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Remont korytarza ZSP w Chechle 2021 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Remont pomieszczeń ZSP w Chechle

1 Korytarz - piętro 
1

d.1
KNR 4-01
1208-02

Ługowanie farby olejnej z tynków ścian m2

[11,50*2+0,41*4*3+8,77*2+9,07*2+11,50*2+1,12*2*3+2,25*2]*2,00 m2 195,64
1,50*0,35*7+0,05*1,60*7 m2 4,24

RAZEM 199,88
2

d.1
NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży pod gładź i żywicę - powierzchnie pionowe
- ŚCIANY

m2

[11,50*2+0,41*4*3+8,77*2+9,07*2+11,50*2+1,12*2*3+2,25*2]*2,00 m2 195,64
RAZEM 195,64

3
d.1

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży pod gładź - powierzchnie poziome - SUFI-
TY

m2

(11,55+8,77+9,07+11,50+1,12*3)*2,25 m2 99,56
RAZEM 99,56

4
d.1

KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpach-
lowego wykonywane ręcznie na ŚCIANACH na podłożu z tynku

m2

[11,50*2+0,41*4*3+8,77*2+9,07*2+11,50*2+1,12*2*3+2,25*2]*(3,10-
1,50)

m2 156,51

RAZEM 156,51
5

d.1
KNR 2-02
2009-04

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpach-
lowego wykonywane ręcznie na STROPACH na podłożu z tynku

m2

poz.3 m2 99,56
RAZEM 99,56

6
d.1

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży pod malowanie - powierzchnie pionowe
ŚCIANY

m2

poz.4 m2 156,51
RAZEM 156,51

7
d.1

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży pod gładź - powierzchnie poziome - SUFI-
TY

m2

poz.3 m2 99,56
RAZEM 99,56

7'
d.1

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrz-
nych ŚCIAN

m2

poz.4 m2 156,51
RAZEM 156,51

7''
d.1

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrz-
nych SUFITÓW

m2

poz.3 m2 99,56
RAZEM 99,56

8
d.1

KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mo-
krą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warst-
wy siatki na ścianach

m2

[11,50*2+0,41*4*3+8,77*2+9,07*2+11,50*2+1,12*2*3+2,25*2]*1,50 m2 146,73
RAZEM 146,73

9
d.1

KNR 0-17
2609-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mo-
krą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wy-
pukłych kątownikiem metalowym

m

1,50*24 m 36,00
RAZEM 36,00

10
d.1

KNR 0-17
0930-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej - nało-
żenie na podłoże farby gruntującej - pierwsza warstwa

m2

poz.8 m2 146,73
RAZEM 146,73

11
d.1

KNR 0-17
0930-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej  gru-
bości ok. 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk.
ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i
powierzchniach poziomych

m2

poz.8 m2 146,73
RAZEM 146,73

12
d.1

KNR 4-01
1208-01
analogia

Jednokrotne lakierowanie emalią olejną tynków - parapety m2

1,50*0,35*7+0,05*1,60*7 m2 4,24
RAZEM 4,24

13
d.1

KNR 7-12
0101-04

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne i rurociągów o średnicy ze-
wnętrznej do 57 mm - powierzchnia rury wg tab 0002

m2

[2,10+0,25+0,25+0,50+3,10*7+3,00+11,50+1,20+(0,35+0,35+0,50)*6]
*0,066

m2 3,15

RAZEM 3,15
14
d.1

KNR 7-12
0105-04

Odtłuszczanie rurociągów m2
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
[2,10+0,25+0,25+0,50+3,10*7+3,00+11,50+1,20+(0,35+0,35+0,50)*6]
*0,066

m2 3,15

RAZEM 3,15
15
d.1

KNR 4-01
1212-28

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur  o średnicy do 50 mm m

2,10+0,25+0,25+0,50+3,10*7+3,00+11,50+1,20+(0,35+0,35+0,50)*6 m 47,70
RAZEM 47,70

16
d.1

KNR 4-01
1209-10 z.sz.4.
5.4. 9914-01 z.
sz.4.5.4. 9914-
07 z.sz.4.5.4.
9914-09

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki
drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie
skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice
łącznie z ćwierćwałkami - opaski jednostronne profilowane o szer. do
15 cm - drzwi do sal na korytarzu

m2

2,00*0,9*5 m2 9,00
RAZEM 9,00

2 Klatka schodowa
17
d.2

KNR 4-01
1208-02

Ługowanie farby olejnej z tynków ścian m2

(6,56+3,10+4,70)*2,00 m2 28,72
RAZEM 28,72

18
d.2

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży pod gładź i żywicę - powierzchnie pionowe
- ŚCIANY

m2

(6,33+3,10+4,70)*3,05 m2 43,10
RAZEM 43,10

19
d.2

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży pod gładź - powierzchnie poziome - SUFI-
TY

m2

6,65*3,10 m2 20,62
RAZEM 20,62

20
d.2

KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpach-
lowego wykonywane ręcznie na ŚCIANACH na podłożu z tynku

m2

[6,56+3,10+4,70]*(3,05-1,50) m2 22,26
RAZEM 22,26

21
d.2

KNR 2-02
2009-04

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpach-
lowego wykonywane ręcznie na STROPACH na podłożu z tynku

m2

poz.19 m2 20,62
RAZEM 20,62

22
d.2

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży pod malowanie - powierzchnie pionowe
ŚCIANY

m2

poz.20 m2 22,26
RAZEM 22,26

23
d.2

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży pod gładź - powierzchnie poziome - SUFI-
TY

m2

poz.19 m2 20,62
RAZEM 20,62

23'
d.2

KNR 4-01
1204-02 z.sz.2.
3. 

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrz-
nych ścian - klatki schodowe

m2

poz.20 m2 22,26
RAZEM 22,26

23''
d.2

KNR 4-01
1204-01 z.sz.2.
3. 

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrz-
nych sufitów - klatki schodowe

m2

poz.19 m2 20,62
RAZEM 20,62

24
d.2

KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mo-
krą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warst-
wy siatki na ścianach

m2

[6,56+3,10+4,70]*1,50 m2 21,54
RAZEM 21,54

25
d.2

KNR 0-17
0930-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej - nało-
żenie na podłoże farby gruntującej  - pierwsza warstwa

m2

poz.24 m2 21,54
RAZEM 21,54

26
d.2

KNR 0-17
0930-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej gruboś-
ci ok. 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk.
ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i
powierzchniach poziomych

m2

poz.24 m2 21,54
RAZEM 21,54

27
d.2

KNR 7-12
0101-02

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czys-
tości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B)

m2

1,60*1,10 m2 1,76
RAZEM 1,76
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28
d.2

KNR 7-12
0105-02
analogia

Odtłuszczanie grzejnika m2

1,5*poz.27 m2 2,64
RAZEM 2,64

29
d.2

KNR 4-01
1212-23

Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników m

1,60 m 1,60
RAZEM 1,60

3 Sala zabaw
30
d.3

KNR 4-01
0426-03
 boazeria

Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na
wpust lub półwpust

m2

ściany [7,93*2+4,71*2]*2,40 m2 60,67
sufity 7,93*4,71 m2 37,35

RAZEM 98,02
31
d.3

KNR-W 4-01
0818-05
analogia

Zerwanie posadzki z wykładziny dywanowej m2

7,93*4,71 m2 37,35
RAZEM 37,35

32
d.3

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży pod gładź i żywicę - powierzchnie pionowe
- ŚCIANY

m2

ściany [7,93*2+4,71*2]*2,40 m2 60,67
RAZEM 60,67

33
d.3

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży pod gładź - powierzchnie poziome - SUFI-
TY

m2

sufity 7,93*4,71 m2 37,35
RAZEM 37,35

34
d.3

KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpach-
lowego wykonywane ręcznie na ŚCIANACH na podłożu z tynku

m2

ściany [7,93*2+4,71*2]*2,40 m2 60,67
RAZEM 60,67

35
d.3

KNR 2-02
2009-04

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpach-
lowego wykonywane ręcznie na STROPACH na podłożu z tynku

m2

poz.33 m2 37,35
RAZEM 37,35

36
d.3

NNRNKB 202
2030-02

(z.XI) Sufity podwieszone dwuwarstwowe na ruszcie metalowym
2x15mm

m2

poz.39 m2 60,67
RAZEM 60,67

37
d.3

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży pod malowanie - powierzchnie pionowe
ŚCIANY

m2

poz.34 m2 60,67
RAZEM 60,67

38
d.3

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży pod gładź - powierzchnie poziome - SUFI-
TY

m2

poz.33 m2 37,35
RAZEM 37,35

39
d.3

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrz-
nych ŚCIAN

m2

poz.34 m2 60,67
RAZEM 60,67

40
d.3

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrz-
nych SUFITÓW

m2

poz.33 m2 37,35
RAZEM 37,35

41
d.3

KNR-W 2-02
1124-01

Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu z wywi-
nięciem cokolików

m2

7,93*4,71 m2 37,35
7,93*0,10*2+4,71*0,10*2 m2 2,53
 

RAZEM 39,88
4 Pokoje biurowe na parterze

42
d.4

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży pod gładź i żywicę - powierzchnie pionowe
- ŚCIANY

m2

p. 109 [(4,37+1,29)*2+2,80*2+1,29*2+0,15*2]*3,20 m2 63,36
p. 110 [1,98*2+5,83*2]*3,20 m2 49,98
p. 111 [3,32*2+5,83*2]*3,20 m2 58,56

RAZEM 171,90
43
d.4

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży pod gładź - powierzchnie poziome - SUFI-
TY

m2

p. 109 (4,37+1,29)*2,80 m2 15,85
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
p. 110 5,83*1,98 m2 11,54
p. 111 5,83*3,32 m2 19,36

RAZEM 46,75
44
d.4

KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpach-
lowego wykonywane ręcznie na ŚCIANACH na podłożu z tynku

m2

poz.42 m2 171,90
RAZEM 171,90

45
d.4

KNR 2-02
2009-04

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpach-
lowego wykonywane ręcznie na STROPACH na podłożu z tynku

m2

poz.43 m2 46,75
RAZEM 46,75

46
d.4

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży pod malowanie - powierzchnie pionowe
ŚCIANY

m2

poz.44 m2 171,90
RAZEM 171,90

47
d.4

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży pod malowanie - powierzchnie poziome -
SUFITY

m2

poz.43 m2 46,75
RAZEM 46,75

48
d.4

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrz-
nych ŚCIAN

m2

poz.44 m2 171,90
RAZEM 171,90

49
d.4

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrz-
nych SUFITÓW

m2

poz.43 m2 46,75
RAZEM 46,75

5 Pomieszczenia kuchenne
50
d.5

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży pod malowanie - powierzchnie pionowe
ŚCIANY

m2

2,85*3,07*2+3,00*3,07*2 m2 35,92
-(1,40+2,61+0,76)*2,14<płytki> m2 -10,21
-0,90*2,50<drzwi> m2 -2,25
 

RAZEM 23,46
51
d.5

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży pod malowanie - powierzchnie poziome -
SUFITY

m2

2,85*3,00 m2 8,55
RAZEM 8,55

52
d.5

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrz-
nych ŚCIAN

m2

poz.50 m2 23,46
RAZEM 23,46

53
d.5

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrz-
nych SUFITÓW

m2

poz.51 m2 8,55
RAZEM 8,55

6 Roboty pomocnicze
6.1 Grzejniki, kamery, kable
54

d.6.1
KNR 4-02
0520-02

Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej
do 5.0 m2

kpl.

7+1 kpl. 8,00
RAZEM 8,00

55
d.6.1

KNR 2-15
0419-01
analogia

Grzejniki stalowe jednopłytowe GP-2 o dług. 660 mm - ANALOGIA -
ponowny montaż grzejnika

kpl.

7+1 kpl. 8,00
RAZEM 8,00

56
d.6.1

KNR AL-01
0501-01

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU wew-
nętrzna - ANALOGIA - demontaż

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

57
d.6.1

KNR AL-01
0501-01

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU wew-
nętrzna

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

58
d.6.1

KNR 5-08
0705-07
analogia

Przykręcanie do gotowych otworów korytek 'U575' szerokości 100 mm
- ANALOGIA - demontaż korytek kablowych

m

3,50+3,10+2,20+1,15+1,10+0,45+0,45+2,00+1,10+1,20+0,45 m 16,70
RAZEM 16,70

59
d.6.1

KNR 5-08
0705-07

Przykręcanie do gotowych otworów korytek 'U575' szerokości 100 mm m

- 5 -

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 39530 Użytkownik: Anna Szymczyk



Remont korytarza ZSP w Chechle 2021 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
poz.58 m 16,70

RAZEM 16,70
7 Wymiana opraw oświetleniowych

60
d.7

KNR 4-03
1134-01

Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub
metalowym

szt.

13 szt. 13,00
RAZEM 13,00

61
d.7

KNR 5-08
0803-01

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie głębokości do 8
cm i śr do 10 mm

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

62
d.7

KNR 5-08
0809-01

Osadzenie w podłożu kołków plastykowych rozporowych w gotowych
ślepych otworach.

szt.

14 szt. 14,00
RAZEM 14,00

63
d.7

KNR 5-08
0502-09

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na be-
tonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2)

kpl.

14 kpl. 14,00
RAZEM 14,00

64
d.7

KNR 5-08
0511-11

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z
blachy stalowej z kloszem lub rastrem przykręcanych - Oprawa nastro-
powa LED IP20 min.31 W, min.4000 K, min. 2900 lm

szt.

14 szt. 14,00
RAZEM 14,00
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