Załącznik nr 2.8 do SWZ

41/ZP/2024

	  FORMULARZ WYMAGANYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH – Pakiet nr 8


Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa urządzeń laboratoryjnych”, nr postępowania: 41/ZP/2024, oferujemy wykonanie zamówienia spełniającego poniższe wymagania:
	Pakiet nr 8 – Mikroskop stereoskopowy z oprzyrządowaniem – 1 zestaw

	Producent (marka) …………………………………………………………..………………………… (Należy podać)
Model ………………………………………………………………………………………..………..… (Należy podać)
Fabrycznie nowy, nie używany.

	L.p.
	Minimalne parametry techniczne i funkcjonalne 
wymagane przez Zamawiającego
	Wypełnia Wykonawca 
*niepotrzebne skreślić lub uzupełnić

	1
	Statyw mikroskopu stereoskopowego z układem zoom minimum 8:1 oraz polu widzenia głowicy minimum 23 mm.
	…………….

(układ zoom)
…………….

(wymiary pola widzenia)

	2
	Płynna zmiana powiększeń typu zoom z optyką klasy apochromatycznej.
	Tak/Nie*

	3
	Powiększenie regulowane z możliwością ustalenia minimum 10 powtarzalnych powiększeń. 
	Tak/Nie*

	4
	Całkowite powiększenie mikroskopu bez dodatkowej optyki czołowej regulowane w zakresie minimum 6x-50x.
	Tak/Nie*

	5
	Odległość robocza mikroskopu dla całego zakresu powiększeń 6x-50x minimum 92mm.
	…………….

(podać odległość roboczą )

	6
	Apertura numeryczna: minimum 225 LP/mm
	…………….

(należy podać)

	7
	Obiektyw apochromatyczny o powiększeniu 2x z odległością roboczą minimum 35 mm.
	Tak/Nie*

	8
	Możliwość zabudowy mikroskopu o obiektyw ze zmienną ogniskową.
	Tak/Nie*

	9
	Tubus trinokularny o kącie nachylenia 35o, regulacja rozstawu źrenic w zakresie minimum 55-75 mm, wyjście do kamery o dwupozycyjnym podziale światła 100:0 / 0:100.
	Tak/Nie*

	10
	Okulary o powiększeniu 10x – 2 szt. o polu widzenia minimum 23 mm, oba z korekcją dioptrii oraz muszlami ocznymi, regulacja odstępu między okularami.
	Tak/Nie*

	11
	Podstawa: o wymiarach minimum 190x310 mm, powierzchnia robocza minimum 160x195 mm, kolumna o wysokości minimum 250 mm z przesuwem w zakresie minimum 145 mm, z regulacją siły nacisku, udźwig minimum 5 kg. 
	…………….

(wymiar podstawy)
…………….

(powierzchnia robocza)
…………….

(wysokość kolumny)

…………….

(zakres przesuwu)
…………….

(wartość udźwigu)

	12
	Precyzyjny układ nastawiania ostrości i zmiany położenia w osi Z z symetrycznymi pokrętłami mikrometrycznym.
	Tak/Nie*

	13
	Oświetlenie typu LED do światła przechodzącego z trybem jasnego oraz ciemnego pola widzenia oraz oświetleniem światłem skośnym, wbudowane w podstawę mikroskopu.
	Tak/Nie*

	14
	Oświetlenie typu LED do światła odbitego, dwuramienne typu „gęsia szyja”, mocowane na statywie mikroskopu.
	Tak/Nie*

	15
	Wbudowane w statyw zasilanie 12V DC 24W/100-240V AC/50-60Hz. Regulacja natężenia obu typów zaoferowanego oświetlenia z niezależnymi pokrętłami do światła odbitego i  przechodzącego na statywie, oddzielny włącznik zasilania.
	Tak/Nie*

	16
	Antystatyczna osłona od kurzu
	Tak/Nie*

	17
	Adapter do połączenia mikroskopu z kamerą z optyką 0,5x
	Tak/Nie*

	18
	Adapter umożliwiający podłączenie oświetlacza pierścieniowego, przejście z średnicy 53 mm na 66 mm.
	Tak/Nie*


Pozostałe Wymagania:
Termin dostawy: do 16.12.2024 r.
Adres dostawy: ul. Pomologiczna 13A, 96-100 Skierniewice, Pracownia Entomologii Zakład Ochrony Roślin
Minimalny okres gwarancji: 12 miesięcy
Niniejszy plik należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym

lub podpisem osobistym przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy
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