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1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  szczególowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru
robót  związnych  z  wykonaniem  robót  dachowych  oraz  montaż  niezbędnych  obróbek  blacharskich,  objętych
przedmiotem zamówienia.
1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja  (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót objętych
zamówieniem określonym w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót:
- mocowanie membrany dachowej,
- wymiana deski szczytowej i okapowej,
- szalowanie kosza
- montaż kontrłat,
- montaż łat,
- wykonanie pokrycia z dachówki karpiówki,
- wykonanie kosza aluminiowego,
- montaż obróbek blacharskich oraz rynien i rur spustowych z blachy powlekanej w kolorze 8004,
- montaż wyłazu dachowego,
- montaż odpowietrznika instalacji sanitarnej,
- montaż instalacji odgromowej.
1.4. Określenia podstawowe (definicje pojęć)

Określenia  podane w niniejszej  Specyfikacji  są  zgodne z  odpowiednimi  normami  oraz określeniami  podanymi  w ST
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz
określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW

2.1. Stosowanie wyrobów budowlanych 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST "Wymagania ogólne" Kod
CPV 45000000-7 pkt. 2.
2.2. Rodzaje materiałów:
- dachówka karpiówka,
- blacha ocynkowana powlekana

2.2.1. Dachówka cermiczna karpiówka
Dachówki oraz kształtki powinny odpowiadać wymaganiom określonym w PN-EN 490:2000. 
Materiały pomocnicze:
- uchwyty systemowe do łat kaleniocowych i grzbietowych,
- gwoździe, klamry lub inne wyroby systemowe do mocowania dachówek i gąsiorów,
- drut do przywiązywania dachówek i gąsiorów do gwoździ lub łat - powinien być ocynkowany, miękki, o śr. 1,0-1,6mm,
- nie ceramiczne i nie cementowe systemowe akcesoria do pokryć dachówką takie jak: taśmy i listwy.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST "Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7 pkt. 3.
3.1  Sprzęt do rozbiórki
Dla robót objętych niniejszą specyfikacją niezbędne jest posiadnie następującego sprzętu:
- nożyce do cięcia blachy, 
- giętarka do blachy,
- młotek,
- poziomica,
- pion,
- łata (2mb),
- inne drobne sprzęty do wykonywania robót ręcznych.
Cały sprzęt potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawcę. Wykonawca powinien posługiwać się
sprzętem zapewniającym spełnienie wymogów jakościowych, ilościowych i wymogów bezpieczeństwa. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne" pkt. 4

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną  niekorzystnie  na
jakość wykonywanych  robót  i  właściwości  przewożonych  materiałów.  Środki  transportu  niegwarantujące  zachowania
opisanych  wyżej  warunków,  lub  innych  warunków  umowy,  zostaną  przez  Inspektora  nadzoru  zdyskwalifikowane  i



SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005

Specyfikacja została sporządzona w systemie                       na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z o.o.

SEKOspec

3

niedopuszczone  do  udziału  w  wykonywaniu  robót.  Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru inwestorskiego
w terminie  przewidzianym w umowie.  Wykonawca naprawi  wszelkie  uszkodzenia  spowodowane  przez  zastosowane
do wykonania robót środki transportu. W przypadku trwałego zanieczyszczenia gruntu lub wody gruntowej, wykonawca
jest zobowiązany do rekultywacji na własny koszt w zakresie spowodowanego zanieczyszczenia.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

5.1.  Przed rozpoczęciem robót należy:

- upewnić się, że wszystkie instalacje zostały odłączone od zasilania w sposób prawidłowy,
- miejsce prac oznakować zgodnie z wymogami,
- zapoznać pracowników planem robót i poinstruować o stosowaniu zasad bhp.
5.2. Warunki przystąpienia do robót pokrywczych dachówką 

Do  wykonywania  robót  pokrywczych  dachówką  można  przystąpić  po  całkowitym  zakończeniu  i  odbiorze  robót
konstrukcyjnych  (ciesielskich)  dachu  oraz  po  przygotowaniu  i  kontroli  podkładu  pod  pokrycie.  Ponadto  roboty
pokrywcze mogą być wykonywane po zrealizowaniu poprzedzających je prac na dachu takich jak:
– deskowanie i pokrycie papą koszy (zlewów) dachowych,
– wyprowadzenie przewodów wentylacyjnych ponad dach,
– wykonanie kominów i nasad kominowych,
– otynkowanie lub spoinowanie kominów,
– osadzenie  masztów,  nóżek  pod  ławy  kominiarskie,  rur  itp.  elementów przechodzących  przez  pokrycie  dachowe,

nieosadzonych  w  elementach  systemowych  przyjętego  rozwiązania  pokrywczego,  układanych  w  trakcie
wykonywania robót pokrywczych,

– wykonanie obróbek blacharskich na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach, rurach, masztach i
podobnych elementach przechodzących przez pokrycie dachowe.

5.3. Wymagania dotyczące podkładu pod pokrycia z dachówek ceramicznych

Wymagania dotyczące podkładu z łat drewnianych pod pokrycia z dachówek są następujące:

– pochylenie  płaszczyzny  podkładu  z  łat  drewnianych  pod  pokrycia  z  dachówek  ceramicznych  powinno  być
dostosowane do rodzaju pokrycia i zgodne z wymaganiami normy PN-B-02361:2010,

– łaty  do  wykonania  podkładu  powinny  mieć  minimalny  przekrój  38x50  mm;  (wymiary  te  mogą  być  inne,  jeżeli
wynikać to będzie z obliczeń statycznych),

– łaty mocowane wzdłuż okapu powinny być grubsze o 20 mm (58x50 mm),
– łaty powinny być ułożone poziomo i przybite do każdej krokwi jednym gwoździem; styki łat powinny znajdować się

na  krokwiach;  łaty  kalenicowe  i  grzbietowe  mogą  być  mocowane  za  pomocą  wsporników  lub  uchwytów
systemowych przyjętego rozwiązania pokrywczego,

– odchylenie od poziomu łat nie powinno przekraczać 2 mm na długość 1 metra i 30 mm na całej długości dachu,
– w przypadku instalowania rynien, do czół krokwi powinna być przybita deska grubości od 32 mm do 38 mm w celu

umocowania do niej uchwytów rynnowych; wierzch deski powinien się pokrywać z wierzchem łaty okapowej,
– wzdłuż kalenicy i naroży powinny być przybite dodatkowe łaty do mocowania gąsiorów,
– wzdłuż kosza  dachowego przewidzianego do  pokrycia  blachą  powinna  być  przybita  deska  środkowa (wzdłuż  osi

kosza), a po obu jej stronach – deski łączone na styk,
– wzdłuż  kosza  dachowego  przewidzianego  do  pokrycia  dachówkami  koszowymi  należy  przybić  deskę  środkową

wzdłuż osi kosza; grubość deski powinna być dostosowana do grubości łat,
– łaty i deski powinny być zabezpieczone przed zagrzybieniem środkami mającymi aprobaty techniczne – wydane do

31 grudnia 2016 r., a po zakończeniu okresu ich ważności krajowe oceny techniczne),
– podkład z łat powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych,
– w podkładzie z łat powinny być osadzone uchwyty do zawieszania rynien oraz usztywnione krawędzie zewnętrzne,
– płaszczyzna  połaci  z  łat  powinna  być  na  tyle  równa,  by  prześwit  pomiędzy  nią  a  łatą  kontrolną  położoną  na  co

najmniej  3  krokwiach  był  nie  większy  niż  5  mm w kierunku  prostopadłym do  spadku  i  nie  większy niż  10  mm w
kierunku równoległym do spadku,

–    rozstaw  łat  powinien  być  dostosowany  do  rodzaju  układanej  dachówki,  zgodnie  z  wymaganiami  producenta
systemu pokrywczego,

–    podkład  z  łat  powinien  być  ułożony,  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  na  ciągłym  podkładzie  z  folii
paroprzepuszczalnej lub na pełnym deskowaniu pokrytym papą.

5.4. Warunki prowadzenia robót pokrywczych dachówką

Krycie dachówką na sucho może być wykonywane w każdej porze roku, niezależnie od temperatury powietrza. Roboty
pokrywcze dachówką z uszczelnianiem spoin zaprawą należy wykonywać tylko przy temperaturze nie niższej niż 5°C,
utrzymującej się przez całą dobę. Roboty przy układaniu dachówek nie powinny być prowadzone wtedy, gdy występują
opady atmosferyczne.

5.5. Wymagania ogólne dotyczące wykonywania pokryć dachówką

a) Dachówki powinny być ułożone na łaceniu prostopadle swoją długością do okapu.
b) Sznur  przeciągnięty  między  skrajnymi  dachówkami  jednego  rzędu  wzdłuż  dolnych  krawędzi  dachówek  powinien
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być w poziomie – dopuszczalne odchyłki od poziomu wynoszą (tak jak dla łat) 2 mm na długości 1 metra i 30 mm
na całej długości rzędu.

c) Dolne brzegi dachówek, rzędu sprawdzanego za pomocą poziomego sznura, nie powinny wykazywać odchyleń od
linii sznura większych niż ±10 mm.

d) Kalenica  i  grzbiety  (naroża)  powinny  być  pokryte  gąsiorami  zachodzącymi  jeden  na  drugi  na  około  8  cm.  O  ile
dokumentacja projektowa i instrukcja producenta wyrobu nie stanowią inaczej, to pod gąsiory zaleca się ułożenie
specjalnych taśm uszczelniająco-wentylujących.

e) Rząd  gąsiorów  powinien  tworzyć  linię  prostą,  a  dopuszczalne  odchyłki  przy  sprawdzaniu  łatą  nie  powinny
przekraczać ±10 mm.

f) Miejsca  przecięcia  się  grzbietu  z  kalenicą  należy  zabezpieczyć  nakrywą  systemową  stosowanego  rozwiązania
pokrywczego lub nakrywą z blachy stalowej ocynkowanej bądż cynkowo-tytanowej.

g) O ile dokumentacja projektowa i instrukcja producenta systemu pokrywczego nie stanowią inaczej, to pod pokrycie
– w rejonie okapu – należy założyć grzebienie zabezpieczające przed ptakami lub grzebienie wentylacyjne.

h)   Wszelkie  elementy  ponaddachowe  powinny  być  wykonane  zgodnie  z  wymaganiami  dokumentacji  projektowej  i
instrukcji producenta systemu pokrywczego.

i)  Zlewy  (kosze)  powinny  być  pokryte  zgodnie  z  wymaganiami  dokumentacji  projektowej  i  instrukcji  producenta
systemu  pokrywczego  bądź  pasmem  z  blachy  o  szerokości  nie  mniejszej  niż  60  cm,  zakończonym  rąbkami
leżącymi, wchodzącymi pod dachówkę.

j)  Przycinanie dachówek i innych elementów systemowych należy wykonywać poza połacią, tak by pył nie dostał się
na dachówkę ani pod nią.

k) Obróbki blacharskie przy kominach, murach ogniowych, wietrznikach, wyłazach (włazach) dachowych, masztach

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót w ST "Wymagania ogólne" pkt. 6.
6.2. Zasady kontroli jakości robót

Kontrola jakości robót polega na ocenie kompletności wykonania robót.
7.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót zawarte są w ST "Wymagania ogólne" pkt. 7
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów

Jednostki obmiaru to szt., m2, mb.

8 SPOSÓB ODBIORU ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów robót

Ogólne zasady odbioru robót zawiera ST "Wymagania ogólne" pkt. 8

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT

9.1. Ustalenia ogólne

Ogólne zasady rozliczenia robót zawiera St "Wymagania ogólne" pkt. 9

9.1.2. Dla  robót  wycenionych  ryczałtowo  podstawą  płatności  jest  wartość  (kwota)  podana  przez  Wykonawcę  i
przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).

10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-EN 1991-1-4:2008
PN-EN 1991-1-4:2008/A1:2010
PN-EN 1991-1-4:2008/NA:2010

Eurokod 1 – Oddziaływania na konstrukcje – Część 1-4: Oddziaływania ogólne –
Oddziaływania wiatru.

2. PN-B-02361:2010 Pochylenia połaci dachowych.
3. PN-B-10241:1971 Roboty pokrywcze – Krycie dachówką ceramiczną – Wymagania i badania przy

odbiorze (norma wycofana).
4. PN-B-10243:1963 Roboty pokrywcze dachówką cementową – Wymagania i badania przy odbiorze

(norma wycofana).
5. PN-B-10245:1961 Roboty  blacharskie  budowlane  z  blachy  stalowej  ocynkowanej  i  cynkowej  –

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze (norma wycofana).
6. PN-B-12030:1996 Wyroby  budowlane  ceramiczne  i  silikatowe  –  Pakowanie,  przechowywanie  i

transport (norma wycofana).
7. PN-B-12030:1996/Az1:2002 Wyroby  budowlane  ceramiczne  i  silikatowe  –  Pakowanie,  przechowywanie  i

transport (norma wycofana).
8. PN-EN 998-1:2016-12 Wymagania  dotyczące  zapraw do  murów –  Część  1:   Zaprawa  do  tynkowania

zewnętrznego i wewnętrznego (wersja angielska).
9. PN-EN 998-2:2016-12 Wymagania dotyczące zapraw do murów – Część 2: Zaprawa murarska (wersja
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angielska).
10. PN-EN 490+A1:2017-02 Dachówki  i  kształtki  dachowe  cementowe  do  pokryć  dachowych  i  okładzin

ściennych – Charakterystyka wyrobu (wersja angielska).
11. PN-EN 1304:2013-10 Dachówki  i  kształtki  dachowe  ceramiczne  –  Definicje  i  specyfikacja  wyrobów

(wersja angielska).

10.2. Ustawy

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570).
– Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2016  r. Nr 0, poz. 655).
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).

10.3. Rozporządzenia

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy
dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu
funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1129).

– Rozporządzenie  Ministra  Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  25  kwietnia  2012  r.  w  sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 462, z późniejszymi zmianami).

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki,
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953, z późniejszymi zmianami).

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1422).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  –  Wymagania  ogólne  Kod  CPV  45000000-7,
wydanie 3, OWEOB Promocja – 2017 rok.

- Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  Część  C  –  Zabezpieczenia  i  izolacje,  zeszyt  1
„Pokrycia dachowe”, wydanie ITB – 2015 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tom 1, część 3, wydanie Arkady – 1990 rok.


