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| . Opis techniczny zagospodarowania terenu

1. Podstawa opracowania:

- mapa pozyskana z zasobow miejskich

- inwentaryzacja wykonana przez autora opracowania
- uzgodnienia z inwestorem

2. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt modernizacji placu zabaw Miejskiego
Przedszkola nr 90 przy ul. B. Chrobrego 39 w Katowicach,

Opracowanie przewiduje:

- demontaz i przeniesienie istniejgcych urzgdzen zabawowych

- wykonanie podbudowy pod nawierzchnie bezpieczng

- wykonanie syntetycznej nawierzchni bezpiecznej (pod zestawy zabawowe)
- montaz urzgdzen zabawowo-sprawnosciowych oraz elementow matej architektury
- wymiane nawierzchni istniejgcego chodnika

- montaz plansz zabawowych na wymienionej nawierzchni chodnika

— drobne roboty uzupetniajgce

3. Lokalizacja i stan istniejgcy:

Teren objety opracowaniem zaznaczono i opisano na zatgczonej mapie. Na terenie
znajduje sie jednokondygnacyjny, wolnostojgcy budynek przedszkola.

Teren przedszkola jest zroznicowany pod wzgledem wysokosciowym(schody
terenowe, skarpy), jednak teren opracowania jest ptaski i stanowi aktualnie
funkcjonujacy plac zabaw przedszkola.

4. Opis projektu zagospodarowania terenu:

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie czesci terenu MP 90 w Katowicach
przy ul. B. Chrobrego 39 ze szczegdlnym uwzglednieniem i wyeksponowaniem placu
zabaw przeznaczonego dla dzieci w wieku przedszkolnym - od 3 do 6 lat.

Na placu zostang ustawione bezpieczne urzgdzenia zabawowo-sprawnosciowe

o wysokiej jakosci: kolorowe, estetyczne i trwate.

Projekt zagospodarowania dziatki

Na placu zostang ustawione nowe bezpieczne urzgdzenia zabawowo-
sprawnosciowe. Czes¢ istniejgcych zabawek zostanie zdemontowana ze wzgledu na
zty stan techniczny lub niefunkcjonalnos¢, czes¢ zabawek zostanie przeniesiona w
inne miejsce(rys.3 )

Zestawienie powierzchni terenu

- powierzchnia terenu objetego opracowaniem - ok. 4151,0m2

- powierzchnia projektowanej syntetycznej nawierzchni bezpiecznej — 239,16m2
(HIC190=56,0m2, HIC 90=183,15m2)

— powierzchnia istniejgcej syntetycznej nawierzchni bezpiecznej — 29,50m2

- powierzchnia wymienianego chodnika betonowego — 49,50+100,20+78,40m2

5.Ustalenia planu miejscowego
Tereny oswiaty

6.Wpltyw eksploatacji gorniczej
Eksploatacja gérnicza nie ma wptywu na projektowane roboty modernizacyjne



7. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych
obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi - zgodnie z Roz. Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr
213 poz. 1397) oraz szczego6towych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewzie¢ do sporzgdzania raportu o oddziatywaniu na srodowisko, planowana
inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ moggcych zawsze czy potencjalnie
znaczgco oddziatywac na srodowisko;

Projektowane przedsiewziecie nie powoduje naruszenia intereséw 0sob trzecich,

a w szczegolnosci ucigzliwosci spowodowanych przez hatas, wibracje, zaktdcenia
elektryczne i promieniowanie, a takze przez zanieczyszczenie powietrza, wody

i gleby.

Przedmiotowa inwestycja w rozumieniu ustawy Prawo Ochrony Srodowiska - nie
powoduje emisji, ktora jest szkodliwa dla zdrowia ludzi lub stanu Srodowiska, nie
powoduje szkody w dobrach materialnych, nie pogarsza waloréw estetycznych
Srodowiska i nie koliduje z innymi, uzasadnionymi sposobami korzystania

ze srodowiska.

Przedmiotowa inwestycja nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej,
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze
Srodkow tgcznosci oraz dostepu swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych
na pobyt ludzi.

Sposob wykorzystania terenu nie bedzie powodowat rowniez przekroczenia
standardéw jakosci Srodowiska poza granicami terenu stanowigcego wtasnosc¢
Inwestora.

W wyniku realizacji projektowanej inwestycji, a nastepnie jej eksploatacji nie
przewiduje sie zachwiania rownowagi srodowiska naturalnego

8. Informacja o ochronie obiektu na podstawie wpisu do rejestru zabytkow
Budynek wraz z terenem do niego nalezgcym jest zatozeniem zrealizowanym w
latach 60-tych ubiegtego stulecia i nie podlega ochronie konserwatorskiej .



Opis techniczny projektowanych roboét

Syntetyczna nawierzchnia bezpieczna

Projektowane zestawy zabawowe wyposazone zostang w nawierzchnie bezpieczng
o powierzchni i grubosci nie mniejszej niz wymagana dla danego zestawu.
Nawierzchnia placu zabaw musi spetnia¢ wymogi normy PN-EN 1177.

Ponadto musi by¢ wykonana zgodnie z technologig jej producenta oraz posiadanymi
instrukcjami, atestami, aprobatami lub innymi dokumentami dopuszczajgcymi do
obrotu i stosowania w budownictwie dla projektowanego przedsiewziecia.
Standardowo dla projektowanych przedsiewzie¢ przyjmuje sie dwuwarstwowg
nawierzchnie syntetyczng wylewang - bezpieczng poliuretanowo-kauczukowa,
sprezysta, przeciwposlizgowsg i szybkoschngca, dostosowang do duzej dynamiki

i intensywnos$ci zabaw. Grubos¢ nawierzchni syntetycznej dostosowana do
maksymalnej wysokoséci upadku z urzgdzenia(HIC), pod ktérym jest stosowana —
taczna grubos¢ 30-70mm (grubos¢ nawierzchni zgodnie ze wskazaniami producenta
nawierzchni syntetycznej).

Konstrukcja nawierzchni:

- 0,5-1,5 cm nawierzchnia wylewana z granulatu EPDM barwionego

- 2-6cm granulat gumowy SBR

- kruszywo tamane frakcji 0,5-5mm - 5¢cm

- kruszywo tamane frakgji 3,5-6,5 - 10 cm

- piasek- 5cm

Obrzeza - betonowe obrzeze 25x100x8 cm - od strony nawierzchni syntetycznej,
obrzeze ustawiane na tawie z betonu C12/15 o F=0,05m2.

Zabrania sie wykonywanie syntetycznej nawierzchni bezpiecznej z wykorzystaniem
tgczenia technologii réznych producentéw.

Wyposazenie placu zabaw w urzgdzenia do zabaw:

Projektowane elementy wyposazenia placu zabaw pozwolg na prowadzenie réznych
form zajec¢ ruchowych: pokonywanie przeszkdd, wspinanie, przeskoki, przeploty, itp.
Urzgdzenia winny by¢ dopasowane do wzrostu i mozliwosci dzieci. Przy
urzgdzeniach nalezy umieécic tabliczki z instrukcjg uzytkowania danego urzgadzenia.
Niniejszy opis dotyczy przedsiewziecia, ktérego wykonawca wytoniony zostanie w
procedurze ustawy Prawo zamowieh publicznych, ktéra z kolei zabrania opisywania
przedmiotu zamdwienia poprzez wskazywanie znakoéw towarowych lub pochodzenia
przedmiotu zamédwienia. Zatgczone fotografie urzgdzen nie sg okreslone nazwami a
wskazujg jedynie funkcje i mozliwosci wykorzystania (np. sktad zestawu) urzgdzenia.
Kojarzenie ich z konkretnymi producentami nie jest celem autora opracowania i
wykonawca ma prawo zaproponowania innych urzgdzen o funkcji i wymiarach nie
mniejszych niz na zatgczonej czesci graficzne;.

Projekt przewiduje wyposazenie placu zabaw w nastepujgce nowe urzgdzenia:

A. Zestaw zabawowy dla dzieci przedszkolnych

B. Lawka drewniana z oparciem (szt. 3)

tawka metalowa Spartan dtugo$¢ 194 cm charakteryzuje sie mocng konstrukcjg oraz
wysokg odpornoscig na uszkodzenia mechaniczne oraz negatywne dziatanie
czynnikéw pogodowych.

PARAMETRY TECHNICZNE:

Dtugos¢ tawki — 194cm.

Szerokosc¢ tawki — 55cm.

Wysokos¢ catkowita tawki— 76cm.



Wysokos¢ siedziska tawki— 42cm.
Szerokos¢ siedziska tawki— 40cm.
Dtugos¢ siedziska tawki— 170cm.
Stelaz z rury stalowej — fi 60mm.
Konstrukcja i kolorystyka
Siedzisko oraz oparcie wykonane jest z drewna wysokiej jakosci w kolorze teek lub
mahon (w razie potrzeby producent oferuje rozszerzenie gamy koloréw).
Stelaz tawki Spartan wykonany jest z rury gietej o Srednicy 60 mm. Elementy stalowe
malowane sg metodg proszkowg i moga byc¢ lakierowane na dowolny kolor z palety
barw RAL.
Sposbéb mocowania
tawka powinna by¢ montowana na state za pomoca $rub przechodzgcych przez
stopy tawki.
C. Kosz na $mieci (szt. 1)
D. Tablica informujgca o finansowaniu z budzetu obywatelskiego (szt.1)
Tablica ogtoszeniowo - informacyjna zewnetrzna z konstrukcjg stalowg typu Havana
Parametry techniczne:
e mocowanie - do wbetonowania
e materiat - stal ocynkowana
e komponenty - rura - stal @ 48,3 x 2 mm, ptyta aluminiowo - kompozytowa, folia
samoprzylepna z laminatem
o wymiar: konstrukcja/ptyta ( szer. x wys.) - 62 x 200/50 x 90 cm
e producent krajowy

Informacje o urzadzeniach zabawowych:

Na podstawie katalogow i folderéw a takze stron internetowych producentow
oczekuje sie od wykonawcow, aby proponowane przez nich urzadzenia spetniaty
parametry gwarantowane przez posiadane przez nie certyfikaty, aprobaty, atesty, itp.
a przede wszystkim odpowiadaty obowigzujgcym w tym zakresie normom.

Zestaw zabawowy zamontowany bedzie przez dostawce urzgdzenia.

Montaz urzadzen rozpoczyna sie od wykopania otworow na fundamenty ( pod
kazdym stupem konstrukcyjnym) na gteboko$¢ 40-45 cm. Stopy fundamentowe majg
grubosc¢ 12-15 cm. Do nich przykreca sie stupy konstrukcyjne z juz przykreconymi
podestami. Nastepnie uzbraja sie zestaw w panele, daszki, tunele, zjezdzalnie itd.

Materialy zastosowane w urzadzeniach zabawowych

- zjezdzalnie, daszki, Scianki wspinaczkowe tukowe, tunele, panele zabawowe i
edukacyjne oraz inne kolorowe elementy dekoracyjne wykonane z polietylenu niskiej
gestosci LDPE barwionego w masie z dodatkiem stabilizatoréw UV; elementy
przezroczyste wykonane z poliweglanu grubos¢ 2 mm; grubosc¢ scianki elementu
jest rozna dla kazdej grupy i jest nie mniejsza niz 5 mm;

- podesty, schody i platformy wykonane ze stali pokrytej zanurzeniowo warstwg
tworzywa gumowego o wiasciwosciach antyposlizgowych i o grubos$ci nie mniejsze;j
niz 4mm;

- stupy konstrukcyjne o Srednicy 114mm, porecze oraz barierki wykonane ze stali
cynkowanej oraz malowanej proszkowo;

- obejmy stuzgce do montazu elementéw sprawnosciowych, zabezpieczajgcych,
zabawowych oraz podestéw wykonane z aluminium malowanego proszkowo;

- wszystkie elementy ztgczne (ij. Sruby, wkrety i nakretki) wykonane ze stali
nierdzewnej;



- konstrukcja zestawu oparta na stupach o przekroju okrggtym posadowionych na
prefabrykowanych bloczkach betonowych, podestach kwadratowych, prostokgtnym
podescie startowym oraz parze schodéw zewnetrznych;

Nawierzchnia chodnika

- betonowa kostka brukowa BEHATON grub. 8,0cm

- podsypka cementowo- piaskowa grub. 3,0cm

- podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm grub.10,0cm

Nawierzchnie chodnika obramowac nalezy obrzezem betonowym 8/25,0cm
ustawionym na ftawie z betonu B-10 o wymiarach z oporem.

Plansze zabawowe

Zaprojektowano plansze z prefabrykowanego materiatu termoplastycznego, ktory jest
materiatem bardzo trwatym. Produkty majg bezpieczna, antyposlizgowg
powierzchnie, a kolory pozostajg zywe i jasne przed dtugi czas. Do konserwacji
produktéw uzywac¢ wody pod cisnieniem. Taki sposéb czyszczenia pozwala utrzymaé
jakos¢ oraz trwatos¢ kolorow-

Plansze zabawowe wykonane sg z materiatu ekologicznego. Nie zawierajgcego
rozpuszczalnikow ani barwnikow, ktore majg w swoim sktadzie szkodliwy chrom czy
otéw. Produkt dostarczany jest w formie ostatecznej i po rozpakowaniu gotowy jest
do montazu. Montaz mogg wykonac wytgcznie osoby doswiadczone. Do aplikacji
produktu potrzebny jest palnik propanowy. Podczas montazu materiat powinien
zostac ogrzany do temperatury 200-220°C. Topi sie wowczas i tgczy z podtozem.
Prawidtowy sposob naktadania, ktéry zapewnia optymalng przyczepnos$é, wymaga
dobrze oczyszczonej powierzchni, usuniecia z niej wilgoci oraz zastosowania
gruntu(podktadu).

Mata architektura

W ramach modernizacji placu zabaw zaprojektowano trzy tawki z oparciami. Przed
wejsciem na plac zabaw zamontowany zostanie kosz na Smieci. Nalezy zamontowac
gotowe urzadzenia o konstrukcji stalowej zabezpieczonej przez cynkowanie ogniowe
i malowane proszkowo(siedzisko fawek drewniane) przystosowane do szybkiego
montazu na twardej nawierzchni(kofki rozporowe). W celu montazu urzgdzen na
trawniku zaprojektowano fundamenty betonowe wylewane w wykonanych otworach .
Otwory nawiercac otwornicg fi 200mm do gtebokosci 100cm. Dno wysypaé piaskiem
ubitym na mokro i wyla¢ beton do poziomu 20cm ponizej nawierzchni. W betonie
osadzi¢ gwintowany, ocynkowany pret M12 dt. 50cm. Lokalizacje fundamentéow
dostosowac do konkretnych zastosowanych urzgdzen(szablony montazowe). Sposéb
mocowania urzgdzen pokazano na rys. nr 6.

5. Uwagi koricowe

- kazdorazowo nalezy przestrzegac¢ zalecen producentow technologii i materiatow
budowlanych

- przed wykonaniem prac wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze, w razie
niezgodnosci zawiadomic Inwestora (zamawiajgcego)

- nalezy przewidzie¢ geodezyjne tyczenie nawierzchni projektowanych

- w przypadku napotkania uzbrojenia podziemnego nie naniesionego na mape prace
nalezy przerwac i niezwtocznie powiadomi¢ Inwestora

- wszystkie zmiany nalezy uzgadnia¢ z Inwestorem



— prace prowadzi¢ zgodnie z projektem, specyfikacjami wykonania i odbioru robét,
zasadami sztuki budowlanej, ogrodniczej i obowigzujgcymi normami i przepisami
szczegolnymi



Mgr inz. arch. Ryszard Kopiec Katowice, 14.04.2020
Nr uprawnien -746/87
SLOIA-SL-0242

Mgr inz. arch. Adam Kulczycki
Nr uprawnien -383/90
SLOIA-SL-0358

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane
(z p6zn. zmianami) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany:

Projekt remontu ciggdw komunikacyjnych i budowa matej architektury
sportowo-ruchowej dla Miejskiego Przedszkola nr 90 przy ul.
Bolestawa Chrobrego 39 w Katowicach bedgcego inwestorem
wykonany w kwietniu 2020 zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j .



