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1. Podstawa formalna ekspertyzy.

Ekspertyze techniczng opracowano na podstawie zaméwienia nr CRZP/26/00505/2024 z
dnia 04.04.2024 r. pomigdzy Panstwowy Instytut Geologiczny — Panstwowy Instytut Ba-
dawczy siedzibg przy ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa, a ,,MAROK Mariusz Okun”
z siedzibg w Pruszkowie przy ul. Cichej 7.

2. Przedmiot ekspertyzy.

Budynek hali magazynowej nr 14 na terenie Archiwum Probek Geologicznych w miej-
scowosci Leszcze nr 20, gmina Ktodawa dz. nr ew. 8/1. dziatka 8/1

3. Cel i zakres ekspertyzy.

Celem ekspertyzy jest analiza nosnosci konstrukcji hali magazynowej nr 14 na terenie
Archiwum Prébek Geologicznych w miejscowosci Leszcze nr 20, gmina Ktodawa dz. nr
ew. 8/1. dziatka 8/1 wraz z projektem naprawczym i zabezpieczenia konstrukcji.
Opracowanie obejmuje wykonanie:

a) analizy otrzymanych dokumentow

b) wykonanie niezb¢dnej inwentaryzacji stanu istniejacego i odkrywek,

C) sporzadzenie dokumentacji fotograficznej obiektu, uszkodzonych elementow,

d) dokonanie pomiar6w inwentaryzacyjnych.

e) opis uszkodzen budynku w szczego6lnosci konstrukcji nosne;.

f) oceny przyczyn powstania uszkodzen budynku.

g) obliczen statyczno-wytrzymatosciowych konstrukeji budynku.

h) oceny stanu technicznego budynku oraz konstrukcji dachu, posadzki i jego po-
krycia.

1) wnioski i zalecenia.

4. Zroédla informacji.

e Wizja lokalna w dniu 18 kwietnia 2024 r.
e Dokumentacja fotograficzna
e Dokumenty i informacje otrzymane od Zleceniodawcy.

5. Podstawy merytoryczne opracowania.
5.1. Badania i analizy wlasne.

Ekspertyze opracowano na podstawie:

e wilasnych ogledzin budynku magazynowego archiwum probek geologicznych hali
magazynowej nr 14 w miejscowosci Leszcze nr 20

e dokumentacji fotograficznej wykonanej przez autorow ekspertyzy,

e wlasnego doswiadczenia zwigzanego z realizacjg 1 diagnostyka

e literatury przedmiotu.
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5.2. Udostepniona przez Zamawiajacego dokumentacja techniczna budynku.

Autorom ekspertyzy udostgpniono nastepujace dokumenty:

{1} Opis Przedmiotu Zamoéwienia wraz z zalgcznikami do zadania pt. ,,Projekt remontu hali
magazynowej nr 14 w APG Leszcze”

{2} Protokét nr 19/P1G/2023 z dnia 08.11.2023r. okresowej rocznej kontroli stanu technicz-
nego obiektu budowlanego

{3} Protokot nr 32/P11/2021/PIG z dnia 19.11.2021r. okresowej pigcioletniej kontroli stanu
technicznego obiektu budowlanego

5.3. Wazniejsze publikacje, normy i przepisy.
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, i Dz. U.
2020 poz. 1333, z p6zn. zm.).

[2] Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych tom 1, 2, 3,4
— Wydawnictwo ARKADY, W-wa 1989 .

[3] Stabe miejsca w budynkach. Zapobieganie blgdom w projektowaniu i wykonawstwie —
Wydawnictwo ARKADY.

[4] Poradnik inzyniera i technika budowlanego" t. | — 5, Wyd. ARKADY.

[5] Materiaty Konferencyjne z XVI Konferencji Naukowo-Technicznej ,,Awarie budowla-
ne” Szczecin-Migdzyzdroje 21-24 maja 2013 r.

[6] Materiaty Konferencyjne z XI1I Konferencji Naukowo-Technicznej ,, Warsztat pracy rze-
czoznawcy budowlanego” Kielce-Cedzyna 21-23 maja 2014 r.

[71 Materialy Konferencyjne z XIV Konferencji Naukowo-Technicznej ,,Warsztat pracy
rzeczoznawcy budowlanego” Kielce-Cedzyna 11-13 maja 2016 r.

[8] Materiaty Konferencyjne z XV Konferencji Naukowo-Technicznej ,,Warsztat pracy rze-
czoznawcy budowlanego” Kielce-Cedzyna 9-11 maja 2018 r.

[9] Materialy Konferencyjne z XVI Konferencji Naukowo-Technicznej ,,Warsztat pracy
rzeczoznawcy budowlanego” Kielce-Cedzyna 26-28 pazdziernika 2020 r.

[10] Przedmiotowe Polskie Normy, literatura techniczna oraz wytyczne techniczne produ-
centow.

[11] Norma PN-82/B-02000 ,,Obciazenia budowli. Zasady ustalania wartosci".
[12] Norma PN-82/B-02001 ,,Obciazenia budowli. Obcigzenia state."

[13] Norma PN-82/B-02003 ,,Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe".

[14] Praca zbiorowa: Zuzycie obiektow budowlanych. Poradnik. WACETOB 2003.
[15] J. Lempicki: Ekspertyzy konstrukcji budowlanych. Arkady 1972.

[16] Mitel A., Stachurski W., Suwalski I. : Awarie konstrukcji betonowych i murowych. Ar-
kady 1982.
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6.

[17] Mastowski E., Spizewska D.: Wzmacnianie konstrukcji budowlanych. Arkady 2000.
[18] Zenczykowski W.: Budownictwo ogdlne tom 1+3. Arkady 1976 i 1987.

[19] Praca zbiorowa: Budownictwo ogodlne tom 1 i 2. Arkady 2005.

[20] Sieczkowski J., Nejman T.: Ustroje budowlane. PW 1991.

[21] Praca zbiorowa: Zuzycie obiektow budowlanych. Poradnik. WACETOB 2003.

[23] Praca zbiorowa: Zasady zuzycia obiektow budowlanych. Poradnik. WACETOB 1998.

[24] Przedmiotowe Polskie Normy i zalecenia wykonawcze.

Ograniczenia i zastrzezenia.

e Ekspertyza oparta jest na dokumentacji i informacjach udostgpnionych przez przed-
stawiciela Zamawiajacego. Autorzy ekspertyzy zaktadaja, ze nie ukryto zadnych fak-
tow, ktore mogtyby miec istotny wptyw na ekspertyze techniczng.

e Ekspertyza wazna jest na dzien opracowania i przedstawia stan techniczny na dzien 22
wrzesnia 2023r

e Autorzy opracowania nie biora odpowiedzialnosci za ewentualne ukryte wady lub bte-
dy w przedstawionej przez zleceniodawce dokumentacji techniczne;j.

e Przyjete w opracowaniu kryteria ogélne oceny i klasyfikacji technicznej stanu elemen-
tow budynku przedstawia ponizsza tabela:

Klasyfikacja stanu | Procentowe

Lp. technicznego zuzycie Kryterium oceny
elementu elementu
1 2 3 4

Element budynku (lub rodzaj konstrukcji. wykonczenia.
wyposazenia) jest dobrze utrzymany, konserwowany, nie
wykazuje zuzycia 1 uszkodzen. Cechy 1 wlasciwosci
wbudowanych materialéw odpowiadajg wymogom normy.
Element budynku utrzymany jest nalezycie. Celowy jest
zadowalajacy 16 - 30 remont biezacy polegajacy na drobnych naprawach,
uzupelieniach. konserwacji. impregnacji.

W elementach budynku wystepuja niewielkie uszkodzenia i
3 sredni 31-50 ubytki. nie zagrazajace bezpieczenstwu publicznemu.
Celowy jest czesciowy remont kapitalny.

W elementach budynku wystepuja znaczne uszkodzenia.
ubytki. Cechy 1 wlasciwosci wbudowanych materialow
majg obnizong klase. Wymagany kompleksowy remont
kapitalny, wlzglgluie wymiana.

Zrédlo: .. Zasadv usialania zuzycia obiekréw budowlanyeh”, WACETOB, Warszawa 1998, sir. 43.

1 b. dobry 0-15

%)

4 zly 51-70
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7.

Czes¢ ogolna.

Przedmiotem niniejszej ekspertyzy jest budynek hali magazynowej nr 14 potozona jest na
terenie Archiwum Probek Geologicznych w miejscowosci Leszcze nr 20, gmina Klodawa
dz. nr ew. 8/1. Dziatka 8/1 ujeta jest w ewidencji zabytkoéw pod nr 318/60/A 1 podlega
prawnej ochronie konserwatorskiej. Hala z przeznaczeniem magazynowym o powierzchni
okoto 310 m2 (26,4x11,70), konstrukcja stalowa (slupy 1 wigzary kratowe), pokrycie -
blacha trapezowa, $ciany - blacha trapezowa, posadzka betonowa. Budynek wyposazony

w instalacj¢ elektryczng i o§wietleniowa.

<=

. Archiwum Rdzeni i
Probek Geologicznych.

Q

Ochotnicza Straz Pozarna

Lokalizacja obiektu Archiwum Probek Geologicznych bedacej przedmiotem opracowania —
ul. Skrzatow 1 w Krakowie. — portal www.google.pl/maps
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Lokalizacja obiektu hali magazynowej nr 14 na tereie Archiwum Probek Geologicznych w miejsco-
wosci Leszcze nr 20, gmina Ktodawa dz. nr ew. 8/1. dziatka 8/1 — portal www.google.pl/maps
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Lokalizacja obiektu hali magazynowej nr 14 na terenie Archiwum Probek Geologicznych w miejsco-
wosci Leszcze nr 20, gmina Klodawa dz. nr ew. 8/1. dziatka 8/1 — portal e-mapa.net
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Fragment archiwalnej dokumentacji technicznej z oznaczeniem lokalizacji hali magazynowej

nr 14
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Lokalizacja obiektu hali magazynowej nr 14 na terenie Archiwum Probek Geologicznych w miejsco-
wosci Leszcze nr 20, gmina Klodawa. Zdjecia wykonano w dniu 18 kwietnia 2024 r. przy uzyciu bez-
zatogowego statku powietrznego typu dron DJI SPARK

8. Spostrzezenia wynikajace z wizji lokalnej i analizy przekazanych dokumentow.

W celu analizy stanu technicznego konstrukcji budynku hali magazynowej nr 14 archi-
wum rdzeni w Leszcze 20 wykonano: ogledziny, badania in situ i pomiary oraz sporza-
dzono dokumentacje fotograficzng.

Na podstawie przeprowadzonych w dniu 18 kwietnia 2024 r. ogledzinach budynku hali
magazynowej nr 14 archiwum rdzeni w Leszcze 20, gmina Klodawa wykonanych czyn-
no$ciach diagnostycznych oraz po przeanalizowaniu przekazanych dokumentow stwier-
dzamy co nastepuje.

8.1. Zgodnie z przekazanym protokotem {2} Protokét nr 19/P1G/2023 z dnia 08.11.2023r.
okresowej rocznej kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego stwierdzono, ze
nie przeprowadzono poprzednich zalecen wynikajacych z poprzednich protokotow z
kontroli
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Element, urzadzenie,
instalacja

Zalecenia

Stopien wykonania zalecer

Uwagi

Konstrukcja stalowa dachu

Skorodowane elementy zaleca
sie oczyscic, a nastepnie
zabezpieczy¢ antykorozyjnie 1

poprzez malowanie |

Nie wykonano

Slupy stalowe
konstrukcyjne

Skorodowane elementy zaleca
sie oczyscic, a nastepnie
zabezpieczy¢ antykorozyjnie
poprzez malowanie

Nie wykonano

Posadzka betonowa

Zaleca sie wykonac nowa

posadzke w obrebie hali
magazynowej

Nie wykonano

Regaty hali magazynowej

Skorodowane elementy zaleca
sie oczyscic, a nastepnie
zabezpieczyC antykorozyjnie
poprzez malowanie

Nie wykonano

Drzwi zewnetrzne

Skorodowane elementy zaleca
sie oczyscic, a nastepnie
zabezpieczy¢ antykorozyjnie

poprzez malowanie

Nie wykonano

Instalacja elektryczna

Zaleca sie modernizacje
rozdzielni

Nie wykonano

Ogrodzenie

Tynki zaleca sig ostukac,
niestabilne fragmenty odkué

Nie wykonano

Ogrodzenie — bramy
wjazdowe

Skorodowane elementy zaleca
sie oczyscic, a nastepnie
zabezpieczy¢ antykorozyjnie

Nie wykonano

poprzez malowanie

8.2. W protokole {2} nr 19/P1G/2023 z dnia 08.11.2023r. okresowej rocznej kontroli stanu
technicznego obiektu budowlanego okreslono — stan ogdlny budynku okreslono jako
zadawalajacy, zagrozenia nie wystepuja.

Vi. WNIOSKI KONCOWE:

budynek znajduje sie w nalezytym stanie technicznym, zapewniajgcym dalsze, bezpieczne jego uzytkowanie,

budynek, pomimo tegb—. iz nie znajduje sie w nalezytym stanie technicznym, nie zagraza Zyciu lub zdrowiu
bezpieczerstwu mienia badZ srodowiska, jednakze wymaga wykonania niezbgdnego remontu,

budynek jest w nieodpowiednim stanie technicznym, mogacym zagraza¢ 2yciu lub zdrowiu, bezpieczefistwy
mienia badZ $rodowiska — nalezy sporzadzic ekspertyze jego stanu technicznego,

budynek moze zagraza¢ zyciu lub zdrowiu, bezpieczeristwu mienia badZ $érodowiska — nalezy zakazaé jego
uzytkowania,

budynek jest uzytkowany w sposob zagrazajacy zyciu lub zdrowiu ludzi, bezpieczeristwu mienia badz
$rodowiska — nalezy zakazac jego uzytkowania,

budynek znajduje sie w nieodpowiednim stanie technicznym, bezpoérednio grozgcym zawaleniem, niezbedny‘
zakaz jego uzytkowania oraz dokonanie rozbiérki budynku lub jego czesci.

Ogéliny stan techniczny budynku nalezy uznac jako ZADOWALAJACY.

O 000 O

8.3. W protokole {3} nr 32/P11/2021/PIG z dnia 19.11.2021r. okresowej pigcioletniej kon-
troli stanu technicznego obiektu budowlanego wskazano stan pokrycia — dobry, tawy,
stopy fundamentowe oraz ustr6j nosny stan zadowalajacy, spekana posadzka betonowa.

STALOWY USTROJ NOSNY

Stupy stalowe Shupy stalowe. Bez uwag.
Stan zadowalajacy.

Belki i kratownice stalowe Ksztaltowniki stalowe. Bez uwag.
Stan zadowalajacy.

Elementy usztywniajace Ksztaltowniki stalowe. Bez uwag.
Stan zadowalajacy.
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DACH - POKRYCIE

Pokrycie Blacha trapezowa. Bez uwag.
Stan dobry.

Poszycie Nie dotyczy 3

Obrobki blacharskie Blacha stalowa powlekana. Bez uwag.
Stan dobry.

Rynny, rury spustowe PVC. Bez uwag.
Stan dobry.

Kominy, tawy kominiarski Nie dotyczy a

Wylazy, drabinki Nie dotyczy -

Instalacja odgromowa Drut stalowy ocynkowany. Bez uwag.
Stan dobry.

8.4. W protokole {3} nr 32/P11/2021/PIG z dnia 19.11.2021r. okresowej pigcioletniej kon-
troli stanu technicznego obiektu budowlanego okre§lono — stan ogoélny budynku okre-
slono jako zadawalajacy, zagrozenia nie wystepu;ja.

] n ” ” Wateein Driedzie

ROZDZIAL VIII:
PODSUMOWANIE

1. Budynek jest w stanie technicznym — ZADAWALAJACYM.

Obielft budowlany nadaje si¢ do uzytkowania zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Aktualny stan
techniczny budynku nie zagraza bezpieczenstwu konstrukeji, bezpieczenstwu uzytkowania i nie

stanowi zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi. Niniejsze ustalenia nie odnosza si¢ do branzy
elektrycznej

8.5. Nie przekazano dokumentacji technicznej przedmiotowej hali magazynowej nr 14 jedy-
nie protokoty z kontroli oraz zalecenia i wytyczne przedstawione w opisie przedmiotu
zamoOwienia dotyczace wykonania niezbednych robot budowlanych:

e roboty rozbiorkowe w zakresie posadzki i podjazdu do hali,

e w zaleznosci od wyniku przeprowadzonej ekspertyzy wzmocnienie konstrukcji
stalowej hali oraz jej

e zabezpieczenie antykorozyjne i usunigcie ognisk korozji konstrukcji staloweyj,

e wykonanie podbudowy pod posadzke przemystowa,

e wykonanie posadzki przemystowej, utwardzonej powierzchniowo, zbrojonej
przeznaczonej pod systemowe regaty

e demontaz istniejacej instalacji elektryczne;,

e wykonanie nowej instalacji elektrycznej (okablowanie, tablica rozdzielcza,
gniazda, o$wietlenie), po jednej sztuce 400V i po 6 sztuk 230V przy obu bra-
mach na $cianach wjazdowych),

e wykonanie symulacji natezenia oswietlenia 1 rozmieszczenia lamp, ktora po-
winna uwzglednia¢ planowany rozstaw regalow

8.6. W wytycznych opisu przedmiotu zamowienia zawarto parametry dotyczace zastosowa-
nych nowych regatéw oraz ich lokalizacji, ktore beda parametryzowaty no$nos¢ projek-
towanej posadzki przemystowe;.
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Modutu regatu to 80x200x300cm (glebokos¢ x szeroko$¢ x wysoko$c¢), szacowana wa-
ga regalu wraz z probkami okoto 4 500 kg, po posadzce begdzie poruszat si¢ wozek wi-
dlowy i paleciak elektryczny wraz z tadunkiem o wadze max. 5 000 kg.

Planowany rozzstaw regatéw
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Utozenie skrzynek na regatach

192 skrzynki :
»10x10x101" ¢
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8.7. Podczas wizji lokalnej dokonano inwentaryzacji — pomiaréw budynku magazynu nie-
zbednych do realizacji projektu.
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Inwentaryzacja budynku hali magazynowej Archiwum Probek Geologicznych w Leszcze 14
bedacej przedmiotem opracowania
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8.8. Podczas wizji lokalnej w dniu 14 kwietnia 2024r dokonano przegladu wykonanych ro-

bot drogowych wraz z pomiarem polowym powierzchni co zostalo udokumentowane
dokumentacja zdjeciowa i filmowa
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Zdjecia [1 — 2] Widok og6lny budynku hali magazynowej nr 14 archiwum rdzeni na terenie Archi-
wum Probek Geologicznych w miejscowosci Leszcze nr 20, gmina Klodawa — stan techniczny
w dniu 18 kwietnia 2024 r. Zdjecia wykonano przy uzyciu bezzalogowego statku powietrz-
nego typu dron DJI SPARK

L

sssssss
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Zdjecia [3 — 4] Widok og6Iny budynku hali magazynowej nr 14 archiwum rdzeni na terenie Archi-
wum Probek Geologicznych w miejscowosci Leszcze nr 20, gmina Ktodawa — stan techniczny
w dniu 18 kwietnia 2024 r. Zdjecia wykonano przy uzyciu bezzalogowego statku powietrz-
nego typu dron DJI SPARK.
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Zdjecia [5 — 6] Widok ogolny dachu budynku hali magazynowej nr 14 archiwum rdzeni na terenie
Archiwum Probek Geologicznych w miejscowosci Leszcze nr 20, gmina Ktodawa — stan
techniczny w dniu 18 kwietnia 2024 r. Zdjecia wykonano przy uzyciu bezzatogowego stat-
ku powietrznego typu dron DJI SPARK. — instalacja odgromowa stan dobry
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Zdjecia [7 — 8] Widok ogolny dachu budynku hali magazynowej nr 14 archiwum rdzeni na terenie
Archiwum Probek Geologicznych w miejscowosci Leszcze nr 20, gmina Klodawa — stan
techniczny w dniu 18 kwietnia 2024 r. Zdje¢cia wykonano przy uzyciu bezzatogowego stat-
ku powietrznego typu dron DJI SPARK. — potaci dachu pokrytego blachg trapezowa
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Zdjecia [9 — 10] Widok og6Iny dachu budynku hali magazynowej nr 14 archiwum rdzeni na terenie
Archiwum Probek Geologicznych w miejscowosci Leszcze nr 20, gmina Ktodawa — stan
techniczny w dniu 18 kwietnia 2024 r. Zdjecia wykonano przy uzyciu bezzatogowego stat-
ku powietrznego typu dron DJI SPARK. — odwodnienie dachu prawidlowe stan dobry
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Zdjecia [11 — 12] Widok ogdlny budynku hali magazynowej nr 14 archiwum rdzeni na terenie Archi-
wum Probek Geologicznych w miejscowosci Leszcze nr 20, gmina Ktodawa — stan techniczny
w dniu 18 kwietnia 2024 r. — obudowa $cian stan dobry bez widocznych uszkodzen
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Zdjecia [13 — 15] Widok ogolny budynku hali magazynowej nr 14 archiwum rdzeni na terenie Archi-
wum Probek Geologicznych w miejscowosci Leszcze nr 20, gmina Klodawa — stan techniczny
w dniu 18 kwietnia 2024 r. — obudowa $cian stan dobry bez widocznych uszkodzen
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Zdjecia [16 — 17] Widok ogolny budyku hali magazynowej nr 14 archiwum rdzeni na terenie Archi-

wum Probek Geologicznych w miejscowosci Leszcze nr 20, gmina Ktodawa — stan techniczny
w dniu 18 kwietnia 2024 r. — odwodnienie dachu stan techniczny dobry.

b

Zdjecia [18 — 19] Widok ogélny wngtrza budynku hali magazynowej nr 14 archiwum rdzeni na tere-

hali

nie Archiwum Probek Geologicznych w miejscowosci Leszcze nr 20, gmina Klodawa — stan
techniczny w dniu 18 kwietnia 2024 r. — niezabezpieczona antykorozyjnie konstrukcja stalowa
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Zdjecia [20 — 24] Widok ogodlny wngtrza budynku hali magazynowej nr 14 archiwum rdzeni na tere-
nie Archiwum Probek Geologicznych w miejscowosci Leszcze nr 20, gmina Klodawa — stan
techniczny w dniu 18 kwietnia 2024 r. — niezabezpieczona antykorozyjnie konstrukcja stalowa

hali
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Zdjecia [25 — 28] Widok ogolny wnetrza budynku hali ma

gazynowej nr 14 archiwum rdzeni na tere-

nie Archiwum Probek Geologicznych w miejscowosci Leszeze nr 20, gmina Ktodawa — stan
techniczny w dniu 18 kwietnia 2024 r. — niezabezpieczona antykorozyjnie konstrukcja stalowa

hali, watpliwe potaczenia w weztach kratownicy.
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Zdjecia [29 — 30] Widok oélny wnetrza budynku hali magazynowej nr 14 archiwum rdzeni na tere-
nie Archiwum Probek Geologicznych w miejscowosci Leszcze nr 20, gmina Klodawa — stan
techniczny w dniu 18 kwietnia 2024 r. — niezabezpieczona antykorozyjnie konstrukcja stalowa

hali, watpliwe potaczenia w weztach kratownicy

. o AL o X v fl,. " l f';x
budynku hali magazynowej nr

Zdjecia [31 — 32] Widok og6lny posadzki betonowéj w

'14 éréhiWum

rdzeni na terenie Archiwum Probek Geologicznych w miejscowosci Leszcze nr 20, gmina
Ktodawa — stan techniczny w dniu 18 kwietnia 2024 r. — liczne spekania posadzki betonowej

26|Strona



Zdjecia [33] Widok ogdlny posadzki betonowej w budynku hali magazynowej nr 14 archiwum rdzeni
na terenie Archiwum Probek Geologicznych w miejscowosci Leszcze nr 20, gmina Ktodawa —
stan techniczny w dniu 18 kwietnia 2024 r. — liczne spekania posadzki betonowe;j

-4

Zdjecia [34] Widok ogolny instalacji obecnej instalacji o§wietleniowej w budynku hali magazynowej
nr 14 archiwum rdzeni na terenie Archiwum Probek Geologicznych w miejscowos$ci Leszcze
nr 20, gmina Ktodawa — stan techniczny w dniu 18 kwietnia 2024 r. — lokalizacja opraw w
trzech rzedach
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Zdjecia [35 — 37] Widok ogélny skrzynek elektrycznych zewnetrznych wraz z wyposazeniem na ele-
wacji budynku hali magazynowej nr 14 archiwum rdzeni na terenie Archiwum Probek Geolo-
gicznych w miejscowosci Leszcze nr 20, gmina Klodawa — stan techniczny w dniu 18 kwiet-

nia 2024 r.
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Zdjecia [38 — 40] Widok ogoélny tablic elektrycznych wewnatrz budynku hali magazynowej nr 14
archiwum rdzeni na terenie Archiwum Probek Geologicznych w miejscowosci Leszcze nr 20,
gmina Ktodawa — stan techniczny w dniu 18 kwietnia 2024 r.

8.9. Podczas wizji lokalnej w dniu 18 kwietnia 2024 r. wykonano badan in situ i niezbed-
nych pomiarow celem weryfikacji poszczegdlnych elementéw budynku hali magazynowej
nr 14 w tym konstrukcji nos$nej obiektu.

v A

~— =z

Zdjecia |4

- Wl W i~ ——
1 — 42] Inwentaryzacja i pomiar konstrukcji dachowej budynku hali magazynowej nr 14
archiwum rdzeni na terenie Archiwum Probek Geologicznych w miejscowosci Leszcze nr 20,
gmina Ktodawa — stan techniczny w dniu 18 kwietnia 2024 r.
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Zdjecia [43 — 44] Inwentaryzacja i pomiar konstrukcji dachowej budynku hali magazynowej nr 14
archiwum rdzeni na terenie Archiwum Probek Geologicznych w miejscowosci Leszcze nr 20,
gmina Ktodawa — stan techniczny w dniu 18 kwietnia 2024 r.

Zdjecia [45 — 46] Inwentaryzacja i pomiar pokrycia dachowego budynku hali magazynowej nr 14
archiwum rdzeni na terenie Archiwum Probek Geologicznych w miejscowosci Leszcze nr 20,
gmina Ktodawa — stan techniczny w dniu 18 kwietnia 2024 r.
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Zdjecia [47 — 48] Inwentaryzacja i pomiar obudowy budynku hali magazynowej nr 14 archiwum
rdzeni na terenie Archiwum Probek Geologicznych w miejscowosci Leszcze nr 20, gmina
Ktodawa — stan techniczny w dniu 18 kwietnia 2024 r.

Zdjecia [47 — 48] Inwentaryzacja i pomiar obudowy budynku hali magazynowej nr 14 archiwum
rdzeni na terenie Archiwum Probek Geologicznych w miejscowosci Leszcze nr 20, gmina
Ktodawa — stan techniczny w dniu 18 kwietnia 2024 r.
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Zdjecia [49 — 50] Odkrywki posadzki

PR

betonowe;j celem identyfikacji grubosci i parametrow podbu-

dowy budynku hali magazynowej nr 14 archiwum rdzeni na terenie Archiwum Probek Geolo-
gicznych w miejscowo$ci Leszcze nr 20, gmina Klodawa — stan techniczny w dniu 18 kwiet-
nia 2024 r.
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Zdjecia [51 — 54] Odkrywki celem identyfikacji stup fundamentowych pod stupami stalowymi bu-
dynku hali magazynowej nr 14 archiwum rdzeni na terenie Archiwum Probek Geologicznych
w miejscowosci Leszcze nr 20, gmina Klodawa — stan techniczny w dniu 18 kwietnia 2024 r.

9. Analiza obliczeniowa
Opis konstrukcji istniejace;j.

Konstrukcje magazynu wykonano w postaci ptatwi z dwoch L50x5 opartych na belce wy-
konanej z rury RO100.6x9.4. Cato$¢ opiera si¢ na stupach stalowych wspartych na fun-
damentach w formie stop o wymiarach 100x100cm. W osi slupoéw ptatwie 2xL50x5 sa
stezone dodatkowymi profilami 2xL50x5 uzyskujac w ten sposob kratownice o pasie dol-
nym, stupkach i krzyzulcach. Pokrycie stanowi blacha trapezowa T40 o grubosci 0,6mm 0
parta na tatach drewnianych 5,5x7,5

Obliczenia elementow konstrukcji istniejacej

Wykonano obliczenia poszczegdlnych elementéw. Zalozono obcigzenie od $niegu oraz
cigzarem wlasnym blachy trapezowe;.
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Model przestrzenny przyjety do obliczen:

2 LR 50x50x5

2 LR 50x50x5_krzyzulce
RO 100.6x94

. RO 101.6x8

v RO 88 9x8

"

W wyniku analizy stanu istniejacego stwierdzono, ze przekroczone sg stany graniczne pta-
twi z profili L50x5, oraz fragment pasa dolnego znajdujacy si¢ nad stupami.
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Schemat z profilami z przekroczong no$noscia (zaznaczone na czerwono)

Weryfikacja pretow z przekroczona nosnoscia:
NORMA: PN-EN 1993-1:2006/AC:2009, Eurocode 3: Design of steel structures.
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA:

PRET: 242 platew 242 PUNKT: 2 WSPOLRZEDNA: x=0.50L =
2.125m

OBCIAZENIA:
Decydujqgcy przypadek obcigzenia: 7 KOMB1 (1+2)*1.35+(3+4)*1.50

MATERIAL.:
STAL  fy=215.000 MPa

Z
!
PARAMETRY PRZEKROJU: 2 LR 50x50x5

h=5.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00

b=10.0 cm Ay=5.00 cm2 Az=4.50 cm2 Ax=9.60 cm2
tw=0.5 cm ly=21.95 cm4 1z=40.87 cm4 1x=0.74 cm4

tf=0.5 cm Wely=6.11 cm3 Welz=8.17 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N,Ed = 1.43 kN My,Ed = -1.89 kN*m Mz,Ed = -0.04 KN*m Vy,Ed = 0.00 kN
Nc,Rd = 206.40 kN My,el,Rd = 1.31 KN*m Mz,el,Rd = 1.76 KN*m Vy,T,Rd = 62.07 kN
Nb,Rd = 206.40 kN My,c,Rd = 1.31 KN*m Mz,c,Rd = 1.76 KN*m Vz,Ed =-0.22 kN

Vz,T,Rd = 55.86 kN
Tt,Ed = -0.00 kN*m
KLASA PRZEKROJU =3
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X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X wzgledem osi y: X wzgledem osi z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymalosci przekroju:

N,Ed/Nc,Rd + My,Ed/My,c,Rd + Mz,Ed/Mz,c,Rd =1.43>1.00 (6.2.1(7))
sqrt(Sig,x,Ed"2 + 3*Tau,y,Ed"2)/(fy/gM0) = 1.47 > 1.00 (6.2.1.(5))
Vy,Ed/Vy,c,Rd =0.00 <1.00 (6.2.6.(1))

Vz,Ed/Vz,c,Rd=0.00<1.00 (6.2.6.(1))

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

o=

Ugiecia
uy =0.1cm < uy max = L/200.00 =2.1 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigienia: 8 SGU (1+2+3+4)*1.00
uz=3.8cm > uz max = L/200.00 = 2.1 cm Nie zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia: 8 SGU (1+2+3+4)*1.00

F_ Przemieszczenia Nie analizowano

Profil niepoprawny !
Stan SGN jest nie spetniony, konstrukcje naleiy wzmocnié
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10. Projekt naprawczy —wzmacniajacy

Opis oraz obliczenia elementow wzmacniajacych konstrukcji stalowej

W celu wzmocnienia ptatwi 2xL50x5 projektuje si¢ dodatkowe zastrzaly w postaci
2xL50x5. Kratownice natomiast nalezy usztywni¢ profilem taczacym stup z weztem pasa
gbrnego.

Dodatkowe profile nalezy przykreci¢ lub przyspawaé do potek istniejacych katownikow.
Schemat konstrukcji po wzmocnieniu (na czerwono zaznaczone dodatkowe elementy):
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Widok kratownicy po wzmocnieniu (na czerwono zaznaczone dodatkowe elementy):

Widok ptatwi po wzmocnieniu (na czerwono zaznaczone dodatkowe elementy):

Przekro] po wzmocnieniu

188 o~ 168 .
B N ]
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418,5 | 330 418,5
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Ob

liczenia najbardziej wytezonych elementéw po wzmocnieniu:

NORMA: PN-EN 1993-1:2006/AC:2009, Eurocode 3: Design of steel structures.

TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA: .

PRET: 284 platew 284 PUNKT: 3 WSPOLRZEDNA: x=1.00L =
4.251'm

OBCIAZENIA:

Decydujqgcy przypadek obcigzenia: 7 KOMB1 (1+2)*1.35+(3+4)*1.50

MATERIAL.:

STAL  fy=215.000 MPa

==

PARAMETRY PRZEKROJU: 2 LR 50x50x5

h=5.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00

b=10.0 cm Ay=5.00 cm2 Az=4.50 cm2 Ax=9.60 cm2
tw=0.5cm ly=21.95 cm4 1z=40.87 cm4 Ix=0.74 cm4

tf=0.5 cm Wply=11.37 cm3 Wplz=13.77 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N,Ed = 0.63 kN My,Ed = 1.83 kN*m Mz,Ed =-0.11 kN*m Vy,Ed = 0.08 kN
Nc,Rd = 206.40 kN My,pl,Rd = 2.44 KN*m Mz,pl,Rd = 2.96 KN*m Vy,T,Rd =62.07 kN
Nb,Rd = 206.40 kN My,c,Rd = 2.44 KN*m Mz,c,Rd = 2.96 KN*m Vz,Ed = 3.45 kN

MN,y,Rd = 2.44 kN*m MN,z,Rd = 2.96 KN*m

Vz,T,Rd = 55.86 kN
Tt,Ed = 0.00 KN*m

KLASA PRZEKROJU =1

X

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

X

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

wzgledem osi y: X wzgledem osi z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymalosci przekroju:

N,Ed/Nc,Rd =0.00<1.00 (6.2.4.(1))

(My,Ed/MN,y,Rd)" 1.00 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)*1.00 =0.78 < 1.00 (6.2.9.1.(6))
Vy,Ed/Vy,c,Rd =0.00 < 1.00 (6.2.6.(1))

Vz,Ed/Vz,c,Rd=0.06 <1.00 (6.2.6.(1))

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

o=

Ugiecia
uy =0.1cm < uy max = L/200.00 = 2.1 cm

Decydujgcy przypadek obcigZenia: 8 SGU (1+2+3+4)*1.00

uz=1.7cm < uzmax =L/200.00 =2.1cm

Decydujgcy przypadek obcigZenia: 8 SGU (1+2+3+4)*1.00

Przemieszczenia Nie analizowano

Zweryfikowano

Zweryfikowano

Profil poprawny !!!
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Obliczenia profili kratownicy po wzmocnieniu:

NORMA: PN-EN 1993-1:2006/AC:2009, Eurocode 3: Design of steel structures.
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA: ,
PRET: 345 PUNKT: 3 WSPOLRZEDNA: x=1.00L =
0.910m

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 7 KOMB1 (1+2)*1.35+(3+4)*1.50

MATERIAL.:
STAL  fy=215.000 MPa

PARAMETRY PRZEKROJU: 2 LR 50x50x5

h=5.0 cm gMO0=1.00 gM1=1.00

b=10.0 cm Ay=5.00 cm2 Az=4.50 cm2 Ax=9.60 cm2
tw=0.5cm ly=21.95 cm4 1z=40.87 cm4 Ix=0.74 cm4

tf=0.5 cm Wely=6.11 cm3 Welz=8.17 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N,Ed = 16.37 kN My,Ed = -0.53 kN*m Mz,Ed = -0.00 kN*m Vy,Ed = 0.00 kN
Nc,Rd = 206.40 kN My,Ed,max =-0.53 kN*m Mz,Ed,max =-0.00 kN*m Vy,T,Rd = 62.07 kN
Nb,Rd = 170.60 kN My,c,Rd = 1.31 kN*m Mz,c,Rd = 1.76 KN*m Vz,Ed = 0.02 kN

Vz,T,Rd = 55.86 kN
Tt,Ed = 0.00 KN*m
KLASA PRZEKROJU =3

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

|| = _ || |= _

i wzgledem osi y: i wzgledem osi z:
Ly =0.910 m Lam_y =0.62 Lz=0.910m Lam_z=0.45
Lery =0.910 m Xy =0.83 Lcr,z=0.910m Xz =0.90
Lamy = 60.21 kyy = 0.93 Lamz = 44.12 kyz =0.92

FORMULY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymalosci przekroju:

N,Ed/Nc,Rd + My,Ed/My,c,Rd + Mz,Ed/Mz,c,Rd =0.33<1.00 (6.2.1(7))

sqrt(Sig,x,Ed"2 + 3*Tau,y,Ed"2)/(fy/gM0) = 0.49 < 1.00 (6.2.1.(5))

Vy,Ed/Vy,c,Rd =0.00 < 1.00 (6.2.6.(1))

Vz,Ed/Vz,c,Rd=0.00<1.00 (6.2.6.(1))

Kontrola statecznosci globalnej preta:

Lambda,y = 60.21 < Lambda,max = 210.00 Lambda,z = 44.12 < Lambda,max = 210.00 STABILNY
N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.28 < 1.00
(6.3.3.(4))

N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.21 < 1.00
(6.3.3.(4))

Profil poprawny !!!
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Zestawienie stali do wzmocnienia

. Dtugosc Cigzar jed Ciezar preta Clqzar
Liczba nostkowy catkowity
(m) (kG)

STAL (kG/m) (kG)

2 LR 50x50x5 14 0,87 7,54 6,56 92
2 LR 50x50x5 24 1,65 7,54 12,44 299
2 LR 50x50x5 24 1,95 7,54 14,7 353

Sumarycznie

2 LR 50x50x5 62 98,58 7,54 743,17 743
Razem 743

Opis elementow posadzki przemystowej

Po dokonaniu badan in situ, odkrywek i pomiarow stwierdzono, ze obecna posadzka jest nie wy-
starczajaca do przeniesienia obcigzen od projektowanych regatéw. Modutu regatu 0 parametrach
80x200x300cm (glebokos¢ x szerokos¢ x wysokos¢), szacowana waga regatu wraz z probka-
mi okoto 4 500 kg, po posadzce bedzie poruszat si¢ wozek widlowy i paleciak elektryczny
wraz z fadunkiem o wadze max. 5 000 kg.

W celu zapewniania wtasciwego uzytkowania hali projektuje si¢ posadzke przemystowa z
kompozytu cementowego C25/30 zbrojong widknem stalowym w ilosci 20kg.m3 utwardzanej
powierzchniowo na stabilizacji cementowej 2,5-5,0MPa z warstwg poslizgowa zgodnie z po-
nizszym przekrojem. Obecne warstwy nalezy usunaé¢ do wymaganej rzednej okoto -0,50m do
podtoza rodzimego zagaszonego stopien zageszczenia Id > 0,98

Dylatacje posadzki wykona¢ w rozstawach od 4 do 5 m z zachowaniem zasady, aby stosunek
bokoéw nie przekroczyt 1,5, a ksztatt wydzielonego pola byt kwadratowy lub prostokatny. Dy-
latacj¢ nalezy wypetni¢ sznurem dylatacyjnym oraz elastyczng masg dylatacyjng. Dylatacje w
postaci szczelin przez nacigcie w betonie pitg rowkow o szerokosci 3-4 mm 1 gltebokosci ok.
60 mm (od 1/4 do 1/3 grubosci ptyty betonowej). Rzgdna gotowej posadzki musi uwzglednié
1 by¢ dostosowana do terenu zewnetrznego w bramach wjazdowych.

Posadzka przemystowa z kompozytu cementowego C25/30
20 cm | zbrojona wtbknem stalowym wilosci 20,0kg/m3 utwardzona powierzchniowo
Izolacja z folii PE gr. 0,2 mm

30cm | stabilizacja cementowa 2,5-5,0 MPa
podioze zageszczone

SAAVNFARAE NN
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11. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Inwestycja: Remont hali magazynowej nr 14 z okresleniem nos$nosci konstrukcji wymiang
posadzki instalacji oswietlenia w Archiwum Probek Geologicznych w Leszczach gm. Kloda-
wa.

Lokalizacja: Archiwum Prébek Geologicznych w miejscowosci Leszeze nr 20, gmina Kloda-
wa dz. nr ew. 8/1. dziatka 8/1

Inwestor: Panstwowy Instytut Geologiczny — Panstwowy Instytut Ba-dawczy siedzibg przy
ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa

11.1. Zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanego.

Remont hali magazynowej podlagajacy na wzmocnieniu konstrukcji stalowej hali wraz z wy-
konaniem nowej posadzki przemystowej 1 wymiang instalacji oswietleniowej na dostosowang
do nowoprojektowanego uktadu regatow.

11.2. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie

Lokalizacja obiektow, otoczenie ani tez sagsiednie elementy zagospodarowania dziatki czy
terenu nie powinny stwarza¢ sytuacji zagrozenia bezpieczenstwa czy zdrowia pracownikow.
Realizacja rozbiorki ani wzmocnien nie powinna rodzi¢ sytuacji szczegolnego zagrozenia dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi bezposrednio uczestniczacych w procesie rozbiorki
Zagrozenia mogace wystapi¢ przy realizacji niniejszego zamierzenia naleza raczej do typo-
wych problemoéw wykonawczych.

11.3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia:
Zgodnie z Ustawa Prawo Budowlane, przy realizacji zamierzenia budowlanego wystepuja
nastepujace rodzaje robot, ktorych specyfikacje zalezy uwzgledni¢ w planie bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia: roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia
stwarza szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a
w szczegolnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci (szczegdtowy zakres 1 forme
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia okreslono w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z 23.06.2003r.) Roboty szczegdlnie niebezpieczne to prace zwigzane z robotami na wysoko-
$ci, wzmocnieniem konstrukcji, roboty wykonywane przy pomocy elektronarzedzi, roboty
wykonywane za pomocg sprz¢tu mechanicznego.

11.4. Prowadzenie instruktazu pracownikow.

Przed przystapieniem do robot nalezy przeszkoli¢ pracownikow w zakresie podstawowym
zgodnie z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia
2002 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
11.5. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace tworzeniu zagrozen.

- Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robot rozbidrkowych jest obowigzany
opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i1 zaznajomi¢ z nig pracownikow w za-
kresie wykonywanych przez nich robot;

- Teren, na ktorym prowadzone bgda roboty rozbiorkowe nalezy oznakowac tablicami ostrze-
gawczymi;

- Strefe niebezpieczng nalezy ogrodzi¢ i oznakowa¢ w sposdb uniemozliwiajacy dostep 0SO-
bom postronnym;

- Strefa niebezpieczna, w swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od ptaszczyzny
obiektu budowlanego, nie moze wynosi¢ mniej niz 10 m;

- Pracownicy przebywajacy na stanowiskach pracy, znajdujacych si¢ na wysokosci, co
najmniej 1 m od poziomu podiogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczeni przed upadkiem z
wysokosci poprzez wykonanie balustrady z deski kraweznikowej 0 wysokosci 0,15 m 1 pore-
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czy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Wolng przestrzen pomiedzy deskg krawez-
nikowa, a poreczg nalezy wypeli¢ w sposéb zabezpieczajgcy pracownikow przed upadkiem
z wysokosci. Alternatywnym rozwigzaniem jest zabezpieczenie bedace w instrukcji uzytko-
wania okreslonego systemu rusztowan;

- Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonywane zgodnie z in-
strukcja producenta albo projektem indywidualnym sporzadzonym przez wykonawce. Pra-
cownicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych pode-
stow roboczych powinni posiada¢ stosowne wymagane uprawnienia wraz z dopuszczeniem
do pracy na wysokosci. Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego od-
bioru przez kierownika rozbiérki lub uprawniong osobe. Rusztowania i ruchome podesty ro-
bocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Pracownicy dokonujacy
montazu i demontazu rusztowan sg obowigzane do stosowania urzgdzen zabezpieczajacych
przed upadkiem z wysokosci.

- Prowadzenie robot rozbiorkowych, jezeli zachodzi mozliwo$¢ przewrdcenia czgsci kon-
strukcji obiektu przez wiatr, jest zabronione. Roboty nalezy wstrzymaé w przypadku, gdy
predkos¢ wiatru przekracza 10 m/s;

- Nalezy wskaza¢ miejsce przechowywania dokumentacji budowy, a kierownik budowy
zapozna si¢ 1 bedzie przestrzega¢ postanowien planu BIOZ;

11.6. Wytyczne BHP podczas rozbiorki

- przy pracach na wysokosci nalezy zastosowac zabezpieczenia chronigce przed upadkiem, a
pracownicy powinni by¢ odpowiednio przeszkoleni;

- nie obcigza¢ elementow konstrukcyjnych dachu,

- elementy z rozbiorki podnoszone recznie nie moga by¢ ciezsze niz 25 kg;

- kazdorazowo przed przystapieniem do pracy rusztowanie powinno by¢ sprawdzane;

- elektronarzgdzia np.: mtot udarowy, szlifierka katowa, spawarka powinny by¢ sprawne i nie
stanowi¢ zagrozenia dla ludzi;

- maszyny i urzagdzenia techniczne stosowane na budowie powinny spetnia¢ wymagania BHP;
- miejsce pracy zabezpieczy¢ przed dostepem 0s6b niepowotanych.

12. Wnioski i zalecenia koncowe.

Na podstawie przeprowadzonych w dniu 18 kwietnia 2024 r. ogledzinach budynku hali
magazynowej nr 14 archiwum rdzeni w Leszcze 20, gmina Klodawa wykonanych czyn-
nos$ciach diagnostycznych oraz po przeanalizowaniu przekazanych dokumentéw, autorzy
formutuja nastepujace wnioski i zalecenia.

11.1 Ze wzgledu na przekroczone stany SGN oraz SGU istniejacg konstrukcje magazynu
nalezy wzmocni¢ poprzez dodanie dodatkowych wzmocnien konstrukcji. Szczegdly
przed-stawiono w pkt. 10 niniejszego opracowania.

11.2 Nalezy naprawi¢ uszkodzony pas dolny jednej z kratownic stalowych oraz wymienié
uszkodzone taty drewniane pod blachg trapezowa.

11.3 Z uwagi na brak zabezpieczenia antykorozyjnego calosci konstrukcji nalezy zabezpie-
czy¢ antykorozyjnie po uprzednim oczyszczeniu konstrukcji 2 x farba do uzyskania mi-
nimalnej grubosci 160 um

11.4 Zabezpieczanie impregnatem przed korozja biologiczna elementéw drewnianych
przykrycia dachu — taty

11.5 Z uwagi na zly stan techniczny posadzki betonowej nalezy wykona¢ na catosci po-
wierzchni hali magazynowej nowa posadzke przemyslowa z kompozytu cementowego
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C25/30 zbrojong widknem stalowym w ilosci 20kg.m3 utwardzanej powierzchniowo na
stabilizacji cementowej 2,5-5,0MPa

11.6 Z uwagi na nowo projektowany uktad regatow zaprojektowano nowa instalacj¢ o§wie-
tleniowa wg odrgbnego opracowania.

11.7 Z uwagi na charakter i parametry hali magazynowej oraz magazynowane materiaty w
celu wyeliminowania zjawiska ewentualnego skraplania si¢ pary wodnej od spodu blachy
stanowigcej poszycie hali zaleca si¢ dodatkowe przewietrzanie. Na obecnym etapie nie
rekomenduje si¢ dodatkowych wentylatorow strumieniowych, mozna czasowo zastoso-
wac przenosne wentylatory przemystowe.

11.8 Roboty naprawcze powinna wykona¢ wytacznie wyspecjalizowana firma pod nadzo-
rem uprawnionego kierownika robot na podstawie projektu naprawczego. Roboty ulega-
jace zakryciu powinny by¢ odebrane przez uprawnionego inspektora nadzoru robo6t bu-
dowlanych.

11.9 Wykonawca robot winien zapewni¢ prowadzenie prac na ogolnie przyjetych zasadach
obowigzujacego prawa budowlanego, przepiséw techniczno-budowlanych i zasadach
wiedzy technicznej.

@{}Js{#’ n} s

!

Zgodnie z Ustawa z 4.02.1994 r. powyzsze opracowanie jest dzietem autorskim i nie moze by¢ bez zgody
autorow wykorzystywane poza celem okreslonym w niniejszym opracowaniu.

KONIEC
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13. Uprawnienia i zaswiadczenia.

POLSKA
Iz B A
© INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Warszawa, dnia 23 kwietnia 2015 r.
KK-0056-0008/15

DECYZJA Nt RZE/X/0012/15

Na pods(awxc art. 8b w zwigzku / art.36 ust.1 pkt 3 ustawy z 15 grudnia 2000 r. o samorzadach ,:a\vadowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r poz. 1946), o rozpal.ucmu wniosku Pana mge. inz Mariusza  Okudl
z dnia 14 styczaia 2015 r. oraz dok 6w lzajacych wy yksztalcenie, praktyke zawodowa, uprawnicnia
budowlane z dnia 25 czerwea 2004 r. Nr |\I/\//0100//O\\'/OK/04 i upn\vmcma budowlam: z dnia 22 grudnia 2004 r. Nr

MAZ/0285/0OWOD/04, a takze znaczacy dorobek praktyczny w zakresie objetym rzeczoznawstwem

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu Mariuszowi Okun
ut. dnia 17 lipca 1977 1. w Pruszkowie

magisttowi inzynierowi budownictwa

tytuf
RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO
w specjalnodcei k keyjno - budowlanej obejmujgcej ki ic 1ol i budowlanymi bez ograniczen,

na okres waznoéci do dnia 23 kwictnia 2025 r.

Pan mgr inz. Mariusz Okui moze wykonywaé funkce rzeczoznawcey budowlanego na terenic calego keaju w wyZe) wymienionym
zakeesie.
Uzasadnicnic
Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Polskiej Izby Inzgnieréw Budownictwa na podstawie Aozon)ch dokumentéw
i przeprowadzoncgo postepowania kwalifikacyjnego ustalila, ze Pan mge inZ. Mariusz Okud spc!ma \vymag'\ma okreslone w arl
8b ustawy z 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architcktéw oraz inzynicréw budownictwa (Dz.
22014 1. poz. 1946). W zwiazku z powyzszym Krajowa Komisja Kwalifikacyjna orzekla jak w sentencji.
u
Pouczenie:
Od ninicjszej decyzji przystuguje wniosck o ponowne rozpatrzenic sprawy do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby
Inzynierow Budowmctwa, 00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 6/8, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Sktad Orzckajacy
Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej:

dr inz, Marian Prachecki v...covvvinnnnns
Przewodniczgey Krajowej Komisji K

",

Miaa s e

1. Pan Mariusz Okus, ul. 3-go Maja 117 C/19, 05-800 Pruszkéw
2. Mazowiecka Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
3.a/a

Pan Mariusz Okun uiécil oplatg w kwocic 10 2] (dziesteé zlotych) na rachunck bankowy Urzedu Dziclnicy Srodmiescie m. st. Warszawy zgodnie
2 ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacic skarbowej (Dz.U. Nt 225, poz. 1635 z pézn. zm.).

00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 6/8, tel. +48 22 828-31-89, fax +48 22 827-07-51, www.piib.org.pl, e-mail: biuro@piib.org.pl
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MAZOWIECKA
| OKREGOWA
5% AVER
INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

sygn. akt, MAZ/7132/180/04/K Warszawa, dnia. 25.06.2004 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z2001 r. nr § poz. 42, z poz. zm.),
art. 12 ust. 1 pkt. 2-5 oraz ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt. 2, ust. 3 i ust. 4, art. 14 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994
. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. nr 106 poz. 1126 z pbz zm.) art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 93, poz. 888) oraz § S ust. 3d w zwiqzku z
ust. 3a pkt. 2 3b pkt. 2, § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30
grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz U. 1995 r. nr 8 poz. 38, z
poz. zm.), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
dzialajaca w skladzie orzekajacym: 1/ Ryszard Chaciiiski, 2/ Krzysztof Latoszek, 3/ Leszek Ganowicz
stwierdza, ze:

Pan Mariusz Okun
inZynier
urodzony dnia 17 lipea 1977 roku w Pruszkowie , syn Mariana
uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0100/0WOK/04

do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczei
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Szczegblowy zakres nadanych uprawnici zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Glownego Inspektora
nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajgcy
1/ mgr inz, Ryszard Chacifiski  ..vuveiitiinn e

2/ mgr inz, Kizysztof Latoszek . ...

3/ mgr inz, Leszek Ganowicz

Przewodniczacy Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowe] Izby
Prof. dr habinz. KAzjtierz Szulborski InZzynieréw Budownictwa

mgr inz, \Vi lafj)lechnowic
- )

Cre ey ﬂ@(zﬂ@e_
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POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-WPI-ITZ-TAR *

Pan MARIUSZ OKUN o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/1060/04
adres zamieszkania ul. 3 MAJA 117 C/ 19, 05-800 PRUSZKOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-10-01 do 2024-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-21 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby InZzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. O$wiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli zZtozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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MAZOWIECKA

OKREGOWA
1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOYNICTWA
[oasssiins stts e oty -0l
sygn, akt. MAZ/7T131/ 675 /12/K Warszawa, dnia 20 grudnia 2012 r.

DECYZJA

Na podstawic art. 1T ust. | i art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektdw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U, 22001 1, Nr 5 poz. 42 z pézn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 1§85, ust. 3, art. 13 ust, 1 pkt 1§ ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Priwo budowlane
(tekst jednolity: Dz U. z 2010 1. Nr 243, poz. 1623 z p6én, zm.) oraz § 11 ust. T'pkt 1, § 157 § 17 ust. 2
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (DzU. Nr 83 poz. 578 pazn, zm.)

Okreggowa Komisja Kwalifikacyjna :
Mazowieckiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Robertowi Gruza
inzynierowi
urodzonemu dnia 19 kwietnia 1982 roku w m. Ryki, synowi Zbigniewa

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/574 /Z00K/12

do projektowania w ograniczonym zakresie
w specjalnosei konstrukeyjno - budowlanej

Sz | zakres uprawnien

I, Nat mocy art. 12 ust. 1 pkt 1§ 5, art. 13 ust. | pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w
zakresie wyZej wymienionej specjalnoéci z zastrzezeniem pkt 1M1, ninicjsze uprawnienia stanowiy
podstawe do:
|/ projektowania, sprawdzania projektdw architektoniczno-budowlanyeh i sprawowania

nadzory autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budow lanych.

I1. Na mocy § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnin 28 kwictnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkeji techniczayeh w budownictwie, z zastrzezeniem pkt. 111, ninicjsze
uprawnienia stanowiy podstawe do:

sporzgdzania projekiu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci konstrukeyino — budowlanej,

1L Na mocy § 17 ust. 2 rozporzgdzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwictnia

2006 r. w sprawic samodzielnyeh funkeji technicznyeh w budownictwic, ninicjsze uprawnienia stanowis)
podstawe do:
projektowania obicktu budowlanego ¢ kubaturze do 1.000 m ? oraz;

1/ 0 wysokos$ei do 12 m nad poziomem terenu, do 3 kondygnacji nadziemnych i o wysokosci

kondygnacji do 4.8 m,
2/ posadowionego na glebokodei do 3 m ponizej poziomu terenu, bezpodrednio na stabilnym
gruncie noénym,

3/ przy rozpigtosci elementéw konstrukeyjnych do 6 m i wysiegu wspomikow do 2 m,

4/ niezawierajacego clementdw wstepnie sprezanych na budowie,

5/ niewymagajacego uwzglednicnia wptywu eksploatacji gorniczej.
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POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-TR2-L75-VM4 *

Pan ROBERT GRUZA o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/0222/13

adres zamieszkania ul. OBWODOWA 5/3, 03-532 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-14 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oSwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowaine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wihasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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