ArchO Pracownia Architektoniczna ul. Metalowa 3/16, 10-603 Olsztyn

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zaméwien
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczen dla potrzeb ztobka w budynku Przedszkola Miejskiego nr 3 ,Promyczek” wraz z re-
montem placu manewrowego i drogi dojazdowej - ETAP 1

ADRES INWESTYCJI  : ul. Konopnickiej 70 w Szczytnie na czesci dziatek 209/2 i 210 oraz na dzialce o numerze ewidencyjnym
219/2 w obrebie geodezyjnym 0002 Miasto Szczytno

INWESTOR : Gmina Miejska Szczytno

DATA OPRACOWANIA :05.2023

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

05.2023

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Przedszkole-sala1

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Sala 1
1.1 Roboty rozbiérkowe
1/KNR 4-01 Rozebranie $cian,filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.1.1]0349-02
3,0*1,72*0,12+3,0*1,72*0,06+3,0*0,86*0,06+3,0*0,06*1,95+0,12*2,05*0,9 m3 1,66
RAZEM 1,66
2|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drzwiowych szt.
d.1.1]0354-09
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
3|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny sciennej z ptytek m2
d.1.1]0819-15
3,0%(3,55*2+4,18*2) m?2 46,38
RAZEM 46,38
4|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1.1]0818-05
66,64+5,32 m?2 71,96
RAZEM 71,96
5|KNR 4-01 Rozbiorka posadzki parkietu m2
d.1.1/0808-07
66,64+5,32 m?2 71,96
RAZEM 71,96
6|KNR 4-01 Rozbiodrka posadzki z terakoty m2
d.1.1/0808-07
12,77+1,73 m?2 14,50
RAZEM 14,50
1.2 Sciany i $cianki
7|KNR 2-02 Sciany budynkéw wielokond.z bloczkéw z bet.komérkow.,gr.24cm m?2
d.1.2/0116-01
3,01,95-1,0*2,05 m?2 3,80
RAZEM 3,80
8|KNR 2-02 Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych gr.12cm m?2
d.1.2{0121-03
3,07(1,37+1,51)-0,9*2,05 m?2 6,80
RAZEM 6,80
9|KNR 2-02 Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych gr.6cm m?2
d.1.2/0121-01
3,00,35 m?2 1,05
RAZEM 1,05
10|KNR-W 2-02 |Obudowa ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych [m2
d.1.2|2004-01 jednowarstwo 50-01
1,5*(0,25*3+0,8+1,0)+3,0*(0,35+0,18+0,27+0,3) m?2 7,13
RAZEM 7,13
11|KNR-W 2-02 |Scianki ustepowe HPL m?2
d.1.2{1029-05
1,6%3,55+1,5*1,72*2 m?2 10,49
RAZEM 10,49
1.3 Posadzki
12|KNNR-W 3  |Wyréwnywanie podiozy betonowych przez frezowanie m2
d.1.3/0809-01
66,64+5,32+12,77+1,73 m?2 86,46
RAZEM 86,46
13|NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej gr. |m?2
d.1.3/202 1130-02 {5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
66,64+5,32+12,77+1,73 m?2 86,46
RAZEM 86,46
14|NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej - m2
d.1.3|202 1130-03 |dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o 1 mm
Krotnos¢ = 17
66,64+5,32+12,77+1,73 m?2 86,46
RAZEM 86,46
15/KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwa izolacyjng rulonowe - m?2
d.1.3{1123-01 wyktadzina dywanowa
66,64-20,25 m?2 46,39
RAZEM 46,39
16|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwg izolacyjng rulonowe wy- m?2
d.1.3{1123-01 ktadzina PVC
20,25+12,77+5,32+1,73 m?2 40,07
RAZEM 40,07
14 Stolarka
17|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wraz z o$cieznicg wewnetrzne jednodzielne petne o |m?2
d.1.4/1017-02 pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone - wyposazenie zgonie z PT
<D1>1,0*2,05 m?2 2,05
RAZEM 2,05
18| KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne wraz z oscieznicg sktadane petne dwukrotnie malowane m2
d.1.4/1023-01
1,0*2,05 m?2 2,05
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RAZEM 2,05
19|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wraz z o$cieznicg wewnetrzne jednodzielne szklo- |m?2
d.1.4{1017-05 ne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone - wyposazenie zgonie z PT
<D3>1,0"2,05 m?2 2,05
<D4>0,9*2,05 m?2 1,85
RAZEM 3,90
1.5 Tynki, okladziny, malowania
20|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach,filarach,pi-|m2
d.1.5|0701-05 lastrach o pow.odbicia ponad 5 m2
3,0%(3,55*2+1,5"2+11,41*2+5,74*2+0,2)-(2,36*2,05*4) m?2 114,45
RAZEM 114,45
21|/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy wapiennej na stropach ptaskich,belkach,bie- |m?2
d.1.5/0701-10 gach i spocznikach schodéw. o pow.odbicia ponad 5 m2
66,64+1,73+12,77+5,32 m?2 86,46
RAZEM 86,46
22|KNR 2-02 Tynki wewn.zwykte kat.lll wykon.mechanicznie na $cianach i stupach - wyréw- |m2
d.1.5|0801-02 nanie powierzchni
2,1%(3,55+4,18+2,04+1,37+1,51+2,71+1,39*2+1,25*2) m?2 43,34
RAZEM 43,34
23|KNR 2-02 Tynki wewn.zwykte kat.|V wykon.mechanicznie na stropach i podciagach m?2
d.1.5/0804-02
66,64+1,73+12,77+5,32 m?2 86,46
RAZEM 86,46
24|KNR AT-07 |Gruntowanie powierzchni z zastosowaniem systemu gteboko penetrujgcego - |m?2
d.1.5|0102-01 grunt bezrozpuszczalnikowy
2,1%(3,55+4,18+2,04+1,37+1,51+2,71+1,39*2+1,25*2)-(1,2*1,75+0,9*2,05*2+ |m?2 35,50
1,0*2,05)
66,64+1,73+12,77+5,32 m?2 86,46
RAZEM 121,96
25|KNR K-04  |Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie m?2
d.1.5/0602-02
2,1%(3,55+4,18+2,04+1,37+1,51+2,71+1,39*2+1,25*2)-(1,2*1,75+0,9*2,05*2+ |m?2 35,50
1,0*2,05)
RAZEM 35,50
26|KNR K-04  |Wykonanie izolacji z folii w ptynie - wklejenie taSmy uszczelniajgcej poziomej |m
d.1.5/0602-03
3,565+4,18+2,04+1,37+1,51+2,71+1,39*2+1,25*2 m 20,64
RAZEM 20,64
27|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 50x30 cm na klej metodg zwyktg m2
d.1.5/0829-10
2,1%(3,55+4,18+2,04+1,37+1,51+2,71+1,39*2+1,25*2)-(1,2*1,75+0,9*2,05*2+ |m2 35,50
1,0*2,05)
RAZEM 35,50
28|KNR 2-02 Tynki wewn.zwykte kat.IV wykon.mechanicznie na $cianach ptaskich i stupach |m2
d.1.5/0804-01
<fazienka>0,9%(3,55+4,18+2,04+1,37+1,51+2,71+1,39*2+1,25*2) m?2 18,58
<mag. podreczny>3,0%(3,55*2+1,5*2) m2 30,30
<sala1>3,0*(11,41+11,71+5,74*2+0,30)-2,36*2,05*4 m?2 85,35
RAZEM 134,23
29|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefa- |m?2
d.1.5|0815-04 brykowanych i betonowych wylewanych
<fazienka>0,9%(3,55+4,18+2,04+1,37+1,51+2,71+1,39*2+1,25*2) m?2 18,58
<mag. podreczny>3,0%(3,55*2+1,5*2)-1,0*2,05 m2 28,25
<sala1>3,0*(11,41+11,71+5,74*2+0,30)-(2,36*2,05*4+1,0*2,05*3) m?2 79,20
RAZEM 126,03
30|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi tynkéw wewnetrznych $cian m?2
d.1.5/1204-02
poz.29 m2 126,03
RAZEM 126,03
31|KNR 2-02 Jednokrotne lakierowanie emalig olejng(syntet.)tynkow wewn.,podtozy gips.i  |m?2
d.1.5{1504-08 sztablatur
<mag. podreczny>1,5*(3,55*2+1,5*2)-1,0*1,5 m?2 13,65
<sala1>1,5*(11,41+11,71+5,74*2+0,30)-(2,36*0,8*4+1,0*0,8*3) m?2 42,40
RAZEM 56,05
32|KNR 2-02 Wewn.gtadzie gipsowe,jednowarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych |m?2
d.1.5/0815-05
poz.23 m2 86,46
RAZEM 86,46
33|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw wewnetrznych sufitow m2
d.1.5/1204-02
66,64+1,73+12,77+5,32 m?2 86,46
RAZEM 86,46
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