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SPIS ZAWARTOSCI
PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1) Kopia decyzji o nadaniu uprawnien oraz zaswiadczenia o

przynaleznosci do izby projektantéow str. 3do 4

2) Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z

obowiazujacymi przepisami i wiedza techniczng str. 5
3) Opis techniczny do zagospodarowania terenu str. 6 do 15
4) Kopia mapy do celéw projektowych str. 17

5) Czesé rysunkowa

- Projekt zagospodarowania terenu str. 18
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IZB A ARCHITEKT()W
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE]

WARMINSKO-MAZURSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

znak sprawy: WMOIAM0/2010 Olsztyn, dnia 3 grudnia 2010 1.

DECYZJA nr 14/'WMOKK/2010

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1iust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z poin. zmian.),art. 111 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r.
Nr 5, poz. 42 z pdZn. zmian.), § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz, U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pdZn,
zmian.) craz art. 104 1 107 § 1i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst
jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z péZn. zmian.)

stwierdza sie, ze
Pani
mgr inz. arch. Agnieszka Maria Oprzynska
(tytul zawodowy) (imife lub imiona i nazwisko)
Waldemar 1981-04-01
(imie ojca) (data urodzenia)

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg
i otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci 2adanie strony nie wymaga uzasadnienia.

QOd decyzji przystuguje Pani/Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] lzby Architektow. Odwolanie wnosi
sie za posrednictwem organu, ktory wydal decyzje tj. Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej Warmirisko-Mazurskig]
Okregowej Izby Architektow, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji. ' i

1. Przewodniczacy Komisji: Mariusz Szafarzynski
(imie lub imiona i nazwisko)

2, Sekretarz Komisji; Magdalena Rafalska

(imie lub imiona | nazwisko)

3. Czionek Komisji Anna Rokita
{imig lub imiona i nazwisko)

4. Czlonek Komisji; Ewa Bachry
(irmig lub imiona | nazwiska)

5. Czlonek Komisji: Andrzej Goralski

(imig lub imiona i nazwiska)

Otrzymuja:
1, Agnieszka M. Oprzyriska
2. Gdy decyzja stanie sie ostateczna:
1) Gldwny Inspekior Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajacych uprawnienia
budowlane,
2) okregowa rada lzby Architektow.
3 aa

10-117 Olsztyn, ul. 1-Maja 13, pok. 308, tel. (0-89)521 34 30 do 32, e-mail : wm@iarp.pl, hitp: / www.wm.iarp.pl
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ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

mgr inz. arch. Agnieszka Oprzynska
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEJ

Warminsko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Warminsko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Agnieszka Maria Oprzynska
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 14 /WMOKK/ 2010,

jest wpisana na liste cztonkdw Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: WM-0214.

Cztonek czynny od: 16-06-2011 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 30-03-2023 r. Olsztyn.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Katarzyna Roszkowska, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WM-0214-YEY2-18EA-748F-5FA9

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajgc nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektow RP.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

mgr inz. arch. Agnieszka Oprzynska
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

maj 2023r

Na podstawie art. 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r ,Prawo budowlane” (Dz.U.2023r poz. 682 t,.) z
pdzniejszymi zmianami, oswiadczamy, Ze niniejszy projekt zagospodarowania terenu zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz zostat wzajemnie
skoordynowany miedzybranzowo oraz jest zgodny z ustaleniami okre$lonymi w decyzjach
administracyjnych dotyczacych niniejszego zamierzenia budowlanego.

ZESPOL PROJEKTOWY

ZAKRES PELNIONA IMIE | NAZWISKO ) OPRA%ngNIA
OPRACOWANIA FUNKCJA SPECJALNOSC | NUMER UPRAWNIEN PODPIS
V.2023r

mgr inz. arch. Agnieszka Oprzynska

Uprawnienia do projektowania bez
ARCHITEKTURA PROJEKTANT ograniczen w specjalnosci architektonicznej

upr. bud. nr 14/WMOKK/2010
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa

Wizja lokalna w terenie

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane (Dz.U.2023r poz. 682 t.j.) z p6zniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkdw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022r poz. 1225) z p6zniejszymi
Zmianami.

Rozporzadzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.2023 poz. 822 t.j. z pdzniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. nr 124 z 2009 r. poz. 1030)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2022r poz. 2556 t. z
pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody (Dz.U. 2022 poz. 916, 1726, 2185, 2375 z
poZniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019r w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839 zm. Dz.U.2022 poz. 1071 z
poZniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2022r
poz. 1029, 1260, 1261,1783, 1846, 2185, 2687 z 2023r poz. 553 z pdzniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650 t.j. zm. Dz.U.2007 nr 49 poz.
330, Dz.U. 2008 nr 108 poz. 690, Dz.U.2011 nr 173 poz. 1034, Dz.U.2021 poz. 2088 z pdzniejszymi
zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 lipca 2022r w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. 2022 poz.1679) z pozniejszymi zmianami.

Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r (Dz. U. z 2022r., poz.699 tj. , 1250, 1726, 2127, 2722, z
2023r poz. 295, 877) z pbzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagan
lokalowych i sanitarnych jakie musi spetniaC lokal, w ktérym ma by¢ prowadzony Ztobek lub klub
dzieciecy (Dz.U. 2019 poz. 72 tj.)

Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dzie¢mi w wieku do lat 3 ( Dz. U. 2023 poz. 204 t,j. z
pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i gérnicze (Dz.U. 2023r poz. 633 t.j. z pozniejszymi
zmianami)

Ustawa z dnia 20 lipca 2017r Prawo wodne (Dz.U. 2022 poz. 265, 2687, z 2023r poz. 295, 412, 877
z pdzniejszymi zmianami)
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1.0. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest: ,,Projekt remontu pomieszczen dla potrzeb ztobka w
budynku Przedszkola Miejskiego nr 3 ,,Promyczek” wraz z remontem placu manewrowego i drogi
dojazdowej przy ul. Konopnickiej 70 w Szczytnie, realizowanych na czesci dziatek 209/2 i 210 oraz
na dziafce o numerze ewidencyjnym 219/2 w obrebie geodezyjnym 0002 Miasto Szczytno, dla
ktérej inwestorem jest Gmina Miejska Szczytno w ramach inwestycji pn. " Adaptacja obiektow
MP 3 "Promyczek" w Szczytnie na potrzeby Ztobka Miejskiego (program Maluch Plus)”

Identyfikator dziatki ewidencyjnej:  281701_1.0002.209/2
281701_1.0002.210
281701_1.0002.219/2

2.0. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI W TYM INFORMAJE O OBIEKTACH
PRZEZNACZONYCH DO ROZBIORKI

Teren inwestyciji jest terenem zabudowanym, cze$ciowo zadrzewionym, z petng infrastrukturg techniczng,
placem zabaw, placem manewrowym (utwardzenie: trylinka, wylewka betonowa) oraz miejscem
gromadzenia odpadéw. Za $mietnikiem znajduje sie trzepak z niewielkim terenem utwardzonym (okoto
10,5m2) — do rozbiorki (przygotowanie terenu pod posadowienie wiaty). Teren jest terenem ogrodzonym,
obecnie na terenie znajduje sie dwu kondygnacyjny podpiwniczony czynny budynek przedszkola.
Budynek w 2019r przeszedt kompleksowg termomodernizacje wraz z wymiang;: stolarki zewnetrznej,
instalacji centralnego ogrzewania oraz lamp o$wietleniowych.

Miejskie Przedszkole z oddziatami integracyjnymi nr 3 ,Promyczek” posiada réwniez status oddziatu
Ztobkowego do ktorego obecnie uczeszczajg dzieci do lat 3.

Na terenie inwestycji zlokalizowana jest infrastruktura podziemna w postaci sieci cieptowniczej, przytaczy
elektrycznych, wodociggowych i kanalizacji sanitarnej. Brak kanalizacji deszczowej do odwodnien
dachéw i placow — odwodnienie na teren wiasny, bez zmian.

Teren inwestycji posiada bezposredni wjazd z drogi gminnej.
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3.0. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

W ramach zagospodarowania terenu zaprojektowano remont nawierzchni placu manewrowego oraz
drogi dojazdowej wraz z wymiang kraweznikow. Rzedne placu, spadki oraz sposob odwodnienia
pozostaje niezmieniony. W obrebie istniejacego Smietnika, w miejscu trzepaka zaprojektowano
posadowienie wozkowi (wiata typu “blaszak”) na prefabrykowanych stopach — po stronie dostawcy
wozkowni (uwaga: dopuszcza si¢ zmiane na ptyte fundamentowg). Pod wdzkownig teren utwardzony
kostkg betonowa. Podczas prac zabezpieczy( istniejacy kabel rurg ochronng dwudzielng. Budowa wiaty
wg. odrebnego opracowania — zgtoszenie.

3.1. URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTEM BUDOWLANYM
a) Przylacze wodociggowe — nie dotyczy, wg. stanu istniejacego

b) Przyfacze sanitarne - nie dotyczy, wg. stanu istniejacego

¢) Przylacze kanalizacji deszczowej — nie dotyczy, brak

d) Przytacze gazu - nie dotyczy, wg. stanu istniejacego

e) Przytacze cieplne — nie dotyczy, wg. stanu istniejacego

f) Przytacze energetyczne — nie dotyczy, wg. stanu istniejgcego. Na etapie prac nalezy zabezpieczy¢
kabel przebiegajacy pod terenem utwardzonym pod wézkownig.

g) Przyfacze teletechniczne - nie dotyczy, wg. stanu istniejgcego

h) Oswietlenie terenu — nie dotyczy, wg. stanu istniejacego

3.2. SPOSOB ODPROWADZENIE LUB OCZYSZCZENIA SCIEKOW
Nie dotyczy, wg. stanu istniejacego.

3.3. UKLAD KOMUNIKACYJNY

Uktad komunikacyjny bez zmian. Projektuje sie wymiang nawierzchni i kraweznikow istniejacego placu
manewrowego oraz drogi dojazdowe;.

a) Place postojowe — projektuje sie wymiane nawierzchni istniejacego placu wraz z kraweznikami na
nowg z zachowaniem istotnych parametrow jak wymiary, rzedne, spadki oraz sposob odprowadzenie wod
opadowych i roztopowych. Na terenie wyznacza sie 4 miejsca postojowe w tym jedno dla osob
niepetnosprawnych wyznaczone poprzez narysowanie linii. 3 miejsca o wymiarze 2,5x5,0m oraz jedno
3,6x5,0m. Miejsca zlokalizowane 15m od budynku przedszkola.

b) Plac pod $mietnik — nie dotyczy, wg. stanu istniejacego

c¢) Drogi wewnetrzne - projektuje sie wymiane nawierzchni istniejgcej drogi wraz z kraweznikami na
nowg z zachowaniem istotnych parametrow jak wymiary, rzedne, spadki oraz sposob odprowadzenie wod
opadowych i roztopowych.

d) Ogrodzenie terenu — bez zmian, wg. stanu istniejgcego
3.4. SPOSOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNEJ

Obstuga komunikacyjna istniejgcym zjazdem z drogi gminnej (dz. 219/6) do ul. Oskara Kolberga (dz.
500/2).
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3.5. PARAMETRY TECHNICZNE SIECI | URZADZEN UZBROJENIA TERENU
Nie dotyczy — bez zmian.
3.6. UKSZTAL TOWANIE TERENU | UKLAD ZIELENI

Teren inwestycji zroznicowany wysokosciowo, utwardzony z przewaga powierzchni biologicznie czynnej
(zielenig — trawniki). Uksztattowanie terenu bez zmian. Uktad zieleni — bez zmian.

4.0. ZESTAWIENIE

Uwaga: wszelkie powierzchnie tycza sie wytacznie terenu objeteqo inwestycija

4.1 POWIERZCHNIE ZABUDOWY PROJEKTOWANYCH | ISTNIEJACYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH POMNIEJSZONYCH O POWIERZCHNIE CZESCI ZEWNETRZNYCH BUDYNKU,
TAKICH JAK: TARASY NAZIEMNE | PODPARTE StUPAMI, GZYMSY ORAZ BALKONY

Istniejaca powierzchnia zabudowy budynkiem przedszkola — bez zmian - 531,36m?
Projektowana powierzchnia zabudowy — wozkownia 5x4m, wys. 3,0m (pod wdzkownig teren
utwardzony z kostki betonowej) — wiata wg. odrebnego opracowania - zgtoszenie - 20,00m?
Istniejaca powierzchnia zabudowy sSmietnikiem - 9,30m?
Powierzchnia zabudowy RAZEM - 560,66m?

4.2 POWIERZCHNI DROG, PARKINGOW, PLACOW | CHODNIKOW ITP.

Istniejgca powierzchnia placu oraz drogi przeznaczonej do remontu, powierzchnia bez zmian

- 550,50m?
Istniejacy teren utwardzony przy $mietniku — bez zmian - 9,0m?
Istniejacy teren utwardzony przy trzepaku — do rozbidrki - 10,50m?
Powierzchnie chodnikéw, opaski wkoto budynku w obrebie inwestycji — bez zmian - 189,60m?
Schody, taras, podjazd dla niepetnosprawnych — bez zmian - 162,53m?
4.3 POWIERZCHNIE BIOLOGICZNIE CZYNNE
Powierzchnia biologicznie czynna przed rozpoczeciem inwestycii - 2517,21m?
Powierzchnia biologicznie czynna po zakonczeniu prac - 2507,71m?

4.4 POWIERZCHNIE INNYCH CZESCI TERENU, NIEZBEDNYCH DO SPRAWDZENIA ZGODNOSCI
Z USTALENIAMI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, A W
PRZYPADKU JEGO BRAKU Z DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA
TERENU ALBO UCHWALY O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI MIESZKANIOWEJ LUB
INWESTYCJI TOWARZYSZACYCH;

Wskaznik powierzchni zabudowy do powierzchni inwestycji
taczna powierzchnia zabudowy obiektami - 560,66m?
Powierzchnia inwestyciji - 3980,00m?

Warto$¢é maksymalna wskaznika powierzchni zabudowy do powigrzchni inwestycji wynosi:

Rzeczywisty wskaznik pow. zabudowy do pow. inwestycji (560,66 / 3980,0) - 0,14%
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5.0. INFORMACJE | DANE

5.1 INFORMACJE | DANE O RODZAJU OGRANICZEN LUB ZAKAZOW W ZABUDOWIE |
ZAGOSPODAROWANIU TEGO TERENU WYNIKAJACYCH Z AKTOW  PRAWA
MIEJSCOWEGO LUB DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA TERENU,
JEZELI SA WYMAGANE

Nie dotyczy.

5.2 INFORMACJE | DANE CZY DZIALKA LUB TEREN, NA KTORYM JEST PROJEKTOWANY
OBIEKT BUDOWLANY, SA WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW LUB GMINNEJ EWIDENCJI
ZABYTKOW LUB CZY ZAMIERZENIE BUDOWLANE LOKALIZOWANE JEST NA OBSZARZE
OBJETYM OCHRONA KONSERWATORSKA

Teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorskg w rozumieniu Ustawy z dnia 23 lipca 2003r o
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022, poz. 840 {j. z pdzniejszymi zmianami), jak
rowniez nie jest ujety w Gminnej Ewidencji Zabytkow.

Jednakze, zgodnie z Ustawa z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z
2022, poz. 840 tj. z pdzniejszymi zmianami), kto w trakcie prowadzenia robét budowlanych lub ziemnych
odkryt przedmiot, co do ktorego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowigzany: wstrzymac
wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryte przedmioty, zabezpieczy¢, przy uzyciu
dostepnych $rodkow, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia, niezwtocznie zawiadomi¢ o tym wiasciwego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

5.3 INFORMACJE | DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE
LUB TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO - JESLI ZAMIERZENIE BUDOWLANE ZNAJDUJE
SIE W GRANICACH TERENU GORNICZEGO

Nie dotyczy. Obszar objety opracowaniem nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.

5.4 INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE, CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z
PRZEPISAMI ODREBNYMI;

e Teren inwestycji znajduje sie¢ poza granicami obszaréw objetych prawng ochrong przyrody
wyszczegblnionych w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody (Dz.U. 2022 poz. 916,
1726, 2185, 2375 z pbzniejszymi zmianami)

o Projektowana inwestycja nie nalezy do przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaC na
srodowisko oraz do przedsigwziec¢, dla ktérych obowigzek sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na
srodowisko moze by¢ wymagany w rozumieniu przepisow Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10
wrzeSnia 2019r w sprawie przedsiewzie¢C mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko
(Dz.U. 2019 poz. 1839 zm. Dz.U.2022 poz. 1071 z pOzniejszymi zmianami), nie wymaga
postepowania z zakresu uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestyciji

o W zakresie ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi nalezy stosowac przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia
2001r Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2022r poz. 2556 t.j. z p6zniejszymi zmianami).

o Istniejacq zielen i drzewostan nalezy w maksymalnym stopniu chroni€, prace prowadzone w poblizu
drzew winny by¢ poprzedzone zabiegami zabezpieczajacymi je przed negatywnym wptywem prac
ziemnych.
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e Inwestycja nie wptywa w zaden sposdb na pogorszenia ani negatywnie na higiene i zdrowie
uczestnikow zamierzenia budowlanego.

o W zakresie wymagan dotyczacych ochrony interesu 0séb trzecich majg zastosowania przepisy art. 5
pkt 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane (Dz.U.2023r poz. 682 t.).) z pozniejszymi
Zmianami.

e Inwestycja nie bedzie narusza¢ intereséw osob trzecich tj.. nie bedzie kolidowa¢ i utrudnia¢
prawidtowego funkcjonowania obiektow i terenéw potozonych w sasiedztwie, zgodnie z ich
przeznaczeniem i istniejagcym zagospodarowaniem, a w szczegolnosci nie bedzie pozbawia¢ dostepu
do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz
srodkow tgcznosci, jak rowniez doptywu Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi

¢ Inwestycje nie bedzie powodowata powstawania hatasu oraz emisji drgan, a takze promieniowania,
w szczegbInoSci jonizujacego, pola elektromagnetycznego iinnych zaktocen, ponad obowigzujace
normy okreslone przepisami prawa.

e Inwestycja nie bedzie powodowata zanieczyszczenia powietrza poprzez emisje zanieczyszczen
gazowych, wtym zapachow i zanieczyszczen pytowych oraz wody i gleby zanieczyszczeniami
ptynnymi ponad obowigzujace normy okreslone przepisami prawa.

o Teren przedmiotowe] inwestycji potozny jest w granicach Gtéwnego Zbiornika Wod Podziemnych nr
213 ,Olsztyn” — inwestycja (zakres prac) nie spowoduje zagrozenia dla Srodowiska wodnego i ryzyka
skazenia wod podziemnych

¢ Odpady state — gromadzenie odpaddw statych w typowych pojemnikach umozliwiajacych segregacje
Z wywozem przez wyspecjalizowane przedsiebiorstwo na sktadowisko odpadéw, zakaz utylizacii
odpaddéw w granicach wiasnych dziatki — bez zmian, wg. stanu istniejgcego zgodnie z gminnym
regulaminem gospodarki odpadami.

6.0. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, W SZCZEGOLNOSCI 0
DROGACH POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIU W WODE, WRAZ Z ICH
PARAMETRAMI TECHNICZNYMI

Zgodnie z § 3.2 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzes$nia
2021 r. (Dz.U. z 2021 poz. 1722) w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnos$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;,
niniejszy projekt nie podlega uzgodnieniu z Rzeczoznawca do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych. Powyzszy fakt wynika z rozwiazan projektowych, ktérych charakter i rozmiar
nie wplywa na dotychczasowe warunki pozarowe, jak rowniez przyjete rozwigzania projektowe nie
dotycza warunkéw ochrony przeciwpozarowej obiektu budowlanego — nie zmienia sie istniejacych
warunkéw pozarowych.

a) informacja o powierzchni zabudowy, wysokosci i liczbie kondygnaciji

Powierzchnia (2 i "

Nazwa budynku zabudowy Wysokosé llo$¢ kondygnacii
Istniejacy budynek przedszkola 531,36 m? 8,27m - niski 2
Wozkownia — wiata (wg. odrebnego opracowania) 20,00 m? 3,0m - niski 1
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b) informacja o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania

Budynek projektowany — wézkowania (wiata, wg. odrebnego opracowania) zaliczona do budynkéw
produkcyjnych i magazynowych okreslone dalej jako PM o obcigzeniu ogniowym do 500MJ/m2.

Przedszkole z oddziatem ztobkowym — zaliczone do kategorii zagrozenia ludzi ZL |I.

c) informacja o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez Sciany zewnetrzne i dachy
Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku4*
odpornosci gtdwna . - - .
. . . konstrukcja Sciana $ciana przekrycie
pozarowej konstrukcja Strop?
, dachu zewnetrzna’).2 wewnetrzna?) dachu?)
budynku nosna
Wozkowania
E | () | () 0] () | () G
Przedszkole z oddziatem Ziobkowym
c | R0 | RI5 | REIO | EI30 | EM54 | RE15
Oznaczenia w tabeli:

R - nos$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Norma dotyczaca zasad ustalania klas odpornosci
ogniowej elementdw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

|- izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

' Jezeli przegroda jest cze$cig gtdwnej konstrukcji nodnej, powinna spetia¢ takze kryteria nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych
w kol. 2 i 3 dla danej klasy odporno$ci pozarowej budynku.

2 Klasa odporno$ci ogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.

3 Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikéw, lukam i okien pofaciowych (z zastrzezeniem § 218 WT), jesli otwory w potaci dachowej nie
zajmujg wiecej niz 20 % jej powierzchni; nie dotycza takze budynku, w ktérym nad najwyzszq kondygnacjq znajduje sie strop albo inna przegroda,
spetniajaca kryteria okreslone w kol. 4.

4 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami zigczy i dylatacjami.

Dla projektowanego oraz remontowanego budynku (w zakresie prac) wszystkie elementy budowlane
powinny by¢ nierozprzestrzeniajace ognia ( NRO).

Elementy budynku, o ktérych mowa wyzej powinny by¢:

« wykonane z wyrobow klasy reakcji na ogien: A1; A2-s1,d0; A2-s2,d0; A2-s3,d0; B-s1,d0; Bs-2,d0
oraz Bs-3,d0;

« stanowigce wyrob o klasie reakcji na ogien: A1; A2-s1,d0; A2-s2,d0; A2-s3,d0; B-s1,d0; B-s2,d0 oraz
B-s3,d0, przy czym warstwa izolacyjna elementow warstwowych powinna mie¢ klase reakcji na ogien
co najmniej E;

« posadzka, w tym wyktadzina podtogowa co najmniej klasy reakcji na ogien: Bs-s1; Bs-s2; Cs-s1; Cs-
s2 lub A1s; A2¢-s1; A2¢-S2,

o  przekrycie dachu klasy reakcji na ogien: Broor (t1).

d) informacja o wystepowaniu zagrozenia wybuchem, w tym informacje dotyczace pomieszczen
zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w przestrzeni zewnetrznej

Nie dotyczy.
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e) informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o
odlegtosciach od sasiadujacych obiektéw budowlanych, dziatek lub terenéw oraz parametrach
wplywajacych na odlegtosci dopuszczalne

Odlegtos¢ Sciany zewnetrznej projektowanego obiektu wozkowni (wiata wg. odrebnego opracowania) od
granicy dziatki budowlanej nie bedacej dziatkg inwestora wynosi okoto 3,40m, co jest zgodne z §12.1
Warunkéw Technicznych.

Odlegtos¢ sciany zewnetrznej istniejacego przedszkola od strony pétnocnej od granicy dziatki budowlanej
nie bedacej dziatkg inwestora wynosi okoto 12,6m, co jest zgodne z §12.1 Warunkéw Technicznych.

Odlegtos¢ wozkowni (waity) od budynku przedszkola — 11,1m.

f) informacja o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczych, w tym informacje o:

- drogach pozarowych oraz dojsciach dla ekip ratowniczych

Zgodnie z §12.1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych /Dz. U. z 2009 r., nr 124, poz.
1030/ droga pozarowa o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajaca dojazd o kazdej porze roku pojazdow
jednostek ochrony przeciwpozarowej do remontowanego budynku jest wymagana i jest zapewniona
poprzez istniejgcq droge wewnetrzng o szer. min 6m o nawierzchni utwardzonej

- zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru, w tym o wymaganej ilosci wody do
celow przeciwpozarowych, urzadzeniach i innych rozwigzaniach w zakresie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode, usytuowaniu zrédet wody do celéw przeciwpozarowych, hydrantéw
zewnetrznych lub innych punktéw poboru wody oraz stanowisk czerpania wody wraz z dojazdami
dla pojazdéw pozarniczych

Zgodnie z §3.1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych /Dz. U. z 2009 r., nr 124 poz.
1030/ zapewnienie przeciwpozarowego zapotrzebowania na wode dla przedmiotowej inwestycji jest
wymagane. \Woda do celow pozarowych zapewniona jest z 2 hydrantéw DN80. Najblizszy zlokalizowany
w odlegtosci 26m (przy bramie wjazdowej do przedszkola) oraz drugiego zlokalizowanego w odlegtosci
125m na rogu ulicy Oskara Kolberga i Michata Kajki.

Wymagana ilo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru — 20dm?/s

g) informacja o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej,
zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia
1991r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwiazan objetych projektem zagospodarowania
dziatki lub terenu

Nie dotyczy.

7.0. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

Nie dotyczy — obiekty proste w budowie nie wymagajgce dodatkowych danych wynikajacych ze
specyfikacji, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robot budowlanych.
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8.0. INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu w rozumieniu art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowalne
(Dz.U.2023r poz. 682 1.j.) z pdzniejszymi zmianami miesci si¢ w granicach dziatek na ktérej zlokalizowana
jest niniejsza inwestycja. Zaprojektowane prace nie wprowadzajg ograniczen co do dziatek sasiednich.

ZESPOL PROJEKTOWY

ZAKRES PELNIONA IMIE | NAZWISKO OPR A%ASQAN, A
OPRACOWANIA FUNKCJA  SPECJALNOSC | NUMER UPRAWNIEN PODPIS
V.2023r

mgr inz. arch. Agnieszka Oprzynska

Uprawnienia do projektowania bez
ARCHITEKTURA PROJEKTANT ograniczen w specjalnosci architektonicznej

upr. bud. nr 14/WMOKK/2010
V.2023r

ARCHITEKTURA ASYSTENT mgr inz. Grzegorz Bernatowski
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CZESC RYSUNKOWA
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Oswiadczam, ze niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat
techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jestem swiadomy
odpowiedzialnosci karnej za zlozenie falszywego o§wiadczenia.

Identyfikator zgloszenia prac
geodezyjnych

Gg.6641.379.2023

Organ sluzby geodezyjnej, ktorej
otrzymal zgloszenie

Starosta Szczycienski

Wykonawca prac geodezyjnych

TopGeo Cezary Zera
ul. Boh. Westerplatte 4/8
12-100 Szczytno

Identyfikator ewidencyjny
materialu zasobu oraz data
wpisania operatu technicznego do
ewidencji materialow zasobu

P.2817.2023.578,
07.03.2023 r.

Nr oraz data sporzadzenia
dokumentu zawierajacego wynik
pozytywnej weryfikacji

Protokél weryfikacji
nr Gg.6641.379.2023_1
z dnia 07.03.2023 r.

Imie i nazwisko oraz nr
uprawnien zawodowych
kierownika prac

Cezary Zera
nr uprawnien 22664
zakres1i2

SZKIC LOKA

L

Signed by /
Podpisano przez:

Date / Data:
2023-03-09 15:53
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH ARKUSZ I(1)
Oznaczenie kancelaryjne zgtoszenia pracy geodezyjnej Gg.6641.379.2023
L.ks. wykonawcy 04/02/2023
Nazwa miejscowosci Szezytno dz. 209/2; 210,

219/2

Jednostka ewidencyjna Identyfikator 281701_1

nagwa Miasto Szczytno
Obreb ewidencyjny Identyfikator 0002

nagwa Szezytno 2
Skala mapy 1:500
Nazwa uktadu wspotrzednych Prostokgtnych ptaskich PL-2000 strefa 7

wysokosci PL-EVRF2007-NH
Nr sekcji: 7.203.20.15.2.4
Oznaczenie granic obszaru, ktory byt przedmiotem aktualizacji — mmm s mmm
Oznaczenie granic konturu klasyfikacyjnego | .

] leni hud. T

Projektowane obiekty bud. W jg poz na ). wytyczeniu i inwentaryzacji
powykonawczej przez jednostki uj ione do wyk ia prac geodezyjnych.

Nie wyklucza si¢ istienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urzqdzen podziemnych, ktére nie byly
zgtoszone do i yzacji powyk ej zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 17 maja 1989r Prawo geodezyjne i

kartograficzne ( Dz.U. z 2021r.,poz. 1990 z pozn. zm.)
O Punkty osnowy geodezyjnej podlegajq ochronie zgodnie ustawq z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i
kartograficzne ( Dz.U. z 2021r.,poz. 1990 z pézn. zm.)

Mapa aktualna w granicach opracowania na dzien TopGeo Cezary Zera
15.02.2023r. ul. Bohateréw Westerplatte 4/8
Projektowane obiekty budowlane uzgodnione przez 12-100 Szczytno

ZUD: stan na dzien 15.02.2023r. NIP: 7451820565

REGON: 364109901

nazwa wykonawey, nr upr. i podpis geodety uprawnionego




PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
SKALA 1:500

Projekt remontu pomieszczen dla potrzeb ztobka w budynku Przedszkola Miejskiego nr 3 ,Promyczek”

>
7 wraz z remontem placu manewrowego i drogi dojazdowej przy ul. Konopnickiej 70 w Szczytnie,
/s realizowanych na cze$ci dziatek 209/2 i 210 oraz na dziatce o numerze ewidencyjnym 219/2 w obrebie
/ 700 N\ \ .
v i S geodezyjnym 0002 Miasto Szczytno,
e S /’ N dla ktorej inwestorem jest Gmina Miejska Szczytno
g RIVa /’ \\ Bi w ramach inwestyciji pn. Adaptacja obiektéw MP 3 "Promyczek" w Szczytnie
V@g;@nggr_egggggeme N na potrzeby Ztobka Miejskiego (program Maluch Plus)

7 INWESTOR

GMINA MIEJSKA SZCZYTNO
Ul. Sienkiewicza 1

LEGENDA 12-100 Szczytno

Granice dziatek

A (G Obszar objety planowana inwestycja w granicach czesci dziatki 210;
| e | e 2(09/2 Oraz 219/2 oraz obszar, na ktory ta inwestycja bedzie
oddzialywag. N

Nieprzekraczalna linia zabudowy

Istniejacy budynek przedszkola przeznaczony do remontu
@ - remont pomieszczen przedszkola dla potrzeb ztobka.

Powierzchnia zabudowy istniejaca, bez zmian 531,36m?.

HP 6 Hydrant zewnetrzny - istniejacy.

Projektowana wézkownia wraz z utwardzeniem terenu
@ pod nig Pz=20,0m? Wiata typu "blaszak" 5 x 4m
Wiata wg. odrebnego opracowania - zgtoszenie.

W
Remont nawierzchni wraz z wymiang kraweznikow. \\\\ \ \ ) E
I:I Kostka betonowa - 550,5m?2. Spadki nawierzchni oraz odprowadzenig
wod deszczowych - bez zmian.

M Miejsca postojowe 4 szt. w tym jedno dla niepetnosprawnych

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI S

Powierzchnia terenu objetego inwestycja - 3980,00m?
Powierzchnia zabudowy projektowana - wézkownia, pawilon typu "blaszak" - 20,00m?
Pow. zabudowy obiektami istniejacymi (przedszkole, wiata $mietnikowa) - 540,66m?
taczna powierzchnia zabudowy - 560,66m?

Rzeczywisty wskazniek pow. zabudowy do pow. inwestycji (560,66 /3980,00) 0,14

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

. pracownia
SKALA 1:500 A R C H architektoniczna

Oznaczenie kancaleryjne zgtoszenia pracy geodezyjnej (Gg.6641.379.2023
Nazwa miejscowosci Miasto Szczytno mgr inz. arch. Agnieszka Oprzynska
X . identyfikator 281701_1 tel. 608 466 936, fax. 89 533 35 77 ul. Metalowa 3/16
Jednostka ewidencyjna nazwa Miasto Szczytno e-mail archo-olsztyn@02.pl 10-603 Olsztyn
. . identyfikator 0002 Nazwa inwestycji Projekt remontu pomieszczen dla potrzeb ztobka w budynku
Obreb ewidencyjny Przedszkola Miejskiego nr 3 ,Promyczek” wraz z remontem placu
nazwa Szczytno 2 RSO A I
manewrowego i drogi dojazdowej przy ul. Konopnickiej 70 w
Skala mapy 1:500 Szczytnie, realizowanych na czeéci dziatek 209/2 i 210 oraz na
) prostokatnych ptaskich PL-2000 strefa 7 dzialce o numerze ewidencyjnym 219/2
Nazwa uktadu wspétrzednych iad Kosci PL-EVRF2007-NH w obrebie geodezyjnym 0002 Miasto Szczytno,
UKiad wysokosclowy i - dla ktrej inwestorem jest Gmina Miejska Szczytno w ramach
Oznaczenie granic obszaru, ktéry byt przedmiotem aktualizacji - e a» a» a» a» e inwestycji pn. " Adaptacja obiektow MP 3 "Promyczek"
Stan mapy aktualny na dzien 15.02.2023r. w Szczytnie na potrzeby Ztobka Miejskiego (program Maluch Plus)"!
Mapa sporzadzona przez uprawnionego geodete: Cezary Zera nr uprawnien 22664, przyjeta do Nazwa obiektu MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 3 "PROMYCZEK"
zasobu w dniu 07.03.2023r. Z ODDZIALAMI INTEGRACYJNYMI
Oéwiadczam, Ze tres¢ mapy sytuacyjno-wysoko$ciowej, na ktorej zostat wykonany niniejszy projekt ORAZ ODDZIALEM Zt OBKOWYM
jest identyczna z treScig mapy sytuacyjno-wysokosciowej wydanej przez Staroste Szczycienski i
zewidencjonowej pod numerem P.2817.2023.578 Tytut rysunku PLANSZA ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Kopie mapy do celéw projektowych zataczono do dokumentacii projektowej. Identyfikator dziatki 281701 1.0002.209/2
Nie badano informagji o stuzebnosci gruntowych majacych wplyw na zagospodarowanie gruntow, ewidencyjnej 281707 1.0002.210
zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji. 281701 1.0002.219/2
Tre$¢ mapy w zakresie konturéw uzytkéw gruntowych i konturéw klas gleboznawczych jest zgodna - " = - Podpis:
tresci idencyinei Projektant branzy | mgr inz. arch. Agnieszka Oprzyfiska ’
Z rescig mapy ewidencyjne. architektonicznej, | & 5 14/WMOKK/2010
Projektowane obiekty budowlane wymagajq pozwolenia na budowe podlegaja wytyczeniu i numer uprawnien pr- : _
inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonania prac geodezyjnych. Asystent . » ) odpis:
Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urzadzen gigﬁ:gﬁggigzrﬁgjzy mgr in2. Grzegorz Bernatowski
podziemnych, ktdre nie byty zgtoszone do inwentaryzacji powykonawczej zgodnie z art. 27 ustawy z Branza: ARCHITEKTONICZNA
dnia 17 maja 1989r Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz.U. z 2021r.,poz. 1990 z p6zn. zm.) Faza opracowania: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Punkty osnowy geodezyjnej podlegajg ochronie zgodnie ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo Data opracowania: | Skala rysunku: | Numer rysunku: [Numer strony:
geodezyjne i kartograficzne ( Dz.U. z 2021r.,poz. 1990 z pézn. zm.)
V.2023 1:500 Z-1 18




ARCHO pracownia architektoniczna mgr inz. arch. Agnieszka Oprzynska
ul. Metalowa 3/16  10-603 Olsztyn =~ kom.608 466 936 e-mail: archo-olsztyn@02.pl

NAZWA ELEMENTU

PROJEKTU PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

BUDOWLANEGO

Projekt remontu pomieszczen dla potrzeb ztobka w budynku Przedszkola
Miejskiego nr 3 ,Promyczek” wraz z remontem placu manewrowego i drogi
dojazdowej przy ul. Konopnickiej 70 w Szczytnie, realizowanych na czesci

NAZWA dziatek 209/2i 210 oraz na dziatce o numerze ewidencyjnym 219/2 w
Pt epde i obrebie geodezyjnym 0002 Miasto Szczytno
BUDOWLANEGO eble g yjny ytno,

dla ktérej inwestorem jest Gmina Miejska Szczytno
w ramach inwestycji pn. " Adaptacja obiektow MP 3 "Promyczek”
w Szczytnie na potrzeby Zlobka Miejskiego (program Maluch Plus)

ADRES OBIEKTU

BUDOWLANEGO Ul. Konopnickiej 70
12-100 Szczytno

KATEGORIA

OBIEKTU KATEGORIA IX - budynki szkolne i przedszkolne, ztobki
BUDOWLANEGO

IDENTYFIKATOR 281701_1.0002.209/2

DZIALEK 281701_1.0002.210

EWIDENCYJNYCH 281701_1.0002.219/2

GMINA MIEJSKA SZICZYTNO
INWESTOR Ul. Sienkiewicza 1
12-100 Szczytno

A RC H progownio '
architektoniczna

JEDNOSTKA mgr inz. arch. Agnieszka Oprzynska

PROJEKTOWA ul. Metalowa 3/16, 10-603 Olsztyn NIP 739 342 19 71
e-mail: archo-olsztyn@o2.pl REGON 281137110

tel. 608 466 936, fax: 89-533-35-77
Konto ING Bank $lgski 60 1050 1807 1000 0090 9148 8537
ZESPOL PROJEKTOWY

ZAKRES PELNIONA IMIE | NAZWISKO
OPRACOWANIA FUNKCJA SPECJALNOSC | NUMER UPRAWNIEN

DATA
OPRACOWANIA
PODPIS

V.2023r
mgr inz. arch. Agnieszka Oprzynska

Uprawnienia do projektowania bez
ARCHITEKTURA PROJEKTANT ograniczen w specjalnosci architektonicznej

upr. bud. nr 14/WMOKK/2010

mgr inz. Izabela Barcikowska V.2023r
Uprawnienia do projektowania bez
CZEgé ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
PROJEKTANT zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
SANITARNA wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

upr. bud. nr WAM/0028/POOS/10

mgr inz. Pawel Gregorowicz V.2023r
Uprawnienia do projektowania i kierowania
CZEéé robotami budowlanymi bez ograniczen w
PROJEKTANT specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
ELEKTRYCZNA instalacji i urzgdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

upr. bud. nr WAM/00646/PWOE/11

Projekt architektoniczno-budowlany str. 1



ARCHO pracownia architektoniczna mgr inz. arch. Agnieszka Oprzynska
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SPIS ZAWARTOSCI
PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1) Kopia decyzji o nadaniu uprawnien oraz zaswiadczenia o

przynaleznosci do izby projektantéw str. 3 do 10

2) Oswiadczenie projektantéw o sporzadzeniu projektu zgodnie z

obowiazujacymi przepisami i wiedza techniczng str. 11
3) Opis do projektu architektoniczno-budowlanego str. 12 do 21
4) Czesé rysunkowa

- A-1 Rzut przyziemia skala 1:100 str. 23

- A-2 Przekréj A-A skala 1:50 str. 24

Projekt architektoniczno-budowlany str. 2



ARCHO pracownia architektoniczna mgr inz. arch. Agnieszka Oprzynska
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IZB A ARCHITEKT()W
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE]

WARMINSKO-MAZURSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

znak sprawy: WMOIAM0/2010 Olsztyn, dnia 3 grudnia 2010 1.

DECYZJA nr 14/'WMOKK/2010

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1iust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z poin. zmian.),art. 111 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r.
Nr 5, poz. 42 z pdZn. zmian.), § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz, U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pdZn,
zmian.) craz art. 104 1 107 § 1i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst
jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z péZn. zmian.)

stwierdza sie, ze
Pani
mgr inz. arch. Agnieszka Maria Oprzynska
(tytul zawodowy) (imife lub imiona i nazwisko)
Waldemar 1981-04-01
(imie ojca) (data urodzenia)

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg
i otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci 2adanie strony nie wymaga uzasadnienia.

QOd decyzji przystuguje Pani/Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] lzby Architektow. Odwolanie wnosi
sie za posrednictwem organu, ktory wydal decyzje tj. Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej Warmirisko-Mazurskig]
Okregowej Izby Architektow, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji. ' i

1. Przewodniczacy Komisji: Mariusz Szafarzynski
(imie lub imiona i nazwisko)

2, Sekretarz Komisji; Magdalena Rafalska

(imie lub imiona | nazwisko)

3. Czionek Komisji Anna Rokita
{imig lub imiona i nazwisko)

4. Czlonek Komisji; Ewa Bachry
(irmig lub imiona | nazwiska)

5. Czlonek Komisji: Andrzej Goralski

(imig lub imiona i nazwiska)

Otrzymuja:
1, Agnieszka M. Oprzyriska
2. Gdy decyzja stanie sie ostateczna:
1) Gldwny Inspekior Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajacych uprawnienia
budowlane,
2) okregowa rada lzby Architektow.
3 aa

10-117 Olsztyn, ul. 1-Maja 13, pok. 308, tel. (0-89)521 34 30 do 32, e-mail : wm@iarp.pl, hitp: / www.wm.iarp.pl

KID - 7201970000 REOK « M TARRIORNANRT Kanta « DIEOVARD I Ailesbun e 30 4090 7844 0000 ERND N4 1 4017

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

mgr inz. arch. Agnieszka Oprzynska
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEJ

Warminsko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Warminsko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Agnieszka Maria Oprzynska
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 14 /WMOKK/ 2010,

jest wpisana na liste cztonkdw Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: WM-0214.

Cztonek czynny od: 16-06-2011 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 30-03-2023 r. Olsztyn.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Katarzyna Roszkowska, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WM-0214-YEY2-18EA-748F-5FA9

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajgc nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektow RP.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

mgr inz. arch. Agnieszka Oprzynska
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WARMINSKO-MAZURSKA

OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

WAM/OKK/U/MB2/2010 Olsztyn, dnia 01 czerwea 2010 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektdw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U, z 2001 r. Nr 5§ poz, 42, ze zm./, art. 12 ust, 3,
art.13 wst. | pht 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz U. 2 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 1§ 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie /Dz. U. 2 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm. oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyvinego /). Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Pani IZABELI BARCIKOWSKIEJ
magister inynier inynierii Srodowiska
ur. dnia 02 maja 1982 r. w Olsziynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0028/POOS/10

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN

w specjalnodel instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, weniylacyjnyeh, gazowych,
wodociggowych | kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zgdania strony, na podstawie art, 107 § 4 K.pa odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji, Zakres nadanych uprawnier budowlanych wskazano na odwrocie decyzii.

Pouczenie :

|. Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnyeh funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gldwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkdw whaseiwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadezeniem wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem wamosci.

2, Od decyzji niniejszej shuzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inkynierdw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Tzby Inzynierdw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

r

Sklad orzekajaey OKK: W

1

Vil

|. mgr inZ. Zdzistaw Binerowski / f“l{"

2. inz. Janusz Palmowski

. I |
g : ¥ 3. mgr in2, Elzbieta Lasmanu\#‘iza;[v
™

10-532 Oilsetyn, Pine Konsulnts Polskiego |, felTax (U59) 527- 72 02 tel, (0-89) 522-29.95  (email) wamipib.ergl

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

mgr inz. arch. Agnieszka Oprzynska
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2

Pani Izabela Barcikowska upowaizniona jest:

I. Na podstawie art.12 vst.] pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektdw architekioniczno-budowlanvch
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obicktdw budowlanych.

II. Na podstawie § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia ninigjsze
uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosei
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obiektéw budowlanych. takich jak : sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym.

Otrzymuje:

1. Pani lzabela Barcikowska
10-684 Olsztyn, ul. Orlowicza 33/17 PR

ZE W
2. Okregows Rada [zby DKREGOWE xpn?rsﬁmﬁ?c o
3. Giléwny Inspektor Madzoru Budowlanego alriiny; TKACY INE
4. afa L {1
mg‘lr inZ. Zdzisiay B ok

Olsztyn, dnia 01 czerwea 2010 1.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

mgr inz. arch. Agnieszka Oprzynska
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I Z B A

Zaswiadczenie
o numerze wenyfikacyjnym:

WAM-VYB-Y2B-EGC *

Pani lzabela Barcikowska o numerze ewidencyjnym WAM/15/0144/10

adres zamieszkania ul. Orfowicza 33/17, 10-684 Olsztyn

jest czlonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisemn elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-02 roku przez:

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczacy Rady Warminske-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne formy czynnosc prawnej wystarcza zlofenie oswiadczenia woll w postaci elektroniczne] | opatrzenie go
lowalifikowanym podpisern elektronicznym.

§ 2. Oiwiadczenie woli zioione w formie elektronicznej jest rownowazne z cewiadczeniem woli Ziczonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci damych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic 23 pomocg numenu weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inéynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowe] lzby Inzyniercw
Budowmnictwa.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

mgr inz. arch. Agnieszka Oprzynska
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y =l WARMINSKO-MAZURSKA

|
\ - OKREGOWA 1ZDA INZYNIEROW DUDOWNICTWA

i OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
et f 10-532 OMsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/35/11 Olsztyn, dnia 10 czerwea 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 1§ 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane ftekst jednolity
Dz U, z 2010 r. Nr 243, poz. 1623/, § 6 pkt 1§ 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm. oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu PAWLOWI GREGOROWICZOWI
magistrowi inzynierowi elektrotechniki
ur. dnia 30 pafdziernika 1974 r. w Olsztynie

\UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0066/PWOE/11

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN

w specjalnosei instalacyjnej
w zakresie siecl, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Szezegdlowy zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwicrdzony
zatwiadczeniem wydanym przez t¢ izbe, z okreslonym w nim terminem WREOSC.

2. Od decyzji niniejszej shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierbw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminisko-Mazurskiej
Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad orzekajgey OKK:

1. mgr inz. Zdzistaw Binerowski

2. inz, Janusz Palmowski I7W
: (Y,

3. mgr inz. Elzbieta Lasmanow

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

mgr inz. arch. Agnieszka Oprzynska

Projekt architektoniczno-budowlany str. 8



ARCHO pracownia architektoniczna mgr inz. arch. Agnieszka Oprzynska
ul. Metalowa 3/16  10-603 Olsztyn ~ kom.608 466 936 e-mail: archo-olsztyn@o2.pl

2

Pan Pawel Gregorowicz upowainiony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczeni do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego.

b) kicrowania budows lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

€) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Il. Na pedstawie § 15 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U, z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniajg do :

1) projektowania obiektéw budowlanych i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak : sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
ninigjszych uprawnien.

Otrzymuje: 7N

1. Pan Pawel Gregorowicz
11-041 Olsztyn, ul. Jastrzebia 9

PRZEWO|
2. Okregowa Rada lzby OKREGOW WODN CZacy
3. Glawny Inspektor Nadzoru Budowlanego r\'fm IKACY.INE

4. afa aod
mgr ing, Zd;i,jw Binedbuysi;

. .

Olsztyn, dnia 10 czerwea 2011 r.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

mgr inz. arch. Agnieszka Oprzynska
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® POLSKA
I 2 B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikaoyjnym:

WAM-HGW-HSP-HXW *

Pan Pawet Gregorowicz o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0118/11

adres zamieszkania ul. Jastrzebia 9, 11-041 Olsztyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-09 roku przez:

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

Zecdnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnosc prawnej wystarcza slozenie cswiadczenia woli w postaci elektroniczne] | opatrzenie go
kwalifikcwanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone wformie elektronicznej jest rownowaine z oswiadczeniem woli 2lodonym w formie pisemnej.

* ‘Weryfikacje poprawnaosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby Infynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub komaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Iniynierdw
Budownictwa.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

mgr inz. arch. Agnieszka Oprzynska

Projekt architektoniczno-budowlany str. 10



ARCHO pracownia architektoniczna mgr inz. arch. Agnieszka Oprzynska

ul. Metalowa 3/16

10-603 Olsztyn

kom.608 466 936

e-mail: archo-olsztyn@o2.pl

OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

maj 2023r

Na podstawie art. 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r ,Prawo budowlane” (Dz.U.2023r poz. 682 t.).)
z poOzniejszymi zmianami, o$wiadczamy, ze niniejszy projekt architektoniczno-budowlany zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz zostat
wzajemnie skoordynowany miedzybranzowo oraz jest zgodny z ustaleniami okreSlonymi w decyzjach
administracyjnych dotyczacych niniejszego zamierzenia budowlanego.

ZAKRES PELNIONA
OPRACOWANIA FUNKCJA
ARCHITEKTURA = PROJEKTANT
cze$¢
SANITARNA PROJEKTANT
cze$¢
ELEKTRYCZNA PROJEKTANT

ZESPOL PROJEKTOWY

IMIE | NAZWISKO
SPECJALNOSC | NUMER UPRAWNIEN

mgr inz. arch. Agnieszka Oprzynska
Uprawnienia do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci architektonicznej

upr. bud. nr 14/WMOKK/2010

mgr inz. Izabela Barcikowska
Uprawnienia do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzqdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

upr. bud. nr WAM/0028/POOS/10

mgr inz. Pawel Gregorowicz
Uprawnienia do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczer w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzgdzen elektrycznych
i elekfroenergetycznych

upr. bud. nr WAM/00646/PWOE/11

DATA

OPRACOWANIA

PODPIS
V.2023r

V.2023r

V.2023r
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa

Wizja lokalna w terenie

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane (Dz.U.2023r poz. 682 tj.) z p6zniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkdw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022r poz. 1225) z p6zniejszymi
Zmianami.

Rozporzadzenia MSWIA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.2023 poz. 822 t.j. z pdzniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. nr 124 z 2009 r. poz. 1030)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2022r poz. 2556 t). z
pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody (Dz.U. 2022 poz. 916, 1726, 2185, 2375 z
poZniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019r w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839 zm. Dz.U.2022 poz. 1071 z
poZniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2022r
poz. 1029, 1260, 1261,1783, 1846, 2185, 2687 z 2023r poz. 553 z pdzniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650 tj. zm. Dz.U.2007 nr 49 poz.
330, Dz.U. 2008 nr 108 poz. 690, Dz.U.2011 nr 173 poz. 1034, Dz.U.2021 poz. 2088 z pdzniejszymi
zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 lipca 2022r w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. 2022 poz.1679) z p6zniejszymi zmianami.

Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r (Dz. U. z 2022r., poz.699 {j. , 1250, 1726, 2127, 2722, z
2023r poz. 295, 877) z pbzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagan
lokalowych i sanitarnych jakie musi spetniaC lokal, w ktérym ma by¢ prowadzony Ztobek lub klub
dzieciecy (Dz.U. 2019 poz. 72 tj.)

Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dzie¢mi w wieku do lat 3 ( Dz. U. 2023 poz. 204 . z
pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i gornicze (Dz.U. 2023r poz. 633 tj. z pozniejszymi
zmianami)

Ustawa z dnia 20 lipca 2017r Prawo wodne (Dz.U. 2022 poz. 265, 2687, z 2023r poz. 295, 412, 877
z pdzniejszymi zmianami)
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1.0 RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Kategoria IX — budynki szkolne i przedszkolne, ztobki

2.0 ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

2.1 Opis przedmiotu zamoéwienia

Remont pomieszczen dla potrzeb Ztobka (w wyznaczonym zakresie): rozbiorka oktadzin Sciennych i
posadzkowych, rozbidrka Scianek dziatowych, demontaz stolarki wewnetrznej, demontaz instalacji
wewnetrznych (wod-kan, elektrycznych), wykonanie nowych instalacji wewnetrznych (bez pomieszczen
komunikacji), wymurowanie nowych Scianek dziatowych, montaz nowe;j stolarki wewnetrznej, wykonanie
nowych tynkéw wraz z malowaniem i licowaniem ptytkami ceramicznymi, wykonanie nowych posadzek
wraz z wykonczeniem (wyktadzina dywanowa / wyktadzina PVC), wykonanie nowego oznakowania
ewakuacyjnego.

W ramach robét zewnetrznych przewidziano do wykonania: rozbiorke istniejacej nawierzchni z tryinki /
wylewek betonowych oraz podbudowy pod placem i drogg dojazdowa, rozbidrka kraweznikow, usuniecie
trzepaka. Wykonanie: nowej nawierzchni utwardzonej placu i drogi dojazdowej wraz z podbudowa,
wbudowanie kraweznikow, wykonanie terenu utwardzonego z kostki betonowej pod wiatg, montaz wiaty
(wozkowni) — wiata wg. odrebnego opracowania, zgtoszenie.

22 Sposodb uzytkowania

Sposob uzytkowania obiektu przedszkola z oddziatem ztobkowym — bez zmian.

2.3 Program uzytkowy

2.3.1 Opis stanu istniejacego

Teren inwestyciji jest terenem zabudowanym, cze$ciowo zadrzewionym, z petng infrastrukturg techniczna,
placem zabaw, placem manewrowym (utwardzenie: trylinka, wylewka betonowa) oraz miejscem
gromadzenia odpadow. Za Smietnikiem znajduje sie trzepak z niewielkim terenem utwardzonym (okoto
10,5m?) — przeznaczone do rozbiorki. Teren jest terenem ogrodzonym, obecnie na terenie znajduje sie
dwu kondygnacyjny podpiwniczony czynny budynek przedszkola. Budynek w 2019r przeszedt
kompleksowg termomodernizacje wraz z wymiang: stolarki zewnetrznej, instalacji centralnego
ogrzewania oraz lamp o$wietleniowych.

Miejskie Przedszkole z oddziatami integracyjnymi nr 3 ,Promyczek” posiada réwniez status oddziatu
Ztobkowego do ktorego obecnie uczeszczajg dzieci do lat 3.

Na terenie inwestycji zlokalizowana jest infrastruktura podziemna w postaci sieci cieptowniczej, przytaczy
elektrycznych, wodociggowych i kanalizacji sanitarnej. Brak kanalizacji deszczowej do odwodnien
dachow i placéw — odwodnienie na teren wiasny, bez zmian.

Teren inwestycji posiada bezpo$redni wjazd z drogi gminne;j.

W zwigzku z dostatecznym stanem pomieszczen, ktore miaty by¢ przeznaczone dla dzieci do lat 3,
podjeto decyzje o dostosowaniu tych pomieszczen dla potrzeb Ztobka.

2.3.2 Stan projektowany

Zaprojektowano remont pomieszczen przedszkola dla potrzeb Ztobka na tacznie 48 dzieci. Dzieci w
Ztobku beda przebywaty powyzej 5 godzin dziennie. llo$¢ dzieci w pomieszczeniach na terenie catego
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budynku nie ulegajg zmianie. Przy zatozeniu obsady w iloSci 24 dzieci do opieki nad dzie¢mi przewiduje
sie min. 3 opiekundw (art. 15.2. Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dzie¢mi w wieku do lat 3) -
ilos¢ opiekundw nie zmienia sie. Positki dla dzieci bedg dostarczane gotowe z istniejacej kuchni lub za
pomoca ustug cateringowych. W Ztobku przewiduije sie lezakowanie dzieci. Dzieci bedg miaty zapewniony
dostep do zespotu sanitarnego wyposazonego w odpowiednig, ilos¢ misek ustepowych (w kabinach
oddzielonych przegrodami do wys. minimalnej 1,50 m), umywalek i brodzika z natryskiem do utrzymania
higieny osobistej dzieci. Przy zespole sanitarnych bedzie brudnik do przechowywania i mycia nocnikow
— w tym celu przewiduje sie montaz zlewu gospodarczego. Caty zespdt bedzie dostepny bezposrednio z
sali zajeC

Odziez wierzchnia dzieci bedzie przechowywana w istniejacych szatniach zlokalizowanych w budynku
przedszkola. W ramach robét planuje sie réwniez wykonanie nowych tynkow na korytarzu oraz holu wraz
z malowaniem.

W zwigzku, ze w budynku brakuje miejsca na wozkownie, zaprojektowano jg na zewnatrz budynku przy
placu manewrowym w tzw. ,blaszaku”. Ponadto projektuje sie remont istniejacej nawierzchni drogi
dojazdowej i placu manewrowego.

Miejsce do przechowywania mleka matek karmigcych oraz miejsce gdzie bedzie mozna nakarmi¢ dziecko
bedzie zapewnione na terenie przedszkola.

Dzieci beda korzystaty z istniejacych terendw, terendw zielonych oraz placu zabaw przy przedszkolu.

Po remoncie, czes¢ pomieszczen ktdra bedzie przynalezata do Ztobka bedg spetniamy wymagania
obowigzujacych norm i przepiséw dotyczacych prowadzenia tego typu placéwek zawartych w
rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 10 lipca 2014r. w sprawie wymagar lokalowych
i sanitarnych jakie musi spetniac lokal, w ktdrym ma by¢ prowadzony Ztobek lub klub dziecigcy. Planuje
sie stworzenie placéwki ztobka dla 48 dzieci, ktdre bedg w nim przebywaé powyzej 5 godzin dziennie.
Spetnione bedg wymagania dotyczace powierzchni (min. 16m2 dla pigciorga dzieci i 2,5m2 powierzchni
na kazde kolejne w dziecko sali pobytu dzieci).

Uwaga:

1) llos¢ dzieci oraz personelu nie zmieni si¢ po remoncie pomieszczen.

2) Remont nie wplynie na istniejace warunki pozarowe ani higieniczno-sanitarne w stopniu
wymagajacym uzgodnien projektu pod wzgledem pozarowym oraz higieniczno-sanitarnym.

3) Projekt w zakresie zleconym nie obejmuje analizy pozostatej czesci budynku pod wzgledem
zgodnosci z warunkami technicznymi, przepisami przeciwpozarowymi i higieniczno-
sanitarnymi. Wszelkie niezgodnosci w stosunku do obowiazujacych przepiséw w pozostatej
czesci budynku nie objetej opracowaniem, powinny by¢ usuniete. Na powyzsze powinien
zosta¢ opracowany projekt architektoniczno-budowlany, ktéry uwzgledniatby dostosowanie
pozostatej czesci budynku do obowigzujacych warunkéw technicznych oraz przepiséw
przeciwpozarowych, jesli taka koniecznos¢ zajedzie.

2.33 Technologia kuchni

Bez zmian — wg. stanu istniejacego.

Projektuje sie doposazenie kuchni i wymiane urzadzen jak: zmywarka, blender reczny, krajalnica,
maszynka do miesa, mikser planetarny, kuchenka gazowa 3 palnikowa, piec konwekcyjny, patelnia
elektryczna, obieraczka do ziemniakéw itp.

2.3.4 Potoznalpielegniarka

Zgodnie z Ustawg z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dzie¢mi w wieku do lat 3 w Ztobku, do ktérego
uczeszcza wigcej niz dwadziescioro dzieci, nalezy zatrudni¢ przynajmniej jedng pielegniarke lub potozna.
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3.0 UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO, W
TYM JEGO WYGLAD ZEWNETRZNY, UWZGLEDNIAJAC CHARAKTERYSTYCZNE WYROBY
WYKONCZENIOWE | KOLORYSTYKE ELEWACJI, A TAKZE SPOSOB JEGO DOSTOSOWANIA DO
WARUNKOW WYNIKAJACYCH Z WYMAGANYCH PRZEPISAMI SZCZEGOLNYMI POZWOLEN,
UZGODNIEN LUB OPINII INNYCH ORGANOW, O KTORYCH MOWA W ART. 32 UST. 1 PKT 2
USTAWY, LUB USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, A
W_PRZYPADKU JEGO BRAKU - Z DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY |
ZAGOSPODAROWANIA TERENU ALBO UCHWALY O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI
MIESZKANIOWEJ LUB INWESTYCJI TOWARZYSZACYCH

Idea przestrzenna obiektow wynika z zatozen funkcjonalnych przyjetych w realizacji inwestycji oraz
warunkdéw zabudowy. lIstniejacy obiekt przedszkola z oddziatem Ztobkowym - bez zmian.
Projektowany obiekt wozkowni typu ,blaszak” w kolorze szarym nawigzujacym do elementéw budynku
przedszkola (okna, obrobki blacharskie itp.). Wykonczenie elewacji wdzkowni z blachy. Dach
pokryty blachg , pfaski o kacie nachylenia 5stopni ku tytowi obiektu. Wysoko$¢ w kalenicy max. 3,0m.
4.0 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

a) kubatura

Budynek przedszkola z oddziatem ztobkowym - bez zmian
Woézkownia typu ,blaszak” - 56,5m3

b) zestawienie powierzchni

Nr pom. | Nazwa pomieszczenia | Powierzchnia [m?]
PARTER - budynek przedszkola z oddziatem ztobkowym (zakres remontu)
1 Sala 24 dzieci 66,64
1.1 tazienka 12,77
1.2 Brudnik/nocniki 1,73
1.3 Mag. podreczny (pom. na lezaki) 5,32
2 Sala 16 dzieci 66,73
21 tazienka 11,80
2.2 Brudnik/nocniki 1,73
2.3 Mag. podreczny (pom. na lezaki) 4,93
3 Sala 8 dzieci 40,72
31 tazienka + brudnik 6,95
RAZEM POMIESZCZENIA Zt OBKA 219,32
Pomieszczenia remontowane - 219,32m?
Woézkownia (wg. odrebnego opracowania) - okoto 20m?

Uwaga: ogolna powierzchnia budynku przedszkola — bez zmian.

c¢) wysokos$é, diugos¢, szerokosé

Przedszkole — obiekt istniejacy, bez zmian.
Wézkowania (wg. odrebnego opracowania):

- wysoko$¢ do kalenicy - okapu: 3,0m od poziomu 0,00
- szerokosc¢: 5,0m (szerokos¢ elewacji frontowe))

- dtugos¢: 4,0m

- kat dachu: 5 stopni.
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d) liczba kondygnacji

1 kondygnacja — wozkowania, obiekty parterowy
2 kondygnacje — budynek przedszkola

e) inne dane niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej

Odlegtos¢ $ciany zewnetrznej projektowanego obiektu wédzkowni od granicy dziatki budowlanej nie
bedacej dziatkg inwestora wynosi okoto 3,40m, co jest zgodne z §12.1 Warunkéw Technicznych.

Odlegtos¢ sciany zewnetrznej istniejacego przedszkola od strony potnocnej od granicy dziatki budowlanej
nie bedacej dziatkg inwestora wynosi okoto 12,6m, co jest zgodne z §12.1 Warunkéw Technicznych.

Odlegtos¢ wozkowni od budynku przedszkola - 11,1m.

5.0 OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Nie dotyczy — obiekt przedszkola istniejacy.

6.0 W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO BUDYNKU - LICZBE
LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH

Nie dotyczy.

7.0 W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO - LICZBE LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA 0SOB
NIEPELNOSPRAWNYCH, O KTORYCH MOWA W ART. 1 KONWENCJI O PRAWACH 0SOB
NIEPELNOSPRAWNYCH, SPORZADZONEJ W NOWYM JORKU DNIA 13 GRUDNIA 2006 R. (DZ. U.
Z 2012 R. POZ. 1169 ORAZ Z 2018 R. POZ. 1217), W TYM OSOB STARSZYCH;

Nie dotyczy.

8.0 OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO
PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE, O KTORYCH MOWA W ART. 1 KONWENCJI O PRAWACH
0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH, SPORZADZONEJ W NOWYM JORKU DNIA 13 GRUDNIA 2006 R.,
W TYM OSOBY STARSZE;

Dostep zapewniony poprzez istniejacy podjazd dla wozkéw inwalidzkich od strony poétnocnej budynku
przedszkola — wg. stanu istniejgcego, bez zmian.

9.0 PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE
LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekow oraz wod
opadowych:

Zapotrzebowanie budynku przedszkola na wode — bez zmian. Jakos$¢ wody — nadajgca sie do picia. llos¢
Sciekow bez zmian z odprowadzeniem istniejacym do kanalizacji sanitarnej. Wody opadowe z dachu
przedszkola odprowadzone na teren wtasny — bez mian. Wody opadowe projektowanej wozkowni bedg
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odprowadzone na teren zielony. Wody opadowe i roztopowe z placu i drogi dojazdowej — wg. stanu
istniejacego na teren przylegty.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i plynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie:

Nie dotyczy.
c) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw:
Nie dotyczy - bez zmian wg. stanu istniejgcego.

d) wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegélnos$ci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen, z podaniem odpowiednich
parametréw tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie:

Inwestycja nie bedzie powodowata zanieczyszczenia powietrza poprzez emisje zanieczyszczen
gazowych, w tym zapachdw i zanieczyszczen pytowych oraz wody i gleby zanieczyszczeniami ptynnymi
ponad obowigzujgce normy okreslone przepisami prawa.

e) wpltywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne:

Inwestycja nie bedzie miata wptywu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.

10.0 W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO BUDYNKU - ANALIZE
TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE
WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO, W TYM
ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW DOSTAWY ENERGI OPARTYCH NA ENERGII ZE
ZRODEL ODNAWIALNYCH, KOGENERACJE, OGRZEWANIE LUB CHtODZENIE LOKALNE LUB
BLOKOWE, W SZCZEGOLNOSCI GDY OPIERA SIE CALKOWICIE LUB CZESCIOWO NA ENERGII
Z ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII, O KTORYCH MOWA W ART. 2 PKT 22 USTAWY Z DNIA 20
LUTEGO 2015 R. O ODNAWIALNYCH ZRODLACH ENERGII (DZ. U. Z 2020 R. POZ. 261, 284, 568,
695, 1086 | 1503), ORAZ POMPY CIEPLA, OKRESLAJACA: A) OSZACOWANIE ROCZNEGO
ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE UZYTKOWA DO OGRZEWANIA, WENTYLACJI,
PRZYGOTOWANIA CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ, B) DOSTEPNE NOSNIKI ENERGII, C) WYBOR
DWOCH SYSTEMOW ZAOPATRZENIA W ENERGIE DO ANALIZY POROWNAWCZEJ: — SYSTEMU
KONWENCJONALNEGO ORAZ SYSTEMU ALTERNATYWNEGO ALBO - SYSTEMU
KONWENCJONALNEGO ORAZ SYSTEMU HYBRYDOWEGO, ROZUMIANEGO JAKO POLACZENIE
SYSTEMU KONWENCJONALNEGO | ALTERNATYWNEGO, D) OBLICZENIA OPTYMALIZACYJNO-
POROWNAWCZE DLA WYBRANYCH SYSTEMOW ZAOPATRZENIA W ENERGIE, E) WYNIKI
ANALIZY POROWNAWCZEJ | WYBOR SYSTEMU ZAOPATRZENIA W ENERGIE;

Nie dotyczy — obiekt przedszkola istniejacy, zakres prac nie dotyczy zmiany ogrzewania budynku
przedszkola, nie ociepla si¢ budynku, nie wymienia sie stolarki zewnetrznej — pozostawia sie stan
istniejacy.

11.0 W STOSUNKU DO BUDYNKU — ANALIZE TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE
ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE
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OGRZEWANEJ, ZGODNIE Z § 135 UST. 7-10 | § 147 UST. 5-7 ROZPORZADZENIA MINISTRA
INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 KWIETNIA 2002 R. W SPRAWIE WARUNKOW TECHNICZNYCH,
JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI | ICH USYTUOWANIE (DZ. U. Z 2022R. POZ. 1225 ORAZ
Z 2020 R. POZ. 1608);

Nie dotyczy — obiekt przedszkola istniejacy, zakres prac nie dotyczy zmiany systemu ogrzewania budynku
przedszkola.

12.0 INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z
PRZEZNACZENIEM;

Na obiekcie znajdujq sie nastepujace instalacje:

- instalacja wody (zmiana w fazienka), pozostate be zmian

- kanalizacja sanitarna (zmiana w tazienka)

- instalacje elektryczne i teletechniczne, (zmiana w tazienka) ,
pozostate be zmian

- instalacja centralnego ogrzewania, pozostate be zmian

13.0 DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, STOSOWNIE DO
ZAKRESU PROJEKTU.

Zgodnie z § 3.2 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia
2021 r. (Dz.U. 2 2021 poz. 1722) w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;j,
niniejszy projekt w zleconym zakresie prac nie podlega uzgodnieniu z Rzeczoznawca do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych. Powyzszy fakt wynika z rozwiazan projektowych, ktoérych
charakter i rozmiar nie wplywa na dotychczasowe warunki pozarowe, jak réwniez przyjete
rozwiazania projektowe nie dotycza warunkéw ochrony przeciwpozarowej obiektu budowlanego
- nie zmienia sie istniejacych warunkéw pozarowych.

Ponadto remont pomieszczefi w zakresie zleconym nie obejmuje analizy pozostatej czesci
budynku pod wzgledem zgodnosci z warunkami technicznymi oraz przeciwpozarowymi - poza
opracowaniem.

Wszelkie niezgodnosci w stosunku do obowiazujacych przepiséw w pozostatej czesci budynku
nie objetej opracowaniem, powinny byé usuniete. Na powyzsze powinien zostaé opracowany
projekt architektoniczno-budowlany, ktéry uwzgledniatby dostosowanie pozostatej czesSci
budynku do obowiazujacych warunkéw technicznych oraz przepiséw przeciwpozarowych, jesli
taka koniecznos¢ zajedzie.

a) informacja o powierzchni zabudowy, wysokosci i liczbie kondygnaciji

Powierzchnia > . .

Nazwa budynku zabudowy Wysokos¢é llo$¢ kondygnaciji
Istniejacy budynek przedszkola 531,36 m? 8,27m - niski 2
Woézkownia 20,00 m? 3,0m - niski 1
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b) charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacja o parametrach pozarowych
materiatdbw niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych z proceséw
technologicznych, a takze w zaleznos$ci od potrzeb — charakterystyke pozaréw przyjetych do celéw
projektowych

W budynku nie wystepujq materiaty niebezpieczne pozarowo, o ktérych mowa w §2 ust1
Rozporzadzenia MSWIA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw,
innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.2023 poz. 822 t.j. z pdzniejszymi zmianami).

Wszystkie materiaty wystepujace na terenie przedszkola posiadajg temperature zaptonu powyzej
55st. C.

c) informacja o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania

Budynek przedszkola z oddziatem ztobkowym — kategoria zagrozenia ludzi ZL.
Wozkownia - budynki produkcyjne i magazynowe okreslone dalej jako PM.

d) informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie os6b na kazdej kondygnacji,
a takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ si¢ na zewnatrz
pomieszczen

Przedszkole z oddziatem ztobkowym — budynek istniejacy zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL II.
Laczna ilos¢ oséb (dzieci i opiekundw) w pomieszczeniach remontowanych — 56.
Pozostate — nie dotyczy, poza opracowaniem.

e) informacja o podziale na strefy pozarowe
Nie dotyczy — poza opracowaniem.

f) maksymalng gesto$¢ obciazenia ogniowego poszczegdlnych stref pozarowych PM wraz z
warunkami przyjetymi do jej okreslenia

Budynek projektowany — wdzkowania zaliczona do budynkow produkcyjnych i magazynowych okreslone
dalej jako PM o obcigzeniu ogniowym do 500MJ/m? (wiata wg. odrebnego opracowania).

g) informacja o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane
Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku4*
odpornosci gtdwna . - - .
. . . konstrukcja Sciana Sciana przekrycie
pozarowej konstrukcja Strop?
, dachu zewnetrzna’).2 wewnetrzna?) dachud)
budynku nosna
Wozkowania
E | () () 0] () | () G
Przedszkole z oddziatem Ziobkowym
c | R60 R15 | REIO | EI30 | EM54 | RE15
Oznaczenia w tabeli:

R - nos$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczaca zasad ustalania klas odpornosci
ogniowej elementdw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
|- izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
' Jezeli przegroda jest cze$cig gtdwnej konstrukcji nodnej, powinna spetniac¢ takze kryteria nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagarn zawartych

w kol. 2 i 3 dla danej klasy odporno$ci pozarowej budynku.

2 Klasa odporno$ci ogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.
3 Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikéw, lukam i okien pofaciowych (z zastrzezeniem § 218 WT), jesli otwory w potaci dachowej nie
zajmuja wiecej niz 20 % jej powierzchni; nie dotycza takze budynku, w ktérym nad najwyzszq kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda,

spetniajaca kryteria okreslone w kol. 4.
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4 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ziaczy i dylatacjami.

Dla projektowanego oraz remontowanego budynku (w zakresie prac) wszystkie elementy budowlane
powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia ( NRO ).

Elementy budynku, o ktérych mowa wyzej powinny by¢:

« wykonane z wyrobow klasy reakcji na ogien: A1; A2-s1,d0; A2-s2,d0; A2-s3,d0; B-s1,d0; Bs-2,d0
oraz Bs-3,d0;

« stanowigce wyrob o klasie reakcji na ogien: A1; A2-s1,d0; A2-s2,d0; A2-s3,d0; B-s1,d0; B-s2,d0 oraz
B-s3,d0, przy czym warstwa izolacyjna elementoéw warstwowych powinna mie¢ klase reakcji na ogien
co najmniej E;

« posadzka, w tym wyktadzina podtogowa co najmniej klasy reakcji na ogien: Bs-s1; Bs-s2; Cs-s1; Cs-
s2 lub A1s; A2q-s1; A2¢-s2;

«  przekrycie dachu klasy reakcji na ogien: Broor (11).

h) informacja o wystepowaniu materiatdbw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym
pomieszczen zagrozonych wybuchem

Brak takich materiatow i pomieszczen w budynku.

i) informacja o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb,
uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajacych w obiekcie

Z remontowanych pomieszczen 1i 2 bezpo$rednia ewakuacja na zewnatrz budynku przez drzwi w Scianie
elewacyjnej lub komunikacjg ogding. Z Sali nr 3 ewakuacja na zewnatrz budynku przez komunikacje
ogblng. W pomieszczeniach w strefach pozarowych ZL dtugo$¢ przejécia ewakuacyjnego nie przekracza
40 m. Przejscie ewakuacyjne nie powinno prowadzi¢ tacznie przez wigcej niz 3 pomieszczenia.

Dlugos$¢ dojs¢ ewakuacyjnych dla remontowanych pomieszczen jest zachowana i wynosi odpowiednio max 10m
dla jednego dojscia i 40 w przypadku dwdch dojs¢.

W czes$ci remontowanej zamontowa¢ nowe fotoluminescencyjne znaki ewakuacyjne.

j) informacja o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okre$leniem zakresu i celu ich stosowania

- statych lub pétstatych urzadzen gasniczych

nie dotyczy — poza opracowaniem

- systemu sygnalizacji pozarowej

nie dotyczy — poza opracowaniem

- dzwiekowego systemu ostrzegawczego

nie dotyczy — poza opracowaniem

- instalacji wodociggowej przeciwpozarowej

Istniejgca — bez zmian, poza opracowaniem

- urzadzeni oddymiajacych

nie dotyczy — poza opracowaniem

- przeciwpozarowy wytacznik pradu

nie dotyczy — poza opracowaniem

- oswietlenie awaryjne:

nie dotyczy — poza opracowaniem

k) informacja o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych, w tym
informacje o punktach poboru wody do celéow przeciwpozarowych, nasadach stuzacych do
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zasilania urzadzen gasniczych i innych rozwiazaniach przewidzianych do tych dziatan oraz
dzwigach dla ekip ratowniczych i prowadzacych do nich dojsciach

- wewnetrzne punkty poboru wody

Istniejacy na korytarzy HP25 z wezem potsztywnym

- zewnetrzne punkty poboru wody

Woda do celow pozarowych zapewniona jest z 2 zewnetrznych hydrantow DNB80. Najblizszy
zlokalizowany w odlegtosci 26m (przy bramie wjazdowej do przedszkola) oraz drugiego zlokalizowanego
w odlegtosci 125m na rogu ulicy Oskara Kolberga i Michata Kajki.

- dzwigéw przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych

nie dotyczy poza opracowaniem

- sprzet stuzacy do dziatan ratowniczo-gasniczych

Remontowane pomieszczenia nalezy wyposazy¢ w gasnice GP-2x ABC - tacznie 3 szt.

I) informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeristwo pozarowe, w tym informacje o
parametrach wplywajacych na odlegtosci dopuszczalne

Odlegtos¢ $ciany zewnetrznej projektowanego obiektu wdzkowni od granicy dziatki budowlanej nie
bedacej dziatkg inwestora wynosi okoto 3,40m, co jest zgodne z §12.1 Warunkéw Technicznych.
Odlegtos¢ sciany zewnetrznej istniejacego przedszkola od strony potnocnej od granicy dziatki budowlanej
nie bedacej dziatkg inwestora wynosi okoto 12,6m, co jest zgodne z §12.1 Warunkéw Technicznych.
Odlegtos¢ wozkowni od budynku przedszkola — 11,1m.

m) informacja o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej
zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia
1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych projektem architektoniczno-
budowlanym

Nie dotyczy — poza opracowaniem.

ZESPOL PROJEKTOWY

ZAKRES PEENIONA IM!EII NAZWISKO i OPRA%AOTVA\‘IANIA
OPRACOWANIA FUNKCJA SPECJALNOSC | NUMER UPRAWNIEN PODPIS
mgr inz. arch. Agnieszka Oprzynska V.2023r
Uprawnienia do projektowania bez
ARCHITEKTURA PROJEKTANT ograniczen w specjalnosci architektonicznej
upr. bud. nr 14/WMOKK/2010
V.2023r
ARCHITEKTURA ASYSTENT mgr inz. Grzegorz Bernatowski
mgr inz. Izabela Barcikowska V.2023r
Uprawnienia do projektowania bez
CZEgé ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
PROJEKTANT | zakresie sieci, instalacjii urzqdzen cieplnych,
SANITARNA wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
upr. bud. nr WAM/0028/POOS/10
mgr inz. Pawel Gregorowicz V.2023r
Uprawnienia do projektowania i kierowania
CZEgé robofami kI)u.QOwlcnymi pez ogron{czgri w
ELEKTRYCZNA PROJEKTANT specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzqdzen elektrycznych
i elekfroenergetycznych

upr. bud. nr WAM/00646/PWOE/11
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PRZEKROJ A-A
SKALA 1:50

1) Wymiary podano w stanie wykoriczonym.

2) W kolorze szarym pokazano stan istniejacy.

3) Dokumentacja wykonana w zakresie zleconym. Remont
pomieszczen nie wplywa na iloSci dzieci w tych
pomieszczeniach oraz nie zmienia warunkéw pozarowych
budynku. Wszelkie inne pomieszczenia funkcjonalno
powigzane z zlobkiem/przedszkolem jak szatnie, kuchnia itp.
zapewniona jest w pozostatej cz¢$¢ budynku - bez zmian.
Nie analizuje si¢ pozostatej czesci budynku pod wzgledem
obowigzujacych norm i przepisow technicznych w tym
pozarowych - poza zakresem opracowania.

4) Obiekt posiada wentylacje grawitacyjna, projektuje sig jej
wykorzystanie  oraz  zaprojektowanie  wspomagania
mechanicznego. Wszystkie kratki nalezy wymieni¢ na nowe.
5) W zwigzku z remontem fazienek dla dzieci, nalezy
wymieni¢ instalacje wewnetrzne w tych pomieszczeniach
(bez instalacji c.0.) - wg. projektdw technicznych branzowych.
Piony kanalizacyjne nalezy zabudowa¢ ptytami 2xGKBI, oraz
wygtuszy¢ wetng mineralna.

6) Remont pomieszczen bedzie polegat na: wymianie
instalacji elektrycznych, wykonanie nowych tynkéw z
malowaniem, wymiana wykonczenia posadzek, wymiana
stolarki drzwiowej wewnetrznej, wyposazenie pomieszczen.
W zwigzku, ze budynek jest po termomodernizacji, nie
zaklada sie wymiany okien zewnetrznych oraz docieplenia
budynku - bez zmian.

7) Odswiezenie komunikacji ogélnej i holu nalezy wykonaé
poprzez skucie istniejacych tynkéw, wykonanie nowych wraz
z malowaniem.

8) W tazienkach oraz sali nr 3 nalezy zamontowaé
mechaniczne wspomaganie wentylacji grawitacyjnej - wg.
projektu technicznego branzy sanitarne;.

9) W W czesci remontowanej budynku nalezy zamontowaé
nowe fotoluminescencyjne znaki ewakuacyjne.

10) Parapety bez zmian.

11) Zabudowy grzejnikéw na czas remontu - do zdjecia i
ponownego montazu.

12) Grubos$¢ wylewki samopoziomujacej nalezy okre$lic na
budowie po zdjeciu (usunieciu) warstw i wykonaniu
mechanicznego frezowania. Grubo$¢ dostosowaé tak aby
zachowacé jeden poziom wykoriczonej posadzki.

pracownia
architektoniczna

ARCH

mgr inz. arch. Agnieszka Oprzynska
tel. 608 466 936, fax. 89 533 35 77 ul. Metalowa 3/16
e-mail archo-olsztyn@o2.pl 10-603 Olsztyn

Nazwa inwestycji
Miejskiego nr 3 ,Promyczek” wraz z remontem placu manewrowego i

czesci dziatek 209/2 i 210 oraz na dziatce o numerze ewidencyjnym 219/.
w obrebie geodezyjnym 0002 Miasto Szczytno,
dla ktérej inwestorem jest Gmina Miejska Szczytno
w ramach inwestycji pn. " Adaptacja obiektéw MP 3 "Promyczek"
w Szczytnie na potrzeby Ziobka Miejskiego (program Maluch Plus)"

Projekt remontu pomieszczen dla potrzeb ztobka w budynku Przedszkold

drogi dojazdowej przy ul. Konopnickiej 70 w Szczytnie, realizowanych na|
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ARCHO pracownia architektoniczna mgr inz. arch. Agnieszka Oprzynska

ul. Metalowa 3/16

10-603 Olsztyn

kom.608 466 936

e-mail: archo-olsztyn@02.pl

NAZWA ELEMENTU
PROJEKTU
BUDOWLANEGO

ZAL ACZNIKI DO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Projekt remontu pomieszczen dla potrzeb ztobka w budynku Przedszkola
Miejskiego nr 3 ,Promyczek” wraz z remontem placu manewrowego i drogi

NAZWA
ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

dojazdowej przy ul. Konopnickiej 70 w Szczytnie, realizowanych na czesci
dziatek 209/2i 210 oraz na dziatlce o numerze ewidencyjnym 219/2 w
obrebie geodezyjnym 0002 Miasto Szczyino,
dla ktérej inwestorem jest Gmina Miejska Szczytno

w ramach inwestycji pn. " Adaptacja obiektéw MP 3 "Promyczek"
w Szczytnie na potrzeby Zlobka Miejskiego (program Maluch Plus)

ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO

KATEGORIA
OBIEKTU
BUDOWLANEGO
IDENTYFIKATOR
DZIALEK
EWIDENCYJNYCH

Ul. Konopnickiej 70
12-100 Szczytno

281701_1.0002.209/2
281701_1.0002.210
281701_1.0002.219/2

GMINA MIEJSKA SZICZYTNO
Ul. Sienkiewicza 1
12-100 Szczytno

pracownia
architektoniczna

mgr inz. arch. Agnieszka Oprzynska

NIP 739 34219 71
REGON 281137110

KATEGORIA IX — budynki szkolne i przedszkolne, ztobki

Konto ING Bank $lgski 60 1050 1807 1000 0090 9148 8537
ZESPOL PROJEKTOWY

IMIE | NAZWISKO )
SPECJALNOSC | NUMER UPRAWNIEN

mgr inz. arch. Agnieszka Oprzynska
Uprawnienia do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci architektonicznej

upr. bud. nr 14/WMOKK/2010

mgr inz. Izabela Barcikowska
Uprawnienia do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzqdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociqggowych i kanalizacyjnych

upr. bud. nr WAM/0028/POOS/10

mgr inz. Pawel Gregorowicz
Uprawnienia do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczer w

INWESTOR
JEDNOSTKA
PROJEKTOWA ul. Metalowa 3/16, 10-603 Olsztyn
e-mail: archo-olsztyn@o2.pl
tel. 608 466 936, fax: 89-533-35-77
ZAKRES PELNIONA
OPRACOWANIA FUNKCIJA
ARCHITEKTURA PROJEKTANT
CIeSC
SANITARNA PROJEKTANT
CzeSC
ELEKTRYCZINA PROJEKTANT

specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzqdzen elektrycznych
i elekfroenergetycznych

upr. bud. nr WAM/0066/PWOE/11

DATA
OPRACOWANIA
PODPIS

V.2023r

V.2023r

V.2023r
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SPIS ZALACZNIKOW
PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1) Informacja do planu BIOZ str.3do 6
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INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego

Niniejsze opracowanie Informacji do Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia dotyczy opracowania
projektu budowlanego dla zamierzenia inwestycyjnego ,,Projekt remontu pomieszczen dla potrzeb
ztobka w budynku Przedszkola Miejskiego nr 3 ,Promyczek” wraz z remontem placu
manewrowego i drogi dojazdowej przy ul. Konopnickiej 70 w Szczytnie, realizowanych na czesci
dziatek 209/2 i 210 oraz na dziafce o numerze ewidencyjnym 219/2 w obrebie geodezyjnym 0002
Miasto Szczytno, dla ktorej inwestorem jest Gmina Miejska Szczytno w ramach inwestycji pn. "
Adaptacja obiektéw MP 3 "Promyczek” w Szczytnie na potrzeby Ziobka Miejskiego (program
Maluch Plus)”

Zaprojektowano w zakresie objetym opracowaniem:

e Remont istniejgcych pomieszczen przedszkola dla potrzeb ztobka

e Remont czesci pomieszczen parteru: korytarz, klatka schodowa, hol (wymiana tynkow, nowe
malowanie)

¢ Remont placu manewrowego oraz drogi dojazdowej bez zmiany ich parametréw jak: rzedne, spadki,
odprowadzenie wod deszczowych

e Montaz wdzkowni typu ,blaszak” wraz z wykonaniem ptyty fundamentowej

¢ Uporzadkowanie terenu

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Teren inwestyciji jest terenem zabudowanym, cze$ciowo zadrzewionym, z petng infrastrukturg techniczng,

placem zabaw, placem manewrowym dla strazy pozarnej (utwardzenie trylinkga) oraz miejscem

gromadzenia odpaddw. Teren jest terenem ogrodzonym, obecnie na terenie znajduje sie dwu

kondygnacyjny z podpiwniczeniem czynny budynek przedszkola. Budynek w 2019r przeszedt

kompleksowg termomodernizacje wraz z wymiang: stolarki zewnetrznej, instalacji centralnego

ogrzewania oraz lamp o$wietleniowych.

Miejskie Przedszkole z oddziatami integracyjnymi nr 3 ,Promyczek” posiada réwniez status oddziatu

Ztobkowego do ktorego obecnie uczeszczajq dzieci do lat 3.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Do elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi nalezy zaliczyc¢:

. obstuga komunikacyjna inwestycji, wyjazd z budowy — wypadki i zdarzenia drogowe.

. zatadunek, roztadunek wszelkiego rodzaju materiatdw budowanych, elementow konstrukcyjnych
itp. — mozliwo$¢ przygniecenia przemieszczanymi materiatami, spadajacym tadunkiem itp.

. najechanie sprzetem budowlanym, uderzenie itp. (np. najechanie samochodem podczas cofania)

. urazy zwigzane z niewtasciwym montazem rusztowac

. upadek z wysokosci — z rusztowania przy roznych pracach montazowych i wykonczeniowych

. urazy zwigzane z niewtasciwym uzytkowaniem urzadzen i narzedzi mechanicznych i elektrycznych
na placu budowy (wiertarek, szlifierek, motkdw, kiloféw itp.)

. urazy doznane podczas montazu elementow konstrukcyjnych
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4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych, okre$lajace
skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

W trakcie realizacji rob6t budowlanych objetych niniejszym opracowaniem projektowym, mozliwe jest

wystapienie zagrozen bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Do potencjalnych zagrozen nalezy zaliczyé

zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych:

. upadek pracownika z wysoko$ci (upadek z rusztowania przy pracach wykonczeniowych,
montazowych — mozliwy trwaly uraz, Smier¢)

. przygniecenie pracownika podczas robét montazowych np. elementdw konstrukcyjnych wéozkowni
— mozliwo$¢ trwatego uszczerbku na zdrowiu np. utrata koriczyn

. uderzenie pracownika przedmiotem spadajacym z wysoko$ci np. wypuszczenie z rak
elektronarzedzie podczas prac na wysoko$ci — mozliwos¢ trwatego uszczerbku a nawet $mierci w
przypadku uderzenia w gtowe

. porazenie pradem podczas uzywania elektronarzedzi — przy wyzszych napieciach mozliwo$¢
$mierci pracownika

. roboty wykonywane przy uzyciu dzwigdw lub innych podnosnikéw (mozliwo$¢ zerwania sig tadunku
z hakow co moze spowodowac bezposrednie zagrozenie przygnieceniem pracownika spadajgcym
elementem — ciezkie obrazenia a nawet Smier¢ pracownika)

. skracanie, ciecie wszelkiego rodzaj materiatow — mozliwos¢ uszkodzenia ciata poczawszy od ran
cietych do utraty konczyn

. tynkowanie, szpachlowanie, malowanie — mozliwo$¢ zachlapania oczu co moze skutkowac utratg
wzroku

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do robét szczegéinie
niebezpiecznych

Przed przystapieniem do realizacji rob6t szczegéinie niebezpiecznych nalezy przeprowadzi¢ instruktaz

pracownikow zwracajgc uwage na nastepujace aspekty ogolne:

= szkolenie pracownikow w zakresie bhp,

. sprawdzenie aktualnych badan zdrowotnych pracownikow i ewentualne wychwycenie
przeciwskazan do pracy w niektorych sytuacjach — np. na wysokosci

. sprawdzenie posiadanych aktualnych uprawnien (np. do spawania, wykonywania instalacji
elektrycznych itp.)

. zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

. zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w
tym celu osoby,

. zasady stosowania przez pracownikow Srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje

bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

. wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikéw,

. obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

. postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

. udzielania pierwszej pomocy.

Powyzsze instrukcje powinny okresla¢ czynnoSci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,

zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynno$ci do wykonywania po jej zakoAiczeniu

oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia

pracownikéw. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktdrej wykonywania nie posiada wymaganych

kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad BHP.
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Bezpos$redni nadzor nad bezpieczerstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robét).

Podczas instruktazu pracownikow, nalezy zwréci¢ szczegoing uwage na nastepujace kwestie:

. koordynacje rob6t branzowych,

. uniemozliwienie przypadkowego zatgczenia urzadzen elektrycznych,

. zabezpieczenie przed porazeniem pragdem elektrycznym.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajace bezpieczna i sprawng komunikacje , umozliwiajaca szybka
ewakuacje w czasie pozaru, awarii i innych zagrozen.

Teren budowy lub robét powinien by¢ ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami
postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,5m. W ogrodzeniu placu budowy lub
robot powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i
maszyn budowlanych. Szeroko$¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej
0,75m, a dwukierunkowego 1,20m. Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych
nalezy wyznaczy¢ i oznakowac miejsca postojowe na terenie budowy. Szeroko$¢ drég komunikacyjnych
na placu budowy lub robot powinna by¢ dostosowana do uzywanych $rodkdw transportowych. Drogi i
ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wtasciwym stanie technicznym. Nie wolno na
nich sktadowac¢ materiatow, sprzetu lub innych przedmiotéw. Drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek
oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia ciezarow nie powinny mie¢ spadkow
wiekszych niz 10%.

PrzejScia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu. PrzejScia o pochyleniu wigkszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane
poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40m lub schody o szerokoSci nie mniejszej niz 0,75 m,
zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustradg. Balustrada sktada sie z deski kraweznikowej o
wysokosci 0,15m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10m. Wolng przestrzen pomiedzy
deskg kraweznikowg a poreczg nalezy wypetnic w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed
upadkiem.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane oraz
utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego,
lecz chronity pracownikow przed porazeniem pradem elektrycznym. Roboty zwigzane z podtaczeniem,
sprawdzaniem, konserwacjq i naprawq instalacji i urzadzen elektrycznych mogg by¢ wykonywane
wylacznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatow lub maszyn
i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w
odlegtosci okre$lonej w obowigzujacych przepisach. Koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére mogq
zblizy¢ sie na niebezpieczng odlegtos¢ do w/iw napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych,
powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.

Przed przystgpieniem do rob6ét Wykonawca powinien zleci¢ wiascicielom uzbrojenia nadzér nad
prowadzonymi pracami oraz ewentualne wyfgczanie kablowych linii energetycznych. Wykonawca
powiadomi odpowiednie jednostki i przedsiebiorstwa o rozpoczeciu robot, jesli bedzie to wymagane.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz odziez
i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego opracowang przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i
bezpieczenstwa uzytkownikow tych srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed

Zataczniki do projektu architektoniczno - budowlanego str. 5



ARCHO pracownia architektoniczna mgr inz. arch. Agnieszka Oprzynska
ul. Metalowa 3/16  10-603 Olsztyn ~ kom.608 466 936 e-mail: archo-olsztyn@o2.pl

wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokos$ci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).
Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikow o sposobach postugiwania sie tymi
Srodkami.

Wszystkie roboty elektryczne powinny by¢ wykonywane poprzez wykwalifikowane osoby posiadajace
odpowiednie i aktualne uprawnienia.

Roboty montazowe moga by¢ wykonywane na podstawie instrukcji montazu i DTR oraz planu ,bioz” przez
pracownikéw zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych
urzadzen technicznych. Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co
najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuraciji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia szczegoinego
zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

ZESPOL PROJEKTOWY

ZAKRES PELNIONA IM!E,I NAZWISKO i OPRA%AOTVA\‘IANIA
OPRACOWANIA FUNKCJA SPECJALNOSC | NUMER UPRAWNIEN PODPIS
V.2023r
mgr inz. arch. Agnieszka Oprzynska
Uprawnienia do projektowania bez
ARCHITEKTURA PROJEKTANT ograniczen w specjalnosci architektonicznej
upr. bud. nr 14/WMOKK/2010
V.2023r
ARCHITEKTURA ASYSTENT mgr inz. Grzegorz Bernatowski
mgr inz. Izabela Barcikowska V.2023r
Uprawnienia do projektowania bez
CZEgé ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
PROJEKTANT | zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
SANITARNA wentylacyjnych, gazowych,
wodociqggowych i kanalizacyjnych
upr. bud. nr WAM/0028/POOS/10
mgr inz. Pawel Gregorowicz V.2023r
Uprawnienia do projektowania i kierowania
CZEgé robotami budowlanymi bez ograniczen w
ELEKTRYCZNA PROJEKTANT specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzgdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

upr. bud. nr WAM/00646/PWOE/11
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I A LEMENTU PROJEKT TECHNICZNY
BUDOWLANEGO czes¢ architektoniczna

Projekt remontu pomieszczen dla potrzeb ztobka w budynku Przedszkola
Miejskiego nr 3 ,Promyczek” wraz z remontem placu manewrowego i drogi
dojazdowej przy ul. Konopnickiej 70 w Szczytnie, realizowanych na czesci

NAZWA dziatek 209/2i 210 oraz na dziatce o numerze ewidencyjnym 219/2 w
Pt el obrebie geodezyjnym 0002 Miasto Szczytno
BUDOWLANEGO eble g yiny ytno,

dla ktérej inwestorem jest Gmina Miejska Szczytno
w ramach inwestycji pn. " Adaptacja obiektéw MP 3 "Promyczek"
w Szczytnie na potrzeby Zlobka Miejskiego (program Maluch Plus)

ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO Ul. Konopnickiej 70
12-100 Szczytno

KATEGORIA

OBIEKTU KATEGORIA IX — budynki szkolne i przedszkolne, ztobki
BUDOWLANEGO

IDENTYFIKATOR 281701_1.0002.209/2

DZIALEK 281701_1.0002.210

EWIDENCYJNYCH 281701_1.0002.219/2

GMINA MIEJSKA SZCZYTNO
INWESTOR Ul. Sienkiewicza 1
12-100 Szczytno

pracownia

A RC H architektoniczna
JEDNOSTKA mgr inz. arch. Agnieszka Oprzynska
PROJEKTOWA ul. Metalowa 3/16, 10-603 Olsztyn NIP 739 342 19 71
e-mail: archo-olsztyn@0o2.pl REGON 281137110

tel. 608 466 936, fax: 89-533-35-77
Konto ING Bank $lgski 60 1050 1807 1000 0090 9148 8537
ZESPOL PROJEKTOWY

ZAKRES PEENIONA IM!EII NAZWISKO i OPRA%AOTVA;IANIA
OPRACOWANIA FUNKCJA SPECJALNOSC | NUMER UPRAWNIEN PODPIS
V.2023r
mgr inz. arch. Agnieszka Oprzynska
Uprawnienia do projektowania bez
ARCHITEKTURA PROJEKTANT ograniczen w specjalnosci architektonicznej
upr. bud. nr 14/WMOKK/2010
V.2023r

ARCHITEKTURA ASYSTENT mgr inz. Grzegorz Bernatowski
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SPIS ZAWARTOSCI

PROJEKTU TECHNICZNEGO
CZESC ARCHITEKTONICZNA

1) Kopia decyzji o nadaniu uprawnien oraz zaswiadczenia o

przynaleznosci do izby projektanta

str.3do 4

2) Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z

obowiazujacymi przepisami i wiedza techniczng

3) Opis do projektu technicznego — czes$¢ architektoniczna

4) Czesé rysunkowa — architektura

- A-1 Rzut przyziemia skala 1:100
- A-2 Przekréj A-A skala 1:50
- A-3 Zestawienie stolarki skala 1:50
- A-4 Plac/droga skala 1:25

- A-5 Kraweznik skala 1:25

str. 5

str. 6 do 22

str. 24
str. 25
str. 26
str. 27
str. 28
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IZB A ARCHITEKT()W
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE)

WARMINSKO-MAZURSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

znak sprawy: WMOIA/10/2010 Qlsztyn, dnia 3 grudnia 2010 1.

DECYZJA nr 14/WMOKK/2010

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1iust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednelity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z poZn. zmian.),art. 11124 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r.
Nr 5, poz. 42 z paZn. zmian.), § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz, U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z paZn,
zmian.) craz art. 104 1 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst
jednality: Dz. U. z 2000 1. Nr 98, poz. 1071 z péZn. zmian.)

stwierdza sig, ze

Pani
mgr inz. arch. Agnieszka Maria Oprzynska
(tytul zawodowy) (imife lub imiona i nazwisko)
Waldemar 1981-04-01
(imie ojca) (data urodzenia)

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowsg
i otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci 2adanie strony nie wymaga uzasadnienia.

QOd decyzji przystuguje Pani/Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] lzby Architektow, Odwolanie wnosi
sic za poSrednictwem organu, ktory wydal decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjne] Warminsko-Mazurskig
Okregowej Izby Architektow, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji. ' i

1, Przewadniczacy Komisji: Mariusz Szafarzyniski
{imie lub imiona i nazwisko)
2, Sekretarz Komisji; Magdalena Rafalska
(imie lub imiona | nazwisko)
3. Czionek Komisji; Anna Rokita
{imig lub imiona i nazwisko)
4. Cztonek Komisji; Ewa Bachry
(imig lub imiona i nazwisko)
5. Czlonek Komisji: Andrzej Goralski

(imig lub imiona i nazwisko)

Otrzymuia:
1, Agnieszka M. Oprzyriska

2. Gdy decyzja stanie sie ostateczna:

1) Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osdb posiadajacych uprawnienia
budowlane,

Z) okregowa rada lzby Architekiow.

d.aa

10-117 Olsztyn, ul. 1-Maja 13, pok.308, tel. (0-89)521 34 30 do 32, e-mail : wm@iarp.pl, hitp: / www.wm.iarp.pl
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ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

mgr inz. arch. Agnieszka Oprzynska
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEJ

Warminsko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Warminsko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Agnieszka Maria Oprzynska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 14/WMOKK/ 2010,

jest wpisana na liste czlonkéw Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WM-0214.

Czlonek czynny od: 16-06-2011 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 30-03-2023 r. Qlsztyn.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Katarzyna Roszkowska, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

MNr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WM-0214-YEY2-18EA-748F-5FA9

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajgc nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

mgr inz. arch. Agnieszka Oprzynska
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
CZESC ARCHITEKTONICZNA

maj 2023r

Na podstawie art. 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r ,Prawo budowlane” (Dz.U.2023r poz. 682 t,.) z
pozniejszymi zmianami, osSwiadczam, ze niniejszy projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz zostat wzajemnie skoordynowany migedzybranzowo
oraz zapewnia zgodno$¢ projektu technicznego z projektem zagospodarowania terenu oraz projektem
architektoniczno-budowlanym.

ZESPOL PROJEKTOWY

ZAKRES PELNIONA IMIE | NAZWISKO i OPRA%AO1.V?IANIA
OPRACOWANIA FUNKCJA SPECJALNOSC | NUMER UPRAWNIEN PODPIS
V.2023r

mgr inz. arch. Agnieszka Oprzynska
Uprawnienia do projektowania bez

ARCHITEKTURA PROJEKTANT ograniczen w specjalnosci architektonicznej
upr. bud. nr 14/WMOKK/2010
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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU TECHNICZNEGO
CZESC ARCHITEKTONICZNA

PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa

Wizja lokalna w terenie

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane (Dz.U.2023r poz. 682 t.}.) z p6zniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkdw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022r poz. 1225) z p6zniejszymi
Zmianami.

Rozporzadzenia MSWIA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.2023 poz. 822 t.j. z pdzniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. nr 124 z 2009 r. poz. 1030)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2022r poz. 2556 t. z
pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody (Dz.U. 2022 poz. 916, 1726, 2185, 2375 z
pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019r w sprawie przedsigwzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywa¢ na Srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839 zm. Dz.U.2022 poz. 1071 z
pozZniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2022r
poz. 1029, 1260, 1261,1783, 1846, 2185, 2687 z 2023r poz. 553 z pdzniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650 t.j. zm. Dz.U.2007 nr 49 poz.
330, Dz.U. 2008 nr 108 poz. 690, Dz.U.2011 nr 173 poz. 1034, Dz.U.2021 poz. 2088 z pdzniejszymi
zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 lipca 2022r w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. 2022 poz.1679) z p6zniejszymi zmianami.

Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r (Dz. U. z 2022r., p0z.699 {j. , 1250, 1726, 2127, 2722, z
2023r poz. 295, 877) z pbzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagan
lokalowych i sanitarnych jakie musi spetniaC lokal, w ktérym ma by¢ prowadzony Ztobek lub klub
dzieciecy (Dz.U. 2019 poz. 72 t.j.)

Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dzie¢mi w wieku do lat 3 ( Dz. U. 2023 poz. 204 t,j. z
poZniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i gornicze (Dz.U. 2023r poz. 633 t.j. z pdzniejszymi
zmianami)

Ustawa z dnia 20 lipca 2017r Prawo wodne (Dz.U. 2022 poz. 265, 2687, z 2023r poz. 295, 412, 877
z pdzniejszymi zmianami)
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Remont pomieszczen dla potrzeb Ztobka (w wyznaczonym zakresie): rozbidrka oktadzin Sciennych i
posadzkowych, rozbidrka Scianek dziatowych, demontaz stolarki wewnetrznej, demontaz instalacji
wewnetrznych (wod-kan, elektrycznych), wykonanie nowych instalacji wewnetrznych (bez pomieszczen
komunikaciji), wymurowanie nowych $cianek dziatowych, montaz nowe;j stolarki wewnetrznej, wykonanie
nowych tynkéw wraz z malowaniem i licowaniem ptytkami ceramicznymi, wykonanie nowych posadzek
wraz z wykonczeniem (wyktadzina dywanowa / wyktadzina PVC), wykonanie nowego oznakowania
ewakuacyjnego.

W ramach robét zewnetrznych przewidziano do wykonania: rozbiorke istniejacej nawierzchni z tryinki /
wylewek betonowych oraz podbudowy pod placem i drogg dojazdowa, rozbidrka kraweznikow, usuniecie
trzepaka. Wykonanie: nowej nawierzchni utwardzonej placu i drogi dojazdowej wraz z podbudowa,
wbudowanie kraweznikow, wykonanie terenu utwardzonego z kostki betonowej pod wiatg, montaz wiaty
(wbzkowni) — wiata wg. odrebnego opracowania, zgtoszenie.

1.0 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO, ZASTOSOWANE SCHEMATY
KONSTRUKCYJNE (STATYCZNE), ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN KONSTRUKCJI, W TYM
DOTYCZACE OBCIAZEN, ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI TYCH OBLICZEN, A DLA KONSTRUKCJI
NOWYCH, NIESPRAWDZONYCH W KRAJOWEJ PRAKTYCE - WYNIKI EWNENTUALNYCH BADAN
DOSWIADCZALNYCH, ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE PODSTAWOWYCH
ELEMENTOW KONSTRUKCJI OBIEKTU, W ZALEZNOSCI OD POTRZEB - INFORMACJE O
KONIECZNOSCI WYKONANIA POMIAROW GEODEZYJNYCH PRZEMIESZCZEN | ODKSZTALCEN,
A W PRZYPADKU PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY LUB NADBUDOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO
DOLACZA SIE EKSPERTYZE TECHNICZNA OBIEKTU

1.1 EKSPERTYZA TECHNICZNA

Nie dotyczy — zakres przewidzianych prac nie ingeruje sie w konstrukcje budynku. Konstrukcja budynku
bez zmian.

1.2 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

Nie dotyczy — obiekt istniejacy. Obiekt wozkowni jest obiektem typowym na zaméwienie, posadowienie
wozkowni na prefabrykowanych stopach — po stronie dostawcy. Wiata wdzkowni wg. odrebnego
opracowania — zgtoszenie.

1.3 ZASTOSOWANE SCHEMATY KONSTRUKCYJNE (STATYCZNE), ZALOZENIA PRZYJETE DO
OBLICZEN KONSTRUKCJI, W TYM DOTYCZACE OBCIAZEN, ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI
TYCH OBLICZEN

Nie dotyczy.

2.0 W ZALEZNOSCI OD POTRZEB - GEOTECHNICZNE WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO, W FORMIE DOKUMENTACJI BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO |
PROJEKTU GEOTECHNICZNEGO, ORAZ SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZED WPLYWAMI
EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Nie dotyczy.
3.0 W ZALEZNOSCI OD POTRZEB - DOKUMENTACJE GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA

Nie dotyczy.
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4.0 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE W TYM WEWNETRZNYCH |
ZEWNETRZNYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH

4.1 Sciany wewnetrzne: konstrukcja, wykorczenie $cian od wewnatrz

Wszystkie tynki w zakresie objetym opracowaniem oraz w zakreSie remontu komunikacji i holu
przewidziane sg do skucia.

a) Konstrukcja $cian wewnetrznych

Nowoprojektowane sciany wewnetrzne gr. 8-24cm nalezy wykona¢ z bloczkéw gazobetonowych na
zaprawie systemowej. Dopuszcza sie wykonanie Scian dziatowych w systemie szkieletowym (Scianki z
ptyt GKBI). Izolacja pozioma $cian projektowanych — folia PVC do izolacji poziomej fundamentow.

b) Wykonczenie $cian pomieszczen higieniczno-sanitarnych (tazienki), brudnik.

W miejscu uktadania ptytek, Sciany nalezy wyréwnac tynkiem cementowym, a cato$¢ zagruntowac.
Zaleca si¢ zastosowanie systemu gteboko penetrujgcy - grunt bezrozpuszczalnikowy, nastepnie
naniesienie nierozcienczonej powtoki przeciwwilgociowej (folia w ptynie). Na potaczeniu podtoga — $ciana
stosowac tasme uszczelniajaca. Na tak przygotowane podioze mozna klei¢ ptytki np. 50x30cm na kleju
do pomieszczen mokrych, zaleca si¢ klej uelastyczniony. Do spoinowania uzywac fugi do pomieszczen
mokrych (fugi wodoodporne). Fugi zaleca sie dodatkowo zabezpieczy¢ preparatem do fug (impregnat).
Plytki uktada¢ do wysokosci 2,1m. Wstepnie dobrano kolor ptytek jako szary. Powyzej nalezy wykonac
tynk cem-wap. kat. IV (obrzutka, narzut, gtadz). Sciany odpyli¢ i zagruntowaé gruntem pod farbe
lateksowa. Cato$¢ pomalowac farba hydrofobowg lateksowa biatg (matowa).

Przyktadowe parametry ptytek Sciennych

Wiasciwosc Badanie wg Wymagania
Nasiakliw 0s¢ wodna % PN-EN I1SO 10545-3 E>10
Wytrzymaloéé na zginanie Mpa PN-EN ISO 10545-4 <7,5 mm min.15

=7,5 mmmin 12
<7,5 mmmin 600 N
>7,5 mm min 200 N

PN-EN ISO 10545-8 <9

Sita famigca N PN-EN ISO 10545-4

W spoicz. cielplnej rozszerzalnosci liniowej
10-6/0C
Odpornosc na pekniecia wioskowate PN-EN ISO 10545-11 wymagana

Odpornosc¢ na czynniki chemiczne: B B
zasady i kwasy o stabym steZeniu PH-EN 150 10545-13  [GLA, GLB
Odpornosé na dznaszkirodkow domowegol,, v 1o 10545-13 | in GB

Odpornosc na plamienie PM-EN ISO 10545-14 min 3 klasa

c¢) Wykonczenie pozostalych scian w tym komunikacja i hol wejsciowy

Na écianach wykonaé tynk cem-wap. kat. Il (obrzutka, narzut, gtadz). Sciany odpyli¢ i zagruntowa¢
gruntem pod farbe lateksowa. W cze$ci komunikacyjnej oraz sali dla dzieci i pomieszczenia na lezaki do
1,5m kolor jasno szary zabezpieczony lakierem lamperyjnym matowym, powyzej 1,5m malowanie farbg,
lateksowa biatg.

Uwaga: stosowa¢ grunty pod farbe producenta przyjetych farb lub gruntéw rekomendowanych przez
danego dostawce.
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Wytyczne dla tynkow wewnetrznych

Qdchylenie . : .
© © powierzs::hni od Odchylenie powierzchni
E o3 B i krawedzi od Kierunku Odchylenie
i) o0 o % Wyglad plaszczyzny i
E ot & Wykonanie 2 . - g przecinajacych
5 = g = powierzchni i odchylenie sie ptaszczyzn
o ~ krawedzi od linii pion poziom
prostej
Nierowna,
0 Narzut widoczne
= g przeswity
[=-) Narzut i wyrownanie Bez przeswitow i
'2‘ 5 | I Kielnia podioza Bez wymagan, nie podlegaja sprawdzeniu
@ ia Marzut i ciggniecie Bezngrrzuebsrweluw.
paca wyréwnana
Q Obrzutka i narzut, Réwna, ale s < 3 mm nafacie <4 mm natacie 1 m oraz <4 mm
% 2 g zatarte na ostro szorstka <4 mmnafacie 2 m im < 10 mm miedzy Scianami nafacie 1 m
o
g <2 mmnafacie 1m
8 iogdlem £ 4 mm
— " s % " . omieszczenia o < 3 mm natacie 1 m oraz
& Obrzutka, narzut i gtadz " . < 3 mm i w liczbie max. 3 (p . <3 mm
3 1} Réwna i gladka 4 wysokosci do 3.5 m) < 6 mm pomiedzy :
c
= zatarte na gtadko na tacie 2 m ub < & mm (w S natacie 1m
- pomieszczeniach o
wysokosci = 3.5 m)
Q
= Obrzutka i narzut( ;
] 3 v | sciagany wzgiuz listew) i Ruwn'ala\uggrdzu
-g gladZ zatarta na gtadko g
Q
- -
= (éci?iﬁm\b;élﬂgﬁ:éw) Réwna i bardzo =1,5mmnatacie 1m,
[ 3 | wr | s zaarta na gagke | 9edka matowa rogolem = 4 1
|2\ g tsta zaprausq bez widocznych i mmi Wb mene 9 (pomieszczenia o = 2 mm na tacie 1 m oraz o —
ziaren kruszywa = i wysokosci do 3,5 m) < 3 mm pomiedzy &
(filcowana) natacie 2 m ub < 4 mm (w Scianarmi nafacie 1 m
dwuwﬁ;}zgme ale pnm\eszczemacn 2
3 Kkosci > 3.5
e B powierzchnia gladzi Rowna | bardzo Wsakas = Sm)
=é i) posypana mieszanka gladka, z
] 3 vV w cementu | piaski o potyskiem, o
=g uziarnieniu ponizej 0.25 ciemnym
; mm, w koncowe| fazie zabarwieniu
samym cementem |
skropiona wodg

4.2 Podtogi i posadzki

Istniejace posadzki w czeSci remontowanej do rozebrania tj. w fazienkach w obrebie wind i przy sali
nr 3 do skucia terakota, w pozostatych pomieszczeniach do usuniecia wyktadzina dywanowa (nie dotyczy
pomieszczen komunikacji ogdlnej). Zgodnie z informacjq uzyskang od uzytkownika pod wykfadzing
znajduje sie parkiet, ktory naleZatoby rozebrac. Cato$¢ podtdg po rozbidrkach nalezy wyréwnac poprzez
mechaniczne frezowanie. Cato$¢ odpylic i zagruntowac gruntem pod wylewki samopoziomujgce. Tak
przygotowang nawierzchnie nalezy wyréwnac wylewkg samopoziomujgca gr. 10-22mm. Grubo$¢ wylewki

dostosowac na budowie, tak aby wraz z wykonczeniem uzyskac jeden poziom posadzek.

a) Wykonczenie posadzki wykladzing obiektowa

Jako wykonczenie posadzki zaprojektowano wyktadzing obiektowg trudnopalng (klasa Bfl-s1) z powtokq
PUR o parametrach antypo$lizgowosci min. R9 w fazienkach oraz w miejscach ustawienia stolikow oraz
dywanowg w ptytkach 50x50cm. Wyktadzina PVC z wywinietym cokolikiem wysokos$ci 10-15cm wraz z
profilem wyoblajacym r=20mm pod cokotem. W przypadku wyktadziny dywanowej w ptytach nalezy
wykonac nowe listwy przypodtogowe dywanowe — zaleca sie uzycia produktu dostawcy wyktadziny celem
ujednolicenia kolorystyki. Wstepnie przyjeto kolor szary wyktadziny PVC oraz szaro-niebieski wyktadziny
dywanowej. Ostateczna kolorystyke ustali¢ z uzytkownikiem przed zaméwieniem materiatow.

Przyktadowe parametry wykfadziny obiektowej PVC

Parametr Norma Jednostka Wartos¢
Grubosé ogdltem EN 1SO 24346 Imm 2.0 (+0,13; -0,10)
iGrubosé warstwy wierzchniej EN 1SO 24340 nim 0,8 0,7
(+13%:-10 %) (+13%:-10 %)
Klasyfikacja/poziom uzycia EN 150 10582 klasa 23,34.43
ISzerokose EN ISO 24341 fnm 1500 (+10, -0) 2000 (+10, -0)
[Diugosé EN ISO 24341 Im 12
20
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Gramatura ogélem* EN ISO 23997 lo/m” 3060
Stabilnoéé wymiarowa EN ISO 23999 %o <04
Pofaldowanie po wystawieniu na [EN ISO 23999 mm <8
dzialanie ciepla
Elastycznosé EN 1SO 24344 - odpowiada
metoda A
[Trwale odksztalcenie EN [SO 24343-1 mim =0,1
'Wptyw fotela na kétkach [SO 4918 - odpowiada
[Trwalosé koloréw przy sztucznym EN 105-B02 Ktopien min. 6
Kwietle metoda 3
[Wytrzymatosé polaczenia [SO 16906 [N/50 mm Srednia wartosé > 240
Indywidualne wartosci > 180
Reakcja na ogien EN 13501-1 klasa B sl
Emisja formaldehydu EN 717-1 'klasa El
(Odpornosé na poslizg EN 13893 [klasa DS
Przewodnosé cieplna* EN ISO 10456 'W/m.K 0,17
[Plamoodpornosé EN ISO 26987 - odpowiada
i odpornosé chemiczna
IAntyposlizgowosé DIN 51130 prupa R10
#wartosé informacyjna
Przyktadowe parametry wykfadziny obiektowej dywanowej
Materiat 100% PA SDN 1SO 2424
Spod Bitumen 1SO 2424
Szerokosc 50 x50 cm +0,2% EN 986
Pile Density 0,145 er/cm?® 1SO 8543
Waga runa 600 gr/m? 1SO 8543
Waga catkowita 4220 gr/m? +15% 1SO 8543
Wysokos¢ runa 3,1mm ISO 1766
Wysokos¢ catkowita 6,5mm ISO 1765
ilos¢ widkien 166000/m? -7,5%, +10% ISO 1763
Klasa palnoéci Bfl-S1 EN 13501-1
Klasa uzytkowa Heavy project use (33) EN 1307
Absorbcja dzwieku aw 0,15 aW ISO 11654
Izolacja akustyczna 24 dB 1SO 10140
Izolacja cieplna Ca. 0,073 M?KW 1SO 8302
Odpornos¢ na ptowienie =5 105-B02
Odpornoé¢ na écieranie >4 105-X12
Odpornoé¢ na dziatanie wody = 4 105-E01
tadowanie elektrostatyczne <2 kV 1SO 6356
Klasa komfortu LC2 EN 1307

4.3 Wykonczenie sufitow

Uwaga: wszystkie tynki w zakresie objetym opracowaniem oraz w zakresie remontu komunikacji

i holu przewidziane sq do skucia.

a) Wykonczenie sufitow w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych oraz mokrych

Na stropach wykonac¢ tynk cem-wap. kat. Ill (obrzutka, narzut, gtadz)., cato$¢ odpyli¢, zagruntowac oraz

pomalowac farbg emulsyjng w kolorze biatym.
Wytyczne dla tynkow wewnetrznych przedstawiono w pkt. 4.1c.

Uwaga: stosowa¢ grunty pod farbe producenta przyjetych farb lub gruntéw rekomendowanych przez

danego dostawce
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4.4 Zabudowa piondw sanitarnych

Piony kanalizacji sanitarnej nalezy obudowaé ptytami gipsowo-kartonowymi impregnowanymi
przeciwwilgociowo GKBI wg. DIN 18180 lub H2 wg. PN-EN 520: zabudowa z 2x ptyta grubosci 12,5mm.
Piony od $rodka wygtuszy¢ wetng skalng. Wykonczenie zgodnie z pkt. 4.1b.

4.5 Stolarka okienna i drzwiowa

4.5.1 Stolarka okienna

Stolarka okienna istniejaca — bez zmian.

Co najmniej 50% powierzchni okien w salach zaje¢ dla dzieci posiada mozliwos¢ otwierania
w przypadku wentylacji grawitacyjnej. Powierzchnia okien w stosunku do powierzchni podtég wynosi >
0,125 (1:8). W oknach zamontowane sg nawiewniki okienne. Okna wymienione podczas
termomodernizacji budynku w 2019r.

4.5.2 Parapety wewnetrzne

Parapety wewnetrzne w salach bez zmian. Parapety wewnetrzne w tazienkach wykonac jako nowe z
ptytek ceramicznych — stare parapety z ptytek do skucia.

4.5.2 Stolarka drzwiowa

a) Drzwi do pomieszczenia wewnetrznych drewniane oraz drewniane EI30 z o$cieznicg regulowana.

b) Drzwi do kabin WC i natrysku dla dzieci systemowe z HPL.

c) Do pomieszczen na lezaki - zastony

UWAGI:

e Swiato przejécia drzwi liczy sie po ich otwarciu pomnigjszajac o skrzydio drzwiowe jesli skrzydto
wchodzi w Swiatto drzwi oraz o wszystkie inne wystajace elementy, kiére zawezajg przejScie np.:
klamka, wystajace elementy profili. Przed zamoéwieniem nalezy tak dostosowac otwory lub przyjac
odpowiednie oScieznice np. katowe, okalajace - regulowane aby zachowac zaprojektowane $wiatto
przejscia. Przy réznych producentach wymiary moga sie rézni¢ nawet do kilka centymetrow. Wymiary
drzwi w dokumentaciji przedstawiajg minimalny wymiar jaki nalezy osiggna¢ po ich otwarciu.

o Wszystkie drzwi wyposazone w samozamykacze.

o Kolorystyke drzwi ustali¢ przed zaméwieniem, wstepnie przyjeto kolor biaty.

Szczegoty wg. zestawienia stolarki drzwiowe;.

4.6 Ostony grzejnikowe

Istniejace ostony grzejnikowe do demontazu. W ich miejsce po wykonczeniu $cian nalezy zamontowaé
nowe. Wymiary nalezy $ciagna¢ z natury podczas prac budowlanych. Kolorystyke i wyglad ustali¢ z
uzytkownikiem przed zamowieniem.

4.7 Wentylacja

Obiekt posiada wentylacje grawitacyjng, projektuje sie jej wykorzystanie. Wszystkie kratki nalezy
wymieni¢ na nowe oprocz miejsc montazu wentylatorkow tj. tazienkach, brudniku oraz sali nr 3.
Mechaniczne wspomaganie wentylacji grawitacyjnej - wg. projektu technicznego branzy sanitarne;.

4.8 Nadproza, podciagi, rdzenie itp.

Nie dotyczy — nie projektuje sie zmian ani ingerencji w istniejacg konstrukcje budynku — montaz drzwi w
istniejacych otworach. W nowo projektowanych $cianach nalezy stosowaé prefabrykowane nadproza
producenta bloczkéw gazobetonowych.
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4.9 Wézkownia
Wg. odrebnego opracowania — zgtoszenie.

4.10 Istniejacy plac manewrowy z droga dojazdowa, teren pod wdézkownia.

Projektuje sie remont drogi dojazdowej oraz z placem manewrowym oraz wykonanie utwardzenia
powierzchni pod wéozkownia. Przed przystapieniem do prac nalezy rozebra¢ istniejgce nawierzchnie oraz
wybraé nadmiar starej podbudowy lub gruntu.

a) Przekroj konstrukcyjny — nowy uklad warstw

« Kostka betonowa 8cm — szara

. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm

« Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 (0-31,5 mm) - 20 cm
« Kruszywo naturalne stabilizowane cementem o Rm=2.5MPa - 15cm

«  Grunt rodzimy

Podbudowa z kruszywa naturalnego musi odpowiadaC wymaganiom zwigzanym z no$noscia,
zageszczeniem oraz rownoscia. Wskaznik zageszczenia warstw powinien by¢ nie mniejszy od 1s=0,97.
Grubos¢ warstw przedstawionych powyzej odnosi sie do warstw zageszczonych. Réwnos¢ podioza do
5mm mierzona na 3 metrach dtugo$ci. Spadek oraz rzedne nawierzchni jak réwniez sposéb odwodnienia
wg. stanu istniejgcego — bez zmian. Plac zostat przedstawiony w projekcie zagospodarowaniu terenu.

Uwaga: w sytuacji stwierdzenia stabych gruntow pod istniejgcym placem i drogq nalezy w takim
przypadku w dolnej warstwie podbudowy zastosowac geowtdknine separacyjno-filtracyjng min.1509/m? z
Zakfadem min 0,5m.

b) Obramowanie placu, drogi

« Kraweznik betonowy drogowy o wymiarze 15x30x100cm (szerokos$¢ x wysoko$¢ x dtugo$é) na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4, z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa
. tawa pod obrzeza z oporem, beton klasy min. C20/25

Szczegoty nawierzchni i kraweznikow wraz z zestawieniem materiatdw wg. rysunku A-4 i A-5 w czesci
graficznej opracowania.

4.11 Roboty rozbiérkowe branzy budowlanej

Przewidziano rozbiérke:

- wykonczenia posadzek w czesci remontowanej

- oston grzejnikowych

- demontaz drzwi wraz wykuciem oscieznic

- skucie tynkéw Scian i sufitdw oraz licowania $Scian ptytkami
- demontaz istniejacych zabudowan ptytami GKB

- demontaz trzepaka

- rozbiérka nawierzchni z ptyt chodnikowych przy trzepaku

- rozbiérka kraweznikéw drogowych

- rozbidrka nawierzchni z trylinki oraz nawierzchni betonowej
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4.12 Wyposazenie budynku

Po zakonczeniu rob6t budynek nalezy wyposazy¢ w niezbedne wyposazenie higieniczno-sanitarne,
przeciwpozarowe oraz uzytkowe (meble, krzesta, szafki itp.) oraz wymieni¢ i doposazy¢ w urzadzenia
istniejaca kuchnie. Przed zaméwieniem wyposazenia wykonawca przedstawi uzytkownikowi do
akceptacji wyposazenie jaki chce zamowi¢. Sale zaje¢ muszg by¢ wyposazone w stoliki i krzesetka
dostosowane do wzrostu dzieci.

Zapotrzebowanie na wyposazenie przedstawione przez uzytkownika na etapie projektu. Sama aranzacja
pomieszczen nie byta przedmiotem zlecenia.

1
1.1

1.2

WYPOSAZENIE

Kuchnia

Zmywarka

Blender reczny

Krajalnica

Maszynka do miesa

Mikser planetarny

Kuchnia gazowa 3 - palnikowa

Piec konwekcyjny

Patelnia elektryczna

Obieraczka do ziemniakéw

Wyposazenie ztobka

Ogrodzenie modutowe dla dzieci 156x122x62cm
Kacik malucha - gotowy zestaw zabawowy
Wyposazenie do zabaw sensorycznych
Gruszki do siedzenia

Regaty (system regatéw "Box")

Skrzynia do sortowania na kétkach

Stot prostokatny klon z zottym obrzezem i 6 krzestami
(zestaw stét + 6 krzeset)

Pojemnik na pieluchy 65L (bezzapachowy)
Podest do ubierania

Pétka wiszaca z kieszeniami na drobiazgi
Pojemnik na papier toaletowy

Przewijak na pojemniki z burtami (24szt)
Pétka wiszaca 3

tawka do karmienia

Wieszak fazienkowy

Apteczka

Krzesetka do karmienia

Kojec turystyczny

Przewijak Scienny sktadany z atestem
Regat na nocniki (12)

Nocniki

Termometr czotowy

Lezaki

llos¢

1,00
2,00
1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
2,00

3,00
3,00
3,00
9,00
3,00
3,00
10,00

3,00
10,00
3,00
5,00
3,00
3,00
3,00
6,00
3,00
16,00
4,00
3,00
5,00
48,00
3,00
48,00

szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
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Sztuéce 48,00 szt.
Kubki niekapki 48,00 szt.
Talerze 48,00 szt.
Miski 48,00 szt.
Szafki do szatni 10,00 szt.
Wézek 6 osobowy 10,00 szt.

5.0 PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPOLZALEZNOSCI URZADZEN |
WYPOSAZENIA ZWIAZANEGO Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU | JEGO ROZWIAZANIAMI
BUDOWLANYMI - W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO OBIEKTU
BUDOWLANEGO USLUGOWEGO LUB PRODUKCYJNEGO

Nie dotyczy.

6.0 ROZWIAZANIA BUDOWLANE | TECHNICZNO-INSTALACYJNE, NAWIAZUJACE DO
WARUNKOW TERENU, WYSTEPUJACE WZDtUZ TRASY OBIEKTU BUDOWLANEGO, ORAZ
ROZWIAZANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE W MIEJSCACH CHARAKTERYSTYCZNYCH LUB O
SZCZEGOLNYM ZNACZENIU DLA FUNKCJONOWANIA OBIEKTU ALBO ISTOTNE ZE WZGLEDOW
BEZPIECZENSTWA, Z UWZGLEDNIENIEM WYMAGANYCH STREF OCHRONNYCH - W
PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO
LINIOWEGO

Nie dotyczy.

7.0 ROZWIAZANIA NIEZBEDNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO -
INSTALACYJINEGO, W SZCZEGOLNOSCI INSTALACJI | URZADZEN BUDOWLANYCH:

a) ogrzewczych

Nie dotyczy.

Jednakze w salach zaje¢ dla dzieci nalezy zapewni¢ temperature min. 20°C. W zespole sanitarnym dzieci
zapewni¢ 24°C. Wszystkie grzejniki w pomieszczeniach, w ktorych przebywajg dzieci powinny by¢
ostoniete.

b) chlodniczych

Nie dotyczy.
c) klimatyzacji
Nie dotyczy.

d) wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomagajacej i mechanicznej

We wszystkich pomieszczeniach nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje grawitacyjng lub
mechaniczna. W klimatyzowanych oraz wentylowanych pomieszczeniach o nie otwieranych oknach (jesli
w przysztosci takie bedq - sala zaje¢ dla dzieci) strumien objetosci powietrza wentylacyjnego powinien
wynosi¢ 30 m¥h dla kazdej przebywajacej osoby. W pozostatych pomieszczeniach wentylacja musi
zapewnia¢ wymiane powietrza w ilosci 15-20m3/osobe w ciggu godziny. W zespole sanitarnym dzieci
nalezy zapewni¢ wentylacie mechaniczng wywiewng (w formie wentylatordw wyciggowych
uruchamianych automatycznie o wydajnosci min. 50 m3/h na jedng miske ustepowg). Instalacja
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grawitacyjna w budynku przedszkola, istniejaca bez zmian. Projektuje sie doposazenie w wentylatorki
wspomagajace prace wentylacji. Rodzaj wentylatorkéw wg. projektu technicznego, cze$¢ sanitarna.

e) wodociagowych i kanalizacyjnych

Do wszystkich punktow czerpalnych doprowadzi¢ zimng i ciepta wode. W zespole sanitarnym dzieci
nalezy zamontowac:

- miski ustepowe 0 zmniejszonych wymiarach,

- umywalki 0 zmniejszonych wymiarach,

- brodzik z baterig natryskowg z ruchomym sitkiem. Temperatura cieptej wody doprowadzonej do
urzadzen sanitarnych dla dzieci powinna wynosi¢ 35 — 40°C. Nalezy zapewni¢ centralna regulacje
mieszania cieptej wody zabezpieczonej przed dostepem dzieci

Projektuje sie wymiane instalacji wewnetrznych w budynku przedszkola w zakresie remontowanych
tazienek na parterze budynku — szczegdty wg. projektu technicznego, cze$¢ sanitarna.

f) gazowych
Nie dotyczy.

g) elektroenergetycznych

Natezenie oswietlenia sztucznego w remontowanych pomieszczeniach przyja¢ zgodnie z obowigzujaca
normg. W salach, w ktorych bedq przebywac dzieci, Swiatto powinno by¢ zblizone do naturalnego.
W pomieszczeniach dostepnych dla dzieci gniazda wtykowe powinny by¢ zainstalowane na wysoko$ci
niedostepnej dla dzieci z poziomu podtogi, tj. min. 1,50 m lub w inny sposéb zabezpieczone przed
dzieCmi.

Projektuje sie wymiane instalacji wewnetrznych w tym oSwietleniowych w budynku przedszkola w

zakresie remontowanych pomieszczen na parterze budynku — szczegdty wg. projektu technicznego,
czes¢ elektryczna.

h) telekomunikacyjnych

Projektuje sie wykonanie instalacji wewnetrznej komputerowej w budynku przedszkola w zakresie
remontowanych pomieszczen na parterze budynku — szczegdty wg. projektu technicznego, cze$c¢
elektryczna.

i) piorunochronnych

Nie dotyczy.

i) ochrony przeciwpozarowej

Nie dotyczy.

8.0 SPOSOB POWIAZANIA INSTALACJI | URZADZEN BUDOWLANYCH OBIEKTU
BUDOWLANEGO, O KTORYCH MOWA W PKT 7, Z SIECIAMI ZEWNETRZNYMI WRAZ Z PUNKTAMI
POMIAROWYMI, ZAt OZENIAMI PRZYJETYMI DO OBLICZEN INSTALACJI ORAZ PODSTAWOWE
WYNIKI TYCH OBLICZEN, Z DOBOREM RODZAJU | WIELKOSCI URZADZEN, PRZY CZYM NALEZY
PRZEDSTAWIC:
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a) dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chiodniczych - zatozone
parametry klimatu wewnetrznego na podstawie przepisow techniczno-budowlanych oraz
przepisow dotyczacych racjonalizacji uzytkowania energii

Wag. projektow technicznych branzowych.

b) dobor i zwymiarowanie parametrow technicznych podstawowych urzadzen ogrzewczych,
wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chlodniczych oraz okres$lenie warto$sci mocy cieplnej i
chlodniczej oraz mocy elektrycznej zwiazanej z tymi urzadzeniami

Wg. projektéw technicznych branzowych.

9.0 ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN INSTALACJI
TECHNICZNYCH, W _TYM PRZEMYSLOWYCH | ICH ZESPOLOW TWORZACYCH CALOSC
TECHNICZNO-UZYTKOWA, DECYDUJACA O PODSTAWOWYM PRZEZNACZENIU OBIEKTU
BUDOWLANEGO, W TYM CHARAKTERYSTYKE | ODNOSNE PARAMETRY INSTALACJI |
URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH, MAJACYCH WPLYW NA ARCHITEKTURE, KONSTRUKCJE,
INSTALACJE | URZADZENIA TECHNICZNE ZWIAZANE Z TYM OBIEKTEM

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekdéw oraz wéd
opadowych:

Zapotrzebowanie budynku przedszkola na wode — bez zmian. Jakos$¢ wody — nadajgca sie do picia. llos¢
Sciekoéw bez zmian z odprowadzeniem istniejgcym do kanalizacji sanitarnej. Wody opadowe z dachu
przedszkola odprowadzone na teren wtasny — bez mian. Wody opadowe projektowanej wozkowni bedg
odprowadzone na teren zielony. Wody opadowe i roztopowe z placu i drogi dojazdowej — wg. stanu
istniejacego na teren przylegty.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i plynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie:

Nie dotyczy.
c) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw:
Nie dotyczy - bez zmian wg. stanu istniejgcego.

d) wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdélnos$ci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen, z podaniem odpowiednich
parametréw tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie:

Inwestycja nie bedzie powodowata zanieczyszczenia powietrza poprzez emisje zanieczyszczen
gazowych, w tym zapachdw i zanieczyszczen pytowych oraz wody i gleby zanieczyszczeniami ptynnymi
ponad obowigzujgce normy okreslone przepisami prawa.

e) wpltywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne:

Inwestycja nie bedzie miata wptywu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.
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10.0 DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, STOSOWNIE DO
ZAKRESU PROJEKTU

Zgodnie z § 3.2 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia
2021 r. (Dz.U. z 2021 poz. 1722) w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnos$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;,
niniejszy projekt w zleconym zakresie prac nie podlega uzgodnieniu z Rzeczoznawca do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych. Powyzszy fakt wynika z rozwigzan projektowych, ktérych
charakter i rozmiar nie wplywa na dotychczasowe warunki pozarowe, jak réwniez przyjete
rozwigzania projektowe nie dotycza warunkéw ochrony przeciwpozarowej obiektu budowlanego
- nie zmienia sie istniejacych warunkow pozarowych.

Ponadto remont pomieszczen w zakresie zleconym nie obejmuje analizy pozostatej czesci
budynku pod wzgledem zgodnosci z warunkami technicznymi oraz przeciwpozarowymi - poza
opracowaniem.

Wszelkie niezgodnosci w stosunku do obowigzujacych przepiséw w pozostatej czesci budynku
nie objetej opracowaniem, powinny by¢ usuniete. Na powyzsze powinien zosta¢ opracowany
projekt architektoniczno-budowlany, ktéry uwzgledniatby dostosowanie pozostatej czesSci
budynku do obowiazujacych warunkéw technicznych oraz przepiséw przeciwpozarowych, jesli
taka koniecznos¢ zajedzie.

a) informacja o powierzchni zabudowy, wysokosci i liczbie kondygnac;ji

Powierzchnia (2 L "

Nazwa budynku zabudowy Wysoko$é llos¢ kondygnacji
Istniejacy budynek przedszkola 531,36 m? 8,27m - niski 2
Woézkownia 20,00 m? 3,0m - niski 1

b) charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych
materiatdbw niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych z proceséw
technologicznych, a takze w zalezno$ci od potrzeb — charakterystyke pozaréw przyjetych do celow
projektowych

W budynku nie wystepujg materiaty niebezpieczne pozarowo, o ktérych mowa w §2 ust1
Rozporzadzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektow budowlanych i terendw (Dz.U.2023 poz. 822 t.j. z pdzniejszymi zmianami).

Wszystkie materiaty wystepujace na terenie przedszkola posiadajg temperature zaptonu powyzej
55st. C.

c) informacja o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposo6b uzytkowania

Budynek przedszkola z oddziatem ztobkowym — kategoria zagrozenia ludzi ZL.
Woézkownia - budynki produkcyjne i magazynowe okreslone dalej jako PM (wiata wg. odrebnego
opracowania).

d) informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osob na kazdej kondygnacji,
a takze w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ si¢ na zewnatrz
pomieszczen

Przedszkole z oddziatem ztobkowym — budynek istniejacy zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL II.
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Laczna ilos¢ oséb (dzieci i opiekundw) w remontowanych pomieszczeniach — 56.
Pozostate — nie dotyczy, poza opracowaniem.

e) informacja o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe wraz z okresleniem sposobu jego
wykonania

Nie dotyczy — poza zakresem opracowania.

f) maksymalna gesto$¢ obciazenia ogniowego poszczegélnych stref pozarowych PM wraz z
warunkami przyjetymi do jej okreslenia

Budynek projektowany — wdzkowania zaliczona do budynkéw produkcyjnych i magazynowych okres$lone
dalej jako PM o obcigzeniu ogniowym do 500MJ/m? (wata wozkowni wg. odrebnego opracowania).

g) informacja o klasie odpornosci pozarowej, odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania
ognia przez elementy budowlane oraz o klasie reakcji na ogien elementéw wykonczenia wnetrz i
wyposazenia stalego pomieszczen i drég ewakuacyjnych

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku4*
odpornosci gtdwna . L . - .
. . . konstrukcja sciana Sciana przekrycie
pozarowej konstrukcja Strop"
. dachu zewnetrzna).2) wewnetrzna') dachu3)
budynku nosna
Wozkowania
E | () | () 0] () | () 0
Przedszkole z oddziatem Ztobkowym
c | R0 | RIS | REIBO | EI30 | EM5® | RE15
Oznaczenia w tabeli:

R - no$no$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczacq zasad ustalania klas odpornosci
ogniowej elementow budynku,

E - szczelno¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

) Jezeli przegroda jest czescig glownej konstrukcji nosnej, powinna spetniaé takze kryteria nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych
w kol. 2 i 3 dla danej klasy odporno$ci pozarowej budynku.

9 Klasa odpomnosci ogniowej dotyczy pasa migdzy kondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.

%  Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikow, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218 WT), jesli otwory w potaci dachowej nie
zajmuja wiecej niz 20 % jej powierzchni; nie dotycza takze budynku, w ktérym nad najwyzsza kondygnacjq znajduje sie strop albo inna przegroda,
spetniajaca kryteria okreslone w kol. 4.

4 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ziaczy i dylatacjami.

Dla projektowanego oraz remontowanego budynku (w zakresie prac) wszystkie elementy budowlane
powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia ( NRO ).

Elementy budynku, o ktérych mowa wyzej powinny by¢:

« wykonane z wyrobow klasy reakcji na ogien: A1; A2-s1,d0; A2-s2,d0; A2-s3,d0; B-s1,d0; Bs-2,d0
oraz Bs-3,d0;

« stanowigce wyrob o klasie reakcji na ogien: A1; A2-s1,d0; A2-s2,d0; A2-s3,d0; B-s1,d0; B-s2,d0 oraz
B-s3,d0, przy czym warstwa izolacyjna elementow warstwowych powinna mie¢ klase reakcji na ogien
co najmniej E;

« posadzka, w tym wyktadzina podtogowa co najmniej klasy reakcji na ogien: Bs-s1; Bs-s2; Cs-s1; Cs-
s2 lub A1s; A2q-s1; A2¢-S2;

«  przekrycie dachu klasy reakcji na ogien: Broor (11).

Obudowa poziomych drdg ewakuacyjnych powinna mie¢ klase odporno$ci ogniowej wymagana dla $cian
wewnetrznych, nie mniejszg jednak niz E | 15.
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h) informacja o zagrozeniu wybuchem, w tym informacje o pomieszczeniach zagrozonych
wybuchem i strefach zagrozenia wybuchem, oraz rozwiazaniach techniczno-budowlanych,
instalacyjnych i urzadzeniach zabezpieczajacych przed powstaniem wybuchu, jak réwniez
ograniczajacych jego skutki

Nie dotyczy.

i) informacja o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposoéb,
uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajacych w obiekcie, wraz z danymi o
przewidywanych srodkach do ewakuacji 0os6b o ograniczonej zdolnosci poruszania sie

Z remontowanych pomieszczen 1i 2 bezpo$rednia ewakuacja na zewnatrz budynku przez drzwi w Scianie
elewacyjnej lub komunikacjg ogding. Z Sali nr 3 ewakuacja na zewnatrz budynku przez komunikacje
ogblng. W pomieszczeniach w strefach pozarowych ZL dtugo$¢ przejécia ewakuacyjnego nie przekracza
40 m. Przejscie ewakuacyjne nie powinno prowadzi¢ tacznie przez wigcej niz 3 pomieszczenia.

Diugos$¢ dojs¢ ewakuacyjnych dla remontowanych pomieszczen jest zachowana i wynosi odpowiednio max 10m
dia jednego dojscia i 40 w przypadku dwéch dojs¢.

W czes$ci remontowanej zamontowa¢ nowe fotoluminescencyjne znaki ewakuacyjne.

j) informacja o urzadzeniach przeciwpozarowych oraz o innych instalacjach i urzadzeniach
stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu, wraz z charakterystyka tych urzadzen i instalacji

- statych lub pétstatych urzadzen gasniczych
nie dotyczy — poza opracowaniem

- systemu sygnalizacji pozarowej

nie dotyczy — poza opracowaniem

- dzwiekowego systemu ostrzegawczego
nie dotyczy — poza opracowaniem

- instalacji wodociggowej przeciwpozarowej
Istniejaca — bez zmian, poza opracowaniem

- urzadzeni oddymiajacych

nie dotyczy — poza opracowaniem

- przeciwpozarowy wytacznik pradu

nie dotyczy — poza opracowaniem

- oswietlenie awaryjne:

nie dotyczy — poza opracowaniem

k) informacja o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, w tym
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej, oraz
instalacji i urzadzen technologicznych

Przepusty instalacyjne jesli wystapig w elementach oddzielenia przeciwpozarowego musza mie¢ klase
odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych elementdw.

. instalacji wentylacyjnej i klimatyzaciji:
Nie dotyczy.

. instalacji ogrzewczej:
Nie dotyczy.

. instalacji gazowe;j:
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Nie dotyczy

. instalacji elektroenergetycznej jesli wystapia:

Wymagana klasa reakcji na ogien kabli i innych przewoddw ogdlnego przeznaczenia zainstalowanych
poza obrebem drdg ewakuacyjnych w budynku, wg. normy Stowarzyszenia Elekirykdw Polskich nr N
SEP-E-007:2017-09: Dca-s2, d1, a2.

Wymagana klasa reakcji na ogien kabli i innych przewodow ogoinego przeznaczenia zainstalowanych w
obrebie drog ewakuacyjnych, wg. normy Stowarzyszenia Elektrykdéw Polskich nr N SEP-E-007:2017-09:
B2ca-s1b, d1, a1.

Szczegotowe informacje na temat okablowania wg. projektu technicznego i specyfikacji wg. projektu
branzowego, czes¢ elektryczna.

. instalaciji teletechnicznej:
Nie dotyczy.

. instalacji odgromowe;j:
Nie dotyczy.

) informacja o przyjetych scenariuszach pozarowych

Mozliwe zdarzenia pozarowe w budynku:

a. Nalezy zatozyé, iz ewentualny pozar moze powsta¢ w kazdym z pomieszczen budynku bez wzgledu na
pore ich uzytkowania.
b. Oddziatywanie zjawisk pozarowych na ewakuowanych ludzi w obszarze poruszania - ruchu, tj. w

przestrzeni pionowych i poziomych ciggéw komunikacji ogélnej (do wysokosci min. 1,8 m od poziomu podtogi)
wigze sie przede wszystkim z:

- zmniejszeniem, ponizej dopuszczalnego zasiegu widzialnosci;

- przekroczeniem dopuszczalnych stezen toksycznych substancji w dymach poZarowych okre$lanych
stezeniem tlenku wegla;

- obnizeniem minimalnego stezenia tlenu;

- przekroczeniem dopuszczalnego poziomu strumienia ciepta oraz przekroczeniem dopuszczalnej
temperatury a takze z mozliwo$cig (przy dtugotrwatym oddziatywaniu) utraty wymaganej odpornosci
ogniowej poszczegoinych elementow konstrukcji budynku (co wigze sie z mozliwoscig katastrofy
budowlanej) i elementow oddzielajgcych, w szczegolnosci drogi ewakuacyjne, co uniemozliwia
wykorzystanie tych drég do celéw ewakuacji.

C. Mozliwe drogi rozprzestrzeniania si¢ pozaru w projektowanym budynku:
- przepusty instalacyjne przechodzace przez S$ciany i stropy niebedace elementami oddzielenia
przeciwpozarowego

Koncepcja ewakuacji ludzi z budynku

W budynku przewiduje sie catkowitg ewakuacje ludzi w czasie pozaru. Mianowicie scenariusz rozwoju
zdarzen w czasie pozaru sprowadzonego budynku oparty zostat na zatoZeniu, ze pozar powstanie w
jednym z pomieszczen. W momencie wykrycia pozaru zostang podjete dziatania do zaalarmowania
odpowiednich stuzb oraz osob znajdujacych sie na obiekcie z rownoczesng ich ewakuacjg ze strefy
objetej pozarem lub innym miejscowym zagrozeniem. Ewakuacja ludzi prowadzona bedzie bezposrednio
na zewnatrz budynku.
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m) informacja o wyposazeniu w gasnice i inny sprzet gasniczy

Remontowane pomieszczenia nalezy wyposazy¢ w gasnice przenosne spetniajace wymagania Polskich
Norm bedacych odpowiednikami norm europejskich ( EN ) dotyczacych gasnic.

Rodzaj gasnic bedzie dostosowany do gaszenia n/w grup pozarow:

A - materiatéw statych, zwykle pochodzenia organicznego, ktérych normalne spalanie zachodzi
z tworzeniem zarzacych sie wegli.
B - cieczy i materiatéw statych topigcych sie;
C - gazdw.
Jedna jednostka masy Srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3 ) zawartego w gasnicach przypada, na kazde
100m2 strefy ZL |I.

Remontowane pomieszczenia nalezy wyposazy¢ w gasnice GP-2x ABC — tacznie 3 szt.

n) informacja o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych, w tym
informacje o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych, nasadach umozliwiajacych
zasilanie urzadzen gasniczych i innych rozwigzaniach stuzacych tym dziataniom, dzwigach dla
ekip ratowniczych oraz prowadzacych do nich dojsciach.

- wewnetrzne punkty poboru wody

Istniejacy na korytarzy HP25 z wezem potsztywnym

- zewnetrzne punkty poboru wody

Woda do celow pozarowych zapewniona jest z 2 zewnetrznych hydrantow DNB80. Najblizszy
zlokalizowany w odlegtosci 26m (przy bramie wjazdowej do przedszkola) oraz drugiego zlokalizowanego
w odlegtosci 125m na rogu ulicy Oskara Kolberga i Michata Kajki.

- dzwigéw przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych

nie dotyczy poza opracowaniem

- sprzet stuzacy do dziatan ratowniczo-gasniczych

gasnice GP-2x ABC w pomieszczeniach remontowanych
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11.0 CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Nie dotyczy. Remont pomieszczern w budynku przedszkola nie spowoduje zmian w charakterystyce
energetycznej a wskaznik EP dla catego budynku nie zmieni sie.

Wodzkowania — obiekt nieocieplony, nie ogrzewany bez instalacji wewnetrznych. Metodologia podana w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18 marca 2015 (Dz.U. 2015, poz. 376 z
pozniejszymi zmianami) w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub
czesci budynku oraz Swiadectw charakterystyki energetycznej nie pozwala na obliczenie wartosci
wskaznika energii pierwotnej EP budynku gdy jest on nieogrzewany i nie posiada instalacji chtodzenia,
to znaczy wtedy gdy wielkoS¢ powierzchni uzytkowej o regulowanej temperaturze Af wynosi zero.

12.0 UWAGI KONCOWE

o Architekture rozpatrywacé facznie z innymi projektami branzami

o Kolorystyke Scian, plytek, wyktadzin, drzwi itp. wraz z ich faktura nalezy uzgodni¢ na
roboczo z uzytkownikiem przed zamoéwieniem materiatbw. W dokumentacji zostata
przedstawiona przyktadowa faktura, kolorystyka itp.

e Nalezy stosowaé¢ sprawdzone gotowe systemy jednego producenta wybranego przez
wykonawce (np. systemu wykonczenia Scian tazienek itp.) — nie taczy¢ materiatéow z
systeméw réznych producentow.

o Parametry techniczne materiatdw zostaly podane w specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét budowlanych

ZESPOL PROJEKTOWY

ZAKRES PEENIONA IM!EII NAZWISKO i OPRA%AJ-QANIA
OPRACOWANIA FUNKCIJA SPECJALNOSC | NUMER UPRAWNIEN PODPIS
V.2023r
mgr inz. arch. Agnieszka Oprzynhska
Uprawnienia do projektowania bez
ARCHITEKTURA PROJEKTANT ograniczen w specjalnosci architektonicznej
upr. bud. nr 14/WMOKK/2010
V.2023r

ARCHITEKTURA ASYSTENT mgr inz. Grzegorz Bernatowski
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CZESC RYSUNKOWA - ARCHITEKTURA
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o _J[ﬁ o —— . wewnetrznej, wyposazenie pomieszczen. W zwiazku, ze budynek jest po termomodernizacji,
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I § Y s hp=70cm I hp=70cm | I I I czesci dziatek 209/2 i 210 oraz na dziatce o numerze ewidencyjnym 219/;
L e el oo e | el b [ b I B . D . j W obrebie geodezyjnym 0002 Miasto Szczytno,
| = SRR ————__ Y o [in iy D [t ©[tn Y=y oltn A dla ktorej inwestorem jest Gmina Miejska Szczytno
-~ '&.’ % '&,’ % m % § a R} % R.’ % Q \n '&,’ tn w ramach inwestycji pn. " Adaptacja obiektéw MP 3 "Promyczek"
w Szczytnie na potrzeby Ztobka Miejskiego (program Maluch Plus)"
Nazwa obiektu MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 3 "PROMYCZEK"
Z ODDZIALAMI INTEGRACYJNYMI
ORAZ ODDZIALEM Zt OBKOWYM
? Tytut rysunku RZUT PARTERU
Identyfikator dziatki 281701 1.0002.209/2
ewidencyjnej I .
281701_1.0002.210
i__m}z 281701_1.0002.219/2
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O 5™ @ Branza: ARCHITEKTONICZNA
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PRZEKROJ A-A
SKALA 1:50

1) Wymiary podano w stanie wykoriczonym.

2) W kolorze szarym pokazano stan istniejacy.

3) Dokumentacja wykonana w zakresie zleconym. Remont
pomieszczen nie wplywa na iloSci dzieci w tych
pomieszczeniach oraz nie zmienia warunkéw pozarowych
budynku. Wszelkie inne pomieszczenia funkcjonalno
powigzane z zlobkiem/przedszkolem jak szatnie, kuchnia itp.
zapewniona jest w pozostatej cz¢$¢ budynku - bez zmian.
Nie analizuje si¢ pozostatej czesci budynku pod wzgledem
obowigzujacych norm i przepisow technicznych w tym
pozarowych - poza zakresem opracowania.

4) Obiekt posiada wentylacje grawitacyjna, projektuje sig jej
wykorzystanie  oraz  zaprojektowanie  wspomagania
mechanicznego. Wszystkie kratki nalezy wymieni¢ na nowe.
5) W zwigzku z remontem fazienek dla dzieci, nalezy
wymieni¢ instalacje wewnetrzne w tych pomieszczeniach
(bez instalacji c.0.) - wg. projektdw technicznych branzowych.
Piony kanalizacyjne nalezy zabudowa¢ ptytami 2xGKBI, oraz
wygtuszy¢ wetng mineralna.

6) Remont pomieszczen bedzie polegat na: wymianie
instalacji elektrycznych, wykonanie nowych tynkéw z
malowaniem, wymiana wykonczenia posadzek, wymiana
stolarki drzwiowej wewnetrznej, wyposazenie pomieszczen.
W zwigzku, ze budynek jest po termomodernizacji, nie
zaklada sie wymiany okien zewnetrznych oraz docieplenia
budynku - bez zmian.

7) Odswiezenie komunikacji ogélnej i holu nalezy wykonaé
poprzez skucie istniejacych tynkéw, wykonanie nowych wraz
z malowaniem.

8) W tazienkach oraz sali nr 3 nalezy zamontowaé
mechaniczne wspomaganie wentylacji grawitacyjnej - wg.
projektu technicznego branzy sanitarne;.

9) W W czesci remontowanej budynku nalezy zamontowaé
nowe fotoluminescencyjne znaki ewakuacyjne.

10) Parapety bez zmian.

11) Zabudowy grzejnikéw na czas remontu - do zdjecia i
ponownego montazu.

12) Grubos$¢ wylewki samopoziomujacej nalezy okre$lic na
budowie po zdjeciu (usunieciu) warstw i wykonaniu
mechanicznego frezowania. Grubo$¢ dostosowaé tak aby
zachowacé jeden poziom wykoriczonej posadzki.

pracownia
architektoniczna

ARCH

mgr inz. arch. Agnieszka Oprzynska
tel. 608 466 936, fax. 89 533 35 77 ul. Metalowa 3/16
e-mail archo-olsztyn@o2.pl 10-603 Olsztyn

Nazwa inwestycji
Miejskiego nr 3 ,Promyczek” wraz z remontem placu manewrowego i

czesci dziatek 209/2 i 210 oraz na dziatce o numerze ewidencyjnym 219/.
w obrebie geodezyjnym 0002 Miasto Szczytno,
dla ktérej inwestorem jest Gmina Miejska Szczytno
w ramach inwestycji pn. " Adaptacja obiektéw MP 3 "Promyczek"
w Szczytnie na potrzeby Ziobka Miejskiego (program Maluch Plus)"

Projekt remontu pomieszczen dla potrzeb ztobka w budynku Przedszkold

drogi dojazdowej przy ul. Konopnickiej 70 w Szczytnie, realizowanych na|

Nazwa obiektu MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 3 "PROMYCZEK"
Z ODDZIALAMI INTEGRACYJNYMI

ORAZ ODDZIALEM Zt OBKOWYM

Tytut rysunku PRZEKROJ A-A
ey fikator dziaiki 281701_1.0002.209/2

281701_1.0002.210
281701_1.0002.219/2

Projektant branzy s . . Podpis:
architektoniczne], mgr inz. arch. Agnieszka Oprzynska

numer uprawniefi | YPT- bud. nr 14/WMOKK/2010

Asystent Podpis:
projektanta branzy | mgr inz. Grzegorz Bernatowski

architektonicznej
ARCHITEKTONICZNA

Branza:
PROJEKT TECHNICZN

=<

Faza opracowania:
Skala rysunku: [  Numer rysunku: [Numer strony:

Data opracowania:
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ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

Zestawienie stolarki drzwiowe

SKALA 1:50

Symb. uzytkownika

Rysunek
B=es B=es
Nazwa Drewniane wewnetrzne Drewniane wewnetrzne Drewniane wewnetrzne Drewniane wewnetrzne
przeciwpozarowe tazienkowe tazienkowe
Wymiar otworu (cm) | 100x205 100x205 100x205 90x205
Swiatto przejscia (cm) | 90x200 90x200 90x200 80x200
PARTER LEWE=2 PRAWE =1 |LEWE = 1 PRAWE =0 |LEWE =1 PRAWE = 2 [LEWE = 1 PRAWE = 1
System Drewno Drewno EI30 Drewno Drewno
Kolor Biaty Biaty Biaty Biaty
Szklenie Brak Brak Tak, bezpieczne Tak, bezpieczne
Samozamykacz Tak Tak Tak Tak
Uwagi, dodatkowe 1) Samozamykacz wpuszczany 1) Samozamykacz wpuszczany 1) Samozamykacz wpuszczany 1) Zamknigcie na klucz - 1 zamek
W N w skrzydto drzwiowe w skrzydto drzwiowe w skrzydto drzwiowe 2) Minimum 3 zawiasy na skrzydio
yposazenie - e - )
2) Zamknigcie na klucz - 1 zamek | 2) Zamknigcie na klucz - 1 zamek | 2) Zamknigcie na zamek tazienkowy| 3) Oscieznica okalajaca do $ciany
3) Minimum 3 zawiasy na skrzydto | 3) Minimum 3 zawiasy na skrzydto | 3) Minimum 3 zawiasy na skizydto | grhosci 12cm
4) Oscieznica okalajgca do $ciany | 4) Oscieznica okalajaca do Sciany | 4) Oscieznica okalajaca do $ciany | 4) Klamki z stali nierdzewnej
grubosci .min 25pm (szt.2)i 120m grubosci .min 25_cn_1 . grubosci min 25¢m (szt.2) i 12cm 5) Szklenie typu "bulaj’
5) Klamki z stali nierdzewnej 5) Klamki z stali nierdzewnej 5) Klamki z stali nierdzewnej 6) Kratka wentylacyjna lub podciecie
6) Drzwi przeciwpozarowe EI30 6) Szklenie typu "bulaj"
5) Kratka wentylacyjna lub podciecie
A pracownia
RC H architektoniczna
mgr inz. arch. Agnieszka Oprzynska
tel. 608 466 936, fax. 89 533 35 77 ul. Metalowa 3/16
e-mail archo-olsztyn@02.pl 10-603 Olsztyn
Nazwa inwestycji  |Projekt remontu pomieszczen dla potrzeb zlobka w budynku Przedszkold
Miejskiego nr 3 ,Promyczek” wraz z remontem placu manewrowego i
drogi dojazdowej przy ul. Konopnickiej 70 w Szczytnie, realizowanych nal
czescei dziatek 209/2 i 210 oraz na dziaice o numerze ewidencyjnym 219/.
w obrebie geodezyjnym 0002 Miasto Szczytno,
dla ktérej inwestorem jest Gmina Miejska Szczytno
UWAGA: w ramach inwestycji pn. " Adaptacja obiektow MP 3 "Promyczek"

1) Wymiar drzwi do zaméwienia nalezy zweryfikowa¢ na budowie. Pomiary

powinien dokona¢ producent (dostawca) stolarki.

2) Nowa

gwarancji.

stolarka na
wykwalifikowanych pracownikéw dostawcy stolarki
wytycznymi producenta co do ich montazu w celu uzyskania stosownych

obiekcie  powinna

by¢ montowana

3) Wszystkie zawiasy w stolarce musza posiada¢ mozliwo$¢ regulacji
4) Drzwi z samozamykaczem.

w Szczytnie na potrzeby Ziobka Miejskiego (program Maluch Plus)"

zgodnie z Scistymi

Nazwa obiektu

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 3 "PROMYCZEK"
Z ODDZIALAMI INTEGRACYJNYMI
ORAZ ODDZIALEM Zt OBKOWYM

Tytut rysunku

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

Identyfikator dziatki
ewidencyjnej

281701_1.0002.209/2
281701_1.0002.210
281701_1.0002.219/2

5 Swiatlo przejécia drzwi liczy si¢ po ich otwarciu pomniejszajac o skrzydio
drzwiowe jesli skrzydio wchodzi w $wiatto drzwi oraz o wszystkie inne
wystajace elementy, ktére zawezajg przejscie np.: klamka, wystajace elementy
profili. Wymiary drzwi w dokumentacji przedstawiajg minimalny wymiar jaki
nalezy osiagna¢ po ich otwarciu

6) Montaz drzwi w istniejacych otworach.

7) Ostateczny wyglad i kolor stolarki ustali¢ z inwestorem przed zlozeniem
zamowienia.

E{gﬁ‘gﬁgtn?gg?éy mgr inz. arch. Agnieszka Oprzynska odpis:
numer uprawnieﬁ upr. bud. nr 14/WMOKK/2010
'odpis:

Asystent
projektanta branzy
architektonicznej

mgr inz. Grzegorz Bernatowski

Branza:

ARCHITEKTONICZNA

Faza opracowania:

PROJEKT TECHNICZN

=<

Data opracowania:

Skala rysunku: [ Numer rysunku:

Numer strony:

V.2023

1:50 A-3
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PLAC/DROGA

1:25

REMONT PLACU, PLAC POD WOZKOWNIA

Remont placu

Podsypka cem-piask. 1:4 (4cm)

Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 (0-31,5 mm) - 20 cm

Kruszywo naturalne stabilizowane cementem o Rm=2.5MPa - 15¢cm

Grunt rodzimy

ORIENTACYJNE ZESTAWIENIE MATERIALOW | ROBOT BUDOWLANYCH

REMONT PLACU MANEWROWEGO WRAZ Z DROGA DOJAZDOWA

kraweznikiem drogowym

Nazwa llo$¢

Istniejaca nawierzchnia z trylinki do rozbiérki 260,5m?
Istniejaca nawierzchnia betonowa do rozbiérki ~15cm| 290,0m?
Rozbidrka kraweznikéw betonowych na tawie 140mb
Rozbiérka podbudowy ~32cm 170,66m*

llo$¢ materiatéw z rozbiorki do wywiezienia ~105,0m*
Kostka betonowa gr. 8cm - szara 550,5m?
Podsypka cem-piask. 1:4 - pod kostke betonowa, ~23.0m°

Kruszywo 0-31,5 mm (C50/30)

~110,1m?* po zageszczeniu

Kruszywo naturalne stab. cementem 0 Rm=2.5MPa

~86,0m* po zageszczeniu

Kraweznik drogowy 8x30x100cm

140mb

Lawy z oporem z betonu C20/25

~6,0m*

ORIENTACYJNE ZESTAWIENIE MATERIALOW | ROBOT BUDOWLANYCH

UTWARDZENIE TERENU POD WOZKOWNIA

kraweznikiem drogowym

Nazwa llo$¢
Istniejaca naw. z ptyt chodnikowych do rozbidrki 10,5m?
Korytowanie ~47cm i wykop pod obrzeza drogowe | ~10,0m*
llo$¢ materiatéw do wywiezienia ~11,0m*
Kostka betonowa gr. 8cm - szara 20,0m?
Podsypka cem-piask. 1:4 - pod kostke betonowa, ~0,85m°

Kruszywo 0-31,5 mm (C50/30)

~4,0m?* po zageszczeniu

Kruszywo naturalne stab. cementem 0 Rm=2.5MPa

~3,5m?® po zageszczeniu

Kraweznik drogowy 8x30x100cm

13mb

tawy z oporem z betonu C20/25

~0,5m?*

UWAGI:
1) Wymiary na rysunku podano w centymetrach.

2) W sytuacji stwierdzenia stabych gruntéw pod istniejacym placem i drogg nalezy w
takim przypadku w dolnej warstwie podbudowy zastosowa¢ geowtdkning
separacyjno-filtracyjng min.150g/m? z zaktadem min 0,5m.

3) Rzedne placu, drogi wraz z spadkami i sposobem odwodnienia pozostaja bez zmian.

ARCHO

pracownia
architektoniczna

mgr inz. arch. Agnieszka Oprzynska

tel. 608 466 936, fax. 89 533 35 77
e-mail archo—olsztyn@oZ.pl

ul. Metalowa 3/16
10-603 Olsztyn

Nazwa inwestycji

IProjekt remontu pomieszczen dla potrzeb Ztobka w budynku Przedszkola]
Miejskiego nr 3 ,Promyczek” wraz z remontem placu manewrowego i
drogi dojazdowej przy ul. Konopnickiej 70 w Szczytnie, realizowanych na
cze$ci dziatek 209/2 i 210 oraz na dziatce 0 numerze ewidencyjnym
219/2 w obrebie geodezyjnym 0002 Miasto Szczytno,
dla ktérej inwestorem jest Gmina Miejska Szczytno
w ramach inwestycji pn. " Adaptacja obiektéw MP 3 "Promyczek"

w Szczytnie na potrzeby Ziobka Miejskiego (program Maluch Plus)"

Nazwa obiektu

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 3 "PROMYCZEK"
Z ODDZIALAMI INTEGRACYJNYMI
ORAZ ODDZIALEM Zt OBKOWYM

Tytut rysunku PLAC/DROGA
ey kator dzialkd 281701_1.0002.209/2

281701_1.0002.210
281701_1.0002.219/2

z{gﬁ‘gﬁ’;ﬁ;‘;‘g mgr inz. arch. Agnieszka Oprzyrska odpis:
numer uprawnieﬁ upr. bud. nr 14/WMOKK/2010
odpis:

Asystent
projektanta branzy
architektonicznej

mgr inz. Grzegorz Bernatowski

Branza:

ARCHITEKTONICZNA

Faza opracowania:

PROJEKT TECHNICZN

=<

| Data opracowania:

Skala rysunku: | Numer rysunku: |Numer strony:
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1:25 A-4
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UWAGI:

Chodnik istniejacy

KRAWEZNIK

1:25

REMONT

Potaczenie chodnika z placem

Kraweznik drogowy 15x30x100cm

Podsypka cem-piask. 1:4 (5¢cm)

tawa z oporem z betonu C20/25

Remont placu

Ta
T
~

Potaczenie krawezniaka drogowego z terenem zielonym

C g -

o |
SN

NN

e
Kostka betonowa gr. 8cm

SONY

PLACU

Podsypka cem-piask. 1:4 (4cm)

Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 (0-31,5 mm) - 20 cm

Kruszywo naturalne stabilizowane cementem o Rm=2.5MPa - 15¢cm

Grunt rodzimy

oraz w miejscu lokalizacji wozkowni
Kraweznik drogowy 15x30x100cm

Podsypka cem-piask. 1:4 (5cm)

tawa z oporem z betonu C20/25

Teren zielony istniejacy
W miejscu powierzchniowego |
odprowadzenia wéd opadowych
oraz w miejscu lokalizacji wézkownil
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Podsypka cem-piask. 1:4 (4cm)

Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 (0-31,5 mm) - 20 cm

Kruszywo naturalne stabilizowane cementem o Rm=2.5MPa - 15¢cm

Grunt rodzimy

1) Wymiary na rysunku podano w centymetrach.
2) W sytuacji stwierdzenia stabych gruntéw pod istniejacym placem i drogg nalezy w
takim przypadku w dolnej warstwie podbudowy zastosowa¢ geowtdkning
separacyjno-filtracyjng min.150g/m? z zaktadem min 0,5m.

3) Rzedne placu, drogi wraz z spadkami i sposobem odwodnienia pozostaja bez zmian.

ARCHO

pracownia
architektoniczna

mgri

nz. arch. Agnieszka Oprzynska

tel. 608 466 936, fax. 89 533 35 77
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Nazwa inwestycji

IProjekt remontu pomieszczen dla potrzeb Ztobka w budynku Przedszkola]
Miejskiego nr 3 ,Promyczek” wraz z remontem placu manewrowego i
drogi dojazdowej przy ul. Konopnickiej 70 w Szczytnie, realizowanych na
cze$ci dziatek 209/2 i 210 oraz na dziatce 0 numerze ewidencyjnym
219/2 w obrebie geodezyjnym 0002 Miasto Szczytno,
dla ktérej inwestorem jest Gmina Miejska Szczytno
w ramach inwestycji pn. " Adaptacja obiektéw MP 3 "Promyczek"

w Szczytnie na potrzeby Ziobka Miejskiego (program Maluch Plus)"

Nazwa obiektu

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 3 "PROMYCZEK"
Z ODDZIALAMI INTEGRACYJNYMI
ORAZ ODDZIALEM Zt OBKOWYM

Tytut rysunku KRAWEZNlK
ey kator dzialkd 281701_1.0002.209/2

281701_1.0002.210
281701_1.0002.219/2
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