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WARMINSKO-MAZURSKA

OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

WAM/OKK/U/62/2010 Olsztyn, dnia 01 czerwca 2010 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz U. 22006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ oraz art. 104 Kodcksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Pani IZABELI BARCIKOWSKIEJ
magister inzynier inzynierii Srodowiska
ur. dnia 02 maja 1982 r. w Olsztynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0028/POOS/10

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN

w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czionkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

/

Sklad orzekajgcy OKK: \(
M
V'.A//A/“'

1. mgr inz. Zdzislaw Binerowski

2. inz. Janusz Palmowski

3. mgr inz. Elzbieta Lasmano«"f./ ait

10-532 Olsztyn, ic Konsulatu Polskiego 1, tel/fax (089) 527- 72 02; tel. (0-89) 522.29.95  (e-mail) wam@piib.org.pl
ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

mgr inz. Izabela Barcikowska
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Pani lIzabela Barcikowska upowazniona jest:

I. Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa

z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze

uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obiektow budowlanych, takich jak : sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym.

Otrzymuje:
1. Pani Izabela Barcikowska
10-684 Olsztyn, ul. Orfowicza 33/17 PRZE
2. Okrggowa Rada Izby OKREGOWE) W o':"vﬁchy
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego / Vi) FIKACYJNE
4. a/a

m.gr i &k‘daw é"“’w’skt

Olsztyn, dnia 01 czerwca 2010 .

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

mgr inz. Izabela Barcikowska
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® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WAM-VY6-Y2B-EGC *

Pani Izabela Barcikowska o numerze ewidencyjnym WAM/1S/0144/10

adres zamieszkania ul. Orfowicza 33/17, 10-684 Olsztyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-02 roku przez:

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli 2iozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig¢ z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

V=

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

mgr inz. |zabela Barcikowska
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
CZESC SANITARNA

maj 2023r

Na podstawie art. 20 oraz art. 34 ust.3d Ustawy z dnia 7 lipca 1994r ,Prawo budowlane” (Dz.U.2023r
poz. 682 t.j.) z pdzniejszymi zmianami, oSwiadczam, ze niniejszy projekt zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz zostat wzajemnie skoordynowany
miedzybranzowo oraz zapewnia zgodno$¢ projektu technicznego z projektem zagospodarowania terenu

oraz projektem architektoniczno-budowlanym.

ZESPOL PROJEKTOWY

ZAKRES PELNIONA IMIE | NAZWISKO i OPRA%AOT\'IAVANIA
OPRACOWANIA FUNKCJA SPECJALNOSC | NUMER UPRAWNIEN PODPIS
mgr inz. Izabela Barcikowska V.2023r

Uprawnienia do projektowania bez
CZEgé ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
PROJEKTANT zakresie sieci, instalacji i urzqdzen cieplnych,
SANITARNA wentylacyjnych, gazowych,
wodociqggowych i kanalizacyjnych

upr. bud. nr WAM/0028/POOS/10
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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU TECHNICZNEGO
CZESC SANITARNA

PODSTAWA OPRACOWANIA

* Umowa z Biurem Architektonicznym

» Wizja lokalna na obiekcie

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane (Dz.U.2021r poz. 2351 t.j., Dz.U. z 2022r poz. 88)
z pbzniejszymi zmianami

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022r poz. 1225) z pozniejszymi
Zmianami.

» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650 zm. Dz.U.2011 nr 173 poz.
1034)

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 lipca 2022r w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz.1679) z pdzniejszymi zmianami.

» Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 7 grudnia 2018r w sprawie
ogfoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie
wymagan lokalowych i sanitarnych jakie musi spetniaC lokal, w ktérym ma by¢ prowadzony ztobek
lub klub dzieciecy Dz. U. 2019r. Poz. 72

1.0 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO, ZASTOSOWANE SCHEMATY
KONSTRUKCYJNE (STATYCZNE), ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN KONSTRUKCJI, W
TYM DOTYCZACE OBCIAZEN, ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI TYCH OBLICZEN, A DLA
KONSTRUKCJI NOWYCH, NIESPRAWDZONYCH W KRAJOWEJ PRAKTYCE - WYNIKI
EWENTUALNYCH BADAN  DOSWIADCZALNYCH, ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-
MATERIAL OWE PODSTAWOWYCH ELEMENTOW KONSTRUKCJI OBIEKTU, W ZALEZNOSCI OD
POTRZEB - INFORMACJE O KONIECZNOSCI WYKONANIA POMIAROW GEODEZYJNYCH
PRZEMIESZCZEN | ODKSZTALCEN, A W PRZYPADKU PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY LUB
NADBUDOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO DOLACZA SIE EKSPERTYZE TECHNICZNA OBIEKTU

Nie dotyczy.

2.0 W ZALEZNOSCI OD POTRZEB - GEOTECHNICZNE WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO, W FORMIE DOKUMENTACJI BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO |
PROJEKTU GEOTECHNICZNEGO, ORAZ SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZED WPLYWAMI
EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Nie dotyczy.
3.0 W ZALEZNOSCI OD POTRZEB - DOKUMENTACJE GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA

Nie dotyczy.
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4.0 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE W TYM WEWNETRZNYCH |
ZEWNETRZNYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH

Nie dotyczy.

5.0 PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPOLZALEZNOSCI URZADZEN |
WYPOSAZENIA ZWIAZANEGO Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU | JEGO ROZWIAZANIAMI
BUDOWLANYMI - W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO OBIEKTU
BUDOWLANEGO USLUGOWEGO LUB PRODUKCYJNEGO

Elementem wyposazenia majacymi wptyw na architekture i konstrukcje obiektu sg instalacja i zwigzane
zZ nig urzadzenia wentylacyjne, ktére szerzej opisano w pkt. 7d niniejszego opracowania.

W sali nr 3 nalezy przebi¢ dojscie do istniejacego komina na drugg strone $ciany, tj. od strony Sali nr 3,
dojscie od strony toalety nalezy za$lepi¢ — jak wskazano na rysunkach.

Nowoprojektowane podej$cia kanalizacyjne wymagajg wykonania otworéw w stropie piwnicy.

Pozostate instalacje nie majg wiekszego na architekture i konstrukcje obiektu.

6.0 ROZWIAZANIA BUDOWLANE | TECHNICZNO-INSTALACYJNE, NAWIAZUJACE DO
WARUNKOW TERENU, WYSTEPUJACE WZDtUZ TRASY OBIEKTU BUDOWLANEGO, ORAZ
ROZWIAZANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE W MIEJSCACH CHARAKTERYSTYCZNYCH LUB O
SZCZEGOLNYM ZNACZENIU DLA FUNKCJONOWANIA OBIEKTU ALBO ISTOTNE ZE
WZGLEDOW BEZPIECZENSTWA, Z UWZGLEDNIENIEM WYMAGANYCH STREF OCHRONNYCH -
W _PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO
LINIOWEGO

Nie dotyczy.

7.0 ROZWIAZANIA NIEZBEDNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO -
INSTALACYJINEGO, W SZCZEGOLNOSCI INSTALACJI | URZADZEN BUDOWLANYCH:

a) instalacja ogrzewcza

Nie dotyczy. Instalacja istniejgca bez zmian.

b) instalacja chtodnicza

Nie dotyczy.

c) instalacja klimatyzacyjna

Nie dotyczy.

d) instalacja wentylacyjna

Bilans powietrza wentylacyjnego sporzadzono na podstawie minimalnych wymagan sanitarno-
higieniczne ilosci powietrza wentylacyjnego, tj. min. 15m3/h na dziecko; min.50m3/h na miske ustepowa,
min. 2w/h pom. gospodarczym.

W pomieszczeniach fazienek i brudownikéw przewidziano wspomaganie wentylacji grawitacyjnej
poprzez montaz wentylatoréw tazienkowych z czujnikiem wilgoci i op6znieniem czasowym. Wybrano

wentylatory fazienkowe @100 i @125 z czujnikami wilgoci i op6znieniem czasowym.
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W sali nr 3 przewidziano wentylacje mechaniczng wywiewna, poprzez montaz wentylatora wentylator
tzw. tazienkowy @125. Wentylator ma by¢ zamontowany na istniejagcym kanale, jednak nalezy zmienic¢
miejsce dojscia do istniejacego komina na drugg strone Sciany, tj. od strony Sali nr 3, dojscie od strony
toalety nalezy za$lepi¢ — jak wskazano na rysunkach.

Wyloty na dach poprzez istniejace kominy wentylacyjne murowane.

W istniejacej stolarce okiennej zainstalowane sg juz nawiewniki zapewniajace doptyw $wiezego
powietrza do pomieszczen. We wskazanych drzwiach zamontowac kratki kontaktowe.

W salach nr 1 i nr 2, objetych opracowaniem, istnieje wentylacja grawitacyjna — nie wprowadza si¢

zmian w tym zakresie.

e) instalacja wodociagowa i kanalizacyjna

Instalacja wodociagowa

Zrédtem dla instalacji wodociagowej w przebudowywanych pomieszczeniach bedzie istniejaca instalacja
wody zimnej i cieptej w budynku. Potaczenie z istniejacq instalacjg z rur stalowych nalezy wykona¢ w
tazienkach 1.1 oraz 2.1, za istniejacymi zaworami mieszajgcymi ukrytymi we wnekach, natomiast dla
tazienki 3.1 przewidziano potgczenie pod stropem piwnicy. Na odgatezieniu tym przewidziano regulacje
temperatury cieptej wody — nalezy zamontowa¢ termostatyczny zawor mieszajacy, nastawa 38°C. Do
umywalek i natrysku doprowadzi¢ wode zmieszang, do ptuczek misek ustepowych doprowadzi¢ wode
zimna, a do umywalek w brudownikach wode zimng i zmieszana.

Wyposazenie pomieszczen zgodnie z projektem architektury. Usytuowanie poszczegéinych przyboréw
pokazano na rysunkach.

Instalacje wodociggowa nalezy prowadzi¢ pod stropem piwnicy, pod stropem i po Scianach parteru oraz
w bruzdach $ciennych na parterze. Przewody te wykona¢ z rur tworzywowych wielowarstwowych
PE-RT/AL/PE-HD z zastosowaniem systemu potaczen tulei nasuwanych. Srednice i trasy — zgodnie z
czescig graficzng opracowania.

Przewody wody zimnej i cieptej zaizolowac otulinami z pianki o grubosci 13mm (w bruzdach); 20mm
(pod wierzchu), Euroklasa Reakcji na ogien podanych otulin to B. - s1, d0. Dopuszcza sie zmniejszenie
grubosci izolacji o potowe w miejscu skrzyzowania rurociggow.

Nalezy zapewni¢ potaczenia roztgczne przewodow z armaturg stosujgc zawory odcinajace,
umozliwiajgce demontaz armatury.

Po zmontowaniu instalacji, ale przed zakryciem, nalezy jg podda¢ probie szczelno$ci, ptukaniu i
dezynfekcii.

Dla instalacji wody cieptej po wykonaniu proby szczelno$ci nalezy wykonac prébe ,ha gorgco”. Badania
szczelnosci przeprowadza¢ w temperaturze otoczenia powyzej 0°C. Po dokonaniu préb cisnieniowych i
ptukania wykona¢ dezynfekcje instalacji oraz wykona¢ badania fizyko — chemiczne i bakteriologiczne

wody.
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Instalacja kanalizacji sanitarnej

W przebudowywanych pomieszczeniach przybory sanitarne zmieniajg lokalizacje. Wymagane jest
zZlikwidowane starych podtaczen i wymiana piondw kanalizacyjnych na poziomie parteru. Odptywy z
nowoprojektowanych przybordw zostang podigczone do istniejacej instalacji kanalizacyjnej pod stropem
piwnicy — zgodnie z graficzng czescig opracowania. Na pionach, przed przejSciem w poziom, nalezy
zamontowac rewizje. Piony nalezy obudowac i zapewni¢ dostep do rewizji. Piony w fazienkach 1.1 2.1
nalezy potaczy¢é z pionami na pietrze. Pion w tazience 3.1 nalezy zakonczy¢é zaworem
napowietrzajacym pod stropem parteru. Srednice i diugosci podejsé zgodnie z PN-92 B-01707.
Przewody odptywowe z projektowanych przyborow projektuje sie z rur i ksztattek PVC taczonych na
kielichy z uszczelkami wargowymi. Podejscia do przyboréw prowadzi¢ w bruzdach $ciennych badz po
wierzchu $cian z kominami murowanymi, prowadzi¢ z minimalnym spadkiem imin= 2,0%.

Wszystkie projektowane przejécia instalacji przez strop piwnicy zabezpieczy¢ w klasie odpornosci
ogniowej EI60. Przebicia po likwidowanych przewodach kanalizacyjnych nalezy wypetni¢ tak, by caty
strop miat klase odpornosci ogniowej nie mniejsza niz REI 60.

Projektowane rurociagi z rur PVC SN4, taczonych na kielichy z uszczelkami wargowymi nalezy potaczy¢

z istniejacymi pionami kanalizacyjnymi z rur zeliwnych na poziomie piwnicy — jak wskazano na rysunku.
f) gazowych
Nie dotyczy.

g) elektroenergetycznych

Nie dotyczy.

h) telekomunikacyjnych

Nie dotyczy.

i) piorunochronnych

Nie dotyczy.

i) ochrony przeciwpozarowej

Nie dotyczy.

8.0 SPOSOB POWIAZANIA INSTALACJI | URZADZEN BUDOWLANYCH OBIEKTU
BUDOWLANEGO, O KTORYCH MOWA W PKT 7, Z SIECIAMI ZEWNETRZNYMI WRAZ Z
PUNKTAMI POMIAROWYMI, ZAtOZENIAMI PRZYJETYMI DO OBLICZEN INSTALACJI ORAZ
PODSTAWOWE WYNIKI TYCH OBLICZEN, Z DOBOREM RODZAJU | WIELKOSCI URZADZEN,
PRZY CZYM NALEZY PRZEDSTAWIC:

Nie dotyczy.

9.0 ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN INSTALACJI
TECHNICZNYCH, W TYM PRZEMYSLOWYCH | ICH ZESPOLOW TWORZACYCH CALOSC
TECHNICZNO-UZYTKOWA, DECYDUJACA O PODSTAWOWYM PRZEZNACZENIU OBIEKTU
BUDOWLANEGO, W TYM CHARAKTERYSTYKE | ODNOSNE PARAMETRY INSTALACJI |
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URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH, MAJACYCH WPLYW NA ARCHITEKTURE, KONSTRUKCJE,
INSTALACJE | URZADZENIA TECHNICZNE ZWIAZANE Z TYM OBIEKTEM

Nie dotyczy, bez zmian.

10.0 DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, STOSOWNIE DO
ZAKRESU PROJEKTU

Wszystkie projektowane przejécia instalacji przez strop piwnicy zabezpieczy¢ w klasie odpornosci
ogniowej EI60. Przebicia po likwidowanych przewodach kanalizacyjnych nalezy wypetni¢ tak, by caty

strop miat klase odpornosci ogniowej nie mniejsza niz REI 60.

11.0 CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Nie dotyczy — przebudowywane pomieszczenia znajdujq sie z istniejagcym budynku. Nie zmieniajg sie
Sposob ogrzewania ani sposob przygotowania cieptej wody.

12.0 UWAGI KONCOWE

Cato$¢ robdt wykona¢, podda¢ probom i odebra¢ zgodnie z: Prawem Budowlanym, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru COBRTI INSTAL, obowigzujgcymi normami, instrukcjami
producentéw oraz przepisami BHP i p.poz.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw réwnowaznych, ale nie gorszych od zaprojektowanych.

ZESPOL PROJEKTOWY

ZAKRES PELNIONA IM!EII NAZWISKO ) OPRAIng\?VANIA
OPRACOWANIA FUNKCJA SPECJALNOSC | NUMER UPRAWNIEN PODPIS
mgr inz. Izabela Barcikowska V.2023r
Uprawnienia do projektowania bez
CZEgé ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
PROJEKTANT | zakresie sieci, instalaciii urzgdzen cieplnych,
SANITARNA wentylacyjnych, gazowych,

wodociqggowych i kanalizacyjnych

upr. bud. nr WAM/0028/POOS/10
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WYKAZ MATERIALOW DO DEMONTAZU - INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ - LAZIENKA PRZY SALI 1

Lp. Nazwa, typ Jdn. | llosé Uwagi / Producent
1 2 3 4 5

1 Miska ustepowa ze sptuczkq szt. 2

2 Umywalka porcelanowa szt. 3

3 Wpust podtogowy z odejsciem pionowym szt. 1

4 Brodzik natrysku szt. 1

5 [Zlew stalowy prostokatny szt. 1

6 Rura kanalizacyjna PVC @ 40 m 1 W bruzdzie

7 Rura kanalizacyjna PVC @ 50 m 1 W bruzdzie

8 Rura kanalizacyjna PVC @ 50 m 5 pod stropem piwnicy
9 Rura kanalizacyjna PVC @ 110 m 4 W zabudowie

10 Rura kanalizacyjna zeliwna @100 m 6 pod stropem piwnicy

WYKAZ MATERIALOW DO DEMONTAZU - INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNE. - LAZIENKI PRZY SALI 213

Lp. Nazwa, typ Jdn. | llos¢ Uwagi / Producent
1 2 3 4 5

1 [Miska ustepowa ze sptuczkq szt. 4

2 Umywalka porcelanowa szt. 5

3 Wpust podtogowy z odejsciem pionowym szt. 1

4 Brodzik natrysku szt. 1

5 [Zlew stalowy prostokatny szt. 1

6 Rura kanalizacyjna PVC @ 40 m 2 W bruzdzie

7 Rura kanalizacyjna PVC @ 50 m 1 W bruzdzie

8 Rura kanalizacyjna PVC @ 50 m 2 Pod stropem piwnicy
9 Rura kanalizacyjna PVC @ 110 m 4 W zabudowie

10 Rura kanalizacyjna PVC @ 110 m 3 Pod stropem piwnicy
11 Rura kanalizacyjna zeliwna @50 m 2 Pod stropem piwnicy
12 Rura kanalizacyjna zeliwna @100 m 8 Pod stropem piwnicy

WYKAZ MATERIALOW DO DEMONTAZU - INSTALACJA WODOCIAGOWA - LAZIENKA PRZY SALI 1

Lp. Nazwa, typ Jdn. | llos¢ Uwagi / Producent
1 2 3 4 5

1 |Rura tworzywowa PP zgrzewana @ 20 m 15 W bruzdzie

2 [Bateria umywalkowa stojaca szt. 3

3 Bateria natryskowa szt. 1

4 [Zbiornik sptukujacy do WC szt. 2

5 |Bateria zlewozmywakowa $cienna szt. 1
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WYKAZ MATERIALOW DO DEMONTAZU - INSTALACJA WODOCIAGOWA - LAZIENKI PRZY SALI213

Lp. Nazwa, typ Jdn. | llos¢ Uwagi / Producent
1 2 3 4 5

1 Rura tworzywowa PP zgrzewana @ 20 m 28 W bruzdzie

2 [Bateria umywalkowa stojgca szt. 5

3 |Bateria natryskowa szt. 1

4 [Zbiornik sptukujacy do WC szt. 4

5 Bateria zlewozmywakowa $cienna szt. 1

WYKAZ MATERIALOW - INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ - LAZIENKA PRZY SALI 1

Lp. Nazwa, typ Jdn. | llosé Uwagi / Producent
1 2 3 4 5

1 Miska ustepowa kompaktowa szt. 2

2 |Umywalka porcelanowa 50cm szt. 2

3 [Umywalka porcelanowa 60cm szt. 1 W brudowniku

4 Brodzik 70x70cm szt. 1

5 Wpust pod{ogovyy z odejégiem pionowym Dn50, z rama i sat 1

kratkg ze stali nierdzewne;j

6 |Czyszczak kanalizacyjny PVC @ 110 szt 2

7 Rura kanalizacyjna PVC @ 40 m 2

8 Rura kanalizacyjna PVC @ 50 m 4 W bruzdzie

9 Rura kanalizacyjna PVC @ 50 m 2 Pod stropem piwnicy
10 |Rura kanalizacyjna PVC @ 110 m 8 pion przy $cianie, podt. WC
11 Rura kanalizacyjna PVC @ 110 m 7 Pod stropem piwnicy
12 [Kotnierz ogniochronny KO @ 110 szt. 3

13 Kotnierz ogniochronny KO @ 50 szt. 1

WYKAZ MATERIALOW - INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ -

LAZIENKI PRZY SALI213

Lp. Nazwa, typ Jdn. | llos¢ Uwagi / Producent
1 2 3 4 5

1 Miska ustepowa kompaktowa szt. 3

2 |Umywalka porcelanowa 50cm szt. 3

3 [Umywalka porcelanowa 60cm szt. 2 W brudowniku

4 Brodzik 70x70cm szt. 2

Wpust podiogowy z odejsciem pionowym Dn50, z ramg i

5 kratkq ze stali nierdzewnej szt 1

6 |Czyszczak kanalizacyjny PVC @ 110 szt. 3

7 [Zawor napowietrzajacy PVC @110 szt. 1

8 Rura kanalizacyjna PVC @ 40 m 3

9 Rura kanalizacyjna PVC @ 50 m 4 W bruzdzie

10 Rura kanalizacyjna PVC @ 50 m 4 Po Scianie

11 Rura kanalizacyjna PVC @ 50 m 1 Pod stropem piwnicy
12 Rura kanalizacyjna PVC @ 110 m 12 pion przy $cianie, podt. WC
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13 Rura kanalizacyjna PVC @ 110 m 8 Pod stropem piwnicy
14 Kotnierz ogniochronny KO @ 110 szt. 4
15 Kotnierz ogniochronny KO @ 50 szt. 1

WYKAZ MATERIALOW - INSTALACJA WODOCIAGOWA - LAZIENKA PRZY SALI 1

Lp. Nazwa, typ Jdn. | llos¢ Uwagi / Producent

1 2 3 4 5
Rura wielowarstwowa PE-RT/AL/PE-HD z zastosowaniem .

1 AP m 12 Pod stropem, po Scianie
systemu potaczen tulei nasuwanych @ 20
Rura wielowarstwowa PE-RT/AL/PE-HD z zastosowaniem o

2 A m 5 Pod stropem, po $cianie
systemu potaczen tulei nasuwanych @ 16
Rura wielowarstwowa PE-RT/AL/PE-HD z zastosowaniem .

3 AP m 8 W bruzdzie
systemu potaczen tulei nasuwanych @ 20
Rura wielowarstwowa PE-RT/AL/PE-HD z zastosowaniem .

4 AR m 8 W bruzdzie
systemu potaczen tulei nasuwanych @ 16

5 [Otulina izolacyjna z pianki PE Gr.20mm na ¢ 20 m 12

6 [Otulina izolacyjna z pianki PE Gr.20mm na o 16 m 5

7 [Otulina izolacyjna z pianki PE Gr.13mm na ¢ 20 m 8

8 [Otulina izolacyjna z pianki PE Gr.13mm na o 16 m 8
Zawor kulowy Ewierc obrotowy(do WC, baterii),

9 : szt. 6
na przytacza gwintowane DN15

10 Bateria umywalkowa stojaca szt. 1 W brudowniku
Bateria umywalkowa stojgca do wody zmieszanej z

Ml . szt. 2
dzwignia, jednoprzewodowa

19 Bateria natryskowa $cienna do wody zmieszanej z dzwignia, szt 1
jednoprzewodowa '

13 [Zbiornik sptukujacy do WC szt. 2

WYKAZ MATERIALOW - INSTALACJA WODOCIAGOWA - LAZIENKI PRZY SALI 213

Lp. Nazwa, typ Jdn. | llos¢ Uwagi / Producent

1 2 3 4 5
Rura wielowarstwowa PE-RT/AL/PE-HD z zastosowaniem o

1 A m 16 Pod stropem, po $cianie
systemu potaczen tulei nasuwanych g 20
Rura wielowarstwowa PE-RT/AL/PE-HD z zastosowaniem .

2 AP m 1" Pod stropem, po $cianie
systemu potaczen tulei nasuwanych @ 16
Rura wielowarstwowa PE-RT/AL/PE-HD z zastosowaniem .

3 AP m 8 W bruzdzie
systemu potaczen tulei nasuwanych @ 20
Rura wielowarstwowa PE-RT/AL/PE-HD z zastosowaniem .

4 AP m 8 W bruzdzie
systemu potaczen tulei nasuwanych @ 16

5 [Otulina izolacyjna z pianki PE Gr.20mm na ¢ 20 m 16

6 [Otulina izolacyjna z pianki PE Gr.20mm na & 16 m 11

7 Otulina izolacyjna z pianki PE Gr.13mm na ¢ 20 m 8

8 [Otulina izolacyjna z pianki PE Gr.13mm na & 16 m 8

9 |Zawér kulowy, na przytacza gwintowane DN20 szt. 3 Pod stropem piwnicy

10 [Zawor trojdrogowy mieszajacy, nastawa 38°C DN15 szt. 1
Zawor kulowy ¢wierc obrotowy(do WC, baterii),

11 : szt. | 1
na przytacza gwintowane DN15

12 Bateria umywalkowa stojgca szt. 2 W brudowniku

13 Bateria umywalkowa stojaca do wody zmieszanej z szt. 3
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dzwignig, jednoprzewodowa

14

Bateria natryskowa $cienna do wody zmieszanej z dzwignia,
jednoprzewodowa

szt.

2

15

Zbiornik sptukujacy do WC

szt.

3

WYKAZ MATERIALOW - INSTALACJA WENTYLACYJNA - LAZIENKA PRZY SALI 1

opdznieniem czasowym

Lp. Nazwa, typ Jdn. | llos¢ Uwagi / Producent
1 2 3 4 5
1 Wentylator tazienkowy @ 100 z czujnikiem wilgoci i szt 1
op6Znieniem czasowym '
9 Wentylator tazienkowy @ 125 z czujnikiem wilgoci i szt 1

WYKAZ MATERIALOW - INSTALACJA WENTYLACYJNA - LAZIENKI PRZY SALI 2 | 3 ORAZ SALA 3

Lp. Nazwa, typ Jdn. | llos¢ Uwagi / Producent
1 2 3 4 5
1 Wentylator tazienkowy @ 100 z czujnikiem wilgoci i szt 9
opdznieniem czasowym '
9 Wentylator tazienkowy @ 125 z czujnikiem wilgoci i st 1
op6znieniem czasowym '
3 |Wentylator tazienkowy @ 125 szt. | 1
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CZESC RYSUNKOWA
BRANZA SANITARNA

Rys. S-1 Rzut piwnicy — instalacje wod-kan 1:100
Rys. S-2 Rzut parteru — instalacje wod-kan 1:100

Rys. S-3 Rzut parteru — instalacja wentylacji mechanicznej 1:100
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RZUT PIWNICY  1:100
INSTALACJE WOD-KAN

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 3 Z ODDZIALAMI INTEGRACYJNYMI
ORAZ ODDZIALEM Zt OBKOWYM
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Nazwa inwestycji

Projekt remontu pomieszczen dla potrzeb Ztobka
w budynku Przedszkola Miejskiego nr 3 ,Promyczek”
wraz z remontem placu manewrowego i drogi dojazdowej
przy ul. Konopnickiej 70 w Szczytnie, realizowanych na czesci
dziatek 209/2 i 210 oraz na dziatce o numerze ewidencyjnym
219/2 w obrebie geodezyjnym 0002 Miasto Szczytno, dla ktorej
inwestorem jest Gmina Miejska Szczytno w ramach inwestycji
pn "Adaptacja obiektow MP 3 "Promyczek" w Szczytnie na
potrzeby Ztobka Miejskiego (program Maluch Plus)

Nazwa obiektu

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 3 "PROMYCZEK"
Z ODDZIALAMI INTEGRACYJNYMI
ORAZ ODDZIALEM Zt OBKOWYM

Tytut rysunku RZUT PARTERU - INST. WENT. MECH.
enyfkator dzialkd 281701_1.0002.209/2

281701_1.0002.210
281701_1.0002.219/2

Projektant branzy
sanitarnej,
numer uprawnien

. " Podpis:
mgr inz. |zabela Barcikowska P

upr. bud. nr WAM/0028/POOS/10

Branza:

SANITARNA

Faza opracowania:

PROJEKT TECHNICZNY

Data opracowania:

Skala rysunku: |  Numer rysunku: [Numer strony:

V.2023
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