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SPIS ZAWARTOSCI
PROJEKTU TECHNICZNEGO

1) Kopia decyzji o nadaniu uprawnien oraz zaswiadczenia o
przynaleznosci do izby projektanta str.3do 4
2) Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z
obowiazujacymi przepisami i wiedza techniczng str. 5
3) Opis do projektu technicznego — czes¢ architektoniczna  str. 6 do 14
4) Czes¢ rysunkowa - architektura
- A-1 Wiata (rzut, przekrdj, elewacje)  skala 1:50 str. 16
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IZB A ARCHITEKT()W
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE)

WARMINSKO-MAZURSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

znak sprawy: WMOIA/10/2010 Qlsztyn, dnia 3 grudnia 2010 1.

DECYZJA nr 14/WMOKK/2010

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1iust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednelity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z poZn. zmian.),art. 11124 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r.
Nr 5, poz. 42 z paZn. zmian.), § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz, U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z paZn,
zmian.) craz art. 104 1 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst
jednality: Dz. U. z 2000 1. Nr 98, poz. 1071 z péZn. zmian.)

stwierdza sig, ze

Pani
mgr inz. arch. Agnieszka Maria Oprzynska
(tytul zawodowy) (imife lub imiona i nazwisko)
Waldemar 1981-04-01
(imie ojca) (data urodzenia)

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowsg
i otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci 2adanie strony nie wymaga uzasadnienia.

QOd decyzji przystuguje Pani/Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] lzby Architektow, Odwolanie wnosi
sic za poSrednictwem organu, ktory wydal decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjne] Warminsko-Mazurskig
Okregowej Izby Architektow, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji. ' i

1, Przewadniczacy Komisji: Mariusz Szafarzyniski
{imie lub imiona i nazwisko)
2, Sekretarz Komisji; Magdalena Rafalska
(imie lub imiona | nazwisko)
3. Czionek Komisji; Anna Rokita
{imig lub imiona i nazwisko)
4. Cztonek Komisji; Ewa Bachry
(imig lub imiona i nazwisko)
5. Czlonek Komisji: Andrzej Goralski

(imig lub imiona i nazwisko)

Otrzymuia:
1, Agnieszka M. Oprzyriska

2. Gdy decyzja stanie sie ostateczna:

1) Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osdb posiadajacych uprawnienia
budowlane,

Z) okregowa rada lzby Architekiow.

d.aa

10-117 Olsztyn, ul. 1-Maja 13, pok.308, tel. (0-89)521 34 30 do 32, e-mail : wm@iarp.pl, hitp: / www.wm.iarp.pl

MID - 720170000 RELON - A TARRI0RNANRT Kanta - BEOVED I Adlerhon e 20 4000 TR41 Q000 BERND N1 407

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

mgr inz. arch. Agnieszka Oprzynska
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEJ

Warminsko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Warminsko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Agnieszka Maria Oprzynska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 14/WMOKK/ 2010,

jest wpisana na liste czlonkéw Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WM-0214.

Czlonek czynny od: 16-06-2011 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 30-03-2023 r. Qlsztyn.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Katarzyna Roszkowska, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

MNr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WM-0214-YEY2-18EA-748F-5FA9

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajgc nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

mgr inz. arch. Agnieszka Oprzynska
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
CZESC ARCHITEKTONICZNA

maj 2023r

Na podstawie art. 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r ,Prawo budowlane” (Dz.U.2023r poz. 682 t,.) z
pozniejszymi zmianami, osSwiadczam, ze niniejszy projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz zostat wzajemnie skoordynowany migedzybranzowo
oraz zapewnia zgodno$¢ projektu technicznego z projektem zagospodarowania terenu oraz projektem
architektoniczno-budowlanym.

ZESPOL PROJEKTOWY

ZAKRES PELNIONA IMIE | NAZWISKO i OPRA%AO1.V?IANIA
OPRACOWANIA FUNKCJA SPECJALNOSC | NUMER UPRAWNIEN PODPIS
V.2023r

mgr inz. arch. Agnieszka Oprzynska
Uprawnienia do projektowania bez

ARCHITEKTURA PROJEKTANT ograniczen w specjalnosci architektonicznej
upr. bud. nr 14/WMOKK/2010
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa

Wizja lokalna w terenie

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane (Dz.U.2023r poz. 682 t.j.) z pdzniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022r poz. 1225) z p6zniejszymi
Zmianami.

Rozporzadzenia MSWIA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.2023 poz. 822 t.j. z pdzniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. nr 124 z 2009 r. poz. 1030)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2022r poz. 2556 t,. z
poZniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody (Dz.U. 2022 poz. 916, 1726, 2185, 2375 z
pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019r w sprawie przedsigwzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839 zm. Dz.U.2022 poz. 1071 z
poZniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz ocenach oddziatywania na Srodowisko (Dz. U. z 2022r
poz. 1029, 1260, 1261,1783, 1846, 2185, 2687 z 2023r poz. 553 z pdzniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650 t.j. zm. Dz.U.2007 nr 49 poz.
330, Dz.U. 2008 nr 108 poz. 690, Dz.U.2011 nr 173 poz. 1034, Dz.U.2021 poz. 2088 z pdzniejszymi
zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 lipca 2022r w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. 2022 poz.1679) z p6zniejszymi zmianami.

Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r (Dz. U. z 2022r., poz.699 {j. , 1250, 1726, 2127, 2722, z
2023r poz. 295, 877) z pOzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagan
lokalowych i sanitarnych jakie musi spetniaC lokal, w ktérym ma by¢ prowadzony Ztobek lub klub
dzieciecy (Dz.U. 2019 poz. 72 t.j.)

Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dzie¢mi w wieku do lat 3 ( Dz. U. 2023 poz. 204 t,). z
poZniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i gornicze (Dz.U. 2023r poz. 633 t.j. z pdzniejszymi
zmianami)

Ustawa z dnia 20 lipca 2017r Prawo wodne (Dz.U. 2022 poz. 265, 2687, z 2023r poz. 295, 412, 877
z pbzniejszymi zmianami)
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1.0 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO, ZASTOSOWANE SCHEMATY
KONSTRUKCYJNE (STATYCZNE), ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN KONSTRUKCJI, W TYM
DOTYCZACE OBCIAZEN, ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI TYCH OBLICZEN, A DLA KONSTRUKCJI
NOWYCH, NIESPRAWDZONYCH W KRAJOWEJ PRAKTYCE — WYNIKI EWENTUALNYCH BADAN
DOSWIADCZALNYCH, ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE PODSTAWOWYCH
ELEMENTOW KONSTRUKCJI OBIEKTU, W ZALEZNOSCI OD POTRZEB - INFORMACJE O
KONIECZNOSCI WYKONANIA POMIAROW GEODEZYJNYCH PRZEMIESZCZEN | ODKSZTALCEN,
A W PRZYPADKU PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY LUB NADBUDOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO
DOLACZA SIE EKSPERTYZE TECHNICZNA OBIEKTU

1.1 EKSPERTYZA TECHNICZNA

Nie dotyczy — obiekt nowy.

1.2 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

Wiata o wymiarze 5x4m na indywidualne zmdwienie. Dach ptaski jednospadowy o kacie nachylenia okoto
Sstopni. Obiekt o konstrukcji stalowej ocynkowanej i malowanej proszkowo w kolorze np. RAL 7016.
Poszycie z blachy w kolorze jak konstrukcja np. RAL 7016. Przednia Sciana azurowa. Wiata z drzwiami
wejsciowymi min. 90x200cm z samozamykaczem. Nieocieplona bez instalacji wewnetrznych. Od tytu
rynna z rurg spustowg — odprowadzenie wod opadowych na teren zielony. Ostateczna kolorystyka i ksztatt
wiaty do ustalenia z uzytkownikiem przed zamowieniem materiatow.

Pod wiate nalezy wykona¢ fundamenty np. prefabrykowane. Dopuszcza sie wykonanie indywidualnych
fundamentéw w miejscu montazu. Ponizej przyktadowy fundament prefabrykowany. Ostateczny dobor
wielko$ci fundamentu i jego montaz po stronie dostawcy. Dopuszcza sie wykonanie fundamentdw przez
wykonawce robét z ustaleniem szczegotow z dostawcg wdzkowni.

Pod wozkownig nalezy wykona¢ nawierzchnie utwardzong z koski betonowej — po wykonaniu
fundamentow. Dopuszcza si¢ zamiane fundamentow oraz terenu utwardzonego na fundamentowg ptyte
zelbetowg. Utwardzenie nie jest objete zgtoszeniem.

1.3 ZASTOSOWANE SCHEMATY KONSTRUKCYJNE (STATYCZNE), ZALOZENIA PRZYJETE DO
OBLICZEN KONSTRUKCJI, W TYM DOTYCZACE OBCIAZEN, ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI
TYCH OBLICZEN

Nie dotyczy.

2.0 W ZALEZNOSCI OD POTRZEB - GEOTECHNICZNE WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO, W FORMIE DOKUMENTACJI BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO |
PROJEKTU GEOTECHNICZNEGO, ORAZ SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZED WPLYWAMI
EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Nie dotyczy.
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3.0 W ZALEZNOSCI OD POTRZEB - DOKUMENTACJE GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA

Nie dotyczy.

4.0 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE W TYM WEWNETRZNYCH |
ZEWNETRZNYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH

4.1 Sciany zewnetrzne: konstrukcja, wykonczenie $cian od zewnatrz

Sciany o konstrukgji stalowej ocynkowanej i malowanej proszkowo w kolorze np. RAL 7016. Poszycie z
blachy w kolorze jak konstrukcja np. RAL 7016. Przednia $ciana azurowa.

4.2 Posadzka wiaty

Pod wozkownig nalezy wykona¢ nawierzchnie utwardzong z koski betonowej — po wykonaniu
fundamentéw. Dopuszcza sie zamiane fundamentdw oraz terenu utwardzonego na fundamentowg ptyte
zelbetowa. Utwardzenie terenu nie jest objete zgtoszeniem.

4.3 Dach

Dach ptaski jednospadowy o kacie nachylenia okoto 5stopni. Konstrukcja dachu stalowa, ocynkowana,
malowana proszkowo w kolorze np. RAL 7016

4.4 Stolarka drzwiowa

Drzwi wejéciowe stalowe ocynkowane, malowane proszkowo w kolorze RAL 7016 o wymiarze
min. 90x200cm z samozamykaczem, azurowe.

Uwaga: prace prowadzi¢ z szczegdlng ostrozno$cig. Przed montazem wozkowni i utwardzeniem terenu
nalezy odszukac i zabezpieczyc istniejacy kabel energetyczny rurg dwudzielng.

5.0 PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPOLZALEZNOSCI URZADZEN |
WYPOSAZENIA ZWIAZANEGO Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU | JEGO ROZWIAZANIAMI
BUDOWLANYMI - W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO OBIEKTU
BUDOWLANEGO USLUGOWEGO LUB PRODUKCYJNEGO

Nie dotyczy.

6.0 ROZWIAZANIA BUDOWLANE | TECHNICZNO-INSTALACYJNE, NAWIAZUJACE DO
WARUNKOW TERENU, WYSTEPUJACE WZDLUZ TRASY OBIEKTU BUDOWLANEGO, ORAZ
ROZWIAZANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE W MIEJSCACH CHARAKTERYSTYCZNYCH LUB O
SZCZEGOLNYM ZNACZENIU DLA FUNKCJONOWANIA OBIEKTU ALBO ISTOTNE ZE WZGLEDOW
BEZPIECZENSTWA, Z UWZGLEDNIENIEM WYMAGANYCH STREF OCHRONNYCH - W
PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO
LINIOWEGO

Nie dotyczy.

7.0 ROZWIAZANIA NIEZBEDNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO -
INSTALACYJINEGO, W SZCZEGOLNOSCI INSTALACJI | URZADZEN BUDOWLANYCH:

a) ogrzewczych

Nie dotyczy.
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b) chlodniczych

Nie dotyczy.
c) klimatyzacji
Nie dotyczy.

d) wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomagajacej i mechanicznej

Nie dotyczy.

e) wodociagowych i kanalizacyjnych

Nie dotyczy.
f) gazowych

Nie dotyczy.

g) elektroenergetycznych
Nie dotyczy.

h) telekomunikacyjnych

Nie dotyczy.

i) piorunochronnych

Nie dotyczy.

i) ochrony przeciwpozarowej

Nie dotyczy.

8.0 SPOSOB POWIAZANIA INSTALACJI | URZADZEN BUDOWLANYCH OBIEKTU
BUDOWLANEGO, O KTORYCH MOWA W PKT 7, Z SIECIAMI ZEWNETRZNYMI WRAZ Z PUNKTAMI
POMIAROWYMI, ZAt OZENIAMI PRZYJETYMI DO OBLICZEN INSTALACJI ORAZ PODSTAWOWE
WYNIKI TYCH OBLICZEN, Z DOBOREM RODZAJU | WIELKOSCI URZADZEN, PRZY CZYM NALEZY
PRZEDSTAWIC:

a) dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chiodniczych - zatozone
parametry klimatu wewnetrznego na podstawie przepisow techniczno-budowlanych oraz
przepisow dotyczacych racjonalizacji uzytkowania energii

Nie dotyczy.

b) dobor i zwymiarowanie parametrow technicznych podstawowych urzadzen ogrzewczych,
wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chiodniczych oraz okres$lenie wartosci mocy cieplnej i
chlodniczej oraz mocy elektrycznej zwiazanej z tymi urzadzeniami

Nie dotyczy.

9.0 ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN INSTALACJI
TECHNICZNYCH, W _TYM PRZEMYSLOWYCH | ICH ZESPOLOW TWORZACYCH CALOSC
TECHNICZNO-UZYTKOWA, DECYDUJACA O PODSTAWOWYM PRZEZNACZENIU OBIEKTU
BUDOWLANEGO, W TYM CHARAKTERYSTYKE | ODNOSNE PARAMETRY INSTALACJI |
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URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH, MAJACYCH WPLYW NA ARCHITEKTURE, KONSTRUKCJE,
INSTALACJE | URZADZENIA TECHNICZNE ZWIAZANE Z TYM OBIEKTEM

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekdéw oraz wod
opadowych:

Zapotrzebowanie budynku w wode — nie dotyczy. lloS¢ Sciekdw — nie dotyczy.
Wody opadowe z projektowanej wiaty bedg odprowadzone na teren zielony w granicach dziatki inwestora.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i plynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie:

Nie dotyczy.
¢) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw:
Nie dotyczy - bez zmian wg. stanu istniejacego.

d) wilasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegélnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zakidcen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie:

Inwestycja nie bedzie powodowata zanieczyszczenia powietrza poprzez emisje zanieczyszczen
gazowych, w tym zapachdw i zanieczyszczen pytowych oraz wody i gleby zanieczyszczeniami ptynnymi
ponad obowigzujgce normy okreslone przepisami prawa.

e) wpltywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne:

Inwestycja nie bedzie miata wptywu na istniejacy drzewostan, powierzchnig ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.

10.0 DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, STOSOWNIE DO
ZAKRESU PROJEKTU

Wiata zgodnie z § 3.1 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17
wrzesnia 2021 r. (Dz.U. 22021 poz. 1722) w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu
urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej, nie jest obiektem budowlanym istotnym ze wzgledu na koniecznos$¢
zapewnienia ochrony zycia, zdrowia, mienia lub Srodowiska przed pozarem, kleska zywiotowa lub
innym miejscowym zagrozeniem, ktérych projekty zagospodarowania dziatki lub terenu, projekty
architektoniczno-budowlane oraz projekty techniczne wymagaja uzgodnienia, w zwiazku z
powyzszym niniejszy projekt nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawca do spraw
przeciwpozarowych.

a) informacja o powierzchni zabudowy, wysokosci i liczbie kondygnac;ji

Powierzchnia 2 2 "
Nazwa budynku zabudowy Wysoko$é llos¢ kondygnacji
Wazkownia - wiata 20,00 m2 3,0m - niski 1
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b) charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych
materialdbw niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych z proceséw
technologicznych, a takze w zalezno$ci od potrzeb — charakterystyke pozaréw przyjetych do celow
projektowych

W budynku nie wystepujg materiaty niebezpieczne pozarowo, o ktérych mowa w §2 ust1
Rozporzadzenia MSWIA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw,
innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.2023 poz. 822 t.j. z pdzniejszymi zmianami).

Wszystkie materiaty wystepujace na terenie przedszkola posiadajg temperature zaptonu powyzej
55st. C.

c) informacja o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania
Wiata wézkowni - budynki produkcyjne i magazynowe okreslone dalej jako PM.

d) informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osob na kazdej kondygnacji,
a takze w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ si¢ na zewnatrz
pomieszczen

Nie dotyczy.

e) informacja o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe wraz z okresleniem sposobu jego
wykonania

Nie dotyczy.

f) maksymalna gesto$¢ obciazenia ogniowego poszczegdlnych stref pozarowych PM wraz z
warunkami przyjetymi do jej okreslenia

Budynek projektowany — wiata wozkowni zaliczona do budynkéw produkcyjnych i magazynowych
okre$lone dalej jako PM o obcigzeniu ogniowym do 500MJ/m2.

g) informacja o klasie odpornosci pozarowej, odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania
ognia przez elementy budowlane oraz o klasie reakcji na ogieni elementéw wykonczenia wnetrz i
wyposazenia statego pomieszczen i drog ewakuacyjnych

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementdéw budynku4*
odpornosci gtéwna . - - .
. . . konstrukcja Sciana Sciana przekrycie
pozarowej konstrukcja Strop?
) dachu zewnetrzna?).2 wewnetrzna?) dachu?)
budynku nosna

Wézkowania - wiata
E | () | (-) | (| (-) | () | O

Oznaczenia w tabeli:

R - nos$no$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczaca zasad ustalania klas odpornosci
ogniowej elementdw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

|- izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

' Jezeli przegroda jest cze$cig gtdwnej konstrukcji nodnej, powinna spetia¢ takze kryteria nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych
w kol. 2 i 3 dla danej klasy odporno$ci pozarowej budynku.

2 Klasa odporno$ci ogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.

3 Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikéw, lukam i okien pofaciowych (z zastrzezeniem § 218 WT), jesli otwory w potaci dachowej nie
zajmuja wiecej niz 20 % jej powierzchni; nie dotycza takze budynku, w ktérym nad najwyzszq kondygnacjq znajduje sie strop albo inna przegroda,
spetniajaca kryteria okreslone w kol. 4.

4 Klasa odpomnosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami zigczy i dylatacjami.
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Dla projektowanego budynku (w zakresie prac) wszystkie elementy budowlane powinny byé
nierozprzestrzeniajace ognia ( NRO ).

Elementy budynku, o ktorych mowa wyzej powinny by¢:

« wykonane z wyrobow klasy reakcji na ogien: A1; A2-s1,d0; A2-s2,d0; A2-s3,d0; B-s1,d0; Bs-2,d0
oraz Bs-3,d0;

« stanowigce wyrob o klasie reakcji na ogien: A1; A2-s1,d0; A2-s2,d0; A2-s3,d0; B-s1,d0; B-s2,d0 oraz
B-s3,d0, przy czym warstwa izolacyjna elementoéw warstwowych powinna mie¢ klase reakcji na ogien
co najmniej E;

o posadzka, w tym wyktadzina podtogowa co najmniej klasy reakcji na ogien: B-s1; Bs-s2; Cs-s1; Cs-
s2 lub Als; A2s-s1; A2¢-82;

o przekrycie dachu klasy reakcji na ogien: Broor (11).

h) informacja o zagrozeniu wybuchem, w tym informacje o pomieszczeniach zagrozonych
wybuchem i strefach zagrozenia wybuchem, oraz rozwiazaniach techniczno-budowlanych,
instalacyjnych i urzadzeniach zabezpieczajacych przed powstaniem wybuchu, jak réwniez
ograniczajacych jego skutki

Brak takich materiatow i pomieszczen w budynku.

i) informacja o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb,
uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajacych w obiekcie, wraz z danymi o
przewidywanych srodkach do ewakuacji os6b o ograniczonej zdolnosci poruszania sie

Bezpos$rednio na zewnaftrz obiektu.

j) informacja o urzadzeniach przeciwpozarowych oraz o innych instalacjach i urzadzeniach
stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu, wraz z charakterystyka tych urzadzen i instalacji

- statych lub pétstatych urzadzen gasniczych
nie dotyczy

- systemu sygnalizacji pozarowej

nie dotyczy

- dzwiekowegqo systemu ostrzegawczego
nie dotyczy

- instalacji wodociggowej przeciwpozarowej
nie dotyczy

- urzadzen oddymiajacych

nie dotyczy

- przeciwpozarowy wytacznik pradu

nie dotyczy

- o$wietlenie awaryjne:

nie dotyczy

k) informacja o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, w tym
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej, oraz
instalacji i urzadzen technologicznych

. instalacji wentylacyjnej i klimatyzacji:
Nie dotyczy.
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. instalacji ogrzewczej:
Nie dotyczy.

. instalacji gazowe;j:
Nie dotyczy

. instalacji elektroenergetycznej jesli wystapia:
Nie dotyczy

. instalaciji teletechnicznej:
Nie dotyczy.

. instalacji odgromowej:
Nie dotyczy.

) informacja o przyjetych scenariuszach pozarowych
W budynku przewiduje sie catkowitg ewakuacje ludzi w czasie pozaru.
m) informacja o wyposazeniu w gasnice i inny sprzet gasniczy

Wiate nalezy wyposazy¢ w gasnice GP-2x ABC - facznie 1 szt.

n) informacja o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych, w tym
informacje o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych, nasadach umozliwiajacych
zasilanie urzadzen gasniczych i innych rozwiazaniach stuzacych tym dziataniom, dzwigach dla
ekip ratowniczych oraz prowadzacych do nich doj$ciach.

- wewnetrzne punkty poboru wody

Nie dotyczy

- zewnetrzne punkty poboru wody

Woda do celow pozarowych zapewniona jest z 2 zewnetrznych hydrantow DNB80. Najblizszy
zlokalizowany w odlegtosci 26m (przy bramie wjazdowej do przedszkola) oraz drugiego zlokalizowanego
w odlegtosci 125m na rogu ulicy Oskara Kolberga i Michata Kajki.

- dzwigow przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych

nie dotyczy poza opracowaniem

- sprzet stuzacy do dziatan ratowniczo-gasniczych

Gasnice GP-2x ABC - tacznie 1 szt.
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11.0 CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Nie dotyczy — wiata, obiekt nieocieplony, nie ogrzewany bez instalacji wewnetrznych. Metodologia
podana w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18 marca 2015 (Dz.U. 2015, poz. 376
z pozniejszymi zmianami) w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub
czesci budynku oraz Swiadectw charakterystyki energetycznej nie pozwala na obliczenie wartosci
wskaznika energii pierwotnej EP budynku gdy jest on nieogrzewany i nie posiada instalacji chtodzenia,
to znaczy wtedy gdy wielko$¢ powierzchni uzytkowej o regulowanej temperaturze Af wynosi zero.
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CZESC RYSUNKOWA
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