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NATWA PLEMENTU PROJEKT TECHNICZNY
BUDOWLANEGO czes¢ elektryczna

Projekt remontu pomieszczen dla potrzeb ztobka w budynku Przedszkola
Miejskiego nr 3 ,,Promyczek” wraz z remontem placu manewrowego i drogi
dojazdowej przy ul. Konopnickiej 70 w Szczytnie, realizowanych na czesci
NAIWA dziatek 209/2i 210 oraz na dzialce o numerze ewidencyjnym 219/2 w
ZAMIERZENIA obrebie geodezyjnym 0002 Miasto Szczytno, dla kidrej inwestorem jest
BUDOWLANEGO  Gmina Miejska Szczytno w ramach inwestycji pn" Adaptacja obiektéw MP
3 "Promyczek” w Szczytnie na potrzeby Ztobka Miejskiego (program
Maluch Plus)
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Uprawnienia do projektowania i kierowania
CZEgé robotami budowlanymi bez ograniczer w
PROJEKTANT specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
ELEKTRYCZNA instalacji i urzqdzen elekirycznych

i elektroenergetycznych
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SPIS ZAWARTOSCI

PROJEKTU TECHNICZNEGO
CZESC ELEKTRYCZNA

1) Kopia decyzji o nadaniu uprawnien oraz zaswiadczenia o

przynaleznosci do izby projektanta str.3do 5

2) Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z

obowiazujacymi przepisami i wiedza techniczng str. 6
3) Opis do projektu technicznego — czes¢ elektryczna str. 7 do 10
4) Czes¢ rysunkowa — czes¢ elektryczna

Rys 1- Rzut przyziemia instalacje elektryczne str. 12

Rys 2 - Rzut przyziemia instalacje teletechniczne str. 13

Rys 3 - Schemat rozdzielnicy T-0 ark 1 str. 14

Rys 3 - Schemat rozdzielnicy T-0 ark 2 str. 15
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AN WARMINSKO-MAZURSKA
JI\\RSE OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
yu= OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

=
Tl

10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/35/11 Olsztyn, dnia 10 czerwca 2011 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 12, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623/, § 6 pkt 12, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm. oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu PAWLOWI GREGOROWICZOWI
magistrowi inzynierowi elektrotechniki
ur. dnia 30 pazdziernika 1974 r. w Olsztynie

\ UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0066/PWOE/11

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN

w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Szczegélowy zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
za$wiadczeniem wydanym przez t¢ izb¢, z okre$lonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy OKK: [

1. mgr inz. Zdzislaw Binemwski/W
2. inz Janusz Palmowski %
3. mgr inz. Elzbieta Lasnwno[\’w z d( -

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

mgr inz. Pawet Gregorowicz
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Pan Pawel Gregorowicz upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kicrowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na pedstawie § 15 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniajg do :

1) projektowania obiektow budowlanych 1 kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak : sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien.

Otrzymuje: 77
1. Pan Pawel Gregorowicz
11-041 Olsztyn, ul. Jastrzgbia 9

PRZEwo,
2. Okregowa Rada Izby OkREGONEI K ke NI CZAC Y
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego IKACYJNE,
4, a/a gtk '
MEr in2, Zda, Bine i

F.5N
Olsztyn, dnia 10 czerwca 2011 r.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

mgr inz. Pawet Gregorowicz
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POLSKA
I I B A

——F INZYNIEROW
’?M BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o rumerze wergfikacyjnym:
WAM-HGW-HSP-HXW *

Pan Pawet Gregorowicz o numerze ewidencyjmym WAM/IE/0118/11

adres zamieszkania ul. Jastrzebia 9, 11-041 Olsztyn

jest czionkiem Warminsko-Mazurskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanege certyfikatu w dniu 2022-08-09 roku przez:

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskis] Ckragowej Izby Infynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 75° K.c

§ 1. Do zachowsnia elekironicng] formy ynnosd prawnsj wystarce ziodenie cswisdczenis wol w postaci elektronicne;j | opatrzenie go
wnlifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Diwisdczenie woli 2hodone w formie slektronicznaj jest rownowadne 2 ofwiacczeniem woli 2hoéonym w formie pisemnej.

* Wenyfikacis poprawnost danych w niniejszym Tadwisdozeniy modna SprAWHzic I8 POMOCY nUMmeny werylikacgjnegs Taswisdczenia na

stromie Polskiej Iy Indynierow Bucownictwa wew.pib.org.pl b kontakhujsc sie @ biwrem wiaScwej Okrsgowej Izoy Indynierow
Budownictwa.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

mgr inz. Pawet Gregorowicz
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
CZESC ELEKTRYCZNA

maj 2023r

Na podstawie art. 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r ,Prawo budowlane” (Dz.U.2023r poz. 682 t.).) z
pdzniejszymi zmianami, oSwiadczam, ze niniejszy projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz zostat wzajemnie skoordynowany migdzybranzowo
oraz zapewnia zgodno$¢ projektu technicznego z projektem zagospodarowania terenu oraz projektem

architektoniczno-budowlanym.

ZESPOL PROJEKTOWY

ZAKRES PEENIONA IMIE | NAZWISKO ) OPRA%ngNIA
OPRACOWANIA FUNKCJA SPECJALNOSC | NUMER UPRAWNIEN PODPIS
mgr inz. Pawetl Gregorowicz V.2023r

Uprawnienia do projektowania i kierowania
CZEéé robotami budowlanymi bez ograniczen w
PROJEKTANT specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
ELEKTRYCZINA instalacji i urzqdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

upr. bud. nr WAM/00646/PWOE/11
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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU TECHNICZNEGO
CZESC ELEKTRYCZNA

1. Podstawa projektowania

1.1. Projekty branzowe

1.2. Ustawa z dnia 07.07.1994r Prawo Budowlane Dz.UNr89 poz.414

1.3. Zarzadzenie Ministra GPIB z dnia 30.12.1994r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego

1.4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

2. Opis techniczny rozwiazan instalacyjnych

2.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznych i teletechnicznych
wewnetrznych czesci pomieszczen ztobka w budynku Przedszkola Miejskiego nr 3 ,,Promyczek”
przy ul. Konopnickiej 70 w Szczytnie, realizowanych na czesci dziatek 209/2 i 210 oraz na dziatce o
numerze ewidencyjnym 219/2 w obrebie geodezyjnym 0002 Miasto Szczytno, dla ktérej
inwestorem jest Gmina Miejska Szczytno

2.2. Zakres opracowania
Opracowanie niniejsze obejmuje nastepujace instalacje wewnetrzne w tym:

= Modernizacje rozdzielnicy parteru;

= |nstalacje sity i gniazd wtyczkowych;

= |nstalacje oswietlenia podstawowego i awaryjnego (bezpieczenstwa i ewakuacyjne);
= |nstalacje ochrony przeciwporazeniowej;

= |nstalacje niskoprgdowa

2.3. Rozdzielnica parteru.
Lokalizacja rozdzielnicy bez zmian. Rozdzielnice nalezy przebudowac i rozbudowac¢ dodatkowe
zabezpieczenia zgodnie ze schematem rys 3.

2.4. Instalacja oSwietlenia wewnetrznego
Obwody o$wietleniowe zasilone zostang z rozdzielnicy parteru T-0. Oswietlenie zatgczane bedzie
lokalnie za pomocag tacznikow.

W sanitariatach zastosowac oprawy stopniach ochrony min IP 44,
W projekcie dobrano w oparciu o obliczenia fotometryczne oprawy, jako przyktadowe
spetniajgce wymagania normy.

Ostateczny dobdr typu opraw musi spetni¢ wymagania norm oswietleniowych, wymagania
Inwestora.

Obowigzujg nastepujgce minimalne poziomy natezenia oswietlenia na ptaszczyznie roboczej
tzn. na wys. 0,85 m od poziomu podtogi:

e Strefy komunikacji i korytarze - 100Ix;
e Szatnie, umywalnie, toalety - 200Ix;

Projekt techniczny - cze$¢ elektryczna str. 7
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e Sala dla dzieci - 300Ix;
e pomieszczenia techniczne - 200Ix;

Ilosci i moce zrédet Swiatta oraz ilosci opraw muszg wynikaé z przeprowadzonych obliczen
oswietleniowych i spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12464-1:2011 oraz wytyczne Inwestora i
uzytkownika.

Instalacje o$wietlenia przewodami N2XH-J (B2CA) o przekroju 1,5 mm?.

Przewody ukfadane beda w korytkach lub uchwytach kablowych nad stropem podwieszonym,
w ostfonie z rur winidurowych karbowanych w scianach dziatowych gipsowo kartonowych. Pod
tynkiem pod warunkiem zachowania przykrycia przewoddéw warstwg, co najmniej 5mm w
przeciwnym wypadku w rurach instalacyjnych. Stosowaé osprzet pogtebiony i tam wykonywa¢
potgczenia. W pomieszczeniach wilgotnych i technicznych oraz na glazurze stosowac osprzet
hermetyczny IP44.

Typ osprzetu uzgodnic z Inwestorem.
Zatozono, ze osprzet bedzie modutowy do montazu w ramkach dla tworzenia zestawéw.

Opis przyjetych opraw.

Do projektu w wers;ji elektronicznej dotgczone zostaty obliczenia fotometryczne. Parametry
opraw nie moga byc¢ gorsze od opraw zastosowanych do obliczen.

2.5. Obwody odbiorcze gniazd wtyczkowych

Obwody gniazd wtyczkowych zasilone zostang z rozdzielnicy parteru T-0. Wytaczniki instalacyjne
nadmiarowe zastosowane zostaty, jako zabezpieczenie przecigzeniowe i zwarciowe obwodow.
Ponadto poszczegdlne grupy obwoddw zabezpieczone zostaty wytgcznikami réznicowo-
prgdowymi o pradzie réznicowym 30mA stanowigcymi srodek uzupetniajgcej ochrony od porazen
i jednoczesnie ochrony przeciwpozarowe;.

W pomieszczeniach wilgotnych i na glazurze stosowac gniazda hermetyczne IP44. Instalacje
gniazd wtyczkowych zaprojektowano przewodami typu N2XH-J (B2CA) /750V/ o przekroju 2,5

mm?Z.

Pod posadzka przewody uktadaé w rurach instalacyjnych lub kanatach podtogowych
w pozostatych przypadkach uktadanie przewodow i osprzet jak w instalacji oswietleniowe;j.

2.6. Instalacja oSwietlenia awaryjnego.

Na ciggach komunikacyjnych przewidziani instalacje opraw oswietlenia awaryjnego
ewakuacyjnego z zasilaniem autonomicznym o czasie dziatania 1h. Oprawy te stanowia
osSwietlenie drég ewakuacyjnych.

Do projektu w wers;ji elektronicznej dotgczone zostaty obliczenia fotometryczne. Parametry
opraw nie mogg by¢ gorsze od opraw zastosowanych do obliczen.

2.7. Ochrona przeciwporazeniowa
Uktad sieci Uzytkownika TN-S.

Oddzielne przewody neutralne N i ochronne PE. Tablice nalezy wykonac z szyng PE.

Do przewodu PE nalezy podtgczy¢ wszystkie metalowe elementy urzadzen elektrycznych, ktore w
czasie normalnej pracy nie sg pod napieciem, a mogg sie pod nim znalez¢ w przypadku
uszkodzenia izolacji.

Przewdd ochronny PE w obwodach odbiorczych nalezy podtgczy¢ do zaciskdw ochronnych:

Projekt techniczny - cze$¢ elektryczna str. 8



ARCHO pracownia architektoniczna mgr inz. arch. Agnieszka Oprzynska
ul. Metalowa 3/16  10-603 Olsztyn ~ kom.608 466 936 e-mail: archo-olsztyn@o2.pl

e silnikow ;

¢ gniazd wtyczkowych 230V ;

¢ opraw oswietleniowych w | klasie ochronnosci;

Do szyny uziemien wyrdwnawczych (LY16), potgczonej z uziomem dotgczy¢:
e szyny (zaciski) ochronne rozdzielnicy RP;

¢ obudowy metalowe urzgdzen rozdzielczych;

e rurociggi wodne. c.o., itp.;

e konstrukcje metalowe i metalowe kanaty wentylacji mechanicznej;

¢ dostepne elementy metalowe innych instalacji i konstrukcji i wyposazenia..

W pomieszczeniach wyposazonych natrysk wykonac lokalne potgczenia wyréwnawcze (LY4) z
uzyciem gniazda ekwipotencjalnego.

Ochrone podstawowag realizuje sie poprzez izolowanie czesci czynnych i stosowanie obudéw o
odpowiednim stopniu ochrony IP. Jako dodatkowy system ochrony od porazen przyjeto ochrone
przez szybkie wytgczenie. W oparciu o charakterystyki t-1 zabezpieczen przeprowadzono
obliczenia skutecznosci dodatkowej ochrony od porazen. Uzyskane wyniki pozwalajg stwierdzié,
ze dobrane zabezpieczenia gwarantujg zadziatanie w czasie wymaganym norma tj.

¢ ponizej 0,2 sek. w obwodach odbiorczych;
* ponizej 5 sek. w wewnetrznych liniach zasilajacych.

Ponadto, jako srodek ochrony dodatkowej i jednoczesnie srodek uzupetniajgcy ochrony
podstawowej, zastosowano wytgczniki réznicowo-pragdowe 30mA czute na uszkodzeniowy prad
przemienny sinusoidalny i pulsujgcy prad staty dla zasilania komputeréow.

Po wykonaniu catosci instalacji nalezy protokolarnie sprawdzi¢ skuteczno$¢ ochrony od porazen.

W zakresie ochrony od porazen obowigzuje norma PN-HD 60364-4-41.

2.8. Instalacja okablowania strukturalnego i teletechnicznego.

Instalacja logiczna obejmuje gniazda RJ45 i obwody UTP Kat. 6. Instalacja okablowania
strukturalnego poziomego powinna by¢ wykonana w oparciu o nieekranowane komponenty
spetniajgce wymagania kategorii 5e z mozliwoscig transmisji 10GBs do 55m.

W kazdym pomieszczeniu nalezy zainstalowac po dwa gniazda RJ 45. Kable prowadzi¢ (z kazdego
gniazda oddzielnie do pomieszczenia gospodarczego 09 i pozostawié po 5m zapasu dla kazdego
kabla.

3. Uwagi dotyczace caloS$ci instalacji
1. Nalezy stosowac urzadzenia i wyroby i materiaty dopuszczone do stosowania w
budownictwie, oznaczone znakiem bezpieczenstwa, wydanymi przez uprawnione jednostki
kwalifikujgce, lub posiadajgce deklaracje zgodnosci producenta.
2. Trasy instalacji elektrycznych skoordynowaé przed montazem z Wykonawcami innych branz i
wczesniej wykonanymi instalacjami.
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ZESPOL PROJEKTOWY

ZAKRES PELNIONA IM!E,I NAZWISKO i OPRA%ngNIA
OPRACOWANIA FUNKCIJA SPECJALNOSC | NUMER UPRAWNIEN PODPIS
mgr inz. Pawet Gregorowicz V.2023r
Uprawnienia do projektowania i kierowania
CZEgé robotami budowlanymi bez ograniczen w
PROJEKTANT specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
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