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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

CPV 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE

"PROJEKT REMONTU POMIESZCZEN DLA POTRZEB ZLOBKA
W BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 3 ,PROMYCZEK"
WRAZ Z REMONTEM PLACU MANEWROWEGO | DROGI DOJAZDOWEJ
PRZY UL. KONOPNICKIEJ 70 W SZCZYTNIE,
REALIZOWANYCH NA CZESCI DZIALEK 209/2 | 210 ORAZ NA DZIALCE O NUMERZE
EWIDENCYJNYM 219/2 W OBREBIE GEODEZYJNYM 0002 MIASTO SZCZYTNO,
DLA KTOREJ INWESTOREM JEST GMINA MIEJSKA SZCZYTNO
W RAMACH INWESTYCJI PN ,,ADAPTACJA OBIEKTOW MP 3 ,PROMYCZEK” W SZCZYTNIE NA
POTRZEBY ZLOBKA MIEJSKIEGO (PROGRAM MALUCH PLUS”

OBIEKT: MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 3 ,,PROMYCZEK" Z ODDZIALAMI INTEGRACY JNYMI ORAZ
ODDZIALtEM ZtOBKOWYM — SALA 1

ADRES OBIEKTU: UL. KONONICKIEJ 70, 12-100 SZCZYTNO

IDENTYFIKATOR DZIALKI EWIDENCYJNEJ: 281701_1.0002.209/2; 281701_1.0002.210;

281701_1.0002.219/2;

BRANZA: SANITARNA

ZAMAWIAJACY: GMINA MIEJSKA SZCZYTNO Ul. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytho

OPRACOWALA: MGR INZ. IZABELA BARCIKOWSKA UPR. NR WAM/0028/POOS/10

NAZWY i KODY CPV:

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45320000-6 Roboty izolacyjne

45321000-3 Izolacja cieplna

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45331200-8 Instalacja cieplna, wentylacyjna i konfekcjonowania powietrza
45331210-1 Instalowanie wentylacji

45332000-3 Ktadzenie upustéw hydraulicznych

45332200-5 Hydraulika

45332300-6 Ktadzenie upustow

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzetu sanitarnego
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l. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1 Informacje og6line

1.1 Przedmiot specyfikaciji
Przedmiotem specyfikacji jest okreslenie ogoinych warunkéw wykonania i odbioru robdt zwigzanych z montazem
instalacji sanitarnych dla remontu pomieszczen przedszkola dla potrzeb Ztobka w budynku Przedszkola Miejskiego
nr 3 w Szczytnie.

Zakres stosowania specyfikacji:

Specyfikacja techniczna stanowi cze$¢ dokumentacji przetargowej, ktdra okresla przedmiot zaméwienia i stanowi
podstawe realizacji robot. Specyfikacje nalezy rozpatrywac tacznie z:

»  Specyfikacjami szczeg6towymi,

*  Projektami wykonawczymi i branzowymi,

e Przedmiarami robdt.

1.2 Zakres rob6t objetych specyfikacja
Montaz instalacji sanitarnych wigze sie z wykonaniem nastepujacych robdt budowlanych wedtug podziatu na
grupy, klasy i kategorie:
«  Roboty w zakresie instalacji budowlanych: CPV: 45300000-0
o Roboty izolacyjne: CPV: 45320000-6
o lzolacja cieplna: CPV: 45321000-3
o Hydraulika i roboty sanitarne: CPV: 45330000-9
o Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza: CPV: 45331000-6
o Instalowanie centralnego ogrzewania: CPV: 45331100-7
o Instalacja cieplna, wentylacyjna i konfekcjonowania powietrza: CPV: 45331200-8
o Instalowanie wentylacji: CPV: 45331210-1
o Ktadzenie upustéow hydraulicznych: CPV: 45332000-3
o Hydraulika: CPV: 45332200-5
o Kiadzenie upustéw: CPV: 45332300-6
o Roboty instalacyjne w zakresie sprzetu sanitarnego: CPV: 45332400-7
Roboty konstrukcyjno-budowlane oraz elektryczne obejmujg odrebne opracowania specyfikaciji technicznych.
1.3  Ogdlne wymagania dotyczace rohot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, Sciste przestrzeganie
harmonogramu robét, zapewnienie odpowiedniej jako$ci wykonania rob6t oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.31 Teren prowadzenia prac remontowych
Teren prac remontowych bedzie stanowi¢ wydzielona cze$¢ terenu i budynku na ktérej bedg prowadzone prace
zwigzane z wykonaniem instalacji sanitarnych wewnetrznych wraz z robotami zwigzanymi. Inwestor zgodnie z
umowg przekaze Wykonawcy teren prowadzenia prac remontowych ze wszystkimi wymaganiami prawnymi
i administracyjnymi. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu prac w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakoriczenia i ostatecznego odbioru robét.
1.3.2 Zabezpieczenie interesow oso6b trzecich
Dla kazdego zakresu prowadzonych prac, Wykonawca jest obowigzany do uzgodnienia z Inwestorem sposobu
poruszania sie po terenie i budynku i ustalenia zakresu odpowiedzialnosci za wyposazenie w poszczegdinych
pomieszczeniach na czas montazu urzadzen. Ponadto Wykonawca odpowiada za ochrong instalaciji i urzadzen
Zlokalizowanych w obrebie montazu urzadzen.
W sytuacji przypadkowego uszkodzenia instalacji i urzadzen, Wykonawca jest zobowigzany do bezzwtocznego
powiadomienia Inspektora Nadzoru oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy przy
dokonywaniu napraw.
1.3.3 Ochrona $rodowiska
Zakres i rodzaj wykonywanych prac pozostaje bez statego wplywu na Srodowisko. W czasie prac mogg wystapi¢
krétkotrwate emisje hatasu przy pracy elektronarzedzi oraz nieznaczna emisja pytdw chemicznie obojetnych na
$rodowisko.
1.3.4 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepiséw przeciwpozarowych na terenie zaktadu. Materiaty
tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z obowigzujacymi przepisami oraz zabezpieczone przed
dostepem osob trzecich.
1.3.5 BHP i ochrona pracy przy wykonywaniu robét
Przy wykonywaniu robdt budowlanych moze by¢ zatrudniony tylko pracownik, kiory posiada kwalifikacje
przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska oraz uzyskat orzeczenie lekarskie o
dopuszczeniu do okreslonej pracy.
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Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia izdrowia 0sdb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sq
uwzglednione w cenie kontraktowe;j.
1.3.6 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzadowej, ktdre sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia rob6t. Wykonawca bedzie przestrzega
praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposoéb ciagly bedzie informowac Inspektora Nadzoru o
swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne dokumenty.

2  Materialy

Do wykonania robét Wykonawca dostarczy urzadzenia i materiaty zgodnie z dokumentacjq projektowa,
specyfikacjg istotnych warunkéw zamoéwienia i jej zatacznikdw oraz Szczegotowej Specyfikacji Technicznej.
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym nie zostang dopuszczone do montazu.

Jesli dokumentacja projektowa lub Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna przewidujg mozliwos¢ zastosowania
réznych rodzajow materiatbw do wykonania poszczegdlnych elementdw robdt Wykonawca uzgodni z
Zamawiajacym te zmiane przed przystapieniem do robot. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ p6zniej zamieniamy bez zgody Inspektora Nadzoru.

3  Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet wykorzystywany do robét powinien gwarantowac jako$¢ wykonania robét
na kazdym etapie. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t powinien byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz spetnia¢ normy ochrony $rodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania.

4 Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robét i wiadciwosci przewozonych materiatéw. Przy ruchu po drogach publicznych, pojazdy
bedg spetniac wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do stanu technicznego i
dopuszczenia do ruchu.

5 Wykonanie robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa i wymaganiami ST, programem
zapewnienia jako$ci oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wykonywaniu rob6t zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych.
Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w
takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6 Kontrola jakosci robét

6.1  Zasady kontroli jakosci robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robdt i stosowanych materiatéw. Inspektor Nadzoru
bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen,
sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedq tak powazne, ze mogg wptynaé
ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatow i
dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos¢ tych materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét
ponosi Wykonawca.

6.2 Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze prowadzenia pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptaciji Inspektora Nadzoru.

6.3  Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci€ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére posiadaja;
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certyfikat na znak bezpieczefistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm,
= aprobaty techniczne oraz wtasciwe przepisy i informacje o ich istnieniu
= deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z Polska Normg lub aprobate techniczng w przypadku wyrobdéw
dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacjg okre$long w punkcie pierwszym i
ktore spetniajg wymogi ST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona do
rob6t bedzie posiadac te dokumenty, okre$lajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére
nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Dokumentacja
Obmiary robét
Obmiar rob6t ma za zadanie okre$la¢ faktyczny zakres wykonanych rob6t wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca na wniosek/polecenie Inspektora Nadzoru. Wyniki
obmiaru sg wpisywane do protokotu i wprowadzone do dokumentacji budowy.
Inne istotne dokumenty
= umowa miedzy Inwestorem a Wykonawca,
= protokoly przekazania terenu prac remontowych,
= umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne porozumienia cywilno-prawne,
= protokoty odbioru robét,
= opinie ekspertow i konsultantow.
Przechowywanie dokumentéw remontu
Wszystkie dokumenty dotyczace prac remontowych beda przechowywane we wiasciwie zabezpieczonym
miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa. Wszystkie dokumenty beda stale dostepne do wgladu upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego w
dowolnym czasie i na kazde zadanie.
Dokumenty przygotowane przez wykonawce w trakcie trwania prac remontowych
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiatéw,
urzadzen oraz lokalizacji i wielkoSci rob6t. Zmiany te nalezy rejestrowa¢ w komplecie rysunkéw, wytacznie na to
przeznaczonych.
Wykonawca winien przedktada¢ Inspektorowi Nadzoru aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, w celu
dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakorczeniu robét, kompletny zestaw rysunkow zostanie przekazany
Inspektorowi Nadzoru.
Odbiory robét
Odbiorowi podlegajq wszystkie roboty wg podziatu branzowego. Zakres odbioru dla poszczegdinych robét na
danym etapie okreSlaja specyfikacie szczegdtowe. Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru
ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego,
Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé:
= dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje robot remontowych z naniesionymi zmianami,
dokonanymi w toku wykonywania robét,
protokoty z przeprowadzonych préb oraz pomiaréw,
szczego6towe specyfikacje techniczne urzadzen,
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan zgodne z SST,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
= instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen
W przypadku, gdy roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
(koricowego). Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajacych,
wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

Ptatnosci
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji kosztorysu, przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych. Dla robdt wycenionych
ryczattowo, podstawa pfatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w
dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej, lub wynagrodzenie ryczattowe
bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla te;
roboty w ST, w dokumentacji projektowej, specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia i jej zatgcznikach. Ceny
jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:

robocizne bezpo$rednig wraz z narzutami,

warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania,

ewentualnych ubytkow i transportu na teren prowadzenie robot remontowych,

wartos$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
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koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

10 Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami),
Ustawa o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz. 881),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (wraz ze zmianami) w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U z 2003r. Nr 121, poz. 1139),
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzes$nia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robo6t ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz.U z2001r. Nr 118, poz. 1263),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr 47, poz. 401),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 z p6zniejszymi zmianami),

PN-83/B-03430 — Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzyteczno$ci publicznej
wraz ze zmiang PN-83/B-03430/Az3:2000,

PN-78/B-10440 — Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych — COBRTI INSTAL,

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych — COBRTI INSTAL,

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych — COBRTI INSTAL,

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych — COBRTI INSTAL,
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Przedmiotem specyfikacji jest okreslenie szczegétowych warunkéw wykonania i odbioru robét zwigzanych z
montazem instalacji sanitarnych dla remontu pomieszczen przedszkola dla potrzeb Ztobka w budynku Przedszkola
Miejskiego nr 3 w Szczytnie.

Zakres robot objetych specyfikacja
Roboty, ktorych dotyczy niniejsza specyfikacja techniczna, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie nastepujacych robét:
» |Instalacja kanalizacji sanitarnej,
= |nstalacja wodociggowa,
= |Instalacja grzewcza,
= |nstalacja wentylacji mechanicznej
Ogolne wymagania dotyczace robot
Dokumentacja techniczna, dostarczana przez Inwestora, przed jej przekazaniem na budowe powinna by¢
sprawdzona w przedsiebiorstwie wykonawczym, w szczeg6élno$ci pod katem mozliwosci technicznych realizacii
zgodnie z obowigzujacymi przepisami bhp, rodzaju stosowanych materiatow.
Zmiany i odstepstwa od dokumentacji
= Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez wykonawce, powinny by¢ uzgodnione w
terminie zapewniajacym nieprzerwany tok wykonawstwa,
= Decyzje o zmianach wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny by¢ potwierdzone pisemnie, w
przypadkach uznanych przez niego za konieczne réwniez potwierdzone przez autora projektu,
= Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji nie mogg powodowaé obnizenia wartoSci
funkcjonalnych, a jezeli dotyczg zmiany materiatéw i elementéw okre$lonych w dokumentacji technicznej na
inne, nie moga powodowaé obnizenia trwato$ci eksploatacyjnej.
= W przypadku urzadzen nie objetych dostawg inwestorska, jakiekolwiek odstepstwa od urzadzen z wykazow
elementdow wyposazenia instalacji musza by¢ uzgadniane z projektantem i biurem projektowym.

Instalacja kanalizacyjna

CPV: 45332200-6 — Ktadzenie upustéw
CPV: 45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie sprzetu sanitarnego
Materiaty
Rurociagi
*  Rury do wykonania kanalizacji z PVC - bezci$nieniowe, kielichowe
Przybory sanitarne
Umywalki porcelanowe,
Brodzik natrysku,
Miski ustepowe porcelanowe dzieciece,
Wpusty podtogowe
Ksztaltki kanalizacyjne
= Kolana, trjniki, zwezki,
= Czyszczaki, rewizje
= Rury wywiewne
= Zawory napowietrzajace
Sktadowanie materiatéow
Rurociggi nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami. Rury w prostych odcinkach sktadowac na réwnym podiozu na
podktadach drewnianych o szeroko$ci co najmniej 0,1m i w odstepach do 2m. Nie przekracza¢ wysokosci
sktadowania 2m. Wysoko$¢ sktadowania max. 2m. Rury o réznych $rednicach powinny by¢ sktadowane
oddzielnie. Jesli to jest niemozliwe to rury o wigkszych srednicach i grubszych $ciankach powinny by¢ na spodzie.
Transport
Transport rur
Rury moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem
lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przew6z rur w pozycji poziomej wzdtuz Srodka transportu i zabezpieczy
wyroby przewozone przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie
ruchu pojazdow. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian $rodka
transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur nalezy ukfada¢ na podktadach
drewnianych, za$ poszczegolne warstwy w miejscach stykania sie¢ wyrobdw nalezy przektada¢ materiatem
wyscidtkowym.
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2.3.2 Transport ksztaltek oraz armatury
Ksztattki , armature, materiaty pomocnicze itp. moga byC przewozone dowolnymi Srodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przesuwaniem sie podczas transportu.
24  Wykonanie robo6t
Rozpoczecie rob6t instalacyjnych moze nastapi¢ po stwierdzeniu, ze elementy budowlano-konstrukcyjne obiektu,
majace wplyw na montaz instalacji i urzadzen, odpowiadajg zatozeniom projektowym. W miejscach przej$¢
przewodow przez przegrody budowlane nalezy stosowac rury ochronne, przy czym, w miejscach tych nie moze
by¢ potaczen rur. Przestrzen miedzy rurg a tulejg ochronng nalezy wypemi¢ szczeliwem elastycznym, obojetnym
chemicznie w stosunku do tworzywa z ktdrego wykonana jest rura.
2.5 Roboty demontazowe
Zdemontowa¢ wszystkie przybory i rurociggi po dawnych sanitariatach.
Zdemontowac zeliwne poziomy pod stropem piwnicy na wskazanych fragmentach instalacji.
2.6  Montaz i prowadzenie przewodow
Instalacje wewnetrzng bytowa nalezy wykona¢ z PVC taczonych na wcisk i uszczelke gumowa. Zakorczenie
piondw istniejace lub zaworem napowietrzajgcym. Na kazdym pionie zainstalowaé rewizje kanalizacyjna,
Przewody odptywowe powinny by¢ uktadane z zachowaniem minimainego 2%.
Piony kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ w obudowach, mocujac je uchwytami o rozstawie min. 2,0m. Piony nalezy
obudowac w sposob zapewniajgcy ttumienie hatasu i zapewniajac dostep do rewizji.
2.7  Montaz przyboréw i urzadzen
Przybory sanitarne montowa¢ do $cian w sposdb zapewniajacy ich tatwy demontaz oraz wtasciwe uzytkowanie.
Kazdy przybdr powinien by¢ wyposazony w zamkniecie wodne (syfon).
2.8  Badania i odbiér robé6t
Badania szczelnosci przeprowadza sie poprzez ogledziny po napetnieniu wodg instalacji. Podczas odbioru robét
nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ stanu istniejacego z dokumentacjq techniczna,.
29 Kontrola i jakos$¢ robot
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie oraz
z czestotliwoscig okreslong przez Inzyniera. W szczeg6lnosci kontrola powinna obejmowac:
= sprawdzenie rzednych pozioméw i tras kanalizacji sanitarnej
= sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjq projektowg montazu przewoddw, armatury.
= mocowania pionow kanalizacji sanitarnej
= wyprowadzenia pionu kanalizacji sanitarnej ponad dach

3 Instalacja wodociaggowa
CPV: 45332200-5 — Hydraulika
CPV: 45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie sprzetu sanitarnego
CPV: 45320000-6 — Roboty izolacyjne
3.1 Materiaty
Materiaty mogg by¢ stosowane producentow krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty techniczne wydane
przez odpowiednie Instytuty Badawcze.
3141 Rurociagi
= Tworzywowe PE-RT/AL/PE-HD z zastosowaniem systemu potaczer tulei nasuwanych,
Wszystkie elementy instalacji wodociggowej, stykajace sie bezposrednio z wodg pitng powinny by¢ wykonane z
materiatow nie wptywajacych ujemnie na jako$¢ wody i mie¢ opini¢ higieniczna,
31.2 Armatura czerpalna
W zakresie armatury czerpalnej zaprojektowano nastepujace rodzaje armatury czerpalnej:
Baterie umywalkowe stojace do wody zmieszanej z dzwignig,
Baterie umywalkowe stojace,
Baterie natryskowe do wody zmieszanej z dzwignia,
Kurki kulowe odcinajace do ptuczki ustepowej, do baterii.
3.2  Sktadowanie materiatéw
3.21 Rurociagi
Nalezy je chroni¢ przed uszkodzeniami. Rury w prostych odcinkach sktadowa¢ na réwnym podtozu na
podktadach drewnianych o szeroko$ci co najmniej 0,1m i w odstepach do 2m. Nie przekracza¢ wysokosci
sktadowania 2m. Rury w zwojach sktada¢ na ptasko na réwnym podtozu, na podktadach drewnianych,
pokrywajacych co najmniej 50% powierzchni sktadowania. Wysoko$C sktadowania max. 2m, Rury o rdznych
$rednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie. Jedli to jest niemoZliwe to rury o wigkszych $rednicach i
grubszych $ciankach powinny by¢ na spodzie.
3.2.2 Armatura
Armature i ksztaltki, baterie, osprzet, sktadowa¢ w zamknietym magazynie, zabezpieczonym przed dostepem
0s6b obcych.
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3.3 Sprzet do wykonania instalacji
Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji powinien wykaza¢ sie¢ mozliwo$cig korzystania ze sprzetu i
narzedzi do:
= wykonywania potgczen wciskanych,
= sprzetu do wykonania préby hydraulicznej.
3.4  Transport materiatow
341 Transport rur
Rury moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem
lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przew6z rur w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu i zabezpieczy
wyroby przewozone przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie
ruchu pojazdéw. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ Scian $rodka
transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur nalezy ukfada¢ na podktadach
drewnianych, za$ poszczegolne warstwy w miejscach stykania sie¢ wyrobdw nalezy przektada¢ materiatem
wyscidtkowym.
34.2 Transport ksztaltek oraz armatury
Ksztattki , armature, materiaty pomocnicze itp. moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przesuwaniem sie podczas transportu.
3.5 Roboty demontazowe
Zdemontowac wszystkie rurociggi po dawnych sanitariatach.
3.6 Wykonanie roboét
Rozpoczecie robot instalacyjnych moze nastapi¢ po stwierdzeniu, ze elementy budowlano-konstrukcyjne obiektu,
majace wptyw na montaz instalacji i urzadzer, odpowiadajg zatozeniom projektowym.
3.6.1 Montaz i prowadzenie rur
Rurociggi rozprowadzajace wody zimnej i cieptej zaprojektowano z rur tworzywowych wielowarstwowych PE-
RT/AL/PE-HD z zastosowaniem potaczen tulei nasuwanych. Zatamania i odgatezienia nalezy wykonywaé za
pomocq ksztaltek producenta. Rurociggi nalezy prowadzi¢ w kierunku kurkéw odwadniajacych lub armatury
czerpalnej ze spadkiem imn=3%. Montaz baterii nalezy wykona¢ poprzez wezyki elastyczne. Instalacje
wodociggowa poddaé probie szczelno$ci, ptukaniu i dezynfekgji.
Przy uktadaniu rur nalezy unika¢ miejsc narazonych na ewentualne kucie lub wiercenie wynikajace z aranzacii
pomieszczen Po wykonaniu instalacji zaleca sie wykonanie szkicow ftras przewoddw (inwentaryzacji) i
przekazania ich uzytkownikowi w celu tatwej lokalizacji rur. Zakrycie bruzdy lub zalanie przewodu szlichtq moze
nastapi¢ po dokonaniu odbioru czesciowego przewodu instalacji wodociggowe;j.
3.6.2 Montaz armatury
= armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ciénienie, temperatura) instalacji, w ktdrej jest zainstalowana,
= przed instalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia,
= armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byfa dostepna do obstugi
i konserwaciji,
= armature na przewodach nalezy tak instalowac, Zzeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z
oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze,
= armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrod lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu
odpowiednich wspornikéw, uchwytéw lub innych trwatych podpar¢, zgodnie z projektem technicznym.

= w armaturze mieszajacej i czerpalnej przewod cieptej wody powinien byé podigczony
z lewej strony.
3.6.3 Izolacja cieplna
Przewody instalacji wodociggowej powinny by¢ izolowanie cieplnie i przeciw roszeniu zgodnie z dokumentacjg
techniczna.

Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb
szczelnosci oraz  po potwierdzeniu  prawidtowo$ci wykonania robét protokotem odbioru. Materiaty izolacyjne
powinny by¢ w stanie suchym, czyste i nie uszkodzone, a sposdb sktadowania materiatéw na stanowisku pracy
powinien wyklucza¢ mozliwo$C ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Powierzchnia na ktérej jest wykonywana
izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach
zanieczyszczonych.

3.7 Plukanie i dezynfekcja instalacji wodociagowej
Przewidziano ptukanie oraz dezynfekcje catej instalacji wodnym roztworem podchlorynu sodowego.

3.8  Proby szczelnosci

3.81 Badanie szczelnosci
Po zmontowaniu instalacji nalezy przeprowadzié¢ prébe szczelnosci przy cisnieniu prébnym wynoszacym 0,6 MPa
Dla instalacji wody cieptej probe nalezy przeprowadza¢ dwukrotnie: raz napetniajac instalacje woda zimna, drugi
raz wodg o temperaturze 55°C Po napetnieniu instalacji i podniesieniu ciénienia nalezy przeprowadzi¢ kontrole
instalacji, zwracajac uwage na pofaczenia rur i armatury, instalacje uwaza sie za szczelng, jesli w okresie 20
minut manometr nie wykaze spadku ci$nienia.
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3.8.2 Badanie szczelnos$ci eksploatacyjnej
Po pomys$inym zakoriczeniu badania szczelno$ci na zimno instalacje podda¢ dodatkowej obserwacji w ciggu 3
dab.
3.9 Badania i odbior robot
Badania szczelnosci przeprowadza sie poprzez ogledziny po napetnieniu wodg instalacji. Podczas odbioru robét
nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ stanu istniejacego z dokumentacijg techniczna,
3.10 Kontrola i jakos¢ robot
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie oraz
z czestotliwoscig okreslong przez Inzyniera. W szczeg6lnosci kontrola powinna obejmowac:
= sprawdzenie tras instalacji wody zimnej, cieptej
= sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg montazu przewoddw, armatury,
= mocowania rurociggow.

4 Instalacja wentylacyjna
CPV: 45331210-1 - Instalowanie wentylacii
CPV: 45320000-6 — Roboty izolacyjne
41  Materialy
411 Wymagania ogoélne dotyczace wyrobdw stosowanych w instalacjach wentylacyjnych
Materialy z ktorych wykonywane sg wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych powinny odpowiadaé
warunkom stosowania w instalacjach. Powierzchnie obudéw powinny by¢ gltadkie, bez zataman, wgniecen,
ostrych krawedzi i uszkodzer powfok ochronnych. Szczelno$¢ potaczen urzadzen i elementéw wentylacyjnych z
przewodami wentylacyjnymi powinna odpowiada¢ wymaganiom szczelnoSci tych przewodéw. Nalezy zapewni¢
tatwy dostep do urzadzen i elementéw wentylacyjnych w celu ich obstugi, konserwacji lub wymiany. Zamocowanie
urzadzen i elementdw wentylacyjnych powinno by¢ wykonane z uwzglednieniem dodatkowych obcigzen
zwigzanych z pracami konserwacyjnymi. Urzadzenia i elementy wentylacyjne powinny by¢ zamontowane zgodnie
z instrukcjg producenta. Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny mie¢ dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.
41.2 Przewody wentylacyjne
Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonywane z nastepujacych materiatow:
= blacha stalowa ocynkowana
= rury okragte spiro
= inne materiaty dopuszczone odpowiednimi atestami higienicznymi i przeciwpozarowymi.
Powierzchnie przewodéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen. Materiat powinien by¢ jednorodny, bez
wzerow, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢é ochronnych nie powinny mie¢ ubytkéw, peknie¢ i tym
podobnych wad.
41.3 Czerpnie i wyrzutnie
Nawiew Swiezego powietrza do pomieszczen poprzez istniejgce nawiewniki w oknach. We wskazanych
miejscach zamontowac kratki kontaktowe.
414 Wentylatory
W pomieszczeniach fazienek i brudownikow przewidziano wspomaganie wentylacji grawitacyjnej poprzez montaz
wentylatorow tazienkowych z czujnikiem wilgoci i opoznieniem czasowym. Wybrano wentylatory @100 oraz @125.

4.2 Transport i sktadowanie
Materiaty takie jak przewody i osprzet nie wymagaja opakowan i moga by¢ sktadowane pod zadaszeniami. Sruby,
nakretki, kratki wentylacyjne wymagajg opakowan i sktadowac je nalezy w pomieszczeniach zamknietych.
Urzadzenia nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych zabezpieczonych przed dostepem o0s6b
niepowotanych. Urzadzenia mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu w sposob zabezpieczony
przed przesuwaniem si¢ podczas transportu. W trakcie przewozu nalezy zwréci¢ szczeg6ing uwage na
wyeliminowanie niebezpiecznych drgan, ktére moga powodowaé uszkodzenie urzadzen.

4.3  Montaz przewodow i urzadzen

4.31 Prowadzenie i obudowa kanatow
Wentylatory majg by¢ zamontowany na istniejacych kanatach grawitacyjnych murowanych.

4.3.2 Roboty demontazowe i kolizje
Zdemontowac stare kratki wentylacyjne i zamkna¢ dostep do nieuzywanych komindw grawitacyjnych. Zmieni¢
strone dojécia do komina w sali nr 3.
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433 Mocowanie przewodéw
Materiat podpér i podwieszen powinna charakteryzowaé odpowiednia odporno$¢ na korozje w miejscu
zamontowania. Metoda podparcia lub podwieszenia przewodéw powinna by¢ odpowiednia do materiatu
konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.
Odlegto$¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich wytrzymatosci i
wytrzymato$ci przewodéw tak aby ugiecie sieci przewodow nic wptywato na jej szczelnoC, wiasciwosci
aerodynamiczne i nienaruszalno$¢ konstrukcji.
Zamocowanie przewoddw do konstrukcji budowlanej powinno przenosié obcigzenia wynikajace z ciezarow:
przewodow,
elementdw instalacji niezamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci przewoddw, np. przepustnic itp.,
elementéw sktadowych podp6r lub podwieszen,
osoby lub osdb, ktére bedg stanowity dodatkowe obcigzenie przewodow w czasie czyszczenia lub konserwacii.
Elementy zamocowania podpdr lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny mie¢ wspétczynnik
bezpieczenstwa rdwny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obcigzenia. Pionowe elementy podwieszen
oraz poziome elementy podpdr powinny mie¢ wspotczynnik bezpieczenstwa rowny co najmniej 1,5 w odniesieniu
do granicy plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia. W przypadkach, gdy jest wymagane, aby
urzadzenia i elementy w sieci przewoddw mogty by¢ zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewni¢ niezalezne
ich zamocowanie do konstrukcji budynku.
434 Kanaly i ksztattki
W instalacji wentylacji mechanicznej przewidziano montaz wentylatoréw bezposrednio na kanatach murowanych.
4.3.5 Czerpnie i wyrzutnie
Nawiew $wiezego powietrza do pomieszczen poprzez istniejace nawiewniki w oknach. We wskazanych
miejscach zamontowac kratki kontaktowe.
4.3.6 Wentylatory
W pomieszczeniach tazienki i brudownika przewidziano wspomaganie wentylacji grawitacyjnej poprzez montaz
wentylatoréw tazienkowych z czujnikiem wilgoci i op6znieniem czasowym. Wybrano wentylatory @100.

44 Kontrola dziatania instalacji i rozruch
Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie mozliwosci dziatania
instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczegdine elementy instalacji zostaty prawidiowo
zamontowane i dziatajg efektywnie.
Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji nalezy wykona¢ nastepujace prace wstepne:
Probny ruch catej instalacji w warunkach réznych obcigzen (72 godziny);
Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzglednieniem specjalnych warunkow eksploatacyjnych;
Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych
Okreslenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku i wywiewniku; jesli to konieczne, ustawienie kierunku
wyptywu powietrza z nawiewnikow;
= Nastawienie elementow zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi;
= Przedtozenie protokotow z wszystkich pomiaréw wykonanych w czasie regulacji wstepnej;
= Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istnieja.
Kontrola dziatania powinna postepowac w kolejnosci od pojedynczych urzadzen i czesci sktadowych instalaci,
przez poszczegolne ukiady instalacji do catych instalacji. Poszczegdlne czesci sktadowe i uktady instalacii
powinny by¢ doprowadzone do okreslonych warunkéw pracy (np. ogrzewanie, czeSciowa i petna wydajnosc,
stany alarmowe itp.). Powyzsze powinno uwzglednia¢ blokady i wspdtdziatanie réznych uktaddw regulacii, jak
rowniez sekwencje regulacji i symulacjq nadzwyczajnych warunkéw, dla ktérych zastosowano dany uktad
regulacji lub wystepuje okreslona odpowiedz uktadu regulacji. Nalezy obserwowaC rzeczywistg reakcje
poszczegolnych elementéw sktadowych instalacji. Nie jest wystarczajace poleganie na wskazaniach elementow
regulacyjnych iinnych po$rednich wskaznikach. W celu potwierdzenia prawidiowego dziatania urzadzen
regulacyjnych nalezy réwniez obserwowal zalezno$¢ miedzy sygnatem wymuszajacym a dziataniem tych
urzadzen. Dziatanie regulatora sprawdza sie przez kilkakrotng zmiane jego nastawy w obu kierunkach,
sprawdzajac jednoczesnie dziatanie spowodowane przez ten regulator. Jesli badanie to wykaze usterke,
nalezy sprawdzi¢ sygnat wejsciowy regulatora. Nalezy obserwowac stabilno$¢ dziatania instalacji jako cato$ci.
4.5  Odbior robét
451 Sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac
Celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac jest wykazanie, ze w peti wykonano wszystkie prace
zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z projektem oraz z obowigzujacymi
przepisami i zasadami technicznymi. W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace
dziatania:
= poréwnanie wszystkich elementdw wykonanej instalacji ze specyfikacjq projektowa, zardwno w zakresie
materiatow, jak i iloSci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie wtadciwosci i czesci zamiennych;
= Sprawdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z obowigzujacymi przepisami oraz z zasadami technicznymi;
= Sprawdzenie dostepnos$ci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i konserwacie;
= Sprawdzenie czystosci instalacji;
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= Sprawdzenie kompletno$ci dokumentdw niezbednych do eksploatacii instalacji.
452 Badanie ogélne
Dostepnosci dla obstugi;
Stanu czystosci urzadzen;
Kompletno$ci znakowania;
Zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych;
4,53 Badanie wentylatoréw
Sprawdzenie, czy elementy urzadzenia zostaty potaczone w prawidtowy sposab;
Sprawdzenie zgodno$ci tabliczek znamionowych (wielkosci nominalnych);
Sprawdzenie konstrukcji i wiasciwosci;
Sprawdzenie zamocowania silnikdw;
Sprawdzenie prawidtowo$ci obracania si¢ wirnika w obudowie;
Sprawdzenie uksztattowania topatek wentylatora (fopatki zakrzywione do przodu lub do tytu);
Sprawdzenie zgodnosci predko$ci obrotowej wentylatora i silnika z danymi na tabliczce znamionowe;.
454 Badanie elementéw regulacji automatycznej i szaf sterowniczych
= Sprawdzenie kompletno$ci kazdego obwodu uktadu regulacji na podstawie schematu regulacii;
= Sprawdzenie kompletnosci i rozmieszczenia regulatoréw;
= Sprawdzenie szaf sterowniczych na zgodno$¢ z projektem
455 Dokumenty dotyczace eksploatacji i konserwaciji
= Raport potwierdzajacy prawidtowe przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych w zakresie obstugi instalacji
wentylacyjnych w budynku;
Instrukcja obstugi instalacji wentylacji mechanicznej;
Podrecznik obstugi i wyszukiwania usterek;
Instrukcje obstugi wszystkich elementow sktadowych instalacj;
Zestawienie cze$ci zamiennych zawierajace wszystkie czesci podlegajace normalnemu zuzyciu w eksploatacii;
Wykaz elementdéw skladowych wszystkich urzadzen regulacji automatycznej (czujniki, urzadzenia sterujace,
regulatory, styczniki, wytaczniki);
= Dokumentacja zwigzana z oprogramowaniem systemow regulacji automatycznej.
4.6  Pomiary kontrolne
Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osigga parametry projektowe i wielkosci
zadane zgodnie z wymaganiami. Przed rozpoczeciem kontroli dziatania nalezy wykona¢ prébny ruch catej
instalacji, wyregulowaé strumienie powietrza poprzez nastawienie anemostatow wentylacyjnych, przepustnic w
przewodach wentylacyjnych, przepustnic przy kratkach wentylacyjnych.
4.6.1 Procedura pomiaréw
Pomiary powinny by¢ wykonywane tylko przez osoby posiadajace odpowiednig wiedze i do$wiadczenie. Przed
rozpoczeciem pomiardw kontrolnych nalezy okresli¢ pofozenie punktéw pomiarowych, uzgodni¢ metody
pomiaréw i rodzaj przyrzadéw pomiarowych, a informacje te poda¢ w dokumentach odbiorowych. W
pomieszczeniach o powierzchni nie wigkszej niz 20m2 nalezy przyjaé co najmniej jeden punkt pomiarowy;
wieksze pomieszczenia powinny by¢ odpowiednio podzielone. Punkty pomiarowe powinny by¢ wybierane w
strefie przebywania ludzi i w miejscach, w ktérych oczekuje sie wystepowania najgorszych warunkéw. Czynniki
wplywajace na jakoSC powietrza wewnetrznego oraz strumienie objetosci powietrza, charakterystyki cieplne,
chfodnicze i wilgotnoSciowe, charakterystyki elektryczne i inne wielkoSci projektowe powinny by¢ mierzone w
warunkach projektowanej wielkoSci strumienia objetosci powietrza instalacji.
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