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1.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy dla zadania pn. Przebudowa DW 241

w zakresie budowy Sciezki rowerowej na odcinku Wagrowiec - Pokrzywnica.

Niniejsze opracowanie skfada sie z:

— czesci opisowej,

— czesci rysunkowej.

Niniejszg dokumentacje opracowano w celu przeprowadzenia robdt budowlanych dotyczacych

wyzej wymienionej inwestycji.

2. Cze$¢ formalno-prawna

Wykonawca robdt zobowigzany jest przed przystgpieniem do wykonywania robdt budowlanych

do zapoznania sie z uzgodnieniami, opiniami, pismami dla zadania pn. Przebudowa DW 241

w zakresie budowy Sciezki rowerowej na odcinku Wagrowiec - Pokrzywnica.

3.

Inwestor / Zamawiajacy

Zarzad Wojewodztwa Wielkopolskiego

Al. Niepodlegtosci 34

61-714 Poznan

W imieniu ktérego dziata:

Wielkopolski Zarzad Drég Wojewodzkich w Poznaniu
ul. Wilczak 51

61-623 Poznan

Jednostka projektowa

SD PROJEKT s.c.

ul. Szymborska 10/8
60-254 Poznan

tel./fax 61 847 38 06
e-mail: biuro@sdprojekt.pl

Projektant: mgr inz. Robert Cyrkiel
Opracowali: mgr inz. Kamil Jakubiak
mgr inz. Natalia GORNA

mgr inz. Gracjan PIETRAS
Podstawa opracowania
Umowa nr 288/28.GN/21 zawarta w dniu 19.04.2021r. pomiedzy Wojewddztwem
Wielkopolskim Al. Niepodlegtosci 34, 61-714 Poznan, Wielkopolskim Zarzadem Drog
Wojewddzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan a biurem projektowym
SD PROJEKT s.c.,
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1333
z pézn. zm.),
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2021
poz. 1376),
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 124 z pdzn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczego6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U. 2013 poz. 1129),
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- Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,
- Wizja lokalna

6. Stan istniejacy

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosciach Wagrowiec-Pokrzywnica na terenie gminy
Wagrowiec, w powiecie wagrowieckim, wojewddztwie wielkopolskim, wzdiuz drogi wojewddzkiej
nr 241. Na catej diugosci opracowania, po obu stronach znajdujg sie tereny lesne. Poczatek
opracowania przyjeto z poczatkiem drogi dojazdowej nr 215544P do miejscowosci Wiatrowiec, na
wysokosci km ok. 125+725,00 DW241. Koniec opracowania przyjeto na granicy istniejgcego
zjazdu na dziatke o nr ewidencyjnym 2850/4, na wysokosci km ok. 124+364,00 DW241.

Droga wojewodzka nr 241 posiada jezdnie o nawierzchni bitumicznej. Szerokosci jezdni wynosi
od ok. 6 m do ok. 8 m. W stanie istniejacym rowerzysci sa zmuszeni poruszac sie po jezdni drogi
wojewoddzkiej, co stwarza niebezpieczenstwo wypadkéw. W stanie istniejacym wody opadowe
i roztopowe odprowadzane sg do istniejagcych rowéw drogowych lub na przylegte tereny zielone.
Na przedmiotowym odcinku wzdtuz drogi wojewddzkiej wystepujg przede wszystkim tereny lesne.

Na terenie inwestycji oraz w jego bezposrednim sgsiedztwie zlokalizowane jest nastepujace
uzbrojenie terenu:

- sie¢ telekomunikacyjna (Swiattowdéd).

7. Rozbiorki

W projekcie przewidziano wykonanie nastepujacych rozbidrek oraz regulacji:

- rozbiorka nawierzchni z kostki betonowej,

- rozbidorka nawierzchni bitumicznej wraz z podbudowsg,

- rozbiérka kraweznikéw, obrzezy,

- rozbidérka elementdéw niezwigzanych z infrastrukturg drogowa,

- demontaz znakéw drogowych pionowych,

- usuniecie oznakowania poziomego.

Materiaty z rozbiorki nalezy wywiez¢ i zutylizowa¢ na skladowisku Wykonawcy (poza
materiatami, ktére nalezy przekaza¢ na skladowisko Zamawiajgcego - po Jego wczesniejszej
akceptacji) zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

8. Informacja o wpisie do rejestru zabytkow

Zgodnie z opinig Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Poznaniu w obrebie planowanej
inwestycji nie zarejestrowano stanowisk archeologicznych, ktére podlegaja ochronie i opiece
konserwatorskiej.

W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia robét ziemnych na przedmiot, co do ktérego
istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowigzany zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawa
o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami ,1) wstrzymacé wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub
zniszczy¢ odkryty przedmiot 2) zabezpieczy¢ przy uzyciu dostepnych $rodkow, ten przedmiot
i miejsce jego odkrycia; 3) niezwlocznie zawiadomi¢ o tym wiasciwego konserwatora zabytkow,
a jesli nie jest to mozliwe, wtasciwego waijta[...]”

9. Usuniecie drzew i krzewéw
W projekcie przewidziano usuniecie drzew kolidujacych z projektowang inwestycjq. Lokalizacje

drzew przewidzianych do wycinki pokazano na Rys. 2.1-2.2 Plan sytuacyjny.
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10. Stan projektowany
10.1 Sciezka rowerowa

Zaprojektowano Sciezke rowerowg o dtugosci ok. 1,364 km zlokalizowang po pétnocnej stronie
drogi wojewddzkiej nr 241 o nawierzchni bitumicznej i szerokosci min. 2,5 m. Na Sciezce
zastosowano jednostronny spadek poprzeczny o wartosci od 1 % do 2 %.

Lokalizacje projektowanej sciezki pokazano na Rys. 2.1-2.2 Plan sytuacyjny

10.2 Chodnik

W zwigzku z projektowanym przejsciem dla pieszych w ciggu drogi gminnej nr 215545P
zaprojektowano kontynuacje istniejagcego chodnika w miejscowosci Pokrzywnica o nawierzchni
z kostki brukowej betonowej, o szerokosci dostosowanej do szerokosci istniejacego chodnika.

Lokalizacje projektowanego chodnika pokazano na Rys. 2.1-2.2 Plan sytuacyjny

10.3 Zjazd

W projekcie przewidziano budowe zjazdu publicznego o nawierzchni bitumicznej wraz
Z poboczem po obu stronach zjazdu. Szerokos$¢ zjazdu zostata dopasowana do stanu istniejacego
(jednak nie wieksza niz szerokos¢ jezdni).

Krawedzie zjazdu wyokraglono tukami o promieniu min. 8 m w celu utatwienia wjazdu
i wyjazdu. Zjazdy zostaty wysokosciowo dopasowane z jednej strony do wysokosci krawedzi
jezdni DW 241, a z drugiej do wysokosci istniejacego terenu.

Lokalizacje projektowanego zjazdu pokazano na Rys. 2.1-2.2 Plan sytuacyjny

10.4 Roboty ziemne

W ramach robdét ziemnych przewidziano usuniecie gruntéw wierzchniej warstwy podtoza
co najmniej na gtebokos¢ zaprojektowanych konstrukcji, oraz wymiane jej na grunt przydatny do
wbudowania w nasyp drogowy, oraz korytowanie pod zaprojektowane konstrukcje wraz
z wypetnieniem gruntem nasypowym przestrzeni po rozebranych nawierzchniach.

Wykopy w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonywac recznie.

Ze wzgledu na wystepujacy, na calym odcinku inwestycji, kabel telekomunikacyjny
(Swiattowodowy) nalezy wykona¢ recznie przekopy probne co 20 metréw, na gtebokosé
i szeroko$¢ wykonywanych robét ziemnych.

10.5 Uzbrojenie terenu

Prace w poblizu istniejacych sieci uzbrojenia terenu nalezy wykonywac recznie. Wszystkie
istniejgce zawory, studnie oraz inne elementy armatury naziemnej nalezy dopasowac
do rzednych projektowanych nawierzchni.

10.6 Przepust

Zaprojektowano przepust karbowany 2x®400 mm z rur PEHD z koncami Scietymi pod katem
skarpy, obrukowane kostkg kamienng utozong na betonie C16/20.

Rury posadowi¢ nalezy na zageszczonej podsypce piaskowej o grubosci 15 cm. Diugosc
projektowanego przepustu wynosi okoto 4 m.

Lokalizacje projektowanego przepustu pokazano na Rys. 2.1-2.2 Plan sytuacyjny.

10.7 Zielen
Nieumocnione powierzchnie pasa drogowego nalezy uporzadkowac, a nastepnie obhumusowac

i obsia¢ trawg na gr. 10 cm zgodnie z Rys. 2.1-2.2 Plan sytuacyjny.
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11. Geotechnika

Whnioski i Zalecenia:

W opracowanej przez firme Geotema opinii geotechnicznej na potrzeby niniejszego projektu

przedstawiono nastepujace wnioski:

wykonane badania wykazaty, ze podioze gruntowe badanego terenu, zbudowane jest
z gruntow pochodzenia wodnolodowcowego, spoczywajacych pod warstwg gleby i nasypdéw
(o migzszosci 0,20 - 0,90 m),

na przedmiotowym obszarze wystepuja grunty niespoiste w stanie $rednio zageszczonym
(In = 0,48-0,60),

w trakcie badan gruntowych w lipcu 2021 roku nawiercono wode gruntowg w formie
zwierciadta swobodnego jedynie w najnizej potozonym otworze nr G1 na gtebokosci 1,90 m
p.p.t., tj. na rzednej wysokosciowej 76,70 m n.p.m.,

zaleca sie przyja¢ inwestycje do I kategorii geotechnicznej w prostych warunkach
gruntowych,

nasypy niekontrolowane oraz glebe nalezy usuna¢ z podtoza pod projektowang konstrukcjg
i wymieni¢ na grunt piaszczysto-zwirowy.

roboty ziemne powinny przebiega¢ zgodnie z PN-B-06050:1999,

Na podstawie powyzszego oraz w nawigzaniu do tresci Rozporzadzenia MTBIGM, w sprawie

ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych, z dnia 25 kwietnia

2012 roku, Projektant zakwalifikowat projektowang inwestycje do I kategorii geotechnicznej,

w prostych warunkach gruntowych.

12. Odwodnienie

Wody opadowe z projektowanych nawierzchni zostang odprowadzone powierzchniowo, poprzez

nadanie odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych projektowanym nawierzchniom

do istniejacych rowow przydroznych oraz na przylegte tereny zielone.

13. Konstrukcje nawierzchni
13.1 Chodnik

Betonowa kostka brukowa -gr.8cm

Podsypka cementowo piaskowa 1:3 -gr.5cm

Mieszanka zwigzana cementem C 1,5/2 -gr. 15cm
RAZEM: 28 cm

13.2 Sciezka rowerowa

Warstwa $cieralna z AC 8 S 50/70 -gr. 5cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej

z kruszywem Coo/3 0 uziarnieniu 0/31,5 mm -gr. 15cm

Mieszanka zwigzana cementem C 1,5/2 -gr. 15cm
RAZEM: 35cm

Projekt wykonawczy -8-
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13.3 Zjazd
= Warstwa Scieralna z AC 8 S 50/70 - gr. 5cm
= Warstwa wigzgca AC 16 W 50/70 - gr. 5cm
* Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej
z kruszywem Coo/3 0 uziarnieniu 0/31,5 mm - gr. 20 cm
= Mieszanka zwigzana cementem C 1,5/2 - gr. 20 cm
RAZEM: 50 cm

14. Obramowanie nawierzchni

Jako obramowanie projektowanych nawierzchni zastosowano: betonowe obrzeza chodnikowe
8x30 cm, krawezniki betonowe najazdowe 20x22 cm, krawezniki betonowe typu ulicznego
20x30 cm oraz oporniki betonowe 12x25 cm.

Wszystkie ww. elementy stanowigce obramowanie nawierzchni nalezy utozy¢ na tawie
z oporem, wykonanej z betonu C 12/15.

Sposdb obramowania nawierzchni pokazano na Rys. 2.1-2.2 Plan sytuacyjny, Rys. 3 Przekroje

normalne oraz Rys 4. Szczegdty konstrukcyjne.
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15. Zalaczniki graficzne
Rys. 1 Plan orientacyjny w skali 1:25 000
Rys. 2.1 - 2.2 Plan sytuacyjny w skali 1:500
Rys. 3 Przekroje normalne w skali 1:50
Rys. 4 Szczegdty konstrukcyjne w skali 1:10
Rys. 5.1 - 5.2 Przekroj podtuzny w skali 1:50/500
Rys. 6.1 - 6.2 Przekroje poprzeczne w skali 1:100
Rys. 7 Przekroj przepustu w skali 1:20
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