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DRZWI ŁAZIENKOWE ZE SKRZYDŁEM PRZYLGOWYM 
PŁYTOWYM Z PŁYTY WIÓROWEJ OTWOROWANEJ, 
Z RAMIAKIEM Z Z PŁYTY WODOODPORNEJ, 
POKRYTE PŁYTĄ HDF WPUSZCZANĄ W RAMIAK,
W OKLEINIE DREWNOPODPOBNEJ HPL, SKRZYDŁO 
DRZWIOWE Z OTWORAMI WENTYLACYJNYMI
LUB PODCIĘCIEM O SUMARYCZNYM PRZEKROJU 
MIN. 0,022M2, ZAWIASY ZE STALI NIERDZEWNEJ,
KLAMKA I PODKLAMKOWY ZAMEK ZE STALI
NIERDZEWNEJ,WPUSZCZANY W KOMPLECIEZ 
WKŁADKĄ NA KLUCZ, OŚCIEŻNICA STALOWA 
ISTNIEJĄCA DO ZACHOWANIA, DO SZLIFOWANIA 
I MALOWANIA FARBĄ OLEJNĄ LUB EMALIĄ 
W KOLORZEDOSTOSOWANYM DO SKRZYDŁA
DRZWIOWEGO, SKRZYDŁO DRZWIOWE 
Z MOŻLIWOŚCIĄ OBROTU O 180 STOPNI
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DRZWI ŁAZIENKOWE ZE SKRZYDŁEM PRZYLGOWYM 
PŁYTOWYM Z PŁYTY WIÓROWEJ OTWOROWANEJ, 
Z RAMIAKIEM Z Z PŁYTY WODOODPORNEJ, 
POKRYTE PŁYTĄ HDF WPUSZCZANĄ W RAMIAK,
W OKLEINIE HPL W KOLORZE BIAŁYM, SKRZYDŁO 
DRZWIOWE Z OTWORAMI WENTYLACYJNYMI
LUB PODCIĘCIEM O SUMARYCZNYM PRZEKROJU 
MIN. 0,022M2, ZAWIASY ZE STALI NIERDZEWNEJ, 
KLAMKA I PODKLAMKOWY ZAMEK ZE STALI 
NIERDZEWNEJ,WPUSZCZANY W KOMPLECIE 
Z WKŁADKĄ NA KLUCZ, OŚCIEŻNICA STALOWA 
ISTNIEJĄCA DO ZACHOWANIA, DO SZLIFOWANIA 
I MALOWANIA FARBĄ OLEJNĄ LUB EMALIĄ 
W KOLORZE DOSTOSOWANYM DO SKRZYDŁA 
DRZWIOWEGO
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DRZWI ŁAZIENKOWE ZE SKRZYDŁEM 
PRZYLGOWYM PŁYTOWYM Z PŁYTY 
WIÓROWEJ OTWOROWANEJ, 
Z RAMIAKIEM Z Z PŁYTY WODOODPORNEJ, 
POKRYTE PŁYTĄ HDF WPUSZCZANĄ 
W RAMIAK,W OKLEINIE HPL W KOLORZE
BIAŁYM, SKRZYDŁO DRZWIOWE Z OTWORAMI 
WENTYLACYJNYMI LUB PODCIĘCIEM 
O SUMARYCZNYM PRZEKROJU MIN. 0,022M2,
ZAWIASY ZE STALI NIERDZEWNEJ, KLAMKA 
I PODKLAMKOWY ZAMEK ZE STALI NIERDZEWNEJ,
WPUSZCZANY W KOMPLECIE Z ZAMKNIĘCIEM 
DRZWI ŁAZIENKOWYCH, OŚCIEŻNICA STALOWA 
ISTNIEJĄCA DO ZACHOWANIA, DO SZLIFOWANIA 
I MALOWANIA FARBĄ OLEJNĄ LUB EMALIĄ 
W KOLORZE DOSTOSOWANYM DO SKRZYDŁA 
DRZWIOWEGO, NAŚWIETLE NAD DRZWIAMI 
DO ZACHOWANIA Z SZLIFOWANIEM I MALOWANIEM 
FARBĄ OLEJNĄ LUB EMALIĄ NALEŻY ZASTOSOWAĆ 
DRZWI Z PRZESZKLENIEM MLECZNYM MATOWYM



