BUDYNEK 355

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWE

SYMBOL NA RYS. D1 D2 D3
SCHEMAT DRZWI
SKALA 1-50 ﬂ_. ﬂ_. ﬂ_.
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PLYTOWYM Z PLYTY WIOROWEJ OTWOROWANEY,
Z RAMIAKIEM Z Z PLYTY WODOODPORNEJ,
POKRYTE PLYTA HDF WPUSZCZANA W RAMIAK,
W OKLEINIE DREWNOPODPOBNEJ HPL, SKRZYDLO
DRZWIOWE Z OTWORAMI WENTYLACYJINYMI

LUB PODCIECIEM O SUMARYCZNYM PRZEKROJU
MIN. 0,022M2, ZAWIASY ZE STALI NIERDZEWNEJ,
KLAMKA | PODKLAMKOWY ZAMEK ZE STALI
NIERDZEWNEJ,WPUSZCZANY W KOMPLECIEZ
WKLADKA NA KLUCZ, OSCIEZNICA STALOWA
ISTNIEJACA DO ZACHOWANIA, DO SZLIFOWANIA

| MALOWANIA FARBA OLEJNA LUB EMALIA

W KOLORZEDOSTOSOWANYM DO SKRZYDLA
DRZWIOWEGO, SKRZYDLO DRZWIOWE

Z MOZLIWOSCIA OBROTU O 180 STOPNI

PLYTOWYM Z PLYTY WIOROWEJ OTWOROWANEJ,
Z RAMIAKIEM Z Z PLYTY WODOODPORNEJ,
POKRYTE PLYTA HDF WPUSZCZANA W RAMIAK,
W OKLEINIE HPL W KOLORZE BIALYM, SKRZYDLO
DRZWIOWE Z OTWORAMI WENTYLACYJINYMI

LUB PODCIECIEM O SUMARYCZNYM PRZEKROJU
MIN. 0,022M2, ZAWIASY ZE STALI NIERDZEWNEJ,
KLAMKA | PODKLAMKOWY ZAMEK ZE STALI
NIERDZEWNEJ,WPUSZCZANY W KOMPLECIE

Z WKLADKA NA KLUCZ, OSCIEZNICA STALOWA
ISTNIEJACA DO ZACHOWANIA, DO SZLIFOWANIA
| MALOWANIA FARBA OLEJNA LUB EMALIA

W KOLORZE DOSTOSOWANYM DO SKRZYDLA
DRZWIOWEGO

wW‘NAERTRZW S 900 900 900
%SHQ‘EZN‘CY H 2000 2000 2000
O P ‘ S DRZWI LAZIENKOWE ZE SKRZYDLEM PRZYLGOWYM | DRZWI LAZIENKOWE ZE SKRZYDLEM PRZYLGOWYM | DRZWILAZIENKOWE ZE SKRZYDLEM

PRZYLGOWYM PLYTOWYM Z PLYTY

WIOROWEJ OTWOROWANEJ,

Z RAMIAKIEM Z Z PLYTY WODOODPORNEJ,
POKRYTE PLYTA HDF WPUSZCZANA

W RAMIAK,W OKLEINIE HPL W KOLORZE

BIALYM, SKRZYDLO DRZWIOWE Z OTWORAMI
WENTYLACYJINYMI LUB PODCIECIEM

0 SUMARYCZNYM PRZEKROJU MIN. 0,022M2,
ZAWIASY ZE STALI NIERDZEWNEJ, KLAMKA

| PODKLAMKOWY ZAMEK ZE STALI NIERDZEWNEJ,
WPUSZCZANY W KOMPLECIE Z ZAMKNIECIEM
DRZWI LAZIENKOWYCH, OSCIEZNICA STALOWA
ISTNIEJACA DO ZACHOWANIA, DO SZLIFOWANIA

| MALOWANIA FARBA OLEJNA LUB EMALIA

W KOLORZE DOSTOSOWANYM DO SKRZYDLA
DRZWIOWEGO, NASWIETLE NAD DRZWIAMI

DO ZACHOWANIA Z SZLIFOWANIEM | MALOWANIEM
FARBA OLEJNA LUB EMALIA NALEZY ZASTOSOWAC
DRZWI Z PRZESZKLENIEM MLECZNYM MATOWYM

LOKALIZACJA

WEJSCIE DO tAZIENKI

WEJSCIE DO WC

WEJSCIE DO UMYWALNI

Temat:

REMONT ~ SANITARIATOW W BUDYNKACH NR 354 | 355
NA TERENIE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ W GDYNI

Inwestor:  Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterow Westerplatte |,

ul. Smidowicza 69, 81-127 Gdynia

Stadium:

Branza:

O TWERANIA P : P L P L
PIWNICA | ILOSC — — - — _ _
PARTER — — - _ _ _
I PIETRO 2 — 1 — 2 —
Il PIETRO 2 — 1 - 2 _
Il PIETRO 2 — 1 — ) _
IV PIETRO 1 — 1 — 1 _
V PIETRO 2 — 1 — 2 —
VI PIETRO 2 — 1 - 1 _
VIl PIETRO 1 — 1 - 2 _
SUMA 12 7 12

Tytut rysunk:

ZESTAWENIE STOLARKI

Skala: Nr rewizj: | Nr rysunku:
1:50 00 | A-12
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Prostokąt
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Prostokąt
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Prostokąt
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Prostokąt
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E.Fanslau
Pisanie tekstu
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j.mudlaff
Prostokąt

j.mudlaff
Prostokąt

j.mudlaff
Prostokąt

j.mudlaff
Prostokąt

j.mudlaff
Prostokąt

j.mudlaff
Pisanie tekstu
DRZWI ŁAZIENKOWE ZE SKRZYDŁEM PRZYLGOWYM 
PŁYTOWYM Z PŁYTY WIÓROWEJ OTWOROWANEJ, 
Z RAMIAKIEM Z Z PŁYTY WODOODPORNEJ, 
POKRYTE PŁYTĄ HDF WPUSZCZANĄ W RAMIAK,
W OKLEINIE DREWNOPODPOBNEJ HPL, SKRZYDŁO 
DRZWIOWE Z OTWORAMI WENTYLACYJNYMI
LUB PODCIĘCIEM O SUMARYCZNYM PRZEKROJU 
MIN. 0,022M2, ZAWIASY ZE STALI NIERDZEWNEJ,
KLAMKA I PODKLAMKOWY ZAMEK ZE STALI
NIERDZEWNEJ,WPUSZCZANY W KOMPLECIEZ 
WKŁADKĄ NA KLUCZ, OŚCIEŻNICA STALOWA 
ISTNIEJĄCA DO ZACHOWANIA, DO SZLIFOWANIA 
I MALOWANIA FARBĄ OLEJNĄ LUB EMALIĄ 
W KOLORZEDOSTOSOWANYM DO SKRZYDŁA
DRZWIOWEGO, SKRZYDŁO DRZWIOWE 
Z MOŻLIWOŚCIĄ OBROTU O 180 STOPNI


j.mudlaff
Pisanie tekstu
DRZWI ŁAZIENKOWE ZE SKRZYDŁEM PRZYLGOWYM 
PŁYTOWYM Z PŁYTY WIÓROWEJ OTWOROWANEJ, 
Z RAMIAKIEM Z Z PŁYTY WODOODPORNEJ, 
POKRYTE PŁYTĄ HDF WPUSZCZANĄ W RAMIAK,
W OKLEINIE HPL W KOLORZE BIAŁYM, SKRZYDŁO 
DRZWIOWE Z OTWORAMI WENTYLACYJNYMI
LUB PODCIĘCIEM O SUMARYCZNYM PRZEKROJU 
MIN. 0,022M2, ZAWIASY ZE STALI NIERDZEWNEJ, 
KLAMKA I PODKLAMKOWY ZAMEK ZE STALI 
NIERDZEWNEJ,WPUSZCZANY W KOMPLECIE 
Z WKŁADKĄ NA KLUCZ, OŚCIEŻNICA STALOWA 
ISTNIEJĄCA DO ZACHOWANIA, DO SZLIFOWANIA 
I MALOWANIA FARBĄ OLEJNĄ LUB EMALIĄ 
W KOLORZE DOSTOSOWANYM DO SKRZYDŁA 
DRZWIOWEGO


j.mudlaff
Pisanie tekstu
DRZWI ŁAZIENKOWE ZE SKRZYDŁEM 
PRZYLGOWYM PŁYTOWYM Z PŁYTY 
WIÓROWEJ OTWOROWANEJ, 
Z RAMIAKIEM Z Z PŁYTY WODOODPORNEJ, 
POKRYTE PŁYTĄ HDF WPUSZCZANĄ 
W RAMIAK,W OKLEINIE HPL W KOLORZE
BIAŁYM, SKRZYDŁO DRZWIOWE Z OTWORAMI 
WENTYLACYJNYMI LUB PODCIĘCIEM 
O SUMARYCZNYM PRZEKROJU MIN. 0,022M2,
ZAWIASY ZE STALI NIERDZEWNEJ, KLAMKA 
I PODKLAMKOWY ZAMEK ZE STALI NIERDZEWNEJ,
WPUSZCZANY W KOMPLECIE Z ZAMKNIĘCIEM 
DRZWI ŁAZIENKOWYCH, OŚCIEŻNICA STALOWA 
ISTNIEJĄCA DO ZACHOWANIA, DO SZLIFOWANIA 
I MALOWANIA FARBĄ OLEJNĄ LUB EMALIĄ 
W KOLORZE DOSTOSOWANYM DO SKRZYDŁA 
DRZWIOWEGO, NAŚWIETLE NAD DRZWIAMI 
DO ZACHOWANIA Z SZLIFOWANIEM I MALOWANIEM 
FARBĄ OLEJNĄ LUB EMALIĄ NALEŻY ZASTOSOWAĆ 
DRZWI Z PRZESZKLENIEM MLECZNYM MATOWYM



