BUDYNEK 355

RZUT PARTERU
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WYMIARY NA RYSUNKU POROWNAC Z RZECZYWISTYMI NA BUDOWIE

Uwagal

Oczysci¢ i uzupetni¢ wszystkie ubytki na $cianach i podtogach po demontazu

wyposazenia fazienek !

SCIANY — PRACE BUDOWLANE

St-ist.

stropy istniejgce : piyty kanafowe

SD1

wykofczenie Scian konstrukcyjnych:

odgrzybienie tynkow cementowo — wapiennych, gruntowanie , szpachlowanie i
malowanie farbg emulsyjng — (kolor biafy ) — powyzej 2,05m

— okfadzina z ptytek glazurowanych do wysokosci 2,05m , kolor foso§ i
niebieski

Oczyszczenie | uzupefnienie spoin spain na Scianach

SD2

SD3

wykonczenie Sciany dziafowej:

odgrzybienie tynkow cementowo — wapiennych, gruntowanie ,
szpachlowanie i malowanie farbg — (kolor biaty ) — powyzej
2,05m

— okfadzina z pfytek glazurowanych do wysokosci 2,05m , kolor foso$ i
niebieski

Oczyszczenie i uzupefnienie spoin  na Scianach

gcz)%;gzeeweenbe{y%ec&qniek G-K (SD2 ) — w przypadku uszkodzefi , ponowne

spoinowanie pfytek sciennych — fuga (szer. 3mm)

SDA4 [scianka istniejgca (4,0 cm) — zabezpieczenie przed uszkodzeniem
\
I
SD5 Scianka obudowujgca szacht wentylacyjny
SF1 |wykonczenie sufitow — odgrzybienie tynkdw cementowo — wapiennych,
gruntowanie szpachlowanie i malowanie farbq emulsyjng — (kolor biaty )
— istniejgce rewizje — uszkodzone bgdZ brakujgce klapy rewizyjne uzupeinic
bqdz wymieni¢ R E
— istniejgce skrzydfa drzwiowe — Ll
— istniejgce grzejniki centralnego ogrzewania — usunigcie miejsc
zardzewiafych  (zeskrobanie, zabezpieczenie przed korozjg i malowanie [
farbq podkfadowg a nastepnie nawierzchniowg — akrylowg— kolor biafy—
RAL 9010)
wymieni¢ uszkodzone bgdZz uzupefni¢ brakujgce gfowice
Temat: .
REMONT ~ SANITARIATOW W BUDYNKACH NR 354 | 355
NA TERENIE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ W GDYNI
Inwestor:  Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterow Westerplatte |, Stadium:
ul. Smidowicza 69, 81-127 Gdynia
Branza:
Tytut rysunku: Skala: Nr rewizj: | Nr rysunku:
RZUT PARTERU ,
1:50 00 A-1
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E.Fanslau
Prostokąt

E.Fanslau
Prostokąt

E.Fanslau
Pisanie tekstu
powyżej płytek wykonanie powłok malarskich 

E.Fanslau
Prostokąt

E.Fanslau
Pisanie tekstu
w trakcie robót remontowych

E.Fanslau
Prostokąt

E.Fanslau
Prostokąt

E.Fanslau
Prostokąt

E.Fanslau
Pisanie tekstu
do wymiany

E.Fanslau
Prostokąt

E.Fanslau
Prostokąt

E.Fanslau
Prostokąt

E.Fanslau
Prostokąt

E.Fanslau
Prostokąt

E.Fanslau
Prostokąt

E.Fanslau
Pisanie tekstu
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E.Fanslau
Prostokąt

E.Fanslau
Prostokąt

E.Fanslau
Pisanie tekstu
(istniejąca do zachowania i uzupełnienia)

E.Fanslau
Pisanie tekstu
prace jak dla ścianki SD1, SD2, SD3

j.mudlaff
Prostokąt

j.mudlaff
Prostokąt

j.mudlaff
Prostokąt

E.Fanslau
Pisanie tekstu
emulsyjną

E.Fanslau
Pisanie tekstu
emulsyjną

E.Fanslau
Pisanie tekstu
emulsyjną

E.Fanslau
Pisanie tekstu
(istniejąca do zachowania i uzupełnienia)

E.Fanslau
Pisanie tekstu
, wymienić górne panele ażurowe,

E.Fanslau
Pisanie tekstu
-  istniejące ościeżnice stalowe przeszlifować i pomalować farbą olejną


