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Załącznik Nr 6

Formularz cenowy – Pracownia eksploatacji instalacji i urządzeń energetyki cieplnej w CEZiU „Kopernik” w Wyszkowie 
	Lp.
	Nazwa produktu

(narzędzia, sprzęt do pracowni)
	Opis minimalnych wymagań i parametrów technicznych
	Jed. miary
	Ilość
	Cena jednostkowa

Netto
	Wartość netto             (5x6)
	Wartość VAT
	Stawka podatku VAT
	Wartość brutto      (7+8)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Wiertarka stołowa z wyposażeniem 
	Max wydajność wiercenia             16 mm

Uchwyt wiertarski             1 - 16 mm / B 16

Stożek Morse`a             MK 2

Prędkość obrotów trzpienia             (12) 300 - 2550 obr.

Odstęp trzpień / kolumna             155 mm

Odchylany stół             -45° - +45°

Odstęp trzpień / stół max             445 mm

Odstęp trzpień / płyta dolna             600 mm

Skok kła             65 mm

Średnica kolumny             58 mm

Wielkość stołu             245 x 245 mm

Płyta dolna             185 x 200 mm

Moc silnika S1 100%             0,55 kW / 230 V

Moc silnika S6 40%             0,80 kW / 230 V

Wymiary maszyny (S x G x W)  400 x 570 x 920 mm

Ciężar około             39 kg
	szt.


	1
	
	
	
	
	

	2.
	Szlifierka stołowa dwutarczowa
	Napięcie elektryczne: 400V

Moc silnika: 900W

Rozmiar tarcz: 200x32mm

Otwór fi 32mm

Prędkość obrotowa: 2950 obr/min
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	3.
	Imadło ślusarskie
	Rodzaj: Stałe
Szerokość szczęk 125mm
Kowadełko
	szt.
	4
	
	
	
	
	

	4.
	Zestaw do lutowania twardego
	Palnik gazowy 

Komplet Dysz łącznie 10 szt do cięcia ,spawania mosiądzu oraz lutowania twardego elementów ze stali, miedzi, mosiądzu, brązu itp.

Węże gazowe Semperit po 8 m

Reduktor tlenowy
Reduktor propanowy 1,5 kg 37 mbar

Redukcja do butli turystycznej

Butla tlenowa 8l nowa, pełna

Butla propan-butan 5 kg

Wózek transportowy do butli

okulary, czyścik do dysz, zapalniczka
	zestaw
	1
	
	
	
	
	

	5.
	Wiertarko-wkrętarka z kompletem bitów
	Zasilanie 18, 20 V

Moment Obrotowy 60 Nm,

Oświetlenie LED),

2 baterie litowo jonowe – pojemność 2Ah

walizka

Komplet bitów
	szt.
	3
	
	
	
	
	

	6.
	Szlifierka kątowa
	Zasilanie 230 V AC,

moc 800÷1500 W,

tarcza 125x22.2 mm,

obroty 11000 min-1,
	szt.
	3
	
	
	
	
	

	7.
	Stół ślusarski
	Typowy stół ślusarski z ognioodpornym blatem

Konstrukcja stalowa z rury kwadratowej

dwie szafki + szuflada

wymiary; blatu 1450x700x40, materiał - sklejka
	szt.
	3
	
	
	
	
	

	8.
	Wymienniki ciepła
	Króćce - 1 cal,

max przepływ - 8 m3/h,

ciśnienie robocze 0-20 bar,

pow. wymiany ciepła 0,35 m2- 2x wężownica typu "u" z anodą

Pojemność 80L
	szt.
	3
	
	
	
	
	

	9.
	Multimetr z funkcją pomiaru temperatury do zastosowań ciepłowniczych
	Wbudowany termometr do zastosowań ciepłowniczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Pomiar mikroamperów do testu czujników płomieni

pomiar True RMS, U AC/DC – 600 V, +/-(1%+3), I AC/DC – 10 A, +/- 1%, pomiar temperatury od -40 do+400 °C, +/-(0,1%+2),

czujnik pomiaru temperatury w komplecie - sonda typu K

rezystancja do 40 MΩ, pojemność do 10 µF, +/- (2%+2), częstotliwość do 50 kHz, +/- (0,01%+2)
	szt.
	3
	
	
	
	
	

	10.
	Kompresor
	Pojemność zbiornika powietrza 50 (l)

Ciśnienie włączenia 6 (bar)

Ciśnienie maksymalne 8(bar)

Bezolejowy

Prędkość obrotowa 2850 (obr./min)

Moc silnika1,5/1,1 (KM/kW)

Zasilanie 230/V50 Hz / 1 Ph
Ilość stopni sprężania 1
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	11.
	Zasilacz prądu stałego
	Napięcie wyjściowe 1 3 V/DC-15 V/DC

Prąd wyjściowy 1 2 A-25 A

Moc 375 W

Gniazda wyjściowe 4 mm

Specyfikacja: Desktop

zabezpieczenie przeciwzwarciowe,

jednoczesny odczyt wartości napięcia i prądu wyjściowego

Technologia zasilacza liniowy

Kalibracja Fabryczna

Specyfikacja Desktop

Maksymalny prąd wyjściowy 25 A

Minimalny prąd wyjściowy 2 A

Maksymalne napięcie wyjściowe 15 V/DC

Minimalne napięcie wyjściowe 3 V/DC

Moc 375 W

Przyłącza: Gniazda/zaciski 4 mm
	szt.
	3
	
	
	
	
	

	12.
	Autotransformator laboratoryjny 1 – fazowy
	Zasilanie 230 V AC, napięcie wyjściowe regulowane płynnie w zakresie 0-250 V AC, min = 1,25 kVA, praca S1 w temperaturze do 40°C, nie gorzej niż IP 20
	szt.
	3
	
	
	
	
	

	13.
	Autotransformator laboratoryjny 3 – fazowy
	Zasilanie 3x400 V, napięcie wyjściowe regulowane płynnie w zakresie (0 - 3 x 435) V, prąd wyjściowy min. 10 A, praca S1 przy temperaturze otoczenia do 40°C, nie gorzej niż IP 20
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	14.
	Transformator 1 – fazowy bezpieczeństwa
	230/24 V, 500 VA
	szt.
	3
	
	
	
	
	

	15.
	Transformator separacyjny 1 – fazowy
	230/230 V, S (około) 1000 VA, goły lub w obudowie np. IP20
	szt.
	3
	
	
	
	
	

	16.
	Transformator 3 – fazowy
	SN = 1 kVA bez narzuconej grupy połączeń,

otwarty, 400/24 V przy połączeniu Yy,
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	17.
	Laboratoryjny rezystor suwakowy 10Ω, max 6A
	10 Ω, max 6 A
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	18.
	Laboratoryjny rezystor suwakowy 33Ω, max 3A
	33 Ω, max 3 A
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	19.
	Laboratoryjny rezystor suwakowy 100Ω, max 2A
	100 Ω, max 2 A
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	20.
	Laboratoryjny rezystor suwakowy 1000Ω, max 0,4A
	1000 Ω, max 0,4 A
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	21.
	Multimetr cyfrowy
	Wymagane minimalne parametry:
- napięć (DC) 0÷1000 V w podzakresach,
- napięć (AC) 0÷700 V w podzakresach,
- prądu DC/AC 0÷20 A w podzakresach,
- rezystancji 0÷40 MΩ w podzakresach,
- pojemności 0÷20 µF w podzakresach,
- częstotliwości 0÷20 kHz w podzakresach,
- pomiar pętli prądowej (4÷20 mA),
Pomiar rzeczywistej wartości skutecznej dla AC/AC+DC,
Podstawowy błąd pomiaru ≤0,5%
Funkcja pomiaru poziomu w dBm.
Test diod.
Test ciągłości obwodu.
Osłona gumowa przed udarami mechanicznymi.
Zasilanie z baterii lub akumulatora
	szt.
	5
	
	
	
	
	

	22.
	Miernik analogowy
	Klasa przyrządu nie gorsza niż 2,5; AC/DC 1,2 kV w minimum 7 podzakresach; AC/DC min 10 A w minimum 6 podzakresach; pomiar rezystancji do min 10 MΩ, zasilanie - bateria 6F22
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	23.
	Multimetr cęgowy
	Pomiar z dokładnością nie gorszą niż 1,5%; AC/DC 400 V i 600 V, rozdz. 0,1 V, AC 40 A i 400 A, rozdz. 10 mA, pomiar R - do 4 kΩ, bateryjne zasilanie przyrządu, np. 2xAAA
	szt.
	3
	
	
	
	
	

	24.
	Watomierz laboratoryjny ferrodynamiczny IN – 2,5/5A
	IN - 2,5/5 A, UN – 100/200/400 V, klasa 0,5
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	25.
	Watomierz laboratoryjny ferrodynamiczny IN – 0,5/1A
	IN - 0,5/1 A, UN – 100/200/400 V, klasa 0,5
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	26.
	Watomierz cyfrowy
	Zakres napięcia 600 V AC, zakres pomiarowy prądu 10 A AC,
dokładność pomiaru 1%, zakresy pomiarowe: 2 kW z rozdzielczością 1 W, 6 kW z rozdzielczością 10 W
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	27.
	Cęgowy miernik mocy
	Pomiary rzeczywistej wartości skutecznej dla f=(45-450) Hz; Pmax 400 kW, rozdzielczość 0,1 kW; Smax 400 kVA, rozdzielczość 0,1 kVA, cosφ 0,3 - 1, rozdz. 0,001, AC Imax 400 A, rozdz.0,1 A; Pomiar energii elektrycznej do 80 godzin
	szt.
	3
	
	
	
	
	

	28.
	Mostek pomiarowy Wheatstone’a
	Mostek techniczny, pomiar od 5 Ω do 5 MΩ w siedmiu podzakresach, podziałka potencjometru o długości min. 290 mm, zasilanie: DC - bateria 6F22 lub zasilanie zewnętrzne, AC – 230 V poprzez wewnętrzny zasilacz
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	29.
	Mostek pomiarowy Thomsona
	Mostek techniczny z czteroprzewodowym układem pomiarowym, pomiar od 500 µΩ do 6 Ω w czterech podzakresach, podziałka potencjometru o długości min. 290 mm, zasilanie: DC 2 V, 2 A lub AC 230 V poprzez wewnętrzny zasilacz
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	30.
	Fazomierz
	Miernik cosφ oraz φ, klasa 0,5
	szt.
	3
	
	
	
	
	

	31.
	Licznik energii elektrycznej 1- fazowy
	Modułowy elektroniczny 1-fazowy 5/80 A, 230 V AC na szynę TH 35
	szt.
	4
	
	
	
	
	

	32.
	Licznik energii elektrycznej 3- fazowy
	Modułowy elektroniczny 3-fazowy 5/80max A, 230 V AC na szynę TH 35
	szt.
	4
	
	
	
	
	

	33.
	Wskaźnik kolejności faz
	160-500 V, 45-60 Hz, zasilanie bezpośrednio napięciem 3-fazowym
	szt.
	5
	
	
	
	
	

	34.
	Tachometr optyczny ze stroboskopem
	Do bezstykowego pomiaru prędkości obrotowej; zakres optyczny: 5 – 99999 rpm, rozdz. pomiaru 0,1rpm; przy odległości przyrządu od elementu wirującego min. 150 mm, 
stroboskop: 100-1000 FPM, rozdzielczość 0,1 FPM
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	35.
	Światłomierz cyfrowy
	Pomiar w zakresach 2klx, 20klx, 50klx z rozdzielczością 1 lx,
dokładność pomiaru (4%+2),
osobna głowica pomiarowa,
przełącznik rodzaju oświetlenia - dzienne, żarowe, fluorescencyjne
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	36.
	Silnik szeregowy prądu stałego
	Zasilanie 24 V,

Silniki o różnych wartościach mocy w przedziale P=(35-150)W
	szt.
	3
	
	
	
	
	

	37.
	Falownik 3-fazowy
	Zasilany 1-fazowo falownik 3-fazowy 
Pmin = 1,5 kW (moc zależna od mocy silnika klatkowego),

Wyświetlanie w czasie rzeczywistym parametrów silnika.
	szt.
	3
	
	
	
	
	

	38.
	Silnik indukcyjny klatkowy
	Silnik 3-fazowy montowany na łapach
PN = 1,5 kW, UN = 400 V, n1 = 1500 rpm
	szt.
	3
	
	
	
	
	

	39.
	Prądnica synchroniczna trójfazowa z magnesami stałymi
	montowane na łapach, różniące się parametry: nN = 1000 lub 750 rpm, SN = 0,75 kW lub 1,1 kW, UN = 400 V, 50 Hz
	szt.
	3
	
	
	
	
	

	40.
	Spawarka elektryczna inwerterowa
	Prąd spawania: 250 A

Przewody o dł. 8 m

Technologia IGBT

Elektrody: śr. 1,6 - 5 mm

Zasilanie 230V
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	41.
	Zgrzewarka do instalacji tworzyw sztucznych
	Zasilanie 230 V AC, średnica 16; 20; 25; 32; 40 mm
	szt.
	3
	
	
	
	
	

	42.
	Zestaw kolektorów słonecznych rurowych
	Zestaw solarny przeznaczony do obiektów jednorodzinnych o dobowym zużyciu ciepłej wody użytkowej nie przekraczającym 200 litrów, co zazwyczaj odpowiada 5 osobowej rodzinie

2 x kolektor słoneczny WEBER SOL ECO 2,0

1 x zasobnik emaliowany z dwoma wężownicami, WEBER W2 200 l.

1 x sterownik WEBER CONTROL CLASSIC

1 x grupa pompowa solarna, dwudrogowa WILO

1 x przewód oraz stelaż do zamocowania naczynia przeponowego

1 x zawór umożliwiający odłączenie naczynia przeponowego bez konieczności opróżniania układu z płynu

1 x naczynie przeponowe (zbiornik wyrównawczy), 
 solarne 18l.

1 x zestaw złączek do połączenia kolektorów

1 x przyłącze z odpowietrznikiem ręcznym i pochwą zanurzeniową na czujnik temperatury

1 x płyn do instalacji, 10 l. koncentratu
	zestaw
	3
	
	
	
	
	

	43.
	Zestaw kolektorów słonecznych płaskich
	Zestaw solarny przeznaczony do obiektów jednorodzinnych o dobowym zużyciu ciepłej wody użytkowej nie przekraczającym 200 litrów, co zazwyczaj odpowiada 5 osobowej rodzinie.

Elementy składowe

2 x kolektor słoneczny WEBER SOL ECO 2,0

1 x zasobnik emaliowany z dwoma wężownicami, WEBER W2 200 l.

1 x sterownik WEBER CONTROL CLASSIC

1 x grupa pompowa solarna, dwudrogowa WILO

1 x przewód oraz stelaż do zamocowania naczynia przeponowego

1 x zawór umożliwiający odłączenie naczynia przeponowego bez konieczności opróżniania układu z płynu

1 x naczynie przeponowe (zbiornik wyrównawczy), 
solarne 18 l.

1 x zestaw złączek do połączenia kolektorów

1 x przyłącze z odpowietrznikiem ręcznym i pochwą zanurzeniową na czujnik temperatury

1 x płyn do instalacji, 10 l. koncentratu
	zestaw
	3
	
	
	
	
	

	44.
	Zestaw fotowoltaiczny wyspowy
	Zestaw ma zawierać

2 akumulatory żelowe poj. 120Ah

Falownik Hybrydowy 2kW (PV do 3000W) 1 Fazowy, (możliwość podłączenia akumulatorów)

MODUŁY FOTOWOLTAICZNE HALF-CUT >=320 MONOKRYSZTAŁ

Kompletny System montażu na dach spadzisty, orientacja pionowa pokrycie balchotrapez (możliwa jest modyfikacja systemu montażu pod dane wymagania)

Szafka zabezpieczająca z pełnym wyposażeniem (zab. 1000VDC)

Okablowanie 4mm2 2x30m przewód czarny/czerwony elastyczny 

Złącza MC4 szeregowe
Pręt uziemiający 3x160 z adapterem

Przewód 16mm2 do uziemienia konstrukcji 10m odporny na UV
	zestaw
	3
	
	
	
	
	

	45.
	Pompa ciepła ze zbiornikiem 
	Pompa ciepła do c.o. i c.w.u. ze zbiornikiem 180 L

Urządzenie standardowo wyposażone w sterownik

Zintegrowana jednostka wewnętrzna: jednostka przypodłogowa typu: " wszystko w jednym"

zawierająca zbiornik ciepłej wody użytkowej ze stali nierdzewnej

temperatura wody na wyjściu z urządzenia 65°C, co umożliwia połączenie zarówno z ogrzewaniem podłogowym, jak i grzejnikami

Praca jednostki zewnętrznej możliwa do temperatury -25°C
	zestaw
	1
	
	
	
	
	

	46.
	Kocioł opalany biomasą
	Kocioł automatyczny z podajnikiem

14 KW na zrębki

5-klasa Ecodesign
PALIWO
Paliwo podstawowe - zrębka drzewna o parametrach:
frakcja (rozmiar zrębki) od 1-40 mm, drzewa liściaste twarde (buk, dąb) oraz iglaste
zawartość zanieczyszczeń poniżej 15% (poprawia, jakość spalania),
wilgotność poniżej 25%,
minimalna energetyczność (wartość opałowa) 15 (MJ/kg).
Paliwo zastępcze - pellet bez rozkruszu o parametrach:
granulacja około 8 mm,
brak rozkruszu i pyłów 
WYPOSAŻENIE
Bezprzewodowy termostat pokojowy oraz moduł internetowy, który może działać bezprzewodowo lub po kablu. Moduł internetowy umożliwiający podgląd parametrów pracy kotła za pomocą komputera lub smartfona.
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	47.
	Turbina wiatrowa
	Elektrownia wiatrowa kompletna 5KW - 20kW/230V/24v

Turbina wiatrowa : 1000Watt

Przetwornica / 5000W /20000/24V

kontroler-regulator napięcia 1000W/24V

Turbina wiatrowa

Materiał: Aluminium

Średnica wirnika: 210cm

Rozpoczęcie ładowania przy prędkości wiatru: 2 m/s

Znamionowa prędkość obrotowa: 12,5 m/s

Maksymalna prędkość wiatru: 60 m/s

Decybel: 40 dB

Amper: 40 amp

Napięcie: 48V / AC

Moc znamionowa: 1000W

Moc maksymalna: 1200W

Śmigla wirnika

Materiał kompozytowy nylon/wlókno szklane

Zestaw: Generator trójfazowy, 3 śmigła, piasta, pokrywa piasty, ogon, śruby i nakrętki.

Kontroler - regulator napięcia

1000V24V (Maximum Power Point Tracking) Wind Turbine Controller 1200W/24V

Funkcje bezpieczeństwa i ochrony:

* Zabezpieczenie przed odwrotnym przeciążeniem

*Ochrona przed odwrotna polaryzacja instalacji solarnej

*Ochrona przed ograniczeniem prądu

*Ochrona przed nadmierną prędkością turbiny wiatrowej

*Ochrona akumulatora przed przeładowaniem/rozładowaniem

*Ochrona odgromowa

*Ochrona przed przeciążeniem lub zwarciem

*Automatyczny hamulec oraz hamulec ręczny

*Zabezpieczenie przed przegrzaniem

PRZETWORNICA pełny sinus - falownik AC - 230V 5000W do 20000W DC 24V

Przetwornica20000W czysty sinus24V DC do 230V AC

Ciągła moc wyjściowa5000W

Maksymalna moc wyjściowa20000W

Napięcie wejściowe DC24V

Napięcie wyjściowe AC230V

regulacja±5%

częstotliwość50HZ±3wydajność90%wymiary ;47cm x 22cm x 15.5cm

Fala wyjściowa Czysta Sinusoida Ochrona temperatury70C

Alarm niskiego napięcia wejściowego22.5V-11VWyłącznik niskiego napięcia wejściowego 22V

Alarm wysokiego napięcia wejściowego 26,5V

Wysokie napięcie wejściowe wyłączanie> 29V
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	48.
	Zgrzewarka doczołowa do rur z tworzyw sztucznych
	Do rur z tworzyw termoplastycznych o średnicach od 63 do 250 mm: PE, HDPE, PP, PVDF

Moc płyty grzejnej: 2200W

Moc frezarki: 1200W

Docisk ręczny

Pierścienie redukcyjne (wkładki na rury) 63,75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250 mm

Certyfikaty: CE, B

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

Komplet zawierać ma prowadnice, frezarkę, zgrzewarkę, komplet pierścieni redukcyjnych
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	49.
	Zestaw do zgrzewania elektrooporowego
	Zakres obsługiwanych średnic: 16-160[mm]; Moc: 1450W;; Urządzenie powinno obsługiwać kształtki ciśnieniowe stosowane w branży WOD-KAN oraz GAZ; (PE , PP , PVDF) Końcówki kątowe Ø4 i Ø4,7 w zestawie; 
Cztery tryby pracy: manualny, barkod skaner, barkod ręcznie, 
Urządzenie na stałe zamontowane w metalowej skrzyni transportowej, chroniącej przed uszkodzeniami mechanicznymi, kurzem, piaskiem i deszczem;
przewód zasilający i przewody wyjściowe do kształtki o długości 3m;
intuicyjna klawiatura;
prosty i przejrzysty sposób obsługi programu sterującego zgrzewarki;
możliwość podłączenia skanera kodów kreskowych;
system pomiaru temperatury transformatora, chroniący zgrzewarkę przed przegrzaniem;
automatyczna kompensacja czasu zgrzewania w zależności od temperatury otoczenia
	zestaw
	1
	
	
	
	
	

	50.
	Zgrzewarka polidyfuzyjna
	Zgrzewarka do elektrozłączek, 230V, 50 Hz, 1150 W, do zgrzewania rur odpływowych i elektrozłączek z PE, Ø 40-160 mm. 
Elektroniczne sterowanie z akustyczną i optyczną kontrolą przebiegu zgrzewania. 

W obudowie z tworzywa sztucznego i paskiem do noszenia. 

Przewody robocze 4,40 m. 

Przewód przyłączeniowy  3 m.
	szt.
	3
	
	
	
	
	

	51.
	Prasa do rury PEX - STAL
	Elektryczna prasa promieniowa do wykonywania połączeń zaciskowych Ø 10–108 (110) mm, Ø ⅜ – 4".

Do napędu cęgów/pierścieni zaciskowych REMS i odpowiednich cęgów zaciskowych/pierścieni zaciskowych innych producentów. 
Mocowanie cęgów z automatycznym ryglowaniem.

Elektromechaniczny napęd sprawnym silnikiem uniwersalnym 230 V, 50–60 Hz, 450 W, z bezobsługową przekładnią oraz poślizgowym sprzęgłem bezpieczeństwa, system posuwu – z wrzecionem z gwintem trapezowym. 
Zabezpieczenie przed przeciążeniem Bezpieczny włącznik impulsowy.

W stabilnej skrzynce z blachy.
	szt.
	3
	
	
	
	
	

	52.
	Stelaż do paneli fotowoltaicznych
	Zestaw wszystkich niezbędnych elementów do montażu 12 paneli o szerokości do 100cm (rama 35mm) w układzie pionowym w dowolnej konfiguracji, na dachu krytym blachodachówką, papą itp.
Zestaw ma zawierać nadmiarową liczbę klem końcowych i środkowych oraz zaślepek, dając możliwości dowolnego montażu w 2 lub 3 rzędach np. 2 rzędy po 6 paneli, 3 rzędy po 4 panele, itd.
	szt.
	4
	
	
	
	
	

	53.
	Praska do zaciskania kabli
	Praska przeznaczona do zaciskania tulejek kablowych grubościennych Cu i Al.. 
Zakres pracy: 25,0 - 150,0 mm2. 
Wbudowane matryce do tulejek: 25-32-50-70-95-120-150
Głowica praski z obrotowymi matrycami zaciskowymi HEX-Tech
Obsługa urządzenia przy pomocy obu rąk.
Stal narzędziowa, kuta
Wygodny miękki i profilowany uchwyt rękojeści,
Zakres pracy: 10,0 - 120,0 mm2,
	szt.
	3
	
	
	
	
	

	54.
	Rozłącznik słupowy 4P/160A SZ56.1
	Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq [kA]50

Do wkładek bezpiecznikowych

NH00

Rodzaj elementu przełączającego

Długa rączka obrotowa

Rodzaj przyłącza obwodu głównego

Zacisk kablowy

Liczba biegunów 4

Znamionowy prąd ciągły Iu [A]160

Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC [V]415
	szt.
	3
	
	
	
	
	

	55.
	Rozdzielnia
	Rozdzielnica modułowa GOLF 4x18 natynkowa IP40 drzwi transparentne 72M
	szt.
	3
	
	
	
	
	

	56.
	Węzeł cieplny typu DSA 1F – 1 WALL ST z funkcją bezpieczeństwa
	Maksymalna moc grzewcza:30 kW

Model: Pośredni

Aplikacja Miejska sieć ciepłownicza

Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar] 16 bar

Ciśnienie nominalne, strona wtórna [bar] 10 bar

Ciśnienie różnicowe bez ciepłomierza, strona pierwotna [bar] [Min.] 0.47 bar

Ciśnienie różnicowe, strona pierwotna [bar] [Max.] 12 bar

Ciśnienie strona pierwotna [bar] [Max.] 16 bar

Ciśnienie strona wtórna [bar] [Max.] 10 bar

Cyrkulacja CWU Nie

Dopuszczalna temperatura [°C] [Min.] 2 °C

Kierunek przyłącza, strona pierwotna Lewe/prawe

Konstrukcja: Do montażu ściennego

Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C] 130 °C

Liczba mieszkań [Max.] 2

Liczba mieszkań [Min.] 1

Marka pompy ogrzewania Grundfos

Materiał izolacyjny EPP

Materiał lutu wymiennika ciepła CWU - miedź

Materiał lutu wymiennika ciepła ogrzewania - miedź

Napięcie zasilania [V] AC 230 V

Przepływ strona pierwotna [m3/h] [Max.] 0.49 m³/h

Przepływ strona wtórna [m3/h] [Max.]1.32 m³/h

Stop wymiennika ciepła CWU 1.4404

Stop wymiennika ciepła ogrzewania - 1.4404

Typ pompy ogrzewania Alpha 2L 25-60

Typ przyłącza CO gwint wewnętrzny

Typ przyłącza SC gwint zewnętrzny

Typ regulacji CO Elektroniczny

Typ wymiennika ciepła CWU Lutowane

Typ wymiennika ciepła ogrzewania Lutowany

Typ wymiennika ciepła układu ogrzewania XB37L-10

Typ, wersja DSA1 WALL

Wersja podstacji 1F-1

Wydajność [kW] 30 kW

Średnica przyłącza CO DN25

Średnica przyłącza SC DN25

Średnica rurociągu CO DN20

Średnica rury cyrkulacyjnej DN15

Średnica rury SC DN25
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	57.
	Rura preizolowana ɸ40 20 mb
	Rury przewodowe: 2x polietylen sieciowany (eval PE-Xa PN6) z warstwą antydyfuzyjną, 
maksymalna temperatura pracy 95˚C, 
ciśnienie projektowe 6 bar. 
Izolacja: wielowarstwowa, elastyczna, wykonana z zamkniętokomórkowego spienionego PE-X, odporna na starzenie oraz zintegrowana kolorowa wewnętrzna część izolacji. 
Karbowana rura osłonowa
	szt. 
	1
	
	
	
	
	

	58.
	Zawór kulowy kołnierzowy ɸ40 odcinający DZT
	Średnica nominalna ɸ40

Dopuszczalne ciśnienie robocze 40 bar

Dopuszczalna temperatura robocza 200C°
	szt.
	3
	
	
	
	
	

	Razem:
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