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1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu dla drogi powiatowej nr 1112K
,,Krzywoptoty — do drogi nr 1104K” w miejscowosci Krzywoploty, Gmina Klucze, Powiat Olkuski.
Projekt ma na celu usystematyzowanie oznakowania drogowego, ktore zostalo wprowadzone na

przedmiotowej drodze.

2. Inwestor

Zarzad Drogowy w Olkuszu
al. 1000 -lecia 1a
32-300 Olkusz

3. Podstawa opracowania.

e Wizja w terenie

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1643)

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 110
z p6zniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych
1 Administracji z dnia 31 lipca 2002r. W sprawie znakéw 1 sygnaléw drogowych ( Dz.U.
2019 poz. z dnia 22 stycznia 2019r.),

e Szczegotowe warunki techniczne dla znakow 1 sygnalow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunki ich umieszczenia na drogach, Zatacznik na 1-4
do rozporzadzenia z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych
dla znakow 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
1 warunkow ich umieszczenia na drogach (Dz. U. 2019 poz. 2311)

e Mapa orientacyjna w skali 1:25 000

e Mapa zasadnicza do celéw projektowych w skali 1:500

4. Opis stanu istniejacego.

Droga powiatowa nr 1112K znajduje si¢ czeSciowo w na obszarze zabudowanym. Droga nie
posiada chodnikéw dla pieszych. Ruch pieszych odbywa si¢ jezdnig lub jej poboczem. Jezdnia
drogi posiada nawierzchni¢ asfaltowa na odcinku zabudowanym na ktéorym przewaza zabudowa
domoéw jednorodzinnych. Na pozostatym odcinku drogi wystepuje nawierzchnia thucznikowa.
Szerokos¢ drogi wynosi ok. 5.3 [m]. W ciggu drogi powiatowe] znajduje si¢ listwowy prog

zwalniajacy, ktory zostat przedstawiony na zatacznikach graficznych, wraz z oznakowaniem.



5. Opis projektowanych rozwiazan

Projekt stalej organizacji ruchu zaktada aktualizacje oznakowania pionowego, z uwzglednieniem
oznakowania, ktére zostatlo wprowadzone odrgbnym opracowaniem.
Oznakowanie projektowane zostato przedstawione na zatacznikach graficznych.

6. Termin realizacji projektu.
Przewidywany termin realizacji projektu: I/II kwartat 2023r.
7. Zalecenia i uwagi ogdlne.

Oznakowanie (wielko$¢ znakow, wysokos$¢ ich umieszczania, odlegtos¢ od krawedzi drogi) nalezy
wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami przede wszystkim z zachowaniem skrajni poziome;j

i pionowej.



