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Przedmiar robót Ds Mrowisko - wzomcnienie ościeżnic wewnętrznychOBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 ST1 Pogłębienie otworów w ścianach w celu wzocnienia zamocowanych ościeżnić

w ścianach
otw.

35*4*6 otw. 840.000
RAZEM 840.000

2 ST1 Osadzanie kołków metalowych rozporowych o śr.do 15 mm w ścianie i dł. min.
25 cm

szt.

35*4*6 szt. 840.000
RAZEM 840.000

3 ST1 Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z
cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z osiatkowaniem siatką
cięto-ciągnioną po obu stronach ościeżnicy

m

2.9*35*4*2 m 812.000
RAZEM 812.000

4 ST1 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian po stronie pokoi

m2

2.9*35*4 m2 406.000
RAZEM 406.000

5 ST1 Gruntowanie podłoży preparatami  tynku m2

406.0 m2 406.000
RAZEM 406.000

6 ST1 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicz-
nych, betonu na ścianach

szt.

45 szt. 45.000
RAZEM 45.000

7 ST1 Zabezpieczenie podłóg folią m2

100 m2 100.000
RAZEM 100.000

8 ST1 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
8 km wraz z utylizacją gruzu

m3

1.5 m3 1.500
RAZEM 1.500

9 ST1 (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome m2

1490.30 m2 1490.300
RAZEM 1490.300

10 ST1 (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe m2

2698.30 m2 2698.300
RAZEM 2698.300

11 ST1 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów

m2

1490 m2 1490.000
RAZEM 1490.000

12 ST1 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

2698 m2 2698.000
RAZEM 2698.000
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