PRZEDMIAR ROBOT
Przebudowa drog wraz z kanalizacjg deszczo-

wa ul. Biernackiego w Pieszycach
na dziatkach nr 936/61, 922/1, 923, 921, 156/6, 931/5, 932, 871
obreb Srodkowe w Gminie Pieszyce

Klasyfikacja rob6t wg. Wspoélnego Stownika Zamoéwien (CPV)
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45231400-1 Roboty w zakresie odprowadzania wody burzowej
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drdg

INWESTOR: GMINA PIESZYCE, ul. Kosciuszki 2, 58-250 Pieszyce
Opracowata: Patrycja Pytlak

Grudzien 2022r.
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Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest: ,Przebudowa drog wraz z kanalizacjg deszczowa ul.
Biernackiego w Pieszycach.

Opracowanie obejmuje odcinek drogi dtugosci ok. 292 m oraz budowe kanalizacji deszczowej
o dtugosci ok. 248m.

Dane ogoéine
Inwestor: Gmina Pieszyce, ul. Kosciuszki 2, 58-250 Pieszyce;

Temat: Przebudowa drog wraz z kanalizacjg deszczowa ul. Biernackiego w Pieszycach;

Lokalizacja inwestycji: dziatka nr 936/61, 922/1, 923, 921, 156/6, 931/5, 932, 871 obreb Srod-
kowe w Gminie Pieszyce.

Opis stanu istniejacego

Obecnie ul. Biernackiego posiada nawierzchnie utwardzong kruszywem kamiennym brak jest
chodnika. Wody opadowe z ulic odprowadzane sg obecnie powierzchniowo. W pasie drogowym
Zlokalizowane sg urzadzenia infrastruktury technicznej niezwigzane z funkcjonowaniem drogi i
nie kolidujgce z inwestycjg (sie¢ gazowa, wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, energetyczna,
telekomunikacyjna.

Opis projektowanych rozwigzan

NAWIERZCHNIA DROGI:

- kostka betonowa szara gr. 8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 25 cm
- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/63 gr. 30 cm

Jako elementy ograniczajace jezdnie nalezy zastosowac krawezniki betonowe 15x30x100cm
i 15x22x100cm utozone na tawie betonowej z oporem z betonu cementowego o klasie nie niz-
szej niz C12/15. Grubos¢ tawy betonowej ma wynosi¢ min. 15 cm, natomiast opdr nalezy wyko-
na¢ na wysokoé¢ 30 cm oraz szeroko$¢ 15 cm. Swiatto miedzy nawierzchnig a gora kraweznika
przy chodniku powinny wynosi¢ 12 cm natomiast kraweznik obnizony 2 cm.

Kanalizacje deszczowg i przykanaliki planuje sie wykona¢ z rur dwusciennych i ksztattek z poli-
propylenu PP o Srednicy @300, 250, 200, 150mm w klasie wytrzymatosci SN8. Rury taczone sg
na mufe i uszczelke EPDM. Na sieci kanalizacji deszczowej przewidziano wykonanie studni rewi-
zyjnych z kregéw betonowych o $rednicy @1000mm. Odbiér wod opadowych z terenu drég od-
bywac sie bedzie za posrednictwem wpustéw deszczowych zeliwnych typowych z osadnikiem
@500mm.
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L.p.

Opis pozycji

Ilos¢

Jedn.

Ceny jedn.
[z4]

Wartos¢

[zt]

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Koszt dostosowania sie do wy-
magan warunkéw umowy i wy-
magan ogoélnych zawartych w
SST oraz organizacja ruchu za-
stepczego i zaplecze budowy

ryczatt

Roboty pomiarowe przy linio-
wych robotach ziemnych — trasa
drogi w terenie rdwninnym

0,29

km

Regulacja pionowa studzienek
wiazdw kanatowych

szt

4

Regulacja pionowa studzienek
dla zaworéw wodociggowych i
gazowych

13

szt

Razem Roboty przygotowawcze

2. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

2.1. Roboty ziemne

5

Roboty pomiarowe przy linio-
wych robotach ziemnych — trasa
drog w terenie rowninnym

0,4

km

Wykopy oraz przekopy o gtebo-
kosci do 3,0m wykonywane na
odktad koparkami podsiebier-
nymi o poj. tyzki 0,25-0,60 m’
w gr. kat. III-IV

585

Roboty ziemne wykonywane
koparkami podsiebiernymi o poj.
tyzki 0,25m> w gr. kat. III z
transportem urobku na odle-
gtos¢ do 1 km samochodami
samowyfadowczymi

237

Dodatek za kazdy rozpoczety 1
km transportu ziemi samocho-
dami samowytadowczymi po
drogach o nawierzchni utwar-
dzonej — kat. gr. I-IV (wywdz
ziemi na odlegtos$¢ 10 km)

2133

Wykopy liniowe o szerokosci
0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m
o Scianach pionowych w grun-
tach suchych kat. III-1V

292

10

Petne umocnienie $cian wyko-
pow wraz z rozbidrkg balami
drewnianymi w gruntach su-
chych kat. I-IV; wykopy o szero-
kosci 1 m i gtebokosci do 3,0m

1452

11

Podtoza pod kanaty i obiekty z
materiatdéw sypkich grubosci
25cm (wymiana gruntow w
jezdni)

86

12

Zasypanie wykopow, fund. po-
dtuznych, punktowych, rowdw,

598




str.4

wykopdw obiektowych spychar-
kami z zageszczeniem mecha-
nicznym ubijakami (gr. warstwy
w stanie luznym 25 cm) — kat.
gr. III-1V

13

Mechaniczne plantowanie terenu
i przygotowanie podfoza spy-
charkami gasienicowymi o mocy
74 kW (100KM), grunt KAT. III-
v

280

14

Zasypanie wykopow o $cianach
pionowych o szerokosci 0,8-2,5
m i gtebokosci do 1,5 m w grun-
cie kat. I-III

271

Razem Roboty ziemne

2.2.Roboty instalacyjne

15

Podtoza pod kanaty i obiekty z
materiatdw sypkich gr. 10 cm

(podsypka)

39

16

Podtoza pod kanaty i obiekty z
materiatow sypkich gr. 30 cm
(obsypka)

117

17

Kanaty z rur dwusciennych PP
(SN8) faczonych na wcisk o $r.
zewn. 150 mm

80,5

18

Kanaty z rur dwusciennych PP
(SN8) taczonych na wecisk o ér.
zewn. 200 mm

139,3

19

Kanaty z rur dwusciennych PP
(SN8) faczonych na wcisk o $r.
zewn. 250 mm

87,8

20

Kanaty z rur dwusciennych PP
(SN8) faczonych na wcisk o $r.
zewn. 300 mm

108,7

21

Proba wodna szczelnosci kana-
téw rurowych o ér. nominalnej
do 150 mm

odcinek

22

Proba wodna szczelnosci kana-
téw rurowych o $r. nominalnej
do 200 mm

odcinek

23

Proba wodna szczelnosci kana-
téw rurowych o ér. nominalnej
do 250 mm

odcinek

24

Préba wodna szczelnosci kana-
téw rurowych o ér. nominalnej
do 300 mm

odcinek

25

Studnie rewizyjne z kregdw be-
tonowych o $r. 1000 mm w go-
towym wykopie o gtebokosci 3
m

11

szt

26

Studzienki kanalizacyjne syste-
mowe o $r. 425 mm - zamknie-
cie rurg teleskopowa

szt

27

Studzienki $ciekowe uliczne be-
tonowe o0 $ér. 500 mm z osadni-

15

szt
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kiem i syfonem

28 | Wiaczenie do istniejacej sieci 2 szt
Razem Roboty instalacyjne
RAZEM ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
3. ROBOTY DROGOWE
3.1. Podbudowy
Mechaniczne wykonanie koryta
na catej szerokosci jezdni i 2
29 chodnilgéw w grunciJe kat. I-IV 1998 m
gtebokosci 66 cm
Roboty ziemne wykonywane
koparkami przedsiebiernymi
30 0{40 m® w ziemi kat._ 1V uprzed- 1319 m?
nio zmagazynowanej w hatdach
z transportem urobku samocho-
dami samowytadowczymi
Podbudowa z kruszywa famane-
31 | go — warstwa dolna o grubosci 2390 m?
po zageszczeniu 30 cm
Podbudowa z kruszywa tamane-
32 | go — warstwa gorna o grubosci 1998 m?
po zageszczeniu 25 cm
Razem Podbudowy
3.2. Nawierzchnie
Nawierzchnie jezdni z kostki
33 bI‘L!k_OWG] betonowej szarej gru- 1998 2
bosci 8 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej
Razem Nawierzchnie
3.3. Elementy ulic
Krawezniki betonowe z wykona-
34 | niem taw betonowych na pod- 653 m
sypce cementowo-piaskowej

Razem Elementy ulic

RAZEM ROBOTY DROGOWE

RAZEM

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

L.p. | Elementy robot kwota netto [z4]
1. Roboty przygotowawcze
2. Odwodnienie korpusu drogowego - robo-
ty ziemne
3. Odwodnienie korpusu drogowego - robo-
ty instalacyjne
4, Roboty drogowe - podbudowy
5. Roboty drogowe - nawierzchnie
6. Roboty drogowe - elementy ulic

Razem




