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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi wewnetrznej — ul. Polnej w Pieszycach.
Opracowanie stanowi podstawe do zgtoszenia rob6t na przebudowe drogi wewnetrznej

ul. Polnej w Pieszycach.

Projekt budowlany obejmuje nastepujace elementy wymienione w kolejnosci
wykonania:

e rozebranie istniejgcej nawierzchni z kruszywa,;

e montaz wpustu deszczowego;

e montaz odwodnienia liniowego;

e wykonanie nowej konstrukcji drogi wewnetrznej;

e - ustawienie kraweznikéw betonowych15x22cm;

e ustawienie betonowych obrzezy 8x30cm;

e utozenie nawierzchni z kostki betonowej;

e utozenie nawierzchni z kostki betonowej na drodze wewnetrznej;

e dostosowanie istniejgcych dojs¢ i dojazddédw do nowego poziomu drogi wewnetrznej

e odtworzenie terenéw zielonych.

2. Stan istniejacy i przewidywane zmiany
Teren przeznaczony pod inwestycje stanowi droga wewnetrzna o nawierzchni
z kruszywa. Szeroko$¢ jezdni wynosi 3-4m. Droga wewnetrzna stanowi potgczenie
drogi gminnej nr 117691D - ul. Polnej z zabudowaniami mieszkaniowymi
jednorodzinnymi.
W istniejgcym stanie zagospodarowania terenu przewiduje sie dokonanie
nastepujacych zmian:
e rozbiérka nawierzchni z kruszywa,;
e montaz wpustu deszczowego wigczonego do istniejgcej sieci kanalizacji
deszczowej;
e montaz odwodnienia liniowego wigczonego do istniejgcej sieci kanalizacji
deszczowej;
e wykonanie nowej konstrukcji drogi wewnetrznej wraz z nawierzchnig z kostki
betonowej;

e odtworzenie terenéw zielonych.
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3. Projektowane zagospodarowania terenu

Projektowana inwestycja polega na przebudowie istniejgcej drogi wewnetrznej —
ul. Polnej w Pieszycach. Przebudowa polega na ujednoliceniu szerokosci jezdni do
5.00m oraz oddzieleniu jej od terenéw zielonych i ogrodzen posesji za pomoca
betonowych kraweznikéw najazdowych oraz obrzezy betonowych. Droga bedzie petnita
funkcje ciggu pieszo — jezdnego. W najnizszych punktach zamontowany bedzie wpust
deszczowy lub odwodnienie liniowe podigczone do istniejgcej kanalizacji deszczowe;.
Tereny wzdtuz drogi odtworzone bedg zgodnie ze stanem pierwotnym, a istniejgce

zjazdy i dojscia do posesji dostosowane do nowego poziomu drogi wewnetrznej.

4. Zestawienie powierzchni

Zestawienie powierzchni elementéw inwestycji:

e droga wewnetrzna F=801.5 m?;

5. Informacje uzupetniajace

A. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na dziatlce o numerze ewidencyjnym
287 (dr) - OBREB SRODKOWE w Pieszycach.

B. W omawianym terenie nie udokumentowano zt6z surowcéw kopalnychy, nie ma ujec

o

wody pitnej.
C. Dziatki nie znajdujg sie na terenie szkdd gorniczych.




OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania dokumentacji

Dokumentacje wykonano na zlecenie Gminy Pieszyce, ul. Kosciuszki 2, 58-250

Pieszyce.

Podstawe opracowania dokumentacji stanowig:

A.
B.

Mapa sytuacyjno — wysoko$ciowa terenu do celéw projektowych w skali 1:500.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.

w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniajgce

rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac drogi

publiczne i ich usytuowanie.

2. Cel opracowania

Celem opracowania jest sporzadzenie dokumentacji technicznej przebudowy drogi

wewnetrznej w Pieszycach w niezbednym dla tego typu opracowan zakresie, zgodnie

z odpowiednimi przepisami i normami.

3. Zakres opracowania

Opracowanie zawiera projekt przebudowy drogi wewnetrznej w Pieszycach

obejmujgcy nastepujace elementy:

rozebranie istniejgcej nawierzchni z kruszywa,

montaz wpustu deszczowego wigczonego do istniejgcej sieci
deszczowej;

montaz odwodnienia liniowego wigczonego do istniejgcej sieci
deszczowej;

wykonanie nowej konstrukcji drogi wewnetrzne;;

ustawienie betonowych kraweznikéw najazdowych15x22cm;

ustawienie betonowych obrzezy 8x30cm;

utozenie nawierzchni z kostki betonowej;

kanalizacji

kanalizacji

dostosowanie istniejgcych doj$¢ i dojazdéw do nowego poziomu drogi wewnetrzne;j;

odtworzenie terenéw zielonych.




4. Charakterystyka techniczna drogi wewnetrznej — stan istniejacy

Nawierzchnia drogi wykonana jest z tlucznia kamiennego, cze$ciowo porosnigta
jest roslinnoscig. Szerokos¢ jezdni jest zmienna i wynosi od 3m do 4m. Droga
wewnetrzna odwodniona jest grawitacyjnie, poprzez spadki poprzeczne i podtuzne. Ze
wzgledu na deformacje nawierzchni, tworzg sie zastoiska wody. Stan nawierzchni
z thucznia kamiennego jest niedostateczny. Droga jest o$wietlona. W pasie drogowym

drogi wewnetrznej zlokalizowana jest kanalizacja teletechniczna.

5. Charakterystyka techniczna drogi wewnetrznej — stan projektowy
Dtugo$¢ drogi wewnetrznej przeznaczonej do przebudowy wynosi 150.50m. Droga
wewnetrzna po przebudowie bedzie petni¢ funkcje ciggu pieszo - jezdnego
o szerokosci 5.00m. Nawierzchnia wykonana bedzie z kostki betonowej typu starobruk
w kolorze grafitowym o grubosci 8cm. Nawierzchnia oddzielona bedzie od terenow
zielonych za pomocg betonowych kraweznikéw najazdowych 15x22cm ustawionych na
tawie betonowej z oporem z betonu C16/20. Wzdtuz kraweznika ustawiony bedzie jeden
rzad kostki betonowej 20x20cm o grubosci 8cm w kolorze szarym petnigcy funkcje
cieku. Droga od ogrodzen posesji oddzielona bedzie za pomocg betonowych obrzezy
8x30cm ustawionych na tawie betonowej z betonu C16/20. Droga odwodniona bedzie
za pomoca wpustu deszczowego wykonanego z prefabrykowanych elementéw
betonowych o $rednicy 500mm, wyposazonych fabrycznie w osadnik oraz pierscien
odcigzajacy z rusztem uchylnym klasy D400 zgodnie z PN-EN/124:2000 wtgczonego do
istniejgcej studni kanalizacji deszczowej oraz betonowego odwodnienia liniowego
spadkowego o szerokoéci 20cm oraz zagtebieniu do 40cm wraz z systemowsg studnig
zbiorcza. Odwodnienie liniowe wyposazonego bedzie w zeliwng pokrywe klasy D400.
Zaprojektowana konstrukcja drogi wewnetrznej bedzie sig sktada¢ z nastepujgcych
warstw:
e warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2.5MPa — gr. 20cm;,
e podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/63mm — 20cm;
e podsypka cementowo piaskowa (1:4) — gr. 3cm

e warstwa $cieralna z kostki betonowej typu starobruk w kolorze grafitowym - gr. 8cm.

»

. Sieci uzbrojenia terenu.
Urzadzenia naziemne sieci uzbrojenia terenu, ktére znajdujg sie w pasie

projektowanych robét, nalezy wynies¢ do nowego poziomu projektowanej nawierzchni.




Uszkodzone elementy (np. ramy studni teletechnicznych, skrzynki zaworow

i hydrantéw) nalezy wymieni¢ na nowe.

7. Informacja BIOZ
Przedmiotowa inwestycja nie wymaga sporzadzenia PLANU BIOZ w oparciu o Dz.

U. nr 120 poz. 1126 z 2003 r.
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PRZEKROJ POPRZECZNY
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humus — gr. $r. 10cm

0.00

kostka betonowa typu starobruk w kolorze grafitowym — gr. 8cm

podsypka cementowo — piaskowa (1:4) — gr. 3cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/63mm — gr. 20cm

grunt stabilizowany cementem Rm=2.5MPa — gr. 20cm

grunt rodzimy (podtoze)

-10.05 -10.04

T
\
W\
\
AR
\ X
AR
\\

24

ISTNIEJACE OGRODZENIE POSESUI

kraweznik betonowy najazdowy 15x22cm

kostka betonowa 20x20cm kolor szary — gr. 8cm obrzeze betonowe 8x30cm

tawa betonowa z betonu C16/20 — gr. 10cm

tawa betonowa z betonu C16/20 — gr. 6cm

grunt stabilizowany cementem Rm=2.5MPa — gr. 20cm

tawa betonowa z betonu C16/20 — gr. 2—4cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5mm — gr. 13cm grunt stabilizowany cementem Rm=2.5MPa — gr. 20cm

grunt stabilizowany cementem Rm=2.5MPa — gr. 20cm

podfoze
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Walbrzych, dnia A 07.1996 r.

WOJEWODA WALBRZYSKI
NBGP.V-7342/3/11/95/96

DECYZJA

- Na podstawie art. 131 14 ustawy z daia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz.U.
"Nr 89 z dnia 25.08.1994 r. poz. 414) oraz art. 104 § 1 i 2 KPA, po rozpatrzenia wniosku

- Pana mgr inZz Zbigniewa ZadroZnego z dnia 5.10.1995 roku, na podstawie dokumentow. -

simerdza;qcych wymagane wyksztaicenie, praktyke zawodows oraz na podstawie po:fytywnej
oceny z ¢gzaminu na uprawmoma budowlane zloZonego przed powolana przeze mnie konusj.g

nadaje¢

Panu -mgr ini. ZBIGNIEWOWI ZADROZNEMU
ur. dnia 1 maja 1966 r. w DzierZzoniowic -

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO KIFROWANIA RCBOTAMI BUDOWLANYMI
W SPECJALNOSCI
KONSTRUKCYING-BUDOWLANEJ |
BEZ OGRANICZEN

; Na podstawie art. 107 § 4 KPA odstgpuje sig od nzasadnienia decyzii, gdyz uwzg,iqu-
nia ona w. calogci interes Strony. .

Od ninigjszej decyzji shuzy prawo wniesienia odwolania do Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego za posxedmctwem Wojewody Walbrzyskiego w terminie 14 dni od
daty jej dorgezenia,

Otrzymujy:

’ Z up.
[ T ~ . o MK
1. Pan mgr inz. Zbigniew Zadrozny “x Lﬁéllzé R
Madzoru Hu owlcnf'ga
i Gospodarkl Przestrzenne)

- 08. Jasne 11b/4
58-200 Dzierzonidw
2. Glowny Inspektor Nadzorn
o Budowlanego
3. ala

N



DOLNOSLASKA L :
' Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna

OKREGOWA
50-114 Wroclaw, ul. Odrzanska 22

| Z B A
INZYNIEROW tel.: +48 71 337 62 50, 53, fax: +48 71 347 62 40
BUDOWNICTWA www.dos.piib.org.pl, e-mail: okk@dos.piib.org.pl
Wroctaw, 12 wrzeénia 2017r.
OKK-963/17

Pan
‘Zbigniew Zadroiny

Ul. Grota Roweckiego 1A
?58—2'00-=Dzi‘erioni6w

Dot. uprawnien budowlanych numer NBGP.V- 7342/3/11/95/96 z dma 18. 07 1996r.
i numer NBGP.V-7342/3/32/97 z dnia 28. 11 1597r.

7 ‘Odpowiadajac na Pana whniosek w sprawie potherdzema zakresu posiadanych przez
Pana uprawmen budowlanych, okreélonych w decyzjach: o
— -numer NBGP.V-7342/3/11/95/96 z dnia 18.07.1996r. - do klerowama robotami
budowlanymz w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej bez ograniczen,
— numer NBGP.V-7342/3/32/97 z dnia 28.11.1997r. do prdjéktowania wspecjalnodci
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen
wyjasniam, co nastepuje,

1. Uprawnienia budowlane okredlone w w/w decyzjach Wojewody Watbrzyskiego zostaty
nadane na podstawie ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2017r. poz. 1332) oraz rozporzadzenia MGPiB z dnia 30.12.1994r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995r. Nr 8, poz. 38,
2'p6Zn. zm.) i obejmuja zakres, jaki obowigzywat w dniu ich nadania.
Posiadane przez Pana uprawnienia budowlane numer NBGP.V-7342/3/11/95/96 z dnia
18.07.1996r. upowainiajg do kierowania robotami budowlanymi w specjalnodci
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen, a w szczegélnosci upowazniajg — zgodnie
z art. 12 ust. 1 pkt 2 oraz art. 13 ust. 31 4 w/w ustawy Prawo: budowlane do
kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi, '
kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,
— wykonywania nadzeru inwestorskiego,
— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
w zakresie specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej.
3. Uprawnienia budowlane numer NBGP.V-7342/3/32/97 z dnia 28:11.1997r. upowazniaja
do projektowania w  specjalnosci Konstrukcyjno- budowlanEJ ‘ez ograniczen,
a‘w szczegdlnosci upowazniaja — zgodnie z art. 12 ust. 1 -pkt 1 ‘oraz art. 13 ust. 4

w/w ustawy — do:
- pro;ektowama sprawdzania projektéw isprawowania nadzoru autbrsk‘iegq,

'— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
w zakresie specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej.

NIP:-897 1679 441, REGON: 932882889 konto nr: 811160 2202 0000 0000 3484 6499

[y o



Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.09.2014r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r.,
poz. 1278) przedmiotowe uprawnienia upowazniajg réwniez do sporzadzania projektéw
zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci konstrukcyino-budowlanej.
4. Uprawnienia wydane na podstawie rozporzadzenia MGPiB z dnia 30.12.1994r. w sprawie
samodzielnych funkcji. technicznych w budownictwie (w brzmieniu obowigzujacym
w okresie, w ktérym otrzymat Pan w/w uprawnienia budowlane), zgodnie z § .2 tego
rozporzadzenia, nie obejmuja dziatalnosci zawodowej w zakresie budowy:
1) instalacji urzadzen technicznych stuzacych do utrzymania ruchu i transportu
kolejowego, :
2) statych i tymczasowych budynkdw stuzacych do celdw technicznych w"kOrh”Uhikacji_
~ kolejowej, z wytaczeniem budynkéw przeznaczonych w catodci lub w czesci.do: uzytku

~publicznego;
3) ‘urzadzen transportowych linowych i linowo-terenowych shizacych do pubhcznego

‘ przewozu 0s6b w celach turystyczno-sportowych. ,
5. ‘Zgodme ze stanem prawnym obow:qzujqcym od dnia 01. 01 1995r t] od dma‘wejscna

konstrukeyjno-budowlana bez ograniczen obejmowata dziatalneéé¢ zawodows w ziakresie
budownictwa ogdlnego, drég, mostéw, obiektéow budowlanych melioracji ‘wednych
ibudowli  hydrotechnicznych - w  zakresie  konstrukcji tych  obiektéw.
Dopiero w/w ustawa z dnia 27 marca 2003r. dokonano podziatu specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej na trzy odrebne specjalnosci, t.j. konstrukcyjno-budowlana,
drogowsg i mostowsa, a nastepnie - ustawg z dnia 9 maja 2014 r. o utatwieniu’ ;doSt(;_pu
do wykonywania niektérych zawodow regulowanych (Dz.U. 7 2014 poz. 768) - dokonano
kolejnego  podziatu te] specjalnoéci na specjalnoéé ‘konstrukcyjho-budowlang
i';iniyn_ieryj‘na hydrotechniczng. Powyisze zmiany, wprowadzone po dacie -wydania
decyzji z 1996r. i 1997r., nie mialy wptywu na zakres Pana uprawnien, w zwiazku z -czym
Pana uprawnienia zarowno do kierowania robotami budowlanymi jak i do projektowania
wispecjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeri upowazniajg. do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych wymienionych w punkcie drugim i trzecim
niniejszego pisma - przy realizacji obiektéw budowlanych budownictwa ogéinego, drog;
drogowych i kolejowych obiektéw inzynierskich, obiektéw budowlanych mehoraql
wodnych i budowli hydrotechnicznych. Przedmiotowe uprawnienia upowainiajg réwniez
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu wzakresnev.speqaln_osc,l

konstrukcyjno-budowlanej.

Otrzymuja:
1. Adresat

aja .
/ 'Lza‘p!‘skz

n \mw

AT
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-GXX-FAI-Q1A *

Pan Zbigniew Zadrozny o numerze ewidencyjnym DOS/B0/1947/01

adres zamieszkania ul. Grota Roweckiego 1A, 58-200 Dzierzonidw ‘

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwé i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31,

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu. 2021-01-04 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolno$laskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stranie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej izby Inzynieréw

Budownictwa.

-



Dzierzoniéw dn. 24.11.2021

STAROSTA DZIERZONIOWSKI

Wydziat Geodezji, Katastru i Nieruchomosci
Narada Koordynacyjna

Swidnicka 38 pokaj 7, 58-200 Dzierzoniow

tel. 74 832 36 63, fax. -

email ergo-osrodek@pow.dzierzoniow.pl, www:
https //narady.pow.dzierzoniow.pl

ODPIS PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

przeprowadzonej z wykorzystaniem srodkéw komunikacji elektronicznej w dniach 17.11.2021 — 24.11.2021

Narade przeprowadzono zgodnie z art. 28b ust. 1 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne ( tj. Dz.
U. z 2021r. poz.1900 ), uwzgledniajgc mapy na kiérych sporzgdzono projekt, materialy pafistwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego, uzgodnienia jednostek zarzgdzajgcych sieciami oraz stanowiska zainteresowanych stron.

Znak sprawy: GK.6630.166.2021.

Przedmiot narady:
BUDOWA KANALU TECHNOLOGICZNEGO, WPUSTOW DESZCZOWYCH 1 ODWODNIEN LINIOWYCH.

Lokalizacja:
Jednostka ewidencyjna Obreb Arkusz |Dziatki
Pieszyce - miasto 0005 SRODKOWE 5 273, 274, 287

Adres: PIESZYCE, UL. POLNA

Whioskodawca: BIURO PROJEKTOWO - KONSULTACYJNE INZYNIERII LADOWEJ "SIGMA" ZBIGNIEW ZADROZNY,
ul. RYNEK 55/21, 58-200 DZIERZONIOW

Przewodniczacy narady: Pawel Gigbik

Stanowiska uczestnikéw narady:

STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAL GEODEZJI KATASTRU I NIERUCHOMOSCI
Osoba reprezentujaca: Pawel Glgbik

Bez uwag.

TAURON DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAL W WALBRZYCHU ,
Osoba reprezentujaca: Michat Pietuch

Z uwagami:
1. Uwagi w zatgczniku.

POLSKA SPOLKA GAZOWNICTWA SP. Z 0.0. ZAKLAD GAZOWNICZY WALBRZYCH REJON DYSTRYBUCJI GAZU

DZIERZONIOW,
Osoba reprezentujgca: Anna Pawetkiewicz-Gérna

Z uwagami:
1. Uzgodniono zgodnie z uwagami w dotgczonej opinii PSGWR.0140.763.166.21

NETIAS.A.,
Osoba reprezentujgca: Pawel Lewkowicz

Bez uwag.

PANSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE ZARZAD ZLEWNI W LEGNICY,
Osocba reprezentujaca: Zofia Kusal

Bez uwag.

WODOCIAGI | KANALIZACJA SP.Z 0.0., i
Osoba reprezentujgca: MALGORZATA KOWALSKA - MAZ

Z uwagami:

1. Opiniujemy pozytywnie pod katem lokalizacyjnym.

Al




Mimo wezwania, w naradzie nie uczestniczyli przedstawiciele:

1.
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TAURON DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAY. W STRZELINIE

ORANGE POLSKA S.A.

OPERATOR GAZOCIAGOW PRZESYLOWYCH GAZ-SYSTEM S.A. ODDZIAL WE WROCEAWIU
ZEC ZAKEAD ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z 0.0.

SPOLDZIELNIA MIESZKANIOWA W DZIERZONIOWIE

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej we Wroctawiu
Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zalewni w Nysie | "
ZAKEAD USEUG KOMUNALNYCH SP. Z 0.0. W tAGIEWNIKACH

GMINA MIEJSKA DZIERZONIOW

GMINA DZIERZONIOW

GMINA BIELAWA

GMINA PILAWA GORNA

GMINA PIESZYCE '

GMINA NIEMCZA

GMINA EAGIEWNIKI

BIELAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO SP. Z 0.0.

DSS OPERATOR S.A.
GENERALNA DYREKCJA DROG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAL. WE WROCLAWIU

WOJEWODZTWO DOLNOSLASKIE DOLNOSLASKA StUZBA DROG i}
ZARZAD DROG POWIATOWYCH

(podpis przewodniczgcego narady)

Zatgcznikiem do niniejszego protokotu jest czgs¢ graficzna zawierajgca propozycje usytuowania projektowanych
sieci uzbrojenia terenu.



TAURON Dystrybucja S.A,

Oddziat w Watbrzychu

ul. Piotra Wysockiego 11, 58-300 Watbraych
Infolinia: +48 32 606 0 616
info@tauron-dystrybucja.pl

Dzierzonidéw, 224/‘4 2021,

DYSTRYBUCIA

Starosta Dzierzoniowski
ul. Rynek 27
58-200 Dzierzoniow

Numer opinii: OMD4/NK/. /4P 1 466 12021
Numer tematu GK.6630. 166. 2024

Informacja o wystepujacych ew. kolizjach: Id‘/"'\f}\’lf@ LLHQQ,)QE‘{’/D?/IQ@(Z\{?LM@{ ﬂc\SL‘,‘ ‘29"3
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Przedstawiona dokumentacja projektowa zostaje zaopiniowana wg. punktéw B PPy

B.

Prace w poblizu urzadzen podziemnych TAURON - Dystrybucja S.A. nalezy wykonaé recznie, zgodnie
z obowigzujgcymi normami. Wskazane jest ze wzgledu na bezpieczeristwo oséb i mienia, by przed przystapieniem
do prac wystapi¢ do Wydzialu Eksploatacji (OME) TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Walbrzychu o nadzér

branzowy.

. Przed przystgpieniem do prac w odlegto$ci mniejsze] niz:

-~ 3 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych nN,
- 10 m od skrajnych przewododw linii napowietrznych SN,
~ 16 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych WN,
nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spdlka eksploatujgcg sie¢. Odlegtosci powyzsze dotyczg rowniez
uzycia dZwignic, liczac odlegto$é od najdale] wysunietej czesci maszyny do skrajnego przewodu.
Prace ziemne nalezy prowadzié¢ w ten sposéb, aby nie naruszac ustojow stupow linii jw.,
Inaczej bedg musiaty byé odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

. Nalezy zachowaé minimalng odlegtos¢ projektowanych sieci podziemnych od istniejacych fundamentéw stupow

linii energetycznych:

- linii nN - 1m,

~  Inii SN -2m,

- linii WN - 5m
Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robot ziemnych sprzetem mechanicznym bez nadzoru w odlegloéci
mniejszej niz 2m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

. Prace w poblizu urzadzenn podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonaé recznie, zgodnie

z obowigzujgcymi normami. Kable elekiroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznsj z planowang inwestycjg
nalezy zaprojektowac jako przejscie w rurze oslonowej przepustu z uwzglednieniem zapasowego, wolnego
przepustu rurowego wychodzgcego 0,5m poza jezdnie/wjazd/chodnik.

Nalezy stosowac nastepujgce érednice rur ochronnych:

Dla kabli 1 kV rury o Srednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

Zabezpieczenie Kabli wykonaé zgodnie z wytycznymi do zabezpieczenia kabli (podane na drugiej stronie).

G. Dla kolidujgcych urzadzeri nalezy wystapié o wydanie warunkéw technicznych usuniecia kolizji sieci

elektroenergetycznej do TAURON Dystrybucja S.A. Oddzial w Watbrzychu

£
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WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

Kable elektroenergetyczne bedgce w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy zabezpieczy¢ dzielong rurg
ostonowg przepustu wychodzacego po 0,5 m poza jezdnie / wjazd / chodnik / 0§ obiektu liniowego.
Nalezy stosowaé nastepujgce érednice rur ochronnych:

a) Diakabli 1 kV rury o srednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robét ziemnych sprzetem
mechanicznym w odlegloéci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym.  Kable mozna
odkopac tyiko do strefy ochronnej tj. folii lub cegty — zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.
Nalezy uzyskac zgodg na wymagane odplatne wylgczenia odpowiednich urzadzen energetycznych oraz ustallc
nadzér stuzb energetycznych.
Wszelkie prace na istniejacych urzgdzeniach energetycznych bedacych wiasnoscig TAURON Dystrybuc;a S.A. nalezy
wykonywac¢ z zachowaniem szczegolnych $rodkéw ostrozno$ci pod nadzorem stuzb energetycznych TAURON
Dystrybucja S.A. Oddziat w Walbrzychu, a nastepnie zglosi¢ celem dokonania odbioru robét zanikowych.
Prace przy urzgdzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez pracownikéow posnadajqcych odpow:edme
kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.
W przypadku wystapienia niewystarczajgce] gtebokosci polozenia istniejgcych kabli- energetycznych — zgodnie
z wymogami obawigzujgcych przepiséw i norm — oraz innych utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢

mozliwos¢ przetozenia kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku -

nalezy wystapic z wnioskiem o okreélenie nowych warunkéw technicznych usunigcia kolizji sieci elektroenergetyczne;.
W.przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej, wodociggowej, cieptowniczej itp.) z istniejgcymi kablami

‘SN, halezy przediozyé do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja S.A. (Wydzial Eksploatacji) projekt techniczny

(stanowigcy element dokumentacji projektowej projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu i dlugosci rur
ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.

Uwagi dla Wykonawcy

Wykonawca moze przystapi¢ do robét prowadzonych w strefie sieci energetycznych po uprzednim pisemnym
powiadomieniu z 7-dniowym wyprzedzeniem powolujgc sie na numer uzgodnienia. Powiadomienie winno zawieraé:
nazwe i adres wykonawcy prac, telefon kontaktowy, informacje o charakterze prac, termin wykonama pracy,. osoby
odpowiedzialne za nadzor techniczny.

Pismo nalezy kierowaé na adres:

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Walbrzychu
Wydziat Eksploatacji

ul. Wysockiego 11

58-300 Waibrzych

W przypadku uszkodzenia urzadzen elekiroenergetycznych bedgcych w eksploatacji TAURON Dystrybucia S.A.,
wobec przedsiebiorstwa prowadzgcego roboty ziemne, egzekwowane bedzie wyréwnanie szkody na podstawie
kalkulacji powykonawczej sporzgdzonej przez TAURON Dystrybucja S.A.

Ponadto informujemy, Ze na danym terenie mogg znajdowaé sie urzgdzenia elekiroenergetyczne i teletechniczne
niebedgce wiasnosécig TAURON Dystrybucja S.A.



SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaklad Gazowniczy we Wroctawiu
ul, Ziebicka 44, 50-507 Wroclaw

tel. 71 364 95 08, faks 71 336 71 06

Gazownia w Dzierzoniowie Narada koordynacyjna
ul. Sowiogorska 1, 58-200 Dzierzoniéw

tel. 74 8427321

gazownia.dzierzoniow@psgaz.pl

Wasz znak: Dzierzoniow, 24.11.2021
Nasz znak: PSGWR.0140.763.166.21 '

Miejsce/adres inwestycji

BUDOWA KANALU TECHNOLOGICZNEGO, WPUSTOW DESZCZOWYCH |
ODWODNIEN LINIOWYCH - PIESZYCE, UL. POLNA

Polska Spdotka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy we Wroctawiu , Gazownia
w Dzierzoniowie, informuje, ze podczas narady dokonano sprawdzenia przediozonej
dokumentacji w zakresie kolizji z naszg infrastrukturg gazowa. W zwigzku z tym nalezy
dostosowac sie do ponizszych wytycznych

1.

2.

Na terenie podlegajacemu uzgodnieniu zlokalizowane sg sieci gazowe

- §redniego cisnienia De 63,32

Przejscia pod drogg wykonywane przewiertem lub przeciskiem nalezy prowadzi¢ na

gtebokosci uniemozliwiajgcej uszkodzenie istniejacych sieci gazowych

W przypadku uszkodzenia sieci lub urzgdzen gazowych poniesienia kosztow:

e  usuniecia uszkodzenia;

o  strat gazu spowodowanych uszkodzeniem

s przekroczenia mocy umownej na punktach wejscia do systemu dystrybucyjnego;

e odszkodowan dla odbiorcéw z tytutu przerw w dostawie gazu

o naprawy urzadzen pomiarowych na punktach wejécia do systemu dystrybucyjnego

Dla istniejgcych sieci gazowych nalezy zachowaé wiasciwe strefy kontrolowane

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r.w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe (Dz. U. poz. 640 z dnia 04.06.2013r.)

Prace nalezy prowadzié¢ w sposdb wykluczajgcy uszkodzenie sieci i urzadzen gazowych , w przypadku
uszkodzenia tasmy ostrzegawczej nalezy przywrécic jg do stanu pierwotnego

W odlegtosci < 1m od osi sieci gazowej -nie wolno prowadzi¢ robét ziemnych sprzetem mechanicznym
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rochét budowlanych ( Dz, U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19.03.2003r;
Nie wyklucza sie istnienia innych sieci gazowych niewskazanych na przediozonych planach syt-wys.,
ktore nie byly zgtoszone do inwentaryzacji w Zaktadzie w Watbrzychu, badz nie zostaly naniesione na

plany przez firme geodezyjng;
W wyniku prowadzonych robét nie moze nastgpi¢ znaczne wyplycenie, ani zagtebienie istniejgcych
gazociggow. Istniejgce studzienki na sieci gazowej nalezy podnies¢ do projektowanego poziomu drogi

bgdz chodnika;

Polska Spatka Gazownictwa sp. z 0.0.  Oddziat Zaktad Gazowniczy we Wroclawiu Sad Rejonowy dla Krakowa - Sradmiescia w Krakowie,
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Zigbicka 44 XIl Wydziat Gospodarczy KRS

33-100 Tamdw

50-507 Wroctaw NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001
Kapitat zaktadowy: 10 488 917 050 z} www.psgaz.pl
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10.
11,
2.

13,

SPOLKA GAZOWNICTWA

W przypadku zmiany niwelety terenu zaprojektowac i wykonaé przetozenie gazociggdw na wiasciwg
glebokos¢, na wiasny koszt, po uprzednim uzyskaniu Warunkdw Technicznych — Sekqa Zarzgdzania
Majgtkiem Sieciowym — ul. Wroclawska 2 58-309 Walbrzych v

Awarie na sieci gazowej lub przylaczu gazowym zaistniale w zwigzku z budowa prowadzonej
inwestycji usuwane bedg przez pracownikdéw Gazowni w Dzierzoniowie na koszt Inwestora
przedmiotowego zadania

Kazdorazowe odkrycie czynnej sieci gazowe] nalezy przed zasypaniem -zglosi¢ do - Gazowni
w Dzierzoniowie o :

Calos¢ prac zwigzanych z planowang inwestycjg , a w szczegolnoscn przekroczeme metodg
przewiertu prowadzi¢ w porozumieniu i pod nadzorem w/w Gazowni, b

O terminie rozpoczecia robot nalezy bezwzglednie powiadomi¢ pisemnie - -

- - Gazownie w DZIerzomowne ul. Sowiogdérska 1 58-200 Dzierzoniow

Niniejsza opinia wazna jest do dnia 24.11.2022, o ile wcezesnig nie zostanle rozpoczeta

" przedmiotowa inwestycja .

Elektronicznie

"Anna.Pawe podpisany przez

Anna.Pawelkiewicz-Go

lkiewicz- Go Data: 2021.11.24

11:35:31 +01'00'

Polska Spdtka Gazownictwa sp. z 0.0.  Oddziat Zaktad Gazowniczy we Wroctawiu Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia w Krakowie,
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Zigbicka 44 Xil Wydziat Gospodarczy KRS

33-100 Tarndw

50-507 Wroctaw NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001
Kapitat zaktadowy: 10 488 917 050 zt www.psgaz.pl
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