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1. DANE OGÓLNE 

Inwestor : Gmina Pieszyce, ul. Kościuszki 2, 58-250 Pieszyce, 

Adres : Drogi gminne ul. Własta i Biernackiego w miejscowości Pieszyce. 

 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

- Zlecenie Inwestora, 

- Mapa do celów projektowych,  

- Wizja lokalna, 

- Obowiązujące przepisy i normy. 
 

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt, obejmujący:  

- przebudowę dróg, 

- budowę kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi z przykanalikami. 

 

4. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Obecnie na ul. Własta i Biernackiego w m. Pieszyce posiadają nawierzchnię utwardzoną kru-

szywem kamiennym brak jest chodnika. Wody opadowe z ulic odprowadzane są obecnie po-

wierzchniowo. W pasie drogowym zlokalizowane są urządzenia infrastruktury technicznej 

niezwiązane z funkcjonowaniem drogi i nie kolidujące z inwestycją (sieć gazowa, wodocią-

gowa, kanalizacji sanitarnej, energetyczna, telekomunikacyjna. W MPZP teren oznaczono 

symbolami 7-KDL, 8-KDW, KDL-8, KWD-12, KWD-13 przeznaczenie podstawowe terenu: 

droga publiczna.  

 

5. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 

Projekt swym zakresem obejmuje: 

- przebudowę dróg  

- budowę zatok parkingowych, 

- wykonanie odcinków kanalizacji deszczowej wraz ze studniami rewizyjnymi, 

- wykonanie przykanalików do wpustów deszczowych, 

- montaż wpustów deszczowych. 
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5.1. CZĘŚĆ DROGOWA 

5.1.1. Projekt zagospodarowania terenu  

Opracowanie swym zakresem obejmuje: 

- przebudowę dróg (ul. Własta i Biernackiego), 

- budowę zatok parkingowych. 

5.1.2. Przekroje konstrukcyjne 

DROGI I ZATOKI PARKINGOWE NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ 

Rodzaj materiału Warstwa Grubość w cm 

Kostka bet. gr. 8cm Ścieralna 8 

Podsypka cementowo piaskowa 1:4 Podsypka 3 

Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 Podbudowa zasadnicza 25 

Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/63 Wzmacniająca 30 

 

5.1.3. Elementy dróg i ulic 

Jako elementy ograniczające jezdnię i zatoki parkingowe, należy zastosować krawężniki be-

tonowe 15x30x100 i 15x22x100cm, ułożone na ławie betonowej z oporem z betonu cemen-

towego o klasie nie niższej niż C12/15. Grubość ławy betonowej ma wynosić min. 15 cm, 

natomiast opór należy wykonać na wysokość 30 cm oraz szerokość 15 cm. Światło  między 

nawierzchnią a górą krawężnika przy chodniku powinny wynosić 12 cm natomiast krawężnik 

obniżony 2cm. 

 

5.1.4.  Uwagi końcowe 

Przed rozpoczęciem wykonania warstw konstrukcji nawierzchni należy skontrolować właściwe 

zagęszczenie podłoża oraz zasypek wykopów po robotach związanych z budową sieci. Wy-

magane parametry nośności na podłożu to wskaźnik zagęszczenia Is ≥ 1.00 i wtórny moduł 

odkształcenia E2 ≥ 100 MPa. 

Krawężniki – betonowe 15 x 30cm i 15 x 22cm na ławie betonowej (C 12/15) z oporem 

Obrzeża – betonowe 8 x 30 cm na ławie betonowej (C 12/15) z oporem 

Krawężniki i obrzeża zgodne z PN-B-1340 wrzesień 2004 

- nasiąkliwość - klasa 2 (oznaczenie B) 

- odporność na zamrażanie z udziałem soli odladzających - klasa 3 (oznaczenie D) 

- klasa wytrzymałości  na zginanie - klasa 3 (oznaczenie U) 

- klasa odporności na ścieranie - klasa 4 (oznaczenie I) 
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Dla łuków o promieniach R=0,5÷5,0 m należy bezwzględnie zastosować krawężniki łukowe. 

Na czas trwania robót, teren budowy starannie zabezpieczyć przed dostępem osób nieu-

prawnionych za pomocą tablic i zapór drogowych oraz innych elementów bezpieczeństwa 

ruchu. Oznakowanie utrzymywać w należytym stanie. Wszelkie prace należy wykonywać 

zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, normami i wymogami technologicznymi. Wszyst-

kie powierzchnie nieutwardzone w obrębie działek Inwestora po zakończonych robotach bu-

dowlanych, należy starannie oczyścić z resztek budowlanych. Po zakończeniu robót budow-

lanych teren nieobjęty opracowaniem doprowadzić należy do stanu pierwotnego. Dopuszcza 

się również niewielkie korekty wysokości nawierzchni, które po wykonaniu należy dokładnie 

zinwentaryzować. Materiały i wyroby użyte do wykonania robót powinny posiadać odpo-

wiednie dokumenty potwierdzające ich jakość oraz odpowiadać wymaganiom określonym w 

obowiązujących polskich lub europejskich normatywach.  

Podłoże gruntowe powinno być wyrównane oraz odpowiednio zagęszczone. Teren robót po-

winien być odpowiednio odwodniony. Grunt oraz materiały konstrukcyjne należy zagęszczać 

przy wilgotności optymalnej oraz warstwami o grubości dostosowanej do mocy sprzętu za-

gęszczającego. W miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wykopy 

wykonywać sposobem ręcznym. Do budowy mogą być wykorzystywane wyłącznie materiały 

budowlane i wykończeniowe posiadające niezbędne w Polsce atesty i dopuszczenia do sto-

sowania w budownictwie.  Niesprecyzowane w niniejszym opracowaniu typy materiałów bu-

dowlanych należy uściślić przed zakupem w porozumieniu z doradztwem technicznym produ-

centa bądź dostawcy. Ściśle przestrzegać instrukcji użycia materiałów budowlanych i wykoń-

czeniowych podanych przez producenta lub dostawcę materiałów budowlanych. 

Prace budowlane prowadzić zgodnie z projektem, obowiązującymi przepisami, sztuką bu-

dowlaną, współczesną wiedzą techniczną, pod nadzorem wykwalifikowanych i uprawnionych 

osób przestrzegając obowiązujących przepisów BHP. 

 

5.1.5.  Odwodnienie  

Odwodnienie realizowane będzie do projektowanych wpustów ulicznych. 

 

5.2. CZĘŚĆ SANITARNA 

Założenia: 

Opracowanie swym zakresem obejmuje: 

- wykonanie odcinków kanalizacji deszczowej wraz ze studniami rewizyjnymi, 

- wykonanie przykanalików do wpustów deszczowych, 
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- montaż wpustów ulicznych. 

Zakres opracowania: 

Zakres niniejszego projektu obejmuje: 

- budowę kanalizacji deszczowej z rur PP ø300,250,200mm SN8 L=832,50m,                     

- budowę przykanalików kanalizacji deszczowej z rur PP ø150mm SN8 L=59,00m 

- budowę studni rewizyjnych z kręgów bet, DN1000mm – szt.26, 

- budowę studni rewizyjnych tworzywowych z PP, DN425mm – szt.8, 

- budowę wpustów ulicznych wp1 – wp35,  

- budowę włączenia kanalizacji deszczowej do istniejącej sieci DN600mm. 

 

5.2.1. Odwodnienie 

Projektuje się odprowadzenie wód opadowych z całego obszaru grawitacyjnie do istnie-

jącego układu kanalizacji deszczowej. 

 Włączenie projektowanych odcinków kanalizacji deszczowej i przykanalików należy wy-

konać do projektowanych studni kanalizacji deszczowej w ulicy Własta i Biernackiego. 

Zaprojektowano dwa kanały zbiorcze odwodnienia drogi. Pierwszy kanał zbiorczy będzie 

włączony do projektowanej studni D1, zabudowanej na kanale deszczowym Dn600 mm, 

drugi kanał zbiorczy będzie włączony do projektowanej studni D18, zabudowanej na kanale 

deszczowym Dn600 mm w poboczy ul. Własta i Biernackiego. 

Montaż rurociągów wykonywać w wykopie zabezpieczonym szalunkiem pełnym i układać 

na podsypce z piasku o grubości warstwy 10 cm. Należy również wykonać obsypkę i nadsyp-

kę do wysokości 30 cm ponad wierzch rury. Zasypanie wykopu przeprowadzić po wykonaniu 

próby ciśnienia i pomiarze geodezyjnym.  

5.2.2. Rury kanałowe 

Kanalizację deszczową i przykanaliki projektuje się z rur dwuściennych i kształtek z polipro-

pylenu PP o średnicy ø 300,250,200,150mm, w klasie wytrzymałości SN8. Rury łączone są na 

mufę i uszczelkę EPDM. Na sieci kanalizacji deszczowej przewidziano wykonanie studni rewi-

zyjnych z kręgów betonowych, o średnicy ø 1000 mm. 

5.2.3. Wpusty uliczne 

Odbiór wód opadowych z terenu dróg, miejsc postojowych i chodników odbywać się będzie 

za pośrednictwem wpustów deszczowych żeliwnych, typowych z osadnikiem o głębokości 

0,5m. Studnie wpustów wykonać jako betonowe ø500 mm. Przykrycie wpustów z pierście-
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niem odciążającym i płytą pokrywową – elementy prefabrykowane, betonowe (beton min 

C25/35). Krata wpustu ulicznego żeliwna z kołnierzem, w klasie D-400kN. 

5.2.4. Studzienka rewizyjna 

W celu zapewnienia kontroli oraz prawidłowej eksploatacji, na ciągu kanalizacji przewidziano 

wykonanie studni rewizyjnych, betonowych, prefabrykowanych. Przewidziano wykonanie 

studni rewizyjnych z kręgów betonowych o średnicy ø1000 mm. Przykrycie studni wykonać w 

klasie D-400kN, zgodnie z normą PN-EN 124. Przewidziano zastosowanie włazów żeliwnych 

ø600mm. Włazy muszą zostać osadzone w sposób uniemożliwiający ich przesuwanie się. 

Przejścia rurociągu PP do studni betonowej należy wykonać za pomocą  przejść szczelnych 

tulejowych ukośnych i przelotowych. Studnie betonowe izolować przeciwwilgociowo bitozo-

lem 2R + 2Pg. Natomiast na odnogach deszczowych wyprowadzonych w kierunku posesji 

przyległych do drogi zaprojektowano studnie rewizyjne tworzywowe PP, z rur karbowanych o 

średnicy ø425 mm, z włazem żeliwnym typ ciężki. 

5.2.5. Próba szczelności kanalizacji deszczowej 

Dla kanalizacji deszczowej wykonać próbę zgodnie z PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 

Po zakończeniu układki rur, należy przeprowadzić próbę szczelności wykonanej instalacji. 

Próbę wykonać przy odsłoniętych złączach i wlotach do studzienek. W gruntach nawodnio-

nych przeprowadza się badanie kanału na infiltrację wód gruntowych (po ustabilizowaniu się 

zwierciadła wody gruntowej). 

Badanie polega na pomiarze ilości wody gruntowej przesączającej się do wnętrza kanału 

(przez jego ściany i złącza, oraz przez studzienki). 

W gruntach suchych przeprowadza się badanie kanału na exfiltrację. Badanie polega na po-

miarze ilości wody wyciekającej z napełnionego wodą kanału przez nieszczelności 

W celu określenia szczelności wykonać należy próbę wodną. 

Polska Norma PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 wymaga: zamknąć specjalnymi korkami końcówki 

badanego rurociągu, napełnić kanał wodą do poziomu przekraczającego o 0,5 wysokości w 

najwyższym jego punkcie przy kanałach deszczowych. Napełniony kanał pozostawić przez 

min. 2 godziny. Pomiar ilości wody potrzebnej do uzupełnienia braków może być wykonany 

wycechowanymi naczyniami, wodomierzem lub innymi przyrządami gwarantującymi dokład-

ność nie mniejszą niż 2%. Wynik testu jest idealny, jeśli w kanale nie zostanie stwierdzona 

ucieczka wody. Próba jest pozytywna, gdy na złączach nie pojawią się kropelki wody i do-

pełniana ilość wody nie przekroczy w czasie próby 0,3 dm3/m2 powierzchni wewnętrznej 
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rury i studzienki w ciągu 1 godziny próby. Czas próby wynosi min 8 godzin. Po próbach i od-

biorze rurociągi zasypać. 

 

5.2.6. Odbiór końcowy rurociągów. 

Odcinek przewodu przeznaczony do odbioru technicznego powinien być całkowicie    

ukończony zaizolowany oraz zasypany. Rurociągi przed oddaniem do eksploatacji należy 

przepłukać wodą. Odbiór końcowy prowadzić wg PN-81/B-10725.  

Do odbioru końcowego dołączyć : 

- powykonawczą inwentaryzację geodezyjną 

- projekt z naniesionymi zmianami 

- protokoły badań i sprawdzeń zgodnie z PN 

5.2.7. Uwagi ogólne 

Ze względu na brak danych dotyczących poziomów posadowienia istniejącego uzbrojenia 

należy bezwzględnie, przed przystąpieniem do prac wykonać odkrywki w celu zweryfikowa-

nia i określenia poziomów posadowienia istniejącego uzbrojenia. Sprawdzić w naturze poda-

ne wymiary i odległości. 

- Wszystkie elementy uzbrojenia, odległości i poziomy posadowienia należy weryfikować 

na bieżąco w trakcie budowy. 

- Podsypkę i obsypkę po wykonaniu zgłosić do odbioru Inspektorowi nadzoru. 

Wykonanie i odbiór poszczególnych etapów zamierzenia musi być zgodne z: 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, cz. II Instalacje 

Sanitarne. Ewentualne, konieczne i uzasadnione zmiany dopuszcza się wyłącznie za zgodą 

projektanta i Inwestora na podstawie dokumentacji zamiennej lub w trakcie realizacji na 

podstawie wpisów do dziennika budowy. Do budowy mogą być wykorzystywane wyłącznie 

materiały budowlane i wykończeniowe posiadające niezbędne w Polsce atesty i dopuszczenia 

do stosowania w budownictwie. Niesprecyzowane w niniejszym opracowaniu typy materia-

łów budowlanych należy uściślić przed zakupem w porozumieniu z doradztwem technicznym 

producenta bądź dostawcy. Ściśle przestrzegać instrukcji użycia materiałów budowlanych i 

wykończeniowych podanych przez producenta lub dostawcę materiałów budowlanych. 

Prace budowlane prowadzić zgodnie z projektem, obowiązującymi przepisami, sztuką bu-

dowlaną, współczesną wiedzą techniczną, pod nadzorem wykwalifikowanych i uprawnionych 

osób przestrzegając obowiązujących przepisów BHP.  
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5.2.8. Normy, przepisy  

- Norma PN-EN-124 2000 Studzienki kanalizacyjne 

- Norma PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie. 

- Norma PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

- Norma PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 

i kanalizacyjnych – Warunki techniczne wykonania 

- PN-EN 1610:2002 Kanalizacja – Przewody kanalizacyjne- Wymagania i badania przy odbio-

rze  

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych T.II Instalacje sa-

nitarne i przemysłowe 

 

5.2.9. Urządzenia obce 

W sąsiedztwie projektowanych robót znajdują się następujące projektowane urządzenia ob-

ce: 

-sieć energetyczna, 

-sieć kanalizacji sanitarnej 

- sieć wodociągowa 

- sieć teletechniczna 

Prowadzenie robót w bezpośredniej bliskości tych urządzeń wymaga nadzoru właścicieli i 

administratorów. 

W miejscu kolizji z kanalizacją  telekomunikacji i nn roboty wykonywać ręcznie. 

 

5.2.10. Roboty ziemne 

Przewiduje się wykonanie wykopów pionowych pod kanalizację deszczową , przykanaliki i 

wpusty uliczne. Wykopy należy wykonywać mechanicznie. W miejscach zbliżeń i skrzyżowań 

z uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonywać ręcznie oraz przy zbliżeniach z krzewami, w 

celu uniknięcia uszkodzeń systemu korzeniowego. Napotkane na trasie kable lub przewody, 

które są przewidziane do dalszej eksploatacji powinny być zabezpieczane przed uszkodze-

niem . Przy głębokościach wykopu powyżej 1,0 m zastosować szalowanie wykopów. Roboty 

ziemne wykonać zgodnie z normą Pr PN-B-10736. 

 

5.2.11. Uwagi końcowe 

Podłoże gruntowe powinno być wyrównane oraz odpowiednio zagęszczone. Teren robót po-

winien być odpowiednio odwodniony. Grunt oraz materiały konstrukcyjne należy zagęszczać 
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przy wilgotności optymalnej oraz warstwami o grubości dostosowanej do mocy sprzętu za-

gęszczającego. Wykop do wysokości 0,50 m. nad wierzch przewodów należy zasypywać 

ręcznie warstwami 0,15 m z ręcznym zagęszczaniem przez ubijanie zasypki po obu stronach. 

Pozostałą warstwę zasypu zagęszczać mechanicznie. Grubość warstwy zagęszczonej nie po-

winna być większa niż 0,3 m. Przy zagęszczaniu dwóch pierwszych warstw używać sprzętu 

mechanicznego lżejszego jak  wibratory i ubijaki mechaniczne do 200 kG. Powyżej mogą być 

użyte walce zwykłe lub wibracyjne.  

Współczynniki zagęszczania winny wynosić: 

-  dla warstwy o grubości 1,0 od korony zasypu - 0,96 

-  poniżej w/w warstwy - 0,90  

Podane wskaźniki zagęszczenia należy traktować  jako minimalne.  

Określenie współczynnika zagęszczenia wg PN-74/B-02380. 

Przewidziano wymianę gruntu na piasek w obrębie wykopów.  

Stosować podsypkę i zasypkę o uziarnieniu: 

• Dla rur o średnicy ø150mm  - 2, 5,10 mm, 

• dla rur o średnicy ø350mm   - 2, 5, 10, 14, 20, 40mm  

• dla rur o średnicy ø455-1200  - 2, 5, 10, 14, 20, 40 mm, 

Obsypkę rur wykonać materiałem o średnicy ziaren: 

• ø110 –180  - 2 – 10mm, 

• ø240 i większe  - 2 – 20 mm. 

Zagęszczanie poszczególnych warstw i dalsza zasypka wg instrukcji producenta. 

 

5.2.12. Skrzyżowania z kablami telekomunikacyjnymi 

Na etapie realizacji sieci, wykonawca w miejscach skrzyżowań projektowanej kanalizacji 

deszczowej z istniejącymi kablami teletechnicznymi (w porozumieniu z właścicielami kabli) 

zamontuje na kablach osłony rurowe dzielone PEHD. Kabel należy zabezpieczyć rurą dwu-

dzielną z tworzywa sztucznego PEHD na długości min. 1,5 m mierząc prostopadle od ze-

wnętrznej ściany rury w lewo i prawo( łącznie długość min. 3 m). 

 

6.ZESTAWIENIE ZAKRESU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Zakres niniejszego projektu obejmuje: 

- przebudowę nawierzchni dróg – 5415 m2, 

- budowę zatok parkingowych – 750 m2, 

- budowę kanalizacji deszczowej z rur PP ø300,250,200mm SN8 L=832,50m,                     
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- budowę przykanalików kanalizacji deszczowej z rur PP ø150mm SN8 L=59,00m 

- budowę studni rewizyjnych z kręgów bet, DN1000mm – szt.26, 

- budowę studni rewizyjnych tworzywowych z PP, DN425mm – szt.8, 

- budowę wpustów ulicznych wp1 – wp35,  

- budowę włączenia kanalizacji deszczowej do istniejącej sieci DN600mm. 

 

7. OCHRONA KONSERWATORSKA ZABYTKÓW 

 Obręb inwestycji, na której projektuje się obiekty podlega ochronie konserwatorskiej 

zgodnie z zapisami MPZP. 

 

8. WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ 

Inwestycja nie znajduje się w obszarze eksploatacji górniczej. 

 

9. OCHRONA ŚRODOWISKA 

Podstawowym środkiem zmniejszającym oddziaływanie planowanej inwestycji na etapie 

budowy powinna być właściwa organizacja robót oraz odpowiedni sposób postępowania z 

urobkiem w czasie wykonywania robót budowlanych. Powstałe odpady w czasie prowadzo-

nych robót zostaną zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 

Roboty ziemne prowadzone będą w taki sposób, aby warstwa ziemi humusowej - urodzajnej 

była zdejmowana oddzielnie i odkładana do wykorzystania przy rekultywacji po zakończeniu 

robót. Podglebie i głębsze warstwy gruntu należy składować na oddzielnych pryzmach. Od-

działywania związane z fazą przygotowania przedsięwzięć i budowy będą miały charakter 

odwracalny oraz będą występowały w relatywnie krótkim czasie. Wielkość tych oddziaływań 

nie spowoduje trwałych skutków w środowisku, a w szczególności pod kątem mieszkańców 

tj. pomiędzy godz. 700 a godz. 1700 tak, aby pylenie, drgania i hałas nie były dla nich uciążli-

we. Po zakończeniu budowy nie powinny występować negatywne oddziaływania dla środowi-

ska i zdrowia ludzi, dzięki wykorzystaniu do jej budowy odpowiedniego rodzaju materiałów, 

posiadających niezbędne opinie techniczne, atesty i certyfikaty. W fazie eksploatacji czynni-

kami zmniejszającymi oddziaływanie na środowisko będą; właściwa organizacja robót oraz 

utrzymanie w czystości terenu. Proces budowy polegać będzie na korytowaniu i odpowied-

nim zagęszczeniu w celu zmniejszenia pylenia i osiadania gruntu.  W czasie budowy będzie 

występował hałas, jako efekt pracy sprzętu mechanicznego, który posiada optymalne wielko-

ści. W czasie pracy spycharek, ładowarek, równiarek, koparek i zagęszczarek osiąga on wiel-

kość 80 - 100 DB w zależności od użytego sprzętu. Inny sprzęt mechaniczny używany w 
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technologii wykonywania budowy nie przekracza 60 - 70 DB, a z uwagi na wykonywanie prac 

budowlanych na wolnym powietrzu nie powinien być szczególnie uciążliwy dla otoczenia. 

Występujące drgania przy zagęszczaniu podłoża gruntowego i dalej poszczególnych warstw 

konstrukcyjnych, łącznie z nawierzchnią, będą miały niewielki wpływ na środowisko i bezpo-

średnie otoczenie zabudowy. Podczas budowy odpady występować będą w postaci usuwa-

nego gruntu i zostaną one zagospodarowane zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami. 

 

10. ZADRZEWIENIE I ZIELEŃ 

 Na przebiegu projektowanej inwestycji nie przewiduje się wycinki drzew i krzewów.  

 

11. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI 

OBRĘB/JEDN. EWID. NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁEK 

ŚRODKOWE 

/PIESZYCE MIASTO 

932, 936/61, 931/4, 931/3, 156/6,  

936/60, 922, 921, 923, 931/5 

STADION 

/PIESZYCE MIASTO 
23/1 
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INFORMACJA  

DOTYCZĄCA  

BEZPIECZEŃSTWA  

I OCHRONY ZDROWIA 

„BIOZ” 
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INWESTOR:  

GMINA PIESZYCE UL. KOŚCIUSZKI 2, 58-250 PIESZYCE 

 

 

 

PROJEKTANT SPORZĄDZAJĄCY INFORMACJĘ : 

Projektant: mgr inż. Tomasz Cabała 
drogowa 

220/DOŚ/08 
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ZAKRES ROBÓT  

Projekt swym zakresem obejmuje: 

- przebudowę dróg, 

- budowę zatok parkingowych 

- budowę kanalizacji deszczowej wraz z wpustami i przykanalikami – odwodnienie 

 

KOLEJNOŚĆ REALIZACJI OBIEKTÓW 

▪ roboty drogowe 

▪ roboty sanitarne 

 

WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

Obecnie na ul. Własta i Biernackiego w m. Pieszyce posiadają nawierzchnię utwardzoną kru-

szywem kamiennym brak jest chodnika. Wody opadowe z ulic odprowadzane są obecnie po-

wierzchniowo. W pasie drogowym zlokalizowane są urządzenia infrastruktury technicznej 

niezwiązane z funkcjonowaniem drogi i nie kolidujące z inwestycją (sieć gazowa, wodocią-

gowa, kanalizacji sanitarnej, energetyczna, telekomunikacyjna. W MPZP teren oznaczono 

symbolami 7-KDL, 8-KDW, KDL-8, KWD-12, KWD-13 przeznaczenie podstawowe terenu: 

droga publiczna.  

 

WYKAZ ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU (STWARZA-

JĄCYCH ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA l OCHRONY ZDROWIA 

LUDZI) 

▪ roboty drogowe 

 

WYKAZ PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH POD-

CZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWALNYCH 

W trakcie prowadzonych robót w pobliżu sieci energetycznych może wystąpić nie-

bezpieczeństwo porażenia prądem. Zagrożenie będzie występowało w trakcie prowadzenia 

prac sprzętem mechanicznym w pobliżu sieci energetycznej.  

 

SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED 

PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZ-



Przebudowa dróg ul. Własta i ul. Biernackiego w Pieszycach 

25 

PIECZNYCH 

Pracownicy biorący udział przy robotach szczególnie niebezpiecznych powinni być 

poinstruowani przez kierownika budowy i przeszkoleni w zakresie BHP przy robotach z 

udziałem sprzętu ciężkiego oraz w rejonie skrzyżowań i zbliżeń z urządzeniami obcymi. 

Instruktaż pracowników należy prowadzić zgodnie z : 

•  USTAWĄ z dnia 26 czerwca 1974 r. KODEKS PRACY (Tekst jednolity: Dz. U. z 1998 r. Nr 
21, póz. 94 z późniejszymi zmianami) - Dział Dziesiąty „Bezpieczeństwo i higiena pracy" 
Rozdział VIII „Szkolenia" 

• ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA PRACY l POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 września 

1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. 

U. z 2003 r. Nr 169, póz. 1650) 

•  ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 września 2001 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych 

do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. Nr 118, póz. 1263) 

• ROZPORZĄDZENIEM   MINISTRÓW   KOMUNIKACJI   ORAZ   ADMINISTRACJI, 

GOSPODARKI TERENOWEJ l OCHRONY ŚRODOWISKA z dnia 10 lutego 1977 r. W 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych 

(Dz. U. Nr 7, póz. 30). 

WYKAZ ŚRODKÓW TECHNICZNYCH l ORGANIZACYJNYCH 

ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z 

WYKONYWANIA ROBÓT W STREFACH SZCZEGÓLNEGO 

ZAGROŻENIA ZDROWIA 

W trakcie prowadzonych prac należy stosować środki techniczne i organizacyjne 

zgodnie z przyjętą przez Wykonawcę technologią robót oraz z posiadanym sprzętem. Wy-

kopy, winny być odpowiednio ogrodzone taśmą przed dostępem osób nieupoważnionych. 

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub 

maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio przy sieci energetycznej. Wykonywanie robót 

ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: kanalizacyjne, wodociągowe, telefo-

niczne i energetyczne powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bez-

piecznej odległości, w jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci, i sposobu wyko-

nywania tych robót. Bezpieczną odległość wykonywania robót, o których mowa ustala kie-

rownik budowy w porozumieniu z właściwą jednostką, w której zarządzie lub użytkowaniu 

znajdują się te instalacje. 

Miejsca tych robót należy oznakować napisami ostrzegawczymi i ogrodzić. Prowadzenie ro-

bót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych powinno odbywać się ręcznie. W czasie wy-
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konywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach, 

należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady zaopa-

trzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. Poręcze balustrady, o których mowa, 

powinny znajdować się na wysokości 1,1m nad terenem i w odległości nie mniejszej niż 1m 

od krawędzi wykopu. 

Szczegółowe rozwiązania należy opracować z uwzględnieniem zasad podanych w: 

• ROZPORZĄDZENIU MINISTRA PRACY l POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 września 1997 

r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 

2003 r. Nr 169,póz. 1650) 

•  ROZPORZĄDZENIU MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 września 2001 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych 

do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. Nr 118, póz. 1263) 

  ROZPORZĄDZENIU   MINISTRÓW   KOMUNIKACJI   ORAZ   ADMINISTRACJI, 

GOSPODARKI TERENOWEJ l OCHRONY ŚRODOWISKA z dnia 10 lutego 1977 r. W 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych. 

(Dz. U. Nr 7, póz. 30) 

• ROZPORZĄDZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, 

póz.401) 

W części opisowej planu należy określić cały zakres robót z uszczegółowie-

niem kolejności ich realizacji. Część rysunkową wykonać na kopii projektu zagospo-

darowania terenu.  
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