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KODY WEDtUG WSPOLNEGO StOWNIKA ZAMOWIEN (CPV):

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

ROBOTY W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIETOW BUDOWLANYCH

45231 400-1 Roboty w zakresie odprowadzania wody burzowej

4523000-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciggéw telekomunikacyjnych
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drdg
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Przedmiar robo6t opracowano w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r.
w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym.

2. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Dtugos¢ drogi gminnej nr 117691D — ul. Polnej przeznaczonej do przebudowy wynosi 263.20m. Po
przebudowie, droga w przekroju poprzecznym bedzie sktada¢ sie z jezdni o szerokosci 3.0m
i jednostronnego chodnika o szerokosci 2.0m (2.15m z kraweznikiem). Droga bedzie przeznaczona do ruchu
jednokierunkowego. Nawierzchnia jezdni i chodnika wykonana bedzie z kostki betonowej typu starobruk
w kolorze grafitowym o grubosci 8cm. Jezdnia oddzielona bedzie od terendéw zielonych, ogrodzen posesiji lub
chodnika za pomocg betonowych kraweznikédw najazdowych 15x22cm ustawionych na tawie betonowej z
oporem z betonu C16/20. Wzdtuz kraweznika oddzielajgcego jezdnie od chodnika ustawiony bedzie jeden
rzad kostki betonowej 20x20cm o grubosci 8cm w kolorze szarym petnigcy funkcje cieku. Spadek poprzeczny
jezdni oraz chodnika bedzie jednostronny o wartosci 2% i skierowany bedzie w strone cieku. Chodnik od
ogrodzenh posesji lub terenéw zielonych oddzielona bedzie za pomocg betonowych obrzezy 8x30cm
ustawionych na fawie betonowej z betonu C16/20. Droga odwodniona bedzie za pomoca czterech wpustow
deszczowych wykonanych z prefabrykowanych elementéw betonowych o srednicy 500mm, wyposazonych
fabrycznie w osadnik oraz pierscien odcigzajacy z rusztem uchylnym klasy D400 wigczonych do istniejgcej
studni kanalizacji deszczowej oraz betonowego odwodnienia liniowego spadkowego o dlugosci 2m,
szerokosci 20cm oraz zagtebieniu do 40cm wraz z systemowg studnig zbiorczg. Odwodnienie liniowe
wyposazonego bedzie w zeliwng pokrywe klasy D400. Na czesci odcinka, na ktérym nie wystepuje sie¢
teletechniczna zaprojektowano wykonanie kanatu technologicznego KTu sktadajgcego sie z 1 rury o $rednicy
110mm, 3 rur swiattowodowych o $rednicy 40mm oraz 1 prefabrykowanej wigzki mikrorur 7x12 oraz 5 studni
technologicznych SK-O2 z wiazem ciezkim w klasie D400.

Zaprojektowana konstrukcja jezdni i chodnika bedzie sie sktadaé z nastepujgcych warstw:
e warstwa gruntu stabilizowanego cementem o0 Rm=2.5MPa — gr. 20cm;

e podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/63mm — 20cm;

e podsypka cementowo piaskowa (1:4) — gr. 3cm

e warstwa Scieralna z kostki betonowej typu starobruk w kolorze grafitowym - gr. 8cm.

Podstawowe parametry drogi gminnej nr 117691D — ul. Polnej:

e klasa drogi D (dojazdowa);

e  dtugosc drogi [=263.20m;

e szerokos¢ jezdni b=3.00m;

e  szeroko$¢ chodnika b=2.15m (wraz z kraweznikami);
e  pochylenie poprzeczne jezdni i=2%;

e pochylenie poprzeczne chodnika i=2%.

Urzadzenia naziemne sieci uzbrojenia terenu, ktére znajdujg sie w pasie projektowanych roboét, nalezy
wynies¢ do nowego poziomu projektowanej nawierzchni. Zniszczone elementy takie jak: przykrywy studni
teletechnicznych, skrzynki zaworéw i hydrantéw nalezy wymieni¢ na nowe. Prace w poblizu sieci nalezy
wykonywacé z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

Wytyczne organizacji robét

Prace przy przebudowie ul. Polnej nalezy prowadzi¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej
organizacji ruchu. Docelowe oznakowanie pionowe i poziome nalezy wprowadza¢ zgodnie z zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu.

Wykonawca jest wytwércg odpadéw w rozumieniu ustawy o odpadach i na nim ciazag wszystkie
obowiazki okreslone w w/w ustawie. Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwigzane z usunigciem
odpadéw z miejsca wytworzenia, wraz z wykorzystaniem odpadéw i ich unieszkodliwienem.



PRZEDMIAR ROBOT

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 117691D - UL. POLNEJ W PIESZYCACH (dt. 263,20m)

Jednostka Cena netto
LP. |Pozycja Wyszczegdlnienie elementdéw rozliczeniowych . | Jednostk .
Nazwa | llos¢ Wartosc [z1]
a [zt]
1 2 3 4 5 6 7
DZIAL |
45111200-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE | ROBOTY ZIEMNE
STlNR ROBOTY ZIEMNE X X X X
roboty ziemne wraz z usunieciem odpaddéw z miejsca
wytworzenia zgodnie z ustawg o odpadach
(wykonawca jest wytwdrcg odpadow i ponosi wszelkie
1 koszty zwigzane 2z usunieciem, odzyskiem Ilub| m3 760
unieszkodliwieniem odpadéw) - POD JEZDNIE,
CHODNIK | ZJAZDY W GRANICY PASA
DROGOWEGO
wykonanie wykopéw - POD WPUSTY DESZCZOWE -
2 wraz z odwiezieniem gruntu z robét ziemnych na| m3 8
sktadowisko WYKONAWCY
zasypanie i zageszczenie wykopéw - WPUSTY
3 DESZCZOWE - grunt G1 wraz z jego pozyskaniem i| m3 6,5
dowozem
wykonanie wykopow - POD PRZYKANALIKI - wraz z
4 odwiezieniem gruntu z robét ziemnych na sktadowisko | m3 21
WYKONAWCY
zasypanie i zageszczenie wykopow - PRZYKANALIKI
5 ; T m3 18,5
- grunt G1 wraz z jego pozyskaniem i dowozem
wykonanie wykopow - POD STUDNIE
6 TELETECHNICZNE wraz z odwiezieniem gruntu z| m3 30
robot ziemnych na sktadowisko WYKONAWCY
zasypanie i zageszczenie wykopow - STUDNIE
7 TECHNOLOGICZNE - grunt Gl wraz z jego| m3 23
pozyskaniem i dowozem
wykonanie wykopow - POD KANAL
8 TECHNOLOGICZNY - wraz z odwiezieniem gruntu z| m3 85
robot ziemnych na sktadowisko WYKONAWCY
zasypanie i zageszczenie wykopow - KANAL
9 TECHNOLOGICZNY - grunt Gl wraz z jego| m3 56
pozyskaniem i dowozem
netto
brutto
DZIAL 1l
45231 400-1 ROBOTY W ZAKRESIE ODPROWADZANIA WODY BURZOWEJ
ST2NR BUDOWA SIECI DESZCZOWEJ X X X X
montaz odwodnienia liniowego o dt. 2m wraz z
10 . . szt. 3
systemowaq studnig zbiorczg
11 nasypanie warstwy piasku o gr. 10 cm pod m2 21

przykanaliki wraz z dowozem piasku




montaz  nowych wpustow  deszczowych z
prefabrykowanych elementéw betonowych o $rednicy

12 500mm, wyposazone fabrycznie w osadnik, pierscien | szt. 4
odcigzajgcy z rusztem uchylnym klasy D400 wraz z
przykanalikami
nasypanie warstwy piasku o gr. 10 cm na przykanaliki
. m2 21
13 wraz z dowozem piasku
netto
brutto

DZIAL 111

4523000-5 ROBOTY BUDOWLANE | POMOCNICZE W ZAKRESIE
TELEKOMUNIKACYJNYCH

LINII TELEFONICZNYCH | CIAGOW

STNR | kanAt TECHNOLOGICZNY x | X x X
14 nasypanie warstwy piasku o gr. 10cm pod kanat m2 106
technologiczny z dowozem piasku
15 utozenie rury ochronnej o srednicy 110mm SN8 mb 20
utozenie rur $wiattowodowych HDPE o $rednicy
16 zewnetrznej 40mm i grubosci scianki min. 3,7mm (3| mb 789
rury x 263m = 789m)
17 utozenie prefabrykowanej wigzku mikrorur HDPE mb 263
7x12, instalowanej w ostonie o srednicy 40-50mm
nasypanie warstwy piasku o gr. 10cm na kanat
18 : . m2
technologiczny z dowozem piasku 106
19 montaz studni teletechnicznych SK-02 szt. 5
netto
brutto
DZIAL IV
45233120-6 ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DROG
ST4NR KORYTO Z PROFILOWANIEM X X X X
wykonanie koryta wraz z wyprofilowaniem i
zageszczeniem podioza na gt. 2-5 cm wraz z
20 odwozem urobku na sktadowisko Wykonawcy - POD | m2 1520
JEZDNIE, CHODNIK | ZJAZDY W GRANICY PASA
DROGOWEGO
ST NR | PODBUDOWA Z GRUNTU STABILIZOWANEGO x X » X
5 CEMENTEM
wykonanie warstwy gruntu stabilizowanego cementem
21 0 C1.5/2.5 0 gr. 20cm m2 | 1520
ST MR | PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO x | x x X
29 wykqnanie podbudowy z kruszywa famanego m2 1400
stabilizowanego mechanicznie 0/63mm o gr. 20cm
ST MR | KRAWEZNIK BETONOWY x | X X x
ustawienie kraweznikow betonowych
23 najazdowych15x22cm na fawie betonowej z betonu m 522
C16/20
ST NR
10 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ X X X X
wykonanie nawierzchni z kostki betonowej typu
24 starobruk w kolorze grafitowym (gr. 8cm) na podsypce m2 | 1400
cementowo piaskowej (1:4)




wykonanie cieku przykraweznikowego z kostki

25 betonowej 20x20cm (gr. 8cm) na tawie betonowej z| m2 55
betonu C16/20
ST R | oBRzEZA BETONOWE x | x x
26 ustawienie betonowych obrzezy 8x30cm na tawie m 263
betonowej z betonu C16/20
ST NR
14 REMONT CZASTKOWY X X X
regulacja skrzynek i zaworéw wraz z wymiang
27 zniszczonych elementéw (nowe elementy dostarczone | rycz. 1
przez wiasciciela urzgdzenia)
STlg'R URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU X X X
o8 wprowadzenie i utrzymanie tymczasowej organizacji rycz. 1
ruchu
29 wprowadzenie docelowej organizacji ruchu rycz. 1
ST % | ZIELEN DROGOWA x | x X
rozrzucenie ziemi urodzajnej o gr. 10cm wraz z
30 przekopaniem i wyrOdwnaniem - ziemia urodzajna z| ma3 26
dokopu WYKONAWCY
31 wykonanie trawnikéw wraz z pierwszym koszeniem m2 260
SE;\IR PRACE GEODEZYJNE X X X
32 Obstuga geodezyjna inwestycji rycz. 1
netto
brutto

RAZEM KOSZT ROBOT netto

PODATEK VAT 23%

RAZEM KOSZT ROBOT brutto




