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1. DANE OGOLNE

Inwestor : Gmina Pieszyce, ul. Kosciuszki 2, 58-250 Pieszyce,

Adres : Drogi gminne ul. Wiasta i Biernackiego w miejscowosci Pieszyce.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora,

- Mapa do celdw projektowych,
- Wizja lokalna,

- Obowigzujgce przepisy i normy.

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt, obejmujacy:

- przebudowe drdg,

4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Obecnie na ul. Wiasta i Biernackiego w m. Pieszyce posiadajg nawierzchnie utwardzong kru-

szywem kamiennym brak jest chodnika. Wody opadowe z ulic odprowadzane sg obecnie po-
wierzchniowo. W pasie drogowym zlokalizowane sg urzadzenia infrastruktury technicznej
niezwigzane z funkcjonowaniem drogi i nie kolidujgce z inwestycjg (sie¢ gazowa, wodocig-
gowa, kanalizacji sanitarnej, energetyczna, telekomunikacyjna. W MPZP teren oznaczono
symbolami 7-KDL, 8-KDW, KDL-8, KWD-12, KWD-13 przeznaczenie podstawowe terenu:

droga publiczna.

5. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Projekt swym zakresem obejmuje:
- przebudowe drég
- budowe zatok parkingowych,

5.1. CZESC DROGOWA

5.1.1. Projekt zagospodarowania terenu
Opracowanie swym zakresem obejmuje:

- przebudowe drog (ul. Wiasta i Biernackiego)
- budowe zatok parkingowych
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5.1.2. Przekroje konstrukcyjne
DROGI I ZATOKI PARKINGOWE NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWE)]

Rodzaj materiatu Warstwa Grubo$¢ w cm
Kostka bet. gr. 8cm Scieralna 8
Podsypka cementowo piaskowa 1:4 Podsypka 3
Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 Podbudowa zasadnicza 25
Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/63 Wzmacniajaca 30

5.1.3. Elementy drog i ulic

Jako elementy ograniczajgce jezdnie i zatoki parkingowe, nalezy zastosowac krawezniki be-
tonowe 15x30x100 i 15x22x100cm, utozone na tawie betonowej z oporem z betonu cemen-
towego o klasie nie nizszej niz C12/15. Grubos¢ tawy betonowej ma wynosi¢ min. 15 cm,
natomiast opdr nalezy wykona¢ na wysokos$¢ 30 cm oraz szerokos¢ 15 cm. Swiatto  miedzy
nawierzchnig a gorg kraweznika przy chodniku powinny wynosi¢ 12 cm natomiast kraweznik

obnizony 2cm.

5.1.4. Uwagi koncowe

Przed rozpoczeciem wykonania warstw konstrukcji nawierzchni nalezy skontrolowac wtasciwe
zageszczenie podioza oraz zasypek wykopdw po robotach zwigzanych z budowg sieci. Wy-
magane parametry nosnosci na podtozu to wskaznik zageszczenia Is > 1.00 i wtorny modut
odksztatcenia E2 > 100 MPa.

Krawezniki — betonowe 15 x 30cm i 15 x 22cm na fawie betonowej (C 12/15) z oporem
Obrzeza — betonowe 8 x 30 cm na tawie betonowej (C 12/15) z oporem

Krawezniki i obrzeza zgodne z PN-B-1340 wrzesien 2004

- nasigkliwos¢ - klasa 2 (oznaczenie B)

- odporno$¢ na zamrazanie z udziatem soli odladzajgcych - klasa 3 (oznaczenie D)

- klasa wytrzymatosci na zginanie - klasa 3 (oznaczenie U)

- klasa odpornosci na Scieranie - klasa 4 (oznaczenie I)

Dla tukéw o promieniach R=0,5+5,0 m nalezy bezwzglednie zastosowac krawezniki tukowe.
Na czas trwania robot, teren budowy starannie zabezpieczy¢ przed dostepem o0s6b nieu-
prawnionych za pomocg tablic i zapdr drogowych oraz innych elementéw bezpieczenstwa
ruchu. Oznakowanie utrzymywac¢ w nalezytym stanie. Wszelkie prace nalezy wykonywac
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP, normami i wymogami technologicznymi. Wszyst-

kie powierzchnie nieutwardzone w obrebie dziatek Inwestora po zakofczonych robotach bu-
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dowlanych, nalezy starannie oczysci¢ z resztek budowlanych. Po zakonczeniu robot budow-
lanych teren nieobjety opracowaniem doprowadzi¢ nalezy do stanu pierwotnego. Dopuszcza
sie réwniez niewielkie korekty wysokosci nawierzchni, ktére po wykonaniu nalezy dokfadnie
zinwentaryzowac. Materiaty i wyroby uzyte do wykonania robdt powinny posiada¢ odpo-
wiednie dokumenty potwierdzajace ich jako$¢ oraz odpowiadaé wymaganiom okreslonym w

obowigzujacych polskich lub europejskich normatywach.

Podtoze gruntowe powinno by¢ wyréwnane oraz odpowiednio zageszczone. Teren robdt po-
winien by¢ odpowiednio odwodniony. Grunt oraz materiaty konstrukcyjne nalezy zageszcza
przy wilgotnosci optymalnej oraz warstwami o grubosci dostosowanej do mocy sprzetu za-
geszczajgcego. W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykopy
wykonywac sposobem recznym. Do budowy mogg by¢ wykorzystywane wytacznie materiaty
budowlane i wykonczeniowe posiadajgce niezbedne w Polsce atesty i dopuszczenia do sto-
sowania w budownictwie. Niesprecyzowane w niniejszym opracowaniu typy materiatéw bu-
dowlanych nalezy uscisli¢ przed zakupem w porozumieniu z doradztwem technicznym produ-
centa badz dostawcy. Scile przestrzega¢ instrukcji uzycia materiatéw budowlanych i wykon-

czeniowych podanych przez producenta lub dostawce materiatéw budowlanych.

Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z projektem, obowigzujgcymi przepisami, sztukg bu-
dowlang, wspdtczesng wiedza techniczng, pod nadzorem wykwalifikowanych i uprawnionych

0sob przestrzegajgc obowigzujgcych przepiséw BHP.

5.1.5. Odwodnienie

Odwodnienie realizowane bedzie do projektowanych wpustéw ulicznych.




ZASWIADCZENIE
1 UPRAWNIENIA
PROJEKTANTA
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OKREGOWA
Iz B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

OKK.7131-326/2008/08 Wroctaw, dnia 15 grudnia 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z péZn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
i ust.2, art. 14ust. 1 pkt2a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156,
poz. 1118, zpdzn.zm.) i §11 ust1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578,
zpbZn. zm.), wzwigzku zart. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98,
poz. 1071, z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Tomasz Dariusz Cabala
magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 12 marca 1974 r. w Bielawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 220/DOS/08

w specjalnosci drogowej
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslgskiej Okregowej lIzby Inzynieréw Budownictwa we Wroclawiu
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Tomasz Dariusz Cabata posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodowg oraz
uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosci
drogowej do projektowania bez ograniczen.

Szczegotowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkgcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wrocta@iu w terminie 14 dni od dnia jei
doreczenia.

Otrzymuja;

1. Pan Tomasz Dariusz Cabata
Ul. Sienkiewicza 10A/4
58-200 Dzierzoniéw

2. Okregowa Rada Izby \

3. Gtéwny Inspektor ’ 4 f imi Aaplinski
Nadzoru Budowlanego N .

4. ala 3. mgr inz. MajggrZata Mikolajewska-

Janiaczy!
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Pan Tomasz Dariusz Cabata jest uprawniony:
W specjalnosci drogowej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 iart. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w zwigzku z § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:
1) projektowania obiektu budowlanego takiego jak:
a)droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprocz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,
2) sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen w zakresie w/iw specjalnosci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci drogowe;j.

Skiad ofzekajacy OKK

2. prof Ar inz. Kagipierz Czaplinski

3. mgr inz. Mat drzata Miko(ajewska-
Janiaczyk
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-32T-KB3-ZI4 *

Pan Tomasz Dariusz Cabata o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0110/09

adres zamieszkania ul. Sienkiewicza 10A/4, 58-200 Dzierzoniéw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-02-01 do 2017-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-08 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskie] Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art, 5 wst 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz, 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kentaktujac sie z biurem wiasciwej Qkregowe] lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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INWESTOR:
GMINA PIESZYCE UL. KOSCIUSZKI 2, 58-250 PIESZYCE

PROJEKTANT SPORZADZAJACY INFORMACJE :

drogowa

mgr inz. Tomasz Cabata 220/D0S/08

Projektant:
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ZAKRES ROBOT
Projekt swym zakresem obejmuje:
- przebudowe drdg,

- budowe zatok parkingowych

KOLEJNOSC REALIZACJI OBIEKTOW

= roboty drogowe

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Obecnie na ul. Wiasta i Biernackiego w m. Pieszyce posiadajg nawierzchnie utwardzong kru-
szywem kamiennym brak jest chodnika. Wody opadowe z ulic odprowadzane sg obecnie po-
wierzchniowo. W pasie drogowym zlokalizowane sg urzadzenia infrastruktury technicznej
niezwigzane z funkcjonowaniem drogi i nie kolidujgce z inwestycjg (sie¢ gazowa, wodocig-
gowa, kanalizacji sanitarnej, energetyczna, telekomunikacyjna. W MPZP teren oznaczono
symbolami 7-KDL, 8-KDW, KDL-8, KWD-12, KWD-13 przeznaczenie podstawowe terenu:

droga publiczna.

WYKAZ ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU (STWARZA-
JACYCH ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
LUDZI)

= roboty drogowe

WYKAZ PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH POD-
CZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWALNYCH
W trakcie prowadzonych robd6t w poblizu sieci energetycznych moze wystgpié nie-

bezpieczenstwo porazenia prgdem. Zagrozenie bedzie wystepowato w trakcie prowadzenia

prac sprzetem mechanicznym w poblizu sieci energetyczne;.

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZ-
PIECZNYCH

Pracownicy biorgcy udziat przy robotach szczegdlnie niebezpiecznych powinni by¢

poinstruowani przez kierownika budowy i przeszkoleni w zakresie BHP przy robotach z

udziatem sprzetu ciezkiego oraz w rejonie skrzyzowan i zblizen z urzgdzeniami obcymi.
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Instruktaz pracownikéw nalezy prowadzi¢ zgodnie z :

* USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. KODEKS PRACY (Tekst jednolity: Dz. U. z 1998 r. Nr
21, p6z. 94 z p6zniejszymi zmianami) - Dziat Dziesigty ,Bezpieczenstwo i higiena pracy"”
Rozdziat VIII ,Szkolenia"

* ROZPORZADZENIEM MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 wrzesnia
1997 r. w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz.
U. 22003 r. Nr 169, p6éz. 1650)
* ROZPORZADZENIEM MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych
do robot ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. Nr 118, p6z. 1263)
« ROZPORZADZENIEM MINISTROW KOMUNIKACJI ORAZ ADMINISTRACJI,
GOSPODARKI TERENOWEJ | OCHRONY SRODOWISKA z dnia 10 lutego 1977 r. W
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét drogowych i mostowych
(Dz. U. Nr 7, péz. 30).

WYKAZ SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH

ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA

W trakcie prowadzonych prac nalezy stosowac¢ srodki techniczne i organizacyjne
zgodnie z przyjetg przez Wykonawce technologig robét oraz z posiadanym sprzetem. Wy-
kopy, winny by¢ odpowiednio ogrodzone tasma przed dostepem os6b nieupowaznionych.
Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobéw i materiatéw lub
maszyn i urzgdzen budowlanych bezposrednio przy sieci energetycznej. Wykonywanie robot
ziemnych w bezposrednim sagsiedztwie sieci, takich jak: kanalizacyjne, wodociggowe, telefo-
niczne i energetyczne powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bez-
piecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci, i sposobu wyko-
nywania tych robot. Bezpieczng odlegtos¢ wykonywania roboét, o ktérych mowa ustala kie-
rownik budowy w porozumieniu z wtasciwg jednostkg, w ktérej zarzadzie lub uzytkowaniu
znajdujg sie te instalacje.

Miejsca tych robot nalezy oznakowaé napisami ostrzegawczymi i ogrodzié. Prowadzenie ro-
bét ziemnych w poblizu instalacji podziemnych powinno odbywac sie recznie. W czasie wy-
konywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach,
nalezy wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopa-
trzone w swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze balustrady, o ktérych mowa,
powinny znajdowacé sie na wysokosci 1,1m nad terenem i w odlegto$ci nie mniejszej niz 1m

od krawedzi wykopu.
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Szczegdbtowe rozwigzania nalezy opracowac z uwzglednieniem zasad podanych w:

* ROZPORZADZENIU MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 wrze$nia 1997
r. w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z
2003 r. Nr 169,p6z. 1650)
* ROZPORZADZENIU MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych
do robot ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. Nr 118, p6z. 1263)
ROZPORZADZENIU MINISTROW KOMUNIKACJI ORAZ ADMINISTRACJI,

GOSPODARKI TERENOWEJ | OCHRONY SRODOWISKA z dnia 10 lutego 1977 r. W
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét drogowych i mostowych.
(Dz. U. Nr 7, p6z. 30)
+ ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47,
p6z.401)

W czesci opisowej planu nalezy okresli¢ caly zakres robét z uszczegoétowie-
niem kolejnosci ich realizacji. Cze$¢ rysunkowa wykona¢ na kopii projektu zagospo-

darowania terenu.
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DECYZJE,
UZGODNIENIA 1 OPINIE
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STAROSTA DZIERZONIOWSK] Dzierzoniéw dn. 17.05.2016
Wydziat Geodezji, Katastru i Nieruchomosci

Narada Koordynacyjna

Swidnicka 38 pokéj 7, 58-200 Dzierzoniéw

tel. 74 832 36 63, fax. -

email: zud@pow.dzierzoniow.pl,

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

przeprowadzonej w dniu 18.05.2016 r. w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomosci w Dzierzoniowie, ul. Swidnicka 38

Naradg przeprowadzono zgodnie z art. 28b ust. 1 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z
2015r. poz. 520 ze zm.), uwzgledniajgc mapy na ktérych sporzgdzono projekt, materiaty parstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego, uzgodnienia jednostek zarzgdzajgcych sieciami oraz stanowiska zainteresowanych stron.

Znak sprawy: GK.6630.105.2016.

Przedmiot narady:
BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Lokalizacja:

Jednostka ewidencyjna Obrgb Arkusz Dziatki

Pieszyce 0004 SRODKOWE 3 135/2, 135/3, 138/1, 138/12, 156/6, 871, 921, 922, 923, 931/3, 931/4,
931/5, 832, 936/58, 936/60, 936/61

Adres: WELASTA, BIERNACKIEGO

Whioskodawca:  MTI PROJEKT, ul. SIENKIEWICZA 10A/4, 58-200 DZIERZONIOW
Przewodniczacy narady: PAWEL GLABIK

Uczestnicy narady koordynacyjnej:

Lp. Nazwa pedmiotu Uzgodniono Imig i nazwisko uczestnika narady Podpis
(niepotrzebne skreslic)
1. STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAL. mau'ami / bez uwag / PAWEL GEABIK C :
GEODEZJI, KATASTRU | lue.dalva.x
NIERUCHOMOSCI
2 TAURON DYSTRYBUCJA S.A. Z uwagami f-bez-wag / Michat Pietuch
ODDZIAL W WAELBRZYCHU aladotyczy )
3. TAURON DYSTRYBUCJA SA. Z uwagami / bez uwag / Eliasz Petka
ODDZIAL W STRZELINIE nle dotyczy
4, TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. z uwagami / bez uwag / Janusz Senyszyn )
OBSZAR PIONU SIECI W nie datyczy 2~wit
WALBRZYCHU x ;
2 1895 4}
5. POLSKA SPOLKA GAZOWNICTWA Z uwagami / bezuwag / Jarostaw Mizerski X,
SP. Z 0.0. ZAKEAD GAZOWNICZY nie-dotyczy i
WALBRZYCH REJON DYSTRYBUCJI (24064 VE > 28 £ / [ /
GAZU DZIERZONIOW 2T/495 (207 6 ) b
2 pe 49,05 207( ’
8. WODOCIAGI | KANALIZACJA SP.Z z uwagami / bez-uwag / Lucyna Poplawska
0.0. o nie-dotyczy- , i | \K I—
Rie Uodnione — bicks |uzpodnicnk 2¢ SoTkloll. 18.05 22
7. OPERATOR GAZOCIAGOW Z uWagany / bez uwag / Patrqyeja Haberska 2 -
PRZESYLOWYCH GAZ-SYSTEM SP. Ria-datyczy L
Z 0.0. ODDZIAt. WE WROCELAWIU .
L AL A0
8. ZAKEAD USEUG KOMUNALNYCH Z uwagami / bez uwag /
nie dotyczy
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Znak sprawy. GK.6630.105.2018.

9. TELEFONIA DIALOG S A. Zuwagamiy bez uwag / Pawet Lewkowicz
nie dotyczy—
10.  |ZEC ZAKLAD ENERGETYKI z uwagami / bez uwag / )
CIEPLNEJ SP. Z 0.0. nie dotyczy
11.  |DOLNOSLASKI ZARZAD —z-uwagamt/ bez uwag / Zofia Kusal :
MELIORAC.JI | URZADZEN nie dotyezy— T st 2, 7
WODNYCH WE WROCLAWIU '
0ODDZIAL W SWIDNICY
12, ZARZAD DROG POWIATOWYCH z uwagami / bez uwag /
nie dotyczy
13, GENERALNA DYREKCJA DROG z uwagami / bez uwag /
KRAJOWYCH | AUTOSTRAD nie dotyczy
0ODDZIAL WE WROCEAWIU REJON
WE WROCEAWIU
14.  |DOLNOSLASKA SLUZBA DROG | z uwagami / bez uwag /
KOLEI WE WROCEAWIU nie dotyczy
18 BIELAWSKA AGENCJA ROZWOJU z uwagami / bez uwag /
LOKALNEGO SP. Z 0.0, nie dotyczy
16. URZAD MIASTA W BIELAWIE z uwagami / bez uwag /
nie dotyczy
17.  |URZAD MIASTA W DZIERZONIOWIE 2z uwagami / bez uwag /
nie dotyczy
18. URZAD MIEJSKI PIESZYCE z uwagami / bez uwag /
nie dotyczy
19. URZAD GMINY LAGIEWNIKI z uwagami [ bez uwag /
nie datyczy
20. URZAD MIASTA | GMINY NIEMCZA z uwagami / bez uwag /
nie dotyczy
21.  |URZAD MIASTA PILAWA GORNA z uwagami / bez uwag /
nie dotyczy
22. |BIELAWSKIE PRZEDSIEBIORSTWO z uwagami / bez uwag /
ENERGETYKI CIEPLNEJ SP.Z0OO nie dotyczy
23. |DOLNOSLASKI ZARZAD MELIORACJI z uwagami / bez uwag /
| URZADZEN WODNYCH WE nie dotyezy
WROCEAWIU, AL JANA MATEJKI 5,
50-333 WROCEAW, ODDZIAL W
SWIDNICY
24, |DSDIK DOLNOSLASKA StUZBA z uwagami / bez uwag /

DROG | KOLEI WE WROCEAWIU

nie dotyczy

Starostwo Powiatowe w Dzierzonlowie Wydzial Geodezjl, Katastru i Nieruchomodei
Narada Koordynacyjna

Swidnicka 38 pokoj 7, 58-200 Dzierzonidw

tel. 74 832 36 63, fax. - email: zud@pow.dzierzoniow.pl,
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Znak sprawy: GK.6630.105.2016.

25, GMINA BIELAWA z uwagami / bez uwag /
nie dotyczy
26. |GMINA DZIERZONIOW z uwagami / bez uwag /
nie dotyczy
27.  |GMINA MIEJSKA DZIERZONIOW z uwagami / bez uwag /
nie dotyczy
28.  |GMINA PILAWA GORNA z uwagami / bez uwag /
nie dotyczy
29. OPERATOR GAZOCIAGOW z uwagami / bez uwag /
PRZESYLOWYCH GAZ-SYSTEM S.A. nie dotyczy
ODDZIAt. WE WROCEAWIU
30. STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAL z uwagami / bez uwag /

OCHRONY SRODOWISKA,
ROZWOJU | PROMOCJI

nie dotyczy

3.

MTI PROJEKT TOMASZ CABALA

z uwagami / bez uwag /
nie dotyczy

Starostwo Powiatowe w Dzierzoniowie Wydzial Geodezji, Katastru i Nieruchomosci

tel. 74 832 36 63, fax. - email: zud@pow.dzierzoniow.pl,

Narada Koordynacyjna
Swidnicka 38 pokdj 7, 58-200 Dzierzoniéw
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. - za pomoca $rodkéw komunikacji slektroniczne).
i Znak sprawy GK.6630 ...£4/.2.%.

Prosektowana ie€ UZDrojenia terenu .........ocveseenressnsnes
WL b Vb RS TR,

zierzoniow, dnia ............ 1 SLZEZNE
-IpiS PrZEWOdNICZACEGO wruvrrrssrirsssreass R TY

wel bik
PRZEWODNICZACY
Nsrady xowy?.fﬁ,,,,.,

LEGENDA:
.......... GRANICE DZIALEK

NUMERY DZIALEK

KRAWEZNIK BETONOWY WYSOKI

----------- KRAWEZNIK BETONOWY OBNIZONY

NAWIERZCHNIA DROG KOSTKA BETONOWA

NAWIERZCHNIA ZATOK PARKINGOWYCH KOSTKA BETONOWA
\f’ KANALIZACJA DESZCZOWA Z PRZYKANALIKAMI | WPUSTAMI

3 GMINA PIESZYCE
—— 3 UL. KOSCIUSZKI 2 ﬁ‘l_
58-250 PIESZYCE
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ZARZAD DROG POWIATOWYCH
ul. Garbarska 2
58200 DZIERZONIOW
NIP 882-17-83-573 REGON 830723835
telfax (074) 831 31 29, (074) 83207 70
e-mail: seketariat@zdp.dziezoniow pl

Bank Spofdzielczy 07 9527 0007 0026 1078 2000 0001

Dzierzoniéw dnia, 14.06.2016r.
L.dz/ 151 2016

MTI PROJEKT TOMASZ CABALA
UL Sienkiewicza 10A/4

58-200 Dzierzoniéw

dot. ,, Przebudowa drég wraz z kanalizacja deszczowy ul. Wlasta i ul. Biernackiego
w Pieszycach.”

W odpowiedzi na wniosek z dnia 08.06.2016r. w sprawie uzgodnicnia projektu
zagospodarowania terenu, Zarzad Drog Powiatowych pozytywnie opiniuje rozwigzania
w zakresie skrzyzowan drog gminnych ul. Wlasta z droga powiatowa nr 3016D ul. Ogrodowa
w m. Pieszyce.

Wyrazamy zgod¢ na wykonywanie prac budowlanych i dysponowanie gruntem na cele
budowlane w zakresie dzialek nr 936/58, 138/11, 138/13, 135/1, 936/59.

Jednocze$nie informujemy, Ze:

1.Nalezy zapewnié prawidlowe odprowadzenie wod opadowych w rejonie skrzyzowania
przebudowywanej drogi gminnej z droga powiatowa.

2.ZDP w Dzierzoniowie nie ponosi odpowiedzialnosci za kolizje z urzadzeniami obcymi
znajdujgcymi si¢ w pasie drogowym.

3.Wszelkic prace zwigzane z wlgczeniem przedmiotowej drogi powinny by¢ wykonywane
bez wstrzymywania ruchu na drodze powiatowe;.

4.Inwestor wykona projekty organizacji ruchu zastgpczego i docelowego. Projekty nalezy
zatwierdzi¢ w Starostwie Powiatowym.

5.W trakcie robot zabrania si¢ skladowania urobku w pasie drogowym drogi powiatowe;j.
6.Inwestor wykona oznakowanie przebudowywanego skrzyzowania na wlasny koszt.
7.Integralng czeécia powyzszego uzgodnienia jest zatgcznik mapowy.

!
(//

Sporzadzit: Zenon Kaniowski

22



Przebudowa drég ul. Wtasta i ul. Biernackiego w Pieszycach

)

POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddzial we Wroclawiu

ul. Zigbicka 44, 50-507 Wroclaw

tel. 71 364 95 05, faks 71 336 71 06

Rejon Dystrybucji Gazu w Dzierzoniowie Narada koordynacyjna
ul.Kilinskiego 18, 58-200 Dzierzoniow

tel. 74 842 74 51, faks 74 842 46 14

sekretariat.dzierzoniow@wroclaw.psgaz.pl

Wasz znak: GK.6630.105.2016
Nasz znak: TZT/105/2016 Dzierzoniéw 18.05.2016

Miejsce/adres inwestycji

BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ - PIESZYCE UL. WLASTA,
BIERNACKIEGO

1. Przediozona do uzgodnienia mapa jest aktualna / nieaktualna™);
2. Na terenie podlegajgcemu uzgodnieniu zlokalizowane s3 sieci gazowe:
niskiego—ciénienia , $redniego cinienia——podwyzszonego-Sredniego-ciénienia— —lub
De63, De40, De32, De25
3. Przed przystgpieniem do wykonywania prac nalezy pisemnie powiadomic
e RDG Dzierzoniow, ul. Kilinskiego 18, 58-200 Dzierzoniow R
«—Dziat Stacji-i Sieci Gazowych,-ul- Wroctawska-2,-58-309 Watbrzych-
«—RDG Walbrzych, ul-Glogowska 1,58-302 Watbrzych-
4. Prace nalezy prowadzi¢ w sposéb wykluczajacy uszkodzenie sieci i urzadzen
gazowych;
5. Nie wyrazamy zgody na wykonanie przeciskéw / przewiertéw w obrebie sieci
gazowej
6. W przypadku uszkodzenia sieci lub urzgdzen gazowych poniesienia kosztow:
e usunigcia uszkodzenia;
* strat gazu spowodowanych uszkodzeniem;
e przekroczenia mocy umownej na punktach wejscia do systemu
dystrybucyjnego;
» odszkodowarn dla odbiorcéw z tytutu przerw w dostawie gazu;
e naprawy urzadzen pomiarowych na punktach wejscia do systemu
dystrybucyjnego;
7. Dla istniejgcych sieci gazowych nalezy zachowaé wiasciwe strefy kontrolowane
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie

Polska Spdika Gazownictwa sp. 2 0.0,, ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddzial we Wroclawiu, ul. Zigbicka 44, 50-507 Wroclaw
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla m. st W, y wW. e, XI| Wydzial Gospod: KRS
NIP 525 24 95 411, REGON 142738513, Kapital Zakiadowy: 10 454 206 550 21
www.psgaz.pl
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Przebudowa drég ul. Wtasta i ul. Biernackiego w Pieszycach

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe (Dz. U. poz. 640 z
dnia 04.06.2013r.);

W pasie o szerokosci po: 0,5m od osi gazociagu nie wolno prowadzié robot ziemnych
sprzetem mechanicznym zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19.03.2003r );

Nie wyklucza sig istnienia innych sieci gazowych niewskazanych na przedtozonych
planach sytuacyjno-wysokos$ciowych, ktére nie byly zgloszone do inwentaryzacii
w Zakiadzie w Walbrzychu, badZz nie zostaly naniesione na plany przez firme
geodezyjng;

Ponadto informujemy, ze sieci gazowe budowane we wcze$niejszych latach z rur
stalowych posadowione s na giebokosci od 1,0 do 1,5m. Nowe sieci gazowe
wykonane z polietylenu jak réwniez stalowe posadowione sg na nastepujacych
glebokosciach:

. minimalne przykrycie wynosi dla przyigczy — 0,6m;

. dla gazociggéw w terenie zabudowanym — 0,8m;

e dla gazociggéw poza terenem zabudowanym — 1,0m;

W wyniku prowadzonych robdt nie moze nastapié znaczne wyplycenie, ani
zagfebienie istniejgcych gazociggéw. Istniejace studzienki na sieci gazowej nalezy
podnie$¢ do projektowanego poziomu drogi badz chodnika;

W przypadku zmiany niwelety terenu zaprojektowaé i wykonaé przefozenie
gazociggéw na wiasciwg gtebokos¢, na wiasny koszt, po uprzednim uzyskaniu
warunkoéw technicznych w Zakiadzie w Watbrzychu.

Kazdorazowe odkrycie czynnej sieci gazowej nalezy przed zasypaniem zgtosi¢ do
ww. RDG / ZTG"

Jezeli przez teren objety opracowaniem przebiega sieé gazowa $redniego
podwyzszonego ci$nienia nalezy uzgodnié ja w Zakfadzie w Watbrzychu — Dziat
Zarzadzania Majatkiem Sieciowym - Zespét ds. Ewidencji Majatku i Uzgodnien ,
natomiast sie¢ gazowa wysokiego ci$nienia nalezy uzgodnié z Operatorem
Gazociggéw Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A.- Oddziat we Wroclawiu

ebne skresli¢

Z powazaniem

Otrzymuja:
1. Adresat
2. TZala

mmk{ OWNIKA
Rejon yst ucji Gazu

]aro\séw Mizerski

24



Przebudowa drég ul. Wtasta i ul. Biernackiego w Pieszycach

o
>
g;t;go’m DlX’st‘rgbucj: SA. {EA
ziat w Watbrzychu o oo
V £ TAURON

ul. Piotra Wysockiego 11, 58-300 Watbrzych
Infolinia: +48 32 606 0616
info@tauron-dystrybucja.pl DYSTRYBUCJA

Dzierzoniow, . 1893 2% 2016 1.
Starostwo Powistfowe w DzierZoniowie
Wydzial Geodezji, Katastiu
i Nieruchomoéci
ul. Swidnicka 38
58-200 DzierZoniéw

Przedstawiona dokumentacja projefiiowa zostaje zaopiniowana wg. punktow ... 4.7 o,

Sfediged msteg. oupiels... s OSETIENR . Wiiong
RC.DEF

B. Prace w poblizu urzadzer podziemnych TAURON Dystrybucia S.A. nalezy wykonal rgcznie, zgodnie
z obowigzujgcymi normami. Wskazane jest ze wzgledu na bezpieczeristwo os6b i mienia, by przed
przystgpieniem do prac wysigpi¢ do TAURON Dystrybucja S.A. Oddzial w Walbrzychu o nadzér branzowy.

C. Przed przystapieniem do prac w odleglo$ci mniejszej niz:

3 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych ni,

10 m od skrajnych przewodow linii napowietrznych SN,

- 15 m od skrajnych przewodo6w linii napowietrznych WN,

nalezy uzgodnié bezpieczne metody pracy ze Spoikg eksploatujgcy sie¢. Odleglo$ci powyzsze dotyczg rowniez
uzycia d2wignic, liczac odlegloé¢ od najdalej wysunigiej czgsci maszyny do skrajnego przewodu.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposéb, aby nie naruszat ustojéw siupéw linii jw.,

Inaczej bedg musialy by¢ odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

Nalezy zachowat minimalng odleglos¢ projektowanych sieci podziemnych od istniejacych fundamentéw slup6w

linii energetycznych:
- liniinN - 1m,
- linii SN - 2m,
= linii WN - 5m

. Kategorycznie zabraniamy prowadzenia rob6i ziemnych sprzg¢tem mechanicznym bez nadzoru w odleglosci

mniejsze] niz 2m od zlokalizowanego przekopem kontroinym kabla.

F. Prace w poblizu urzgdzen podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykona¢ recznie, zgodnie
z obowigzujacymi normami. Kable elekiroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg
nalezy zaprojekiowaé jako przejscie w rurze osionowej przepustu z uwzglgdnieniem zapasowego, wolnego
przepustu rurowego wychodzgcego 0,5m poza jezdnig/wjazd/chodnik.

Nalezy stosowaé nasigpujgce $rednice rur ochronnych:
Dia kabli 1 KV rury o érednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
Zabezpieczenie kabli wykona¢ zgodnie z wytycznymi do zabezpieczenia kabli (podane na drugiej stronie).

G. Dla kolidujgcych urzgdzen nalezy wystgpié o wydanie warunkéw fechnicznych usunigcia kolizji sieci
elekiroenergefycznej do TAURON Dystrybucja S.A. Oddzial w Walbrzychu

TAURON Dystrybucja 5.A.
Oddmbuy(hu
Starszy spef# [ dokumentacji

Opiniowal: ... ..
WIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216

Michat Pietuch
Kapital zaktadowy (wp*asoay) £11825 759 22 2
TAUROY Dyst-ybucia S A Sad Rejonowy diz Krakowa Srédmiedcia
! lasnogdrsia 11 Y1 Wydzial Gospodarc2y Xrajowago Rejestru Sadowego
pod numerem KRS; 00000733217 wwsw tauron dystiybucya pl

31-358 rakéw
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WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

1. Kable elektroenergetyczne bedgace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjq nalezy zabezpieczyé dzielong rurg
osfonowg przepustu wychodzgcego po 0,5m poza jezdnig/wjazd/chodnik/o$ obiektu liniowego.

2. Nalezy stosowaé nastepujace $rednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

3. W przypadku wysigpowania kabli elekiroenergetycznych zabrania sig¢ prowadzenia rob6t ziemnych sprzetem
mechanicznym w odlegloSci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna
odkopac tylko do strefy ochronnej {j. folii lub cegly — zabrania sig odkrywania czynnych kabli energetycznych.

4. Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odpiaine wylaczenia odpowiednich urzadzen energetycznych oraz ustalic
nadzér stuzb energetycznych.

5. Wszelkie prace na isiniejgcych urzadzeniach energetycznych bgdgcych wiasno$cia TAURON Dystrybucja S.A.
nalezy wykonywaé z zachowaniem szczegblnych $rodkéw ostrozno$ci pod nadzorem siuzb energetycznych
TAURON Dystrybucja S.A. Oddzial w Watbrzychu, a nastepnie zglosi¢ celem dokonania odbioru robét zanikowych.

6. Prace przy urzgdzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez pracownikéw posiadajgcych odpowiednie
kwalifikacje, zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.

7. W przypadku wystapienia niewystarczajacej glebokosci polozenia istniejacych kabli energetycznych — zgodnie
z wymogami obowigzujgcych przepiséw i norm — oraz innych utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢
mozliwos¢ przelozenia kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku
nalezy wystgpi¢c z wnioskiem o okre$lenie nowych warunkéw technicznych usunigcia kolizji sieci

elekiroenergetycznej.

Uwagi dia Wykonawey

e Wykonawca moze przystapic do robot prowadzonych w strefie sieci energetycznych po uprzednim pisemnym
powiadomieniu z 7-dniowym wyprzedzeniem powolujac sig¢ na numer uzgodnienia. Powiadomienie winno zawierac:
nazwe i adres wykonawcy prac, telefon kontaktowy, informacje o charakierze prac, termin wykonania pracy, osoby
odpowiedzialne za nadzér techniczny.

Pis! kierowaé na :

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Watbrzychu

ul. Wysockiego 11

58-300 Watbrzych

- W przypadku uszkodzenia urzgdzen elektroenergetycznych bedacych w eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A.,
wobec przedsigbiorstwa prowadzacego roboty ziemne, egzekwowane begdzie wyréwnanie szkody na podstawie
kalkulacji powykonawczej sporzadzonej przez TAURON Dystrybucja S.A.

Ponadto informujemy, ze na danym ferenie moga znajdowac si¢ urzadzenia elekiroenergetyczne i teletechniczne
niebgdgce wiasnosciag TAURON Dystrybucja S.A.

WIP; 511 020 28 60, REGON: 220179216
Kapitel cakladowy wplaconyk: 511.925.759,22 2t

TAUROH Dystr-bucia 5 A 546 Rejenowy dlz Kiakows Siodmiescia
ul Jasnownrska 11 Y \dyG2iat Gosodarczy Krajow:go Rejestiu Sadowegn
31-358 Wraké / pod numerem KRS: 0000072321 www tauron- dystrybucja pl
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Orange Polska S.A.
Domena Hurt
Dostarczanie i Serwis Ustug, Ewidencja i Standardy Infrastruktury
Wyadziat Ewidencji i Zarzagdzania Danymi o Infrastrukturze Wroctaw
ul. Purkyniego 2
50-155 Wroctaw
tel.: 72347 0506
fax: 7134707 23

data: 18.05.2016r.

Zatacznik do protokotu nr: GK.6630.105.2016

Wykonawca moze przystapi¢ do prac w strefie sieci telekomunikacyjnej OPL po uprzednim
pisemnym powiadomieniu z 14-dniowym wyprzedzeniem. Powiadomienie winno zawiera¢ nazwe
i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy. Pismo nalezy kierowa¢ na adres:

ORANGE POLSKA S.A.

Obstuga Techniczna Klienta we Wroctawiu
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
ul. Diuga 60

58-309 Watbrzych

tel. 74 842 28 90

fax. 74 843 40 02

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywa¢ zgodnie z normami
i przepisami obowigzujacymi w budownictwie tgcznosci, recznie ipod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. z zachowaniem normatywnych odlegtosci;

W przypadku uszkodzenia sieci telefonicznej, wobec przedsigbiorstwa prowadzacego roboty
ziemne, egzekwowane bedzie wyréwnanie szkody na podstawie kalkulacji powykonawczej
oraz strat tytutem braku transmisji, sporzadzonej przez ORANGE POLSKA S.A.;

W strefie projektowanych wykopow sie¢ teletechniczng zabezpieczy¢ przed przesunigciem
i uszkodzeniem. Szczegbly dotyczgce zabezpieczenia nalezy ustali¢ na roboczo z naszym
przedstawicielem, przed rozpoczeciem robét. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajgcy stan

istniejgcy.

Janusz Senysayn
Wydzial E :
Danymio rze Wroclaw

Orange Polska Spolka Akcyina z siedzibq | adresem w Warszawie (02-326) pzy Al Jerozolimskich 160, wpisana ::dﬂqmru Przedsigbiorcéw
a "

prowadzonego przez Sad Y 3jowe o
REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w calodci y 3.937.072.437 ziotych

Rejonowy dla mst. Warszawy XII Wydzi 0000010681;

27



Przebudowa drog ul. Wtasta i ul. Biernackiego w Pieszycach

__ WODOCIAGI | KANALIZACJA spétka z o.o.

ul. Kilinskiego 25 A; 58-200 Dzierzoniow

~_ NIP: 882-000-31-83 « REGON 890611183 « Kapitat Zaktadowy: 55.559.000,00 zt.

e-mail: wik@wik.dzierzoniow.pl + www.wik.dzierzoniow.pl
Spdtka zarejestrowana w Sadzie Rejonowym dla Wroctaw-Fabryczna KRS: 0000064082

Pogotowie
wodociggowo-
kanalizacyjne

994

centrala
telefoniczna:
74832 37 01 do 04

fax:

74832 37 05
Prezes:
74832 37 00

prezes@wik.drierzoniow.pl

Dziat Obstugi
Klienta:

74832 20 64 do 66
wikbok@wik.dzierzoniow.pl
Dziat
Wodociagéw

i Kanalizacji

w Dzierzoniowie:
74832 20 85 do 88
td@wik dzierzoniow.pl
Dziat
Oczyszczalni
Sciekéw

w Bielawie:
74833 44 52
th@wik.dzierzoniow.pl
Dziat

Techniczny:
748322073 do74
B&wik.dzierzoniow.pl
Dziat
Laboratorium:

74832 37 06
pidwik.dzierzoniow.pl

Laboratorium
Badawcze
akredytowane
przez PCA,
nr akredytacji
AB 756

certyfikat
1SO Y9f(.)0 1

certyfikat
I1SO 14001

certyfikat
PN-!:YI 8001

Dzierzoniow, dnia 08.06.2016 r.
L.dz. TT-24.13-2/12-186

MTI PROJEKT Tomasz Cabala
ul. Sienkiewicza 10A/4

Nr rej. 285/06/2016 58-200 DZIERZONIOW

052 014NR2

dotvezy: zaopiniowania projektu budowlanego dla zadania p.n. .Przebudowa dr6
wraz z kanalizacja deszczowa w ul. Piotra Wiasta i Biernackiego w Pieszycach™.
Inwestor: Gmina Pieszyce, ul. Kosciuszki 2. 58-250 Pieszyce.

Wodociagi i Kanalizacja Spétka z 0.0. w Dzierzoniowie informuje, iz opiniuje
pozytywnie lokalizacj¢ planowanej do przebudowy drogi wraz z budowa sieci
kanalizacji deszczowej w ul. Piotra Wiasta i Biernackiego w Pieszycach zgodnie
z przediozonym projektem stanowigcym zatgeznik nr 1 do niniejszej opinii, przy
spelnieniu nastgpujacych warunkow:

1) lokalizacje projektowanej sieci kanalizacji deszczowej przyjmuje si¢ zgodnie
z przedlozonym projektem;

2) o terminie rozpoczecia robét powiadomi¢ Dziat Wodociggow i Kanalizacji WiK
Sp. z 0.0. w Dzierzoniowie co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczeciem;

3) wszystkie urzadzenia naziemne na sieciach oraz przylaczach wod.-kan. znajdujace
sie w pasie projektowanych robot drogowych nalezy podnies¢ do nowej niwelety
nawierzchni jezdni i chodnika;

4) nalezy wystapi¢ do WiK Sp. z 0.0. w Dzierzoniowie o protokolarne przekazanie
urzadzen wod.-kan. znajdujacych si¢ w pasie proj. robt na czas realizacji robot, a
po zakonczeniu robot nalezy odwrotnie przekazaé w/w urzadzenia do WiK Sp. z o.0.
w Dzierzoniowie;

5) zachowa¢ szczegdlna ostroznos¢ prowadzenia robot przy zblizeniach do sieci oraz
przylaczy wod.-kan., prace przy zblizeniach ponizej 1,0 m do skrajnej krawedzi
rurociggéw wod.-kan. prowadzi¢ sposobem recznym;

6) ewentualne awarie wod.-kan. zaistniale w zwiazku prowadzeniem w/w robét
usuwane bedg przez pracownikéw WIiK Sp. z o.0. w Dzierzoniowie na koszt
wykonawcy(6w) tych robot;

7) nie wyklucza sig istnienia innych niezainwentaryzowanych sieci wod.-kan. na trasie
realizowanych robot.

W zwiazku z uzgodnieniem przez Gming Pieszyce PB dla w/w zadania
w zakresie odprowadzenia wéd deszczowych informujemy, Ze w trakcie
budowy nowej kanalizacji deszczowej bezwzglednie nalezy wykonaé¢ wypusty
kanalizacyjne w kierunku przyleglych posesji zakoiiczone studzienkami k.d.,
umozliwiajgce odwodnienie tych posesji.

Tresé niniejszej opinii nalezy zalaczy¢ do wszystkich egzemplarzy dokumentacji
projektowej.
Niniejsza opinia traci swa wazno$¢ po uplywie 1 roku od daty spisania.

Sporzadzita: M. Kowalska Maz, tel. 74/832-20-73
Gl | KANALILALUE

otka 2 0.0
KTOR

DUMSA

Zalacznik:
1 egz. planu zag. terenu

nyeh

mar vz, Kuzinue ¢ et et
w PROKURENT
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WOJEWODZKI URZAD
OCHRONY ZABYTKOW

Walbrzych, 24.05.2016 r.

3 uo
: ]

4 B42-84.3

W/N.5183.1006.2016.MTr

MTI Projekt Tomasz Cabala
ul. Sienkiewicza 10A/4
58-200 Dzierzoniéw

Dt: wydania opinii w sprawie przebudowy drég wraz z kanalizacja deszczowa ul. Wiasta
i ul. Biernackiego w Pieszycach.

W odpowiedzi na pismo z dnia 21.04.2016 r.. (data wplywu: 26.04.2016 r.) informujg, ze
obszar objety zamierzona inwestycja znajduje si¢ w historycznym ukladzie przestrzennym
miejscowosci Pieszyce oraz w obszarze obserwacji archeologicznej dla Sredniowiecznej wsi
w granicach nowozytnego siedliska , w tym ochrony archeologicznej obszaru przy kosciele
Sw. Jakuba i zespotu patacowego z folwarkiem i podlega ochronie prawnej na podstawie art.
6 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

W zwiazku z powyzszym, w celu zaopiniowania, proszg¢ o przedlozenie dokumentacji
dotyczacej rozwiazan materialowych oraz technologicznych, ktére zostang zastosowane w
w/w inwestycji.

Ponadto obszar ten, jako zabytek archeologiczny figuruje w wojewodzkim wykazie obszaréw
zabytkowych. Prace ziemne moga doprowadzi¢ do przeksztalcenia lub zniszczenia zabytku
archeologicznego. Wobec tego w trakcie prowadzenia rob6t ziemnych zwigzanych z
zamierzeniem Inwestor, stosownie do art. 31 ust. la pkt 1 i 2 ustawy o ochronie zabytkéw i
opiece nad zabytkami, obowigzany jest pokry¢ koszty badan archeologicznych oraz wykonaé
niezbedna dokumentacj¢ konserwatorska. Badania archeologiczne wymagaja uzyskania
pozwolenia Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow stosownie do przepisow art. 36 ust. 1 pkt 5
ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami. Pozwolenie to nalezy uzyska¢ przed

przystapieniem do robot w terenie.
Z up. Dolnusigsijeuc
Wojewddzkiego Konserwagyn ZabytxCw
we Wrocl
mgr Marid Ptak

KIEROWNIK DELEGATURY
W Watbrzychu

1. adresat (140281-42610-1-R)
2. a/aMTr
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URZAD MIASTA I GMINY
ul. Kosciuszki 2
58-250 PIESZYCE

(5)
NIP 882-18-71-415 +
Regon 000527049 Pieszyce, dnia 06.06.2016 .

Nasz znak: WGPRIIT 7021.0012 .2016

MTI PROPJEKT
Tomasz Cabata

ul. Sienkiewicza 10A/4
58-200 Dzierzoniow

Dotyezy: zapewnienia odbioru wod opadowych

W odpowiedzi na Pana pismo informujemy, Ze zapewniamy odbior wod
opadowych z terenu projektowanych drog ul. Piotra Wiasta i Biernackiego. Wpigcie
projektowanej kanalizacji deszczowej nalezy zaprojektowa¢ do istniejacej kanalizacji

deszczowej kd600 przebiegajgcej wzdtuz nasypu kolejowego.

» RM\ST‘IZA
Otrzymuja: )%g;‘,éé
T CA ‘-KL
1. Adresat ST f -
2. ala
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RYSUNKI
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