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STRONA TYTULOWA
PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa zamierzenia budowlanego

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ
NR 117691D — UL. POLNEJ
W PIESZYCACH

Adres obiektu budowlanego

PIESZYCE, UL. POLNA

Kategoria obiektu budowlanego

XXV

Nazwa jednostki ewidencyjnej

Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego

Jednostka: Pieszyce - miasto 020203 4

Obreb: Srodkowe 0005

Numery dziatek ewidencyjnych,

Dziatki: 275 (dr) , 274

Inwestor

Gmina Pieszyce
ul. Kosciuszki 2
58-250 Pieszyce

Zakres
opracowania

Petniona
funkcja

imie i nazwisko, specjalnosé
i numer uprawnien
budowlanych

data
opracowania

Podpis

branza drogowa

projektant

mgr inz. Zbigniew Zadrozny
uprawnienia do projektowania bez
ograniczen nr NBGB.V-7342/3/32/97
w specjalno$ci konstrukcyjno
budowlanej — DOS/BO/1947/01

30.09.2021 r.

|

branza
telekomunikacyjna

projektant

mgr inz. Dariusz Oz6g
uprawnienia do projektowania bez
ograniczen nr 0699/97/U
w specjalnosci instalacyjnej
w telekomunikacji przewodowej wraz
z infrastrukturg towarzyszaca
w zakresie linii, instalacji i urzadzen
liniowych - DOS/IE/1927/01

30.09.2021 r.
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SPIS TRESCI PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

I. Dokumenty dotgczone do projektu (str. 1-7)

1.
2.

Uprawnienia budowlane nr NBGP.V-7342/3/32/97 — mgr inz. Zbigniew Zadrozny
Zaswiadczenie z Dolno$laskiej Izby Inzynieréw Budownictwa — mgr inz. Zbigniew

Zadrozny

3. Uprawnienia budowlane nr 0699/97/U — mgr inz. Zbigniew Zadrozny

Zaswiadczenie z DolnoS$laskiej Izby Inzynieréw Budownictwa — mgr inz. Dariusz
Oz6g
Oswiadczenie projektantdw o sporzadzeniu projektu zagospodarowania terenu

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Il. Cze$¢ opisowa (str. 8-10)

1

o 0 A LN

Przedmiot inwestycji i zakres opracowania

Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Projektowany stan zagospodarowania terenu

Zestawienie powierzchni

Informacje uzupetniajgce

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozeniach dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych
obiektédw budowlanych i ich otoczenia

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

lll. Czes$¢ rysunkowa (str.11)

1.

Projekt zagospodarowania terenu




Walbrzych, dnia (/] .11.1997r,

WOJEWODA WALBRZYSKI
NBGP.V-7342/3/32/97

DECYZJA

Na podstawie art.13 ust.1 pkt 1, art.14 wst.1 pkt 2 vstawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo
budowlane (Dz.U. Nr 89/1994 r. poz. 414 z p6ézn. zm.), § 9 ust.1 Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 1. w sprawic samodzieliych
funkeji techniczych w budownictwie (Dz U. Nr 8/1995 r. poz. 38) oraz art. 104 kodeksu
postgpowania adminisiracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 9/1980 r. poz. 26 z péZn. zm.), po
przeprowadzeniu postgpowania kwalifikacyjnego i zlozeniu egzaminu z wynikiem pozytywnym

nadaj.(:

Panu mgr ini. ZBIGNIEWOWI ZADROZNEMU
ur. dnia 1 maja 1966 r. w DzierZzoniowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNGSCI
KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ
BEZ OGRANICZEN '

Na podstawie art. 107 § 4 kpa odstepuije sig 0d uzasadnienia decyzji, gdyz uwzglednia ona
w cadofci interes strony.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo waiesienia odwolania do Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego za posrednictwern Wojewody Walbrzyskiego w terminie/ 14 - dni od daty jei

dorgczenia.

Z upl WOIEWODY

Otrzymuja:

1. Pan mgr inz. Zbigniew Zadrozny
o0s. Jasne 11b/4
58-200 Dzierzoniow

2. Gigwny Inspekior Nadzoru
Budowlanego

3. a/a




._——% DOLNOSLASKA . . ,
- Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

AN Q\i OKREGOWA
: %‘\ b2 B A 50-114 Wroclaw, ul. Odrzanska 22
INZYNIEROW tel.: +48 71337 62 50, 53, fax: +48 71 347 62 40
BUDOWNICTWA www,dos.piib.org.pl, e-mail: okk@dos.piib.org.pl
Wroctaw, 12 wrzesnia 2017r.
OKK-963/17

Pan

Zbigniew Zadroiny

Ul. Grota Roweckiego 1A
'58-200 Dzierzoniow

Dot. uprawnien budowlanych numer NBGP.V-7342/3/11/95/96 z dnia 18.07.1996r.
i numer NBGP.V-7342/3/32/97 z dnia 28.11.1997r.

Odpowiadajac na Pana wniosek w sprawie potwierdzenia zakresu posiadanych przez
Pana uprawnien budowlanych, okreslonych w decyzjach:
— numer NBGP.V-7342/3/11/95/96 z dnia 18.07.1996r. - do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen,
— numer NBGP.V-7342/3/32/97 z dnia 28.11.1997r. do projektowania w specjalnoéci
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczer
wyjasniam, co nastepuje.

1. Uprawnienia budowlane okreslone w w/w decyzjach Wojewody Watbrzyskiego zostaty
nadane na podstawie ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z2017r. poz. 1332) oraz rozporzadzenia MGPIB z dnia 30.12.1994r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995r. Nr8, poz. 38,
z p6zn. zm.) i obejmujg zakres, jaki obowigzywat w dniu ich nadania.

2. Posiadane przez Pana uprawnienia budowlane numer NBGP.V-7342/3/11/95/96 z dnia
18.07.1996r. upowazniaja do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczerd, a w szczegdlnosci upowazniajg — zgodnie
z art. 12 ust. 1 pkt 2 oraz art. 13 ust. 31 4 w/w ustawy Prawo budowlane do

kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru

i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

wykonywania nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
w zakresie specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j.

3. Uprawnienia budowlane numer NBGP.V-7342/3/32/97 z dnia 28.11.1997r. upowazniajg
do projektowania w  specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen,
a'w szczegolnosci upowazniajg — zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 :oraz art. 13 ust. 4

|

w/w ustawy — do:
- projektowania, sprawdzania projektéw i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych ZA Zecy)v& =

w zakresie specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej.

konto nr: 81 1160 2202 0000 0000 3484 6499

" NIP: 897 16 79 411, REGON: 932882889



Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.09.2014r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r.,
poz. 1278) przedmiotowe uprawnienia upowazniajg rowniez do sporzadzania projektéw
zagospodarowania dziatki [ub terenu w zakresie specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej.
4. Uprawnienia wydane na podstawie rozporzadzenia MGPiB z dnia 30.12.1994r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (w brzmieniu obowigzujgcym
w okresie, w ktérym otrzymat Pan w/w uprawnienia budowlane), zgodnie z § 2 tego
rozporzadzenia, nie obejmuja dziatalnosci zawodowej w zakresie budowy:
1) instalacji urzadzen technicznych stuigcych do utrzymania ruchu i transportu
kolejowego,
2) statych i tymczasowych budynkéw stuzgcych do celdw technicznych w komunikacji
kolejowej, z wytgczeniem budynkéw przeznaczonych w catosci lub w czeéci do uzytku

publicznego,
3) urzadzeri transportowych linowych i linowo-terenowych stuzacych do pubhcznego

przewozu 0s6b w celach turystyczno-sportowych.

5. Zgodnie ze stanem prawnym obowigzujagcym od dnia 01.01.1995r,, t.j. od dnla “wejscia
w zycie ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane, do dnia 10.07.2003r., t:j. przed
dniem wejécia wzycie ustawy z dnia 27 marca 2003r. ozmianie ustawy - Prawo
budowlane oraz o zmianie niektérych ustaw (Dz. U. Nr80, poz. 718), specjalnoié
konstrukcyjno-budowlana bez ograniczeri obejmowata dziatalno$é zawodowa w zakresie
budownictwa ogélnego, drég, mostéw, obiektéw budowlanych melioracji wodnych
i budowli  hydrotechnicznych - w  zakresie  konstrukcji tych  obiektéw.
Dopiero w/wustawg z dnia 27 marca 2003r. dokonano podziatu specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej na trzy odrebne specjalnosci, t.j. konstrukcyjno-budowlana,
drogowg i mostowa, a nastepnie - ustawg z dnia 9 maja 2014 r. o utatwieniu dosteph
do wykonywania niektérych zawodow regulowanych (Dz.U. z 2014 poz. 768) - dokonano
kolejnego  podzialu tej specjalnosci na specjalnosé konstrukcyjno-budowlang
iinzynieryjng hydrotechniczna. Powyisze zmiany, wprowadzone po dacie wydania
decyzji z 1996r. i 1997r., nie mialy wptywu na zakres Pana uprawnien, w zwigzku z czym
Pana uprawnienia zarowno do kierowania robotami budowlanymi jak i do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczed upowazniajg do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych wymienionych w punkcie drugim i trzecim
niniejszego pisma - przy realizacji obiektéw budowlanych budownictwa ogélnego, drég,
drogowych i kolejowych obiektéw inzynierskich, obiektéw budowlanych melioracji
wodnych i budowli hydrotechnicznych. Przedmiotowe uprawnienia upowazniajg réwniez
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci

konstrukcyjno-budowlane;j.
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POLSKDA
7 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-GXX-FAI-Q1A *

Pan Zbigniew Zadrozny o numerze ewidencyjnym DOS/B0O/1947/01

adres zamieszkania ul. Grota Roweckiego 1A, 58-200 Dzierzoniéw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-04 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
ele ktronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stro nie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa. % g ; \ ? > G KA ! )

/'%




Warszawa, dnia 03.07._1997 L

Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Glowny Inspektor

L.dz.GI/DBL U /97

DECYZJA nr 0699970

Pan- | mgr inz, Dariusz Oz6g
tbsmdzogyﬁﬁhia % 124.05,1959 r. w Pieszycach

Na podstawne art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 19601: - Kodeks postcpowama R
administracyjoego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111 zpézniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosei z dnia 10 pazdziemika 1995r., w.
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w hudownictwie telekornunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 15.02.1997 r., w sprawie nadania uprawmen budowlanych w
tclekomumkac_u oraz pneprowadzcmu postepowania kwalifikecyjnego i egzaminn

nadaje Panu
uprawmema budowlane w telekomunikacji
ao. - -‘ | pro_jektowama i kierowania robotami budowlanymi
. w specjalno$ciach instalacyjnych
W telekomumkac;l przewodowej wraz z infrastruktorg towarzysmca

wnkresw linii, instalacji I urzadzen liniowych

- Pouczenie
O« niisicjszej decyzfi sindy stroniz odwolanls do Minisoa Lycznodei
zm po_rednicewem Gléwnego Inspekiora PITIP, w werminie 14 dni od
driia Jj dorgezents (ar.127 §1 )2, arc129 §1 i 2 Xpa)



POLSKDA
1 I B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-R3B-IIR-VAL *

Pan Dariusz 0zdg o numerze ewidencyjnym DOS/IE/1927/01
adres zamieszkania ul. Zamkowa 67/3, 58-250 Pieszyce
jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-29 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zg odnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rGwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* \Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa. A ZM\ C%(W”

/Y



Dzierzoniow, 30 wrzesnia 2021 r.

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo budowlane — Dz. U.2020 r. poz. 1333
z pozniejszymi zmianami, o$wiadczam, ze:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ NR 117691D — UL. POLNEJ
W PIESZYCACH

jest sporzadzony zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Projektanci:

mgr inz. Zbigniew Zadrozny
uprawnienia do projektowania bez ograniczen nr NBGB.V-7342/3/32/97 w specjalnosci konstrukcyjno

budowlanej — DOS/BO/1947/01 %
/—-\

mgr inz. Dariusz OZ6g

uprawnienia do projektowania bez ograniczen nr 0699/97/U w specjalnosci instalacyjnej w telekomunikacji
przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszgcq w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych -
DOS/IE/1927/01

DZIERZONIOW, 30 wrzes$nia 2021 r.




1. Przedmiot inwestycji i zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej nr 117691D — ul. Polnej

w Pieszycach.
Projekt budowlany obejmuje nastepujgce elementy wymienione w kolejnosci

wykonania:

e rozebranie istniejgcej nawierzchni z kruszywa,

e montaz wpustow deszczowych oraz odwodnienia liniowego;

e montaz kanatu technologicznego wraz ze studniami i wtazami;

e wykonanie nowej konstrukcji jezdni i chodnika;

e ustawienie betonowych kraweznikéw i obrzezy;

e ulozenie nawierzchni z kostki betonowej na jezdni i chodniku;

o dostosowanie istniejacych dojs¢ i dojazdéw do posesji do nowego poziomu jezdni
i chodnika;

e odtworzenie terenéw zielonych.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren przeznaczony pod inwestycje stanowi droga gminna o nawierzchni z kruszywa.
Szeroko$é jezdni wynosi 3-4m. Obecnie stan techniczny nawierzchni jest niedostateczny.
Wystepuja liczne deformacje nawierzchni co utrudnia sptyw wod opadowych. Stan
nawierzchni jest niedostateczny. W pasie drogowym zlokalizowane sg sieci uzbrojenia
terenu: kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, siec teletechniczna, gazowa,
wodociggowa i energetyczna. Droga odwodniona jest grawitacyjnie. Na czesci odcinka
droga jest o$wietlona.

W istniejacym stanie zagospodarowania terenu przewiduje si¢ dokonanie
nastepujgcych zmian:

e rozbidrka nawierzchni z kruszywa;

e montaz wpustéw deszczowych wiaczonych do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej;
e montaz odwodnienia liniowego wigczonego do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej;
e montaz kanatu technologicznego wraz ze studniami oraz wtazami;

« wykonanie nowej konstrukcji jezdni i chodnika wraz z nawierzchnig z kostki betonowej;
e montaz betonowych kraweznikéw i obrzezy;

e odtworzenie terenéw zielonych.




3. Projektowany stan zagospodarowania terenu

Projektowana inwestycja polega na przebudowie istniejacej drogi gminnej nr 117691D
— ul. Polnej w Pieszycach. Odcinek przeznaczony do przebudowy ma dtugos¢ 263.20m.
Droga W przekroju poprzecznym bedzie sig sktadaé z jezdni o szerokosci 3.0m oraz
chodnika o szerokosci 2.0m (2.15 z kraweznikiem). Droga bedzie przeznaczona do ruchu
jednokierunkowego. Nawierzchnia jezdni oraz chodnika wykonana bedzie z kostki
betonowej typu starobruk w kolorze grafitowym o grubosci 8cm. Jezdnia od terendw
zielonych, ogrodzen posesji lub chodnika oddzielona bedzie za pomocg betonowego
kraweznika najazdowego 15x22cm ustawionego na tawie z betonu C16/20 z oporem.
Wzdiuz kraweznika oddzielajacego jezdnie od chodnika ustawiony bedzie jeden rzad kostki
betonowej 20x20cm i grubosci 8cm w kolorze szarym, ktéry bedzie petnit funkcje cieku. W
ciggu cieku zamontowane beda elementy odwodnienia (wpusty deszczowe i odwodnienie

liniowe). Wzdtuz jezdni utozony bedzie kanat technologiczny.

4. Zestawienie powierzchni

Zestawienie poszczegdinych elementéw inwestycji:
e powierzchnia jezdni F=7925m?;

e powierzchnia chodnika F=565m2.

5. Informacje uzupetniajgce

A. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach o numerach ewidencyjnych
275 (dr), 274 — OBREB 0005 SRODKOWE.

B. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie oznaczonym Ww miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego nr XXXIV/249/2017 jako KDD.

C. W omawianym terenie nie udokumentowano zi6z surowcéw kopalnych, nie ma ujec
wody pitnej.

D. Przedmiotowe dziatki nie leza w obszarze wptywu eksploatacji gorniczej.

6. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozeniach dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia.

Nie przewiduje sie negatywnego wptywu projektowanej inwestycji na Srodowisko oraz

higiene i zdrowie uzytkownikow zaréwno w fazie budowy jak i eksploatacji. Zgodnie
z klasyfikacjg podang w Obwieszczeniu Prezesa Rady Ministrow z dnia 21.12.2015 r.

w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Rady Ministrtow w sprawie




przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko, przedmiotowa przebudowa
i rozbudowa drogi nie oddziatuje szkodliwie na srodowisko.

Wszystkie materiaty z rozbiorki podlegajg usunieciu przez Wykonawce Zz miejsca
wytworzenia wraz z ich unieszkodliwieniem lub wykorzystaniem do innych celéw zgodnie

z ustawa z dnia 14.12.2012 r o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21).

7. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu okreslono w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2019
poz.1643). Projektowana inwestycja ma na celu poprawienie zagospodarowania lokalnego
i obstugi terenu w bezposredniej w posredniej lokalizacji inwestycji i nie ma negatywnego
wptywu na parcele sgsiednie. Obszar oddziatywania obiektu znajduje si¢ w catosci na
dziatkach na ktérej zostat zaprojektowany.

Obszar oddziatywania obiektu okreslono w oparciu 0 norme emisji spalin Euro I-V oraz
w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 pazdziernika 2012 r. zmieniajace
rozporzgdzenia w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. Nr 120,
poz. 826). Dopuszczalny poziom hatasu wyrazony rbwnowaznym poziomem dzwieku w dB,
w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej, powodowanego przez ruch drogowy wynosi
65dB (dzien) i 56dB (noc). Podstawowym czynnikiem determinujgcym powstawanie
dzwieku w przypadku samochodow jest predkos$¢ pojazdu, stan nawierzchni a takze m.in.
zty stan techniczny pojazdu oraz duza ilos¢ pojazdéw ciezarowych. Ulica Polna jest droga
dojazdowg do posesji 0 zabudowie luznej, obustronnej, jednorodzinne;. Obecnie stan
techniczny ul. Polnej jest niedostateczny. Natezenie ruchu na ulicy Polnej jest bardzo mate.
Przebudowana ulica bedzie posiadata nowa nawierzchnie z kostki betonowej. Predko$¢
poruszania sie pojazdéw po ulicy wynosi¢ bedzie ok. 20-50km/h. Jak wykazujg badania,
najnizsza emisja hatasu wystepuje, gdy pojazdy poruszajg si¢ z predkosciami w przedziale
od 30 — 50 km/h. Dzieki wykonaniu nowej nawierzchni, istnieje mozliwos¢ znacznego
obnizenia poziomu hatasu w stosunku do istniejgcego poziomu hatasu. Poprawa stanu
technicznego nawierzchni i ustabilizowanie ruchu prowadzi takze do zmniejszenia emisji

spalin poprzez zmniejszenie ilosci hamowar i przyspieszen. Przebudowa drogi gminnej nr

117691D -ulicy Polnej na przedmiotowym odcinku nie spowoduje zwiekszenia

oddziatywania obiektu i obszar ten znajduje sie w _catosci na dziatkach na ktorej zostat
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zaprojektowany.
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Oznaczenie kancelaryjne zgloszenia pracy geodezyjnej GK.6640.1.1151.2021 '
Migjscowoéé Pieszyce 25411
Jednostka Identyfikator 020203 4
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Skala mapy ; _1:500
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OSWIADCZENIE
Niniejszy dokument zostal opracowany w wynika prac
geodezyjnych i kartograficzaych, a rezultaty tych prac przekazano
w formie operatu technicznego, ktory uzyskal
pozytyway wynik weryfikacji. Mapa moze by¢ wykorzystywana
w procesie budowlanym.
Jestem $wiadomy odpowiedzialnosei za zlozenie falszywego o$wiadezenia.

Id pracy: GK.6640.1.1151.2021

wykonawea prac: Uslugi Geodezyjno-Kartograficzne Arkadiusz Zimorski
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BIURO PROJEKTOWO-KONSULTACYJNE INZYNIERII LADOWEJ
»SIGMA” Zbigniew Zadrozny

Rynek 55 lok. 21 58-200 Dzierzoniéw tel. 602-758-470
E-MAIL:biuro@sigmaprojekt.net

NIP 882-121-87-73 REGON 890421330

KONTO: PKO BP S.A. O/DZIERZONIOW 22 1020 5138 0000 9602 0113 5946

STRONA TYTULOWA
PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ
Nazwa zamierzenia budowlanego NR 117691 D - UL POLN EJ
W PIESZYCACH

Adres obiektu budowlanego PIESZYCE, UL. POLNA

Kategoria obiektu budowlanego XXV

. e s Jednostka: Pieszyce - miasto 020203 4
Nazwa jednostki ewidencyjnej

Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego | Obreb: Srodkowe 0005

Numery dziatek ewidencyjnych, Dziatki: 275 (dr) , 274

Gmina Pieszyce
Inwestor ul. Kosciuszki 2
58-250 Pieszyce

imie i nazwisko, specjalnos¢ ik
i numer uprawnien OSIECOWATiE Podpis
budowlanych P A

Zakres Petniona
opracowania funkcja

mgr inz. Zbigniew
Zadrozny uprawnienia do
branza drogowa | projektant | Proiektowania bez ograniczeri nr | 30 09 2021 r.

NBGB.V-7342/3/32/97 w
specjalnosci konstrukcyjno
budowlanej — DOS/B0/1947/01

mgr inz. Dariusz Oz6g
uprawnienia do projektowania
bez ograniczen nr 0699/97/U
w specjalnoéci instalacyjnej
projektant w telekomunikacji przewodowej | 30.09.2021 r.
wraz z infrastrukturg

towarzyszaca w zakresie linii,
instalacji i urzagdzen liniowych -

branza
telekomunikacyjna

DOS/IE/1927/01
Ve i
STAROST ZATWIERDZAM PROJEKT 0o ‘
31 WU POWIATOWE ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY Agiészha Kruchlak
W CORZONIOWIE 1o cznik el docyaf AL, OYRKTOR WYDZIAL) URBANIITYC

z dnia .23 12..ARA 1....... -

58-200 DZIERZONIOW
(1) ‘
znak sprawy: .5R..6340.:5..1%6. 202 ... ..



SPIS TRESCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO:

I. Dokumenty dotaczone do projektu (str. 1)
1. Oswiadczenie projektantéw o sporzgdzeniu projektu architektoniczno - budowlanego

zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j

Il. Czes¢ opisowa (str. 2-4)
1. Podstawa opracowania dokumentacji
2. Cel opracowania
3. Zakres opracowania
4. Charakterystyka techniczna drogi gminnej nr 117691D — ul. Polnej — stan istniejgcy
5. Charakterystyka techniczna drogi gminnej nr 117691D- ul. Polnej — stan projektowy

6. Sieci uzbrojenia terenu

lll. Cze$¢ rysunkowa (str. 5-6)
1. Przekrdj poprzeczny 1-1

2. Przekrdj poprzeczny 2-2




Dzierzoniéw, 30 wrze$nia 2021 r.

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo budowlane — Dz. U.2020 r. poz. 1333
z pézniejszymi zmianami, oSwiadczam, ze:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ NR 117691D — UL. POLNEJ
W PIESZYCACH

jest sporzgdzony zgodnie z umowsg, obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Projektanci:

magr inz. Zbigniew Zadrozny
uprawnienia do projektowania bez ograniczen nr NBGB.V-7342/3/32/97 w specjalnosci konstrykcyjno
budowlanej — DOS/BO/1947/01

mgr inz. Dariusz Oz6g /

uprawnienia do projektowania bez ograniczen nr 0699/97/U w specjalnosci instalacyjnej w telekomunikaciji
przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych -
DOS/IE/1927/01

DZIERZONIOW, 30 wrzesnia 2021 r.




1. Podstawa opracowania dokumentacji

Dokumentacje wykonano na zlecenie Gminy Pieszyce, ul. Kosciuszki 2, 58-250 Pieszyce.

Podstawe opracowania dokumentacji stanowig:

A. Mapa sytuacyjno — wysokosciowa terenu do celéw projektowych w skali 1:500.

B. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie.

C. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi

publiczne i ich usytuowanie.

2. Cel opracowania
Celem opracowania jest sporzadzenie projektu architektoniczno — budowlanego
przebudowy drogi gminnej nr 117691D — ul. Polnej w Pieszycach w niezbednym dla tego

typu opracowan zakresie, zgodnie z odpowiednimi przepisami i normami.

3. Zakres opracowania
Opracowanie zawiera projekt architektoniczno — budowlany przebudowy drogi gminnej

nr 117691D — ul. Polnej w Pieszycach obejmujgcy nastepujgce elementy:

rozebranie istniejgcej nawierzchni z kruszywa;

e montaz wpustow deszczowych wigczonych do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej;
e montaz odwodnienia liniowego wtgczonego do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej;
e montaz kanatu technologicznego wraz ze studniami oraz wtazami;

e wykonanie nowej konstrukcji drogi;

e ustawienie betonowych kraweznikéw najazdowych 15x22cm;

e ustawienie betonowych obrzezy 8x30cm

e ufozenie nawierzchni z kostki betonowej;

e dostosowanie istniejgcych dojs¢ i dojazdéw do nowego poziomu drogi;

e odtworzenie terenéw zielonych,;

4. Charakterystyka techniczna drogi gminnej nr 117691D — ul. Polnej — stan istniejacy

Nawierzchnia drogi wykonana jest z tlucznia kamiennego, czesciowo porosnieta jest
roslinnoscig. Szeroko$¢ jezdni jest zmienna i wynosi od 3m do 4m. Droga gminna nr
117691D odwodniona jest grawitacyjnie, poprzez spadki poprzeczne i podtuzne. Ze

wzgledu na deformacje nawierzchni, tworzg sie zastoiska wody. Stan nawierzchni z ttucznia




kamiennego jest niedostateczny. W pasie drogowym zlokalizowane sg sieci uzbrojenia
terenu: kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, sie¢ teletechniczna, gazowa,
wodociggowa i energetyczna. Droga odwodniona jest grawitacyjnie. Na czesci odcinka

droga jest o$wietlona.

5. Charakterystyka techniczna drogi gminnej nr 117691D — ul. Polnej — stan
projektowy

Dtugosc¢ drogi gminnej nr 117691D — ul. Polnej przeznaczonej do przebudowy wynosi
263.20m. Po przebudowie, droga w przekroju poprzecznym bedzie sktadaé sie z jezdni
o szerokosci 3.0m i jednostronnego chodnika o szerokosci 2.0m (2.15m z kraweznikiem).
Droga bedzie przeznaczona do ruchu jednokierunkowego. Nawierzchnia jezdni i chodnika
wykonana bedzie z kostki betonowej typu starobruk w kolorze grafitowym o grubosci 8cm.
Jezdnia oddzielona bedzie od terenéw zielonych, ogrodzen posesji lub chodnika za
pomocy betonowych kraweznikdéw najazdowych 15x22cm ustawionych na tawie betonowej
z oporem zbetonu C16/20. Wzdtuz kraweznika oddzielajgcego jezdnie od chodnika
ustawiony bedzie jeden rzad kostki betonowej 20x20cm o grubosci 8cm w kolorze szarym
petnigcy funkcje cieku. Spadek poprzeczny jezdni oraz chodnika bedzie jednostronny o
wartosci 2% i skierowany bedzie w strone cieku. Chodnik od ogrodzen posesji lub terenéw
zielonych oddzielona bedzie za pomoca betonowych obrzezy 8x30cm ustawionych na tawie
betonowej z betonu C16/20. Droga odwodniona bedzie za pomocag czterech wpustéw
deszczowych wykonanych z prefabrykowanych elementéw betonowych o $rednicy 500mm,
wyposazonych fabrycznie w osadnik oraz pieréciert odcigzajgcy z rusztem uchylnym klasy
D400 wtgczonych do istniejgcej studni kanalizacji deszczowej oraz betonowego
odwodnienia liniowego spadkowego o dtugosci 2m, szerokosci 20cm oraz zagtebieniu do
40cm wraz z systemowg studnig zbiorczg. Odwodnienie liniowe wyposazonego bedzie w
zeliwng pokrywe klasy D400. Na czesci odcinka, na ktérym nie wystepuje sieé¢
teletechniczna zaprojektowano wykonanie kanatu technologicznego KTu sktadajgcego sie z
1 rury o $rednicy 110mm, 3 rur $wiattowodowych o $rednicy 40mm oraz 1 prefabrykowane;j
wigzki mikrorur 7x12 oraz 5 studni technologicznych SK-O2 z wiazem ciezkim w klasie
D400.

Zaprojektowana konstrukcja jezdni i chodnika bedzie sie sktadaé¢ z nastepujacych

warstw:

e warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2.5MPa — gr. 20cm;

e podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63mm — 20cm;
e podsypka cementowo piaskowa (1:4) — gr. 3cm

e warstwa Scieralna z kostki betonowej typu starobruk w kolorze grafitowym - gr. 8cm.




Podstawowe parametry drogi gminnej nr 117691D — ul. Polnej:

e klasa drogi D (dojazdowa);

e dtugo$¢ drogi 1=263.20m;

e szerokosc jezdni b=3.00m;

e szerokos$¢ chodnika b=2.15m (wraz z kraweznikami);
e pochylenie poprzeczne jezdni i=2%;

e pochylenie poprzeczne chodnika i=2%.

6. Sieci uzbrojenia terenu

Urzgdzenia naziemne sieci uzbrojenia terenu, ktére znajdujg sie w pasie projektowanych
robot, nalezy wynie$¢ do nowego poziomu projektowanej nawierzchni. Zniszczone
elementy takie jak: przykrywy studni teletechnicznych, skrzynki zaworéw i hydrantéw nalezy

wymieni¢ na nowe. Prace w poblizu sieci nalezy wykonywaé z zachowaniem szczegdlnej

ostroznosci. Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca zobowigzany jest do wystapienia
(z wyprzedzeniem 7 dniowym) do wtascicieli o protokolarne przekazanie urzadzen j.w. na
czas prowadzenia robot. Wykopy na zblizeniach z urzadzeniami sieci podziemnej
prowadzi¢ recznie. Wykopy w miejscach kolizyjnych winny byé oszalowane

(zabezpieczone) przed obsunieciem sie ziemi.
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PRZEKROJ POPRZECZNY 1-1

. 300

kostka betonowa typ starobruk kolor grafitowy — gr. 8cm

podsypka cementowo — piaskowa (1:4) — gr. 3cm

kraweznik betonowy najazdowy 15x22cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/63mm — gr. 20cm

tawa betonowa z betonu C16/20

— gr. 10cm

T

grunt stabilizowany cementem Rm=2.5MPa - gr. 20cm

grunt stabilizowany cementem Rm=2.5MPa - gr. 20cm

grunt rodzimy (podtoze)

grunt rodzimy (podtoze)

ISTNIEJACE OGRODZENIE POSESJI

ISTNIEJACE OGRODZENIE POSESJI

—————-

obrzeze betonowe 8x30cm

fawa betonowa z betonu C16/20 — gr. 2—5cm

grunt stabilizowany cementem Rm=2.5MPa — gr. 20cm

grunt rodzimy (podtoze)

kraweznik betonowy najazdowy 15x22cm

kostka betonowa 20x20cm kolor szary — gr. 8cm
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tawa betonowa z betonu C16/20 — gr. 10cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5mm - gr. 12cm

grunt stabilizowany cementem Rm=2.5MPa — gr. 20cm

grunt rodzimy (podtoze)

BIURO PROJEKTOWO

— KONSULTACYJINE INZYNIERII LADOWEY
SIGMA™ Zbigniew Zadrozny

Rynek 55/21, 58-200 Dzierzoniéw, tel. 74—832—-01-00
e—mail biuro@sigmaprojekt.net

tawa betonowa z betonu C16/20 — gr. 8cm

grunt stabilizowany cementem Rm=2.5MPa — gr. 20cm

grunt rodzimy (podtoze)

mgr inz. Zbigniew Zadrozny

Do o vanrdol /%%/% | projektant 30.09.2020 r.

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 117691D —
— UL. POLNEJ W PIESZYCACH

Przekrdj poprzeczny 1-1

Inwestor:

Gmina Pieszyce
ul. Kosciuszki 2

58-250 Pieszyce

Umowa nr:

WGPRIIT.272.0019.2021

Stadium:

PB

Podziatka:

1:25

Rys. nr:




PRZEKROJ POPRZECZNY 2-2
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300 .

kostka betonowa typ starobruk kolor grafitowy — gr. 8cm

podsypka cementowo — piaskowa (1:4) — gr. 3cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/63mm — gr. 20cm

grunt stabilizowany cementem Rm=2.5MPa - gr. 20cm

kraweznik betonowy najazdowy 15x22cm

tawa betonowa z betonu C16/20 — gr. 10cm

grunt stabilizowany cementem Rm=2.5MPa - gr. 20cm

grunt rodzimy (podtoze)

grunt rodzimy (podtoze)
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obrzeze betonowe 8x30cm

humus — gr. $r. 10cm

fawa betonowa z betonu C16/20 — gr. 2—5cm

kostka betonowa 20x20cm kolor szary — gr. 8cm

tawa betonowa z betonu C16/20 — gr. 10cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5mm - gr. 12cm

grunt stabilizowany cementem Rm=2.5MPa — gr. 20cm

grunt rodzimy (podtoze)

kraweznik betonowy najazdowy 15x22cm

grunt stabilizowany cementem Rm=2.5MPa — gr. 20cm

grunt rodzimy (podtoze)

BIURO PROJEKTOWO

— KONSULTACYJINE INZYNIERII LADOWEY
SIGMA™ Zbigniew Zadrozny
Rynek 55/21, 58-200 Dzierzoniow, tel. 74-832-01-00

e—mail biuro@sigmaprojekt.net

tawa betonowa z betonu C16/20 — gr. 8cm

grunt stabilizowany cementem Rm=2.5MPa — gr. 20cm

grunt rodzimy (podtoze)

Do o vanrdol /%%/% | projektant 30.09.2020 r.

mgr inz. Zbigniew Zadrozny

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 117691D —
— UL. POLNEJ W PIESZYCACH

Przekrdj poprzeczny 2-2

Inwestor: Umowa nr: Stadium: Podziatka: Rys. nr:
Gmina Pieszyce
ul. Kosciuszki 2 WGPRIIT.272.0019.2021 PB 1:25 )
58-250 Pieszyce




SPIS ZALACZNIKOW DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

Nazwa zamierzenia budowlanego

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ

NR 117691D — UL. POLNEJ
W PIESZYCACH

Adres obiektu budowlanego

PIESZYCE, UL. POLNA

Kategoria obiektu budowlanego

XXV

Nazwa jednostki ewidencyjnej
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego

Numery dziatek ewidencyjnych,

Jednostka: Pieszyce - miasto 020203 4

Obreb: Srodkowe 0005
Dziatki: 275 (dr) , 274

Inwestor

Gmina Pieszyce
ul. Kosciuszki 2
58-250 Pieszyce

Spis zawartosci

1. Odpis protokotu z narady koordynacyjnej
2. Informacja BIOZ




Dzierzoniow dn. 24.11.2021

STAROSTA DZIERZONIOWSKI

Wydziat Geodezji, Katastru i Nieruchomosci
Narada Koordynacyjna

Swidnicka 38 pokdj 7, 58-200 Dzierzonidéw

tel. 74 832 36 63, fax. -

email: ergo-osrodek@pow.dzierzoniow.pl, www:
https ://narady.pow.dzierzoniow.pl

ODPIS PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

przeprowadzonej z wykorzystaniem srodkéw komunikacji elektronicznej w dniach 17.11.2021 - 24.11.2021

Narade przeprowadzono zgodnie z art. 28b ust. 1 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.
U. z 2021r. poz.1900 ), uwzgledniajgc mapy na ktérych sporzadzono projekt, materiaty panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego, uzgodnienia jednostek zarzadzajgcych sieciami oraz stanowiska zainteresowanych stron.

Znak sprawy: GK.6630.166.2021.

Przedmiot narady: ) )
BUDOWA KANALU TECHNOLOGICZNEGO, WPUSTOW DESZCZOWYCH | ODWODNIEN LINIOWYCH.

Lokalizacja:
Jednostka ewidencyjna ‘Obreb Arkusz |Dziatki
Pieszyce - miasto ‘0005 SRODKOWE 5 273, 274, 287

Adres: PIESZYCE, UL. POLNA

Whioskodawca: BIURO PROJEKTOWO - KONSULTACYJNE INZYNIERII LADOWEJ "SIGMA" ZBIGNIEW ZADROZNY,
ul. RYNEK 55/21, 58-200 DZIERZONIOW

Przewodniczgcy narady: Pawel Gtgbik

Stanowiska uczestnikow narady:

STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAL. GEODEZJI KATASTRU | NIERUCHOMOSCI,
Osoba reprezentujgca: Pawel Gigbik

Bez uwag.

TAURON DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAL W WALBRZYCHU ,
Osoba reprezentujgca: Michat Pietuch

Z uwagami:
1. Uwagi w zatgczniku.

POLSKA SPOLKA GAZOWNICTWA SP. Z 0.0. ZAKLAD GAZOWNICZY WALBRZYCH REJON DYSTRYBUCJI GAZU

DZIERZONIOW,
Osoba reprezentujgca: Anna Pawetkiewicz-Gérna

Z uwagami:

1. Uzgodniono zgodnie z uwagami w dotgczonej opinii PSGWR.0140.763.166.21

NETIA S.A.,
Osoba reprezentujgca: Pawet Lewkowicz

Bez uwag.

PANSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE ZARZAD ZLEWNI W LEGNICY,
Osoba reprezentujgca: Zofia Kusal

Bez uwag.

WODOCIAGI | KANALIZACJA SP.Z 0.0, .
Osoba reprezentujaca: MALGORZATA KOWALSKA - MAZ

Z uwagami:

1. Opiniujemy pozytywnie pod katem lokalizacyjnym.




Mimo wezwania, w naradzie nie uczestniczyli przedstawiciele:

1. TAURON DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAt. W STRZELINIE

2 ORANGE POLSKA S.A.

3. OPERATOR GAZOCIAGOW PRZESY+tOWYCH GAZ-SYSTEM S.A. ODDZIAt. WE WROCEAWIU
4. ZEC ZAKtAD ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.0.

5. SPOLDZIELNIA MIESZKANIOWA W DZIERZONIOWIE

6. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej we Wroclawiu
7. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zalewni w Nysie

8. ZAKEAD USEUG KOMUNALNYCH SP. Z 0.0. W tAGIEWNIKACH

9. GMINA MIEJSKA DZIERZONIOW

10. GMINA DZIERZONIOW

11. GMINA BIELAWA

12. GMINA PILAWA GORNA

13. GMINA PIESZYCE

14. GMINA NIEMCZA

15 GMINA LAGIEWNIKI

16. BIELAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO SP. Z 0.0.

17. DSS OPERATOR S.A.

18. GENERALNA DYREKCJA DROG KRAJOVVYCH I AUTOSTRAD ODDZIAL WE WROCLAWIU

19. WOJEWODZTWO DOLNOSLASKIE DOLNOSLASKA StUZBA DROG I} WWE ¥ 3

20. ZARZAD DROG POWIATOWYCH

(podpis przewodniczgcego narady)

Zatgcznikiem do niniejszego protokotu jest cze$¢ graficzna zawierajgca propozycje usytuowania projektowanych
sieci uzbrojenia terenu.



TAURON

Oddziat w \Watbrzychu
ul. Piotra Wysockiego 1

infolinia:

info@tauron-dystrybug)

Dystrybucja S.A

1, 58-300 Watbrzvch
+48 372 606067¢C
a.pl

B
DYSTRYBUUIA

Dzierzoniow, .....22- 44 2021+

Starosta Dzierzoniowski
ul. Rynek 27
58-200 Dzierzoniow

Numer opinii: OMD4/NK/. M P 1. 46612024
Numer tematu GK 6630, 166. 2024

Informacja o wystepujgcych ew. kolizjach: Idﬂ’eﬂ(@]Lkbez)edb?”@ \{‘3L?‘”¢r'°\SL'\Q Q...
......... «.f’..@.f&..... .‘?.2?.5%&.(....... .!.’.Qb..?)%!. n..we’o[«p&j?a
Przedstawiona dokumentacja projektowa zostaje zaopiniowana wg. punktéw L‘(;F,l
A. Zgodnie z uwagami zawartymi W PISMI€ ZNaK ..........vvuvemirieeiiiieeierreeean e aea e seanes

Opih'i‘dv»va{:

. Prace w poblizu urzadzen podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykona¢ recznie, zgodnie

z obowigzujgcymi normami. Wskazane jest ze wzgledu na bezpieczenstwo oséb i mienia, by przed przystgpieniem
do prac wystgpi¢ do Wydzialu Eksploatacji (OME) TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Watbrzychu o nadz6r

branzowy.

. Przed przystgpieniem do prac w odlegto$ci mniejszej niz:

- 3 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych nN,
- 10 m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych SN,
- 15 m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych WN,
nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spotka eksploatujgcy sie¢. Odlegtosci powyzsze dotyczg rowniez
uzycia dzwignic, liczac odlegto$¢ od najdalej wysunietej czesci maszyny do skrajnego przewodu.
Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposoéb, aby nie naruszac ustojow stupéw linii jw.,
Inaczej bedg musiaty by¢ odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

. Nalezy zachowaé minimalng odlegtos¢ projektowanych sieci podziemnych od istniejgcych fundamentéw stupow

linii energetycznych:

- liniinN - 1m,

- linii SN - 2m,

= linii WN - 5m
Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robot ziemnych sprzetem mechanicznym bez nadzoru w odlegiosci
mniejszej niz 2m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.
Prace w poblizu urzadzen podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonac¢ recznie, zgodnie
z obowigzujgcymi normami. Kable elektroenergetyczne bgdace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycig
nalezy zaprojektowaé jako przejécie w rurze ostonowej przepustu z uwzglednieniem zapasowego, wolnego
przepustu rurowego wychodzgcego 0,5m poza jezdnie/wjazd/chodnik.
Nalezy stosowac nastepujgce Srednice rur ochronnych:
Dla kabli 1 kV rury o srednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
Zabezpieczenie kabli wykonaé zgodnie z wytycznymi do zabezpieczenia kabli (podane na drugiej stronie).

. Dla kolidujgcych urzadzeri nalezy wystapié o wydanie warunkéw technicznych usunigcia kolizji sieci

elek'troenergetycznej do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Watbrzychu




WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

1. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjq nalezy zabezpieczy¢ dzielong rurg
ostonowg przepustu wychodzgcego po 0,5 m poza jezdnig / wjazd / chodnik / 0$ obiektu liniowego.

2. Nalezy stosowa¢ nastepujgce $rednice rur ochronnych:

a) Dlakabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

3. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robét ziemnych sprzetem
mechanicznym w odlegtoéci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna
odkopac¢ tylko do strefy ochronnej t]. folii lub cegly — zabrania sig odkrywania czynnych kabli energetycznych.

4. Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odplatne wylaczenia odpowiednich urzadzen energetycznych oraz ustali¢
nadzér stuzb energetycznych.

5. Wszelkie prace na istniejacych urzgdzeniach energetycznych bedacych wtasnoscig TAURON Dystrybucja S.A. nalezy
wykonywaé z zachowaniem szczegélnych $rodkéw ostroznoéci pod nadzorem stuzb energetycznych TAURON
Dystrybucja S.A. Oddziat w Watbrzychu, a nastepnie zgtosi¢ celem dokonania odbioru rob6t zanikowych.

6. Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny byé wykonywane przez pracownikéw posiadajgcych odpowiednie
kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

7. W przypadku wystgpienia niewystarczajgcej gteboko$ci potozenia istniejgcych kabli energetycznych — zgodnie
z wymogami obowigzujgeych przepiséw i norm — oraz innych utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢
mozliwo$é przetozenia kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku
nalezy wystgpi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw technicznych usunigcia kolizji sieci elektroenergetycznej.

8. W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej, wodociggowej, cieptowniczej itp.) z istniejgcymi kablami
SN, nalezy przediozyé do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja S.A. (Wydziat Eksploatacji) projekt techniczny
(stanowigcy element dokumentacji projektowej projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu i diugosci rur
ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.

Uwagi dla Wykonawcy

= Wykonawca moze przystapi¢ do robot prowadzonych w strefie sieci energetycznych po uprzednim pisemnym
powiadomieniu z 7-dniowym wyprzedzeniem powotujgc si¢ na numer uzgodnienia. Powiadomienie winno zawierac:
nazwe i adres wykonawcy prac, telefon kontaktowy, informacje o charakterze prac, termin wykonania pracy, osoby
odpowiedzialne za nadzor techniczny. '
Pismo nalezy kierowa¢ na adres:

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Watbrzychu
Wydziaif Eksploatacji

ul. Wysockiego 11

58-300 Waltbrzych

~ W przypadku uszkodzenia urzgdzen elekiroenergetycznych bedgcych w eksploatacji TAURGN Dystrybucja S.A.,
wobec przedsiebiorstwa prowadzgcego roboty ziemne, egzekwowane bedzie wyréwnanie szkody na podstawie
kalkulacji powykonawcze] sporzgdzonej przez TAURON Dystrybucja S.A.

Ponadto informujemy, ze na danym terenie mogg znajdowaé sie urzadzenia elektroenergetyczne i teletechniczne
niebedgce wtasnoscig TAURON Dystrybucja S.A.
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SPOtKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy we Wroctawiu
ul. Ziehicka 44, 50-507 Wroctaw

tel. 71 364 95 05, faks 71 336 71 06

Gazownia w Dzierzoniowie Narada koordynacyjna
ul. Sowiogdrska 1, 58-200 Dzierzoniow

tel. 74 8427321

gazownia.dzierzoniow@psgaz.pl

Wasz znak:

Dzierzoniéw, 24.11.2021

Nasz znak: PSGWR.0140.763.166.21

Miejsce/adres inwestycji

BUDOWA KANALU TECHNOLOGICZNEGO, WPUSTOW DESZCZOWYCH |
ODWODNIEN LINIOWYCH - PIESZYCE, UL. POLNA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy we Wroctawiu , Gazownia
w Dzierzoniowie, informuje, ze podczas narady dokonano sprawdzenia przedtozonej
dokumentacji w zakresie kolizji z naszg infrastrukturg gazowa. W zwigzku z tym nalezy
dostosowac sie do ponizszych wytycznych

1

2.

3.

Na terenie podlegajacemu uzgodnieniu zlokalizowane s3 sieci gazowe

- éredniego cisnienia De 63,32

Przejscia pod drogg wykonywane przewiertem lub przeciskiem nalezy prowadzi¢ na

gtebokosci uniemozliwiajgcej uszkodzenie istniejgcych sieci gazowych

W przypadku uszkodzenia sieci lub urzgdzen gazowych poniesienia kosztow:

usuniecia uszkodzenia;

strat gazu spowodowanych uszkodzeniem

przekroczenia mocy umownej na punktach wejécia do systemu dystrybucyjnego;

odszkodowan dla odbiorcow z tytutu przerw w dostawie gazu

e naprawy urzadzen pomiarowych na punktach wejscia do systemu dystrybucyjnego

Dla istniejacych sieci gazowych nalezy zachowaé wiasciwe strefy kontrolowane

Zgodnie z Rozporzagdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r.w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe (Dz. U. poz. 640 z dnia 04.06.2013r.)

Prace nalezy prowadzi¢ w sposéb wykluczajacy uszkodzenie sieci i urzgdzen gazowych , w przypadku
uszkodzenia tasmy ostrzegawczej nalezy przywrdécic¢ ja do stanu pierwotnego

W odlegtosci < 1m od osi sieci gazowej nie wolno prowadzi¢ robot ziemnych sprzgtem mechanicznym
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19.03.2003r;
Nie wyklucza sie istnienia innych sieci gazowych niewskazanych na przedtozonych planach syt-wys.,
ktére nie byly zgtoszone do inwentaryzacji w Zaktadzie w Watbrzychu, badz nie zostaty naniesione na

plany przez firme geodezyjna;
W wyniku prowadzonych robét nie moze nastapi¢ znaczne wyptycenie, ani zagtebienie istniejgcych
gazociagow. Istniejace studzienki na sieci gazowej nalezy podnies¢ do projektowanego poziomu drogi

badz chodnika;

e © o o

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.  Oddziat Zaktad Gazowniczy we Wroctawiu Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiesécia w Krakowie,
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Zigbicka 44 X1l Wydziat Gospodarczy KRS

33-100 Tarnéw

50-507 Wroctaw NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001
Kapitat zaktadowy: 10 488 917 050 zt www.psgaz.pl



SPOtKA GAZOWNICTWA

%ﬁ* POLSKA

9. W przypadku zmiany niwelety terenu zaprojektowac i wykona¢ przetozenie gazociggéw na wiasciwg
glebokos$é, na wiasny koszt, po uprzednim uzyskaniu Warunkéw Technicznych — Sekcja Zarzadzania
Majgtkiem Sieciowym — ul. Wroctawska 2 58-309 Watbrzych

10. Awarie na sieci gazowej lub przytaczu gazowym zaistniate w zwigzku z budowg prowadzonej
inwestycji usuwane bedg przez pracownikéw Gazowni w Dzierzoniowie na koszt Inwestora
przedmiotowego zadania

11. Kazdorazowe odkrycie czynnej sieci gazowej nalezy przed zasypaniem zglosi¢ do Gazowni
w Dzierzoniowie ] v

12. Catos¢ prac zwigzanych z planowana inwestycja , a w szczegdinosci przekroczenie metoda
przewiertu prowadzi¢ w porozumieniu i pod nadzorem w/w Gazowni.

13. Oterminie rozpoczecia robot nalezy bezwzglednie powiadomic¢ pisemnie
- Gazownie w Dzierzoniowie ul. Sowiogorska 1 58-200 Dzierzoniéw

Niniejsza opinia wazna jest do dnia 24.11.2022, o ile wczesniej nie zostanie rozpoczeta

przedmiotowa inwestycja .

Elektronicznie

Anna.Pawe podpisany przez

Anna.Pawelkiewicz-Go

Ikiewicz-GoO pata: 2021.11.24

11:35:31 +01°00'

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.  Oddziat Zaktad Gazowniczy we Wroctawiu Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia w Krakowie,
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Zigbicka 44 XIl Wydziat Gospodarczy KRS
50-507 Wroctaw NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001

33-100 Tarnéw
Kapitat zaktadowy: 10 488 917 050 zt www.psgaz.pl
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY
DROGI GMINNEJ NR 117691D — UL. POLNEJ
W PIESZYCACH

DZIALKI NR: 275 (dr), 274
OBREB - SRODKOWE

INWESTOR:

Gmina Pieszyce
ul. Kosciuszki 2
58-250 Pieszyce

AUTOR INFORMACJI:
mgr inz. Zbigniew Zadrozny — projektant )ﬂ

////

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga sporzadzenia PLANU BIOZ w oparciu o Dz.
U. nr 120 poz. 1126 z 2003 r.

DZIERZONIOW, 30 wrze$nia 2021 r.
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