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OPIS TECHNICZNY

1. Cel i zakres opracowania

Projektowana ulica znajduje sie na dziatkach nr: 941/2 i 941/7 w m. Debno. Dtugo$¢ projektowanej

drogi wynosi okoto 120 m.

Podstawowym celem zadania jest wygodnigjsze i szybsze potaczenie ulicy Danuty Siedzikdwny
JInki” z ul. Jana Pawafa Il i os Warynskiego, zwiekszenie komfortu ruchu drogowego, zapewnienie bezpie-

czenstwa pieszym, zmniejszenie ucigzliwosci zwigzanych z komunikacjg kotowa.

Zakres opracowania obejmuje:
- przebudowe drogi - powigzanie sieci drogowej od ul. Danuty Siedzikéwny do os. Warynskiego na
dziatkach 941/2 i 941/7.
- budowe chodnika,
- budowe oswietlenia drogowego,

- odpowiednie odprowadzenie wod deszczowych.

2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest:
e Mapa sytuacyjno-wysoko$ciowa w skali 1:500,

o Wizja lokalna.

3. Lokalizacja

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowo$ci Debno na dziatkach nr 941/2 i 941/7, w pasie drogi

gminney.

4. Materialy wyjsciowe
4.1 Podkfady geodezyjne

Dokumentacja opracowana zostata na podstawie podkfadu sytuacyjno-wysokoSciowego wraz z uzbroje-

niem terenu w skali 1:500.
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4.2 Charakterystyka drogi i ruchu na drodze.

Inwestycja zlokalizowana jest w miescie Debnie na dziatkach nr: 941/2 i 941/7. Poczatek
opracowania znajduje sie na granicy ul. Danuty Siedzikéwny ,Inki” na dziatce 941/2, a koniec
przy ul. Jana Pawita Il przy dziatce nr 46. Teren pod inwestycje jest zroznicowany, na poczatku
opracowania znajduje sie jezdnia drogi gminnej ktorg jest powigzana z jezdnig drogi ul. Danuty
Siedzikdwny ktéra bedzie podlegat przetozeniu, miejscami teren jest niezagospodarowany, na
koncu opracowania jest droga ulica Jana Pawta o nawierzchni z kostki betonowe, miejscami
teren jest zadrzewiony, badz porosniety krzewami. W obszarze istniejgcego skrzyzowania z ulicg

Danuty Siedzikéwny znajduje sie kanalizacji deszczowa KD-500.

W okolicy znajdujg sie:
- budynki wielorodzinne,

- budynki ustugowo-handlowe.

3. Rozwigzania projektowe

WysokoSciowo projektowana konstrukcje wzmocnienia drogi nalezy dostosowac do krawedzi istnie-

jacej jezdni, uksztattowania terenu i bezpieczenstwa ruchu z zapewnieniem sptywu wod opadowych.

5.1 Plan sytuacyjny
Jezdnia
- szerokosé¢ 6,0 m,
- nawierzchnia z koski betonowey,
- pochylenie poprzeczne jednostronne 2%.
Chodnik
- szerokoS¢ 2,0 m,
- nawierzchnia z koski betonowe,
- pochylenie poprzeczne chodnika 2% w kierunku jezani.
Opaska
- szerokosc 0,5 m,

- nawierzchnia z kostki kamienney.
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5.2. Przekroje poprzeczne

Przekroj A-A
chodnik szer. 2,00m
opaska szer. 0,50 m
jezdnia szer. 6,00 m
zielen — teren chtonny szer. ok. 2,00m

5.3. Konstrukcja nawierzchni

Chodnik:
8cm - nawierzchnia z kostki betonowe),
S5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
15¢cm -  mieszanka kruszywa zwigzanego cementem C1,5/2,0
Opaska:
10cm - nawierzchnia z kostki kamiennej 10x10
5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
15¢cm - mieszanka kruszywa zwigzanego cementem C1,5/2,0
Jezdnia
8cm - nawierzchnia z kostki betonowej
S5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
25cm - warstwa kruszywa famanego niezwigzanego C90/3 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie
25cm - mieszanka kruszywa zwigzanego cementem C1,5/2,0

- warstwa wymiany gruntu organicznych do ok.1,6m na grunt nosny, tak aby

zapewniat wymogi nosno$ci pod warstwe stabilizacji.

Warstwa kruszywa tamanego niezwigzanego C90/3 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie:

Mieszanka kruszywa powinna byc¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubo$ci, takiej, aby jej osta-
teczna grubos$¢ po zageszczeniu byta rowna gruboSci projektowanej. Grubos¢ pojedynczo ukfadanej war-
stwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna byc roztozona w sposob

Zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkow i rzednych wysokoSciowych. Jezeli podbudowa skfada sie
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Z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna byc¢ wyprofilowana i zageszczona z za-
chowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokoSciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej
warstwy moze nastgpic po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora Nadzoru .

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac wilgotno$ci optymalnej, okre-
Slonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony, po-
winien zostaC osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza
od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloScig wody i rownomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej warto-
Sci, mieszanke nalezy osuszyc.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadac przyjetemu poziomowi

wskaznika nosno$ci podbudowy.

6. Istniejace i projektowane oznakowanie

6.1 Istniejgce oznakowanie
W obszarze opracowania wystepuje nastepujgce oznakowanie:

a) pionowe
A-1 - niebezpieczny zakret w prawo,
B-1 - zakaz ruchu w obu kierunkach,
B-22 - zakaz skretu w prawo,
B-33 - ograniczenie predkoSci,
B-34 - koniec ograniczenia predkoSci.
b) poziome
brak.
¢) pionowe do usuniecia

B-1 - zakaz ruchu w obu kierunkach - 1szt.,
U-20b - zapora drogowa, pojedyncza — 2szt.

6.2 Projektowane oznakowanie

Istotng zmiana jest poprawa jakosci nawierzchni drogi gminnej i w zwigzku z tym konieczno$¢ ozna-
kowania skrzyzowania z ul. Danuty Siedzikbwny znakami A-7 — ,ustap pierwszenstwa” i D-1 — ,droga z
pierwszenstwem’.
W obszarze ul. Jana Pawfa Il zaprojektowano znaki D-40 i D-41, znak B-21 oraz komplet znakdw D-4a,
D-4b i D-4c.
Dodatkowo zaprojektowano przejscie dla pieszych P-10, co powoduje koniecznosc ustawienia znakdw D-6 —

.przejscie dla pieszych”.
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Nalezy usung¢ znaki B-1 i U-20b. Zapore U-20b na wysokoSci przepustu, nalezy zastapic balustradg U-11a.

6.3 Podstawowy zakres robot

Ustawienie oznakowania pionowego w tym:

- 0znakowanie prowadzonych robot,

- roboty przygotowawcze,

- Wyznaczenie miejsc wbudowania znakow,

- ustawienie stupkow z rur stalowych,

- przymocowanie tablic znakdw drogowych do stupkow,

- Wyznaczenie miejsc wykonania oznakowania poziomego,

- malowanie mechaniczne oznakowania poziomego.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoSC ich wykonania oraz za zgodnosS¢ z ustaleniami

projektowymi. Szczegotowe wymagania dotyczgce robot podano w Specyfikacji Technicznej.

7. Uzasadnienie

Przebudowa drogi wymaga uzupetnienia o w/w znaki pionowe ze wzgledu na zapewnienie bezpie-
czenstwa ruchu.
Prace budowlane zwigzane z realizacjg niniejszego opracowania powinny by¢ przeprowadzone na

podstawie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu.

Projektant:
mgr inz. Radostaw Ostraszewski
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Starostwo Powiatowe w Mysliborzu

Myslibérz, dnia 08.12.2020 r.

T

KD.7121.223.2020.KM
ZATWIERDZENIE PROJEKTU STALEJ ORGANIZACII RUCHU

Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
(tj.Dz. U. 22020 r. poz. 110 z pdin. zm.), § 6 ust. 1 oraz § 8 ust, 2 pkt 1 lit. b) rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 784)
dziatajac na wniosek ztozony przez RAMIKO mgr inz. Radostaw Ostraszewski, ul. Gronowa 3, 66-450
Jenin (data wptywu wniosku: 20.11.2020 r., uzupetnienie w dniu 04.12.2020 r.), w sprawie
zatwierdzenia projektu statej organizacji ruchu na drogach publicznych w zwigzku z realizacjg zadania
pn. ,Przebudowa nawierzchni drogi gminnej taczacej ul. ,Inki” Danuty Siedzikowny z ulicami Jana
Pawta Il i os. Warynskiego”

Zatwierdzam
projekt statej organizacji ruchu w czesci dot. drog publicznych tj. obrebu skrzyzowania drog
gminnych nr 775018Z ul. Jana Pawtfall, nr 775104Z os. Waryriskiego z drogg wewnetrzng
zlokalizowang na dz. ew. nr 941/7 obr. Debno 5, zgodnie z przedtozong dokumentacja.
Projekt zostat zaopiniowany przed zarzgdce drog gminnych (w tym drogi wewnetrznej).

Warunki wdrozenia organizacji ruchu:

1) Oznakowanie nalezy wykona¢ i umiesci¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkow technicznych
dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow
ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2311), :

2) Lica znakdw powinny by¢ wykonane w technice odblaskowej pokryte folig typu 2,

3) Wielko$¢ oznakowania pionowego —znaki mate (M).

Termin wprowadzenia zatwierdzonej organizacji ruchu wyznacza sie na dzier najwczesniej
od 04.01.2021 r., a ostateczny termin wprowadzenia statej organizacji ruchu wyznacza sie na dzien
31.12.2021 r., po czym projekt utraci waznosc.

Numer ewidencyjny projektu organizacji ruchu: 161/2020.

Zgodnie z §12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w
sprawie szczegdtowych warunkdw zarzadzenia ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzaniem jednostka wprowadzajaca organizacje ruchu zawiadamia organ zarzadzajgcy
ruchem, zarzad drogi oraz wtasciwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, co
najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

W przypadku braku ww. zawiadomienia organ zarzadzajacy ruchem informuje zarzadce
drogi o utracie waznosci zatwierdzonej organizacji ruchu.

W zatgczeniu:

—  opieczetowany egzemplarz projektu organizacji ruchu,

—  formularz zawiadomienia o terminie wprowadzenia organizacji ruchu,
— informacja administratora o przetwarzaniu danych csobowych.

Starostwe Powiatowe w Mysliborzu
Wydziat Komunikacji

ul. Pétnocna 15, 74 - 300 Myslibérz
L fax 85747 31 53

owiatmyslibarski.pl

5747 20




