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1.

Kopia uprawnien projektanta

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-DW-0054-0055-298/2007 Poznas, dnia 20 grudnia 2007 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5,
art.12 ust. 314, art.13 ust. 1 pkt 1i2 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pani
Barbara Halina Kosmacz

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzona dnia 22 maja 1977 r. w Grodzisku Wielkopolskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0252/PWOD/07

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen
w specjalnos$ci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajqcylt'
Okregowej Komisji K lifT(ac nej
AT

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ...

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1,2, 3, 41 5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pani Barbara Halina Kosmacz jest upowazniona w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw

- wykonywania nadzoru inwestorskiego

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami
budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustéw

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

FRIEWODN!CZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Wuekopolshejthgﬂei l“zby Iq(zym?rﬁw Budownictwa

t

i s
dr ini. Daniel Pawlicki

Otrzymuja;:
1. Pani Barbara Halina Kosmacz

62-066 Granowo, ul. Koscianska 7
2.0krggowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a



WIELKOPOLSEKA OKREGOWA |12z28BA
INZYNIEROW BUDOWNICTWA

6 0-602 Poznahn, ul. Dworkowa 14
tel./061/854-20-21 , 854-20-20

WOLIB-OKK- 0051- 77/ 12012
Poznan, dnia ’/// sierpien 2012 .

Pani

magr inz. Barbara Halina Kosmacz
ul. Koscianska 7

62-066 Granowo

W odpowiedzi na zawarte w piémie z dnia 31 lipca 2012 r. pytanie w sprawie zakresu
uprawnien nr WKP/0252/PWOD/07 z dnia 20 grudnia 2007 r. wydanych przez Wielkopolska
Okrggowa Izbe Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu, do projektowania i kierowania bez
ograniczen, w specjalnoéci drogowej, informuje, ze ww uprawnienia upowazniaja do
sporzadzenia projektu drogi w okreslonych przez Panig warunkach w uzgodnieniu z PKP na
podstawie uzyskanych od PKP warunkéw technicznych i lokalizacyjnych.

W sprawach watpliwosci technicznych nalezy skorzystac z opinii rzeczoznawcéw budowlanych
( w odpowiedniej specjalnosci).

W kwestii wyjasnienia , czy uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci
drogowej, nadane na podstawie ww przepisow, sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie upowazniaja do projektowania (kierowania) kanalizacji deszczowej, odwaniajgce;j
pas drogowy Wielkopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna wyjasnia, co nastepuje:

w przypadkach gdy projektowana lub realizowana kanalizacja deszczowa jest elementem
odwodnienia drogi, a wody opadowe odprowadzane sg przykanalikami do studzienek $ciekowych
istniejacej kanalizacji i rowow odwadniajacych, to projektant lub kierownik rob6t w ramach
posiadanych uprawnien w specjalnosci drogowej jest réwniez uprawniony do projektowania

lub nadzorowania robét zwigzanych z odprowadzeniem wod deszczowych z nawierzchni drég.
Gdy mamy do czynienia z kanalizacjg deszczowg o charakterze komunalnym odprowadzajgca
$cieki deszczowe nie zwigzane z odwodnieniem drogi (Scieki opadowe z placéw, dachéw
budynkow i tp.) to osoba projektujgca (kierujaca ) ten rodzaj robét powinna posiada¢ uprawnienia
budowlane w specjalnosci sanitarnej do projektowania (kierowania) bez ograniczen.

Orzeczono jak w sentenciji.

PREEWODNIC

%L i

dr inz. Daniel Prwlicki




WIELKOPOLSKA OKREGOWA 1 ZB A
INZYNIEROW BUDOWNICTWA

6 0-602 Poznat, ul. Dworkowa 14
tel./061/854-20-20 , 854-20-21

WOOIB-OKK- 0051- %41 /2014
Pozna, dnia 48 lutego 2014 r.

Pani

mgr inz. Barbara Halina Kosmacz
ul. KosScianiska 7

62-066 Granowo

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w odpowiedzi na pismo z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie zakresu uprawnien nr
WKP/0252/PWOD/07 z dnia 20 grudnia 2007 r. wydanych przez Wielkopolska Okregowa Izbe
Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczenn w specjalno$ci drogowej podtrzymuje swoje stanowisko zawarte w pismie z dnia 14
sierpnia 2012 r. i informuje, ze:
zgodnie z art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z
2013r. poz. 1409) droga zaliczana jest do kategorii budowli, a wigc stanowi obiekt budowlany.
Przy czym zgodnie z art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst

'j'edn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 260) przez droge nalezy rozumie¢ "budowle wraz z drogowymi
obiektami inzynierskimi, urzadzeniami oraz instalacjami, stanowiaca cato$¢ techniczno-uzytkowa,
przeznaczong do prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizowana w pasie drogowym". Stosownie
do tresci § 101 i nastgpnych rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z pézn. zm.), urzadzenia odwadniajace oraz
odprowadzajace wode stanowig element wyposazenia technicznego drég. Zas w Dziale IV pt.
ww. rozporzadzenia ustalono m.in. obowigzek wykonania oraz parametry urzadzer
odwadniajacych i odprowadzajacych wode zdrég. Z przepiséw powyzszych wynika, ze
droga jest obiektem budowlanym, na ktéry sktada sie nie tylko powierzchnia przeznaczona do
ruchu, lecz réwniez urzadzenia przeznaczone do odwadniania drogi.

W zwigzku z powyzszym w przypadkach, gdy realizowana kanalizacja deszczowa jest
elementem odwodnienia drogi, a wody opadowe odprowadzane sa do istniejacej sieci
kanalizacyjnej lub rowéw odwadniajacych, to projektant w ramach posiadanych uprawniefi w
specjalnosci drogowej jest réwniez uprawniony do projektowania  kanalizacji tj.
odprowadzenia wéd deszczowych z nawierzchni drég.

Gdy mamy do czynienia z kanalizacjg deszczowa o charakterze komunalnym odprowadzajacq
§cieki deszczowe nie zwigzane z odwodnieniem drogi ($cieki opadowe z placéw, dachéw
budynkéw itp.) kolektorem deszczowym, osadnikiem, seperatorem lub przepompownia, to osoba
projektujaca lub kierujaca tymi robotami powinna posiadaé uprawnienia budowlane w
specjalno$ci sanitarnej do projektowania (kierowania) bez ograniczen.



2. Kopia zaswiadczenia z WOIIB

® POLSKA

. ! I B A
BN .
= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-R2E-NTC-76K *

Pani Barbara Halina Kosmacz o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0133/08

adres zamieszkania ul. Kosciariska 7, 62-066 Granowo

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-22 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczgcego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.




3. Oswiadczenie projektanta
Granowo, 15.12.2021 r.

Oswiadczenie

Oswiadczam, zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz. U. 1994 Nr 89
poz. 414 art. 34 pkt. 3d ust. 3 Zze projekt budowlany dla zadania pt.: ,,Przebudowa pasa drogowego
drogi powiatowej nr 2728P w m. Chrosnica”  zostat wykonany zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Opracowat (branza drogowa,
odwodnienie)
mgr inz. Barbara Kosmacz



4. QOpinia geometrii

STAROSTA NOWOTOMYSKI
o ul. Poznanska 33
64-300 NOWY TOMYSL

ZRD.7121.3.38.2021 Nowy Tomysl, 01.12.2021 r.

OPINIA

Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt. 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 wrzesnia 2003 roku w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.
784) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25.11.2021r ztoZzonego przez VIA 2008, ul.

Koscianska 7, 62 — 066 Granowo.

OPINIUJE

ztozony projekt budowlany pod wzgledem geometrii drogi  bez uwag.

w zakresie drogi powiatowej dokumentacje projektowg zwigzang z wykonaniem
zadania ,Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2728P w m. Chrosnica”.
Wydana opinia jest wazna wraz z projektem budowlanym stanowigcym

integralng czes¢ wydanej opinii.

Pouczenie

Niniejszg opinie nalezy dotaczy¢ do dokumentacji przedstawionej do zatwierdzenia dla organu
zarzadzajacego ruchem na drodze zgodnie z § 6 ust. 1 i § 7 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003r. w sprawie szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem. Wydana opinia nie przesadza o
rozstrzygnigciu organu zarzadzajacego ruchem na drodze, lecz jest jedynie spetnieniem wymagania
formalnego. Wytacznie organ zarzadzajacy ruchem na drodze w trakcie rozpatrywania projektu
organizacji ruchu decyduje o wprowadzeniu zmian wynikajacych z opinii, odestaniu projektu w celu
wprowadzenia poprawek, odrzuceniu projektu lub zatwierdzeniu projektu organizacji ruchu w czesci

lub w catosci.
Otrzymuia: STAROSTA
1. VIA 2008 Andrzej Wilkonski

Ul. Koscianska 7, 62 — 066 Granowo

2. ala

Dostep do klauzuli informacyjnej wynikajacy = art. 13 RODO na stronie internetowej : htp:’ bip.powiamowotomyski.pl 10058 RODO.

Sprawe prowadzi:
Glowny Specjalista
Inz. Marcin Kaminski



1)

1.1.

1.2.

2)

2.1.

Projekt zagospodarowania terenu

Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt dla zadania pn. ,Przebudowa pasa drogowego drogi
powiatowej nr 2728P w m. Chro$nica”’. Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie
wojewoddztwa wielkopolskiego, w powiece nowotomyskim, w gminie Zbgszyn.

Celem opracowania jest wykonanie projektu okreslajacego technologie oraz zakres wykonanie
przebudowy drogi powiatowej oraz uzyskanie niezbednych opinii, uzgodnien oraz zgody
na realizacje inwestycji.

Inwestor

Starosta Nowotomyski
ul. Poznanska 33
64-300 Nowy Tomysl|

Jednostka projektowa

VIA2008 Pracowania Projektow Drogowych
Barbara Kosmacz

ul. Koscianska 7

62-066 Granowo

NIP 995-004-26-73; Regon 300832694

Podstawa opracowania
Opracowanie projektu nastgpito na podstawie umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym
a Pracownig Projektow Drogowych ,Via 2008” Barbara Kosmacz, majgca swag siedzibe
W miejscowosci Granowo.

Dane wyjsciowe do projektowania

= Mapa zasadnicza w skali 1:1000.

= Ustawa z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784).

= Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124 wraz z pdzn. zmianami).

= Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, 1595).

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1643)

= Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609)

= Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2021
poz. 1169).

= Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. 2021 r. poz. 11, 234,
815, 1551, 1561).

= Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2012r.
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektdow budowlanych (Dz. U.
2012, poz. 463 z pbzniejszymi zmianami),

= Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 802, 868,
1047, 1162, 1535, 1642, 1648).

= Wytyczne Projektowania Drég wydane przez Generalng Dyrekcje Drég Publicznych
w Warszawie w 1995 roku wraz z pézniejszymi zmianami.



3)

4)

= Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych wydany przez
Generalng Dyrekcje Drog Krajowych i Autostrad w Gdansku w 2014 r.

= Wizja lokalna w terenie wraz z pomiarami uzupetniajgcymi.

= |nne uzgodnienia z Zamawiajgcym.

Podstawowy zakres inwestycji oraz orientacyjna kolejnosé wykonywania prac:

= Roboty geodezyjne.

= Roboty przygotowawcze, zabezpieczenie budowy, oznakowanie tymczasowe itp.

= Roboty rozbiérkowe, zatadunek, transport itp.

= Roboty ziemne, zatadunek, transport, koryto, rowki, odwodnienie itp.

=  Wykonanie/konserwacja/wymiana/regulacja innych elementéw budowlanych.

= Dostosowanie podtoza do posadowienia projektowanych elementéw budowlanych.

= Profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne.

= Montaz elementéw betonowych, zelbetowych itp.

=  Wykonanie podsypek, podbudéw, warstw konstrukcyjnych i nawierzchni $cieralnych.

= Wykonanie regulacji zawordw, studni, stupkéw i innych elementéw tego wymagajgcychiitp.

= Wykonanie/odtworzenie oznakowania statego oraz doswietlenia przej$¢ dla pieszych.

= Wykonanie/odtworzenie terendw przeznaczonych pod zielen, pobocza, elementy
odwodnienia itp.

= Roboty wykonczeniowe, uporzadkowanie terenu.

= Szczegodtowg kolejnos¢ wykonania robét budowlanych uwzglednia¢ bedzie harmonogram
robot opracowany przez Wykonawce.

Istniejgcy stan zagospodarowania terenu i wykaz istniejgcych obiektéw oraz ocena stanu
Stan terenowo — prawny: Teren objety przebudowg stanowi pas drogowy drogi powiatowej
w miejscowosci Chrosnica. Teren, na ktérym planuje sie realizacje projektowanej inwestycji
Zlokalizowany jest na dziatkach ujetych na stronie tytutowej projektu. Droga powiatowa zostata
objeta przebudowg na dtugosci od km 0+203,00.

Lokalizacja obiektu: Teren przebudowy obejmuje pas drogowy drogi powiatowej, ktdra
zlokalizowana jest w miejscowosci Chrosnica w gminie Zbgszyn w powiecie nowotomyskim,
w wojewddztwie wielkopolskim. Tereny przylegte stanowi zabudowa mieszkaniowa oraz tereny
ustugowe.

Uzbrojenie terenu: W oparciu 0 mape zasadniczg oraz o przeprowadzong wizje lokalng
w terenie, mozna stwierdzi¢, ze w pasie drogowym drogi gminnej zlokalizowane sg liczne sieci
uzbrojenia podziemnego jak: sie¢ wodociggowa, telekomunikacyjna, gazowa, kanalizacja
oraz energetyczna (napowietrzna i kablowa).

Jezdnia: Droga powiatowa zostata objeta przebudowg na odcinku o tacznej dtugosci 203 m.
Jezdnia drogi powiatowej istnieje o nawierzchni z kruszyw famanych stabilizowanych
mechanicznie o zmiennej nieuregulowanej szerokosci od 3,50 do 4,50. Krawedz jezdni pozostaje
nieograniczona na catej dtugosci trasy. Wzdtuz catego odcinka wystepujg ubytki otwarte oraz
liczne wyboje i nieréwnosci. Stan techniczny nawierzchni jezdni na opracowywanym odcinku
oceniono, jako niezadawalajgcy.

Ruch pieszych i roweréw: odbywa sie po ogodlnodostepnej jezdni. Jedynie w obrebie
skrzyzowania z drogg powiatowg ruch pieszych odbywa sie po istniejgcej sieci chodnikow.

Zielen przydrozna: Pozostata przestrzen do granicy pasa drogowego zagospodarowana
jest na zielen przydrozng. W pasie drogowym istnieje zadrzewienie.

Pobocza: Wzdtuz nieograniczonej krawedzi jezdni istniejg pobocza gruntowe obsiane trawg
0 zadowalajgcym stanie technicznym.

Odwodnienie: odwodnienie przedmiotowego uktadu drogowego odbywa sie gtownie,
jako powierzchniowe z odprowadzeniem wod bedacych skutkiem opaddw atmosferycznych



do gruntu, poboczy i terenéw zielonych

5) Projektowane zagospodarowanie terenu
Projekt zaklada zmiany zagospodarowania terenu w zakresie pasa drogowego. W zwigzku
z realizacjg inwestycji zaklada sie wykonanie jezdni o szerokosci od 4,20 m. Zaktada sie
wykonanie zjazdéw, poboczy oraz terenéw zielonych.
6) Obszar oddzialywania inwestycji
Przedmiotowa inwestycja przebiegaé bedzie przez obszar dziatek ujetych na stronie tytutowej
niniejszego projektu. Obszar oddziatywania projektowanego obiektu zostat wskazany
na projekcie zagospodarowania terenu w oparciu o Ustawe z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych art. 43. p. 1.
7) Zestawienie powierzchni
Powierzchnie utwardzone 1100 m?
- jezdnia 1000 m?
- Zjazdy 100
Powierzchnie nieutwardzone 200 m?
8) Zatozeni iel . . . lanie:
» Klasa techniczna drogi D
= Rodzaj nawierzchni jezdni ptyta betonowa petna/azurowa/ min.-asf
» Rodzaj nawierzchni mijanki ptyta betonowa petna
= Szerokos¢ jezdni drogi 4,20 m
= Szerokos¢ poboczy 0,50 m
» Rodzaj poboczy gruntowe
=  Odwodnienie powierzchniowe przy wykorzystywaniu spadkow
poprzecznych i  podtuznych  niwelety =z
odprowadzeniem wod opadowych i roztopowych
do gruntu, poboczy, paséw zieleni przydroznej
9) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Obszar planowanej inwestycji nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.
10) Obszary objete ochronag konserwatorska
Na terenie inwestycji brak obecnie zewidencjowanych zabytkéw podlegajgcych ochronie i opiece
konserwatorskiej. Planowana inwestycja nie naruszy zasad ochrony dziedzictwa kulturowego
i archeologicznego.
11) Tereny gérnicze
Dziafki, na ktérych zlokalizowana jest inwestycja nie lezg na terenach goérniczych.
12) Tereny melioracyjne

Dziatki objete inwestycjg sg niezmeliorowane.



13) Charakter, cechy istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny

i zdrowia uzytkownikow

Planowana inwestycja nie niesie za sobg negatywnego oddziatywania na s$rodowisko

przyrodnicze. Nalezy zachowa¢ nastepujgce warunki srodowiskowe:

» Zastosowal urzadzenia i rozwigzania techniczne, ktére w najmniejszy sposob ingerujg
w $rodowisko.

» Podjg¢é wszelkie wymagane $rodki zapobiegajagce negatywnemu oddziatywaniu
przedsiewziecia na srodowisko.

= W trakcie prac budowlanych nalezy uwzgledni¢ ochrone srodowiska na obszarze prowadzenia
prac oraz w jego bezposrednim otoczeniu. Roboty prowadzi¢ w obrebie zaprojektowanego
pasa; dazy¢ do minimalizacji oddziatywania robdt na $Swiat rodlinny i zwierzecy. Miejsca
parkingowe
i trasy przejazdu maszyn budowlanych wyznaczyé w rejonie istniejgcego pasa drogowego,
a jesli bedzie to niemozliwe — w miejscach pozbawionych roslinnosci lub na terenach
0 najnizszych walorach przyrodniczych.

= Chroni¢ przed zniszczeniem roslinnos¢ istniejgcg w zasiegu dziatania inwestycji.

* Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza sie wykorzystywanie i przeksztatcanie
elementoéw przyrodniczych wytgcznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w zwigzku
z realizacjg inwestyciji.

= Wykopy ogranicza¢ do niezbednego minimum.

= Stosowac oszczedng gospodarke materiatowa.

» Po zakonczeniu prac przywroci¢ teren do stanu jaki panowat przed realizacjg inwestycji.

14) Warunki ochrony przeciwpozarowej.
Nie dotyczy.

Opracowat:
mgr inz. Barbara Kosmacz

Granowo, 12.2021r



1)

2)

3)

Projekt architektoniczno-budowlany

Rozwigzania geometryczne w planie:

Sposéb wykonania robét budowlanych: Roboty zostang wykonane przez wybrang firme
wykonawczg, wytoniong w drodze postepowania administracyjnego, ktéra to wykonana zadanie
za pomocg sprzetu zmechanizowanego i zasobu ludzkiego wg obowigzujgcych norm i przepisow.
Geometria: Na poczatkach oraz koncach przebudowywanych odcinkéw w/w drog istnieje
koniecznos¢ dowigzania sie do sie do istniejgcego profilu poprzecznego istniejgcej jezdni.
Jezdnia: Jezdnia drogi powiatowej zostata zaprojektowana od km 0+000 do km 0+203
o szerokosci od 4,20 m o nawierzchni z ptyt betonowych petnych gr. 16 cm oraz ptyt betonowych
azurowych o gr. 10 cm. Dodatkowo zaprojektowano mijanki o nawierzchni z ptyt betonowych
petnych o gr. 16 cm. tgczna szerokos$¢ jezdni wraz z mijankami bedzie wynosi¢ 5,00

m. Konstrukcja jezdni zostanie wymieniona na nowg, zgodnie z niniejszym projektem.
Odwodnienie: Odwodnienie projektuje sie (i istnieje), jako powierzchniowe z odprowadzeniem
wod bedacych skutkiem opaddéw atmosferycznych z terenu jezdni drogi z piyt poprzez spadki
podtuzne i poprzeczne niwelety do gruntu, poboczy, terenéw zielonych. Wody bedace skutkiem
opadow atmosferycznych zostang zagospodarowane na dziatkach, na ktérych zlokalizowana jest
inwestycja i nie wptyng na stosunki wodne terenéw przylegtych.

Pobocza: Nalezy wykona¢ (odtworzyé) pobocza gruntowe o szer. min. 0,50 m o spadku
poprzecznym rownym 8%.

Zielen: pozostata przestrzen do granicy pasa drogowego zagospodarowana zostanie na zielen
przydrozng, ktorg nalezy zahumusowac i obsia¢ trawg. Inwestycja nie koliduje z istniejgcym
drzewostanem.

Kanal technologiczny: w pasie drogowym drogi powiatowe] istnieje sie¢ teletechniczna
posiadajgca wolne zasoby, ktére w pelni zaspokajajg potrzeby mieszkancéw w zakresie ustug
telekomunikacyjnych i dostepu do sieci swiattowodowe;.

Geotechniczne warunki posadowienia: W terenie istniejg warunki gruntowo-wodne proste.
Obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej. W terenie wystepujg grunty powstate
z osadéw wodnolodowcowych w trakcie Zlodowacenia Wisty tj. piaski, piaski ze zwirami i zwiry
i mutki wodnolodowcowe (sandrowe).

Uktad drogowy w planie

Na poczatku oraz koncu przebudowywanego odcinka w/w drogi istnieje koniecznos¢ dowigzania
sie do sie do istniejgcego profilu poprzecznego istniejacych jezdni. Poczagtek projektowanego
odcinka przyjeto w km 0+000. Koniec projektowanego odcinka drogi powiatowej przyjeto na
istniejgcym skrzyZzowaniu z drogg innej kategorii w km 0+203. Catkowita diugo$¢ odcinka
objetego budowg wynosi 0+203 km.

Uktad drogowy w przekroju podtuznym

Niwelete drogi powiatowej 2728P zaprojektowano dowigzujgc sie do niwelety nawierzchni drog
krzyzujgcych i terenéw sasiednich przy zatozeniu zapewnienia minimalnych pochyleh podtuznych
gwarantujgcych prawidtowe i sprawne odprowadzenie wod opadowych. Niweleta zapewnia
réwniez prawidtowe powigzanie z przylegtym terenem.



4) Uklad drogowy w przekroju poprzecznym
Dla jezdni w przekroju poprzecznym przyjeto pochylenie poprzeczne jednostronne o wartosci
2,0%. Dodatkowo zaktada sie wykonanie humusowania pozostatego terenu w pasie drogowym
o pochyleniu i% tak by uktadem wysokosciowym dowigza¢ sie do terendw przylegtych.

5) Przekroje konstrukcyjne drogi
Konstrukcia iezdni z pivt bet h petnyeh:
= Proj. profilowanie i zageszczenie podtoza, dostosowanie do wymaganych zageszczen
i no$nosci,
= Proj. podsypka piaskowa o gr. 15 cm.
= Proj. nawierzchnia z ptyt betonowych petnych o gr. 16 cm.

K trukcia jezdni z pivt | b az h;
= Proj. profilowanie i zageszczenie podtoza do wymaganych zageszczen i nosnosci,
= Proj. podsypka piaskowa o gr. 15 cm.

= Proj, podsypka cementowo — piaskowa o gr. 6 cm.

= Proj. nawierzchnia z ptyt betonowych azurowych o gr. 10 cm.

K keia miianki z pivt bet h petnyeh:

= Proj. profilowanie i zageszczenie podtoza do wymaganych zageszczen i no$nosci,
= Proj. podsypka piaskowa o gr. 15 cm.
= Proj. nawierzchnia z ptyt betonowych petnych o gr. 16 cm.

Konstrukcia ziazds vt bet h petnyeh:
= Proj. profilowanie i zageszczenie podtoza do wymaganych zageszczen i nosnosci,
= Proj. podsypka piaskowa o gr. 15 cm.

= Proj. nawierzchnia z ptyt betonowych petnych o gr. 16 cm.

Konstrukcja pobocza gruntoweqo:

= Proj. scinka poboczy o gtebokosci 15 cm

= Proj. uzupetnienie przestrzeni do poziomu nawierzchni gruntem kat. 1/2
= Proj. zageszczone do wskaznika zageszczenia gruntu 1s>=0,98

= Proj. koszenie traw, chwastéw i samosiewdw.

= Proj. scinanie darniny na gtebokos¢ 15 cm.

= Proj. profilowanie i zageszczenie podtoza do wymaganych zageszczen i noSnosci.
= Proj. uzupetnienie wraz z zageszczeniem i plantowaniem.

= Proj. wykonanie trawnikéw wraz z humusowaniem terenu z obsianiem trawa.

Opracowat:
mgr inz. Barbara Kosmacz

Granowo, 12.2021r
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Informacja Dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Tytut opracowania
Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2728P w m. Chrosnica

Podstawa sporzadzeniainformacji

Art. 20, Ust. 1, pkt 1b Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U. Nr 00.106.1126
z pOzniejszymi zmianami).

Rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z 23 czerwca 2003 r.
(Dz. U. Nr 120 poz. 1126).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003r.
z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 2012, poz. 462).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonywania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz.2072).
Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 43 poz. 430 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonywania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz.2072).

Inwestor

Starosta Nowotomyski
ul. Poznanska 33
64-300 Nowy Tomysl|

Projektant
Barbara Kosmacz
ul. Koscianska 7
62-066 Granowo

Zakres robot dla projektowanej inwestycji:

Roboty geodezyjne.

Roboty przygotowawcze, zabezpieczenie budowy, oznakowanie tymczasowe itp.

Roboty rozbiérkowe, zatadunek, transport itp.

Roboty ziemne, zatadunek, transport, koryto, rowki, odwodnienie itp.
Wykonanie/konserwacja/wymiana/regulacja innych elementéw budowlanych.
Dostosowanie podtoza do posadowienia projektowanych elementéw budowlanych.
Profilowanie i zageszczenie poditoza pod warstwy konstrukcyjne.

Montaz elementéw betonowych, Zelbetowych itp.

Wykonanie podsypek, podbudéw, warstw konstrukcyjnych i nawierzchni $cieralnych.
Wykonanie regulacji zawordéw, studni, stupkéw i innych elementéw tego wymagajgcychitp.
Wykonanie/odtworzenie oznakowania statego oraz doswietlenia przejsc dla pieszych.
Wykonanie/odtworzenie terenéw przeznaczonych pod zieleh, pobocza, elementy
odwodnienia itp.

Roboty wykonczeniowe, uporzgdkowanie terenu.



6)

7)

8)

9)

= Szczegdtowg kolejnos¢ wykonania rob6t budowlanych uwzgledniaé bedzie harmonogram
robot opracowany przez Wykonawce.

Kolejnos¢ realizacji projektowanej inwestycji:

=  Roboty geodezyjne.

=  Roboty przygotowawcze, zabezpieczenie budowy, oznakowanie tymczasowe itp.

=  Roboty rozbiérkowe, zatadunek, transport itp.

=  Roboty ziemne, zatadunek, transport, koryto, rowki, odwodnienie itp.

= Wykonanie/konserwacja/wymiana/regulacja innych elementéw budowlanych.

=  Dostosowanie podioza do posadowienia projektowanych elementéw budowlanych.

=  Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne.

=  Montaz elementéw betonowych, zelbetowych itp.

=  Wykonanie podsypek, podbuddéw, warstw konstrukcyjnych i nawierzchni $cieralnych.

=  Wykonanie regulacji zawordw, studni, stupkéw i innych elementéw tego wymagajacychiitp.

=  Wykonanie/odtworzenie oznakowania statego oraz doswietlenia przejs¢ dla pieszych.

=  Wykonanie/odtworzenie terenéw przeznaczonych pod zielen, pobocza, elementy
odwodnienia itp.

=  Roboty wykonczeniowe, uporzgdkowanie terenu.

= Szczegodtowg kolejnos¢ wykonania robét budowlanych uwzgledniac¢ bedzie harmonogram
robot opracowany przez Wykonawce.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Zgodnie z punktem 4 opisu technicznego.

Wykaz elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na dziatkach w obrebie, ktérych realizowane bedg roboty zwigzane z projektem, wystepuja
elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi, w postaci w postaci sieci wodociggowej, energetycznej, oswietleniowej, telekomunikacyjnej,
gazowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Podczas realizacji robét budowlanych mogg
wystgpi¢  przewidywane  zagrozenia: (roboty  wykonywane przy uzyciu  sprzetu
zmechanizowanego).

Wykazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

Wt . Kopow i .

Zagrozenie: najechanie, potrgcenie przez maszyne lub samochdd ciezarowy,

Zastosowanie srodkow profilaktycznych:

=  oznakowanie robét drogowych zgodnie z instrukcjg oznakowania prowadzonych robot
drogowych w pasie drogowym lub dziatce Zamawiajgcego;

»  stosowanie znakéw ostrzegawczych, informacyjnych, zapér, Swiatet ostrzegawczych;

=  stosowanie kamizelek ostrzegawczych z elementami odblaskowymi;

= zachowanie ostroznosci i uwagi, szkolenie w zakresie BHP.

Zagrozenie: potkniecie, poslizgniecie podczas poruszania sie po ptaszczyznie.

Zastosowanie $rodkéw profilaktycznych:

* wyznaczenie ciggow komunikacyjnych o réwnej nawierzchni;

=  zapewnianie tadu i porzgdku na budowie;

»  stosowanie odpowiedniego obuwia do warunkéw pracy wyposazonego w podeszwy
przeciwposlizgowe;

»  szkolenie w zakresie BHP i profilaktyczne badania lekarskie.




Zagrozenie: uderzenie sprzetem maszyn do robét ziemnych.

Zastosowanie $rodkow profilaktycznych:

=  praca w bezpiecznej odlegtosci od pracujgcej maszyny;

*  nadzoér nad wykonywanymi robotami i wiasciwa organizacja pracy;

. przestrzeganie przepiséw przez operatorow maszyn;

=  stosowanie przez pracownikow odziezy i obuwia roboczego oraz hetmu;
»  szkolenie w zakresie BHP.

Obs . izer
Zagrozenie: ruchome czesci maszyn oraz ostre lub wystajgce elementy.

Zastosowanie $rodkow profilaktycznych:

= stosowanie wlasciwych oston czesci ruchomych np. oston tarcz do pit, napedow;

= tarczowych, pasowych itp. ;

= dobra znajomosc instrukcji obstugi;

= oznakowanie oston oraz wystajacych poza gabaryt czesci maszyn i urzadzen zgodnie z PN;
» odpowiednia odziez robocza bez zwisajgcych elementow;

=  stosowanie odpowiednich narzedzi thgcych np. kompletna tarcza pity itp.;

=  porzadek na stanowisku;

=  wlasciwy nadzor.

Zagrozenie: prace przetadunkowe przy pomocy dzwigow - uderzenia hakami lub zawieszonym

ciezarem. Zastosowanie srodkéw profilaktycznych:

=  stosowanie urzgdzen dzwignicowych posiadajgcych aktualny odbiér przez UDT;

= terminowe i zgodne z przepisami wykonywanie przegladéw urzadzen dzwignicowych;

= obstugiwanie urzadzen dzwignicowych przez operatoréw posiadajgcych wiasciwe
uprawnienia;

» stosowanie sprzetu podnosnego zgodnie z instrukcjg obstugi.

Zagrozenie: zaproszenie oczu i wprowadzenie pytu do drég oddechowych.

Zastosowanie $rodkow profilaktycznych:

=  stosowanie okularéw, gogli lub oston przeciwodpryskowych;

= stosowanie masek przeciwpytowych;

»  stosowanie wody przy cieciu nawierzchni i elementéw betonowych.

Zagrozenie: hatas
Zastosowanie srodkéw profilaktycznych:

=  dobdr odpowiednich ochron stuchu;

=  wyposazenie pracownikéw i wyegzekwowania stosowania przydzielonych ochron stuchu;
= oznakowanie strefy hatasu tablicami ostrzegawczymi;

»  systematycznie badania lekarskie.

Obstuga elektronarzedzi.

Zagrozenie: porazenie prgdem elektrycznym.

Zastosowanie $rodkéw profilaktycznych:

» dokonywanie konserwacji i przegladéw elektronarzedzi zgodnie z instrukcja;

=  zabezpieczenie przewoddw elektrycznych przed uszkodzeniami mechanicznymi;

= wykonywanie badan skutecznosci ochrony przeciwpozarowej urzadzen i rezystencji izolacji
instalacji elektrycznej;

= wykonywanie robét instalacyjnych przez pracownika posiadajgcego odpowiednie
uprawnienia;




. szkolenia BHP.

Obs ki ubiial i i pivt .
Zagrozenie: wibracja.

Zastosowanie srodkow profilaktycznych:

=  stosowanie wiasciwie dobranych amortyzatorow;

=  wprowadzanie nowoczesnych narzedzi recznych o obnizonym poziomie drgan;
»=  ograniczenie czasu eksploatacji na drgania;

= stosowanie ochron indywidualnych (rekawice antywibracyjne).

Zastosowanie $Srodkow profilaktycznych: jak wyzej. Uktadanie drobnych elementéw betonowych.

Dodatkowo nalezy:

= przestrzega¢ norm przenoszenia ciezaréw;

= stosowac obuwie ochronne oraz odpowiednie rekawice;

= stosowac kleszcze i inne dostepne podnosniki przy podnoszeniu kraweznikow;

=  przestrzegac zasad i instrukcji dotyczacej zespotowego przenoszenia ciezardw;

= zachowac ostrozno$¢;

= wykonywac i uczestniczy¢ w szkoleniach BHP oraz przypominaé o zasadach pracownikom.

10) Wykazanie sposobu przeprowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem

do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych

Prace budowlane objete zakresem niniejszego opracowania muszg by¢ wykonywane przez

osoby przeszkolone w zakresie bezpieczehstwa i higieny pracy, pod nadzorem

osoby posiadajgcej uprawnienia do prowadzenia takich robot.

Ogolne zasady BHP:

* na terenie budowy caty czas nalezy uzywac¢ odziezy i obuwia ochronnego, kaskow,
kamizelek ostrzegawczych z elementami odblaskowymi;

= uzywanie lub posiadanie na terenie budowy wyrobdéw alkoholowych i narkotykéw
jest zabronione;

=  bez pozwolenia nie wolno wchodzi¢ do stref zabronionych;

= unikaé niepotrzebnego ryzyka;

» natychmiast nalezy powiadomié¢ przetozonego o powstaniu niebezpiecznej sytuacji
lub warunkow;

=  wszystkie wypadki lub zdarzenia muszg by¢ natychmiast zgtaszane;

=  wszyscy operatorzy muszg mie¢ udokumentowane kwalifikacje do obstugi specjalistycznych
maszyn, urzgdzen, narzedzi itp..

11) Wykazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowalnych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajagcym bezpieczna
i sprawna komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen
=  przy wykonywaniu prac stosowac¢ standardowe, dostosowane do rodzaju prac, srodki
ochrony zdrowia;

= przed rozpoczeciem budowy opracowac plan budowy i opisaé sposoby ewakuaciji
na wypadek zagrozenh;

= zwrdci¢ szczegblng uwage na uniemozliwienie kontaktu oséb postronnych z placem budowy
(w czasie prac i podczas przerw w ich prowadzeniu);

=  wszystkie prace prowadzi¢ pod nadzorem osdéb posiadajgcych odpowiednie uprawnienia
i kwalifikacje.



12) Wytyczne dla Kierownika budowy do opracowania planu ,,BIOZ”

Czes¢ opisowa zawiera¢ powinna ponadto:

= informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych, stosownie
do rodzaju zagrozenia;

= informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem
do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych, w tym:

=  okreSlenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia;

= konieczno$¢ stosowania przez pracownikdw $rodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen;

= zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie  niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby:

=  okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatdw, wyrobow, substanc;ji
oraz preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy;

» wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen;

» wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych
do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

Czes¢ rysunkowa, opracowana na kopii projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zawiera¢

powinna dane umozliwiajgce tatwe odczytanie czesci opisowej, w szczegdlnosci:

=  czytelng legende;

»  oznaczenie czynnikdw mogacych stwarzac zagrozenie;

*  rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru mediow, punktami
czerpalnymi, zaworami odcinajgcymi, drogami dojazdowymi;

*  rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (w tym ptywajacego, jezeli jest to uzasadnione
rodzajem robot), niezbednego przy prowadzeniu robét budowlanych;

=  rozmieszczenie i oznaczenie granic obszaréw wewnetrznych i zewnetrznych stref
ochronnych, wynikajgcych z przepiséw odrebnych, takich jak strefy magazynowania
i sktadowania materiatédw, wyrobéw, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych,
strefy pracy sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego;

=  rozmieszczenie placéw produkcji pomocniczej, takich jak wezly produkcji betonu
cementowego i asfaltowego, prefabrykatéw;

=  przedstawienie rozwigzan uktadéw komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy oraz
ogrodzenia terenu;

= lokalizacje pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

W planie BIOZ nie umieszcza sie zadnych danych dotyczacych obiektow lub czesci tych obiektow
stuzgcych obronnosci lub bezpieczenstwu, kiére mogg ujawni¢ charakter, przeznaczenie i nazwe
tych obiektow. Zakres wytgczenia okresla inwestor zgodnie z przepisami odrebnymi.
Wprowadzane zmiany, wynikajgce z postepu robét budowlanych, a dotyczgce bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia w cze$ci opisowej i w czesci rysunkowej planu bioz, powinny byé opatrzone
adnotacjg kierownika budowy o przyczynach ich wprowadzenia

Szczegdtowy zakres robdt budowlanych, o ktérych mowa w art. 21a ust. 2 pkt 1-10 ustawy,

obejmuje:
= roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegoblnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

a w szczegoblnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:



e wykonywanie wykopdéw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5
m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci wigkszej niz 3,0 m;

e roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m;

e rozbidrki obiektow budowlanych o wysokosci powyzej 8 m;

e roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych;

e montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i wysokosciowych;

e roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow;

e montaz elementéw konstrukcyjnych;

roboty budowlane, przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub
czynnikéw biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi:

e roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C;

¢ roboty polegajgce na usuwaniu wyroboéw budowlanych zawierajgcych azbest;

e roboty budowlane stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym:

e roboty remontowe i rozbiérkowe obiektéw przemystu energii atomowej;

e roboty remontowe i rozbidrkowe obiektow, w ktdrych realizowane byty procesy
technologiczne z uzyciem izotopdw;

roboty budowlane, prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii

komunikacyjnych:

¢ roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddéw, mniejszej niz
15,0 m dla linii o napieciu znamionowym 110 kV;

e roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz
30,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 110 kV;

e budowa i remont sieci elektrotrakcyjnej;

e budowa i remont urzadzenh sterowania ruchem kolejowym, potozonych wzdtuz linii
kolejowej;

e wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach
prowadzenia ruchu kolejowego;

roboty budowlane stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikow:

e roboty prowadzone z wody lub pod wodg;,

¢ montaz elementéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych;

e fundamentowanie podpdér mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach;

e roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci pietrzenia powyzej
1,00m;

roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach:

e roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w innych
niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych;

e roboty zwigzane z wykonywaniem przej$¢ rurociggéw pod przeszkodami metodami:
tunelowa, przecisku lub podobnymi;

roboty budowlane wykonywane przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych,
przy budowie, remoncie i rozbiérce torowisk;

roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego
powietrza, przy budowie i remoncie nabrzezy portowych i przepraw mostowych;
roboty budowlane wymagajgce uzycia materiatéw wybuchowych:

e roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu;



e roboty rozbiérkowe, w tym wykonywanie otworéw w istniejgcych elementach
konstrukcyjnych obiektéw;

e roboty budowlane, prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéw
prefabrykowanych, ktérych masa przekracza 1,00t.

Opracowat (branza drogowa,
odwodnienie)

mgr inz. Barbara Kosmacz

Granowo, 12.2021 r.



Rys. nr 1 Plan orientacyjny skala 1:25 000
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Rys. nr 2 Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500
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Rys. nr 3 Przekroje konstrukcyjne drogi skala 1:50
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