LEGENDA

[ | -istn. jezdnia o nawierzchni z kruszyw tamanych stab. mechanicznie
do przebudowy na nawierzchnie z ptyt betonowych petnych i azurowych

[ - istn. jezdnia o nawierzchni min.-asf. do przebudowy

[ - istn. zjazdy z kruszyw tamanych stab. mechanicznie do przebudowy na nawierzchnie z ptyt betonowych
Il - istn. zjazdy z kruszyw famanych stab. mechanicznie do przebudowy na nawierzchnie z kostki betonowe;
I - istn. zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej (przetozenie)

Bl - proj. utwardzenie o naw. z kostki betonowej

EEE - istn. wyspa dzielaca o nawierzchni z kostki betonowej (do przebudowy)

B - proj. azyl o nawierzchni z kostki betonowej

[[_] -istn. chodnik o nawierzchni z kostki betonowej (przetozenie)

I - istn. pobocze gruntowe 1s>=0,98 (do odtworzenia i regulacji wysokoséciowej)

[ - proj. pas zieleni przydroznej (humusowanie, obsianie trawg)

—— - istn. kraweznik drogowy betonowy o wym. 15x30 cm (regulacja wysoko$ciowa)
=== - istn. kraweznik drogowy betonowy trapezowy o wym. 15x21x30 cm (regulacja wysoko$ciowa)
—— - proj. kraweznik drogowy betonowy o wym. 15x30 cm
—— - proj. kraweznik drogowy betonowy o wym. 12x20 cm
== - istn. Sciek z kostki betonowej o szer. 20 cm (regulacja wysokosciowa)

—— - proj. $ciek z kostki betonowej o szer. 20 cm
————— - istn. opornik betonowy o wym. 10x30 cm (regulacja wysokosciowa)
————— - proj. opornik betonowy o wym. 10x30 cm
—— - istn. obrzeze betonowe o wym. 8x30 cm (regulacja wysokosciowa)
— —— - proj. o$ jezdni
----- - proj. krawedz pobocza nieograniczona
————— - proj. linia techniczna
= - istn. kanat kanalizacji deszczowej fi 315 mm (do wymiany na nowy)
—.— -istn. przytgcze kanalizacji deszczowej fi 200 mm (do wymiany na nowe)
O - istn. studnia rewizyjna KD betonowa fi 1000 mm (do wymiany na nowa)
m - istn. studzienka deszczowa fi 500 mm wraz z wpustem (do wymiany na nowe)
— — - obszar niezbedny do wykonania robét budowlanych
— — - obszar oddziatywania obiektu
- istn. granice oraz numery ewidencyjne nieruchomosci objetych inwestycjg

TF proj. sposob czytania przekroju normalnego

LEGENDA SOR

@ 5&1 - projektowane oznakowanie pionowe

v A7 - istniejgce oznakowanie pionowe

—_— - istniejgce oznakowanie poziome
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