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Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2728P w m. Chrośnica

- projektowane oznakowanie pionowe

- istniejące oznakowanie pionowe

D-1
prj

A-7
ist

LEGENDA SOR

LEGENDA
- istn. jezdnia o nawierzchni z kruszyw łamanych stab. mechanicznie
  do przebudowy na nawierzchnię z płyt betonowych pełnych i ażurowych

- proj. pas zieleni przydrożnej (humusowanie, obsianie trawą)

- istn. granice oraz numery ewidencyjne nieruchomości objętych inwestycją

- proj. krawędź pobocza nieograniczona
- proj. oś jezdni

319/1

- proj. sposób czytania przekroju normalnego

- obszar niezbędny do wykonania robót budowlanych
- obszar oddziaływania obiektu

- istn. pobocze gruntowe Is>=0,98 (do odtworzenia i regulacji wysokościowej)

- proj. linia techniczna

- istn. zjazdy z kruszyw łamanych stab. mechanicznie do przebudowy na nawierzchnię z płyt betonowych

- proj. utwardzenie o naw. z kostki betonowej

- istn. jezdnia o nawierzchni min.-asf. do przebudowy

- istn. zjazdy z kruszyw łamanych stab. mechanicznie do przebudowy na nawierzchnię z kostki betonowej

- proj. ściek z kostki betonowej o szer. 20 cm
- istn. ściek z kostki betonowej o szer. 20 cm (regulacja wysokościowa)

- istn. opornik betonowy o wym. 10x30 cm (regulacja wysokościowa)

- istniejące oznakowanie poziome

- istn. zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej (przełożenie)

- istn. chodnik o nawierzchni z kostki betonowej (przełożenie)

- proj. krawężnik drogowy betonowy o wym. 12x20 cm
- proj. krawężnik drogowy betonowy o wym. 15x30 cm

- istn. krawężnik drogowy betonowy o wym. 15x30 cm (regulacja wysokościowa)

- proj. opornik betonowy o wym. 10x30 cm

- istn. wyspa dzieląca o nawierzchni z kostki betonowej (do przebudowy)

- proj. azyl o nawierzchni z kostki betonowej

- istn. przyłącze kanalizacji deszczowej fi 200 mm (do wymiany na nowe)
- istn. kanał kanalizacji deszczowej fi 315 mm (do wymiany na nowy)

- istn. studzienka deszczowa fi 500 mm wraz z wpustem (do wymiany na nowe)
- istn. studnia rewizyjna KD betonowa fi 1000 mm (do wymiany na nową)

- istn. krawężnik drogowy betonowy trapezowy o wym. 15x21x30 cm (regulacja wysokościowa)

- istn. obrzeże betonowe o wym. 8x30 cm (regulacja wysokościowa)


