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OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI
WIEDZY TECHNICZNEJ

Nizej podpisani projektanci oswiadczaja, ze projekt budowlany branzy architektonicznej zamierzenia
budowlanego: CENTRUM INNOWACJI TECHNOLOGICZNYCH W PILE
przebudowa i rozbudowa Powiatowego Centrum Edukacji w Pile

w celu rozwoju ksztalcenia zawodowego w Powiecie Pilskim i regionie

ETAP1 - PRZEBUDOWABUDYNKU ISTNIEJACEGO
| ROZBIORKA BUDYNKOW TOWARZYSZACYCH
(kategoria obiektu budowlanego IX)

LOKALIZACJA: dziatka nr 1284/1, jednostka ewidencyjna 301901_1, obreb 0019 Pita
INWESTOR: POWIATOWE CENTRUM EDUKACJI, ul. Ceglana 2, 64-920 Pita
zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Podstawa prawna: Prawo Budowlane - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z p6ézn. zm.)

BRANZA INSTALACYJNA SANITARNA

PROJEKTANT Projektant zgodnie z art. 17. pkt. 3. i art. 20 ustawy Prawo Budowlane:
mgr inz. Michal Borodin
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w

specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych
Nr ewiden. WKP/0357/PWOS/13

SPRAWDZAJACY | Sprawdzajgcy zgodnie z art. 17. pkt. 3. i art. 20 ustawy Prawo
Budowlane:

mgr inz. Matgorzata Organiszczak-Pankau
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci
instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie instalacji sanitarnych

Nr ewiden. UAN-8345/1335/89
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WIELKOPOLSK A
OKREGOWA
17BA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA ROMISIA KWALIFIKACYINA

sygn, akt; WOIIB-OKK-SP-8W-0054-0055-359/2013 Poznaf, dnia 17 grednia 2013 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pke 2 ustawy z dnia 13 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowyeh architekiow,
ingymierdw budowniciwa oraz urbanistow (Dz. U, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z poin, zm.) i ant. 12 ust. 1 pkit -3, arnt
12ust. 304, art. 13 ust. 1 pkt |12 oraz ust. 314, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo
budowlane { tekst jednoliry: Dz. UL z 2010 v, Nr 243 poz 1613 2 pdin. zm.) oraz § 23 ust. | rozporzmdeenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnyech funkeii technicanych
w budownictwie (Dz. U, Mr 83 poz. 378 7 pddn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Michal Artur Borodin

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 11 kwietnia 1981 r. w Walczu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0357/PWOS/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosel 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K pa. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1 Podstawy do wykomvwania samodaeinveh funkeji techniczmych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnepo Inspekiora Madzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiladcine] izby samorzadu zawodowego.
206 ninigjszej decyzji sfuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacvine] Folskie] lzby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wislkopolskis) Okregowsj Komisii Kwalifikacyinej Wislkopolskiej
(Heregowej [xby Indynierdw Budownictwa w Pomaniu w terminie 14 dni od dary jej dorgezenia,

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

=% p !

LV VL '|,|
dr inz. Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ustl pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Michat Artur Borodin jest upowainiony w specjalnoscei instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzed cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
i kanalizacyjnvch do;
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnodei objetej niniejszymi
uprawnicniami i1 sprawowania nadzoru autorskicgo,
- kierowania budowsg lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanyeh oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektdw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.] rozporzadzenia Ministra Transporte i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji techmicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniajs do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
rebotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje
cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych
urzadzed w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remonm,

Ma podstawie § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub
terenu w zakresie w'w specjalnodei.

Skled nrze]-quc:.-'_"
Clregowe] Komisji ng!iﬁkacyjmj
'\ 1

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ”:,gk' ML

Cronek Komisji — dr . Andrzej Barczyriski..............

Czlonek Komisji — mgr in2. Szezepan Mikurenda: ... L

Otrzymuja:
1. Pan Michal Ariur Borodin
60-136 Poznai ul, Piotra &iegimego 3lef10
2. Okregowa Rada [zby
3. Gldwny Inspektor Nadzorn Budowlanego
4. ala
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacymym:

WEP-KYT-LAX-ITZ *

Pan Michat Artur Borodin o numerze ewidencyjnym WEP/15/0162/14

adres zamieszkania ul. Reymonta 23, 64-920 Pifa

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby InZynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-05-01 do 2021-04-30.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-03-01 roku przez:

lerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskie] Okregowej lzby Indynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 3 wst 2 wstawy T dnia 18 wrzesnia 2004 r. o podpisie slektroniczngm [Dz. U. 2004 Mr 130 poz. 4430) dane w postac

elektroniczre] opatrzone bezpieczrym podpizem elektronicznym weryfikowarym przy pomocy wainego beaificosanego certyfikatu sy
rownoeaine pod wIgledem skutkiw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wissnorgczrgmi.|

* Weryfikacjs poprawnosci danych w niniejszym zaiwindczeniu moine sprawdzic za pomocy numen wengfikaoyjnego zaswiadooenia ne
stronie Polskiej lzby Infynierdw Budownictwa www_pio.orgpl lub kontaktujac sie z biurem winfchwej Okregowej lzby Indynierow
Budownictwa.

==k
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BUDOWHICTIVA

Zaswiadczenie
o LT s e ke
WEP-LYZ-0OEY-85C *

Pani Matgorzata Organiszczak-Pankau o numerze ewidencyjmym WER/5/ 6363,/02

adres zamieszkania ul Wyspianskiego 94, 64-920 Pita

jest czbonkiem Wielkopolskiej Dkregowej lzby Indynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc opwilne].

Hiniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2020-12-31.

Znswindzeie zoctaho wygenerowane sisktronicznie | opatrzone bexpieczrgm podpisem eleitronicznym
weryfikowanrym proy pomocy waanego kwalfikowsrsgs certyfiksty w diniu 2049-12-13 roku praez:

Jarzy Stronski, Preswocnicyoy Recy Wiskopolskie] Olresoeej by incmiencw Sudosniches.
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PROJEKT BUDOWLANY: INSTALACJE
SANITARNE

ZAMIERZENIE BUDOWLANE: CENTRUM INNOWACJI TECHNOLOGICZNYCH W PILE
przebudowa i rozbudowa Powiatowego Centrum Edukacji w Pile
w celu rozwoju ksztalcenia zawodowego w Powiecie Pilskim
i regionie
ETAPI1 - PRZEBUDOWABUDYNKU ISTNIEJACEGO

| ROZBIORKA BUDYNKOW TOWARZYSZACYCH
(kategoria obiektu budowlanego IX)

LOKALIZACJA: dziatka nr 1284/1, jednostka ewidencyjna 301901_1, obreb 0019 Pita
INWESTOR: POWIATOWE CENTRUM EDUKACJI, ul. Ceglana 2, 64-920 Pita
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Biuro Obstugi Architektonicznej ,,Archi-Graf” Sp. z o.0.,

ul. Kossaka 110, 64-920 Pita

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- wizja lokalna i pomiary w terenie

— zlecenie Inwestora

— mapa do celéw projektowych
— polskie normy oraz przepisy budowlane
— koncepcja architektoniczna opracowana przez BOA ,Archi-Graf”

— projekt wykonawczy instalacji C.O. budynku administracyjno-warsztatowego opracowany przez Studio
Projektu Budowlanego ,Filar’ z Pity ze stycznia 2009 r

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje projekt wewnetrznych oraz zewnetrznych instalacji sanitarnych (wodno
kanalizacyjnych, wentylacji mechanicznej, ogrzewczych) dla | Etapu zamierzenia, polegajgcego na
przebudowie i rozbudowie Powiatowego Centrum Edukacji w Pile, pod nazwg Centrum Innowagciji
Technologicznych w Pile, zlokalizowanego na dziatce nr 1284/1, jednostka ewidencyjna 301901_1, obreb
0019 Pita.
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3. INSTALACJE OGRZEWCZE

Ze wzgledu na to ze przebudowywany obiekt posiada pracujgcg instalacje CO zmodernizowang
zgodnie z projektem wykonawczym z 2009 roku nie przewiduje sie zmian w istniejgcej instalacji poza
koniecznymi przesunieciami grzejnikdw wynikajgcymi ze zmian w uktadzie pomieszczen.

Zapotrzebowanie na ciepto dla instalacji CO przebudowywanego budynku administracyjno-
warsztatowego szacuje sie na poziomie 130kW zgodnie z projektem wykonawczym z 2009 roku.

Obecnie instalacja CO zasilana jest z istniejacej kottowni gazowej. Docelowo projektuje sie zmiane
zrodta ciepta dla budynku na wezet cieplny zasilany z miejskiej sieci cieptownicze;.

Projektowany wezet cieplny zlokalizowany bedzie w obecnym pomieszczeniu kottowni. Istniejgcy
kociot gazowy wraz z kominem spalinowym nalezy zdemontowaé. W miejsce zdemontowanego kotta nalezy
zamontowa¢ kompaktowy wezet cieplny dostarczany przez dostawce ciepta (poza opracowaniem).

Docelowy wezet cieplny zasila¢ bedzie nastepujace instalacje:

— istniejacy instalacje centralnego ogrzewania budynku przebudowywanego (etap 1) - 130kW
— projektowang instalacje centralnego ogrzewania budynku nowoprojektowanego (etap Il) - 35kW
— projektowang instalacje ciepta technologicznego budynku istniejgcego i nowoprojektwanego — 70kW
— zapotrzebowanie $rednie godzinowe na moc do przygotowania CWU - 80kwW
— zapotrzebowanie maksymalne godzinowe na moc cieplng do przygotowania CWU - 250kW
taczna moc wezta cieplnego przewidywana dla obiektu wynosi 315kW (fgcznie dla 1 i Il etapu)

4. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ BYTOWEJ

W przebudowywanym budynku przewiduje sie zmiane instalacji wentylacji w obrebie czesci dydaktyczno-
warsztatowej czyli pomieszczeniach gdzie sg prowadzone zajecia z uczniami. Dla tej czesci przewidziany jest
montaz 4 central wentylacyjnych podwieszanych z odzyskiem ciepta w rekuperatorach.

Ukfad wentylacji mechanicznej uwzglednia¢ bedzie zmienna ilo$¢ powierza dla kazdego z pomieszczen
dydaktycznych. Minimalny udziat powietrza wynosi 1 wym/h natomiast maksymalny min. 3,0 wym/h.
Sterowanie pracg uktadu wentylacji przewidziano regulatorami VAV zamontowanymi na kré¢cach powietrza
linii wentylacyjnych dla pomieszczen. Przewidziano montaz sterownikdw recznych przy wejsciu do
pomieszczen dydaktycznych.

Do doboru maksymalnej wydajnosci centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej przewiduje sie jednoczesne
dziatanie ok. 50% pomieszczen w trybie maksymalnym.

UWAGA: Projekt nie obejmuj wentylacji technologicznej np. pomieszczenia spawalni lub innych
pomieszczen, w ktorych ze wzgledéw technologicznym konieczne bedzie zastosowanie specjalnych
instalacji odciggowych do usuwania zanieczyszczen. Instalacje takie zostang zaprojektowane na
etapie projektu wykonawczego po ustaleniu potrzeb technologicznych i szczegéfowych wytycznych
technologii w zakresie instalacji.

a) bilans powietrza wentylacyjnego pomieszczen dydaktyczno-warsztatowych

Przyjete zatoZenia
Wymiane powietrza w czesci dydaktyczno-warsztatowej przyjeto nastepujgco.

Przyjeto nastepujgce wymiany powietrza;

— pomieszczenia dydaktyczne min. 1 wym/h / max. 3,0 wym/h
— magazyny , zaplecza 1,0 wym/h
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Bilans powietrza wentylacyjnego:
Wyliczone na podstawie powyzszych zatozen

pomieszczen dydaktyczno-warsztatowych z podziatem na linie wentylacyjne wyglgda nastepujgco:

ilosci powietrza wentylacyjnego dla poszczegdinych

Nr pom. Nazwa pom. Powierzchnia | Wysoko$¢ | Kubatura | Vnawiew | Vwywiew | II. wymian Sposéb Sposéb
- - [m2] [m] [m3)] [m3/h] [m3/h] [1/h] naw iew u Wywiewu
08 Pracownia dydaktyczna 1 55,48 3 166,4 170/ 500 150 1,0/3,0 LN-R3 LW-R3
Kuznia, krajalnia i rzemiosto
09 atystyczne 66,72 3 200,2 200/ 600 180 1,0/3,0 LNR? LW-R?
Pracownia technik $lusarskich i
10 montazu 50,36 3 151,1 150 / 450 135 1,0/30 IN-R? LW-R?
11 Magazyn 32,44 3 97,3 100 90 1,0 LN-R2 LWR2
12 Zaplecze 15,28 3 45,8 50 50 1,1 LN-R2 LW-R2
Pracownia technik $lusarskich i
13 montazu 66,54 3 199,6 200/ 600 180 1,0/3,0 INR? LW-R?
18 Komunikacja 136,5 3 409,5 200 200 0,5 LNR2, 4 LW-R2, 4
Pracownia demontazu, weryfikacji i
19 ponownego montazu pojazdéw 209,18 3 627,5 650/ 1900 600 1,0/3,0
samochodowych LN-R4 LW-R4
Magazyn materiatow i sprzetu
2 budowlanego 1,2 3 1238 0 120 1 INRS | LW-R3
Magazyn materiatow instalacyjnych i
23 sprzely 4,27 3 123,8 150 135 1,2 LNR3 LW-R3
24 Pracownia instalatoréw 138,88 3 416,6 450 / 1250 420 1,1/30 LN-R3 LW-R3
Pracownia obrébki mechanicznej
25 pilavet’ 138,39 3 4152 420/ 1250 400 1,0/3,0 LNR3 LW-R3
26 Pracownia budowlana 154,35 3 463,1 450 / 1400 420 1,0/3,0 LN-R3 LW-R3
Pracownia mechatroniki
27 samochodowei 76,47 3 2294 230/ 700 220 1,0/3,1 LN-RA LW-Ra
28 Zaplecze 6,91 3 20,7 30 30 1,4 LN-R4 LW-R4
29 Pracownia diagnostyki samochodowej | 137,59 3 412,8 420/ 1300 400 1,0/31 LN-R4 LW-R4
30 Komunikacja 53,02 3 159,1 100 100 0,6 LN-R1 LW-R1
Warsztat naprawy i konserwacji
31 maszyn | urzadzed 49,87 3 149,6 150 / 450 135 1,0/3,0 LN-RI LW-R1
32 Zaplecze 15,68 3 47,0 50 50 1,1 LN-R1 LW-R1
33 Pracownia metrologii techniczne; 50,1 3 150,3 150 / 450 135 1,0/3,0 LN-R1 LW-R1
36 Biuro gtéwnego technologa 16,02 3 48,1 100 90 2,1 LN-R1 LW-R1
37 Pracownia CNC 83,64 3 250,9 250/ 750 230 1,0/30 LN-R1 LW-R1
38 Jadalnia 32,94 3 98,8 150 / 450 135 1,5/4,6 LN-R1 LW-R1
42 Komunikacja 120,33 3 361,0 100 100 0,3 LN-R3 LWR3
W pozostalych pomieszczeniach (sanitariaty, szatnie, cze$¢ administracyjna) w budynku istniejgcym

przewidziano wykorzystanie istniejgcej wentylacji grawitacyjne;.

b) rozwigzania instalacji wentylacji

Dla pomieszczen sal dydaktycznych oraz ogdlnych zaprojektowano 4 systemy nawiewno-wywiewne
uwzgledniajgce zmienng ilo$¢ powietrza sSwiezego przewidziang ze wzgledéw higienicznych dla sal
dydaktycznych zgodnie z zatozeniami do bilansu powietrza. Zmienna ilos¢ powietrza realizowana przy dziale
regulatoréow VAV wyposazonych w ttumiki akustyczne.
Nawiew i wywiew realizowany bedzie liniami wentylacyjnymi LNW-R1, LNW-R2, LNW-R3 oraz LNW-R4 przez
ukfad kanatéw, nawiewnikéw i wywiewnikbw zamontowanych w stropie podwieszanym. Nawiewniki i
wywiewniki wyposazone bedg w skrzynki rozprezne. Dla pomieszczen nieprzewidzianych do pracy ze statg
iloscig powietrza zaprojektowano regulatory statego wydatku CAV. Nawiewniki i wywiewniki wigczy¢ do
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instalacji wentylacyjnej poprzez kanaty elastyczne ttumigce hatas np. typu Acuflex.
Centrale wentylacyjne dziatajgce w trybie utrzymania ci$nienia na kanale nawiewnym co umozliwi zmiane
wydajnosci w zaleznosci od zapotrzebowania.

Parametry centrali wentylacyjnej LNW-R1 oraz LNW-R2:
- nawiew/wywiew 1400 / 1400m3/h,

- nagrzewnica wodna; Qgrz=6,0kW, th=+20°C

- wymiennik krzyzowy

- filtry G4,

— wykonanie wewnetrzne, z automatykg, podwieszana

Parametry centrali wentylacyjnej LNW-R3 oraz LNW-R4:
- nawiew/wywiew 2500 / 2500m3/h,

- nagrzewnica wodna; Qgrz=9,0kW, tn=+20°C

- wymiennik krzyzowy

- filtry G4,

— wykonanie wewnetrzne, z automatykg, podwieszana

Instalacje kanatlowe

Instalacja wentylacji sktadac¢ sie bedzie z nastepujgcych materiatéw:

- gtéwne kanaty prowadzgce od centrali wentylacyjnej oraz przez przejscie dachowe na pietro stanowi¢ bedag
kanaly i ksztattki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej wg normy PN-B-03434 w klasie szczelnosci B wg
normy PN —B —76001.

- pozostate kanaty rozprowadzajgce po budynku doprowadzajgce powietrze do nawiewnikow i wywiewnikéw
wykonane bedg z elementéw okrggtych wentylacyjnych typu spiro oraz typu flex.

Instalacja kanatowa prowadzona bedzie w przestrzeni stropu podwieszonego.

Do podwieszania kanatéw wentylacyjnych nalezy stosowaé obejmy lub zawiesia atestowane i nie powodujgce
uszkodzenia izolaciji cieplne;.

Kanaty nawiewne izolowa¢ termicznie wetng mineralng w ptaszczu z folii aluminiowej o grubosciach zgodnych
z aktualnie obowigzujgcymi WT.

Kanaty wywiewne prowadzone z strefie sufitu podwieszanego pomieszczerh wykonac jako nieizolowane.
Przejécia instalacyjne przez przegrody wydzielenia pozarowego zabezpieczy¢ p.poz. Zgodnie z klasg dla
danej przegrody przez zastosowanie klapy przeciwpozarowe;.

5. INSTALACJA WODOCIAGOWA

Dla zasilenia przebudowywanego budynku przewiduje sie wykorzystanie istniejgcego przytacza
zimnej wody znajdujgcego sie w projektowanym pomieszczeniu wezta cieplnego.

Instalacja zimnej wody zasila instalacje wody bytowej oraz instalacje hydrantowg doprowadzajacg
wode do hydrantdw wewnetrznych dn25.

Na wejsciu instalacji wodnej do budynku nalezy zainstalowacé filtr siatkowy, zawdr antyskazeniowy
typu BA oraz zawdr odcinajacy.

Za odejsciem instalacji zasilania hydrantéw na przewodzie zimnej wody zamontowaé nalezy zawor
pierwszenstwa typu VV300 dn50 prod. Honeywell w celu zapewnienia priorytetu zasilenia instalaciji
hydrantowe;.

Instalacje wody zimnej , cieptej i cyrkulacji nalezy wykona¢ w systemie z rur polipropylenowych np.
Bor-plus (lub réownorzedne). Do poigczehn nalezy zastosowaé ksztaltki przeznaczone do potgczen w tym
samym systemie.

Dla potrzeb zasilania hydrantéw DN25 zlokalizowanych w budynku projektuje sie instalacje
wykonang z rur stalowych ocynkowanych tgczonych przez lutowanie lub skrecanie. Zasilanie instalaciji
hydrantowej bedzie w priorytecie wzgledem instalacji wody dla czesci socjalnej przez zastosowanie zaworu
pierwszenstwa typu VV300 dn50.

Przewody montowac zgodnie z instrukcjg producenta, w sposdb zapewniajgcy kompensacije. Przy
montazu przewoddow nalezy zastosowaé punkty state i przesuwne. Instalacje polipropylenowe powinny byc¢
kotwione do przegrod budowlanych z zastosowaniem obejm zapewniajgcych mozliwosé swobodnego
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przesuwania sie rury z polipropylenu w ich wnetrzu. Wszystkie przejscia przewoddéw przez przegrody
budowlane powinny by¢ wykonane w rurach ostonowych (tulejach) tak, aby nie stanowity punktéw statych.

Na odgaftezieniach nalezy zamontowa¢ zawory odcinajgce. Zawory montowaé w miejscach
dostepnych dla obstugi technicznej, umozliwiajgcych odczyty i naprawy. Pod kazdym pionem, w najnizszym
miejscu nalezy zamontowac¢ zawor spustowy z mozliwosciag zamontowania zigczki do weza, umozliwiajgcy
odwodnienie pionu.

Ciepta woda na potrzeby czeéci socjalnych, przygotowywana bedzie w weZle cieplnym — poza
opracowaniem.

Grubo$¢ izolacji (materiat 0,035 W/(m - K) dla rurociggéw cieptej wody i cyrkulacji nalezy
przyjmowaé zaleznosci od $rednicy wewnetrznej przewodu (zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 06.11.2008r) :

— Srednica wewnetrzna Dwew do 22mm - grubo$¢ izolacji 20 mm

— $rednica wewnetrzna Dwew od 22 do 35mm - grubo$¢ izolacji 30 mm

— $rednica wewnetrzna Dwew od 35 do 100mm - grubos$¢ izolacji réwna s$rednicy wewnetrznej
przewodu

— 6mm dla przewoddéw prowadzonych w posadzce

Instalacja wody bytowej oraz wody hydrantowej zasilaé bedzie dodatkowo budynek
nowoprojektowany.

6. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Scieki sanitarne z budynku przebudowywanego odprowadzone bedg za posrednictwem zewnetrznej
instalacji kanalizacji sanitarnej do miejskiej sieci kanalizacyjnej. Wigczenia nalezy wykona¢ do zewnetrznej
sanitarnej za posrednictwem istniejacych przylgczeniowych studni (zgodnie z planem sytuacyjnym w czesci
rysunkowej).

Rurociggi prowadzone pod posadzkg wykona¢ z rur litych PCV-U typu SN-8 produkcji o
Srednicy 110 i 160 . Rurociggi prowadzone nad posadzka wykona¢ z rur z PP typy SN4 lub rownowazne.
Potaczenia rur kielichowe za pomocg elastycznego pierécienia gumowego. Piony /110 oraz wskazane na
rysunkach podejscia wyposazy¢ w rewizje.

Na przejsciach pod tawami fundamentowymi nalezy zastosowacé rury ochronne. Rurociggi montowane
na podsypce piaskowej o grubosci min. 15¢cm.

W miejscu przeciecia zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej z istniejacymi przewodami
energetycznymi wszystkie wykopy wykonaé recznie.

Uwagi koncowe

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru Robé6t budowlano-
montazowych” cz.1l ,Instalacje sanitarne i przemystowe” .

Montaz urzgdzen wykonaé zgodnie z instrukcjg montazu producentow.

Montowac¢ wytgcznie materialy posiadajgce aktualne atesty i aprobaty, oznaczone znakiem CE lub B .
Wymienione lub przyjete w projekcie urzgdzenia podano przyktadowo mogg ulec zmianie na podobne innych
producentow o parametrach nie gorszych niz wskazane w dokumentaciji.
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