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CENTRUM INNOWACJI TECHNOLOGICZNYCH W PILE
przebudowa i rozbudowa Powiatowego Centrum Edukacji w Pile
w celu rozwoju ksztatcenia zawodowego w Powiecie Pilskim i regionie
ETAP Il - ROZBUDOWA POWIATOWEGO CENTRUM EDUKACJI

OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI
WIEDZY TECHNICZNEJ

Nizej podpisani projektanci oswiadczajg, ze projekt budowlany branzy sanitarnej zamierzenia budowlanego:
CENTRUM INNOWACJI TECHNOLOGICZNYCH W PILE
przebudowa i rozbudowa Powiatowego Centrum Edukacji w Pile
w celu rozwoju ksztalcenia zawodowego w Powiecie Pilskim i regionie
ETAP Il - ROZBUDOWA POWIATOWEGO CENTRUM EDUKACJI
(kategoria obiektu budowlanego IX)
LOKALIZACJA: dziatka nr 1284/1, jednostka ewidencyjna 301901_1, obreb 0019 Pita
INWESTOR: POWIATOWE CENTRUM EDUKACJI, ul. Ceglana 2, 64-920 Pita
zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Podstawa prawna: Prawo Budowlane - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z p6zn. zm.)

BRANZA INSTALACYJNA SANITARNA

PROJEKTANT Projektant zgodnie z art. 17. pkt. 3. i art. 20 ustawy Prawo Budowlane:
mgr inz. Michat Borodin
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci

instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych
Nr ewiden. WKP/0357/PWOS/13

SPRAWDZAJACY | Sprawdzajgcy zgodnie z art. 17. pkt. 3. i art. 20 ustawy Prawo
Budowlane:

mgr inz. Matgorzata Organiszczak-Pankau
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci
instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie instalacji sanitarnych

Nr ewiden. UAN-8345/1335/89
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CENTRUM INNOWACJI TECHNOLOGICZNYCH W PILE
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ETAP Il - ROZBUDOWA POWIATOWEGO CENTRUM EDUKACJI

WIELKOPOLSK A
OEREGOW A
1ZBA
INEYNIERCW
BUDOWHNICTWA

ORREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA
avgn, akn: WOllB-OKK-SP-5W-0054-0053-359201 3

DECYZJA

Ma podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekidw,
mynieréw budownictwa oraz urbanistdw (Dz. L 2 2001 1. Nr 5 poz. 42, z poin. zm.} i ar. 12 ust. 1 pkt 1-5, art.
12 wst 3 4, art, 13 wet | phe 1§ 2 oraz ust. 3 0 4, at. 14 ust. | pkt 4 ustawy 2 dnia 7 lipea 1994 ¢, Prawo
budowlane { rekst jednolicy: Dz, U, = 2000 r. Wy 243 poz. 1623 z pddn, zm.) oraz § 23 uwst. | rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samoedzielnych funkeji rechnicznych
w budownictwie (D L. Nr 83 pez. 578 z pdEn. zm.)

Poznan, dria | 7 grednia 2003 r.

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacy jnej WOITR
OIrEVIIMje

Pan
Michal Artur Borodin

magister ingynier
kierumek: Inzynieria Srodowiska
uradzony dnia 11 kwietnia 1981 r. w Walczu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0357/PWOS/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalmosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UVZASADNIENIE
W orwigzku z uwzglednieniem w calosci #gdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K pa. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Fakres nadanveh uprawnied budowlanyeh wakazano na odwrocie decvaji.

Fouczenic
1.Padsinag do wykonywania sanmodziglmych funkeii technicznych w budowniciwie stanowi wpis do centralnego rejesin
Gidawmego Inspekiora Nadrory Budowlanege oraz wpis na Listg crlonkdw whadciveg] izhy samorzadu sawadowego
2.0k mimiegjsze] decyzji shuzy adwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyineg] Polskizj Izby Ingyniendw
Budownictwa w Warszawie, za pofrednictwem Wielkopolskie] Okregowe] Komisji Kwalifikascyjne] Wielkopolskiej
Okrggowej lzby Inzynierniw Budownictwa w Poznanio w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Przewodniczacy
Okrggowej Komisji Kowalifikacyjnej WOLIB

dr inz. Daniel Pawlicki
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ETAP Il - ROZBUDOWA POWIATOWEGO CENTRUM EDUKACJI

Na podstawie art.12 ust.l pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Michat Artur Borodin jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji 1 urzadzen  cieplnych, wemtylacyjnych, gazowych, wodociagowych
i kanalizacyjnych do:
- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnodei objetej niniejszymi
uprawnicniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budows, lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanyeh oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementdw,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczed.

Zgodnie z § 23 ust.] rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniajg do projektowania obiekiu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje
cieplne, wentylacyine, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wlagciwych
urzadzefi w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu,

Na podstawie § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnodei,

Sklad orzekajacy
Oheregonwe] Komisji ngliﬁkacyjmj
y | )

Przewodniczacy — dr ing. Daniel Pawlicki: ‘:,‘k' VA W

Crlonek Komisji — dr ine. Andrzej Barczyfiski..............

Cztonek Komisji — mgr in2. Szezepan Mikurenda:,......0 .

Otrzymuja:
1. Pan Michal Artur Borodin
60-136 Poznan ul. Piotra &iegim&gﬂ 31e/10
2. Okregowa Rada Izby
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlansgo
4. a'n
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POLSEA
| I B A
INZYNIERDW
BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmym:

WEP-EYT-LAX-ITZ *

Pan Michat Artur Borodin o numerze ewidencyjnym WEP/15,/0162/14

adres zamieszkania ul. Reymonta 23, 64-920 Pifa

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilne].

MNiniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-05-01 do 2021-04-30.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicziym
wieryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-04-01 roku przez:

lerzy Stronski, Przewodniczgoy Rady Wielkopolskie] Okregowej lzby Indynierdw Budownictwa.

[Zzodnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia L8 wrzsinia 2004 r. o podpisie slektronicenym [Dz. U. 2004 Mr 130 poz. 1430) dane w postaci
elektroniczrej cpstrzone bezpieczrym podpisem elektronicznym weryfitowarym przy pomocy waineso bwalifikowsnego certyfiketu 55
riamoaaine pod wrgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wissnorsczrymi.]

* Weryfikacjs poprawnosci danych w niniejszym zaswisdczeniu moine sprawdzic T8 pomOocy nUMeny wergtikacyjrego zaswiadczenia na
stromie Folskiej lzby Infyniercw Budownictwa www_piio.org-pl lub kentaktujgc sie 2 biurem wiasicwe] Okregowe] lzoy Indynierow
Budownictwa.
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CENTRUM INNOWACJI TECHNOLOGICZNYCH W PILE
przebudowa i rozbudowa Powiatowego Centrum Edukacji w Pile
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ETAP Il —- ROZBUDOWA POWIATOWEGO CENTRUM EDUKACJI
: ® POLSKA
/ S S T
| \Fi
; = INZYTMIEROW

%W/ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacgjnym:

WEKP-LYZ-QEY-85C *

Pani Matgorzata Organiszczak-Pankau o numerze ewidencyjnym WEKP/15/6463/02

adres zamieszkania ul. Wyspianskiego 94, 64-920 Pita

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-13 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczgcy Rady Wislkopolskie] Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wadnego kwalifikowanego certyfikatu 53
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorgoznymi.]

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniv moina sprawdzic za pomocy numery weryfikaoyjnego zaswisdczenia na
stronie Polskiej lzby Indynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem whasciwej Okregowe] lzby Indynierow
Budownictwa.
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CENTRUM INNOWACJI TECHNOLOGICZNYCH W PILE
przebudowa i rozbudowa Powiatowego Centrum Edukacji w Pile
w celu rozwoju ksztatcenia zawodowego w Powiecie Pilskim i regionie
ETAP Il - ROZBUDOWA POWIATOWEGO CENTRUM EDUKACJI

PROJEKT BUDOWLANY: INSTALACJE
SANITARNE

ZAMIERZENIE BUDOWLANE: CENTRUM INNOWACJI TECHNOLOGICZNYCH W PILE
przebudowa i rozbudowa Powiatowego Centrum Edukacji w Pile
w celu rozwoju ksztatcenia zawodowego w Powiecie Pilskim
i regionie
ETAP Il: ROZBUDOWA POWIATOWEGO CENTRUM EDUKACJI
(kategoria obiektu budowlanego IX)

LOKALIZACJA: dziatka nr 1284/1, jednostka ewidencyjna 301901_1, obreb 0019 Pita
INWESTOR: POWIATOWE CENTRUM EDUKACJI, ul. Ceglana 2, 64-920 Pita
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Biuro Obstugi Architektonicznej ,,Archi-Graf” Sp. z o.0.,

ul. Kossaka 110, 64-920 Pita

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie Inwestora

- wizja lokalna i pomiary w terenie
- mapa do celéw projektowych
- polskie normy oraz przepisy budowlane

- koncepcja architektoniczna opracowana przez BOA ,Archi-Graf”

1. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje projekt wewnetrznych oraz zewnetrznych instalacji sanitarnych (wodno
kanalizacyjnych, wentylacji mechanicznej, ogrzewczych) dla Il Etapu zamierzenia, polegajgcego na
przebudowie i rozbudowie Powiatowego Centrum Edukacji w Pile, pod nazwg Centrum Innowac;ji
Technologicznych w Pile, zlokalizowanego na dziatce nr 1284/1, jednostka ewidencyjna 301901_1, obreb
0019 Pita.

3. INSTALACJE OGRZEWCZE

a) Bilans ciepiny obiektu.
Zatozenia do bilansu zapotrzebowania na ciepto sg nastepujgce:
a) temperatura zewnetrzna zimg -18'C
b) temperatura ogrzewanych pomieszczen
sale dydaktyczne +20'C
pracownie dydaktyczne +20'C
biura, we, komunikacja +20'C
szatnie,umywalnie +24'C
klatka schodowa +16'C

Przyjete do obliczen wspdtczynniki przenikania ciepta dla poszczegdlnych przegréd:

- Sciana zewnetrzna -0,23 W/m2/K
- dach -0,15 W/im2/K
- okna -0,9Wim2/K
- posadzka na gruncie -0,2 Wim2/K
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ETAP Il - ROZBUDOWA POWIATOWEGO CENTRUM EDUKACJI

Obliczenia przeprowadzono przy pomocy programu komputerowego SANKOM OZC 6.1Pro.
Wyliczone zapotrzebowanie na ciepto dla poszczegdlnych pomieszczen budynku wynosi :

Nr pom. Nazwa pom. Powierzchnia | Wysokos¢é | Kubatura Temp. Wewn Qgrz
- - [m2] [m] [m3] [C] [W]
HALA
N.01 Klatka schodowa 26,7 3,8 101,5 16 1360
N.02 Komunikacja 79,38 3,8 301,6 20 2000
N.03 Korytarz 17,78 3,8 67,6 20
N.04 WC damski 10,66 2,7 28,8 20 320
N.05 Toaleta NPS 5,04 2,7 13,6 20 150
N.06 WC meski 12,51 2,7 33,8 20 280
N.07 Pracownia automatyki i robotyki 101,56 3,1 314,8 20 3020
N.08 Sala dydaktyczna 1.1 56,77 3,1 176,0 20 1840
N.09 Pracownia spawalnicza 178,15 3,8 677,0 20 4 080
N.10 Zaplecze 9,82 3,8 37,3 20 500
N.11 Sprezarkownia 9,5 3,8 36,1 16 150
N.12 Pomieszczenie gospodarcze 5,55 3,1 17,2 20 150
1.01 Klatka schodowa 32,91 3,3 108,6 16 -
1.02 Korytarz 18,34 3 55,0 20 150
1.03 WC damski 1,77 2,7 31,8 20 280
1.04 WC meski 11,14 2,7 30,1 20 200
1.05 Zaplecze kuchenne 7,4 2,7 20,0 20 150
1.06 Sala konferencyjna 54,99 3 165,0 20 1040
1.07 Pracownia techniczna 101,63 3 304,9 20 1820
1.08 Komunikacja 55,78 3 167,3 20 150
1.09 Pracownia podstaw hydrauliki sitowej 51,22 3 153,7 20 760
1.10 Pracownia podstaw pneumatyki 92,28 3 276,8 20 1 540
1.11 Zaplecze pracowni 1.10 11,37 3 34,1 20 -
1.12 Zaplecze pracowni 1.12 11,34 3 34,0 20 220
1.13 Zaplecze pracowni 1.09 11,37 3 34,1 20 -
Pracownia montazu, eksploataciji,
1.14 uruchamiania i konserwaciji instalaciji 69,39 3 208,2 20 1400
maszyn i urzgdzen
2.01 Klatka schodowa 32,91 3,3 108,6 16 -
2.02 Korytarz 25,27 3 75,8 20 180
2.03 WC damski 1,77 2,7 31,8 20 400
2.04 WC mesKi 11,17 2,7 30,2 20 280
2.05 Pom. Gosp. 9,79 2,7 26,4 16 -
2.06 Pracownia projektowania CAD/CAM 45,5 3 136,5 20 1240
2.07 Pracownia urzadzen 53,42 3 160,3 20 1 440
mechatronicznych nr 1
2.08 Sala informatyki 46,96 3 140,9 20 1100
2.09 Komunikacja 55,78 3 167,3 20 440
2.10 Pracownia elektrotechniki i elektroniki 51,13 3 153,4 20 1100
2.1 Pracownia elektrotechniki i elektroniki 92,28 3 276,8 20 2 160
2.12 Zaplecze pracowni 2.15 11,34 3 34,0 20 320
2.13 Zaplecze pracowni 2.11 11,37 3 34,1 20 150
2.14 Zaplecze pracowni 2.10 11,37 3 34,1 20 150
2.15 Pracownia urzadzen 69,39 3 208,2 20 1 460
mechatronicznych nr 2
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b) rozwiazania instalacyjne ogrzewania

Jako zrodio ciepta na potrzeby instalacji grzewczej pomieszczen wykorzystywany bedzie wezet
cieplny zlokalizowany w przylegtym budynku istniejgcym (I etap inwestyciji).

W obiekcie zaprojektowano instalacje grzewcza wodng, dwururowg pracujgcg w uktadzie zamknietym
o parametrach wody grzejnej 75/55°C zasilang z wezla cieplnego.
W pomieszczeniach ogrzewanych instalacja wodng zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe np. typu Ventil
Compact firmy Purmo. Grzejniki z podejsciami instalacyjnymi z dotu. Grzejniki wyposazone fabrycznie we
wkiadki (zawory) termostatyczne. Zawory wyposazone zostang w gtowice termostatyczne gazowe.

Cisnienie robocze instalacji grzewczych czesci socjalnych wynosi 2,5bar.
Cisnienie proby instalacji wynosi 5 bar.

Nagrzewnica centrali wentylacyjnej LNW-1 wyposazona zostanie w grupe pompowo-mieszajgcg (w dostawie
Z centralg).

Instalacja grzewcze prowadzona do nagrzewnicy centrali wentylacyjnej wykonana zostanie z rur stalowych
czarnych ze szwem tgczonych przez spawanie.

Gtéwne rozprowadzenie instalacji centralnego ogrzewania projektuje sie w stropach podwieszanych
poszczegolnych kondygnacji zaprojektowano réwniez z rur stalowych czarnych tgczonych przez spawanie.
Pozostatg czesc¢ instalacji C.O. zasilajgca grzejniki w wodne zostata zaprojektowana z rur polietylenowych
wielowarstwowych. Przewody instalacji nalezy uktada¢ na podporach mocowanych do $cian lub sufitu.

Prowadzenie instalacji z rur przewidziano w przestrzeni sufitu podwieszanego (przewody rozdzielcze)
przestrzeniach przedscianek i $cian dziatowych wykonanych z ptyt g-k (podejscie do grzejnikow). Rury nalezy
uktada¢ zgodnie z zatgczonymi rysunkami do dokumentacji. Rury nalezy prowadzi¢ ze spadkiem od
najdalszych pionéw do najnizszego punktu.

Izolacje termiczng rurociggdéw nalezy wykonac¢ z polietylenu spienionego o grubosci:.
-di £22mm - 20 mm,

-22mm < di < 35mm - 30 mm,

- 35mm < di £ 100mm — réwna srednicy wewnetrznej Srednicy.

- di — $rednica wewnetrzna rurociggu

Izolacje termiczng przewodow przechodzgcych przez Sciane, stropy oraz krzyzujgcych sie nalezy wykonac¢ o
grubosci réwnej potowie powyzszych warto$ci.

4. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ BYTOWEJ

a) bilans powietrza wentylacyjnego

Przyjete zatoZenia
Wymiane powietrza w czesci nowobudowanej przyjeto zgodnie z nastepujgcymi zatozeniami:

— pomieszczenia dydaktyczne min. 1 wym/h / max. 3,0 wym/h
- WC - 50m3/h
—  pisuar -30m3/h

Ukfad wentylacji mechanicznej uwzglednia¢ bedzie zmienna ilos¢ powierza dla kazdego z pomieszczen
dydaktycznych. Minimalny udziat powietrza wynosi 1 wym/h natomiast maksymalny min. 3,0 wym/h.
Sterowanie pracg uktadu wentylacji przewidziano regulatorami VAV zamontowanymi na kréécach powietrza
linii wentylacyjnych dla pomieszczen. Przewidziano montaz sterownikédw recznych przy wejsciu do
pomieszczen dydaktycznych.

Do doboru maksymalnej wydajno$ci centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej przewiduje sie jednoczesne
dziatanie ok. 50% pomieszczen w trybie maksymalnym.
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UWAGA: Projekt nie obejmuj wentylacji technologicznej np. pomieszczenia spawalni lub innych pomieszczen,
w ktoérych ze wzgledow technologicznym konieczne bedzie zastosowanie specjalnych instalacji odciggowych
do usuwania zanieczyszczen. Instalacje takie zostang zaprojektowane na etapie projektu wykonawczego po

ustaleniu potrzeb technologicznych i szczegoéfowych wytycznych technologii w zakresie instalacji.

Bilans powietrza wentylacyjnegqo:

Wyliczone na podstawie powyzszych zatozen
pomieszczen biurowych z podziatem na linie wentylacyjne wyglada nastepujgco:

ilosci

powietrza wentylacyjnego dla poszczegdlnych

Nr pom. Nazwa pom. Pow ierzchnia | Wysokos$¢ Kubatura Vnawiew Vwywiew Il. wymian
- - [m2] [m] [m3] [m3/h] [m3/h] [1/h]
N.01 Klatka schodowa 26,7 3,8 101,5 100 - 1,0
N.02 Komunikacja 79,38 3,8 301,6 300 100 1,0
N.03 Korytarz 17,78 3,8 67,6 70 - 1,0
N.04 WC damski 10,66 2,7 28,8 - 120 4,2
N.05 Toaleta NPS 5,04 2,7 13,6 - 50 3,7
N.06 WC meski 12,51 2,7 33,8 - 180 53
N.07 Pracownia automatyki i robotyki 101,56 3,1 314,8 300 / 950 270 1,0/ 3,0
N.08 Sala dydaktyczna 1.1 56,77 3,1 176,0 180 / 550 160 1,0/ 31
N.09 Pracownia spawalnicza 178,15 3,8 677,0 700 / 2000 650 1,0/ 3,0
N.10 Zaplecze 9,82 3,8 37,3 40 40 1,1
N.11 Sprezarkownia 9,5 3,8 36,1 - 50 1,4
N.12 Pomieszczenie gospodarcze 5,55 3,1 17,2 - 50 2,9
1.01 Klatka schodowa 32,91 3,3 108,6 - - -
1.02 Korytarz 18,34 3 55,0 100 - 1,8
1.03 WC damski 11,77 2,7 31,8 - 120 3,8
1.04 WC meski 11,14 2,7 30,1 - 120 4,0
1.05 Zaplecze kuchenne 7,4 2,7 20,0 80 100 50
1.06 Sala konferencyjna 54,99 3 165,0 350 / 650 320 2,1/ 3,0
1.07 Pracownia techniczna 101,63 3 304,9 310/ 950 290 1,0/ 3,1
1.08 Komunikacja 55,78 3 167,3 200 50 1,2
1.09 Pracownia podstaw hydrauliki sitowej 51,22 3 153,7 160 / 500 150 1,0/ 3,3
1.10 Pracownia podstaw pneumatyki 92,28 3 276,8 280/ 850 260 1,0/31
1.1 Zaplecze pracowni 1.10 11,37 3 34,1 - 60 1,8
1.12 Zaplecze pracowni 1.12 11,34 3 34,0 - 60 1,8
1.13 Zaplecze pracowni 1.09 11,37 3 34,1 - 60 1,8
Pracownia montazu, eksploatacji,
1.14 uruchamiania i konserwacji instalacji 69,39 3 208,2 220/ 650 200 1,1/31
maszyn i urzadzen
2.01 Klatka schodowa 32,91 3,3 108,6 - 100 0,9
2.02 Korytarz 25,27 3 75,8 100 1,3
2.03 WC damski 11,77 2,7 31,8 - 120 3,8
2.04 WC meski 11,17 2,7 30,2 - 120 4,0
2.05 Pom. Gosp. 9,79 2,7 26,4 - 100 3,8
2.06 Pracownia projektowania CAD/CAM 45,5 3 136,5 150 / 450 140 1,1/3,3
2.07 Pracownia urzadzen 53,42 3 160,3 160 / 500 150 1,0/3,1
mechatronicznych nr 1

2.08 Sala informatyki 46,96 3 140,9 150 / 450 140 1,1/3,2
2.09 Komunikacja 55,78 3 167,3 200 50 1,2
2.10 Pracownia elektrotechniki i elektroniki 51,13 3 153,4 160 / 500 150 1,0/ 3,3
2.1 Pracownia elektrotechniki i elektroniki 92,28 3 276,8 280 / 850 260 1,0/ 3,1
2.12 Zaplecze pracowni 2.15 11,34 3 34,0 - 60 1,8
2.13 Zaplecze pracowni 2.11 11,37 3 341 - 60 1,8
2.14 Zaplecze pracowni 2.10 11,37 3 34,1 - 60 1,8
2.15 Pracownia urzadzen 69,39 3 2082 | 210/650 190 1,0/ 3.1

mechatronicznych nr 2
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b) rozwiazania instalacji wentylacji

Wentylacja nawiewno — wywiewna czesci biurowej oraz ogéinej - LNW-1

Dla pomieszczen sal dydaktycznych oraz ogdinych zaprojektowano system nawiewno-wywiewny
uwzgledniajgcy zmienng iloS¢ powietrza Swiezego przewidziang ze wzgledéw higienicznych dla sal
dydaktycznych zgodnie z zatozeniami do bilansu powietrza. Nawiew i wywiew realizowany bedzie linig
wentylacyjng LNW-1 przez ukfad kanatéw, nawiewnikédw i wywiewnikow zamontowanych w stropie
podwieszanym. Nawiewniki i wywiewniki wyposazone bedg w skrzynki rozprezne. Dla pomieszczen
nieprzewidzianych do pracy ze zmienna ilodcig powietrza zaprojektowano regulatory statego wydatku CAV.
Nawiewniki i wywiewniki wtgczy¢ do instalacji wentylacyjnej poprzez kanaty elastyczne ttumigce hatas np. typu
Acuflex.

Centrala wentylacyjna dziatajgca w trybie utrzymania ci$nienia na kanale nawiewnym co umozliwi jej zmiane
wydajnosci w zaleznosci od zapotrzebowania w budynku.

Parametry centrali wentylacyjnej LNW-1:
Centrala LNW-1:

- nawiew/wywiew 8500 / 7700m3/h,

- hagrzewnica wodna; Qgrz=35kW, th=+20°C
- wymiennik obrotowy

- filtry G4,

— wykonanie zewnetrzne, z automatyka,

Wentylacja przestrzeni WC, pomieszczen gospodarczych
Wywiew powietrza z pomieszczen ,brudnych”, takich jak WC oraz pomieszczenie gospodarcze zostanie

zrealizowany liniami wentylacyjnymi wywiewnymi dachowymi wyposazonymi w wentylatory kanatowe. W
obstugiwanych pomieszczeniach zamontowane bedg w suficie lub w $cianie zawory wyciggowe. Zawory
wyciggowe wigczy¢ do instalacji wentylacyjnych poprzez kanaty elastyczne ttumigce hatas. Nawiew
kompensacyjny z pomieszczeh sagsiednich poprzez kratki transferowe w drzwiach, odpowiednie podciecie
drzwi lub bezposrednio z linii nawiewnej LN-1. Wentylacja pomieszczen dziatajgca w sposéb ciggty w trakcie
godzin uzytkowania budynku.

Instalacje kanalowe

Instalacja wentylacji sktadac¢ sie bedzie z nastepujgcych materiatow:

- gtbwne kanaty prowadzgce od centrali wentylacyjnej oraz przez przejscie dachowe na pietro stanowi¢ bedg
kanaly i ksztaitki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej wg normy PN-B-03434 w klasie szczelnosci B wg
normy PN —B —76001.

- pozostate kanaty rozprowadzajgce po budynku doprowadzajgce powietrze do nawiewnikow i wywiewnikéw
wykonane beda z elementéw okragtych wentylacyjnych typu spiro oraz typu flex.

Instalacja kanatowa prowadzona bedzie w przestrzeni stropu podwieszonego.

Do podwieszania kanatéw wentylacyjnych nalezy stosowaé obejmy lub zawiesia atestowane i nie powodujgce
uszkodzenia izolacji cieplne;.

Kanaty nawiewne izolowac¢ termicznie wetng mineralng w ptaszczu z folii aluminiowej o grubosciach zgodnych
z aktualnie obowigzujgcymi WT.

Kanaty wywiewne prowadzone z strefie sufitu podwieszanego pomieszczeh wykonaé jako nieizolowane.
Przejscia instalacyjne przez przegrody wydzielenia pozarowego zabezpieczyé p.poz. Zgodnie z klasg dla
danej przegrody przez zastosowanie klapy przeciwpozarowej.

5. INSTALACJA WODOCIAGOWA

Dla zasilenia projektowanego budynku przewiduje sie doprowadzenie wody zimnej z istniejgcej
instalacji wody w istniejgcym budynku.

Instalacje wody zimnej , cieptej i cyrkulacji nalezy wykona¢ w systemie z rur polipropylenowych np. Bor-plus
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(lub réwnorzedne). Do potgczen nalezy zastosowaé ksztattki przeznaczone do potgczen w tym samym
systemie.

Przewody montowa¢ zgodnie z instrukcjg producenta, w sposéb zapewniajgcy kompensacje. Przy
montazu przewodoéw nalezy zastosowaé punkty state i przesuwne. Instalacje polipropylenowe powinny byc¢
kotwione do przegrod budowlanych z zastosowaniem obejm zapewniajgcych mozliwosé swobodnego
przesuwania sie rury z polipropylenu w ich wnetrzu. Wszystkie przejscia przewoddw przez przegrody
budowlane powinny by¢ wykonane w rurach ostonowych (tulejach) tak, aby nie stanowity punktéw statych.

Na odgatezieniach nalezy zamontowa¢ zawory odcinajgce. Zawory montowaé w miejscach
dostepnych dla obstugi technicznej, umozliwiajgcych odczyty i naprawy. Pod kazdym pionem, w najnizszym
miejscu nalezy zamontowa¢ zawoér spustowy z mozliwoscig zamontowania ztgczki do weza, umozliwiajgcy
odwodnienie pionu.

Ciepta woda na potrzeby czesci socjalnych, przygotowywana bedzie w wezZle cieplnym — poza
opracowaniem.

Grubos¢ izolacji (materiat 0,035 W/(m - K) dla rurociagéw cieptej wody i cyrkulacji nalezy
przyjmowaé zaleznosci od $rednicy wewnetrznej przewodu (zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 06.11.2008r) :

— $rednica wewnetrzna Dwew do 22mm - grubosé¢ izolacji 20 mm

— $rednica wewnetrzna Dwew od 22 do 35mm - grubos¢ izolacji 30 mm

— $rednica wewnetrzna Dwew od 35 do 100mm - grubosS¢ izolacji rowna $rednicy wewnetrznej
przewodu

— 6mm dla przewoddw prowadzonych w posadzce

Dodatkowo w projektowanym budynku przewidziano montaz 3 hydrantéw dn25. Hydranty montowane
na kazdej kondygnacji przy wyjsciu z klatki schodowej. Instalacja hydrantowa zasilana wodg z instalacji wody
hydrantowej w budynku istniejgcym.

6. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Scieki sanitarne z budynku odprowadzone bedg za posrednictwem zewnetrznej instalacji kanalizacji
sanitarnej do miejskiej sieci kanalizacyjnej. Wigczenia nalezy wykona¢ do zewnetrznej sanitarnej za
posrednictwem nowoprojektowanej studni (zgodnie z planem sytuacyjnym w czesci rysunkowej).

Rurociaggi prowadzone pod posadzka wykona¢ z rur litych PCV-U typu SN-8 produkcji o
Srednicy 110 i 160 . Rurociggi prowadzone nad posadzka wykona¢ z rur z PP typy SN4 lub rownowazne.
Pofgczenia rur kielichowe za pomocg elastycznego pierscienia gumowego. Piony //110 oraz wskazane na
rysunkach podejscia wyposazy¢ w rewizje.

Na przejsciach pod tawami fundamentowymi nalezy zastosowacé rury ochronne. Rurociggi montowane
na podsypce piaskowej o grubosci min. 15cm.

W miejscu przeciecia zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej z istniejagcymi rurociggami
zewnetrznej kanalizacji deszczowej oraz istniejacymi przewodami energetycznymi wszystkie wykopy
wykonagé recznie.

Uwagi koncowe

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru Robét budowlano-
montazowych” cz.1l ,Instalacje sanitarne i przemystowe” .

Montaz urzadzen wykonac zgodnie z instrukcjg montazu producentow.

Montowac¢ wytgcznie materiaty posiadajgce aktualne atesty i aprobaty, oznaczone znakiem CE lub B .
Wymienione lub przyjete w projekcie urzgdzenia podano przyktadowo mogg ulec zmianie na podobne innych
producentéw o parametrach nie gorszych niz wskazane w dokumentacji.
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