SPIS TRESCI:

1. Wstep

2. Materiaty

3. Sprzet

4, Transport

5. Wykonanie robot

6. Kontrola jakosci robot
7. Obmiar robét

8. Odbiér robét

9. Podstawa ptatnosci
10. Przepisy zwigzane
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt
budowlanych sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdét zwigzanych z budowg
linii energetycznej do zasilania przepompowni $ciekdw w zwigzku z budowg drogi

gminnej nr 101089B (ulica Grabowa) w tomzy wraz z infrastrukturg techniczna.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych jest stosowana
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pozycji 1.1. Zawiera w szczegdlnosci zbiory wymagan, ktore sa niezbedne do
okreslenia standardu i jakosci wykonania robot budowlanych, witasciwosci wyrobow

budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegélnych robot.

Niniejsza specyfikacja stanowi komplet i uzupetnia Projekt wykonawczy oraz

Przedmiar robot.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie do budowy linii
kablowej zasilajacej przepompownie Sciekdw.

W przypadku wystgpienia robdt nieobjetych niniejszg specyfikacjg nalezy je
wykonywacé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i aktualng wiedzg techniczng pod

nadzorem uprawnionego Kierownika budowy.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Linia kablowa - kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie
wielofazowym albo kilka kabli jedno- Iub wielozytowych potaczonych
rownolegle, tacznie z osprzetem, utozone na wspolnej trasie i tgczace zaciski

tych samych dwéch urzadzen elektrycznych jedno- lub wielofazowych.

1.4.2. Trasa kablowa - pas terenu, w ktorym utozone sg jedna lub wiecej linii

kablowych.

1.4.3. Napiecie znamionowe linii - napiecie miedzyprzewodowe, na ktore linia

kablowa zostata zbudowana.
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1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.
1.4.9.
1.4.10.

1.4.11.

1.4.12.

Osprzet linii kablowej - zbiér elementéw przeznaczonych do taczenia,

rozgateziania lub zakonczenia kabli.

Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktéorym jakakolwiek
czes¢ rzutu poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakakolwiek czesc
rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego urzadzenia podziemnego.

Zblizenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym odlegto$s¢ miedzy
linig kablowg, urzadzeniem podziemnym lub drogga komunikacyjng itp. jest
mniejsza niz odlegtos¢ dopuszczalna dla danych warunkéw ukfadania bez
stosowania przegrod Iub oston zabezpieczajacych i w ktdérych nie wystepuje

skrzyzowanie.

Przepust kablowy - konstrukcja (ostona kabla) o przekroju okragtym
przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi,

chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.
Odlegtos¢ pionowa - odlegto$¢ miedzy rzutami pionowymi przedmiotéw.
Odlegtos$¢ pozioma - odlegtos¢ miedzy rzutami poziomymi przedmiotow.

Szafka zlgczowo - pomiarowa - urzadzenie rozdzielczo - pomiarowe linii
energetycznych niskiego napiecia (w obudowie z tworzywa sztucznego)

wyposazone w licznik energii elektrycznej.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych,
dostepnych w wypadku pojawienia sie na nich napiecia w warunkach

zaktéceniowych.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi

polskimi normami i podstawowg wiedzg techniczng.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$c i sposdb ich wykonania oraz za

zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa, poleceniami Inzyniera oraz aktualng wiedzg

techniczna.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robdt, powinien przedstawic

do aprobaty Inzyniera program zapewnienia jakosci.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w danych kontraktowych przekaze

wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
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administracyjnymi, dziennikiem budowy oraz po dwa komplety dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej.
1.5.2. Dokumentacja techniczna kontraktu

Dokumentacja techniczna kontraktu czyli komplet dokumentéw do
przekazania wykonawcy po przyznaniu mu kontraktu (projekt techniczny, przedmiar
robdt, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt).

1.5.3. Zgodnosc¢ robé6t z dokumentacja projektowa.

Wszystkie dokumenty przekazane wykonawcy stanowig cze$¢ kontraktu, a
wymagania wyszczegdlnione cho¢by w jednym z nich sg obowigzujace dla wykonawcy.
W przypadku wystgpienia rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow
obowigzuje nastepujaca kolejnos¢ ich waznosci:

1) dokumentacja projektowa
2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
3) przedmiary robdt (naktady rzeczowe)

Wykonawca robdét musi wykazac¢ sie niezbednymi uprawnieniami w zakresie
prowadzenia robdét instalacyjnych, ze szczegdlnym uwzglednieniem  robdt
specjalistycznych w zakresie instalacji elektrycznych. Wykonawca jest odpowiedzialny
za jakos¢ wykonania robét oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjq projektowq oraz
specyfikacjq techniczng i poleceniami inspektora nadzoru.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej winny
by¢ uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
dopuszczalnych tolerancji. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub pominie¢ w
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomic
Inzyniera (inspektora nadzoru, projektanta), ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest obowigzany do utrzymania ruchu publicznego w bezposrednim
sgsiedztwie terenu budowy, w okresie trwania kontraktu, az do korncowego odbioru
robot. Przed przystgpieniem do robot wykonawca przedstawi Inzynierowi (inspektorowi
nadzoru) do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzadem, projekt organizacji
ruchu i zabezpieczenia robot w okresie prowadzenia prac budowlanych.

Wykonawca (Kierownik budowy) ma obowigzek sporzadzenia planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z informacjq zawartag w projekcie

budowlanym.
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1.5.5. Przekazanie placu budowy

Przed rozpoczeciem robét wykonawca winien zapozna¢ sie z obiektem
budowlanym oraz stwierdzi¢c odpowiednie przygotowanie do wykonania robdt.
Przekazanie placu budowy robdt przez zleceniodawce dla wykonawcy winien by¢
dokonany komisyjnie z udziatem zainteresowanych stron, potwierdzony protokotem
oraz wpisem do dziennika budowy.
1.5.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci ma obowigzek zadbac, aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajqce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sgq uwzglednione w
cenie kontraktowej.
1.5.7. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét oraz za wszelkie materiaty i
urzadzenia do nich uzywane - od daty rozpoczecia robdt budowlanych do daty wydania
przez Inzyniera potwierdzenia ich zakonczenia. Wykonawca bedzie utrzymywacd
wykonane roboty w stanie zadawalajgcym az do momentu koncowego odbioru.
1.5.8. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca jest zobowigzany znac¢ wszystkie obowigzujace podczas wykonywania
prac budowlanych przepisy, wszystkie normy, normatywy i wytyczne ktore sg w
jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za

przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
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2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania

Materiaty (wyroby budowlane) nadajq sie do stosowania jezeli spetniajg wymogi
zawarte w ustawie o wyrobach budowlanych tzn. s wifasciwie oznakowane CE lub
znakiem budowlanym oraz posiadajg deklaracje witasciwosci uzytkowych (DWU). Dla
kazdego wyrobu oznakowanego CE lub znakiem budowlanym producenci sg zobowigzani
do wystawienia DWU, ktora wykazuje, poza innymi istotnymi informacjami,
zadeklarowane zasadnicze charakterystyki wyrobu w odniesieniu do zharmonizowanej
specyfikacji technicznej (normy zharmonizowanej, europejskiej oceny technicznej). Dla
wyrobow nieobjetych zakresem przedmiotowym Polskiej Normy wyrobu powinny

posiadac krajowe oceny techniczne.

Wszystkie materiaty powinny by¢é sktadowane zgodnie z wymogami ich

producenta.

Na oprawy, urzadzenia prefabrykowane itp. nalezy dostarczy¢ karty gwarancyijne,
DTR lub protokoty odbioru technicznego. Przy odbiorze materiatdw nalezy zwrdcié

uwage na zgodnos$c¢ stanu faktycznego z dowodami dostawy.

Dostarczone materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci
z danymi technicznymi producenta. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spetnienie
wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatdow i urzadzen dostarczanych na plac

budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

Materiaty opisane w projekcie z podaniem konkretnego typu i producenta

stanowig przyktad spetniajacy wszystkie niezbedne wymagania techniczne.

Projektant dopuszcza zastosowanie innych producentéw materiatéw od podanych
w projekcie (rownowaznych), pod warunkiem zachowania parametréw technicznych i
jakosciowych - wylacznie za zgodg Inwestora lub ustanowionego inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca jest zobowigzany powiadomic¢ Inwestora lub ustanowionego
inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim wyborze co najmniej trzy tygodnie przed
jego uzyciem, jezeli bedzie to wymagane dla przeprowadzenia oceny. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ potem zmieniony bez zgody Inwestora
lub ustanowionego inspektora nadzoru inwestorskiego. Wszelkie roboty =z
wykorzystaniem nie zaakceptowanych materiatéw, wyrobdw i urzadzen Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i nie zaptaceniem po ich

zabudowaniu na budowie.
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Uzyte w dokumentacji nazwy wyrobdéw i elementdéw, ktore wskazujg lub mogtyby
kojarzy¢ sie z producentem lub firmg nie majg na celu preferowania wyrobu lub
materiatdow danego producenta lecz wskazanie na przyktadowy wybdr, ktéry powinien
posiadac¢ cechy (parametry techniczne, wyglad wizualny) nie gorsze od zatozonych w

dokumentacji.

2.2. Kable

Dokumentacja projektowa przewiduje stosowanie kabla nn typu YKY o napieciu

znamionowym do 0,6/1kV.

2.3. Folia

Folie nalezy stosowa¢ do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Zaleca sie stosowanie folii kalendrowanej z uplastycznionego PCW o grubosci co
najmniej 0,5 mm, gat. I. Dla ochrony kabli o napieciu znamionowym do 1 kV nalezy

stosowac folie koloru niebieskiego;

Szerokos$¢ folii powinna by¢ taka, aby przykrywata utozone kable, lecz nie wezsza

niz 20 cm.

2.4. Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych, z tworzyw
sztucznych, wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku

elektrycznego.

Rury uzywane na przepusty powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatanie sit
$ciskajacych, z jakimi nalezy liczy¢ sie w miejscu ich utozenia. Wnetrza $cianek powinny
by¢ gtadkie lub powleczone warstwg wygtadzajacg ich powierzchnie, dla utatwienia

przesuwania sie kabli.

Dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie na przepusty kablowe oston

rurowych HDPE.

Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywaé na utwardzonym placu, w

miejscach zabezpieczonych przed dziataniem sit mechanicznych.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu
tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,

zatadunku i wytadunku materiatéow, sprzetu itp.
Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac¢ akceptacje Inzyniera.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym

kontraktem.

Wykonawca przystepujacy do przebudowy linii kablowej winien wykazaé sie

mozliwoscig korzystania z wibratora powierzchniowego.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét.

Liczba Srodkow transportu powinna gwarantowac prowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym

kontraktem.

Wykonawca przystepujacy do budowy linii kablowej powinien wykazacé sie
mozliwoscig korzystania z samochodu dostawczego.

Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed

ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich

wytworce.
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5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt
uwzgledniajac wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty. Przed przystapie-
niem do robdt zwigzanych z przebudowgq czynnych urzadzen Wykonawca zgtosi zamiar
ich wykonania wiascicielowi tych urzadzen i dokona aktualizacji uzgodnien zawartych
Wykonawca pokryje wszystkie optaty zwigzane z wykonywaniem robét jak np. lokaliza-
cje i identyfikacje urzgadzen w ziemi, optaty za wytgczenie i zataczenie linii itp.

Wszystkie roboty muszg by¢ wykonane przez wykwalifikowanych pracownikéw stosow-
nie do rodzaju robdt i kierowane przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia wy-

magane przez Prawo Budowlane i przepisy resortowe.

5.1. Budowa linii kablowych

Dokumentacja projektowa przewiduje budowe linii kablowej nn (zapomiarowej)
zasilajacej projektowang przepompownie sanitarna.
Wykonawca powinien opracowa¢ i przedstawi¢c do akceptacji Inzyniera

harmonogram robdét.

Budowe linii nalezy wykonywac zgodnie z normami i przepisami budowy oraz

bezpieczenstwa i higieny pracy [26].

5.2. Rowy pod kable

Rowy pod kable nalezy wykonywac recznie, po uprzednim wytyczeniu ich tras
przez stuzby geodezyjne. Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw, Wykonawca
ma obowigzek sprawdzenia zgodnosci rzednych terenu z danymi w dokumentacji

projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych.

Wymiary poprzeczne rowow uzaleznione sg od rodzaju kabli i ich ilosci

uktadanych w jednej warstwie.

Gieboko$¢ rowu okreslona jest gtebokoscig utozenia kabla wg p. 5.3.4

powiekszong o 10 cm, natomiast szeroko$¢ dna rowu obliczamy ze wzoru:
S=nd+ (nh-1)a+ 20 [cm]
gdzie: n - ilos¢ kabli w jednej warstwie,
d - suma s$rednic zewn. Wszystkich kabli w warstwie,

a - suma odlegtosci pomiedzy kablami wg tablicy 1.
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Tablica 1.
Odlegtosci miedzy kablami utozonymi w gruncie przy skrzyzowaniach i zblizeniach

Najmniejsza dopuszczalna odlegtos¢
w cm
Skrzyzowanie lub zblizenie : :
pionowa przy pozioma przy

skrzyzowaniu zblizeniu
Kabli elektroenergetycznych na napiecie znamionowe do 1 kV 55 10
z kablami tego samego rodzaju lub sygnalizacyjnymi
Kabli sygnalizacyjnych i kabli przeznaczonych do zasilania . ,
urzadzen oswietleniowych z kablami tego samego rodzaju 25 moga sie stykac
Kabli elektroenergetycznych na napiecie znamionowe do 1 kV
z kablami elektroenergetycznymi na napiecie znamionowe wyzsze 50 10
niz 1 kv
Kabli elektroenergetycznych z kablami telekomunikacyjnymi 50 50
Kabli réznych uzytkownikéw 50 50
Kabli z mufami sgsiednich kabli - 25

5.3. Uktadanie kabli
53.1. Ogodlne wymagania

Uktadanie kabli powinno by¢ wykonane w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie
przez zginanie, skrecanie, rozcigganie itp. Ponadto przy uktadaniu powinny byc
zachowane s$rodki ostroznosci zapobiegajace uszkodzeniu innych kabli lub urzadzen
znajdujacych sie na trasie budowanej linii.

Podczas przechowywania, ukfadania i montazu, konice kabla nalezy zabezpieczy¢
przed wilgocig oraz wptywami chemicznymi i atmosferycznymi przez natozenie kapturka

z tworzywa sztucznego (rodzaju jak izolacja).
53.2. Temperatura otoczenia i kabla

Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna by¢ nizsza niz 0°C.

Zabrania sie podgrzewania kabli ogniem.
5.3.3. Zginanie kabli

Przy ukfadaniu kabli mozna zginac¢ kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy
czym promien giecia powinien by¢ mozliwie duzy, nie mniejszy niz 20-krotna

zewnetrzna s$rednica kabla.
53.4. Uktadanie kabli bezposrednio w gruncie

Kable nalezy uktada¢ na dnie rowu pod kable, jezeli grunt jest piaszczysty, w

pozostatych przypadkach kable nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci co
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najmniej 10cm. Nie nalezy ukfadac¢ kabli bezposrednio na dnie wykopu kamiennego lub

w gruncie, ktéry mégtby uszkodzi¢ kabel, ani bezposrednio zasypywac takim gruntem.

Kable nalezy zasypywac warstwg piasku o grubosci co najmniej 10 cm, nastepnie
warstwa rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15 cm, a nastepnie przykry¢ folig z

tworzywa sztucznego. Odlegtosé folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25 cm.

Grunt nalezy zageszcza¢ warstwami co najmniej 20 cm. Wskaznik zageszczenia

gruntu powinien osiggngc¢ co najmniej 0,85.

Gteboko$¢ utozenia kabli w gruncie mierzona od powierzchni gruntu do

zewnetrznej powierzchni kabla powinna wynosi¢ nie mniej niz 70 cm (kable nn).

Kable powinny by¢ utozone w rowie linig falistg z zapasem (od 1 do 3% dtugosci

wykopu) wystarczajagcym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu.

5.4. Skrzyzowania i zblizenia kabli z innymi urzadzeniami podziemnymi

Zaleca sie krzyzowac kable z urzadzeniami podziemnymi pod katem zblizonym do
90° i w miare mozliwosci w najwezszym miejscu krzyzowanego urzadzenia. Kazdy z
krzyzujacych sie kabli elektroenergetycznych utozony bezposrednio w gruncie powinien
by¢ chroniony przed uszkodzeniem w miejscu skrzyzowania i na dtugosci po 50 cm w
obie strony od miejsca skrzyzowania. Przy skrzyzowaniu kabli z rurociggami
podziemnymi zaleca sie uktadanie kabli nad rurociggami. Jako ochrone dokumentacja

projektowa przewiduje zastosowanie oston rurowych HDPE.

Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci kabli utozonych w gruncie od innych
urzadzen podziemnych podane sg w normie PN-76/E-05125 [2] oraz N SEP-E-004 [7].

5.5. Ukladanie przepustéow kablowych

Przepusty kablowe nalezy wykonywaé z oston rurowych wedtug dokumentaciji
projektowej.
Przepusty kablowe nalezy uktada¢ w miejscach, gdzie kabel narazony jest na

uszkodzenia mechaniczne.

Gtebokos$¢ umieszczenia przepustéw kablowych w gruncie, mierzona od powierzchni
terenu do gornej powierzchni rury, powinna wynosi¢ co najmniej 70 cm (kable nn) w
terenie bez nawierzchni i 100 cm od nawierzchni drogi (niwelety) przeznaczonej do

ruchu kotowego.
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5.6. Oznaczenie linii kablowej

Kabel utozony w gruncie powinien by¢ zaopatrzony na catej dtugosci w trwate
oznaczniki wytrawione w plastiku (np. opaski kablowe) rozmieszczone w odstepach nie

wiekszych niz 5 m oraz w miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach.

Na oznacznikach powinny znajdowac sie trwate napisy zawierajgce wymagane

dane. Na przyktad:
- symbol kabla,
- oznaczenie kabla,
- potgczenie od ... do,
- dtugosg,
- rok utozenia kabla,

- znak uzytkownika.

5.7. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej (przy

uszkodzeniu)

Ochrona polega na potaczeniu czesci przewodzacych dostepnych z uziemionym
przewodem ochronno-neutralnym PEN lub ochronnym PE, ktére spowoduje w
warunkach zaktéceniowych samoczynne wyltaczenie zasilania. Dodatkowo w miejscach
wg dokumentacji projektowej nalezy wykonac¢ uziomy, ktérych rezystancja nie moze

przekraczac wielkosci podanych w dokumentacji projektowej.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdét poda kierownik robdt, zgodnie z aktualng
wiedzg techniczng, obowigzujgcymi przepisami i wymogami PGE Dystrybucja S.A.
Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych

robot przy budowie linii kablowych.

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu
wskazania Inzynierowi zgodnosci dostarczonych materiatdw i realizowanych robét z

dokumentacjq projektowa i ST.

Materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos$é¢ z
warunkami podanymi w specyfikacjach, mogq by¢ przez Inzyniera dopuszczone do

uzycia bez badan.

Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomic¢ Inzyniera o

rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piSmie wyniki badan do

akceptacji Inzyniera.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty
zanikajacej, ktérg moze kontynuowac dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera i

przedstawiciela PGE Dystrybucja S.A. zatozonej jakosci.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Na zadanie Inzyniera, nalezy dokonac¢ testowania sprzetu posiadajacego

mozliwo$¢ nastawienia mechanizméw regulacyjnych.

W wyniku badan testujacych nalezy przedstawi¢ Inzynierowi $wiadectwa

cechowania.

6.3. Badania w czasie wykonywania robét
6.3.1. Rowy pod kable

Po wykonaniu rowéw pod kable, sprawdzeniu podlegajg wymiary poprzeczne

rowu i zgodnos¢ ich tras z dokumentacjg geodezyjna.
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Odchytka trasy rowu od wytyczenia geodezyjnego nie powinna przekraczaé¢ 0,3

m.
6.3.2. Kable i osprzet kablowy

Sprawdzenie polega na stwierdzeniu (na podstawie oznakowania) ich zgodnosci z
wymaganiami norm przedmiotowych lub dokumentéw, wedlug ktorych zostaty

wykonane.
6.3.3. Uktadanie kabli

W czasie wykonywania i po zakonczeniu robdt kablowych nalezy przeprowadzic¢

nastepujace pomiary:

gtebokosci zakopania kabla,

grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,

odlegtosci folii ochronnej od kabla,

stopnia zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru gruntu.

Pomiary nalezy wykonywac co 10 m budowanej linii kablowej, a uzyskane wyniki
mogq by¢ uznane za dobre, jezeli odbiegajq od zatozonych w dokumentacji nie wiecej
niz o 10%.

6.3.4. Sprawdzenie ciggtosci zyt

Sprawdzenie ciggtosci zyt roboczych oraz zgodnosci faz nalezy wykonac przy
uzyciu przyrzaddw o napieciu nie przekraczajacym 24 V. Wynik sprawdzenia nalezy
uznac¢ za dodatni, jezeli poszczegdlne zyly nie majq przerw oraz jesli poszczegdlne fazy

na obu koncach linii sg oznaczone identycznie.
6.3.5. Pomiar rezystancji izolacji

Pomiar nalezy wykonaé¢ za pomocg megaomomierza. Wynik nalezy uznaé za
dodatni, jezeli rezystancja izolacji wynosi co najmniej 0,75 dopuszczalnej wartosci
rezystancji izolacji kabli.

6.3.6. Instalacja uziemiajqca
Podczas wykonywania uziomow tasmowych nalezy wykona¢ pomiar gtebokosci

utozenia bednarki, stanu potaczen spawanych, a po zasypaniu wykopu, sprawdzenie

stopnia zageszczenia gruntu. Bednarka nie powinna by¢ zakopana ptycej niz 60 cm.

Po wykonaniu uzioméw nalezy wykona¢ pomiary ich rezystancji. Wartosci
pomierzonych rezystancji powinny by¢é mniejsze lub co najmniej réwne wartosciom

podanym w dokumentacji projektowej.
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Instalacja przeciwporazeniowa

Po wykonaniu instalacji nalezy pomierzy¢é (przy zerowaniu) impedancje petli
zwarciowych dla stwierdzenia skutecznosci zerowania. Wszystkie wyniki pomiardw

nalezy zamiesci¢ w protokole pomiarowym ochrony przeciwporazeniowej.

6.4. Badania po wykonaniu robot
6.4.1. Pomiary pozostate

W przypadku zadawalajacych wynikéw pomiaréw i badan wykonanych przed i w
czasie wykonywania robdt, na wniosek Wykonawcy, Inzynier moze wyrazi¢ zgode na

niewykonywanie badan po wykonaniu robot.
6.4.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami roboét

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich

punktach specyfikacji technicznej zostang przez Inzyniera odrzucone.

Wszystkie elementy robdt, ktére wykazujgq odstepstwa od postanowien

specyfikacji technicznej zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
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7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady sporzadzenia przedmiaru robét

Na podstawie niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokumentacji technicznej
nalezy sporzadzi¢ przedmiar robdt. W przedmiarze robdt nalezy zawrzeé zestawienie
przewidywanych do wykonania robdét podstawowych (w kolejnosci technologicznej ich
wykonania) ze wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdétowy opis oraz wskazaniem

wiasciwej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych.

W przedmiarze nalezy wyliczy¢ i zestawic ilos¢ jednostek przedmiarowych robot
podstawowych. Spis dziatdw przedmiaru powinien przedstawia¢ podziat wszystkich

robot budowlanych na grupy robét wedtug Wspdlnego Stownika Zamédwien.

W tabelach przedmiaru nie uwzglednia sie robot tymczasowych, ktore sa
potrzebne do wykonywania robdét podstawowych, ale nie sg przekazywane

zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji

wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. 0dbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— wykopy pod kable,
— utozenie kabli i rur ostonowych z wykonaniem podsypki pod i nad kablem,

- wykonanie uzioméw.

8.3. Dokumenty do odbioru koncowego robot

Przy przekazywaniu linii kablowej i napowietrznej do eksploatacji, Wykonawca

zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

— projektowa dokumentacje powykonawczg,
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— geodezyjng dokumentacje powykonawczg,
— protokéty z dokonanych pomiaréw,

— protokdty odbioru robot zanikajacych,

- ewentualng ocene robdét wydang przez gestora sieci i Inspektora nadzoru ze strony

Inwestora.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

PtatnosSc¢ za metr nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci uzytych

materiatdw i wykonanych robét na podstawie wynikéw pomiardw i badan kontrolnych.

Dokumentacja projektowa przewiduje budowe linii kablowej oraz wykonanie

uziemien.

Cena jednostkowa wykonanych roboét obejmuje:

. roboty przygotowawcze,

. wyznaczenie robot w terenie,

Ll dostarczenie i przygotowanie materiatow,
. wykopy pod kable i rury ostonowe,

] uktadanie kabli z podsypka i zasypka piaskowg oraz z folig ochronng,

. utozenie przepustow,

Ll zasypanie kabili,

. zageszczenie gruntu oraz rozplantowanie lub odwiezienie nadmiaru gruntu,
. montaz instalacji przeciwporazeniowej,

] podtgczenie zasilania,

. naprawa nawierzchni,

Ll wykonanie niezbednych pomiaréw nowych linii i urzadzen energetycznych,
] sporzadzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,

] konserwacja urzadzen do chwili przekazania Zamawiajagcemu.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa.

2. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa
3. PN-90/E-06401 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe - Osprzet do kabli o

napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 30 kV
4. PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogdlne

5. PN-IEC-60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa

6. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
7. N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

8. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu

11. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badan
przy odbiorze

15. PN-EN 60439-5:2002Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Cze$¢ 5: Wymagania
szczegdtowe dotyczace zestawdw napowietrznych przeznaczonych do
instalowania w miejscach ogodlnie dostepnych. Kablowe rozdzielnice
szafowe (CDCs) do rozdziatu energii w sieciach

18. PN-E-01002:1997  Stownik terminologiczny elektryki - Kable i przewody
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20.

21.

24.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

PN-E-02051:2002 Izolatory elektroenergetyczne - Terminologia, klasyfikacja i oznaczenia.

10.2. Inne dokumenty

25. Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE, wyd. 1997 r.

26. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.03.47.401).

27. Budowa elektroenergetycznych linii napowietrznych. Instrukcja bezpiecznej organizacji
robot. PBE ,Elbud” Krakdw.

28. Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej. (Dz.U. Nr 81 z dn. 26.11.1990 r.)

30. Ustawa o wyrobach budowlanych z dn. 16.04.2004 (Dz.U. Nr 92)

31. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.02.108.953)

32. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie o0godlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Jednolity tekst Dz.U.03.169.1650)

33. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U.99.80.912).

34, Kompletna dokumentacja projektowa dotyczaca ww. zakresu robdt budowlanych.

35. Zalecenia przy projektowaniu i budowie urzgdzen elektroenergetycznych na terenie PGE
Dystrybucja S.A.
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