SPECYFIKAJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Nazwa zadania:

Integracyjny plac zabaw z boiskiem rekreacyjnym
przy Szkole Podstawowej Nr 18 w Grudzigdzu.

Roboty w zakresie ksztattowania placu zabaw - CPV 45112723-9
Montaz i wznoszenie konstrukcji - CPV 45223800-4
Roboty w zakresie wykonania nawierzchni

palcu zabaw - - CPV 45233000-9
oracowat :

Leszek Tarczykowski



1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru prac zwigzanych z montazem urzgdzen zabawowych na
placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 18 w Grudzigdzu.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza dostawy i montazu urzgdzen
zabawowych na placu zabaw dla dzieci w Grudzigdzu na terenie
Szkoty Podstawowej Nr 18.

- zestaw zabawowy / WASP / —kpl. 1
- hudtawka dla dzieci niepetnosprawnych / PZ 2223 / —szt. 1
- fawka stalowo-drewniana z oparciem / dt. 150 cm / —szt. 2
- kosz na $mieci —szt. 1
- tablica informacyjna —szt. 1

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z
dokumentacjg projektows.

Realizacja robét zwigzanych z niniejszg inwestycjg musi odpowiadaé wszystkim
przepisom techniczno-budowlanym oraz prawnym na dzieri realizacji zadania
inwestycyjnego.

2. MATERIALY ,
CHARAKTERYSTYKA URZADZEN

2.1. Zestaw zabawowy / WASP /

zestaw zawiera $lizg do podestu 120x3cm,
pomost z deskg x2,

pomost rurowy

pomost staty

$cianke wspinaczkowa



pajeczyna

drabinka krzyzakowa
przeplotnia linowa
drabinka linowa
zjazd linowy.

Elementy konstrukcyjne zestawu wykonane z profili stalowych
kwadratowych, podktad ocynkowany malowany proszkowo; $ruby
pochowane w kapslach z tworzywa , podesty sklejka antyposlizgowa,
boczki i daszki z ptyt HDPE, zjezdzalnia ($lizg) stal nierdzewna, lina
zbrojona powlekana polipropylenem.

Stupy noéne zestawu zamontowane w gruncie za pomoca szklanek
betonowych z betonu C12/15.

Dtugos¢ i szerokosé zestawu  — 909 x 929cm
Wysoko$¢ catkowita - 317cm
Wysokos¢ swobodnego upadku - 200cm

Strefa bezpieczenstwa - 13,09 x 13,29cm

2.2. Hustawka dla dzieci niepetnosprawnych / PZ 2223/

Hustawka przeznaczona dla jednego dziecka w wieku 3 — 14 |at.
Konstrukcja hustawki wykonana ze stali nierdzewnej, siedzisko kubetkowe z
odbojnikiem gumowym.

Stupy o przekroju okragtym / rury $r. 115 x4 mm /.
tancuchy ze stali nierdzewne;j.

Wymiary hustawki

szeroko$é 330 cm

wysokos¢ 240 cm

wysokos¢ swobodnego upadku 140 cm
strefa bezpieczenstwa 330 x 720 cm
ilo§¢ na placu zabaw - kpl. 1

2.3. tawka

tawka stalowo-drewniana z oparciem o dtugosci 175 cm.

Stelaz tawki z rur stalowych $rednicy 60 mm, malowanych proszkowo na kolor
zielony / alt. czarny /.

Siedzisko i oparcie to deski gr. min. 45 mm. Kolor jasny dab.

- diugo$¢ catkowita - 175 cm

- wysokos¢ siedziska - 43 cm

- gtebokos¢ siedziska - 40 cm

- wysoko$¢ oparcia - 40 cm
-wymiary deski - 45/70 mm
- Srednica stelaza - 60 mm

- ilosc tawek na placu zabaw - szt. 2



2.4. Kosz na Smieci

Metalowy kosz o pojemnoéci 40 |. Wykonany z blachy ocynkowanej malowanej
proszkowo. Stupki metolowe malowane proszkowo.
- iloé¢ na placu zabaw - szt. 1

2.5. Tablica informacyjna

Tablica regulaminowa.

Wymiary konstrukcji stalowej tablicy: 250 x 70 cm
Wymiary tablicy : 700 x 500 mm
- ilo$¢ na placu zabaw - szt. 1

SPRZET
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Zastosowany sprzet : zgodnie z instrukcjg montazowsg producenta.
Drobny sprzet reczny i elektronarzedzia.

4. TRANSPORT
4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRAN
SPORTU

Dowo6z - samochdd skrzyniowy .
Materiaty i sprzet powinny byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu
zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. W czasie transportu urzgdzenia
placu zabaw przewozi¢é dobrze zamocowane i zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Urzadzenia zamontowa¢ zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.
Montazu dokonaé¢ z uwzglednieniem stref uzytkowania i bezpieczenstwa.

Miejsce prac montazowych zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przebywania na
obszarze prowadzenia robét os6b niepowotanych.

Montazu urzgdzerh dokonywaé¢ niezwiocznie po dostarczeniu na miejsce
zabudowy.

Podczas prac stosowa¢ sie do instrukcji montazu danego urzgdzenia.

5.2. WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCY:

1. Wszystkie elementy wyposazenia placu zabaw bedace przedmiotem
zamoéwienia winny spetnia¢é postanowienia Polskiej Normy dotyczacej
bezpieczenistwa i metod badan urzgdzen stanowigcych wyposazenie placu

zabaw tj. PN-EN 1176 od 1 do 7, PN-EN 1270 : 2006.

2. Materialy uzyte do produkcji elementéw wyposazenia placu zabaw bedacych



przedmiotem zaméwienia muszag posiada¢ wszelkie wymagane prawem atesty
i certyfikaty dopuszczajace ich stosowanie , w tym atesty higieniczne na farby,
swiadectwa jakosci i zgodnosci z normg na elementy tgczeniowe stosowane do
produkcji urzgdzen zabawowych, atesty higieniczne .

3. Oferowane elementy wyposazenia placu zabaw winny by¢ fabrycznie nowe, nie
noszace $ladéw uszkodzeri , uzytkowania. W przypadku stwierdzenia, ze
dostarczone elementy wyposazenia placu zabaw nie spetniajg tego wymogu,
zamawiajgcy odmowi odbioru.

4. Urzadzenia powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg i wplywami
atmosferycznymi na okres nie mniejszy niz udzielona gwarancja, posiadac
wysoka jako$é, estetyke, zapewniaé bezpieczenstwo korzystajgcych z tych
urzgdzen dzieci.

5. Urzadzenia zabawowe muszg posiadaé aktualne certyfikaty lub deklaracje
zgodnosci dopuszczajgce do uzytkowania przez dzieci.

6. Wykonawca winien przekazaé¢ inwestorowi instrukcje obstugi urzagdzen i dane
na temat odleglosci pomiedzy urzadzeniami oraz informacje o zasadach
kontroli i konserwacji urzadzen.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | ODBIOR KONCOWY

Odbior koricowy — roboty odbiera komisja powotana przez Inwestora na podstawie
dokumentaciji projektowej i przepiséw zwigzanych.

Odbior koricowy — roboty, na podstawie dokumentacji projektowej i przepiséw
zwigzanych odbiera komisja powotana przez Inwestora na zgloszenia VWykonawcy

robot.

Inwestor na pisemny wniosek - zgtoszenie Wykonawcy o terminie planowanego
zakonczenia robot ustala termin odbioru koricowego robét i zwotuje komisje

odbiorowa.

W sktad komisji wchodza przedstawiciele Inwestora i Wykonawcy.

Komisja ma obowigzek sprawdzenia:

zgodnosci zrealizowania zadania z dokumentacja projektowa ( bez zmian )

zachowania stref bezpieczenstwa montowanych urzadzen

przestrzegania zalecen instrukcji montazu poszczegéinych urzadzen

certyfikatéw uprawniajgcych do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczerstwa

B tzw. certyfikaty bezpieczerstwa, atestow i deklaracji zgodnosci na

zastosowane wyroby i urzgdzenia

e posiadania aprobat technicznych i innych dokumentéw normujgcych
wprowadzanie wyrobow do obrotu i stosowania w budownictwie

e czy nastgpito uporzadkowanie terenu realizacji zadania

o czy Wykonawca przy realizacji inwestycji nie spowodowat zniszczen mienia i
terenu w granicach placu budowy



Komisja po dokonaniu pozytywnego odbioru sporzadzg protokét odbioru
koricowego rob6t i podpisuje go.

Protokét ten stanowi podstawe do rozliczenia robét i wystawienia faktury
VAT za zakonczone i odebrane roboty

Po sporzadzeniu i podpisaniu bezusterkowego protokétu odbioru

kornicowego robét komisja dopuszcza przedmiotowy teren do
uzytkowania.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Jednostka obmiarowa.
lloé¢ urzadzen zabawowych oblicza sie w sztukach.
strefy bezpieczenstwa - wymiar i m2

8. ODBIOR ROBOT
8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Roboty wymienione w specyfikacji podlegajg odbiorowi czesciowemu i
koricowemu przez komisje powotang przez Inwestora.

9. ROBOTY W ZAKRESIE WYKONANIA NAWIERZCHNI
9.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z utozeniem nawierzchni z trawy
syntetycznej, na placu zabaw w czgéci przeznaczonej pod hustawke dla dzieci
niepetnosprawnych oraz nawierzchni piaszczystej w pozostatej czesci placu
zabaw, wraz z przygotowaniem podifoza pod te nawierzchnie.

9.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 9.3,

9.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci

umozliwiajace i majace na celu wykonanie robét zwigzanych z oczyszczeniem
terenu przeznaczonego pod plac zabaw.



. Oczyszczenie terenu przeznaczonego pod plac zabaw.
.Niwelacja dla uzyskania terenu ptaskiego
. Zdjecie humusu i korytowanie pod nawierzchnie syntetyczne i piaszczystej
. Demontaz starych urzgdzen placu zabaw.
. Utozenie podbudowy pod nawierzchnie syntetyczne
. Utozenie obrzezy trawnikowych
. Wykonanie nawierzchni syntetycznej zgodnie z technologig wykonania.
. Utozenie nawierzchni piaszczystej

O~NOOODOON-=

9.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.

9.5. Ogoblne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z poleceniami Zamawiajgcego.

9.6. Sprzet

Roboty zwigzane z oczyszczeniem terenu przeznaczonego pod plac zabaw mogg
by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

9.7. Wykonanie robét

Przygotowanie terenu przeznaczonego pod plac zabaw.

1. Zdjecie warstwy ziemi — humusu z odfozeniem na wskazanym miejscu i
wywozem.

2. Wykonanie korytowania pod warstwy podbudowy recznie i mechanicznie

3. Wykonanie podbudowy pod nawierzchnie z trawy syntetycznej

Materiaty:

1. trawa syntetyczna z posypka z piasku kwarcowego 0,3 — 0,8 mm

2. maty amortyzujace gr. 35 mm / nienasigkliwa pianka polietylenowa /

3. piasek frakgcji 0,2 — 2 mm, gr. warstwy 20 cm zageszczany mechanicznie

4. grunt rodzimy- zagesci¢ mechanicznie

5. obrzeza trawnikowe — kraweznik zewnetrzny i wewnetrzny przy nawierzchni z
trawy syntetycznej

Wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej

Nawierzchnie powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta.
Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang
i polskimi normami.

Na calym obszarze montazu nawierzchni wykonaé¢ koryto o gt. 25 cm ponizej
planowanego poziomu nawierzchni.

Na krawedzi placu zabaw osadzi¢ na tawie cementowo-piaskowej dwa
réownolegte krawezniki zachowujac miedzy nimi staty dystans 15 mm.

Zaleca sie w tym celu zastosowa¢ wkiadki dystansowe umieszczone co 1 m na
catej diugosci obrzeza.

Zewnetrzny kraweznik zamontowac na poziomie gruntu, natomiast wewnetrzny



kraweznik powinien by¢ obnizony w stosunku do niego o 10 mm.

Oba krawezniki powinny by¢ ustawione krawedzig fazowang na zewnatrz.
Wypelni¢ przestrzeri pomiedzy obrzezami piaskiem lub pospétkg w celu
wykonania podbudowy pod plyty amortyzujgce.

Powierzchnie podbudowy z piasku nalezy zagesci¢ i wyréwnad.

Poziom podbudowy powinien by¢ obnizony w stosunku do kraweznika
wewnetrznego o grubo$¢ zastosowanej maty amortyzujgcej / tu to 35 mm /.
Roztozy¢ maty amortyzujgce na catej powierzchni podbudowy.

Catg powierzchnie pokry¢ wykfadzing ze sztucznej trawy.

Nalezy pamieta¢ oby wyktadzina wystawata 10 cm poza wewnetrzny kraweznik
na catej diugosci obrzeza. Powstatg w ten sposéb zaktadke nalezy wcisna¢ w
szczeline pomiedzy kraweznikami i zaklinowa¢ piaskiem.

Nawierzchnie z trawy zasypa¢ réwnomiernie w cafo$ci suszonym piaskiem
kwarcowym frakcji 0,3 do 0,8 mm.

Wykonanie nawierzchni z piasku

Nawierzchnie piaskowe to popularny i czesto stosowany na placach zabaw rodza;
nawierzchni bezpiecznej. Nawierzchnia ta zgodnie z wymaganiami normy PN-EN
1177 okre$lajacymi parametry nawierzchni sypkich, powinna mie¢ min. 30 cm
grubosci.

Piasek kopalniany lub wislany z ziaren mineralnych. Wielko$¢ ziaren

od 0 do 2 mm.

9.8. Kontrola jakosci rob6t

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét pod wzgledem
zastosowanych materiatoéw i doktadno$ci wykonania.

9.9. Obmiar robét
Jednostkami obmiaru sg: m3, m2.

9.10. Odbiér robot
+ Odbioru rob6t dokonuje sie na podstawie ogledzin i stwierdzenie zgodnosci
wykonania robét zgodnie z umowa.

9.11. Podstawa ptatnosci
Roboty rozliczane ryczattowo.



