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Dostawa i montaz zestawu hydroforowego na cele przeciw
pozarowe wraz z montazem rozdzielnicy zasilajgcej hydrofor w
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1. WSTEP
1.1.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (STIORB)
sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru montazu zestawu hydroforowego (pompowego)
na instalacjach zimnej wodzie uzytkowej oraz instalacji hydrantowej. Montaz odbywa¢ sie bedzie

w budynku pozostajgcym w ruchu nalezagcym do Gdanskiego Uniwersytetu Medycznego w Gdansku,

Przedmiot STWiORB

przy ul. Debowej 9.

Inwestor: Gdanski Uniwersytet Medyczny w Gdansku, ul. M. Sktodowskiej-Curie 3A, 80-210 Gdansk.

1.2,

Zakres robot oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robét.

Roboty budowlane w szczegdélnosci obejmuja:

45000000-7
45453000-7
45100000-8
45111100-9
45111220-6
45210000-2
45400000-1
45421000-4
45421131-1
45421146-9
45430000-0
45450000-6
45410000-4
45330000-9
45332000-3
45310000-3
45311000-0
45314310-7

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot, stanowi obowigzujgcy dokument przetargowy
i kontraktowy wchodzgcy w sktad Specyfikacji Istotnych Warunkéow Zamowienia jako zatgcznik zawierajgcy
zbidr wymagan w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych i instalacyjnych ( objetych przedmiotem
zamowienia), obejmujacy w szczegdlnosSci wymagania materiatdw, wymagania dotyczgce sposobu
wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robdt oraz okresSlajgcy zakres prac, ktére

powinny by¢ ujete w cenach poszczegdlnych pozycji przedmiaru. STWIOR jako element SIWZ staje sie

Roboty budowlane

Roboty remontowe i renowacyjne

Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty w zakresie burzenia

Roboty w zakresie usuwania gruzu

Roboty bud. w zakresie budynkéw

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Roboty w zakresie stolarki budowlanej

Wymiana stolarki drzwiowej

Instalowanie sufitéw podwieszanych i obudéw z ptyt g-k
Pokrywanie podtdg i Scian

Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
Tynkowanie

Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne.
Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

Roboty instalacyjne elektryczne

Roboty w zakresie okablowania i instalacyjne elektrycznych

Uktadanie kabli

zatgcznikiem do umowy na wykonawstwo.


https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-remontowe-i-renowacyjne-7161

1.3. Zakres robot objetych Szczegétowa Specyfikacjg Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych dostawg

i montazem zestawu hydroforowego (pompowego) na instalacjach zimnej wodzie uzytkowej oraz instalacji
hydrantowej dla przedmiotowej inwestycji.
Roboty, ktdorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majace
na celu wykonania instalacji wodociggowo i ogrzewczej. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest
z wykonaniem nizej wymienionych robdt:

- Odciecie instalacji wraz z spuszczeniem wody

- Przygotowanie do montazu (spawanie/gwintowanie)

- Montaz zaworéw odcinajgcych

- Montaz filtréw oraz zaworéw zwrotnych

- Montaz zestawu hydroforowego (pompowego)

- Montaz zestawu testowego

- Wykonanie nowej rozdzielnicy elektrycznej zasilajgcej hydrofor oraz szafy sterujacej

- Zasilenie zestawu Hydroforowego z rozdzielni gtéwnej DS1

- Ponowne napetnienie instalacji wodg

- Wykonanie préb

Uwaga: Prace, ze wzgledu na brak mozliwosci pozostawienia budynku bez wody i ogrzewania, powinny by¢

prowadzone w okresach nocnych oraz w weekendy.

Do zakresu robot wigczone sg wszystkie niezbedne prace towarzyszace, jak rowniez wszystkie roboty,
ktore w mysl ustawy konieczne sg do wykonania kompletnych, poprawnie funkcjonujgcych instalacji.
Roboty te nalezy wykona¢ jako s$wiadczenia podstawowe bez dodatkowych optat, rozliczane

wraz z poszczegdlnymi robotami.

W zakres robdt wchodza:
e roboty przygotowawcze;
e dostawa i montaz rurociggdw oraz armatury;
e dostawa i montaz zestawu hydroforowego (pompowego);
e przeprowadzenie pomiaréw oraz badan laboratoryjnych;
e montaz nowej rozdzielnicy zasilajgcej zestaw hydroforowy oraz szafy sterujacej;
e Zasilenie rozdzielni z RGN z przed Gtéwnego wytacznika ppoz
e Doposazenie RGN DS1 w niezbedne aparaty elektryczne, w zaleznosci od koncepcji (np. roztgcznik
bezpiecznikowy)
e Utozenie odpowiedniego kabla do zasilania hydroforni

e demontaz starych przewoddw elektrycznych;



montaz nowych przewodow elektrycznych;

demontaz opraw sufitowych, nastepnie montaz nowego oswietlenia podstawowego po
wykonanych czynnosciach remontowych - docelowe rozmieszczenie opraw nalezy uzgodnié z
branzg sanitarng w celu unikniecia kolizji;

demontaz tacznikow;

montaz nowych tgcznikow;

demontaz starych gniazd wtykowych ;

wykonanie i uruchomienie nowej instalacji systemu sygnalizacji pozaru (SSP) — okablowanie wraz
elementami ppoz. (gniazda i jonizacyjna czujki dymu adresowalne, sygnalizator i ROP) nalezy
zamontowac i podtagczy¢ do centrali alarmowej w portierni;

montaz nowych gniazd wtykowych jednofazowych i tréjfazowych - docelowe rozmieszczenie oraz
wysokosci gniazd elektrycznych do uzgodnienia z Zamawiajgcym na etapie Wykonawstwa;
montaz oswietlenia awaryjnego;

zasilenie wentylatora

Wykonanie pomiaréw elektrycznych i teletechnicznych;

oznaczenia obwodow  gniazd  (elektrycznych i  teletechnicznych) oraz  tacznikéw
w rozdzielnicy oraz na osprzecie

Sporzadzenie dokumentacji powykonawecze;j ;

usuniecie ewentualnych usterek;

inwentaryzacja powykonawcza.

Rozdzielnica w hydroforni zakres prac:

montaz nowej rozdzielnicy

wyposazenie rozdzielnicy w aparaty zabezpieczajgce obwody zestawu hydroforowego
(odgromniki, wytgcznik gtéwny rozdzielnicy, czujnik kontroli faz, wytgcznik réznicowopradowy itp.
— aparaty dobra¢ do zastosowanego zestawu hydroforowego na etapie realizacji)

dobdr odpowiedniego kabla zasilajgcego do nowej rozdzielni w hydroforni

utozenie trasy kablowej do hydroforéw — drabinka kablowa podwieszana pod sufitem + pion od
rozdzielni w hydroforni — dtugosé trasy ok. 10 m

dobdr i utozenie kabla w wersji ogniotrwatej z rozdzielni w hydroforni do poszczegélnych
hydroforéw lub szafy sterujgcej nowym hydroforem

doprowadzenie skretki z serwerowni do szafy sterujgcej w celu zbierania sygnatéw z informacjami
np. O pracy pomp itp. — przynajmniej 2 kable

wykonanie dokumentacji rozdzielnicy

wyposazenie rozdzielnicy w schemat elektryczny z opisami

pomiary elektryczne



Rozdzielnica w pomieszczeniu hydroforni ma zasila¢ nowy hydrofor Ppoz., hydrofor wyposazony bedzie w

odpowiednig szafe sterujaca.

Rozdzielnia gtdwna Nn zakres prac:

montaz nowych aparatéw i zabezpieczen dostosowanych do nowych warunkéw — zasilanie sprzed
wytgcznika gtdwnego ppoz

utozenie nowego kabla ogniotrwatego NHXH na drabinkach nie palnych E90 oraz kabla YKY
uktadanego na zewnatrz w wykopie z rozdzielni gtéwnej do nowej rozdzielni w hydroforni — razem
okoto 100 m. (okoto 40 m YKY i NHXH 60 m)

Nalezy przewidzie¢ odpowiednie tgczenie kabli na trasie w puszkach E9O.

Wszelkie przepusty zabezpieczy¢ masg ogniochronng, lub zastosowac inne systemy zabezpieczen
np.: taSmy peczniejgce

pomiary elektryczne

wykonanie dokumentacji rozdzielnicy

wyposazenie rozdzielnicy w schemat elektryczny z opisami

Prace budowlane obejmujgce wydzielenie i dostosowanie pomieszczenia na potrzeby hydroforni:

Wyniesienie mebli i oprdznienie pomieszczenia,

Skucie luznych tynkéw i elementédw pustakdédw na wszystkich Scianach.

Wykonanie dwurzedowej iniekcji cisnieniowej na $cianie zewnetrznej i Scianie oddzielajgcej od
czesci niepodpiwniczonej.

Osuszenie i odgrzybienie zawilgocen

Skucie luznych warstw wylewki

Wykonanie wylewki posadzki.

Wykonanie obudowy scian z ptyt GKFI na ruszcie.

Wykonanie sufitu podwieszanego z ptyt GKFI na ruszcie

Wykonanie $ciany z El 120 z ptyt g-k np. Sciana z oktadziny obustronnej z podwdjnej ptyty GKFI
impregnowanej (hydrofobowej) 2x 12,5, profil CW 100, wypetnienie wetna mineralna
Gruntowanie i malowanie $cian i sufitu

Malowanie posadzki farbg na bazie zywic epoksydowych

Dostawa i montaz drzwi petnych metalowych El 60 w oscieznicy metalowe;.

Prace porzadkowe

Do zakresu robdt wtgczone sg wszystkie niezbedne prace towarzyszace, do poprawnego wykonania prac

wyszczegdlnionych  w STWIORB. Roboty te nalezy wykonac jako s$wiadczenia podstawowe bez

dodatkowych opfat, rozliczane wraz z poszczegdlnymi robotami.



1.4. Ogdlne wymagania i uwagi.

Wymienione w kosztorysie urzgdzenia i elementy instalacji wskazane marke referencyjng moga by¢

w fazie realizacji inwestycji zmieniane na réwnowazne. Istotne parametry techniczne réwnowaznych

urzadzen takie jak - przeptywy nominalne, Srednice, - nie mogg by¢ gorsze niz parametry podane

w kosztorysie. Ponadto gabaryty i masy urzadzen nie mogg by¢ znaczgco wieksze od wartosci wskazanych

w przyktadowych kartach katalogowych, uwzgledniajgc przy tym mozliwosci konstrukcyjne i montazowe

w poszczegdlnych czesciach budynku.

Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za:

- zgodnos$¢ dostarczonych i zainstalowanych przez siebie urzadzen i elementéw z ich opisem
i charakterystyka techniczng zawarta w dokumentacjach, a takie za ich poprawne dziatanie
i wytrzymatosé,

- montaz, rozruch instalacji i zatwierdzenie jej przez odpowiednie instytucje,

- rezultat prawidtowego dziatania i uzytkowania instalacji, ktéry to rezultat musi by¢ zgodny
z warunkami technicznymi, technologiag i warunkami narzuconymi przez Inwestora

- Proponowany przez Oferenta system musi byé zgodny i mozliwy do odczytu przez istniejgce

oprogramowanie Zamawiajgcego.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za swoje metody pracy i powinien uwzgledniaé¢ zgodnosé

z dokumentacjg, STWiIORB i obowigzujgcymi przepisami prawnymi.

1.6. Informacje o terenie budowy
Do budynku doprowadzona jest instalacja elektryczna, cieptownicza, zimnej wody cieptej wody
i kanalizacyjna. Inwestycja znajduje sie wewnatrz budynku uzytecznosci publicznej. Prace prowadzone
beda w obiekcie czynnym. Uwaga: Prace ze wzgledu na brak mozliwosci pozostawienia budynku bez wody

i ogrzewania powinny by¢ w okresach nocnych oraz w weekendy.

1.7. Ogodlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie zumowa, Specyfikacjg Istotnych Warunkéw
Zamowienia, kosztorysem, przedmiarem robdt oraz poleceniami nadzoru inwestorskiego oraz zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét Budownictwo”, Polskimi Normami, oraz innymi

przepisami dotyczgcymi przedmiotowych robét

1.7.1. Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze protokolarnie Wykonawcy Teren Budowy.



1.7.2. Zgodnosc Robét z ST.

Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy
stanowig cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione choéby w jednym z nich s3 obowigzujgce
dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw w dokumentacji, a o ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomic Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty
i dostarczone materiaty bedg zgodne z ST.

Dane okreslone w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza
by¢ jednorodne i wykazywa¢ bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni
zgodne z ST i wptynie to na niezadowalajgcy jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie

zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.7.3. Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepisdw oraz powinien
zapewni¢ ochrone wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania robét budowlanych.

1.7.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie niezbedne dziatania, aby stosowac¢ sie
do przepiséw i normatywow z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie
unikat szkodliwych dziatan szczegdlnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, wéd gruntowych, nadmiernego
hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikdw powodowanych dziatalnoscig

przy wykonywaniu robdét.

1.7.5. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Wykonawca bedzie przestrzegat przy realizacji robét przepiséw BHP, a w szczegdlnosci zobowigzany
jest wykluczy¢ prace pracownikéw w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia i nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe
i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni odziez
ochronng dla pracownikéw zatrudnionych na placu budowy.
Wykonawca bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie

z zaleceniami odpowiednich przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

1.7.6. Organizacja planu budowy
Wykonawca bedzie zobowigzany do:

- Utrzymania porzadku na placu budowy;



- Sktadowania materiatéw i elementéw budowlanych;

- Utrzymania w czystosci placu budowy.

1.7.7. Dokumentacja robot montazowych instalacji

Dokumentacje robdt montazowych stanowia:

- niniejsza specyfikacja techniczna;

- dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania
w budownictwie uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach

budowlanych;

- protokoty odbioréw czesciowych, korncowych i robdt zanikajgcych, z zataczonymi protokotami badan

kontrolnych;

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne dotyczgce materiatow
Wszystkie wbudowywane elementy powinny odpowiadaé warunkom pracy danej instalacji
i kontaktu z czynnikiem roboczym. Wszystkie zakupione i zastosowane przez Wykonawce materiaty musza
by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie i posiadac:
- oznakowanie znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru

Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

lub
- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska,
lub
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg wyroby nie podlegajagce obowigzkowi
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobata techniczng,
badZ uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,
oraz
- gwarancje producenta i instrukcje montazu/obstugi.
2.2. Stosowane materiaty

Zestaw Hydroforowy (pompowy):

Zestaw pomp pozarowych powinien posiadac Krajowg Ocene Techniczng oraz Certyfikatu Statosci
Wiasciwosci Uzytkowych CNBOP-PIB. Zestaw pompowy powinien zbudowany by¢ na bazie pomp

pionowych z hydraulika i stopg ze stali nierdzewnej z certyfikatem VDS oraz CNBOP-PIB. Kazda pompa
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musi by¢ wyposazona w zintegrowang przetwornice czestotliwosci. Napedy elektryczne pomp powinny

spetnia¢ wymagania okreslone w Polskiej Normie dotyczgcej urzadzen tryskaczowych.

Szafa sterownicza:

Nadrzedny sterownik powinien umozliwia¢ nastawe 2 wartosci ci$nienia, odczyt danych roboczych,
automatyczny test pomp co 6 godzin i regulacje cisnienia z precyzjg +/- 0,1 bar. W przypadku awarii
falownika lub pompy jakosé pracy zestawu nie powinna ulega obnizeniu. Zestaw pompowy wyposazy¢ w 3
czujniki ci$nienia z automatyka zdolna do analizy sygnatéw i odrzucania wartosci btednych. W trybie
pozarowym nadrzednym celem zestawu powinno by¢ zapewnienie wody do celéw gasniczych. Wszystkie
btedy zdiagnozowane przez sterownik lub falowniki powinny by¢ pomijane i w przypadku ich wystgpienia
zestaw nie powinien ulega¢ automatycznemu wytaczeniu. Zestaw pompowy powinien posiada¢ mozliwosé

transmisji danych do BMS po protokole Modbus oraz opcjonalnie BACnet.

Uktad pomiarowy:

Zastosowany przeptywomierz elektromagnetyczny powinien charakteryzowac sie maksymalnym btedem
pomiarowym +0,5%. Przeptywomierz musi mie¢ mozliwo$¢ nastawy wyswietlanych jednostek pomiaru,
odczytu na wyswietlaczu wartosci mierzonych, komunikatéw bteddw i sumarycznego zuzycia wody.
Przeptywomierz powinien mie¢ mozliwo$¢ podtgczenia do systemu BMS i zdalnego odczytu parametréw.
Zawor regulacyjny z fabryczng nastawg wstepng powinien pozwoli¢ na zapobieganie pracy ze
»swobodnym wyptywem”. Przeptyw maksymalny przez uktad pomiarowy musi by¢ zgodny z podanym

zakresem pomiarowym.

taczniki:
Nalezy zastosowac taczniki podtynkowe, ktore powinny by¢ przystosowane do instalowania w puszkach @
60 mm za pomoca wkretéow lub ,pazurkédw”. Zaciski do faczenia przewoddéw winny umozliwiac
wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0+2,5 mm Obudowy facznikdw powinny by¢ wykonane z materiatow
niepalnych lub niepodtrzymujacych ptomienia.
Podstawowe dane techniczne:

e napiecie znamionowe: 250V; 50 Hz,

e prad znamionowy: do 10 A,

e stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44,

Gniazda wtykowe:

Gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia do montazu w instalacjach podtynkowych, natynkowych
i natynkowo-wtynkowych:
Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zosta¢ wyposazone w styk ochronny i przystosowane do

instalowania w puszkach ¢ 60 mm za pomocg wkretoéw lub , pazurkow”.
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Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny by¢ wyposazone w styk ochronny i

przystosowane do instalowania bezposredniego na podtozu za pomocg wkretéw lub przyklejane.

Gniazda natynkowe 3-fazowe muszg by¢ przystosowane do 5-cio zytowych przewododw, w tym do

podtaczenia styku ochronnego oraz neutralnego.

Zaciski do potaczenia przewoddw winny umozliwia¢ wprowadzenie przewoddw o przekroju od

1,5+6,0 mm? w zaleznosci od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego.

Obudowy gniazd nalezy wykonac z materiatéw niepalnych lub niepodtrzymujacych ptomienia.
Podstawowe dane techniczne gniazd:

napiecie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,

prad znamionowy: 16A dla gniazd 1-fazowych,

prad znamionowy: 16A do 63A dla gniazd 3-fazowych,

stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44,

Sprzet oswietleniowy:

Oprawy oswietleniowe nalezy dobiera¢ wg:

obliczenia rozktadu natezenia osSwietlenia zgodnie z normami oraz spadkéw napiecia
dla pomieszczen technicznych,

zasad konserwacji i eksploatacji instalacji oswietleniowej

Oprawy oswietleniowe nalezy dobiera¢ odpowiednio do potrzeb oswietleniowych wypusty sufitowe

i Scienne powinny byé przystosowane do instalowania opraw oswietleniowych, przy czym przekrdj

przewodéw utozonych na state nie moze byé mniejszy od 1,5 mm2 a napiecie izolacji nie moze by¢ mniejsze

od 750V, jesli przewody uktadane sg w rurkach stalowych lub otworach prefabrykowanych elementéw

budowlanych oraz 300 V w pozostatych przypadkach.

Wymagania dla opraw oswietleniowych sufitowych:

1. Oprawy wykonane w technologii LED,

2. Oprawa szczelno$é min. IP 44,

3. Temperatura barwowa uzytych diod od 4000K,

4. Wymagany wskaznik oddawania barw LED Ra>=80,

5. Napiecie zasilania 230V 50Hz,

6. Oprawy z gwarancjg minimum 3 lat,

7. Oprawy o mocy od 27 W — moc dobrana w zaleznosci od rodzaju sufitu i natezenia oswietlenia
Osprzet SSP

Ze wzgledu, na unifikacje systemdéw SSP w Gdarniskim Uniwersytecie Medycznym nalezy zastosowac system

POLON, tak aby nowe urzgdzenia wykrywajgce pozar winny by¢ kompatybilne z istniejgcym systemem. O

parametrach nie gorsze niz w okreslone w STWIOR.
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e Reczny ostrzegacz pozarowy

Zaproponowano reczny ostrzegacz pozaru, o nastepujgcych parametrach:
e Napiecie pracy 16,5+24,6 V

® Pobdr pradu w stanie dozorowania < 140 pA

e Kodowanie adresu automatycznie z centrali

e Srednica zyt przewodéw 0,8 - 1,2 mm

® Zapas przewodu do dotaczenia 15 cm

e Otwdr do montazu wtynkowego @ 80 x 22 mm(min)

e Wymiary 102 x 98 x 46 mm

e Masa0,16 kg

e Adresowalna jonizacyjna czujka dymu

Zaproponowano jonizacyjne czujki dymu , o nastepujacych parametrach:
e Napiecie pracy 16,5 +24,6 V
® Pobodr pragdu w stanie dozorowania < 150 pA
® Liczba programowanych progdéw czutosci 3
® Wykrywane pozary testowe: od TF1 do TF5
® Programowanie adresu z centrali
o Aktywnos¢ zrédta Am-241 7,4 kBg + 10%
e Podmuch powietrza nie powodujgcy fatszywego alarmu <10 m/s
® Zakres temperatur pracy od -25 °C do +55 °C
e Wymiary czujki (z gniazdem) @ 115 x 54 mm
e Masa0,2 kg
e Typ: adresowalna, punktowa
e Rodzaj: dymu

e Adresowanie: kodowanie adresu automatyczne z centrali

Obstuga adresowalna jonizacyjna czujka dymu:

Wszelkie czynnosci zwigzane z obstugg izotopowych czujek dymu takie jak instalowanie, konserwacja,
demontaz z linii dozorowych, transport i magazynowanie mogg by¢ wykonywane wytacznie przez
yuprawnionego instalatora izotopowych czujek dymu” tj. jednostke organizacyjng , ktéra uzyskata

zezwolenie Prezesa Panstwowej Agencji Atomistyki na takg dziatalnosé.

e Sygnalizator optyczno — akustyczny

Zaproponowano sygnalizator optyczno — akustyczny, o nastepujacych parametrach:

e Napiecie zasilania 16 - 32,5 VDC
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® Pobdr pradu w stanie dziatania < 65 mA

® Pobodr pragdu w stanie spoczynku 0 mA

e Natezenie dzwieku z odl. > 100 dB

® Zakres temperatury pracy od -25 °C do +55 °C
® Szczelno$é obudowy IP21C

e Wymiary @ 115 x 76 mm

Kable i przewody:

Zaleca sie, aby kable energetyczne uktadane w budynkach posiadaty izolacje wg wymogdw dla
rodzaju pomieszczenia i powtoke ochronng. llos¢ zyt zalezy od przeznaczenia danego rodzaju kabla. Jako
materiaty przewodzgce stosowac miedz.

Napiecia znamionowe dla linii kablowych: 0,6/1 kV, 3,6/6 kV, 6/10 kV, 8,7/15 kV, 12/20 kV, 18/30
kv.

Przewody instalacyjne nalezy stosowac izolowane lub z izolacjg i powtokg ochronng do uktadania na
state, w ostonach lub bez, uktadanych wtynkowo lub pod tynkiem; ilo$¢ zyt zalezy od przeznaczenia danego
rodzaju przewodu.

Napiecia znamionowe izolacji wynoszg: 300/300, 300/500, 450/750, 600/1000 V w zaleznosci od
wymogow.

Gniazda oraz oswietlenie wewnatrz pomieszczenia zasili¢ przewodami typu YDYzo. llos¢ zyt dobraé

w zaleznosci od typu odbiornika. Przekrdj zyt dobra¢ w zaleznosci od zastosowanego zabezpieczenia,
sposobu utozenia przewodu, mocy zasilanych odbiornikdw. Zastosowac zabezpieczenie wymagane w
dokumentacji techniczno-ruchowej urzadzenia (DTR). Przewdd YDYzo uktadaé za zabudowg z ptyt G-K w
rurze karbowanej ostonowej.
Hydrofor nalezy zasili¢ z nowej rozdzielni w pomieszczeniu hydrofora kablem ogniotrwatym typu NHXH.
Natomiast rozdzielnie w pomieszczeniu hydrofora zasili¢ z rozdzielni gtéwnej nN kablem ogniotrwatym typu
NHXH na drabinkach nie palnych E90 oraz kablem YKY uktadanym na zewnatrz w wykopie. Nalezy
przewidzie¢ odpowiednie taczenie kabli na trasie w puszkach E90. Ilo$¢ zyt dobra¢ w zaleznosci od typu
odbiornika. Przekréj zyt dobrac¢ w zaleznosci od zastosowanego zabezpieczenia, sposobu utozenia przewodu,
mocy zasilanych odbiornikdéw. Zastosowad zabezpieczenie wymagane w dokumentacji techniczno-ruchowej
urzadzenia (DTR).

Kable do instalacji przeciwpozarowych - przeznaczone sg do pracy w systemach sygnalizacji alarmu
pozaru i automatyki pozarniczej oraz do transmisji danych za posrednictwem sygnatéw analogowych i
cyfrowych w instalacjach elektroniki przemystowej i automatyki.

Na potrzeby Systemu Sygnalizacji Pozaru stosowac kabel typu YnTKSY. W budynku kabel utozy¢ w
petli i prowadzi¢ w przestrzeni nad stropem podwieszonym albo w bruzdach zaleznie od zastosowanego
sufitu. Kable nalezy doprowadzi¢ do centralek w budynkach lub wpig¢ sie w istniejgcg petle, drugi koniec
przewodu wyprowadzi¢ w miejscu lokalizacji czujek dymu, sygnalizatorow oraz recznych ostrzegaczy

pozarowych.
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e Przewody typu YnTKSYekw

Cechy przewodu:

przewdd telekomunikacyjny, stacyjny do stosowania w instalacjach systeméw przeciwpozarowych,
zyty jednodrutowe miedziane,

izolacja — poliwinitowa,

osrodek — ekranowany tasma aluminiowg z zyta uziemiajaca jednodrutowa wykonang z miedzi
ocynowanej,

powtoka — wykonana ze specjalnego poliwinitu oponowego o indeksie tlenowym >29% w kolorze
czerwonym,

Srednica zyly przewodzacej — 0,8mm2,

rezystancja dowolnej zyty w temp. 20°C dla pradu statego — max. 37,50M /km,

rezystancja izolacji dowolnej zyty — max. 500 MOM km,

dopuszczalne temperatury kabla przy uktadaniu - -10°C do +50 °C,

temperatura pracy —od - 40 °C do + 70°C,

minimalny promien giecia — 10 x Srednica kabla,

palnosé — kable nie rozprzestrzeniajg ptomienia.

e Przewody typu HDGs oraz PH90 HDGs

Cechy przewodu:

przewoéd ognioodporny instalacyjny i sygnalizacyjny produkowany z tworzyw nie wydzielajgcych
podczas spalania toksycznych,

duszgcych gazdw oraz gestych dymow; trwatos¢ izolacji wynosi FE180/3h, 750°C, a podtrzymanie
funkcji 90 minut, zapewniajac

doptyw energii elektrycznej do urzadzen, ktére muszg funkcjonowac przez pewien czas w
warunkach pozaru,

zyty z drutéw miedzianych jednodrutowe,

izolacja — specjalna usieciowana mieszanka silikonowa,

powtoka — tworzywo bezhalogenowe, barwa powtoki — czerwona,

napiecie znamionowe — 300/500V,

najwieksza dopuszczalna dtugotrwata temperatura zyt podczas pracy kabla — 85°C,

temperatura pracy - od -25°C do + 85°C,

minimalny promien giecia — 6 x $rednica kabla.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow:

Przepusty kablowe i ostony krawedzi — w przypadku podziatu budynku na strefy pozarowe,

w miejscach przejscia kabli miedzy strefami lub dla ochrony izolacji przewoddw przy przejsciach przez $cianki
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konstrukcji wsporczych nalezy stosowac przepusty ochronne. Kable i przewody uktadane bezposrednio na
podtodze nalezy chronié poprzez stosowanie oston (rury instalacyjne, listwy podtogowe).

Drabinki instalacyjne elektryczne — wykonane z perforowanych tasm stalowych jako mocowane systemowo
lub samonosne stanowig osprzet rdoznych elementéw instalacji elektrycznej. Pozwalajg na swobodne
mocowanie nie tylko kabli i przewoddw, ale takze innego wyposazenia, dodatkowo tatwo z nich budowa¢
skomplikowane ciggi drabinkowe.

Koryta i korytka instalacyjne — wykonane z perforowanych tasm stalowych lub siatkowe oraz z tworzyw
sztucznych w formie prostej lub grzebieniowej o szerokosci 50 do 600 mm. Wszystkie rodzaje koryt
posiadajg bogate zestawy elementéw dodatkowych, uftatwiajgcych uktadanie wg zaprojektowanych linii
oraz zapewniajace utrudniony dostep do kabli i przewoddéw dla nieuprawnionych oséb. Systemy koryt
metalowych posiadaja tgczniki tukowe, umozliwiajgce ptynne uktadanie kabli sztywnych (np. o wiekszych
przekrojach zyt).

Kanaly i listwy instalacyjne — wykonane z tworzyw sztucznych, blach stalowych albo aluminiowych lub jako
kombinacja metal-tworzywo sztuczne, ze wzgledu na miejsce montazu mogg by¢ scienne, przypodtogowe,
sufitowe, podtogowe; odporne na temperature otoczenia w zakresie od — 5 do + 602C. Wymiary kanatéw i
listew sg zréznicowane w zaleznosci od decyzji producenta, przewazajg ptaskie a ich szerokosci 16mm do
256 (300) mm, jednoczesnie kanaty o wiekszej szerokosSci posiadajg przegrody wewnetrzne state lub
mocowane dla umozliwienia prowadzenia réznych rodzajéw instalacji w ciggach réwnolegtych we wspdlnym
kanale lub listwie. Zasady instalowania rownolegtego réznych sieci przy wykorzystaniu kanatéw i listew
instalacyjnych nalezy przyja¢ wg zalecen producenta i zalecen normy. Osprzet kanatéw i listew mozna
podzieli¢ na dwie grupy: ufatwiajgcy prowadzenie instalacji oraz pokrywy i stanowigcy wyposazenie
uzytkowe jak gniazda i przyciski instalacyjne silno- i staboprgdowe, elementy sieci telefonicznych, transmisji
danych oraz audio-video.

Rury instalacyjne wraz z osprzetem — (rozgatezienia, tuleje, taczniki, uchwyty) wykonane z tworzyw
sztucznych albo metalowe, gtéwnie stalowe — zasadg jest uzywanie materiatéw o wytrzymatosci elektrycznej
powyzej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktére nie podtrzymujg ptomienia,
a wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie sg szkodliwe dla cztowieka. Rurowe instalacje
wnetrzowe powinny by¢é odporne na temperature otoczenia w zakresie od — 5 do + 609C,
a ze wzgledu na wytrzymatos¢, wymagajg stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i $rednich.
Jednoczesnie podtaczenia silnikdw i maszyn narazonych na uszkodzenia mechaniczne nalezy wykonywac
przy uzyciu rur stalowych. Dobor Srednicy rur instalacyjnych zalezy od przekroju poprzecznego kabli i
przewodoéw wcigganych oraz ich ilosSci wcigganej do wspdlnej rury instalacyjnej. Rury z tworzyw sztucznych
moga by¢ gtadkie lub karbowane i jednoczesnie gietkie lub sztywne; Srednice typowych rur gtadkich: od @
11 do @ 63 mm (wieksze dla kabli o duzych przekrojach 2yt
wg potrzeb do 200 mm2) natomiast srednice typowych rur karbowanych: od ¢ 16 do ¢ 54 mm. Rury stalowe
czarne, malowane lub ocynkowane mogg by¢ gtadkie lub karbowane —Srednice typowych rur gtadkich
(sztywnych): od ¢ 11 do ¢ 42 mm, Ssrednice typowych rur karbowanych gietkich:

od @ 7 do @ 48mm i sztywnych od ¢ 11 do @ 50 mm. Dla estetycznego zamaskowania kabli
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i przewodow w instalacjach podtogowych stosuje sie gietkie ostony kablowe — spiralne, wykonane
z tasmy lub karbowane rury z tworzyw sztucznych.

Termokurczliwe ostony zlgcz — stuzg do potgczen i zakonczen kabli, zapewniajgc zachowanie mozliwie
niezmienionych  wfasciwosci  uzytkowych kabla oraz uniemozliwiajgc  przenikanie  wilgoci
do wnetrza kabla, ostona wykonana z tworzyw sztucznych posiadajgcych ,pamieé ksztattu”, zaciskana
poprzez niskotemperaturowe podgrzewanie tj. do 110°C.

Wsporniki stuzg do uktadania kabli, miedzy innymi w tunelach i kanatach a produkowane s3 jako stalowe

elementy z blachy o dtugosci przewaznie 2 lub 3 m dtugos¢.

Systemy mocujgce przewody, kable, instalacje wigzkowe i osprzet:

Uchwyty do mocowania kabli i przewoddéw — klinowane w otworze z elementem trzymajgcym statym lub
zaciskowym, whbijane i mocowane do innych elementédw np. paski zaciskowe lub uchwyty kablowe
przykrecane; stosowane gtéwnie z tworzyw sztucznych (niektore elementy mogg by¢ wykonane takze z
metali).

Uchwyty do rur instalacyjnych — wykonane z tworzyw i w typowielkosciach takich jak rury instalacyjne —
mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykrecanie (otwarte lub zamykane).

Puszki elektroinstalacyjne — mogg by¢ standardowe i do scian pustych, stuzg do montazu gniazd i fgcznikéw
instalacyjnych, wystepujg jako taczace, przelotowe, odgatezne lub podtogowe i sufitowe. Wykonane s3 z
materiatdow o wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktére nie
podtrzymujg ptomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez puszke gazy nie sg szkodliwe dla
cztowieka, jednoczesnie zapewniajg stopien ochrony minimalny IP 2X. Dobdr typu puszki uzalezniony jest
od systemu instalacyjnego. Ze wzgledu na system montazu — wystepujg puszki natynkowe, podtynkowe,
natynkowo — wtynkowe, podtogowe. W zaleznosci od przeznaczenia puszki muszg spetniaé¢ nastepujgce
wymagania co do ich wielkosci: puszka sprzetowa @ 60 mm, sufitowa lub koricowa @ 60 mm lub 60x60 mm,
rozgatezna lub przelotowa ¢ 70 mm lub 75 x 75 mm — dwu- trzy- lub czterowejsciowa dla przewoddéw o
przekroju zyty do 6 mm?. Puszki elektroinstalacyjne do montazu gniazd i tacznikéw instalacyjnych powinny
by¢ przystosowane do mocowania osprzetu za pomocg ,,pazurkdw” i / lub wkretow.

Koncowki kablowe, zaciski i konektory — wykonane z materiatéw dobrze przewodzacych prad elektryczny
jak aluminium, miedZ, mosigdz, montowane poprzez zaciskanie, skrecanie lub lutowanie; ich zastosowanie
ufatwia podtaczanie i umozliwia wielokrotne odfgczanie i przytgczanie przewoddéw do instalacji bez
koniecznosci kazdorazowego przygotowania koncéw przewodu oraz umozliwia systemowe izolowanie za
pomoca oston izolacyjnych.

Pozostaty osprzet — utatwia montaz i zwieksza bezpieczenstwo obstugi; wyrdzni¢ mozna kilka grup

materiatow: oznaczniki przewodow, dtawnice, ztgczki i szyny, zaciski ochronne itp.

Materiaty zwigzane z iniekcja

Iniekcje wykonuje sie przy pomocy srodka iniekcyjnego, sktadajgcego sie z cementu portlandzkiego,

aktywatora krzemianowego i wody w odpowiednich proporcjach wagowych. Mieszanina ta w czasie
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iniekcji powinna mie¢ konsystencje fatwo samopoziomujgca sie w naczyniu i tatwo wylewajacg sie

z naczynia przez otwér o Srednicy 2 cm. Mieszanine iniekcyjng przygotowuje sie bezposrednio przed

jej uzyciem i nalezy jg zastosowaé do 30 minut od czasu dodania wody do sktadnikdw mieszanki.

Srednice, gteboko$¢ oraz rozstaw otwordw iniekcyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi

producenta srodka iniekcyjnego.

Materiaty zwigzane z wykonaniem scianek dziatowych oraz obudowy scian El 60

Scianki dziatowe szkieletowe w systemie suchej zabudowy gr. 150 mm: szkielet pojedynczy z profili

Ci U gr. 100 mm, z wypetnieniem wetng mineralng o gestosci zapewniajgcej spetnienie wymogu odpornosci

ogniowej 60min., z oktadzing obustronng dwuwarstwowg ptytg gipsowo — kartonowg ogniochronng i

wodoodporna gr.2x12,5 mm.

Na Sciance z ptyt kartonowo — gipsowych zastosowa¢ mase szpachlowg gipsowa.

Profile stalowe zimnogiete:

Do wykonania rusztdw $cian, oktadzin $cian, powinny by¢ stosowane ksztattowniki zimnogiete z

blachy stalowej ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z

wg PN-EN 10142+A1: 1997.

Ksztattowniki stalowe powinny by¢ powierzchniowo zabezpieczone przed korozjg powtokg cynkowa

(nanoszong ogniowo) charakteryzujacg sie :

gruboscig 27um (100g/m2 lub >19um (275g/m2) badang wg PN-EN ISO 2178: 1998 (badanie masy
powtoki wg PN-EN 10142+A1: 1997),

przyczepnoscig - brak ztuszczen wg PN-EN 10142+A1: 1997,

wyglagdem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.

Ksztattowniki potrzebne do wykonania oktadziny scienne;j:

Ksztattowniki profilowane U 100x0,60

Ksztattowniki profilowane C 100x0,60

Akcesoria stalowe:

stuzg do taczenia ksztattownikéw konstrukcji nosnej z podtozem i miedzy sobg:

taczniki wzdtuzine,

uchwyty bezposrednie dtugie,

uchwyty bezposrednie krétkie,

kotki rozporowe plastikowe, metalowe,
kotki szybkiego montazu,

kotki wstrzeliwane.

Wszystkie akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan jak dla ksztattownikéw

stalowych.
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Inne akcesoria:
stosowane do wykonania systemdéw suchej zabudowy:
e tasmy spoinowe: z wtékna szklanego, samoprzylepna z wtékna szklanego, perforowana papierowa
—do wzmacniania spoin miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i obwodowych,
e uszczelki obwodowe: polietylenowe grubosci 3, 4mm, filcowe 5mm, z wetny mineralnej

do 10mm — do uszczelniania potgczen konstrukcji ze stropem i $cianami bocznymi.

Klej gipsowy:

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje sie gotowe kleje gipsowe. Termin waznosci

i warunki stosowania okreslajg instrukcje stosowania opracowane przez poszczegélnych Producentow.

Wkrety:

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do ksztattownikéw nosnych, tgczenia ksztattownikéw miedzy
sobg oraz mocowania profili w uchwytach powinny by¢é stosowane wkrety stalowe
i blachowkrety samowiercgce odpowiadajgce normom:

e PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujgce z tbem stozkowym, z wgtebieniem krzyzowym,

e PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Wtasnosci mechaniczne czesci ztgcznych ze stali nierdzewnych,

odpornych na korozje. Czes¢ 4: Wkrety samogwintujgce zabezpieczone przed korozja.

Masa szpachlowa - gips budowlany szpachlowy:

Do wykonywania potaczen miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych
i obwodowych powinny by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania.
Do koncowego szpachlowania ptyt powinna by¢é stosowana masa szpachlowa przeznaczona
do szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych okreslajg instrukcje
Producentéw dla poszczegdlnych wyrobodw.
Tasma do spoinowania z wtdkna szklanego

Tasma uszczelniajgca z PCW

Uszczelnienie styku Scian z innymi przegrodami El

Jednosktadnikowym, krzemianowy uszczelniacz do zabezpieczen przeciwogniowych.
e Wysoka przyczepnosc do wiekszo$ci materiatéw budowlanych
e  Wysoka odpornosc¢ na ogien
e Stata odpornos¢ na wysokie temperatury (do +1000°C)

e Nieorganiczny — nie zapalny, nie bedacy zrédtem opardw i dymu.
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Materiaty zwigzane z wykonaniem posadzki z zywic

Dwusktadnikowa zywica epoksydowa do aplikacji watkiem/pedzlem, o wysokiej odpornosci mechanicznej i

chemicznej , z wykonczeniem antyposlizgowym. Posadzke wykonywa¢ na czyste, spdjne, z odpowiednio

uksztattowanymi spadkami w strone projektowanego wpustu podtogowego. Na sScianie wykona¢ cokot

wysokosci 10cm tworzacy ciggtg powtoke z pokryciem posadzki.

Materiaty zwigzane z montazem drzwi

Przewiduje sie montaz drzwi przeciwpozarowych petnych stalowych o klasie odpornosci El 60, o

parametrach technicznych:

stolarki.

skrzydto drzwiowe wykonane z blachy stalowej obustronnie ocynkowanej lub galwanizowanej gr.
0.7mm, malowane proszkowo w kolorze jasnoszarym (kolor do uzgodnienia z Zamawiajgcym),
wypetnienie skrzydta —wetna mineralna o gestosci gwarantujgcej uzyskanie wymagane;j klasy
odpornosci ogniowe;j,

Oscieznica stalowa narozna uniwersalna w kolorze analogicznym co skrzydto

Komplet uszczelnien peczniejgcych przeciwpozarowych,

Minimum 2 zawiasy homologowane, w tym jeden petnigcy funkcje samozamykacza

Zamek zasuwkowo — zapadkowy, rewersyjny, pod wkigdke patentowg

Klamka przeciwpozarowa antyzaczepowa : C-ksztattna

2 x bolec przeciwwywazeniowy

Prég montazowy z blachy stalowe;j.

Wktadka techniczna

Wymiar w Swietle przejscia 900 x 2000

Przy montazu oscieznic i drzwi nalezy stosowac zasady przedstawione w opisie montazu dostawcy

Materiaty dot. robdt malarskich

Nalezy zastosowaé bezemisyjng farbe lateksowg zmywalng do wnetrz o klasie 1 odpornosci na

szorowanie na mokro i klasie 2 krycia wg EN 13 300 o wtasciwosciach:

wodorozciefczalna, ekologiczna, o stabym, neutralnym zapachu,

nie zawierajgca sktadnikow powodujgcych ,fogging” — ,tapanie” kurzu z powietrza,

dobrze dyfuzyjna, sd < 0,3 m,

podatna na czyszczenie, odporna na dziatanie wodnych srodkéw dezynfekujacych

i domowych srodkdéw czystosci, odporna na szorowanie na mokro: klasa 2 (5-20 m),
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e fatwa w uzyciu,
e odporna na dziatanie zasad, nie zmydlajaca sie,
e zdolnos$é krycia (wspdtczynnik kontrastu): klasa 2 przy wydajnosci 7 m2/I, tj. ok. 140 ml/m2,
e najwiekszy rozmiar ziarna (granulacja): drobna,
e spoiwo: latex syntetyczny wg DIN 55 945,
e gestoéé ok. 1,3 g/cm?*
e sktad: dyspersja zywic akrylowych, woda, wypetniacze mineralne, dodatki
Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz posiadaé ocene higieniczng PZH.
Farby emulsyjne, akrylowe, olejne wytwarzane fabrycznie,
Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-0-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe
wg PN- EN- ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

2.3. Sktadowanie materiatéw
2.3.1. Rury przewodowe
Rury i przewody nalezy przechowywac¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, rdwnym podtozu.

W sposdb gwarantujgcy ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie
wymagan BHP. Ponadto:
rury nalezy sktadowac¢ w taki sposdb, aby stykaty sie one z podtozem na catej swojej dtugosci. Mozna je
sktadowac¢ na gesto rozmieszczonych podktadach drewnianych. Wysokos$¢ sterty rur nie powinna
przekracza¢ 1,5 m. Sktadowane rury nie powinny by¢ narazone na bezposrednie dziatanie promieniowania
stonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekracza¢ 300C;

Niedopuszczalne jest ciggniecie rur. Uszkodzone rury nie nadajg sie do montazu i nalezy je usungc
z placu budowy. Zachowac szczegdlng ostroznosc przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych.
Rury sktadowane przy temperaturze 100C powinny by¢ zabezpieczone przed uderzeniami, zgnieceniami
i mechanicznymi przecigzeniami. Ksztattki, ztgczki i inne materiaty (uszczelki, kleje, Srodki do czyszczenia
itp.) powinny by¢ sktadowane w sposdb uporzadkowany, w zamknietych pomieszczeniach, z zachowaniem
wyzej omoéwionych srodkéw ostroznosci. Zamawiajgcym, w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
Po zakonczeniu Robét miejsca tymczasowego sktadowania materiatéw beda doprowadzone przez

Wykonawce do ich pierwotnego stanu w sposdb zaakceptowany przez Inzyniera i Zamawiajacego.

2.3.2. Materiaty elektryczne

Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. W szczegdlnosci kable i przewody nalezy
przechowywac na bebnach (oznaczenie ,,B”) lub w krazkach (oznaczenie ,, K”), konce przewoddw producent
zabezpiecza przed przedostawaniem sie wilgoci do wewnatrz i wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia

kontroli parametréw (ciggtosé zyt, przekrdj).
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Pozostaty sprzet, osprzet i oprawy oswietleniowe wraz z osprzetem pomocniczym nalezy przechowywac w
oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczegdlnie nalezy chroni¢ przed
wptywami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ suche i
zabezpieczone przed zawilgoceniem. Elementy stalowe i niektére materiaty budowlane mozna sktadowac

na placu, jednak w miejscach, gdzie nie bedg narazone na uszkodzenia mechaniczne i dziatanie korozji.

2.3.3. Materiaty budowlane

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty budowlane byty zabezpieczone przed
uszkodzeniem i wptywem warunkéw atmosferycznych, zachowaty swojg jakos¢, wtasciwosé
oraz byty dostepne do kontroli. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

Wszystkie materiaty pakowane powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie zinstrukcja
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm, zwtaszcza w zakresie wymagan dotyczgcych
temperatury i wilgotnosci miejsca sktadowania.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobdw opakowanych powinno byé suche i
zabezpieczone przed zawilgoceniem. Elementy stalowe i niektére materiaty budowlane mozna sktadowac

na placu, jednak w miejscach, gdzie nie bedg narazone na uszkodzenia mechaniczne i dziatanie korozji.

3. SPRZET
Do wykonania robot nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet stosowany do wykonywania robdt musi byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy, oraz spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.
W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii wykonawca powinien dostarczy¢:

- samochdd dostawczy;

samochéd skrzyniowy 5 t;
- nozyce gilotynowe, mechaniczne elektryczne;
- inne, nie wymienione wyzej narzedzia wymagane przez producentoéw rur, i urzagdzen.

- narzedzia wymagane lub zalecane przez producentdw materiatéw i systeméw budowlanych.

4. TRANSPORT
Zastosowane Srodki transportu muszg gwarantowac bezpieczenstwo pracownikéw, oséb trzecich oraz
nie powodowacé pogorszenia jakosci przewozonych i dowozonych wyrobdw budowlanych. Sposdb
transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymogami podanymi przez producenta.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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Podczas transportu materiatéw na obiekt nalezy zachowac ostroznos¢, aby nie uszkodzi¢ materiatow
do montazu. Minimalne temperatury dopuszczajgce wykonywanie transportu wynoszg dla bebnéw: — 15°C
oraz — 5°C dla kragzkéw, ze wzgledu na mozliwos¢ uszkodzenia izolacji.

Rury nalezy przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantujgcymi rdownomierne rozmieszczeni
na catej powierzchni tadunkowej i z zabezpieczeniem przed spadaniem lub przesuwaniem. Podczas
transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami przez metalowe czesci Srodkow
transportu, jak sSruby, faficuchy itp. Szczegdlng ostroznos¢ nalezy zachowac przy przetadunku rur z tworzyw

sztucznych w temperaturze okoto 0°C i nizszej.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z, specyfikacjami technicznymi, obowigzujgcymi przepisami
prawnymi i normami, WTWO COBRTI Instal, poleceniami Inspektora nadzoru i zasadami wiedzy
budowlanej. Przy montazu przestrzega¢ wytycznych producentéw wyrobdw budowlanych — rur, urzadzen

i armatury oraz wymagan bhp i ppoz. Wymagana jest wysoka estetyka wykonania i wykornczenia instalacji.

5.2. Zestaw Hydroforowy (pompowy):
Materiaty:

Korpus pompy: 1.4308

Wirnik: 1.4307

Wat: 1.4301

Uszczelnienie watu: Q1BE3GG

Materiat uszczelnienia: EPDM

Dane robocze:

Przettaczane medium: Woda 100 %
Temperatura przettaczanej cieczy: 10,00 °C
Przeptyw: 25,00 I/s

Wysokos¢ podnoszenia: 50,00 m
Wysokos¢ podnoszenia maks.: 124,86 m
Liczba pomp: 4

temperatura przettaczanej cieczy: 3...50 °C
temperatura otoczenia: 5...40 °C

Maks. ci$nienie robocze: 16 bar

Cisnienie na doptywie: 102 mWS

Pompa elektroniczna:

Przytacze sieciowe: 3~400V/50 Hz
23



Znamionowa moc silnika: 11 kW

Prad znamionowy: 21 A

Wspdtczynnik mocy: 0,84

Znamionowa predkos¢ obrotowa: 2917 1/min
Rodzaj zatgczania: Bezposrednio / Gwiazda - trojkat
Stopien ochrony silnika: IP55

Stopien ochrony urzadzenia sterujgcego: IP54

Wymiary przytacza:

Strona ssawna : DN 125

Strona ttoczna : DN 125

5.3. Uktad pomiarowy:

Obudowa przetwornika pomiarowego : aluminium lakierowane proszkowo
Orurowanie : stal nierdzewna AISI 316L

Korpus zawordw : zeliwo szare GG25

Stopien ochrony przetwornika : IP67 (NEMA 4X)

Gtéwne elementy uktadu pomiarowego:

1. Przeptywomierz elektromagnetyczny.

2. Zawor regulacyjny ze wstepng nastawa.

3. Przepustnica z napedem recznym dzwigniowym.
4. Manometr z zakresem pomiarowym do 10 bar.

5. Kurek manometryczny %".

5.4. Montaz przewodow instalacji elektrycznych
Zakres robdt obejmuje:

® przemieszczenie w strefie montazowej,

e ztozenie na miejscu montazu wg uzgodnien z Zamawiajgcym,

® wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie montazu osprzetu,

e roboty przygotowawcze o charakterze ogdlnobudowlanym jak: kucie bruzd w podtozu, przekucia
$cian i stropow, osadzenie przepustéw, zdejmowanie przykry¢ kanatéw instalacyjnych, wykonanie
Slepych otworéw poprzez podkucie we wnece albo kucie reczne lub mechaniczne, wiercenie
mechaniczne otwordw w sufitach, scianach lub podtozach,

® montaz na gotowym podtozu elementdw osprzetu instalacyjnego do montazu kabli i przewodow,

e tjczenie rur nalezy wykona¢ za pomocg przewidzianych do tego celu ztgczek (lub przez

kielichowanie),
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e puszki powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich goérna (zewnetrzna) krawed?
po otynkowaniu $ciany byta zréwnana (zlicowana) z tynkiem,

e przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycigé wymagang liczbe otwordw dostosowanych
do srednicy wprowadzanych rur,

® koniec rury powinien wchodzi¢ do srodka puszki na gtebokosé do 5 mm,

e wcigganie do rur instalacyjnych i kanatéw zakrytych drutu stalowego o srednicy 1,0 do 1,2 mm dla
utatwienia wciggania kabli i przewoddw wg dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét, uktadanie (montaz) kabli i przewoddw zgodne z ich wyszczegdlnieniem
i charakterystyka podang w dokumentacji projektowe] i specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét. W przypadku fatwosci wciggania kabli i przewoddéw, wcigganie drutu prowadzacego,
stalowego nie jest konieczne. Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na
naciggi i dodatkowe naprezenia,

e oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robét lub normami (PN-EN 60446:2010 Zasady podstawowe i bezpieczenistwa przy wspétdziataniu
cztowieka z maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami
albo cyframi, w przypadku braku takich wytycznych),

e roboty o charakterze ogdélnobudowlanym po montazu kabli i przewodow jak: zaprawianie bruzd,
naprawa scian i stropow po przekuciach i osadzeniu przepustéw, montaz przykry¢ kanatow
instalacyjnych,

® przeprowadzenie préb i badan zgodnie z PN-HD 60364-6:2008 i PN-EN 12464-1:2012

e w trakcie instalacji kabla nalezy zwraca¢ uwage na zachowanie promieni giecia i wtasciwg ochrone
kabla przed mechanicznym uszkodzeniem powtoki zewnetrznej.

e prawidtowe utozenie kabla dobra¢ odpowiednio do jego typu. Utozenie zgodnie z wytycznymi

producenta, obowigzujgcymi przepisami i sztukg budowlana.

5.5. Montaz opraw oswietleniowych i sprzetu instalacyjnego, elementéw SSP

Te elementy instalacji montowac¢ w koricowej fazie robét, aby unikna¢ niepotrzebnych zniszczen i
zabrudzen. Oprawy do stropu montowac zgodnie z wytycznymi producenta opraw. Ta sama uwaga dotyczy
sprzetu instalacyjnego montowanego na scianach.
Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzic¢ ich dziatanie oraz prawidtowos¢ potaczen.
Nalezy zapewni¢ rGwnomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych przez odpowiednie przytgczanie odbioréw 1-
fazowych.

Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewniac niezbedng
wytrzymatos$¢ na wycigganie wtyczki i gniazda.

Gniazda wtykowe i wytaczniki nalezy instalowaé w sposdb nie kolidujacy z wyposazeniem
pomieszczenia.

Potozenie wytacznikdow klawiszowych nalezy przyjmowad takie, aby w catym pomieszczeniu byto

jednakowe.
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Typy opraw, trasy przewoddow oraz sposéb ich prowadzenia wykona¢ zgodnie z planami instalacji i
schematami.

Czujki wszystkich typdéw wraz z gniazdem nalezy zamocowac¢ w sposdb trwaty do sufitu zgodnie

z DTR. Ze wzgledu na wykorzystanie materiatu promieniotwdrczego w czujkach jonizacyjnych wykonawca

powinien posiadac¢ odpowiednie uprawnienia Paristwowej Agencji Atomistyki.

5.6. Prace zwigzane z wykonaniem przeciwwilgociowej izolacji poziomej metod3 iniekcji krystaliczne;.
1. Wiercenie otworéw iniekcyjnych w murze wykonuje sie w jednej linii na wybranym poziomie,
rownolegle do poziomu posadzki w podpiwniczeniu. Otwory o $rednicy 20 mm wykonuje sie przy uzyciu
mitotéw udarowo-obrotowych w odstepach co 10-15 cm, w zaleznosci od stanu zasolenia murdw. Jezeli
zasolenie murdow jest wieksze niz 0,5% masowych lub gdy nie wykonuje sie pomiarow zasolenia, nalezy
wykonywac otwory iniekcyjne co 10 cm.
W przypadku minimalnego zasolenia, znacznie ponizej 0,3%, otwory iniekcyjne mozna wierci¢ co 15 cm.
Otwory iniekcyjne wierci sie na gtebokosci grubosci muru minus 5 cm oraz pod katem 15°-30° do poziomu.
Sposéb wiercenia otwordw ilustrujg rysunki przekroju poziomego i pionowego murdéw wierconych
jednostronnie i dwustronnie.

2. Przygotowane otwory iniekcyjne przed wprowadzeniem srodka iniekcyjnego nawilza sie woda
przez skierowanie do otworu strumienia wody okoto 0,5 |. Woda wyptukuje takze z otwordw zwiercine,
ktora mogtaby utrudniac dostep srodkowi iniekcyjnemu. Wode do otworéw mozna skierowac z urzadzenia
iniekcyjnego pod ci$nieniem grawitacyjnym.

3. W przygotowane otwory iniekcyjne wprowadza sie grawitacyjnie (po okoto 30 minutach od
nawilzenia) Swiezo przygotowany srodek iniekcyjny, sktadajacy sie z cementu portlandzkiego, aktywatora
krzemianowego i wody w odpowiednich proporcjach wagowych. Mieszanina ta w czasie iniekcji powinna
miec konsystencje tatwo samopoziomujgcg sie w naczyniu i tatwo wylewajaca sie z naczynia przez otwoér o
srednicy 2 cm. llo$¢ wprowadzonego grawitacyjnie srodka iniekcyjnego réwna sie objetosciowo pojemnosci
otworu iniekcyjnego. Srodek iniekcyjny w tej technologii jest jednoczesnie $rodkiem dekujacym otwory,
ktére po iniekcji mozna dodatkowo zaslepic¢ tuz przy wylocie (przy uzyciu szpachelki) tym samym Srodkiem
iniekcyjnym, lecz o gestszej konsystencji. Czynno$¢ ta zwieksza estetyke lica muru w strefie iniekcji.

4. Mieszanine iniekcyjng przygotowuje sie bezposrednio przed jej uzyciem i nalezy jg zastosowac do
30 minut od czasu dodania wody do sktadnikdw mieszanki. Przeciwwilgociowg izolacje pionowa wykonuje
sie w nastepujgcy sposdb: otwory iniekcyjne wierci sie w identyczny sposéb jak w przypadku izolacji
poziomej, natomiast réznica polega na rozmieszczeniu otwordw na ptaszczyznie izolowanej $ciany od srodka
budynku. Ptaszczyzne muru zewnetrznego nawierca sie siatkg otwordw iniekcyjnych w odlegtosciach w
rzedzie i pionie co 20 cm. W wyjatkowych sytuacjach zasolenia muru otwory nalezy wierci¢ w odstepach co
15 cm. Pozostate czynnosci sg identyczne, jak podczas wykonywania izolacji poziomej tg metoda.

Izolacja pozioma — sposdb wykonania:
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. w jednej linii rownolegle do powierzchni posadzki co 10 — 15cm. w zaleznosci od stopnia zasolenia
murow wierci sie otwory iniekcyjne o Srednicy 20mm. i na gtebokos$¢ grubosci muréw minus 5cm., oraz pod
katem 15 — 30 stopni

. otwory przed wtasciwg iniekcjg obligatoryjnie nawilza sie wodg w ilosci okoto 0,5| na otwdr (w
zaleznosci od pojemnosci otworu)

. po uptywie ok. 1 godziny od nawilzenia wprowadza sie do otworéw metodg grawitacyjng srodek
iniekcyjny sktadajacy sie z wodnego roztworu specjalnego cementu i aktywatora krzemianowego, zuzycie
srodka iniekcyjnego wynosi tyle ile wynosi objetos¢ fizyczna otworu iniekcyjnego, przy czym Srodek
iniekcyjny jest jednoczesnie srodkiem zaslepiajagcym otwory

° po iniekcji otwory iniekcyjne dodatkowo zréwnuje sie z licem muru przy uzyciu szpachelki tym

samym srodkiem iniekcyjnym lecz o gestszej konsystencji

5.7. Prace zwigzane z wykonaniem posadzki z zywic epoksydowych.
Wykonywanie warstw podktadowych:
Podktad pod wyktadzine sktada sie z nastepujgcych warstw:
wylewka samopoziomujgca o grubosci 5mm
Podktad ma decydujgce znaczenie dla zapewnienia wtasciwej niezawodnosci i trwatosci podtogi. Powinien
by¢ dostatecznie sztywny i mie¢ odpowiednig wytrzymatos¢ mechaniczng oraz réwng i gtadkg powierzchnie.
Przed wykonaniem podktadu nalezy ustali¢ potozenie gérnej powierzchni posadzki na wysokosci Z
Zamawiajacym:

e podtoze powinno by¢ nosne a wytrzymatos$é na odrywanie powinna by¢ zgodnie z PN/B — 10107 nie

mniejsza niz 0.5MPa.
e podtoze musi by¢ réwne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez peknieé i szczelin.

e wilgotnos¢ nie moze przekracza¢ 2% dla betonu i 0.5 % dla anhydrytu.

5.8. Prace zwigzane z wykonaniem $cianek dziatowych i zabuddéw.

Przewiduje sie wykonanie Scianek dziatowych, w miejscu zdemontowanych wbudowanych szaf,
odgradzajacych cze$¢ mieszkalng od aneksu kuchennego.

Przed przystgpieniem do wykonywania systeméw suchej zabudowy powinny by¢ zakoriczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
obsadzone oscieznice drzwiowe i okienne. Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny
by¢ oczyszczone z gruzu i odpaddéw. Okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywacé w
temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C, a
wilgotnos¢ wzgledna powietrza miesci sie w granicach 60-80%. Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze

przewietrzone.

Profile stalowe zimnogiete:
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Do wykonania rusztow Scian, oktadzin Scian powinny by¢ stosowane ksztattowniki zimnogiete z blachy
stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-
EN 10142+A1: 1997.
Ksztattowniki stalowe powinny by¢ powierzchniowo zabezpieczone przed korozjg powitoky cynkowa
(nanoszong ogniowo) charakteryzujacg sie :

e gruboscig 27um (100g/m2 lub >19um (275g/m2) badang wg PN-EN ISO 2178: 1998 (badanie masy

powtoki wg PN-EN 10142+A1: 1997),

e przyczepnoscig — brak ztuszczenn wg PN-EN 10142+A1: 1997,

e wygladem powierzchni—bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.
Ksztattowniki potrzebne do wykonania oktadziny scienne;j:

e Ksztattowniki profilowane U 100x0,60

e Ksztattowniki profilowane C 100x0,60
Odlegtosci pomiedzy listwami rusztu sg uzaleznione od grubosci stosowanej na okfadziny ptyty:

e dlaptytogr.12,5mm — 600mm

Kotwienie rusztu:

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest oktadzina, wybiera sie odpowiedni
rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia: kotkami rozporowymi plastikowymi,
metalowymi, kotkami wstrzeliwanymi muszg spetnia¢ warunek posiadania zabezpieczenia antykorozyjnego.
Gestos¢ kotwienia pionowych elementéw rusztu nie powinna przekraczaé¢ 100 cm, a ksztattownikow

stropowych i posadzkowych 125 cm.

Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu:

Ptyty montuje sie ustawiajgc je pionowo.

Celem polepszenia wtasnosci cieplnych i akustycznych przegrody, w przestrzen miedzy tatami
wktada sie wetne mineralng. W tym przypadku jednak ruszt musi by¢ wystarczajgco odsuniety od sciany
(grubos¢ wetny i ewentualna pustka powietrzna). Mozna to osiggnaé przy pomocy strzemion (tgcznikow)
dystansowych.

Elementami tgczacymi ksztattowniki konstrukcji rusztu z podtozem (ze Sciang lub stropem) s3
strzemiona blaszane typu montowane przez podktadke elastyczng. Tego typu potgczenie rusztu z podtozem,
jest potaczeniem elastycznym, co przyczynia sie do ttumienia wszelkiego rodzaju dzwiekdw przenoszonych
przez przegrode. Wtasciwos¢ ta moze zostaC jeszcze podwyzszona przez potozenie pod strzemiona
podktadek z tasmy ttumigcej. Wtasciwosci ttumigce przegrody w sposdb zdecydowany podnosi tez obecnosc
wetny mineralnej. Podobnie zwiekszeniu ttumienia sprzyja rowniez obecnos$¢ wolnej przestrzeni powietrznej
miedzy wetng mineralng a ptyta gipsowo-kartonowsa.

Na oktadziny $cienne stosuje sie ptyty gipsowo-kartonowe zwykte o grubosci 12,5 mm. Jesli

wymagajg tego warunki ogniowe, na oktadzine stosuje sie ptyty o podwyzszonej wytrzymatosci ogniowej o
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grubosci 12,5mm. Plyty gipsowo-kartonowe mogg by¢ mocowane do elementéw nosnych w dwojaki
sposob:
e mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw nosnych
rusztu,
e mocowanie podfuzne wzdtuz elementdw nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich
dtuzszymi krawedziami.

Ptyty gipsowo-kartonowe mocuje sie do profili stalowych blachowkretami.

Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych:

Profile rozmieszcza sie nie wiecej niz co 60 cm. Rozmieszczenie pierwotne profili (wstepne) podlega

korekcie na etapie przykrecania ptyt, tzn. rozstawiania profili do ptyt. Po utozeniu przewoddw instalacyjnych,
uktada sie izolacje termiczng lub akustyczna.
Pokrycie Sciany nalezy rozpocza¢ od przykrecenie ptyty o szerokosci 120 cm. Odstep pomiedzy wkretami
powinien wynosi¢ 20 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa ptyt mocowana jest co 75 cm.
Ptyty nie powinny sta¢ na podtozu lecz by¢ podniesione o ok. 10mm. U géry powinna byé pozostawiona
szczelina 5 mm dla zapewnienia kompensacji drgan i ugie¢ stropéw. Szczeline wypetnia sie kitem
elastycznym na etapie szpachlowania spoin. Spoiny w drugiej warstwie przesuwa sie o 60 cm w stosunku do
pierwszej warstwy.

Zabezpieczenie izolacji z mat przed osunieciem wykonuje sie za pomocg wieszakéw lub dtugich
wkretéw wkrecanych w profile. Pokrycie drugiej strony Sciany nalezy rozpoczgé od przykrecenia ptyty o
szerokosci 60 cm lub mniej w przypadku przesuniecia profili. Po zamknieciu drugiej strony sciany uzyskuje
sie ostateczng stabilnosé. Przy wysokosci Sciany wiekszej od wysokosci ptyty sztukowanie ptyty nalezy

prowadzi¢ naprzemiennie od goéry i od dotu. Sztukédwki nie powinny by¢ krétsze niz 30 cm.

Szpachlowanie spoin:

Krawedzie ptyt gipsowo-kartonowych wykonane sg z fazowaniem umozliwiajgcym zbrojenie
potaczenia sgsiednich ptyt. Zbrojenie wykonuje sie tasma papierowa lub z wtdkna szklanego w trzech
cyklach: wypetnienie spoin masg szpachlowg i wcisniecie tasmy zbrojacej. Po zwigzaniu pierwszej warstwy
natozenie tej samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni i na wyschnietg spoine natozenie masy
szpachlowej nawierzchniowej, stanowigcej podktad pod farbe. Przy zbrojeniu tasmg samoprzylepng
stosowane sg dwa cykle tj. naklejenie tasmy i jednokrotne wypetnienie spoin masg szpachlows, a po jej
wyschnieciu szpachlowanie masg nawierzchniowa. Szpachlowanie przycinanych krawedzi ptyt poprzedzone
jest poszerzeniem spoiny za pomocg struga katowego i analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin
fabrycznych wykonanie zbrojenia i szpachlowania. Rdznica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowej,
ktorg wykonuje sie na szerokosci ok. 40cm dla ,,rozciggniecia” szpachlowanej spoiny.

Do wykonywania pofgczen miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i

obwodowych powinny by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania. Do
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koncowego szpachlowania ptyt powinna by¢ stosowana masa szpachlowa przeznaczona do szpachlowania
powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych okreslajg instrukcje Producentéow dla

poszczegdblnych wyrobdw.

5.9. Roboty tynkarskie
e przygotowanie powierzchni przeznaczonych do tynkowania i inne czynnosci z tym zwigzane,
e tynki gipsowe scian
Stosowane materiaty:
e srodki gruntujgce
e $rodki do czyszczenia podtoza
e gotowa zaprawa tynkarska
e woda
Przed przystgpieniem do robét tynkarskich powinny by¢ zakoriczone wszystkie prace budowlane tj.
wykonane roboty instalacyjne podtynkowe. Powinny by¢ réwniez zamurowane wszelkie przebicia, bruzdy
oraz osadzone oscieznice okienne. Roboty tynkarskie nalezy wykonywaé w temperaturze powyzej 5 st. C,
lub w nizszych po zastosowaniu odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych. Swiezo wykonane tynki nalezy
chroni¢ przed bezposrednim dziataniem wysokich temperatur przez zwilzanie woda.
Tynki zwykte powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10100:1970. Wszelkie uszkodzenia
tynkéw (pekniecia i ubytki, tynk odspojony itp) powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednig
zaprawa cementowgq i zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona

zanieczyszczen a wystajgce metalowe elementy zabezpieczone antykorozyjnie.

5.10. Roboty malarskie
e przygotowanie podtoza — Sciany, konstrukcje stalowe (czyszczenie, odttuszczanie),
e malowanie tynkow,

e roboty zabezpieczajace np. folia malarska.

Warunki przystapienia do robot:

Przed przystgpieniem do wykonywania powtok malarskich pokrywczych nalezy zakoriczy¢ roboty
budowlane stanu surowego.

Tynki zwykte powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10100:1970. Wszelkie uszkodzenia
tynkéw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawg cementows i zatarte do réwnej
powierzchni. Powierzchnia tynkdw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen a wystajgce metalowe
elementy zabezpieczone antykorozyjnie. Podtoza z ptyt kartonowo - gipsowych odkurzone, bez plam
ttuszczu. Wkrety mocujgce oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt
naprawione masg szpachlowg, na ktérg wydano aprobate techniczng. W przypadku stwierdzenia

niezgodnosci podfozy z wymaganiami jw. nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje materiatéw oraz sposoby
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usuniecia tych niezgodnosci. Nastepnie przeprowadzi¢ ponowng kontrole podtozy a wyniki odnotowac w

formie protokotu kontroli i wpisu do dziennika robét.

Przygotowanie podtoza:

Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone :

e w temperaturze ponizej +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastepowat
spadek temperatury ponizej 0°C,

e w temperaturze powyzej 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podtoza nie bytfa

wyzsza niz 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

Roboty malarskie mozna rozpocza¢, jezeli wilgotnosé podtozy mineralnych (tynki, beton, mur, ptyty
wtdknisto - mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie jest wieksza niz podano w tablicy nr 1, a w
przypadku podtozy drewnianych nie wieksza niz 12%. W pomieszczeniach zamknietych przy pracach

malarskich nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje.

Wykonanie robot malarskich:

Roboty malarskie wewnatrz budynku mozna rozpoczgé, kiedy podtoza spetniajg wymagania podane

w powyzszych punktach.

Pierwsze malowanie nalezy wykonac po:

e catkowitym ukoriczeniu robdt instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen sanitarnych oraz armatury
osSwietleniowe;j,

e wykonaniu podtozy pod wykfadziny podtogowe,

e catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem jesli stolarka nie zostata

wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonac po:

e wykonaniu biatego montazu,
e ufozeniu posadzek (z wyjgtkiem wyktadzin dywanowych i z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew

przysciennych i cokotow.
Elementy, ktére w czasie robdét malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy
zabezpieczy¢ i ostoni¢. Farby mozina naktada¢ pedzlem Ilub watkiem. Wykonywa¢ malowanie

dwuwarstwowo zgodnie z zaleceniami producenta (patrz karty techniczne).

Podstawowe techniki malarskie:
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e Naktadanie pedzlem - na podfozach mineralnych stosuje sie tylko do malowania matych
powierzchni (np. naroznikéw) ze wzgledu na niskg wydajnosé. Naktadanie farb o wysokiej lepkosci
(np. tiksotropowych) pedzlem moze powodowac powstawanie charakterystycznych smug, ktére nie
zanikajg po wyschnieciu. Nakfadanie pedzlem jest uzyteczne przy gruntowaniu, gdyz umozliwia
doktadne wcieranie gruntu w podfoze.

e Naktadanie watkiem — Metoda najbardziej popularna przy naktadaniu farb na podtoza mineralne, ze
wzgledu na prostote i duzg wydajnosc. Nalezy pamietac o naktadaniu w kierunkach krzyzujgcych sie,

aby pokry¢ wszystkie nieréwnosci podtoza.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogoélne
Roboty podlegajg sprawdzeniu pod wzgledem zgodnosci z projektem, jakosci wykonania, szczelnosci

instalacji.

6.2. Kontrola zgodnosci z dokumentacjg i jako$ci wykonania instalacji
Po zakonczeniu prac montazowych, Wykonaweca przystepuje do ogledzin poprawnosci i jakosci montazu.
Nastepnie przystepuje do uruchomienia instalacji oraz wykonywania préb, pomiaréw i prac
wykonczeniowych (regulacyjnych) w porozumieniu z Inzynierem Budowy. W czasie 72—godzinnego ruchu
prébnego nalezy:
- przeprowadzi¢ kontrole prawidtowosci pracy urzadzen,
- wykonac pomiary hatasu emitowanego przez instalacje,
- sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z, przepisami i zasadami wiedzy technicznej;
- sprawdzenie rysunkéw powykonawczych;
- sprawdzenie zapisdw w dokumentach budowy i notatek stuzbowych;
- sprawdzenie uzycia wiasciwych materiatow i urzadzen;
- sprawdzenie kwalifikacji monteréw i kontrola prawidtowosci wykonania potgczen jak i prowadzenia
instalacji;
- poprawnosci rozmieszczenia urzadzen i armatury,
- sprawnosSci zamontowanej armatury;
- sprawdzenie jakosci materiatow uszczelniajgcych;
- sprawdzenie szczelnosci instalacji;

- sprawdzenie usuniecia wszystkich wad.

6.3. Dokumentacja Powykonawcza.
Projekt Powykonawczy musi zawierac:
- kompletng dokumentacje sktadajgcg sie z poszczegdlnych elementéw projektu, uaktualnionych

przez naniesienie korekt na dokumentac;ji pierwotnej,

32



- 3 komplety wydrukowanych nowych rysunkéw nadajgcych sie do powielania oraz dokumentacje
elektroniczng na ptycie CD ROM lub pendrive.

- protokoty z pomiardw i regulacji instalacji,

- aprobaty techniczne, atesty, dopuszczenia urzgdzen i elementéw instalacji, instrukcje
funkcjonowania, konserwacji i obstugi niezbedne do eksploatacji urzadzen

Wszystkie dokumenty muszg by¢ przedstawione w jezyku polskim. Dokumentacja powinna by¢

wykonana zgodnie z zatgcznikiem KIB_wytyczne dot. dokumentacji powykonawczej.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Wymagania ogélne
Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy jest ryczattowe. Czynnosci
obmiarowe beda prowadzone w wyjatkowych przypadkach, na wniosek kierownika projektu, w celach
kontrolnych. Obmiar powinien by¢ wykonany zgodnie z normami i przepisami szczegdélnymi.

Ogdlne zasady dotyczace obmiaru robdt podano w specyfikacji ogdlnej.

7.2.  Jednostka obmiaru
Jednostkg obmiaru dla poszczegdlnych prac zaliczanych do robdét w zakresie montazu rurociggéw
instalacji odprowadzenia skroplin w zakresie kazdej sSrednicy i typu (zgodnie z pkt. 9) jest:
- 1 metr [m] utozonej instalacji
Jednostka obmiaru dla prac zaliczanych do robdt montazowych urzadzen jest:

1 sztuka [szt.] zamontowanego urzadzenia.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Wymagania ogélne
Ogdlne zasady dotyczace odbioru robdt podano w ,Wymagania ogdlne” pkt 7
Roboty moga zosta¢ odebrane, jezeli zostaty wykonane zgodnie z specyfikacjg techniczng, przepisami

prawnymi oraz normami, a takze jezeli wszystkie kontrole i pomiary daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiory czesciowe

Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien by¢ sporzadzony protokét.
Odbiorowi czesciowemu podlegaja:

- wytyczenie i przebieg przewoddw;

- montaz przewodow i urzadzen;

- préby szczelnosci;

8.3. Odbiory koncowe
Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedtozyé protokoty odbioréw czesciowych i préb

szczelnosci, a takie sprawdzi¢ zgodnos¢ stanu istniejgcego z dokumentacjg, z uwzglednionymi
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udokumentowanymi zmianami oraz zgodnos$¢ z przepisami, wymaganiami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Odbiorowi koricowemu podlega:

- sprawdzenie uzycia wiasciwych materiatow i urzadzen,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania potgczen,

- sprawdzenie prawidtowosci montazu urzadzen;

- sprawdzenie jakosci materiatéw uszczelniajgcych,

- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego korcowego (zebranie
protokotéw odbioréw czesciowych);

- dostarczenie kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentacjg odbiorowa.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegétowo
omoéwione i podpisane przez nadzér techniczny oraz cztonkdw komisji przeprowadzajacej badania. Wyniki
badan przeprowadzonych podczas odbioru korcowego nalezy uznaé za pozytywne, jezeli wszystkie

wymagania zostaty spetnione.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie robdt montazowych bedzie dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robdt i ich
koncowym odbiorze. Podstawa rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi
wartos¢ tych roboét obliczong na podstawie ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres

robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e ,Prawo budowlane” z dnia 07.07.1994 r (Dz. U. nr 156 p0z.1118 z 2006r. z pdzniejszymi

e zmianami);

e Rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie z dnia 7 kwietnia 2004r. (Dz. U. Nr 109 poz. 1156 z 7 kwietnia 2004 r z pdzniejszymi
Zmianami) oraz normy w nim przywotane;

e "Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych, zeszyt 7" - Cobrti Instal, W-wa
2003 r.

e N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.

e N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

e PN-E-04700:1998 Az1:2000 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania po montazowych badan odbiorczych

e PN-EN 50160:2002 Parametry napiecia zasilajgcego w publicznych sieciach rozdzielczych

e PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewniane]j przez obudowy (Kod IP)

e PN-EN 13501-2:2016-07 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkéw
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e PN-72/B-10122 ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze".

e PN-B-79405 ,Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.”

e PN-70/B-10100Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powfokowe na wewnetrzne

Sciany i sufity. Klasyfikacja.
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