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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z przebudowa instalacji, hydrantowej w istniejgcym budynku domu

studenckiego nr 3 Gdanskiego Uniwersytetu Medycznego w Gdansku,

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu i

realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét objetych specyfikacjq techniczna

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja:

INSTALACJA HYDRANTOWEJ:
- Whyniesienie mebli
- Demontaz istniejgcej instalacji hydrantowej (rury, armatura, izolacja, hydranty z szafkami)
- Montaz nowej instalacji hydrantowej od przytgcza wodociggowego (rury, armatura,
izolacja)
- Montaz hydrantow wewnetrznych
- Obudowa nowych rurociggéw ptytami gipsowo-kartonowymi
- Wykonanie koniecznych napraw po demontazu jak i montazu instalacji
- Montaz zabezpieczen przejs¢ p.poz przez przegrody oddzielenia pozarowego

- Plukanie instalacji, proby szczelnosci, dezynfekcja

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, postanowieniami zawartymi w WTWIO dla instalacji hydrantowej , Specyfikacjami

Technicznymi (ST) i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz ze sztukg budowlang.

1.5. Dokumentacja robét montazowych instalacji c.o.

Dokumentacje rob6t montazowych instalacji hydrantowej stanowia:
1. Projekt wykonawczy ,Przebudowa instalacji hydrantowej” w budynku domu studenckiego
nr 1 w Gdansku ul. Debowa 9 dz. Nr. 64/2 obr. 066 — opracowanie Michat Gtdéwka z

marzec 2022r.




2.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot

3. Dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 1604.2004r. o
wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881)

4. Protokoty odbiorow czesciowych, koncowych i robot zanikajgcych, z zatgczonymi
protokotami z badan kontrolnych

5. Dokumentacja powykonawcza, czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe
dokumentacji robét wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994r. — tekst

jednolity Dz.U. z 1994r. nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami)

MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Materiaty stosowane do przebudowy instalacji hydrantowej powinny miec:

oznakowanie znakiem CE co oznacza ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
normg europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng
lub krajowg specyfikacja techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z
wymaganiami podstawowymi, lub

deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub

oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg

lub aprobata techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét muszg byé zgodne z wymaganiami niniejszej

STWIORB i dokumentacji projektowe;j.

Po wykonaniu robot budowalnych nalezy zgodnie z Ustawg Prawa Budowlanego stosowac

wyroby budowane, ktore zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednistkowego

stosowania w budownictwie:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowalne (tekst jednolity Dz. U. z 1994r. nr 89 poz.
414, z pozniejszymi zmianami)

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowanych (Dz. U. nr 92 poz. 881)

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci ( Dz. U. z 2002 nr 166

p0z.1360, z pdzniejszymi zmianami)




Na wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej
przez wiw ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw. Materiaty stosowane w
instalacjach powinny by¢ tak dobrane, aby ich sktad a takze wzajemne oddziatywanie nie

powodowaty pogorszenia jakosci wody oraz zmian powodujgcych obnizenie trwato$ci instalacji.

2.1.1. Rury i elementy potaczeniowe instalacji hydrantowej

NIEDOPUSZCZALNE JEST POLACZENIA Z UZYCIEM OTWARTEGO OGNIA!

Instalacje wykonac¢ ze stali nierdzewnej 1.4404 i 1.4521 oraz ksztattki ze stali
nierdzewnej 1.4404 w technologia ,,press" pozwala na szybkie i pewne wykonywanie
pofgczen poprzez zaprasowywanie ztgcz przy pomocy ogolnodostepnych zaciskarek,
eliminujgc proces skrecania lub spawania poszczegdlnych elementéw. Wspétczynnik
wydtuzalnosci liniowej nie powinien przekracza¢ 0,016 mm/mK. Rury stalowe nie wolno
gia¢ na ,,gorgco". Dopuszczalne jest giecie na ,,zimno" pod warunkiem zachowania
minimalnego promienia giecia (R=3,5 x Dz). Nie zaleca sie giecia rur powyzej srednicy
@28 mm. Zalecane jest stosowanie gotowych tukéw, oraz kolan 90° i 45° dostarczanych
w ramach systemu. Do ciecia rur nie wolno stosowac narzedzi, ktére mogg wytwarzaé
znaczne ilosci cieptfa, np. palniki, przecinarki sciernicowe. Do ciecia rur stosuje sie tylko
obcinaki krgzkowe (reczne i mechaniczne). W sytuacji krycia rur w przegrodach
budowlanych, rury nalezy prowadzi¢ w izolacji , ze wzgledu na kompensacje wydtuzen

termicznych i ochrony przed chemig budowlang.

2.1.2. Rury i elementy potaczeniowe instalacji kanalizacji sanitarnej

Rury i ksztattki wykonane w technologii jednowarstwowej o przekroju litym $cianek
umozliwiajgcy zdecydowang redukcje szumow i hatasu. Wysoka precyzja wykonania
przektada sie na gtadkie powierzchnie rur i ksztattek eliminujg niekorzystne zjawisko
przywierania osadow do scianek rur i ksztattek. Proste i niezawodne potgczenia
kielichowe rur i ksztattek wyposazonych fabrycznie w uszczelki wargowe. Mocowanie
za pomocg dostepnych obejm z wktadkg ttumigca lub standardowych obejm z tworzywa

sztucznego. Kompatybilnos¢ z innymi dostepnymi systemami kanalizacji wewnetrzne;.




2.1.3.Armatura wodociggowa

+ zawor antyskazeniowy

Zawor zwrotny antyskazeniowy z rodziny EA. Dostosowany do pracy w dowolnym potozeniu
niereagujgcy na uderzenia hydrauliczne.

- Przytgcze kotnierzowe

- Min. Temperatura medium 10°C

- Maks. temperatura medium 100 °C

- Cisnienie prébne 16 bar

» Zawor odcinajacy kulowy
- Korpus wraz podzespotami wykonany z mosigdzu \
- Temperatura max. 120°C
- Cisnienie max. 16 BAR

« Zawor odcinajacy kulowy
- Wspotczynnik Kv (dla wody): 4 - 40 m%h
- Funkcja: NC (normalnie zamkniete) lub NO (normalnie otwarte)
- Cisnienie réznicowe: 0,3-16 bar
- Temperatura medium: od -30 do 120°C
- Temperatura otoczenia: maks. 80°C
- Stopien ochrony: do IP67
- Lepko$¢ medium: maks. 50 cSt
- Minimalizacja uderzen hydraulicznych
- Whbudowany filtr do ochrony ukfadu pilotowego

- Mozliwos$é zmiany czasu zamykania i otwierania

2.1.4. Szafki hydrantowe

Szafka hydrantéw dla hydrantu DN 25
Gtebokos¢ szafki hydrantowej powinna wynosi 180mm. Szafke wyposazy¢ w zawor

hydrantowy DN 25 wraz z wezem pétsztywnym DN 25 o diugo$ci 30m (zgodnie z projektem).

BUDOWA:

e Materiat szafy hydrantowej - stal DCOl o gr. 1,0mm




e Powioka lakiernicza o gr. min. 80 ym - farba proszkowa poliestrowa do zastosowan
zewnetrznych i przemystowych odporna na promienie UV
e Zabezpieczenie antykorozyjnie - powtoka cynku o gr. min. 3um na strone

o Farba poliestrowa do zastosowan zewnetrznych i przemystowych

WYPOSAZENIE:
e Prgdownica PW-25wg EN 671-1
e Zwijadto kompletne wychylne o kat 180° - wyposazone w 0s wodng umozliwiajacg
rozwiniecie weza bedgcego pod cisnieniem wody na zgdana dtugosc¢
e Zawor DN25
o Waz poétsztywny DN25 wg EN-694 - 30 mb

OZNACZENIA:
e Znak bezpieczenstwa Hydrant wewnetrzny PN-EN ISO 7010-2012
e Znak bezpieczenstwa Gasnica PN-EN ISO 7010-2012
¢ Numer Certyfikatu
e Instrukcja obstugi
e Dane producenta

e Tabliczka znamionowa

RODZAJ ZAMKA:
e Patentowy - wpuszczany zamek patentowy z kluczem zapasowym umieszczonym na

ptycie drzwiowej za szybg szklang o grubosci 1 mm

KOLOR:

e RAL9010 (biaty) - farba poliestrowa odporna na promienie uv - standard

KOLORY ZWIJADLA:
e RAL3000 (czerwony) wg EN 671-1

CISNIENIE PRACY:
¢ Minimalne: 0.2 Mpa
e Maksymalne: 1.2 Mpa

SPOSOB INSTALACJI ZASILANIA WODNEGO:




6 mozliwo$ci podtgczenia zasilania wodnego: z boku, z tytu i z géry korpusu hydrantu

(strona prawa i lewa)

Szafka hydrantéw dla hydrantu DN52

OPIS PRODUKTU:

Model KP - hydrant natynkowy z miejscem na gasnice proszkowg 6kg.
Model Uniwersalny - mozliwosé podtgczenia zasilania z prawej lub lewej strony

Hydrant wewnetrzny na waz ptasko sktadany DN52 (pozarniczy waz ttoczony)

BUDOWA:

Materiat szafy hydrantowej - stal DCOI o gr. 1,0 mm.
Zabezpieczenie antykorozyjnie - fosforanowanie zelazowe, powtoka lakiernicza o gr.
min. 80 ym - farba proszkowa poliestrowa do zastosowan zewnetrznych i

przemystowych odporna na promienie UV.

WYPOSAZENIE:

Pradownica PW-52 wg PN-89/M-51028

Kosz na wagz H-52

Zawor hydrantowy DN 50 z nasadg 52-T, zgodny z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym

Waz pozarniczy ttoczony ptasko sktadany H-52 wg PN-87/M-51151 - 20 mb

Gasnica proszkowa 6kg

OZNACZENIA:

Znak bezpieczenstwa Hydrant wewnetrzny PN-EN ISO 7010-2012
Znak bezpieczenstwa Gasnica PN-EN ISO 7010-2012

Numer Certyfikatu

Instrukcja obstugi

Dane producenta

Tabliczka znamionowa

SPOSOB INSTALACJI ZASILANIA WODNEGO:




e Korpus szafy przygotowany do montazu zaworu hydrantowego z prawej lub lewej strony

(konstrukcja uniwersalna)

RODZAJ DRZWI:
e Drzwi petne

e Zawias drzwi pozwalajgcy ha otwarcie o kgt 180°, zgodnie z EN 671-1

RODZAJ ZAMKA:
e Patentowy - wpuszczany zamek patentowy z kluczem zapasowym umieszczonym na

plycie drzwiowej za szybkg szklang o grubosci 1 mm

KOLOR:
e RAL9010 (bialy) - farba poliestrowa odporna na promienie UV. - standard

KOLORY ZWIJADLA:
e RAL3000 (czerwony) wg EN 671-2

CISNIENIE PRACY:
¢ Minimalne: 0.2 MPa
¢ Maksymalne: 0.7 MPa

2.1.5. IZOLACJA CIEPLNA

Przyjeto izolacje termiczng otulinami termoizolacyjnymi (otulina poliuretanowa).

- dla $rednicy wewnetrznej do 22 mm - grubos¢ izolacji 20 mm
- dla $rednicy wewnetrznej od 22 do 35 mm - grubos¢ 30 mm.
- -dla srednicy wewnetrznej od 35 do 100 mm - grubos$¢ izolacji rowna srednicy
wewnetrznej rury.
Izolacje dotycza rur, ksztattek i armatury.

Przy wykonywaniu izolacji przestrzega¢ wymagan normy PN-B_02421:2000.

2.2. Odbior materialow na budowie

Wyzej wymienione materialy nalezy dostarczy¢ na budowe ze sSwiadectwami jakosci,

certyfikatami, deklaracjami zgodnosci, instrukcjami obstugi i kartami gwarancyjnymi.




Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnoéci z danymi technicznymi wytworcy. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatow
(pekniecia, ubytki, zgniecenia). Materiaty uszkodzone, zarysowane, peknigete nie nadajg sie do

montazu i nalezy je usung¢ z placu budowy.

2.3. Przejscie przez przegrody budowlane

W miejscach, gdzie przewody instalacji przechodzg przez sciany lub stropy, pomiedzy Scianka
rur a krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej, powinna byé pozostawiona wolna przestrzen
wypetniona materiatem utrzymujgcym stale stan plastyczny. Wszystkie przejscia przez stropy
oddzielenia pozarowego wykona¢ w klasie odpornosciogniowej przegrody z zastosowaniem

przepustow p. poz. firmy Hilti.

2.4. Skladowanie materialow
2.4.1. Rury przewodowe i tuleje ochronne

Rury nalezy przechowywaé¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, rownym podtozu, w sposob
gwarantujgcy ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz
spetnienie wymagan bhp.

Rury stalowe i miedziane mozna przechowywaé¢ w wigzkach lub luzem, zas rury o $rednicach
ponizej 30 mm tylko w wigzkach. Rury o réznych $rednicach sktadowaé odrebnie. Konce rur
zabezpiecza¢ kapturkami. Nie dopuszcza¢ do zrzucania rur. Niedopuszczalne jest ciggniecie
wigzek lub rur.

Zachowac szczegolng ostroznos¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych.
Ksztattki, ztgczki i inne materiaty (uszczelki kleje, srodki do czyszczenia i odtluszczania, farby itp.)
powinny by¢ sktadowane w sposob uporzgdkowany, z zachowaniem wyzej oméwionych $rodkéw
ostroznosci, w zamknietych pomieszczeniach, zabezpieczonych przed dostepem oso6b
niepowofanych.

Nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na zabezpieczenie przeciwpozarowe substancji tatwopalnych,

jakimi sg rozpuszczalniki i kleje.

2.4.2. Armatura i urzagdzenia

Armatura powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywami
atmosferycznymi i czynnikami powodujgcymi korozje i dostepem oséb niepowotanych.

Nalezy je przechowywaé w sposéb uporzadkowany, w opakowaniach fabrycznych.
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2.5. Instalacja elektryczna — Zawory pierwszenstwa

¢ Wykonanie obwodu zasilanego z najblizszej rozdzielni, odpowiednio zabezpieczonego i
opisanego. Warto$¢ zabezpieczenia dobraé zgodnie z zalecaniami producenta zaworu.
Okablowanie prowadzi¢ w korytku, rurce instalacyjne lub uchwytach

e Zasilanie doprowadzi¢ do puszki natynkowej hermetycznej lub bezposrednio z
rozdzielni tak aby uniemozliwi¢ przypadkowe wytgcznie wody bytowej

o Dobrac¢ zawér z odpowiednig cewka ( np. styki normalnie zamkniete), tak aby po zaniku
zasilania spowodowato odciecie wody bytowe;j.

e Montaz dodatkowego gniazda elektrycznego natynkowego 1P44

¢ Wykonacie przepustu w scianie i zabezpieczy¢ piankg ogniotrwatg

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Do wykonywania robét nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym w
projekcie organizacji robot. W przypadku braku ustalenh takich dokumentach sprzet powinien byé
uzgodniony i zaakceptowana przez Inwestora.

Sprzet stosowany do wykonywania robot musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy, oraz spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju sprzetu, ktéry chce
uzy¢ do prac i uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet, po akceptacji nie moze by¢ pézniej

zmieniany bez jego zgody.

3.2. Sprzet do robét montazowych

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robot, Wykonawca zapewni nastepujgcy sprzet
montazowy:

— przyrzad do pomiaréw przeptywdw i roznicy cisnien na zaworach regulacyjnych

— samochod dostawczy

— samochéd skrzyniowy

— zurawie samochodowe

— zurawie samojezdne kotowe
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— weciggarke reczng

— weciggarke mechaniczng z napedem elektrycznym

— spawarke elektryczng wirujgcg 300 A z osprzetem do spawania tukowego

— lutownice

— zespot prgdotworcezy tréjfazowy przewozny 20 KVA,

— gietarke do pretéw mechaniczna, Gietarka do rur

— nozyce do pretéw mechaniczne elektryczne,

— butle z tlenem i acetylenem z osprzetem do spawania gazowego

— gwintownica do rur

— wiertarki, przewiertnice, szlifierki, wiertnice diamentowe

— rusztowania przejezdne, przesuwne i state

— pompa do prob

Sprzet montazowy i srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii
i warunkow wykonywanych robét oraz wymogoéw wynikajgcych z racjonalnego ich

wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT

4.1. Transport rur

Rury z nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi
boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2m. Wystajgce poza pojazd konce rur nie mogg byé
diluzsze niz 1m. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed
przesuwaniem i przetaczaniem pod wpltywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu
pojazdéw.

Jezeli przewozone s3g luzne rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysokosé
tadunku nie powinna przekracza¢ 1m.

Podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci
Srodkow transportu jak sruby tancuchy itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone
przed zarysowaniem przez podfozenie tektury falistej i desek pod fancuch spinajgcy boczne
Sciany skrzyni samochodu.

Podczas transportu rury powinny byC zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma
samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gorna warstwa nie moze przewyzszaC scian srodka
transportu o wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac.
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4.2. Transport urzagdzen, armatury

Urzadzenia i armatura mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu w sposéb
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zabezpieczy przewozone wyroby przed przesuwaniem i przetaczaniem pod
wptywem sit bezwtadnosci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdéw.

Urzadzenia i armature nalezy przewozi¢ w opakowaniach fabrycznych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Uwagi ogolne

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robét uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z
wykonaniem instalacji c.0. Roboty instalacyjne nalezy wykonywaé zgodnie z warunkami

technicznymi i Polskimi Normami.

5.2. Roboty przygotowawcze:

Przed przystapieniem do robét montazowych Wykonawca wykona prace przygotowawcze:

- demontaz istniejgcych rurociggéw prowadzonych po wierzchu $cian i stropéw wraz z armaturg
- wytyczenie tras nowych prowadzenia przewodow

- przyciecie rur i oczyszczenie

- zerwanie istniejgcej izolacji rurociggéow

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci wykonania instalacji

Kontrole wykonuje sie przez:

- sprawdzenie jakosci materiatéw i urzgdzen uzytych do budowy instalacji

- sprawdzenie zamontowanych urzgdzen, armatury i orurowania z projektem

- sprawdzenie jakosci wybranych robét i ich zgodnosci z warunkami w technicznymi
- kontrole wykonania izolacji cieplnej zgodnie z PN-B-02421

- sprawdzenie szczelnosci instalacji

- sprawdzenie rysunkow powykonawczych przedtozonych przez wykonawce

- sprawdzenie usuniecia wszystkich wad

- sprawdzenie rodzajéw oraz wykonanie podpor ruchomych
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- przeprowadzenie badan ruchu probnego i pomiarow w zakresie umozliwiajgcym stwierdzenie,
czy urzadzenia instalacje i wykonane roboty budowlano-montazowe odpowiadajg warunkom

technicznym,

7. OBMIAR ROBOT
7.1. JEDNOSTKI OBMIAROWE

Jednostki obmiarowe zgodnie z przedmiarem robot:

- rurociagi m

- armatura szt
- urzadzenia kpl
- izolacja m?2
- préba kpl
- gruz m3

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami

Inspektora Nadzoru, WTWIO, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior instalacji wewnetrznej
8.2.1. Odbiory czesciowe

Odbiorowi cze$ciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen instalacji, ktére zanikajg w wyniku
postepu robaét, jak np. wykonanie bruzd, przebi¢ oraz inne, ktérych sprawdzenie jest niemozliwe
lub utrudnione w fazie odbioru koncowego.
Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien by¢ sporzgdzony protokot i
dokonany zapis w dzienniku budowy.
Odbiorowi czgsciowemu podlegaja:

- wytyczenie trasy instalacji

- uktadka rurociggoéw i montaz armatury i urzgdzen

- proby szczelnosci

- zabezpieczenie antykorozyjne

- préby rozruchowe

- demontaz kotta i instalacji towarzyszacej wraz z zasypaniem zagtebienia i wykonaniem

nowej posadzki,

Badania szczelnosci na zimno nie wolno przeprowadzaé przy temperaturze nizszej niz 0CC.
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Badania wykonywac przed zakrycie, malowaniem i izolowaniem przewodow.

Jezeli z postepu robdt wynika koniecznos¢ zakrycia fragmentu instalacji, to badanie nalezy
wykona¢ odrebnie dla tego fragmentu. Prébe szczelnosci wykonywac przy odfgczonych
naczyniach wzbiorczych i zaworach bezpieczenstwa.

Wykonac rozruch przy parametrach roboczych instalacji w ciggu 72 godzin.

Podczas badan Wykonawcg przedktada dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami

w stosunku do projektu z odpowiednimi akceptacjami tych zmian.

8.2.2.0dbiér koncowy

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedtozy¢ protokoty odbioréw czesciowych i préb
szczelnosci, a takze sprawdzi¢ zgodno$¢ stanu istniejgcego z dokumentacjg projektowg (po
uwzglednieniu udokumentowanych odstepstw), z warunkami technicznymi, wymaganiami ST,
oraz innymi odpowiednimi normami przedmiotowymi.
Odbiorowi koncowemu podlega:
- sprawdzenie uzycia wkasciwych materiatow i urzgdzen
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania potgczen
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania podpor przewodow oraz odlegtosci miedzy
podporami
- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego
(polegajace na sprawdzeniu protokotdw badan przeprowadzonych przy odbiorach
technicznych czesciowych)
- badanie szczelnosci catosci instalacji
- badanie parametréw techniczno — eksploatacyjnych instalaciji
- badanie rozruchu i regulacji catosci instalaciji
Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu,
szczegotowo omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz
cztonkoéw komisji przeprowadzajgcej badania.
Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru korncowego nalezy uznac¢ za pozytywne, jezeli
wszystkie wymagania (w tym badanie dokumentacji i szczelnosci catej instalacji) zostaty
spetnione. Jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione,
nalezy oceni¢ jego wplyw na stopien sprawnosci dziatania instalacji i w zaleznosci od tego

okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Rozliczenie robot montazowych moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbioréw czesciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu
odbioru korncowego.
Podstawa rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartos¢
tych robot obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot

potwierdzonych przez zamawiajgcego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot
Ceny jednostkowe wykonania roboét lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty demontazowe i
montazowe uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- demontaze catkowite instalacji hydrantowej prowadzonej po wierzchu scian, stropéw, w

kanatach

- roboty budowlane tj, naprawy tynkéw i posadzek, obudowy gipsowo kartonowe

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- przenoszenie podrecznych urzgdzen i sprzetu w miare postepu robdét,

- montaz kompletnych sprawnych instalacji - rurociggéw, armatury, urzadzen, itp.

- wykonanie préb cisnieniowych, napetienie instalaciji,

- usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robat,

- dokumentacje powykonawczg, instrukcje obstugi

- zakup, dostawe i montaz wszystkich niezbednych materiatow,

- dodatek za prace na wysokosci

- otworowanie i naprawa przegréd budowlanych

- oznakowanie robot

- przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

- usuniecie i utylizacja gruzu, ziemi, ztomu i odpadéw powstatych w trakcie prac

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

e PN-80/H 74244. Rury stalowe instalacyjne t=100°C PN=0.6 MPa,
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PN-EN 1057 Rury miedziane okragte bez szwu do wody i gazu stosowane w
instalacjach sanitarnych i ogrzewczych

PN-76/8860-01/01 Uchwyty do rurociggdéw pionowych i poziomych.

BN-69/8864-24. Wsporniki do rur z blachy i stali ksztattowej.

PN-64/B-10400. Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-02421. Ogrzewnictwo i cieptownictwo. 1zolacja cieplna przewodéw, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN-729-4:1997. Spawanie metali. Podstawowe wymagania dotyczace jakosci w
spawalnictwie.

PN-EN ISO 12241, 02.2001, Izolacja cieplna wyposazenia budynkdw i instalaciji
przemystowych. Zasady obliczania.

PN-B-02423, 01.1999. Cieptownictwo. Wezty cieptownicze. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-91/B-02420. Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania.

PN-93/C-04607. Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce
jakosci wody.

PN-76/8860-01/01 Uchwyty do rurociggdéw pionowych i poziomych.

PN-EN 329:1998 Armatura sanitarna. Zestawy odptywowe do brodzikéw pod
prysznicowych. Ogoélne wymagania techniczne.

PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe
zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.
PN-91/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.
PN-81/B-l1 0700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieplej z rur
stalowych ocynkowanych.

PN-B-73001: 1996 Instalacje wodociggowe. Zbiorniki bez cisnieniowo.
Wymagania badania.

PN-B-73002: 1996 Instalacje wodociggowe. Zbiorniki cisnieniowo. Wymagania
badania.

PN-88/M-54911 Wodomierze hydrantowe.

PN-74/M-74011 Armatura przemystowa i sieci domowej. Przytgcza kielichowe z

gwintem walcowym. Wymiary.
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PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i
badania.

PN-81/N-75013 Armatura sieci domowej. Zawory zwrotne poziome.
PN-64/M-75067 Armatura sieci domowej. Zawor spustowy R 1/4 cala.
PN-73/M-75109 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawor przelotowy
podtynkowy.

PN-79/M-75110 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory wyptywowe
wydtuzone.

PN-79/M-75111 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawor umywalkowy
stojacy.

PN-79/M-75113 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawor z ruchomg
wylewka

PN-78/M-75114 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe
zlewozmywakowe.

PN-78/M-75117 Armatura domowej sieci wodociggowej. Bateria natryskowa.
PN-80/M-75118 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie
zlewozmywakowe umywalkowe stojgce.

PN-74/M-75123 Armatura domowej sieci wodociggowej. Armatura toaletowa.
Gtowice suwakowe.

PN-77/M-75126 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe
stojgce jednootworowe.

PN-78/M-75146 Armatura domowej sieci wodociggowej. Mieszacze natryskowe.
PN-91/M-75160 ZtgczA z uszczelnieniem plaskim do przewodow elastycznych.
PN-91/M-75161 Koncéwki wylotowe do przewoddw elastycznych.
PN-70/M-75167 Armatura domowej sieci wodociggowej. Przedtuzacze.
PN-69/M-75172 Armatura domowej sieci wodociggowe;j. Spust do
zbiornikdbw ptuczacych.

PN-73/M-75176 Armatura sieci domowej. Armatura toaletowa. Zawory
sptukujgce.

PN-73/M-75177 Armatura sieci domowej. Armatura toaletowa. Zawory kagtowe.
PN-80/M-75180 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory ptywakowe.
PN-75/M-75206 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory wptywowe.

PN-75/M-75208 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory wyptywowe ze
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ztgczka do weza

e PN-89/M-75220 Armatura instalacji wodociggowej. Gtowice wzniosowe.

e PN-74/M-75224 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory przelotowe.

e PN-74/M-75226 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory przelotowe z
zaworem spustowym.

e PN-78/M-75234 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory przeptywowe
katowe.

e PN-67/M-75235 Armatura domowej sieci wodociggowej. Kurki przelotowe
mosiezne.

e PN-67/M-75236 Armatura domowej sieci wodociggowej. Kurki spustowe
mosiezne.

e PN-69/M-75237 Armatura domowej sieci wodociggowej. Kurki wyptywowe.

10.2. Przepisy prawne

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenhstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych. Dz.U. 47/2003

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 75/2002.

3. Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r., w sprawie ogolnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. Dz.U. 129/97

4. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 16.06.2003 r., w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektdéw budowlanych i terenéw. Dz.U.
121/2003.

5. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 r., w sprawie bezpieczehAstwa i higieny
pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych. Dz.U. 80/99.

6. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. wraz z pozniejszymi zmianami.
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