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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. 2013 poz.

1409 z p6zniejszymi zmianami ) o§wiadczam, ze projekt budowlany :

Przbudowa instalacji hydrantowej w budynku domu
studenckiego nr 4 przy ul. Debowa 5 w Gdansku dzialka nr 64/2
obreb 066

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis
PROJEKTANT mgr inz. Cezary Gtowka upr. bud. POM/0092/PBS/20
branza sanitarna do projektowania bez

ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej

SPRAWDZAJACY mgr inz Cezary Gtéwka upr. bud. 64/Gd/00

branza sanitarna do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej
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INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Temat : Przbudowa instalacji hydrantowej w budynku domu studenckiego nr
4 przy ul. Debowa 5 w Gdansku dzialka nr 64/2 obreb 066

INWESTOR: GDANSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W GDANSKU ul. Mari
Sktodowskiej-Curie 3a

PROJEKANT: mgr inz. Michat Gtowka upr. POM/0092/PBS/20

uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej obejmujacej sieci, instalacje i

urzadzenia: wodociagowe i kanalizacyjne, cieplne, wentylacyjne oraz gazowe

Podstawa prawna opracowania:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333 z
pdzniejszymi zmianami).

2. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1935).

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu miesci si¢ w catosci na dziatkach,
na ktorych zostaly zaprojektowane. Projektowana instalacja hydrantowa znajdowac
si¢ beda na dziatce nr 64/2 obr. 066.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. (Dz. U. nr
213, poz. 1397) na podstawie ktorego okreslono obszar oddzialywania,
projektowana inwestycja polegajaca na przebudowie instalacji hydrantowej nie
zaliczajg si¢ do przedsigwzi¢¢ mogacych znaczaco oddziatywac na §rodowisko.
Oddzialywania zwigzane z fazg budowy inwestycji beda miaty charakter
odwracalny i bedg wystepowac w krotkim czasie (okres budowy). Wielko$¢ tych
oddziatywan nie spowoduje trwatych skutkow w srodowisku. Po zakonczeniu
budowy nie bedg wystgpowac negatywne oddziatywania dla srodowiska i zdrowia
ludzi.



CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

Temat : Przbudowa instalacji hydrantowej w budynku domu studenckiego nr
4 przy ul. Debowa 5 w Gdansku dzialka nr 64/2 obreb 066

INWESTOR: GDANSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W GDANSKU ul. Mari
Sktodowskiej-Curie 3a

PROJEKANT: mgr inz. Michat Gtowka upr. POM/0092/PBS/20

uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej obejmujace;j sieci, instalacje i

urzadzenia: wodociggowe i kanalizacyjne, cieplne, wentylacyjne oraz gazowe

Podstawa prawna opracowania:

1.  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333 z pdzniejszymi
zmianami).

2.  Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst
jednolity Dz.U. 2018 poz. 1935).

Realizowane przedsiewzigcie nie bedzie miato negatywnego wplywu na wody
powierzchniowe podziemne, jak rowniez nie spowoduje przekroczen dopuszczalnych norm w
zakresie emisji zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego oraz hatasu. Oddziatywanie na
srodowisko bedzie miato charakter lokalny o ograniczonym - do pobliskiego otoczenia zasiggu.
Dziatalno$¢ obiektu nie grozi zanieczyszczeniem badz naruszeniem powierzchni ziemi i gleby.
Nie ma zagrozenia dla $wiata roslinnego. Oddzialywanie na $rodowisko podczas realizacji
inwestycji ma charakter wytacznie przejsciowy i odwracalny, natomiast czas tych dziatan konczy
si¢ wraz z zakonczeniem robot budowlanych. Wymagania ochrony $rodowiska na tym etapie
nalezy osiagna¢ poprzez: odpowiednig organizacje robot dobor materiatow, sprzetu 1 srodkow
transportowych spetniajgcych wymagania ochrony $rodowiska, dopuszczajace je do produkciji,
obrotu o0 najmniejszym oddziatywaniu na $rodowisko stosowanie materialow lub prefabrykatow
posiadajacych atesty i certyfikaty. Prace budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z
zatwierdzonym projektem budowlanym, sprawnym sprzgtem i pod nadzorem budowlanym W
zakresie stosowanej technologii przewidziano powszechnie znane i sprawdzone rozwigzania nie

stanowigce ucigzliwosci dla srodowiska i ludzi.



Pan Michal Mateusz Gléwka upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4, art. 15a ust. 1 i ust. 20 ustawy Prawo budowlane (t. j.
Dz. U. 22020 r., poz. 1333 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczeni do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz
sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

¢) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

d) projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne.

Pouczenie

Od decyzji ninicjszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Gdarnsku, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Zgodnie z trescig art.127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 22020 r. poz. 256 ze zm.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydal decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie
nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okrggowej/]l(omisji Kwalifikacyjnej:

/
PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

-

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO
Okregowej Komifji Kwafifiikdcyjnej

alinowski

mgr inz. iej

CZLONEK
OkregowejKomisji Kwalifikacyjnej

ab. inz. Ziemowit Suligowski

Otrzymuja:

1.Pan Michal Mateusz Gléwka

80-288 Gdansk, ul. Belgradzka 57
2.0kregowa Rada Izby

3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a



Gdansk, dnia 28 wrzesnia 2020 r.

sygn. akt. 97/POM/OKK/20

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz. U. 22019 r. poz. 1117 ze zm.) i art. 12 ust. 2
ust. 3 i ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4b, art. 15a ust. 1 i ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 22020 r., poz. 1333 ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 .
Kodeks postepowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), po ustaleniu, ze
spelnione zostaty warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Michal Mateusz Gléwka
magister inzynier inzynierii srodowiska
urodzony dnia 04.05.1993 r. w Gdansku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0092/PBS/20

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.



® POLSKA
I Z B A

%% INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-M53-BLK-EZW *

Pan Michat Mateusz Gtéwka o numerze ewidencyjnym POM/1S/0204/20

adres zamieszkania ul. Belgradzka 57, 80-288 Gdanisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-11-01 do 2022-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-10-08 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.



AR-TT-7131/00

Na podstawie art. 13 ust.1 pkt. l... art. 14 ust. 1 pkt. ..4....., ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz:414 z pém. zm.)
oraz § 9 ust. rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 19%4r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie
(Dz. U. Nr 8, poz. 38 2 1995r.) :

nada je:
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w zakresie projektowania bez ograniczen.

......... e e R S N

Zup. WOJEWODY
' O Se 'e‘
{n2. Ryszard Mulkiewicz
Z.ca DYREKTSIA WYDZIALY

Otrzymuje:

1. Pan Cezary Gtdwka
ul. Belgradzka 57
81-288 Gdarisk

2. a/a




® POLSKA
I Z B A

%% INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-NWEF-5TB-HI1 *

Pan Cezary Gtéwka o nhumerze ewidencyjnym POM/IS/1245/01

adres zamieszkania ul.Belgradzka 57, 80-288 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-29 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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1. OPIS TECHNICZNY.

1.1.

1.2.

1.3.

Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania projektu stanowi :

— zlecenie Inwestora,

— inwentaryzacja budowlana obiektu do celéow niniejszego projektu,

— inwentaryzacja instalacji hydrantowej,

— wytyczne techniczne projektowania instalacji,

— aktualnie obowigzujace normy, przepisy i katalogi,

— ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej DS4 z stycznia 2022 Autor mgr
inz. Henryk Baranowski oraz dr inz. Marek Kapela

— uzgodnienia z Inwestorem.

Zakres opracowania.

W zakres niniejszej dokumentacji wchodzi opracowanie przebudowa instalacji hydrantowej
w budynku dydaktycznym. Budynek pigciokondygnacyjny z W czesci podpiwniczony. Cze$é

podpiwniczenia jest nieuzytkowa.

Opis projektowanej instalacji ppoz.

Przewiduje si¢ przebudowe instalacji ppoz. Instalacja hydrantowa zostata zaprojektowana
jako oddzielna instalacja p.poz. Wszystkie przejscia rur przez przegrody budowlane
montowa¢ w tulejach ostonowych stalowych. W przypadku przejscia przez przegrodg 0
odporno$ci ogniowej nalezy stosowaé pasty uszczelniajgce odpowiednie dla danej
odpornos$ci przegrody. Zasilenie wody do budynku pozostaje z istniejacego przytacza z sieci
wewngtrznej. Istniejace gniazdo wodomierzowe nalezy wymieni¢ w celu rozdziatu instalacji
bytowej od instalacji p.poz. Za licznikiem przewiduje si¢ rozdzielenie instalacji na instalacje
hydrantowg z rur stalowych ocynkowanych zabezpieczonych zaworem antyskazniowym EA
DNG65 oraz na instalacje zimnej wody bytowej wykonanej z rur ocynkowanych oraz PP
PN16, zabezpieczonej zaworem antyskazniowym EA DN50 oraz zaworem pierwszenstwa
instalacji ppoz. EV220B. Ze wzgledu na ilo$¢ hydrantéw instalacje p.poz zaprojektowano i
przeliczono na mozliwo$¢ jednoczesnego poboru wody z dwoch hydrantow.

Urzadzenia przeciwpozarowe W obiekcie powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem
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uzgodnionym przez rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, a warunkiem
dopuszczenia do ich uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzadzenia
prob i badan, potwierdzajacych prawidtowos¢ ich dziatania. Urzadzenia przeciwpozarowe
oraz gasnice przeno$ne i przewozne, powinny by¢ poddawane przegladom technicznym i
czynnosciom konserwacyjnym, zgodnie z zasadami i w sposob okreslony w Polskich
Normach dotyczacych urzadzen przeciwpozarowych i gasnic, w dokumentacji techniczno-
ruchowej oraz w instrukcjach obstugi, opracowanych przez ich producentow. Przeglady
techniczne i czynnosci konserwacyjne powinny by¢ przeprowadzane w okresach ustalonych
przez producenta, nie rzadziej jednak niz raz w roku. W¢ze stanowigce wyposazenie
hydrantow wewngetrznych powinny by¢ raz na 5 lat poddawane préobie ci$nieniowej na
maksymalne ci$nienie robocze, zgodnie z Polskag Normg dotyczaca konserwacji hydrantow
wewnetrznych. Nalezy zapewni¢ odpowiednie przeszkolenie z obstugi hydrantow.

Mozliwo$¢ poboru wody do celow przeciwpozarowych o wymaganych parametrach
cisnienia i wydajnos$ci w budynku musi by¢ zapewniona niezaleznie od stanu pracy innych
systemOow badz urzadzen. Wszystkie elementy sktadowe instalacji pozarowej nalezy
dostarczy¢ na budowg z krajowym certyfikatem statosci wihasciwosci i uzytkowych. Po
zakonczeniu prac nalezy zapewni¢ odpowiednie przeglady techniczne i czynnosci
konserwacyjne okreslone w rozporzadzeniu MSWiA w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109 poz. 719 z 2010r. z

pdzn. zmianami).

Strefa ZL 111

Ze wzgledu na zakwalifikowanie budynku do strefy zaprojektowano instalacje p.poz z
hydrantami DN25 z we¢zem potsztywnym natynkowe/podtynkowe, o dlugosci weza 20 lub
30 m kolor szafki czerwony, oznaczenie HW-25 N- KP 20/30 kolor RAL 3000 z miejscem
na gasnice GP 4x ABC w uktadzie pionowym lub poziomym.

Minimalna wydajno$¢ poboru wody mierzona na wylocie pradownicy wynosi:

1) dla hydrantu 25 - 1,0 dm3/s;

Cisnienie na zaworze odcinajgcym hydrantu wewngtrznego powinno zapewnia¢ wydajnos¢
okreslong powyzej dla danego rodzaju hydrantu wewngtrznego, z uwzglednieniem

zastosowanej $rednicy dyszy pradownicy, i by¢ nie mniejsze niz 0,2 MPa. Maksymalne
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ci$nienie robocze w instalacji wodociggowej przeciwpozarowej na zaworze odcinajagcym nie
powinno przekracza¢ 1,2 MPa. Zasi¢g hydrantow wewnetrznych w poziomie obejmuje catg
powierzchni¢ chronionego budynku z uwzglednieniem:

1) dhugosci odcinka weza hydrantu wewnetrznego okreslonej w normach,

2) efektywnego zasiggu rzutu pragdow gasniczych:

a) 3 m - w strefach pozarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL,
znajdujacych si¢ w budynkach o wigcej niz jednej kondygnacji nadziemnej - przyjmowanego

dla pradéw rozproszonych stozkowych,

Strefa PM

W strefie PM projektuje si¢ hydranty z wezem ptasko sktadanym L=20/30m DN 52.
Zawory odcinajace hydrantdow wewnetrznych musza by¢ umieszczone na wysokosci
1,354+0,1 m od poziomu podtogi. Zawory odcinajace w hydrantach 52 powinny posiadac¢
nasady ttoczne skierowane do dotu, usytuowane wraz z pokretlem zaworu wzgledem $cian
lub obudowy w sposdb umozliwiajacy tatwe przytaczanie weza ttocznego oraz otwieranie i
zamykanie jego zaworu. Przed hydrantem wewngtrznym zapewnia si¢ dostateczng przestrzen
do rozwinigcia linii gasniczej.

Minimalna wydajno$¢ poboru wody mierzona na wylocie pradownicy wynosi:

1) dla hydrantu 52 - 2,5 dm3/s;

Cisnienie na hydrancie 52, potozonym najniekorzystniej ze wzgledu na wysokosc¢ i opory
hydrauliczne, dla wydajnos$ci okreslonej powyzej, nie powinno by¢ mniejsze niz 0,2 MPa.
Maksymalne ci$nienie robocze w instalacji wodociggowej przeciwpozarowej na Zaworze
odcinajacym nie powinno przekracza¢ 1,2 MPa, przy czym dla hydrantow 52 nie powinno
przekracza¢ 0,7 MPa. Przewody instalacji, z ktorej pobiera si¢ wode do gaszenia pozaru,
wykonane z materiatdéw palnych, powinny by¢ obudowane ze wszystkich stron ostonami o

klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 60.

1.4. Proby odbiorcze instalacji hydrantoweyj.
Cisnienie probne 9atm utrzymaé przez 30min., po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby
wykona¢ plukanie oraz dezynfekcje instalacji wody. Po probach instalacje izolowac

termicznie. Przewody hydrantowe izolowaé termicznie otuling z pianki PE o grubosci 10
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mm. Przez firm¢ uprawniong wykona¢ badania wydajnosci instalacji hydrantowej.

uzyskaniu pozytywnego wynik badan instalacja moze zosta¢ przekazania do eksploatacji.

1.5. Naleiy sporzqdzié protokot 7 badan odbiorczych instalacji hydrantowej w zakresie:

- sprawdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z projektem,

- ogledzin zewnetrznych,

- sprawdzenia wymiarow,

- sprawdzenia podtaczenia wezy,

- sprawdzenie wydajnosci wodnej z uzyciem przeplywomierza o klasie doktadnosci co
najmniej 2.5 przy catkowicie otwartym zaworze hydrantowym, sprawdzeniu podlega
wydajnos¢ kazdego z zainstalowanych hydrantow,

- Sprawdzenie wydajnosci wodnej podczas jednoczesnego poboru wody z dwoch
najniekorzystniej potozonych hydrantéw pod wzgledem hydraulicznym z uzyciem
przeptywomierza o klasie doktadnosci co najmniej 2.5 przy calkowicie otwartych
zaworach hydrantowych,

- Sprawdzenie cisnienia wody przy catkowicie otwartych zaworach hydrantowych za

pomocg manometru wg PN-M-42304:1988 o klasie doktadnosci co najmniej 1.6,

1.6. Doroczne przeglgdy i konserwacje:

Zapewnienie przegladow cigza na wilascicielu/uzytkowniku instalacji w zakresie
poddawania ich przeglagdom technicznym. Przeglady i1 konserwacja powinny by¢

przeprowadzane przez osobe kompetentna.

Waz hydrantu powinien by¢ calkowicie rozwiniety, hydrant poddany ciSnieniu i
sprawdzony wedlug nast¢pujacych punktow, czy:

- Urzadzenie nie jest zastawione, nie uszkodzone a elementy nie sg skorodowane lub
przeciekajace;
- Instrukcje obshugi sa czyste i czytelne;
- Miejsce umieszczenia jest wyraznie oznakowane;
- Mocowania do $ciany sg odpowiednie do ich przeznaczenia i pewnie zamontowane;
- Wyplyw wody jest rownomierny i dostateczny (wskazane jest uzycie miernika przeptywu
oraz miernika ci$nienia);
- Miernik ci$nienia (jezeli jest zastosowany) pracuje prawidlowo i w swoim zakresie
pomiarowym;
- Waz na calej dtugosci nie wykazuje oznak uszkodzen, znieksztalcen, zuzycia ani peknigc.
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1.7.

1.8.

Jezeli waz wykazuje jakie$ uszkodzenia, powinien by¢ wymieniony na nowy lub poddany
probie ci$nieniowej na maksymalne ci$nienie robocze;

- Zaciski, lub tasmowanie, weza sg prawidlowego typu i wlasciwie zacisnigte;

- Zwijadto wezowe obraca si¢ lekko w obu kierunkach;

- W przypadku wychylnego zwijadta wezowego zwijadlo wezowe obraca si¢ tatwo i czy
wychyla si¢ o 180°;

- W przypadku recznych zwijadel zawor odcinajgcy jest wlasciwego typu i czy dziata tatwo 1
prawidtowo;

- W przypadku zwijadel automatycznych praca zaworu automatycznego jest prawidtowa oraz
czy praca dodatkowego serwisowego zaworu odcinajgcego jest wlasciwa;

- Stan przewodow rurowych zasilajagcych w wode jest wlasciwy, szczegdlng uwage zwrocic
na to czy odcinki elastyczne nie wykazujg oznak zuzycia lub zniszczenia;

- Jezeli hydrant wyposazony jest w szafke, czy nie nosi ona oznak uszkodzenia i czy
drzwiczki szafki tatwo si¢ otwieraja;

- Pradownica jest wlasciwego typu i czy tatwo si¢ nig postugiwac;

- Praca prowadnic weza jest prawidtowa, upewnic si¢, ze s3 one wlasciwie 1 pewnie
Zamocowane;

- Pozostawi¢ hydrant wewngetrzny w stanie gotowym do natychmiastowego uzycia.

Jezeli konieczne sa powazniejsze naprawy, hydrant powinien by¢ oznakowany
»USZKODZONY" i kompetentna osoba powinna powiadomi¢ o tym
uzytkownika/wlasciciela.

Okresowe przeglgdy i konserwacje wszystkich wezy:

Co 5 lat wszystkie we¢ze powinny by¢ poddane probie cisnieniowej na maksymalne
cisnienie robocze instalacji, zgodnie z EN 671-1 i/lub EN 671-2.

Dokumentowanie przegladow i konserwacji

Po przegladzie i przeprowadzeniu niezbednych pomiarow hydranty wewnetrzne powinny
by¢ przez kompetentne osoby oznakowane napisem ,,SPRAWDZONE". Osoby
odpowiedzialne powinny przechowywac trwate zapisy o wszystkich przegladach, kontrolach
1 testach. Zapis taki powinien zawierac:

- date (miesiac i rok) przegladu i testow;

- wyniki testow;

- wykaz i date zainstalowania cze$ci zamiennych;

- dodatkowe testy do wykonania, jesli s3 wymagane;

- date (miesigc i rok) nastgpnego przegladu i testow;

- wykaz wszystkich hydrantow wewnetrznych z wezem potsztywnym i/lub z wezem
ptaskoskladanym.

Etykiety konserwacji i przeglgdow
Dane dotyczace konserwacji i przegladu powinny by¢ zapisane na etykiecie, ktora nie

moze zakrywac zadnych oznaczen producenta.
Na etykiecie powinny by¢ umieszczone nastepujace dane:
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stowo ,,SPRAWDZONE" ;

- nazwa i adres dostawcy hydrantu;

- znak jednoznacznie identyfikujacy osobe kompetentna;

- data (rok i miesigc) kiedy konserwacja byta przeprowadzona.
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