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I. OPIS TECHNICZNY

1. Opis przedmiotu opracowania.

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja budowlana i instalacyjna budynku nr 36,
zlokalizowanego na dziatce nr 1026/4 z obrebu 0079 w Jaworzu. Teren wokét budynku jest
czesciowo utwardzony. Dziatka uzbrojona, zabudowana, zagospodarowana, z zielenig niska 1
wysoka. Istniejace uzbrojenie terenu w sieci i urzadzenia infrastruktury technicznej: sie¢
wodociggowa, kanalizacji sanitarnej. W ramach przeprowadzonych prac pomiarowych wykonano
inwentaryzacj¢ budynku wraz z odkrywkami. Wykonane rysunki inwentaryzacji uwzgledniaja takze
lokalizacje kominow wentylacyjnych, instalacji c.0., wod.-kan. oraz instalacji elektrycznej. Pomiary
inwentaryzacyjne zostaty dokonane w listopadzie 2018 roku 1 ilustrujg 6wczesny stan budynku.

2. Opis podstawowych rozwigzan architektonicznych i budowlanych.
2.1. Geneza historyczna budynku.

Budynek wybudowany zostat w 1977 roku, uzywany poczatkowo jako stotowka z bufetem i
swietlica domu wypoczynkowego, a nastgpnie po przejeciu obiektu przez CSWL wykorzystywany
jako stolowka, bufet i sala odpraw.

2.2 Struktura urbanistyczna.

Budynek zlokalizowany na terenie CSWL Drawsko w jednostce wojskowej nr 1965 w Jaworzu. Do
przedmiotowego budynku prowadzi droga wewnetrzna. Dojazd dla dostaw do kuchni znajduje si¢
po stronie zachodniej, jest tam tez wejScie do budynku prowadzace na klatkg schodowa. Od strony
potnocnej realizowane sg dostawy opatu, jest tam rowniez zejscie do czes$ci piwnicznej prowadzace
do kotlowni oraz wejscie do budynku prowadzace do cz¢$ci kuchennej na parterze. Glowne wejscia
do budynku znajduja si¢ na elewacji poéinocnej- prowadzace do sali jadalnej oraz wschodniej -
prowadzace na hol z klatka schodowa.

Od poétnocy w odleglosci okoto 18 m budynek sgsiaduje z budynkiem nr 37 oraz gtéwnym wjazdem
na kompleks. Od strony wschodniej w odlegtosci okoto 30 m znajduje si¢ budynek nr 34. Po stronie
potudniowej w odleglosci okoto 10 m znajduje si¢ budynek nr 2. na poludnie od obiektu znajduje
si¢ jezioro Trzebun. W sasiedztwie znajduje si¢ zielen niska 1 wysoka.

2.3 Struktura architektoniczna.

Budynku nr 36, zlokalizowany jest na dziatce nr 1026/4 z obrgbu 0079 w Jaworzu, w jednostce
wojskowej nr 1965 na terenie CSWL Drawsko. Obiekt jest wolnostojacy, na planie kwadratu,
trzykondygnacyjny, w tym dwie kondygnacje nadziemne. Budynek w cato$ci podpiwniczony.
Stropodach ptaski o kacie nachylenia od 5 do 7 %. Budynek posada dwie klatki schodowe
zelbetowe oraz wind¢ towarowg na potrawy. Do budynku prowadzi droga wewnetrzna. Budynek
posiada pig¢ wejs¢. Jedno z wejsé, zlokalizowane od strony poétnocnej, prowadzi do czgsci
podziemnej, bezposrednio do kottowni. Gtowne wejscia do budynku znajduja si¢ na elewacji
potnocnej- prowadzace do sali jadalnej oraz wschodniej - prowadzace na hol z klatka schodowa. Od
strony poinocnej znajduje si¢ wejscie prowadzace do czesci kuchennej, oraz zej$cie do poziomu
piwnicy prowadzace do kottowni. Na elewacji zachodniej znajduje si¢ wejscie prowadzace na



klatke schodowa.
Od strony zachodniej znajduje si¢ dojazd dla dostaw, a od strony pdinocnej plac na roztadunek
opatu.
Pgrter uzytkowany jako kuchnia i stotléwka, pietro uzytkowane jako bufet oraz sala odpraw. W
piwnicach zlokalizowane magazyny przykuchenne, szafy chtodnicze, kottownia ze sktadem opatu
oraz wezly sanitarne.
Obiekt wyposazony w instalacje:

— elektryczna,

— wodno-kanalizacyjng

— centralnego ogrzewania

— wentylacji mechanicznej 1 grawitacyjnej

— odgromowa

2.2. Podstawowe rozwigzania materialowe i konstrukcyjne.

Fundamenty.
Fundamenty wykonane pod budynkiem jako tawy z betonu zwirowego. Fundamenty pod stupami
wykonane jako punktowe zelbetowe z betonu.

Sciany.
Mury piwniczne oraz fundamentowe wykonane z cegly ceramicznej na zaprawie cementowe;.

Sciany wyzszych kondygnacji wykonane z cegly pelnej na zaprawie cementowo-wapienne;.

Filarki migdzyokienne przy nadprozach wylewanych na mokro prefabrykowane. Nadproza glownie
prefabrykowane. W $cianach zewnetrznych o znacznym obcigzeniu stropami zaprojektowano
nadproza wylewane na mokro z betonu, zbrojone stala. Sciany klatki schodowej oraz szybu
dzwigowego z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej. Sciany dzialowe wykonane z cegly
dziurawki na zaprawie cementowe;.

Stropy.
stropy wykonane jako prefabrykowane z uzupetnieniem wylewkami. Konstrukcja nos$na czesci

obiektu wykonana na shupach zelbetowych oraz dzwigarach strunobetonowych. Stropy migdzy
kondygnacyjne wykonane z ptyt kanatlowych, wymiany uzupetnione na mokro oraz stropami DZ-3.
Stropy posrednie zaprojektowano z ptyt kanalowych prefabrykowanych. Elementami
uzupeltniajacymi stropy przy kanatach wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej sg stropy wylewane
na mokro z betonu, zbrojone stalg oraz stropy DZ-3 wylewane na mokro. Wience w poziomie
stropdw wykonane jako zelbetowe z betonu, zbrojone stala.



W rezultacie wykonanych odkrywek stropow i posadzki na gruncie stwierdzono nastgpujacy uktad
warstw:

— posadzka na gruncie (warstwy od gory)- 51 cm:
- konglomerat cementowy 3 cm
- gltadz cementowa 3cm
- 2x papa na lepiku
- gruzobeton 15 cm

- zageszczony piasek 30 cm

— strop migdzy kondygnacyjny nad piwnicg (warstwy od gory)- 34 cm:
- linoleum
- jastrych 8 cm
- Ix papa smotowa
- phyta pilsniowa 1,2 cm
- strop kanatowy 24 cm
- tynk cementowo-wapienny 2 cm






— strop migdzy kondygnacyjny nad parterem (warstwy od gory)- 35 cm:
- parkiet 2 cm
- jastrych 6 cm
- papa smotowa
- phyta pilsniowa 1,2 cm
- strop kanatowy 24 cm

- tynk cementowo-wapienny 2 cm

Miejsca dokonanych odkrywek zaznaczone zostaty w cze$ci rysunkowe;j

Dach.
Pokrycie dachu I pietra wykonane z 2 warstw papy na lepiku utozonych na gtadzi cementowej na

ptytach eternitowych falistych. Ptyty faliste eternitowe utozone na wylewce gtadzi cementowej na
warstwie styropapy. Konstrukcje no$ng pokrycia dachu stanowig ptyty kanatlowe dodatkowo
pokryte warstwag wyrownawcza.

Pokrycie dachu nad czg¢$cia parterowa(jadalnig) wykonane z 2 warstw papy na lepiku utozonych na
gladzi cementowej na ptytach eternitowych falistych. Plyty faliste eternitowe ulozone na wylewce
gladzi cementowej na warstwie styropapy. Konstrukcje¢ nosna pokrycia dachu w tej czesci budynku
stanowig ptyty korytkowe pokryte warstwg wyréwnawczg. Plyty korytkowe opierane sg na
dzwigarach strunobetonowych wraz z warstwg nadbetonu ze spadkiem 7%.



Schody.
Schody wewnetrzne zelbetowe, zbrojone stalg. Schody pokryte warstwa konglomeratu

cementowego, szlifowane na mokro. Schody zewngetrzne betonowe, obloZone warstwa
konglomeratu cementowego. Cokoét schodow zewnetrznych obtozony kamieniem.

Obrobka blacharska, rynny, rury spustowe.
Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, rynny i rury spustowe PCV.

Tynki wewnetrzne.
Pomieszczenia otynkowane tynkami gladkimi. Tynki wewngtrzne wykonane jako tynki cementowo-
wapienne nakrapiane.

Tynki zewnetrzne.
Tynki zewngtrzne cementowo — wapienne.

Stolarka okienna i drzwiowa.
Stolarka okienna drewniana. Stolarka drzwiowa PCV, ptycinowa, stalowa

Podlogi i posadzki.

Posadzki piwnic zaizolowane podwojng warstwa papy bitumicznej na lepiku. Na korytarzach oraz
w sanitariatach wykonana z terakoty, w pozostatych pomieszczeniach PCV, lastrico badz parkiet
drewniany.

Malowanie $cian i sufitow.
Powloki malarskie §cian i sufitow wykonane farbg emulsyjna, w czgéci pomieszczen ( min. na

korytarzach i klatkach schodowych ) lamperia z farby olejne;.

Instalacje sanitarne.

- Kotlownia weglowa

Kottownia weglowa w budynku nr 36 w kompleksie Jaworze g. Drawsko Pomorskie zostata
zlokalizowana na poziomie piwnicy budynku. W sktad pomieszczen kottowni wchodzi hala kottow,
zuzlownia, sktad opalu, pompownia z wymiennikownig oraz pomieszczenia socjalne palacza.
Pierwotnie kotlownia byta wyposazona w dwa kotty wodne typu ECA 1V/18 oraz dwa kotly parowe
typu ECA IV/9. Kotly wodne pracowaty na potrzeby wewnetrznej instalacji c.o. budynku 36 oraz
sasiednich budynkow, natomiast kotly parowe pracowatly na potrzeby technologii kuchni,
wentylacji mechanicznej oraz przygotowania c.w.u. dla budynku 36 i sasiednich budynkow.

W chwili obecnej jeden kociot parowy zostat calkowicie zdemontowany, drugi zostat
przerobiony na kociot wodny. jeden z kottéw wodnych jest sprawny i pracujacy , drugi kociot
wodny-niesprawny i niepracujacy.

Kotly sa zabezpieczone zaworami bezpieczenstwa i naczyniami wzbiorczymi otwartymi.

Trzy podgrzewacze c.w.u. o poj. 2,11m3 kazdy pracuje w chwili obecnej jako zasobnik
pojemno$ciowy tadowany poprzez wymienniki zewngtrzne typu JAD i pompowy uktad tadujaco-
cyrkulacyjny.

Uklad napehiania-uzupetniania ztadu jest zabudowany poprzez automatyczny uktad
stabilizacji cis$nienia typu Hydrocal ze zbiornikami 2x0,9m3z pompga stabilizujagcg CH2-30, oraz
zmickczaczem jonowymiennym Aquahome.




Kilka lat temu zostaly wykonane prace modernizacyjne polegajace na wymianie
przewodow grzewczych nad kottami do rozdzielaczy c.o wraz z armaturg oraz izolacja, oraz zostat
wykonany rozdziat uktadéw grzewczych na otwarty (kotly) oraz zamkniety, poprzez wprowadzenie
wymiennika plytowego Danfoss typ XB 70M-1 120 o mocy 986 kW. Uklad c.o. jest tadowany
poprzez dwie naprzemiennie dzialajace pompy jednostopniowe promieniowe PM .

- Instalacja c.o.

Instalacja c.0. w budynku nr 36 jest wykonana w ukltadzie zamknietym z rozdzialem
dolnym. Przewody rozprowadzone sa pod stropem piwnic do uktadu piondéw zasilajacych
poszczegblne pigtra budynku. Przewody grzewcze wykonane sg jako stalowe czarne spawane, we
wspolnej starej izolacji, ktéra czg$ciowo posiada ubytki. Piony i1 galazki grzejnikowe sa
nieizolowane. Na podejsciach do grzejnikow zamontowane sg reczne zawory regulacyjne. Grzejniki
w budynku sg zréznicowane od zeberkowych zZeliwnych typu T1 poprzez typ S130 do rurowych
typu Favier. Cz¢$¢ grzejnikow zostata juz zdemontowana.

Na pietrze na pionach zamontowano zawory odpowietrzajace, na cze¢sci parteru nad ktdrg
nie ma pi¢tra wykonane jest odpowietrzenie przewodem prowadzonym pod stropem.

- Instalacja wodna

Budynek jest zasilany w wodg¢ z istniejacego przytacza wodociggowego, ktorego wejscie do
budynku zlokalizowano w pomieszczeniu Wymiennikowni. Na wejsciu przytagcza dn80mm z.w. jest
umiejscowiony wodomierz dn 80 wraz z armatura odcinajacg .

Zimna woda zasila urzadzenia technologiczne w kottowni, nieczynnej juz kuchni oraz jej
zapleczu technologicznym oraz w pomieszczeniach sanitarnych na trzech poziomach budynku.

Ciepta woda jest dostarczana z kottowni zlokalizowanej na poziomie piwnic budynku .
Przewody wodne sa wykonane z rur stalowych ocynkowanych, na podejsciach do armatury wodne;j
zamontowano zawory odcinajace. Poziomy wodne s3 rozprowadzone pod stropem piwnic do
systemu piondw zasilajacych poszczegélne kondygnacje. Czgs¢ piondw i podejs¢ wodnych na
parterze 1 pietrze jest prowadzona po Scianach, a cze$¢ ukryta pod tynkiem i kafelkami w
pomieszczeniach. Przewody wodne nie sg izolowane.

- Kanalizacja sanitarna
Instalacja kanalizacyjna w budynku jest wykonana jako grawitacyjna. Scieki sanitarne sg

zebrane systemem piondw i podlaczen prowadzonych po $cianach i pod stropem pomieszczen pod
posadzke piwnic. Z poziomu piwnic do kanalizacji wtaczone sg odptywy z kottowni.

Pierwotnie instalacja kanalizacyjna byla wykonana z rur kanalizacyjnych Zzeliwnych.
Obecnie czes¢ przewodow jest wymieniona na rury PCW.

Piony kanalizacyjne s3 wyposazone w rewizje.

Instalacje elektryczne.

Budynek nr36 posiada czynne zasilanie elektryczne z instalacjg wewnetrzng uktadang pod tynkiem
przewodami aluminiowymi w systemie sieciowym TN-C. Budynek zasilony jest ze stacji transformatorowe;j
kablem typu YAKY4x185mm poprzez wytgcznik gtéwny p.poz. umieszczony w szafce w elewacji budynku. W
budynku rozmieszczone sg rozdzielnice pietrowe zasilajgce obwody gniazd wtykowych, oswietlenia
podstawowego, urzadzen wentylacji oraz technologii kottowni zlokalizowanej w piwnicy budynku. Budynek
posiada uziom otokowy oraz instalacje odgromowg wykonang drutem FeZn6. Obwody odbiorcze
zabezpieczone sg bezpiecznikami oraz wytgcznikami nadprgdowymi. Instalacja elektryczna budynku nie
spetnia aktualnie obowigzujgcych norm i w zwigzku z jego przebudowa istniejgcg instalacje wewnetrzng
oraz odgromowag nalezy zdemontowac oraz wykona¢ nowg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Instalacje odgromowe.



Budynek posiada uziom otokowy oraz instalacje odgromowg wykonang drutem FeZn6.

Instalacje inne.
W budynku wystepuje instalacja telefoniczna.

2.3. Istniejacy uklad przestrzenny i funkcjonalny.

Budynek nr36 uzywany poczatkowo jako stoldwka z bufetem i §wietlica domu wypoczynkowego, a
nastegpnie po przejeciu obiektu przez CSWL wykorzystywany jako stotowka, bufet i sala odpraw.
Parter uzytkowany jako kuchnia i stotowka, pietro uzytkowane jako bufet oraz sala odpraw. W
piwnicach zlokalizowane magazyny przykuchenne, szafy chtodnicze, kottownia ze sktadem opatu
oraz wezly sanitarne.

Budynek nr 28 w pierwotnym zatozeniu byt przystosowany do pehienia funkcji budynku stotowki
zohierskiej. Obiekt jest wyposazony w dwie klatki schodowe, z wyj$ciami na zewnatrz.

3. Podstawowe dane techniczne.

3.1. Podstawowe wymiary.

- dtugos¢ budynku 3222 m
- szerokos$¢ budynku 2537 m
- ilo$¢ kondygnacji nadziemnych 2
- illo$¢ kondygnacji podziemnych 1
- wysokos¢ budynku 7,49 m

3.2. Powierzchnia i kubatura.

- powierzchnia uzytkowa 1487,11 m2
- kubatura budynku 6500 m3
- powierzchnia dachu:

— nad salg jadalna: 255,7 m2

— nad I pigtrem: 374,6 m2

razem: 630,3 m2



3.3. Zestawienie powierzchni objetej inwentaryzacjq.

Zestawienie pomieszczen - Piwnica -
NUMER POMIESZCZENIE POWIERZCHNIA YSOKOSC POM. JPOSADZKA
-1.01 Kl. schod. 12.25 H=168-287 Konglomerat
-1.02 Korytarz 13.03 H=272 Konglomerat
-1.03 Mag. ziemniakéw i warzyw |23.24 H=272 Beton
-1.04 Mag. zywno$ci 18.34 H=272 Beton
-1.05 wC 3.60 H=273 Konglomerat
-1.06 Szatnia prac. 15.67 H=272 Gres
-1.07 Przedsionek 4.03 H=272 Konglomerat
-1.08 WC 3.52 H=272 Konglomerat
-1.09 Natryski 29.42 H=260 Gres/Beton
-1.10 Magazyn/chtodnia 26.14 H=261 Beton
-1.11 Mag. ziemniakow 47.31 H=272 Beton
-1.12 Mag. gospodarczy 36.36 H=272 Beton
-1.13 Obieralnia ziemniakow 36.60 H=273 Konglomerat
-1.14 Pom. gosp. 2.35 H=273 Konglomerat
-1.15 Pom. socjalne/obrébka ryb  [25.78 H=281 Konglomerat
-1.16 Pom. sanitame 15.55 H=281 Konglomerat
117 tazienka 1.54 H=281 Terakota
-1.18 WC 2.54 H=281 Terakota
-1.19 Kottownia 83.85 H=386 Beton
-1.20 Skfad opatu 79.88 H=320-389 Beton
-1.21 Pompownia 56.70 H=386 Beton
-1.22 Wentylatornia 14.36 H=386 Beton
-1.23 Komora kurzowa 5.37 H=386 Beton

Sumap57.43
Zestawienie pomieszczen - Parter
NUMER POMIESZCZENIE POWIERZCHNIA YSOKOSC POM. JPOSADZKA
0.01 Wiatrotap 2.20 Hpom=291 Konglomerat
0.02 Przedsionek 1.50 Hpom=292 Konglomerat
0.03 Kl. schod. 10.47 Hpom=345 Konglomerat
0.04 Kuchnia 150.92 Hpom=328 Gres/Terakota
0.05 Przedsionek 3.71 Hpom=328 Terakota
0.06 Opal 4.22 Hpom=326 Beton
0.07 Zmywalnia 25.60 Hpom=313 Terakota
0.08 Korytarz 12.30 Hpom=331 Gres
0.09 Pomieszczenie Chiodnicze |23.92 Hpom=330 Gres
0.10 Pokdj kierownika 13.72 Hpom=331 Gres
0.11 WC 6.07 Hpom=328 Terakota
0.12 WC 5.82 Hpom=329 Terakota
0.13 Mag. prod. suchych 16.21 Hpom=328 Konglomerat
0.14 Hol/Schody 67.43 Hpom=331 Gres
0.15 Wiatrotap 3.66 Hpom=331 Gres
0.16 Sala jadalna 244.28 Hpom=300-372 Parkiet
Suma}p92.03




Zestawienie pomieszczen - Pietro

NUMER POMIESZCZENIE POWIERZCHNIA YSOKOSC POM. JPOSADZKA
1.01 Klatka schodowa 13.00 Hpom=462-312 Konglomerat
1.02 Korytarz 11.42 Hpom=317 Gres
1.03 Korytarz 21.42 Hpom=337 Wykiadzina PC
1.04 Ksiegozbidr 23.92 Hpom=290-306 Parkiet
1.05 Ksiegozbidr 13.88 Hpom=318-324 Parkiet
1.06 WwC 6.46 Hpom=331 Konglomerat
1.07 WC 6.77 Hpom=337 Konglomerat
1.08 Sala bilardowa 79.12 Hpom=312-346 Gres
1.09 Pokdj biurowy 33.14 Hpom=313-350 Gres
1.10 Kawiarnia 79.49 Hpom=290-310 Gres
1.1 Mag. bufetu 9.84 Hpom=298-312 Gres
1.12 Sala telewizyjna 37.91 Hpom=331-306 Gres
1.13 Antresola 1.28 Hpom=167-177 Konglomerat
Suma:}337.65
Opracowal:

mgr. inz. Piotr Zanoza
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