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|. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczenie projektanta branzy drogowej

Ja nizej podpisany Wiestaw Kostoérkiewicz zamieszkaty:
ul. Glinki 12, 63-860 Pogorzela

zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(tekst jednolity: Dz.U z 2020 r poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami)

oswiadczam, ze projekt budowlany

Przebudowa drogi powiatowej nr 4953P ulica Gostynska w Pogorzeli

na dziatkach nr 1133; 1132; 1131; 1130/1; 48/13; 48/26; 49/1; 49/2;: 52: 61;
74/8; 79/1; 1568/1; 1572/3 - obreb 0001 Pogorzela

dla Powiatu Gostynskiego

sporzgdzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.
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CZESC INFORMACYJNO-OGOLNA

1. Nazwa obiektu budowlanego

Przebudowa drogi powiatowej nr 4953P ulica Gostynska w Pogorzeli

2. Inwestor
Powiat Gostynski
ul. Wroctawska 256, 63-800 Gostyn

3. Podstawa opracowania
Podstawg opracowania jest umowa nr 32/21 z dnia 15.03.2021 roku.

4. Cel i zakres opracowania

Zakres objety opracowaniem obejmuje ulice Gostyrnskg na odcinku dtugosci
909,43 m. Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej do
przebudowy ulicy polegajgcej na poszerzeniu jezdni, przebudowie chodnika,
Zjazdow, elementéw odwodnienia (studnie rewizyjne, studzienki Sciekowe,
Sciek przykraweznikowy, przykanaliki), wykonaniu sciezki pieszo-rowerowej
oraz elementdéw uspokojenia ruchu w postaci azyli dla pieszych i kanalizacji
skrzyzowania .

5. Wymagania dotyczgce ochrony srodowiska

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 24 pazdziernika
2002 roku w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywa¢ na sSrodowisko oraz szczegotowych kryterii
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzenia raportu
oddziatywania na srodowisko, projektowane przedsiewziecie nie zalicza sie
do inwestycji moggcych znaczgco oddziatywacé na srodowisko, nie wymaga
sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko, a jego ucigzliwos¢ nie
wykracza poza granice dziatki (dz. nr 1133; 1132; 1131;1130/1;48/13;
48/26; 49/1;49/2; 52; 61; 74/8; 79/1;1568/1; 1572/3 - obreb Pogorzela).
Teren planowanej inwestycji nie znajduje sie na obszarze objetym formami
ochrony przyrody.

6. Materiaty wyjsciowe
- Umowa pomiedzy Jednostkg Projektowg a Zamawiajgcym;
- Mapa do celéw projektowych w skali 1:500;
- Witasne pomiary geodezyjne i inwentaryzacyjne;
- Obowigzujgce przepisy i normy;
- Wizja w terenie;
- Dane wyjsciowe do projektowania okreslone przez Zamawiajgcego.



7. Zajecia dziatek do realizacji inwestycji

Roboty budowlane wykonane zostang w obszarze dziatek:

L Przeznaczani
L.p. Obreb Numer dziatki € dzii?kia €

1 Pogorzela 1133 Pas drogowy
2 Pogorzela 1132 Pas drogowy
3 Pogorzela 1131 Pas drogowy
4 Pogorzela 1130/1 Pas drogowy
5 Pogorzela 49/2 Pas drogowy
6 Pogorzela 52 Pas drogowy
7 Pogorzela 79/1 Pas drogowy
8 Pogorzela 48/13 Pas drogowy
9 Pogorzela 49/1 Pas drogowy
10 Pogorzela 1568/1 Pas drogowy
11 Pogorzela 61 Pas drogowy
12 Pogorzela 48/26 Pas drogowy
13 Pogorzela 74/8 Pas drogowy
14 Pogorzela 1572/3 Pas drogowy

8. Bilans terenu

L.p. |Element zagospodarowania terenu Powierzchnia

1 |Jezdnia 7 211,80
2 | Chodnik 1 816,07
3 | Zjazd 1 771,49
4 Sciezka pieszo-rowerowa 1 230,00
5 | Azyle i wyspy kanalizujgce 111,95
6 |Zelen 4065,00

suma 16 206,31

9. Dane informujace, czy teren na ktéym projektowany jest obiekt
budowlany wpisany jest do rejestru zabytkéw i czy podlega

ochronie

Teren objety inwestycjg nie podlega ochronie konserwatorskiej.




10. Charakter i cechy przewidywanych zagrozen dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw
budowlanych

Projektowane przedsiewziecie nie zalicza sie do inwestycji mogacych
znaczgco oddziatywac na srodowisko, a jego ucigzliwosc nie wykracza poza
granice dziatek. Aby zapewniC higiene i zdrowie przysztym uzytkownikom
nalezy wszystkie roboty budowlano — konstrukcyjne wykonywacé przy uzyciu
materiatdw odpowiadajgcych normom i atestom oraz zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej, BHP i pod nadzorem osoby do tego uprawnione;.

11. Ochrona przeciwpozarowa

Projektowany obiekt nie zmienia istniejgcego systemu hydrantow
przeciwpozarowych.

12. Przystosowanie obiektéw do poruszania sie 0séb niepetnosprawnych

Zadanie objete opracowaniem nie zawiera barier architektonicznych.
Rozwigzania techniczne nie powodujg utrudnien w zakresie korzystania
przez osoby niepetnosprawne.

13. Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu zostat przeanalizowany na podstawie Prawa
Budowlanego (tekst jednolity: Dz.U z 2020 r poz. 1333 z pOzniejszymi
zmianami) oraz Ustawie o drogach publicznych (Dz.U. 2020 poz. 470
z pbézniejszymi zmianami).

Analiza uwarunkowan pozwala stwierdzi¢, ze obszar oddziatywania nie
wykracza poza granice dziatek nr 1133; 1132; 1131;1130/1;48/13; 48/26;
49/1;49/2; 52; 61; 74/8; 79/1;1568/1; 1572/3 - obreb Pogorzela.

14. Kategoria geotechniczna obiektu

Zgodnie z podziatem podanym w Rozporzgdzeniu MTBIGM (2012, poz.463)
projektowang droge zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej,
warunki wodne jako proste a grunty niewysadzinowe zakwalifikowa¢ do
kategorii G1.



lIl. CZESC TECHNICZNA
1. Opis stanu istniejgcego

Obszar inwestycji zlokalizowany jest na terenie miasta Pogorzela.
Istniejgca ulica o nawierzchni bitumicznej posiada przekrdj drogowy,
pétuliczny i uliczny. Jezdnia o nawierzchni bitumicznej posiada szerokosc
od 8,00 do 5,50m. Istniejgcy chodnik o nawierzchni z betonowej kostki
brukowej posiada szerokos¢ 1,40-1,60m. Nawierzchnia jezdni
charakteryzuje sie licznymi nierébwnosciami, koleinami powodujgcymi
zastoiska wody opadowej a betonowa kostka brukowa stanowigca
nawierzchnie chodnika wskazuje na zaawansowang korozje betonu co
przyczynia sie do licznych ubytkbw w nawierzchni. Ulica objeta
opracowaniem posiada kanalizacje = deszczowa, ktorej elementy w postaci
studni rewizyjnych i studzienek Sciekowych z uwagi na stan techniczny
wymagajg wymiany.

Projekt bedzie realizowany na podstawie zgtoszenia robét budowlanych nie
wymagajgcych pozwolenia na budowe.

2. Zatozone parametry techniczne

Przyjeto do projektowania nastepujgce parametry techniczne:

o Klasa drogi - Z
o Kategoria ruchu - KR3
. Predkos¢ projektowa - Vp = 40 km/h
o Nosnosc¢ podtoza - Gl
o Droga - jednojezdniowa-dwukierunkowa
. Przekrdj projektowany - uliczny
. Szerokos¢ jezdni - 6,50 m
. Szerokos¢ chodnika - 2,00 m (przy krawezniku)
- 1,50 m (oddzielony pasem zieleni)

o Szerokos¢ Sciezki

pieszo-rowerowe;j - 3,00 m
J Szerokos¢ azylu

dla pieszych - 2,00 m

3. Opis projektowanych rozwigzan sytuacyjno-wysokosciowych

Projekt przewiduje przebudowe ulicy na dlugosci 909,43 m
w km roboczym 0+000 — 0+909,43. Przebudowa obejmuje wykonanie
jezdni o statej szerokosci 6,50m o nawierzchni z mieszanki
mineralno-asfaltowej AC11S50/70. W zwigzku z powyzszym zachodzi
konieczno$¢ wykonania poszerzenia istniejgcej nawierzchni. Konstrukcja
poszerzenia obejmuje wykonanie warstwy mrozoochronnej z gruntu
stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa, podbudowy pomocniczej
z kruszywa ftamanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie, podbudowy



zasadniczej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16P50/70. Potgczenie
poszerzenia z istniejgcg nawierzchnig zabezpieczone geosiatkg do
nawierzchni bitumicznych z widkna szklanego o wytrzymatosci na
rozcigganie min. 100-200kN/m. Istniejgca nawierzchnie przewiduje sie
dostosowac¢ do normatywnych spadkow poprzecznych poprzez frezowanie
i profilowanie mieszankg mineralno-asfaltowg. Projekt przewiduje
kanalizacje ruchu na skrzyzowaniu z ulicg Armii Poznan poprzez wykonanie
wysepek kanalizujgcych 0 nhawierzchni z kostki kamiennej na
podbudowie z kruszywa famanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie
i warstwie mrozoochronnej z gruntu stabilizowanego cementem
o Rm=2,5MPa obramowanych kraweznikiem betonowym trapezowym
o wym. 15X21x100. W obrebie skrzyzowania z ulicg Glinki projektuje sie
przejScia dla pieszych z azylami o nawierzchni z kostki kamienne] na
podbudowie z kruszywa famanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie
i warstwie mrozoochronnej z gruntu stabilizowanego cementem
o Rm=2,5MPa obramowanych kraweznikiem betonowym trapezowym
o wym. 15X21x100. Projektowang jezdnie projektuje sie obramowac
kraweznikiem betonowym o wymiarach 15x30x100. Chodnik projektuje sie
szerokosci 2,00m w przypadku lokalizacji przy krawezniku i 1,50m przy
zastosowaniu oddzielenia od jezdni pasem zieleni z betonowej kostki
brukowej koloru szarego na podsypce cementowo piaskowej i podbudowie
z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie.
Projektowana sciezka pieszo-rowerowa o szerokosci 3,00 m o nawierzchni
z betonowej kostki brukowej bezfazowe] koloru czerwonego na podsypce
cementowo piaskowej i podbudowie z kruszywa famanego 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie obramowana obrzezem betonowym
8x30x100cm. Zjazdy do posesji projektuje sie o nawierzchni z betonowej
kostki brukowej koloru grafitowego na podbudowie z kruszywa tamanego
0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie i warstwie mrozoochronnej
z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa.

Celem odwodnienia projektuje sie sciek przykraweznikowy z dwdch rzedow
betonowe] kostki brukowej oraz studzienki $ciekowe betonowe o Srednicy
500mm witgczone do istniejgcej kanalizacji deszczowej przy pomocy
przykanalikéw z rur PVC o $rednicy 160mm. Istniejgce studnie rewizyjne
o srednicy 1000mm przewiduje sie do wymiany.

4. Konstrukcja nawierzchni

Jezdnia

o Warstwa $cieralna AC11S50/70 gr. 4 cm

o Wyréwnanie profilu AC11W50/70 gr.sred. 2 cm
Poszerzenie

o Warstwa $cieralna AC11S50/70 gr. 4 cm

o Podbudowa zasadnicza AC16P50/70 gr. 12cm

o Podbudowa pomocnicza z kruszywa kamiennego tamanego 0/63mm
gr. 20 cm



e  Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem
o0 Rm=2,5MPa gr. 15cm

Azyl i wyspy kanalizujace

e Kamienna kostka brukowa gr. 8 cm

e Podsypka cementowo — piaskowa (1:4) gr. 3 cm

e Podbudowa z kruszywa kamiennego famanego 0/63mm gr. 20 cm

e Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem
o0 Rm=2,5MPa gr. 15cm

Chodnik

e Betonowa kostka brukowa gr. 8 cm —szara

e Podsypka cementowo — piaskowa (1:4) gr. 3 cm

e Podbudowa z kruszywa kamiennego famanego 0/31,5mm gr. 10 cm

Sciezka pieszo-rowerowa

e Betonowa kostka brukowa bezfazowa gr. 8 cm —czerwona

e Podsypka cementowo — piaskowa (1:4) gr. 3 cm

e Podbudowa z kruszywa kamiennego famanego 0/31,5mm gr. 10 cm

Zjazd
e Betonowa kostka brukowa gr. 8 cm — szara
e Podsypka cementowo — piaskowa (1:4) gr. 3 cm
e Podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego 0/31,5mm gr. 10 cm

e Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem
o0 Rm=2,5MPa gr. 10cm

PROJEKTANT:

Wiestaw Kostokiewicz
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CZESC INFORMACYJNO-OGOLNA

1. Nazwa obiektu budowlanego

Przebudowa drogi powiatowej nr 4953P ulica Gostynska w Pogorzeli

N

. Materiaty wyjsciowe
Umowa pomiedzy Jednostkg Projektowg a Zamawiajgcym,;
Mapa do celow projektowych w skali 1:500;
* Wiasne pomiary geodezyjne i inwentaryzacyjne;
* Obowigzujgce przepisy i normy;
* Wizja w terenie;
* Dane wyjsciowe do projektowania okreslone przez Zamawiajgcego.

CZESC TECHNICZNA

1. Opis stanu istniejgcego

Obszar inwestycji zlokalizowany jest na terenie miasta Pogorzela.
Istniejgca ulica o nawierzchni bitumicznej posiada przekrdj drogowy,
pétuliczny i uliczny. Jezdnia o nawierzchni bitumicznej posiada szerokosc
od 8,00 do 5,50m. Istniejacy chodnik o nawierzchni z betonowej kostki
brukowej posiada szeroko$¢ 1,40-1,60m. Nawierzchnia jezdni
charakteryzuje sie licznymi nierébwnosciami, koleinami powodujgcymi
zastoiska wody opadowej a betonowa kostka brukowa stanowigca
nawierzchnie chodnika wskazuje na zaawansowang korozje betonu co
przyczynia sie do licznych ubytkbw w nawierzchni. Ulica objeta
opracowaniem posiada kanalizacje = deszczowa, ktérej elementy w postaci
studni rewizyjnych i studzienek Sciekowych z uwagi na stan techniczny
wymagajg wymiany.

2. Zatozone parametry techniczne

Przyjeto do projektowania nastepujgce parametry techniczne:

e Klasa drogi - Z

e Kategoria ruchu - KR3

e Predkosc¢ projektowa - Vp = 40 km/h

e NosSnosc¢ podtoza - Gl

e Droga - jednojezdniowa-dwukierunkowa
e Przekroj projektowany - uliczny

e Szerokos¢ jezdni - 6,50 m

e Szerokos$¢ chodnika

2,00 m (przy krawezniku)
- 1,50 m (oddzielony pasem zieleni)



e Szerokos$¢ Sciezki

pieszo-rowerowej - 3,00 m
e Szerokos¢ azylu
dla pieszych - 2,00 m

3. Opis projektowanych rozwigzan sytuacyjno-wysokosciowych

Projekt przewiduje przebudowe ulicy na dtugosci 909,43 m w km
roboczym 0+000 — 0+909,43. Przebudowa obejmuje wykonanie jezdni
o statej szerokosci 6,50m o nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej
AC11S50/70. W zwigzku z powyzszym zachodzi koniecznoS¢ wykonania
poszerzenia istniejgcej nawierzchni. Konstrukcja poszerzenia obejmuje
wykonanie warstwy mrozoochronnej z gruntu stabilizowanego cementem
0 Rm=2,5MPa, podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego 0/63mm
stabilizowanego mechanicznie, podbudowy zasadniczej z mieszanki
mineralno-asfaltowej AC16P50/70. Potgczenie poszerzenia z istniejgca
nawierzchnig zabezpieczone geosiatkg do nawierzchni bitumicznych
z widkna szklanego o wytrzymatosci na rozcigganie min. 100-200kN/m.
Istniejgcg nawierzchnie przewiduje sie dostosowa¢ do normatywnych
spadkow poprzecznych poprzez frezowanie i profilowanie mieszankg
mineralno-asfaltowg. Projekt przewiduje kanalizacje ruchu na skrzyzowaniu
z ulica Armii Poznan poprzez wykonanie wysepek kanalizujgcych
o nawierzchni z kostki kamiennej na podbudowie z kruszywa tamanego
0/63mm stabilizowanego mechanicznie i warstwie mrozoochronnej z gruntu
stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa obramowanych kraweznikiem
betonowym trapezowym o wym. 15X21x100. W obrebie skrzyZzowania
z ulicg Glinki projektuje sie przejscia dla pieszych z azylami o nawierzchni
z kostki kamiennej na podbudowie z kruszywa tamanego 0/63mm
stabilizowanego mechanicznie i warstwie mrozoochronnej z gruntu
stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa obramowanych kraweznikiem
betonowym trapezowym o wym. 15X21x100. Projektowang jezdnie
projektuje sie obramowacC kraweznikiem betonowym 0 wymiarach
15x30x100. Chodnik projektuje sie szerokosci 2,00m w przypadku
lokalizacji pzry krawezniku i 1,50m przy zastosowaniu odzielenia od jezdni
pasem zieleni z betonowej kostki brukowej koloru szarego na podsypce
cementowo piaskowej i podbudowie z kruszywa famanego 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie. Projektowana $ciezka pieszo-rowerowa
o szerokosci 3,00 m o nawierzchni z betonowej kostki brukowej bezfazowe]
koloru czerwonego na podsypce cementowo piaskowe] i podbudowie
z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie
obramowana obrzezem betonowym 8x30x100cm. Zjazdy do poses;i
projektuje sie o nawierzchni z betonowej kostki brukowej koloru grafitowego
na podbudowie z kruszywa famanego 0/31,5mm stabilizowanego
mechanicznie 1 warstwie mrozoochronnej z gruntu stabilizowanego
cementem o Rm=2,5MPa.



Celem odwodnienia projektuje sie sciek przykraweznikowy z dwdch rzedow
betonowej kostki brukowej oraz studzienki sciekowe betonowe o srednicy
500mm witgczone do istniejgcej kanalizacji deszczowej przy pomocy
przykanalikéw z rur PVC o s$rednicy 160mm. Istniejgce studnie rewizyjne
o Srednicy 1000mm przewiduje sie do wymiany.

4. Konstrukcja nawierzchni

Jezdnia

e Warstwa scieralna AC11S50/70 gr. 4 cm

e Wyréwnanie profilu AC11W50/70 gr.sred. 2 cm
Poszerzenie

e Warstwa sScieralna AC11S50/70 gr. 4 cm

e Podbudowa zasadnicza AC16P50/70 gr. 12cm

e Podbudowa pomocnicza z kruszywa kamiennego
tamanego 0/63mm gr. 20 cm

e Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem
o0 Rm=2,5MPa gr. 15cm

Azyl i wyspy kanalizujace
e Kamienna kostka brukowa gr. 8 cm
e Podsypka cementowo — piaskowa (1:4) gr. 3 cm
e Podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego 0/63mm gr. 20 cm

e Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem
o0 Rm=2,5MPa gr. 15cm

Chodnik

e Betonowa kostka brukowa gr. 8 cm —szara

e Podsypka cementowo — piaskowa (1:4) gr. 3 cm

e Podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego 0/31,5mm gr. 10 cm
Sciezka pieszo-rowerowa

e Betonowa kostka brukowa bezfazowa gr. 8 cm —czerwona

e Podsypka cementowo — piaskowa (1:4) gr. 3 cm

e Podbudowa z kruszywa kamiennego famanego 0/31,5mm gr. 10 cm
Zjazd

e Betonowa kostka brukowa gr. 8 cm — szara

e Podsypka cementowo — piaskowa (1:4) gr. 3 cm

e Podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego 0/31,5mm gr. 10 cm

e Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem
o0 Rm=2,5MPa gr. 10cm



5. Sprawdzenie wymaganej odpornosci nawierzchni na wysadziny

H=0,45hz;H,=0,8
H=0,45x0,8=0,36

Poszerzenie:
Hor min, =004+ 0,12+ 0,20+ 0,15=0,51 cm

Azyl i wyspy kanalizujace:

Hor min, =0.08+0,03+ 0,20+ 0,15 = 0,46 cm

HprZ H — warunek mrozoodpornosci zostat spetniony

6. Odwodnienie

Odwodnienie projektowanej ulicy bedzie odbywac sie powierzchniowo
poprzez projektowany sciek przykraweznikowy z dwoch rzedow betonowej
kostki brukowej oraz studzienki Sciekowe betonowe o Srednicy 500mm
witgczone do istniejgcej kanalizacji deszczowej przy pomocy przykanalikow
z rur PVC o srednicy 160mm.

7. Warunki gruntowo-wodne

Zgodnie z podziatem podanym w Rozporzgdzeniu MTBIGM (2012, poz.463)
projektowang droge zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej,
warunki wodne jako proste a grunty niewysadzinowe zakwalifikowa¢ do
kategorii G1.

8. Organizacjaruchu

Stata — niezbedna zmiana statej organizacji ruchu zgodnie z projektem
zmiany statej organizacji ruchu bedgcym odrebnym opracowaniem.

Czasowa - na podstawie uzgodnienia z Zamawiajgcym projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia rob[] na czas budowy
przedmiotowej drogi zostanie opracowany i wprowadzony przez
Wykonawce, ktory zostanie wytoniony w postepowaniu
przetargowym obejmujgcym realizacje zadania.

9.Urzadzenia obce w obszarze objetym opracowaniem
W pasie drogowym objetym opracowaniem znajdujg sie nastepujgce
urzgdzenia obce:

e kanalizacja sanitarna - ks
e sie¢ wodociggowa - WO; W
e sieC elektroenergetyczna - e



e siec teletechniczna -t ts
e sieC gazowa -g; gd

10. Zabezpieczenie sieci

Wszystkie prace w poblizu urzagdzen gazowych, energetycznych
i teletechnicznych (ij. stupéw, ztgczy kablowych, kabli energetycznych,
kabli teletechnicznych, rur gazowych) nalezy wykonywac recznie bez uzycia
sprzetu mechanicznego z zachowaniem szczegolnych  srodkow
bezpieczenstwa. W pracach w poblizu stupdw energetycznych nalezy
uwazac na zapasy kabli oraz siatke uziemiajgca.

11. Technologia roboét

Roboty powinny by¢ prowadzona zgodnie z zatgczonymi Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét.

12. Wytyczne do planu BiOZ

Kierownik budowy (lub WYKONAWCA) obowigzany jest sporzadzi¢ przed
rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego oraz warunki prowadzenia
robét budowlanych. Podstawg prawng sporzgdzenia ,Planu BiOZ” jest art.
21a Prawa Budowlanego (Dz.U.nr 151, poz. 1256).

Zakres robot i kolejnosc ich realizacii

e odtworzenie robét w terenie
e odszukanie i wyznaczenie uzbrojenia podziemnego

e powiadomienie wiascicieli stuzb o rozpoczeciu robét i odszukaniu ich
uzbrojenia

e roboty rozbiérkowe
e roboty ziemne

e ustawienie kraweznika betonowego i obrzeza betonowego na fawie z
betonu

e utozenie Scieku przykraweznikowego z kostki betonowej brukowej
e wymiana studni Sciekowych i rewizyjnych
e wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni, chodnika,
wysp kanalizujgcych, azyli, sciezki pieszo-rowerowej, zjazdow
e uporzgdkowanie terenu
Przyjete rozwigzania konstrukcyjne i technologiczne sg powszechnie znane.

- Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

W bezposrednim obrebie robdét drogowych wystepuje sie¢ uzbrojenia
podziemnego — kanalizacja deszczowa, sie¢ wodociggowa, teletechniczna,
elektroenergetyczna, gazowa.



- Wykaz elementéw zagospodarowania terenu moggcych stwarzac
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Uzbrojenie podziemne terenu wg mapy — sieci: kanalizacja deszczowa,
wodociggowa, elektroenergetyczna i teletechniczna, gazowa
wg. wkreslenia.

- Wykaz przewidywanych zagrozenh wynikajgcych w trakcie realizacji robot
budowlanych

zagrozenie spadku materiatdw zatadowanych na samochodach
w trakcie ich dowozu na budowie

zagrozenie zerwania podziemnych sieci

zagrozenie obsuniecia sie materiatow w trakcie ich roztadunku na
budowie

wibracja od sprzetu uzywanego do zageszczenia podtoza

wibracja od sprzetu zageszczajgcego warstwy konstrukcyjne
nawierzchni

zagrozenie poparzenia mieszankg mineralno-asfaltowg
zagrozenie zwigzane z ruchem kotowym na drodze

zagrozenie zwigzane z wykonywaniem robot na terenie czynnych
drog,

zagrozenie zwigzane z wykonywaniem robot w poblizu czynnych
przewodow sieci elektroenergetycznych, mniejszej niz:

3,0 m - dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV

10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz
nieprzekraczajgcym 30 kV

- Prowadzenie instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem

do realizacji robot

instruktaz  dotyczacy realizacji prac niebezpiecznych przy
wykonywaniu wykopéw

instruktaz dotyczacy robot ziemnych — roboty ziemne
z uwzglednieniem prac wokoét istniejgcego  niebezpiecznego
uzbrojenia podziemnego,

instruktaz dotyczgcy postepowania przy zatadowaniu materiatéw,
sktadowanie i roztadunku

instruktaz prowadzenia robot nawierzchniowych

instruktaz  zagrozenia  stanowiskowego dla poszczegolnych
pracownikow

instruktaz udzielenia pierwszej pomocy przy wypadku na budowie



- Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robl] budowlanych
w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie,
w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca
szybkag ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

umieszczenie we wszystkich widocznych miejscach tablic
ostrzegajgcych i informacyjnych o prowadzonych pracach
budowlanych

wyznaczenie stref niebezpiecznych w rejonie robét wokodt uzbrojenia
podziemnego

oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy zgodnie z projektem
oznakowania i zabezpieczenia robot

przed realizacjg robot bezwzglednie odszukac uzbrojenie podziemne
w miejscu robdét przekopami prébnymi pod nadzorem stuzb
utrzymujgcych to uzbrojenie

drogi dojazdowe muszg byc¢ przejezdne, zabrania sie sktadowania na
nich materiatbw budowlanych, gromadzenia sprzetu itp.

zatrudnianie na budowie pracownikéw wykwalifikowanych
i posiadajgcych aktualne szkolenia bhp.

Przed przystgpieniem do realizacji zadania nalezy opracowac:

Projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot na czas
prowadzenia robdét zgodnie z Rozporzadzeniem  Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003 roku w (Dz.U. nr 177, poz.
1729).

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz.U. z dnia 10
lipca 2003 r.)

W celu zapobiezenia wystgpienia zagrozen, uszkodzenia urzgdzeh obcych
badz ich dewastacji, z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym powiadomic
wszystkie jednostki branzowe odpowiedzialne za organizacje oraz
bezpieczenstwo ruchu drogowego, administrowanie sieciami, urzgdzeniami
obcymi zlokalizowanymi w obrebie pasa drogowego.

PROJEKTANT:

Wiestaw Kostorkiewicz
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