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Ogdlna charakterystyka obiektéw lub robét
2.0. Zakres opracowania.
W zakresie opracowania ujeto:
. Przebudowa i zabezpieczenie gazociagéw zasilajgcych i przylaczy s/c
3.0. Przebudowa i zabezpieczenie gazociagow zasilajacych i przytaczy si/c
3.1. PODSTAWA OPRACOWANIA
1. Warunki przebudowy gazociagow i przytaczy s/c nr PSGJA.ZMZS.763A.241.1027080.1.20 z dnia 28.09.2020
2. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe
i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640).
3. Ustawa z dnia 7-07-1994 Prawo Budowlane ((Dz.U z 2019 r poz 1186 z p6zn. zm).
4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 19.06.2019 r. w sprawie sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2019 poz. 1176).
5. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie z dnia 1.08.2019 (Dz. U. z 2019 poz. 1642 z p6zniejszymi zmianami).
6. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu

Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124)..

7. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13.09.2018

w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego — (Dz. U. 2018 poz. 1935 z p6zn. zm.).

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22-09-2015 r. zmieniajace rozporzgdzenie w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. 2015 poz. 1554 z p6zn. zm.).

9. Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia

Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019, poz. 1065 z
poézn. zm.).

10. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych ( Dz. U. 2003 nr 47— poz. 401),

1. Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji
sieci gazowych oraz uruchomieniu instalacji gazowych gazu ziemnego (Dz. U.2010 nr 2 poz. 6)

12. Obowiazujace w PSG ,,Zasady projektowania gazociaggéw stalowych niskiego ci$nienia i Sredniego cisnienia oraz gazociggow
polietylenowych”, z dnia 27.06.2019 r

13. Obowiazujace w PSG ,,Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych”,

14. Obowigzujace w PSG ,,Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych”

15. Standardy Techniczne Izby Gospodarczej Gazownictwa:

. ST-IGG-1001: 2015 - Gazociagi. Oznakowanie trasy gazociggéw. Wymagania ogoine.

. ST-IGG-1002: 2015 - Gazociagi. Oznakowanie ostrzegajace i lokalizacyjne. Wymagania

i badania.

. ST-IGG-1003:2015 - Gazociagi. Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe.

Wymagania i badania.

. ST-IGG-1004:2015 - Gazociagi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania.

. ST-IGG-1101:2017 - Potaczenia PE/stal dla gazu ziemnego wraz ze stalowymi elementami do wigczen oraz elementami do przytagczen.
. ST-IGG-0502:2017 — Zespoly gazowe na przytagczach. Wymagania w zakresie projektowania, budowy oraz przekazania do uzytkowania
. ST-IGG-0301:2015 - Proby cisnieniowe gazociggéw z PE o maksymalnym cisnieniu roboczym do 0,5 MPa wiacznie

16. Pomiary w terenie.

3.2. Dane ogélne.
Paliwem gazowym transportowanym bedzie gaz ziemny wysokometanowy rodzina E
o jakosci zgodnej z PN-C-04753.

Dla projektowanej sieci gazowej sredniego cisnienia ustala si¢ nastepujace parametry pracy:

OP=DP=0,075-0,33 MPa - ci$nienie robocze, eksploatacyjne panujace w sieci gazowej
MOP =0,5MPa - maksymalne cisnienie robocze
MIP =0,7MPa - maksymalne cisnienie przypadkowe

Projektowany zakres rzeczowy jest nastepujacy:

Przebudowa gazociagoéw i przytaczy gazu s/c :

Odcinek 1-2: rura polietylenowa PE100 SDR 11 dn 63x5,8 mm L= 11 mb — zgodnie z PN-EN 1555-2,
rura ochronna polietylenowa PE100 SDR 17 dn 125x7,4 mm L=10 mb

Odcinek 3-4: rura polietylenowa PE100 SDR 11 dn 25x3,0 mm L= 12 mb - zgodnie z PN-EN 1555-2,
rura ochronna polietylenowa PE100 SDR 17 dn 90x5,4 mm L=11 mb

Odcinek 5-6: rura polietylenowa PE100 SDR 11 dn 63x5,8 mm L= 13 mb - zgodnie z PN-EN 1555-2,
rura ochronna polietylenowa PE100 SDR 17 dn 125x7,4 mm L=12 mb
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Odcinek 7-8: rura polietylenowa PE100 SDR 11 dn 63x5,8 mm L= 13 mb — zgodnie z PN-EN 1555-2,
rura ochronna polietylenowa PE100 SDR 17 dn 125x7,4 mm L=12 mb

Odcinek 9-10: rura polietylenowa PE100 SDR 11 dn 63x5,8 mm L= 13 mb — zgodnie z PN-EN 1555-2,
rura ochronna polietylenowa PE100 SDR 17 dn 125x7,4 mm L=12 mb

Odcinek 11-12: rura polietylenowa PE100 SDR 11 dn 63x5,8 mm L= 13,5mb — zgodnie z PN-EN 1555-2,
rura ochronna polietylenowa PE100 SDR 17 dn 125x7,4 mm L=12,5 mb

Odcinek 13-14: rura polietylenowa PE100 SDR 11 dn 63x5,8 mm L= 14mb — zgodnie z PN-EN 1555-2,
rura ochronna polietylenowa PE100 SDR 17 dn 125x7,4 mm L=13 mb

Odcinek 15-16: rura polietylenowa PE100 SDR 11 dn 63x5,8 mm L= 13mb — zgodnie z PN-EN 1555-2,
rura ochronna polietylenowa PE100 SDR 17 dn 125x7,4 mm L=12 mb

Odcinek 17-18: rura polietylenowa PE100 SDR 11 dn 63x5,8 mm L= 14mb — zgodnie z PN-EN 1555-2,
rura ochronna polietylenowa PE100 SDR 17 dn 125x7,4 mm L=13mb

1. Skrzyzowania z przeszkodami terenowymi. — wykonanie skrzyzowan zgodnie z warunkami administratora lub zgodnie z zapisami
instrukcji budowy gazociagéw z PE

Z przeprowadzonej wizji terenowej oraz inwentaryzacji na mapach w skali 1:1000 wynika, ze przebudowywane gazociagi i przytacza krzyzuja
sie z przebudowywang droga.

2. Skrzyzowania z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym.

Z przeprowadzonej wizji terenowej oraz inwentaryzacji na mapach wynika, ze na trasie przebudowywanych przytaczy i gazociaggéw wystepuja
skrzyzowania z projektowanym kablem tel. kablem osw. Proj. kd300 i istn. ks160.

Wszystkie ewentualne skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia
26.04.2013r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640) oraz
obowigzujagcym w PSG ,,Zasadami projektowania gazociggow oraz budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci
gazowych”. Przy skrzyzowaniu gazociagu z uzbrojeniem podziemnym, nalezy zachowa¢ odlegtos¢ pomiedzy powierzchnig zewnetrzng
gazociagu i skrajnymi elementami uzbrojenia - nie mniej niz 0,2m. Kat skrzyzowania nie bedzie mniejszy niz 60 stopni.

3. Wykonawstwo.
Technologia wykonania w tym sposoéb taczenia materialu powinny by¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami obowiazujacymi
w Zakladzie:

. Obowigzujace w PSG ,,Zasady projektowania gazociaggéw stalowych niskiego ci$nienia i Sredniego cisnienia oraz gazociggow
polietylenowych”, z dnia 27.06.2019 r

. Obowiazujace w PSG ,,Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych”,

. Obowigzujace w PSG ,,Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych”

Wykonawca przed przystgpieniem do prac przedstawi w Gazowni komplet dokumentow potwierdzajacych mozliwos¢ stosowania w
budownictwie uzytych do budowy przylacza materiatéw. zgodnie z obowigzujacymi przepisami a w szczegélnosci — swiadectwa odbioru
materialow, certyfikaty, deklaracje zgodnosci oraz zatwierdzone karty technologiczne zgrzewania/spawania.

3.1. Czynnosci przygotowawcze.

3.1.1. Sprawdzenie kwalifikacji spawaczy rur stalowych i zgrzewaczy rur PE.

Przed rozpoczeciem robét, kierownik roboét i inspektor nadzoru zobowigzani sg do sprawdzenia zakresu i aktualnosci uprawnien
kwalifikacyjnych zgrzewaczy rur polietylenowych i spawaczy rur stalowych zgodnie z kartami technologicznymi spawania i zgrzewania
zatwierdzonymi przez Oddzial Zaktad Gazowniczy w Jasle.

3.1.2. Wytyczenie trasy gazociagu.

Wytyczenie trasy przytacza powinno by¢é wykonane przez uprawnionego geodete. Wszelkie uzbrojenie podziemne i nadziemne powinno by¢
zlokalizowane i oznakowane w terenie. Z wytyczenia geodezyjnego trasy przytacza powinny by¢ sporzadzone szkice geodezyjne, z ktorych
jeden komplet nalezy przekaza¢ wykonawcy robot.

3.1.3. Przekazanie placu budowy.
Przekazanie placu budowy powinno odby¢ sie z udziatem kierownika robét, inspektora nadzoru, geodety, przedstawiciela Gazowni/Oddziatu
Zaklad Gazowniczy w Rzeszowie. Z przekazania placu budowy powinien by¢ sporzagdzony protokét.

3.1.4. Inwentaryzacja geodezyjna robot.

Rurociag i wszystkie podziemne elementy uzbrojenia gazociggu muszg by¢ inwentaryzowane bezposrednio w wykopie przed zasypaniem.
Oprocz inwentaryzacji w zakresie niezbednym dla opracowania mapy uzbrojenia, wymagane jest opracowanie szkicow pomiarowych z
domiarami polowymi wszystkich elementéw gazociggowych tj.: armatury, trojnikéw, kolan, rur ostonowych. W przypadku gazociagéw z
tworzyw sztucznych, wymagane jest rowniez naniesienie na szkicach miejsc potgczen mufowych. Wykonawca przekaze w/w dane rowniez w
postaci elektronicznej (wykaz wspotrzednych punktow).

3.1.5. Roboty ziemne.
Roboty ziemne zwigzane z przebudowg istniejacych odcinkéw gazociagéw sredniego cisnienia winny by¢ prowadzone zgodnie z:
? normg PN-B-06050,
?Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz.U.2003 nr 47 poz. 401).
W zaleznosci od stanu uzbrojenia technicznego terenu ustala sie¢ sposob prowadzenia prac — recznie lub mechanicznie:
Przebudowia drogi gminnej nr 108752R w
miejscowosci Bratkowice w km 0+591 - km
0+883



Bratkowice-gaz.bem BlMestiMate3 (C) Datacomp 1994-2019
(lic. 000581BD)
strona nr: 4

- mechanicznie wykonywaé mozna wykopy na terenach nieuzbrojonych lub uzbrojonych, posiadajacych wiarygodne i aktualne
podkiady geodezyjne, ewentualnie rozpoznane wykopami poszukiwawczymi,

- recznie w poblizu i na skrzyzowaniu z uzbrojeniem podziemnym oraz pogtebianie wykopow poszukiwawczych.

Minimalna szeroko$¢ wykopu winna wynosi¢ 0,2 m + dn a na tukach min. 0,6 m + dn. W przypadku koniecznosci wejscia pracownika do
wykopu w celu wykonania prac montazowych, szerokos¢ wykopu nalezy zwiekszy¢ tak, aby zapewni¢ mozliwos¢é swobodnego wykonania
pracy. Dno wykopu nalezy zniwelowaé po dokladnym oczyszczeniu z kamieni, korzeni i podobnych czesci statych. Na catej diugosci
projektowanego przylacza wykona¢ wykop o gtebokosci pozwalajacej na nakrycie gazociggu w przedziale od 0,8 ? 1,1 m, tak aby utozony w
nim przylacz przylegatl do jego dna. Na catej dlugosci wykopu wykona¢ podsypke piaskowa o grubosci min. 0,1 m. Odpowiednio potaczone
elementy sieci/przytagcza opusci¢ do przygotowanego wykopu i zasypa¢ warstwami piasku o grubosci 0,1m do 0,15m ubijajgc poszczegdlne
warstwy. Pierwszg warstwg powinien by¢ piasek lub ziemia pozbawiona kamieni i zanieczyszczen. Ostatnig warstwe powinien stanowic¢
humus zdjety podczas prowadzenia wykopow. Gazociag utozony w ziemi nalezy oznakowaé w sposéb podany w dalszej czesci opracowania.
Zasypywanie utlozonego w wykopie gazociagu nalezy przeprowadzi¢ przy mozliwie najnizszych dodatnich temperaturach otoczenia, celem
zminimalizowania naprezen termicznych w trakcie eksploatacji sieci gazowej. Wskazane jest luzne ukladanie gazociaggu w wykopie, aby
zapewni¢ kompensacje odksztatcen termicznych. Przed catkowitym zasypaniem sporzadzi¢ inwentaryzacje geodezyjna.

3.1.6. Wymagania jakosciowe dotyczace materiatow stalowych.
Rury stalowe przewodowe stosowane do budowy przytgcza gazowego sredniego i niskiego cisnienia powinny by¢é wykonane bez szwu (S) o
normatywnej granicy plastycznosci Re? 265N/mm2.

. wg normy: PN-EN ISO 3183 Przemyst naftowy i gazowniczy -- Rury stalowe do rurociggowych systeméw transportowych — gatunek
stali nie gorszym niz L290.
. Dla srednic do (Dz 33,7mm wigcznie) dopuszcza sie rury wg normy PN-EN 10216 Rury stalowe bez szwu do zastosowan

cisnieniowych - Warunki techniczne dostawy — gatunek stali nie gorszy niz P265.

Ksztaltki stalowe (tj. kolana hamburskie, tréjniki, zwezki redukcyjne) nalezy stosowaé¢ wg normy PN-EN 10253-1 — , Ksztalttki stalowe do
przyspawania doczotowego”. Parametry mechaniczne elementéw ksztattnych (gatunek stali, grubos¢ scianki) powinny odpowiada¢
wiasciwoscig materialowym rur przewodowych.

Przejscie PE-stal potaczenie wg standardu IGG ST-IGG-1101. Dlugos¢ czesci stalowej ztagczki PE-stal nie powinna by¢ krétsza niz 30 cm.

Dla potaczen spawanych zgodnie z norma PN-EN 12732+A1 okresla si¢ kategorie wymagan jakosciowych B — obowiazuja w zakresie 100%
badania wizualne — poziom jakosci badan C.
Na wszystkie elementy stalowe obowigzujg dokumenty zgodne z norma PN-EN 10204 Wyroby metalowe -- Rodzaje dokumentow kontroli.

3.1.7. Oznakowanie trasy przebudowywanej sieci gazowej sredniego cisnienia.

Oznakowanie trasy przebudowywanej sieci gazowej i przytaczy sredniego cisnienia nalezy wykona¢ zgodnie z standardami IGG: ST-IGG-1001,
ST-IGG-1002, ST-IGG-1003, ST-IGG-1004. Znakowanie trasy nalezy stosowac¢ dla informowania uzytkownika o przebiegu w terenie oraz
potozeniu elementéw uzbrojenia gazociagéw. Po opuszczeniu rury przewodowej do wykopu nalezy ok. 0,05m nad rurociagiem/ umiescic¢ drut
lokalizacyjny DY 2,5mm2. Po przysypaniu jej ziemig o grubosci ok. 0,3m + 0,4m nad gazociggiem nalezy ulozy¢ tasme ostrzegawcza z
tworzywa sztucznego koloru zéitego wedtug ST-IGG-1002. Tasma ta stuzy¢ bedzie do oznakowania gazociggu pod ziemig i chroni¢ go przed
ewentualnym uszkodzeniem mechanicznym w czasie prowadzenia jakichkolwiek prac ziemnych w bezposrednim sasiedztwie gazociagu. Drut
lokalizacyjny umozliwi przyszig lokalizacje sieci gazowej wykonanej z rur polietylenowych. Drut nalezy zamocowac na izolowanej czesci
pionu gazowego (w skrzynce gazowej).

3.2. Préba cisnieniowa (tagczona préba szczelnosci i wytrzymatosci)

Po utozeniu rur w wykopie nalezy wykona¢ prébe cisnieniowa. Odcinek sieci gazowej sredniego ci$nienia przy zalozonym max. ci$nieniu
roboczym réwnym lub mniejszym od 0,5 MPa, powinien by¢ poddany probie pneumatycznej szczelnosci powietrzem lub gazem obojetnym o
cisnieniu nie nizszym od iloczynu wspoétczynnika 1,5 i maksymalnego cisnienia roboczego a jednoczesnie wiekszym co najmniej o 0,2 MPa
od cisnienia roboczego.

Cisnienie proby: 0,75MPa

Prébe cisnieniowg nalezy wykona¢ zgodnie z standardem ST-IGG-0301 - Préby cisnieniowe gazociagéow z PE o maksymalnym ci$nieniu
roboczym do 0,5 MPa wiacznie.

Czas trwanie proby cisnieniowej metoda standardowa:
. tps = 2h (dotyczy przytaczy o dtugosci do 100m),

Dla odcinka sieci gazowej nalezy obliczy¢ czas trwanie préby wg. wzoru:
tps =1 h/m3 x Vgeo, [h] tps= 2h (Vgeo,- objetos¢ geometryczna gazociagu), czas trwanie proby powinien wynosi¢ nie mniej niz 2h,
zaokraglajac w gore do 0,5h

Gazociag nalezy uzna¢ za zgodny z wymaganiami dotyczacymi wytrzymatosci mechanicznej i szczelnosci, jezeli po zakonczeniu préoby nie
stwierdzi sie bezwzglednego spadku cisnienia ?p wiekszego niz 5 kPa. oraz nie stwierdzi sie nieprawidtowosci (dotyczy préby z
zastosowaniem rejestratora) na wykresie wartosci cisnienia w funkcji czasu. Bezposrednio przed préba gazocigg powinien by¢ oczyszczony z
wykorzystaniem powietrza sprezonego w gazociagu do cisnienia ok. 0,4 MPa.

Dla przytaczy o srednicy mniejszej niz dn63 i/lub dtugosci mniejszej niz 100 m dopuszcza sie rezygnacje z ciagtej rejestracji wartosci ci$nienia
proby.

4. Wytyczne w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie przylaczy gazowych.
Przy pracach zwigzanych z budowg przylacza gazowego i podtaczeniem go do gazociagu zasilajagcego, wszyscy zatrudnieni pracownicy
obowigzani sg do przestrzegania szczegotowej instrukcji BHP opartej w szczegdélnosci na:

? Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401).
? Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji

sieci gazowych oraz uruchomieniu instalacji gazowych gazu ziemnego (Dz. U. Nr 2 poz. 6 z 2010r).

5. Znakowanie i certyfikaty.
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Na wszystkie elementy stuzace do wykonania przylacza gazowego /tj. rury, ksztaltki, zawory, itp./ wykonawca powinien posiada¢ atest lub
swiadectwo dopuszczenia do stosowania w gazownictwie. Zgodnos¢ produkowanych rur, ksztattek, zaworéw z wymaganiami aktualnie
obowigzujacych norm powinna by¢ potwierdzona certyfikatami zgodnosci zgodnie ze sposobem deklarowania zgodnosci wyrobéw
budowlanych. Kazdg partie rur, ksztaltek, zaworéw uznang za zgodng z obowigzujacymi normami producent i dostawca powinien potwierdzi¢
deklaracja zgodnosci wedlug wymagan PN-EN ISO/IEC 17050-1 podajac niezbedne dane identyfikacyjne.

6. Uwagi koncowe.

. Przed przystapieniem do realizacji projektu inwestor zadania zobowigzany jest do zgloszenia przedmiotowej budowy w Urzedzie
Administracji Panstwowej — Wydzial Budownictwa.

. Glebokos¢ wykopow, izolacja rur, wstepna i gtowna préba szczelnosci, oznakowanie gazociggu podlegaja odbiorowi przez
uprawnionego przedstawiciela Gazowni.

. Wiaczenia projektowanego gazociggu do czynnej sieci gazowej dokonajg pracownicy Gazowni. Przed oddaniem gazociggu do
eksploatacji powietrze w nim zawarte nalezy catkowicie usuna¢.

. Wszelkie odstepstwa od projektu wymagaja zgody inwestora (uzytkownika) oraz projektanta na zasadach obowiazujacych przepisow.
7. Zestawienie podstawowych materiatow.

1. Rury przewodowe :
a) polietylenowa przewodowa wg PN-EN 1555-2
- PE100 SDR 11 dn 63x5,8 mm L = 104,50 mb
- PE100 SDR 11 dn 25x3,0 mm L = 12,00 mb
b) polietylenowa ostonowa wg PN-EN 1555-2
- PE100 SDR 17 dn 90x5,4 mm L = 11,00 mb

- PE100 SDR 17 dn 125x7,4 mm L = 96,50 mb

5. Drut lokalizacyjny DY 1x2,5mm2 - zgodnie z ST-IGG-1002 — 116,50 mb
6. Tasma izolacyjna klasa B30 - PN-EN 12068, 116,50 mb
7. Tasma ostrzegawcza koloru zéitego — zgodnie z ST-IGG-1002 — 116,50 mb
8. Ksztaltka gazowa - redukcja PE fi40/63mm -2 kpl
Ksztaltka gazowa - redukcja PE fi32/63mm -4 kpl

Ksztaltka gazowa - redukcja stalowa Dn25/50mm -6 kpl
Ksztaltka gazowa - redukcja stalowa Dn20/50mm -2 kpl
Przejscie PE/stal Dn50/fi63mm - 8 kpl

Przebudowia drogi gminnej nr 108752R w
miejscowosci Bratkowice w km 0+591 - km
0+883



Bratkowice-gaz.bem BlMestiMate3 (C) Datacomp 1994-2019
(lic. 000581BD)
strona nr: 6
Przedmiar robét
Nr |Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robét Jm llosé
jednostkowej
Kosztorys Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czes$ci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
Przebudowia drogi gminnej nr 108752R w miejscowosci Bratkowice w km 0+591 -
km 0+883
1 Element Roboty przygotowawcze - przebudowa gazociggu
1.1 |KNR 218/408/1 |Przewierty maszyng do wiercen poziomych WP 15/25, dtugosci 20-m, rury Dn-150-250-mm, grunt kategorii
(1) -1
odcinek56 12,000000
odcinek 7-8 2 ... 12000000
,,,,,,,,,, 12,000000
‘ 12,500000
48,500000|m 48,5
1.2 |KNRW Montaz rurociggdw z rur PEHD 100 SDR11, rur gazowa w zwojach, Dn-63x5,8 mm
~13,000000
,,,,,, 13,000000
‘ 13,500000
‘ 52,500000|m 52,5
1.3 |KNRW Rury ostonowe, Fi-125x7,4 mm, PEHD 100 SDR17
21008066 (1) |
,,,,,,,,,, 12,000000
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 12,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' _12,500000
RAZEM:: 48,500000|m 48,5
1.4 |KNRW Potgczenia za pomoca ksztaltek elektrooporowych, gotowy element 32/63 mm
210803 8 (1)
Wyliczenie iloscirobot:
odcinek 11-12 | 242 4,000000
RAZEM:: 4,000000|ztgcze 4
1.5 |KNRW Potaczenia za pomocg ksztattek elektrooporowych, Dn-63 mm
219030306 (1) |
Wyliczenie ilosci robot:
odcinek5-6 R 2,000000
RAZEM:: 2,000000|ztgcze 2
1.6
odcinek 9-10 2 : 2,000000
RAZEM 4,000000|ztgcze 4
1.7  |KNRW Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasmag z tworzywa sztucznego
219/102/1 m 52,5
1.8 |KNRW Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi drutem lokalizacyjnym Dy 1x2,5mm2
219/102/1 m 52,5
1.9 |KNRW Proby szczelnosci gazociggéw na cisnienie do 0.6 MPa, do Dn-65 mm
219/211/1 m 52,5
1.10 kalk. indywid. przetagczenie gazociggéw kpl. 4
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