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Ogdlna charakterystyka obiektéw lub robét

2. Program inwestycji

W ramach projektu opracowano:

1. budowe chodnika:

1.1. w km 0+431,0 — km 1+226,0 - strona lewa

2. poszerzenie jezdni do szerokosci 5,0m, szerokos¢ poszerzenia 0,5m

2.1. w km 0+431,0 — km 1+226,0 - strona lewa

3. przebudowe zjazdow po stronie projektowanego chodnika,

4. Wyposazenie techniczne drog
4.1. Przebudowe i budowe urzadzen odwadniajacych i odprowadzajgcych wode
4.2. kanat technologiczny

5. Przebudowa, zabezpieczenie infrastruktury technicznej niezwigzanej z droga
5.1. zabezpieczenie sieci energetycznej podziemnej
5.2. przebudowa sieci gazowej - branza sanitarna

Roboty drogowe beda wykonane w granicy istniejagcego pasa drogowego drogi gminnej na dz. nr ewid. 3523/2.
3. Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem

- Uzgodnienia z Inwestorem niezbedne dla realizacji umowy,

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych skali 1:1000

- Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego.

- Decyzja, pozwolenie wodnoprawne.

- Kopia mapy ewidencyjnej,

- Wypis z ewidencji gruntow,

- Wizja w terenie oraz terenowe badania gruntu,

- Niezbedne pomiary geodezyjne w terenie,

- Inwentaryzacja obiektow drogowych i zagospodarowania pasa drogowego,

- Rozporzadzenie MTiGM z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie, Dz.U. Nr 43 poz. 430, ze zmianami

- Rozporzadzenie MTiGM z dnia 30.05.2000 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie, Dz.U. Nr 63 poz. 735 z 2000r.,

- ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. Ustawa o udostepnieniu informacji o sSrodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w
ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 3 pazdziernika 2008 Nr 199 poz. 1227),

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach z p6zniejszymi zmianami , Dz.U. Nr 62 poz. 628 z 2001r.,

- Obowiagzujace przepisy, wytyczne, normy i katalogi.

4. Opis stanu istniejacego na odcinku projektowanej przebudowy
4.1. Podstawowe parametry istniejgcej drogi:

- klasa techniczna drogi: ,,D” — Dojazdowa,

- kategoria ruchu: KR1,

- szerokos¢ jezdni:

4,5m w przekroju szlakowym,

- jezdnia dwukierunkowa,

- szerokos¢ pasa ruchu 2,25m,

- spadek poprzeczny na odcinku prostym jezdni: 2%,
- nawierzchnia jezdni: beton asfaltowy,

- szerokos¢ poboczy: 0,75m,

- nawierzchnia poboczy: gruntowe.

4.2. Warunki geologiczne terenu:

Warunki gruntowo wodne oceniono na podstawie wykonanych 3 otworéw geologicznych przy pomocy sondy penetracyjne;.
Wykonane wiercenia badawcze wykazaly, ze podtoze przebudowywanej drogi tworza:

-do gtebokosci 0,15 m p.p.t. gleba,

- ponizej, do glebokosci 2,5 m p.p.t. wystepuje piasek pylasty

Podtoze zgodnie z tabelg rozporzadzenia dotyczacego drég zaliczono do watpliwych
4.3. Warunki wodne
Poziom wéd gruntowych ksztaltuje sie na poziomie -1,8m
Zgodnie z tabelg rozporzadzenia dotyczacego dréog warunki wodne zaliczono do - przecietnych
W wyniku przeprowadzonych prac okreslono grupe nosnosci podtoza - G2.
Przebudowa drogi gminnej nr 108752R w

miejscowosci Bratkowice w km 0+591 - km
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4.4. Urzadzenia obce (uzbrojenie terenu, w granicy pasa drogowego):

Istniejace urzadzenia obce (uzbrojenie terenu):

- napowietrzna sie¢ energetyczna i oswietlenia ulicznego,
- podziemna sie¢ energetyczna

- napowietrzna sie¢ telekomunikacyjna,

- sie¢ wodociggowa

- sie¢ gazowa

- sie¢ kanalizacji sanitarnej

Projektowane odwodnienie koliduje z istniejaca infrastruktura techniczng - gazociagiem zwiazku z powyzszym przewiduje sie przebudowe
istniejacej sieci

5. Opis stanu projektowanego
5.2. Opis rozwiazan projektowych

W ramach zadania opracowano projekt budowy chodnika oraz przebudowe i budowe odwodnienia drogi.

Chodnik zlokalizowany bedzie przy lewej krawedzi jezdni.

Na poczatku zakresu projektowany chodnik bedzie nawigzany do istniejgcego chodnika.

Na odcinku drogi, z chodnikiem lewostronny pas ruchu bedzie poszerzony do szerokosci jezdni réwnej 5,0m

Krawedz jezdni bedzie ograniczona kraweznikiem drogowym 15x30x100cm na fawie betonowej gr.15cm z betonu C12/15.

Krawedz chodnika bedzie wykonana z obrzeza gr.8cm na tawie betonowej gr.10cm (na zjazdach gr.15cm) z betonu C12/15.

W zwigzku z budowa chodnika zachodzi konieczno$¢ budowy i przebudowy odwodnienia drogi.

Wody opadowe i roztopowe z chodnika i 1/2 szerokosci jezdni beda odprowadzone poprzez wpusty uliczne W1-W18 do projektowanej
kanalizacji deszczowej.

Kanalizacja deszczowa za posrednictwem studni oznaczonej na planie sytuacyjnym symbolem S2 bedzie nawigzana do, przebudowywanego
na réw kryty, przydroznego rowu po prawej stronie drogi.

Ujscie projektowanego rowu krytego (oznaczone na planie sytuacyjnym symbolem WL1) bedzie nawigzane do dna rowu otwartego w km
1+255.

Koniec projektowanego rowu krytego bedzie nawigzany do przepustu pod zjazdem

Wszystkie wymienione powyzej parametry zwigzane z przebudowa drogi — budowg chodnika zostaty dobrane w sposéb, ktory umozliwig
poprawe bezpieczenstwa ruchu przy optymalnych naktadach finansowych.

Calos¢ zaproponowanych parametrow i rozwigzan technicznych jest zgodna z obowigzujacymi normami, przepisami i wytycznymi.

5.3. Parametry techniczne projektowanej przebudowy:

5.3.1.chodnik:

- szer. 2,0m, przy krawedzi jezdni (odcinkowo ze wzgledu na dostepnos¢ terenu min. 1,3m),
- lokalizacja - lewa strona drogi w km 0+431 - km 1+226,

- spadek poprzeczny - jednostronny 2% w kierunku osi jezdni,

- nawierzchnia chodnika: kostka brukowa.

5.3.2. jezdnia:

- poszerzenie lewostronnego pasa ruchu, w km 0+431 - km 1+226, do szerokosci jezdni réwnej 5,0m (szerokos¢ poszerzenia 0,5m),

- spadek poprzeczny na odcinku prostym jezdni: 2%,

- nawierzchnia poszerzenia jezdni: beton asfaltowy,

5.3.3. Warunki ruchu pieszych

Rozwigzanie projektowe dla przejscia dla pieszych przewiduje wykonanie polaczenia jezdni z chodnikami bez progéw — minimalny najazd
wynikajacy ze wzgledow technologicznych moze wynosi¢ maksymalnie:

-+2cm w miejscu przejs$¢ dla pieszych

Spadki podtuzne chodnika nie przekraczaja pochylenia 5%.

5.4. Konstrukcja nawierzchni

5.4.1. Chodnik - nosnos¢ - pojazdy o masie catkowitej do 1,5T

. 6cm kostka brukowa betonowa wibroprasowana szara.

. 4cm podsypka cementowo-piskowa 1:4

. 15cm podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane 0/32 stabilizowane mechanicznie
. 10cm warstwa mrozoochronna: pospoétka 0/32

Razem: 35cm
nasyp z gruntu niewysadzinowego (sypkiego) kat.ll

5.4.2. Poszerzenie jezdni - beton asfaltowy - kategoria ruchu KR-1

. 4cm warstwa scieralna z mieszanki mineralno asfaltowej AC11S 50/70

. 5cm warstwa wigzgca z mieszanki mineralno asfaltowej AC16W 50/70

. 20cm warstwa podbudowy zasadniczej: mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3
. 22cm warstwa mrozoochronna: mieszanka zwigzana cementem C1,5/2?4,0MPa

wg PN-EN 14227-1

Przebudowa drogi gminnej nr 108752R w
miejscowosci Bratkowice w km 0+591 - km
0+883



Bratkowice.bem BlMestiMate3 (C) Datacomp 1994-2019
(lic. 000581BD)
strona nr: 4

Razem: 51cm

5.4.3. Zjazdy indywidualne z kostki brukowej

. 8cm kostka brukowa betonowa wibroprasowana kolorowa.

. 3cm podsypka cementowo-piskowa 1:4

. 20cm warstwa podbudowy zasadniczej: mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3
. 15cm warstwa mrozoochronna: mieszanka zwigzana cementem C1,5/2?4,0MPa

wg PN-EN 14227-1
Razem: 46cm
nasyp z gruntu niewysadzinowego (sypkiego) kat.ll

5.6. Zjazdy indywidualne i publiczne

Zaprojektowano przebudowe zjazdéw do dziatek przylegtych do drogi.
Sposob wykonania zjazdu przedstawiono na PZT i szczegole zjazdu- rys. nr 6

5.6.1. parametry techniczne - zjazd indywidualny
szerokos¢ zjazdu min.5,0m w tym:
- jezdnia szer. min.3,5m,
- pobocze szer. 2x 0,75m,
- przeciecie krawedzi nawierzchni jezdni i zjazdu:
a. skos 1:1 (zjazd przez chodnik)
b. wyokraglone tukiem kolowym Rmin.3m,
- spadek podtuzny: max.5%, na di. 5m, dalej max. 15%,
- spadek poprzeczny: jednostronny 1,0%.

5.6.2. parametry techniczne - zjazd publiczny
szerokos¢ zjazdu 5,0m w tym:
- jezdnia szer. min.3,5m,
- pobocze szer. 2x 0,75m,
- przeciecie krawedzi nawierzchni jezdni zjazdu:
a. wyokraglone tukiem kotowym Rmin.5m,

- spadek podtuzny: max.5%, na dt. 7m, dalej max. 12%

- spadek poprzeczny: jednostronny 1,0%.

6. Wyposazenie techniczne drég
6.1. Przebudowa i budowa urzadzen odwadniajacych i odprowadzajacych wode
6.1.1. Budowa urzadzen wodnych:

a. Przebudowa rowu przydroznego na réw kryty, po prawej stronie drogi w km 1+220,6— km 1+255, wraz wykonaniem umocnienia ujscia do
rowu przydroznego drogi gminnej,

Na w/w odcinku zlokalizowany jest réw przydrozny otwarty, nieumocniony. Ze wzgledu na przebudowe drogi nie mozna zastosowac
rozwiagzania jak dotychczas. W miejscu istniejgcego rowu zaprojektowano réw kryty 0400.

Ujscie projektowanego rowu krytego (oznaczone na planie sytuacyjnym symbolem WL1) bedzie nawigzane do dna rowu otwartego w km
1+255, szczegot rys. nr 7

Koniec projektowanego rowu krytego bedzie nawigzany do konca przepustu pod zjazdem.

Do rowu krytego bedzie (poprzez studnie oznaczong symbolem S2) nawigzana projektowana kanalizacja deszczowa.

Wszystkie elementy betonowe i zelbetowe uktadane w ziemi nalezy zabezpieczy¢ przeciwkorozyjnie przez 2-krotne pomalowanie powierzchni
zewnetrznych srodkiem bitumicznym np. Bitizolem ,,R”

b. budowa odwodnienia drogi - kanalizacji deszczowej:

Zaprojektowano kanalizacje deszczowg 0300 po lewej stronie drogi w km 0+482,2— km 1+221,0 wraz z odcinkiem pod korong drogi w km
1+221,0 - km 1+222,6

Os rur przewodowych bedzie poprowadzona réwnolegle do osi drogi z zachowaniem normowej odlegtosci poziomej i pionowej od
istniejacych sieci.

6.1.2. spadki KD i rowu krytego
- 0,10-0,60%

6.1.3. Technologia.
Rury przewodowe - srednice i materialy

Rury przewodowe o srednicy 0300, 0400 beda wykonane z rur i ksztaltek z tworzywa sztucznego SN8, lub z rur kielichowych zelbetowych
Wipro - klasa wytrzymatosci lll

Montaz rur przewodowych
Prace sieciowe wykonywane beda w wykopach liniowych szerokosci rownej srednicy rury przewodowej plus 2x40cm, o $cianach
pionowych, umocnionych balami drewnianymi. Zaklada sig, ze 85% robét ziemnych wykonane begdzie mechanicznie.

Przebudowa drogi gminnej nr 108752R w
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Rury przewodowe beda montowane na tawie z pospétki gr. 15cm. Montaz rur przewodowych nalezy rozpoczaé od studni zgodnie z
projektowanymi rzednymi. Utozony odcinek - po uprzednim sprawdzeniu prawidtowosci jego spadku — wymaga ustabilizowania przez
wykonanie obsypki ochronnej z piasku o uziarnieniu 0,8-2,0mm, minimum 10cm ponad wierzch rury. W koncowej fazie robét, obsypke
uzupetnia sie do projektowanej rzednej

Zasypka rur przewodowych

zasypka rur przewodowych skfada sie z dwoch warstw:

- warstwy ochronnej o wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu
- warstwy do wysokosci okreslonych ponize;j.

Zasypanie kanatu nalezy przeprowadzi¢ w trzech etapach:

Etap | - wykona¢ warstwe ochronng rury kanalowej z wytaczeniem odcinkéw na ztgczach
Etap Il — po prébie szczelnosci ztagczy rur kanatowych, wykonaé¢ warstwe ochronng w miejscach potaczen
Etap lll - zasyp wykopu piaskiem, z jednoczesnym zageszczaniem oraz rozbiorka deskowan i rozpor scian wykopow.

Warstwe ochronng (30cm ponad wierzch rury) wykonuje sie z piasku sypkiego, bez grud i kamieni. Zageszczenie tej warstwy przeprowadzi¢ z
zachowaniem szczego6lnej ostroznosci, z uwagi na kruchos¢ materiatu rur. Warstwe te nalezy ubi¢ starannie po obu stronach przewodu.
Zasypke i ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu nalezy wykona¢ warstwami. Grubos¢ ubijanej warstwy nie moze przekroczy¢ 1/3
srednicy rury, maksymalnie 10cm. Zasypke z piasku zagesci¢ do min. 95% wg standardowej normy Proctora.

Studnie rewizyjne i potgczeniowe

Studnie wykona¢ jako prefabrykowane. Potaczenie kregow za pomoca uszczelek. Studnie z kregoéw prefabrykowanych DN1000, z
wodoszczelnego betonu C45/55 o nasigkliwosci mniejszej niz 4% majacego podwyzszong odpornosé na korozje pozwalajgcego pracowac im
bez zagdnych zabezpieczen w gruncie nawodnionym o stopniu agresywnosci ma ( sredni) PN-EN 206-1

Studnie wykona¢ z ptyta i wkazami, o nosnosci dostosowanej do przewidywanych obcigzen.

Wiaz studni w chodniku bedzie zeliwny z zawiasem lub z polmerobetonu
Zaleca sie wykonywanie wykopow w porach suchych i bezdeszczowych.

Po zamontowaniu proj. studni, nalezy wykona¢ nasyp z piasku do wysokosci spodu konstrukcji projektowanego chodnika. Ré6wnomiernie
zageszczac obsypke unikajgc nierdwnomiernego nacisku gruntu na scianki.

Wszystkie elementy betonowe i zelbetowe uktadane w ziemi nalezy zabezpieczy¢ przeciwkorozyjnie przez 2-krotne pomalowanie powierzchni
zewnetrznych srodkiem bitumicznym np. Bitizolem ,,R” lub lepikiem asfaltowym.

Wpusty uliczne

Projektowane wpusty deszczowe wykona¢ z betonowych elementow prefabrykowanych o srednicy D=500mm, bez syfonu lecz z osadnikiem,
pierscieniem odcigzajgcym i zeliwnym wpustem sciekowym bocznym klasy D400. Betonowe studzienki sciekowe wykonywa¢ w wykopach
obiektowych o wymiarach w rzucie 1,5x1,5m.

Przykanaliki od wpustéw deszczowych

Przykanaliki od wpustéw deszczowych projektuje sie z rur PVC kanalizacyjnych, kielichowych, jednowarstwowych, z uszczelka, typ ciezki
klasy ,,S” (klasa SN8, SDR 34 wg PN-EN 1401-1), o srednicy D=200mm, tagczonych na wcisk. Przejscia rur przykanalikéw przez sciany studni
wykonaé w tulejach ochronnych - przejsciach szczelnych.

Prace sieciowe wykonywane beda w wykopach liniowych szerokosci 0,9m, o scianach pionowych.

Zasady prowadzenia wykopow i zasypki sg analogiczne jak dla rur przewodowych

6.2.2. Kanat technologiczny w pasie drogowym

Projektowany kanat technologiczny przeznaczony bedzie do umieszczenia i eksploataciji:

a) kabli telekomunikacyjnych, w szczegdlnosci swiattowodowych, o odpowiednich srednicach, niezwigzanych z potrzebami zarzagdzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego;

b) kabli zasilajacych i sygnalizacyjnych w przeznaczonych dla tych kabli ciagach rur;

c) urzadzen infrastruktury technicznej zwigzanej z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;

d) urzadzen systemoéw sygnalizacji wiamania.

Kanat technologiczny zostat zaprojektowany zgodnie z warunkami technicznymi okreslonymi w rozporzadzeniach:

-z dnia 21 kwietnia 2015 r. Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ kanaty
technologiczne. (Dz. U. 2015, poz. 680 z 15 maja 2015 r. ze zmianami)

-z dnia 26 pazdziernika 2005 r. Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne
obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 219, poz. 1864 oraz z 2010 r.Nr115,p0z.773) ze zmianami

jako kanat technologiczny uliczny (KTu) — wykonany z jednej rury ostonowej oraz czterech rur swiattowodowych, z odcinkami kanatu
technologicznego przepustowego (KTp) — wykonany z dwoch rur ostonowych, z czego w jednej z nich nalezy zainstalowac cztery rury
sSwiattowodowe.

6.3. Infrastruktura techniczna niezwigzana z droga
Lokalizacja urzadzen obcych wystepujacych w obrebie pasa drogowego jest naniesiona na mapie do celéow projektowych.

Projektowana droga bedzie wykonana powyzej poziomu istniejgcego terenu.
Przed przystgpieniem do robét na okreslonym odcinku nalezy:

. ustali¢ wstepne polozenie: przewodow na podstawie planow syt.-wys. oraz wykonania prébnych wykopow,

. ustali¢ faktyczne usytuowanie i glebokosé posadowienia istniejacej infrastruktury podziemnej poprzez ich reczne odkopanie z
zachowaniem srodkow ostroznosci odpowiednio do danego rodzaju przewodu

. wystapi¢ do zainteresowanych stron z informacjg o terminie realizacji prac budowlanych i ich zakonczeniu oraz wykonywac roboty
pod nadzorem zainteresowanych stron,

. Wbudowane elementy nalezy oznakowac¢ zgodnie z wytycznymi uzyskanymi od witasciciela infrastruktury

. Wszystkie prace montazowe i demontazowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.

Przebudowa drogi gminnej nr 108752R w
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6.3.1. Sie¢ energetyczna napowietrzna i oswietleniowa

Projektowana infrastruktura drogowa nie koliduje z istniejgca siecig energetyczna napowietrzna. Minimalne odlegtosci pionowe oraz poziome
proj. el. drogowych od istniejacej sieci bedg zachowane

Zwiazku z powyzszym nie przewiduje si¢ dodatkowych zabezpieczen.

6.3.2. sie¢ energetyczna podziemna

W miejscu skrzyzowan drogi z linig kablowa podziemna:

- roboty ziemne beda wykonane recznie pod nadzorem pracownika rejonu energetycznego,

- kable beda zabezpieczone rurami ostonowymi dwudzielnymi o dlugosci co najmniej 0,5m poza krawedz projektowanych elementow
drogowych -rys. nr 2

6.3.3. Siec¢ telekomunikacyjna napowietrzna

Projektowana infrastruktura drogowa nie koliduje z istniejacg sieciag. Minimalne odlegtosci pionowe oraz poziome proj. el. drogowych od
istniejgcej sieci bedg zachowane

Zwiazku z powyzszym nie przewiduje si¢ dodatkowych zabezpieczen.

6.3.4. Sie¢ wodociggowa

Projektowana infrastruktura drogowa nie koliduje z istniejgca sieciag wodociggowa.

Minimalne odlegtosci pionowe oraz poziome proj. el. drogowych od istniejacej sieci bedg zachowane

Glebokos¢ posadowienia istniejgcej sieci wodociaggowej od projektowanego terenu nie bedzie mniejsza od normowej gtebokosci wynoszacej
min. 1,4m.

Zwiazku z powyzszym nie przewiduje si¢ dodatkowych zabezpieczen.

6.3.5. Sie¢ kanalizacji sanitarne;j

Projektowana infrastruktura drogowa nie koliduje z istniejaca siecig kanalizacji sanitarnej.

Minimalne odlegtosci pionowe oraz poziome proj. el. drogowych od istniejacej sieci bedg zachowane

Glebokos¢ posadowienia istniejgcej sieci wodociaggowej od projektowanego terenu nie bedzie mniejsza od normowej gtebokosci wynoszacej
min. 1,4m.

Zwiazku z powyzszym nie przewiduje si¢ dodatkowych zabezpieczen.

Istniejace wiazy studni bedg wyregulowane do poziomu projektowanego chodnika lub terenu

6.3.6. Sie¢ gazowa

Istniejgca sie¢ gazowa krzyzujaca sie z projektowang infrastrukturg drogowa bedzie przebudowana ze wzgledu na niedotrzymanie warunku
normatywnej odlegtosci pionowej od projektowanej KD.

Projekt przebudowy opisano szczegétowo w projekcie przebudowy gazociagu - branza sanitarna

7. Roboty ziemne i rozbiérkowe

Roboty rozbiérkowe polega¢ beda na rozebraniu nawierzchni istniejacych zjazdow przeznaczonych do przebudowy.

7.1. tereny zielone - trawnik

Po wykonaniu robét drogowych przylegly teren bedzie obsiany trawa na warstwie ziemi urodzajnej

8. Organizacja ruchu

Organizacja ruchu na czas staly jest przedmiotem odrebnego opracowania.

9. Wycinka drzew

Z uwagi kolizje na kolizje z projektowang infrastrukturg istnieje koniecznos¢ wycinki kolidujacych drzew w granicy pasa drogowego.
Przewiduje sie wycinke 7szt. drzew- rys. nr 2 Plan sytuacyjny

Zakres wycinki ograniczono do niezbednego minimum zachowujac istniejgce zadrzewienie w stanie naturalnym jako element
zagospodarowania.

10. Wielkos¢ podstawowych robot
chodnik z kostki brukowej betonowej - 1590 m2
1. Ochrona srodowiska .

Projektowana przebudowa drogi znajduje sie na obszarze chronionym ustanowionym w trybie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr
92, poz. 880 z p6z, zm.):
- obszar natura 2000- Puszcza Sandomierska; obszary ptasie; PLB180005 o powierzchni 1291,16km2

Przebudowa nie spowoduje zagrozen dla sSrodowiska, pogorszenia jego stanu, oraz wzrostu emisji pytéw do atmosfery powyzej 20%.

Do prac transportowych i montazowych stosowane beda maszyny i urzagdzenia sprawne technicznie.

Teren, na ktérym bedzie zlokalizowane zaplecze budowy bedzie odpowiednio zabezpieczony, aby zapobiec przedostawaniu sie
zanieczyszczen (szczegolnie substancji ropopochodnych) do srodowiska gruntowo-wodnego.

Eliminowana bedzie praca maszyn i urzadzen na biegu jatowym.

Prace budowlane beda prowadzone w godzinach dziennych.

Przebudowa drogi gminnej nr 108752R w
miejscowosci Bratkowice w km 0+591 - km
0+883



Bratkowice.bem BlMestiMate3 (C) Datacomp 1994-2019
(lic. 000581BD)
strona nr: 7

Zabezpieczenie sciekow bytowych w przenosnych urzadzeniach sanitarnych, ktére beda okresowo oprézniane przez specjalistyczng firme i
wywozone do najblizszej oczyszczalni sciekow.

Zlokalizowanie zaplecza budowy poza miejscem przeplywajacego cieku, bez narazania wéd tego cieku na zanieczyszczenie stosowanymi
materialami budowlanymi

Zapewniony bedzie odzysk lub unieszkodliwianie odpadow, powstatych w okresie prowadzenia prac budowlanych, przez uprawnionego
odbiorce.

Masy ziemne uzyskane w wyniku prowadzonych robét ziemnych zostang wywiezione na sktadowisko odpadéw.

W trakcie realizacji inwestycji wykonawca bedzie korzystat z wtasnych materialow budowlanych tj. kruszywo, beton cementowy, kostka
brukowa, rury kanalizacyjne, posiadajace odpowiednie atesty dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

Do wykonywania zadania nie bedzie uzywana woda, paliwa oraz inne materiaty i surowce poza materiatami niezbednymi do wykonania
planowanej inwestycji .

W fazie budowy nie beda powstawaly odpady niebezpieczne. Odpady w trakcie budowy zostang prawidlowo zagospodarowane zgodnie z
wytycznymi zwigzanymi z gospodarka odpadami.

Planowana inwestycja nie bedzie utrudnia¢ dostepu do drogi publicznej wtascicielom sasiednich dziatek i nie pozbawi ich mozliwosci
korzystania z mediow. |

Inwestycja nie spowoduje zwiekszenia hatasu, wibracji, zaktécen elektrycznych, promieniowania oraz zanieczyszczenia powietrza, wody lub
gleby.

12. Ochrona konserwatorska

Droga na odcinku projektowanej przebudowy, nie znajduje sie na obszarze objetym ochrong Konserwatora Zabytkow.
13. Odniesienie do obszaru gorniczego

Droga na odcinku projektowanej przebudowy zlokalizowana jest poza granicami terenu gorniczego.

14. Uwagi

Roboty ziemne w bezposredniej bliskosci istniejagcego uzbrojenia wykona¢ recznie z zachowaniem szczegélnej ostroznosci i pod nadzorem
pracownika uzytkownika sieci.

Lokalizacja urzadzen obcych jest naniesiona na mapie do celéow projektowych.

Przed przystgpieniem do robét na okreslonym odcinku nalezy:

- ustali¢ wstepne potozenie: przewodow na podstawie planéw syt.-wys. oraz wykonania prébnych wykopow,

- ustali¢ faktyczne usytuowanie i gtebokos¢ posadowienia istniejgcej infrastruktury podziemnej poprzez ich reczne odkopanie z zachowaniem
srodkow ostroznosci odpowiednio do danego rodzaju przewodu

- wystgpi¢ do zainteresowanych stron z informacjg o terminie realizacji prac budowlanych i ich zakonczeniu oraz wykonywac roboty pod
nadzorem zainteresowanych stron.

- Catos¢ robét nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami branzowymi i BHP.

- Roboty realizowaé¢ zgodnie z warunkami technicznymi.

- Wszelkie uzyte materialy powinny posiada¢ certyfikaty i aprobaty techniczne.

- Materialy rozbiorkowe nalezy zutylizowaé. Wykonawca robét przedstawi karte utylizacji materiatow z rozbiorki.

- Po wykonaniu robét budowlanych wykona¢ powykonawczg inwentaryzacje .
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Przedmiar robét
Nr |Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robét Jm llos¢
jednostkowej
Kosztorys Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog
Przebudowa drogi gminnej nr 108752R w miejscowosci Bratkowice w km 0+591 - km
0+883
1 Element Roboty przygotowawcze.
Wyliczenieloscirobot:
RAZEM:: 0,964000
1.1 |KNNR 1/111/1  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych wraz z inwentaryzacjg powykonawczg przyjetg do
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, zasobuPODGIK ]
Wyliczenie ilosci robot:
dr. w km 0+431 - km 1+260 0,883-0591 0,292000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:]  0,292000km 0,292
1.2 |KNNR 1/101/6 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni, $rednice drzew 56-65-cm- wraz z utylizacjg i zasypaniem
dotéw po pniach szt 2
1.3 |CJ 11/2001/10 M?Qh?ﬂ??,zﬂ?, cigcie szczelin, w nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych, gtgbokos¢ ciecia 10cm
; 7,000000
RAZEM:! 299,000000|m 299
1.4
W miejscu proj. wpustow 7 § 7,000000
RAZEM:: 7,000000|m2 7,0
1.5 |KNNR 6/502/3 |Rozebranie nawierzchni zjazddéw, z kostki brukowej - przez analogie, kostka do ponownego wbudowania
P 62,000000
‘ 62,000000|m2 62
1.6 |KNNR 6/801/2 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa, mechanicznie - wraz z utylizacig
7,000000
7,000000|m2 7,0
1.7 |KNR 404/303/5 |Rozebranie elementéw betonowych (kraweznikéw) na zjazdach - przez analogie, wraz z utylizacjg |
tab. ziazdow 0541 1,500000
; 1,500000|m3 1,5
1.8 |KNNR 5/705/1 |rury ochronne dwudzielnefF110
3 16,000000
16,000000|m 16,0
2 Element Roboty ziemne
2.1 |KNNR 1/202/5 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku samochodami
... |samowytadowczymii utylizacjg, koparka 0,40-m3, kategoria gruntu I-Il- przez analogie |
Wyliczenie iloscirobot: .
tab. robét ziemnych kol.11 76 84+8,12+7,78+6,93+7,17+6,75+7,11+5,1+8,53+7,75+6,88+5 25+ |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 898 .. 93190000
tab. robét ziemnych kol.16-98% YO ,98*(13,08+19,88+13,52+9,79+21,39+20,59+15,8+15,47+25, 58+9 |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 18+0,75+0,22+11,12) . 172793600
RAZEM:§ 265,983600|m3 266,0
2.2 |KNNR 1/301/1 |Wykopy z zatadunkiem recznym, transportem i utylizacja, kategoria gruntu I-ll- przez analogie
M
tab. robét ziemnych koI 16-2% 10,027(13,08+19,88+13,52+9,79+21,39+20,59+15,8+15,47+25, 58+9
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, A3075+0.22+1112) 3,526400
RAZEM:§ 3,526400|m3 3,5
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Nr |Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robét Jm llos¢
jednostkowej
2.3 |KNNR 1/210/2 |Wykopy oraz przekopy wraz z wbudowaniem w nasyp koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60,
(1) glebokos¢ do 3:m, kategoria gruntu Hll-przezanalogie ]
wpusty-85% -WOW1s T 0sE 702020 T 0000
P 8,925000
‘ 32,725000|m3 32,7
2.4 |KNNR 1/305/1 |Wykopy reczne wraz z wbudowaniem w nasyp, kategoria gruntu I-Il- przez analogie
wpusty-15% . 01874020720 . 4200000
{ 1,575000
5,775000|m3 58
2.5 |KNNR 1/503/5 |Plantowanie (obrobienie na czysto), skarpy i korona nasypéw, kategoria gruntu I-1ll m2 292
3 |Element Odwodnienie korpusu drogowego
3.1 |KNNR 4/1413/3 |regulacja pionowa studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnej wraz z wymiang wtazu
1) szt 6
3.2 |KNNR 4/1417/2 |Studzienki kanalizacyjne systemowe z PE, Fi-600-mm, zamkniecie rurg teleskopowa, kineta PE - przez
() amalogie ]
Wyliczenie ilosci robot:
st2-s20 g 5,000000
RAZEM:: 9,000000|szt 9
3.3 |KNNR 4/1418/7 |wyposazenie studni systemowej z PE -wlaz zeliwny z zawiasem kpl 9
3.4 |KNNR 4/1424/2 |Studzienki $ciekowe uliczne, Fi-500-mm, z prefabrykowanym osadnikiem, bez syfonu, z pierscieniem
odcigzajgcym, wpust zeliwny BOCZNY kl. D400 szt 7
3.5 |KNNR 4/1308/3 |Kanaty z rur typu PVC SN8 SDR 34 taczone na wcisk, Fi-200-mm - przykanaliki m 27
36 |KNNR4/1308/5 |Kanaly zrur PP, Fi-300mm SN&- przezanalogie |
Wyliczenieiloscirobst:
. 465v245+24+235+47+2723+45+3987 277,600000
RAZEM:: 277,600000/m 277,6
4 Element Podbudowy
4.1 |KNNR 6/103/1 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane recznie, kategoria
e Eruntu I
Wyliczenie iloscirobot:
chodnik i1,5*292-288,5 { 149,500000
zjazdy z kostki bruk. z rozbiérki - tab. 5+17
Zazdow 22,000000
29212 " 350400000
810,400000|m2 810,4
4.2 |KNNR 6/1005/7 |Skropienie nawierzchniemulsg
| 408,800000
408,800000/m2 408,8
4.3 |KNNR 6/106/2 |w. mrozoochronna z pospotki, zageszczanie reczne, warstwa po zageszczeniu 10-cm
(1
Wyliczenie iloscirobot: |
chodnk 52022885 149,500000
RAZEM 149,500000/m2 149,5
4.4 |KNNR 6/109/3 |w. mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 <=4,0MPa, warstwa po zageszczeniu
. |22cmeprzezanalogie
Wyliczenie iloscirobot:
poszerzeniejezdni 29212 350,400000
RAZEM:: 350,400000|m2 350,4
45 |KNNR 6/109/2 |w. mrozoochronna z mieszanki zwiazanej cementem C1,5/2 <=4, 0MPa, warstwa po zaggszczeniu 15cm |
Wyliczenie iloscirobot:
Zjazdy z kostki bruk. - tab. zjazdow 12885 288,500000
RAZEM:: 288,500000|m2 288,5
4.6 |KNNR6/113/6 |w. podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego naturalnego 0/32, warstwa po zageszczeniu 15cm
... |-Stabilizacja mechaniczna
Wyliczenie iloscirobot:
chodnk 152922885 149,500000
RAZEM:: 149,500000/m2 149,5
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Nr |Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robét Jm llos¢
jednostkowej
4.7 |KNNR 6/113/2 |w. podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego naturalnego 0/63, warstwa po zageszczeniu 20cm
. |stabilizacjiamechaniczna
Wyliczenie ilosci robot:
ziazdy z kosthi bruk. - b, zjazdéw 2885 268,500000
poszerzeniejezdni 29206 . 175200000
RAZEM:: 463,700000/m2 463,7
5  |Element Nawierzchnia
5.1 |KNNR 6/308/2 |warstwa wigzaca, beton asfaltowy, grubo$¢ po zageszczeniu 5-cm
(1
Wyliczenie iloscirobot: |
poszerzeniejezdni 129207 ... 204400000
RAZEM:! 204,400000|m2 204,4
5.2 |KNNR 6/309/2 |Nawierzchnie z BA grubos¢ po zageszczeniu 4cm
2)
Wyliczenie iloscirobot: |
poszerzeniejezdni 129207 . 204400000
RAZEM:: 204,400000|m2 2044
6 Element Elementy ulic
6.1 |KNNR 6/403/3 |Krawezniki wraz z wykonaniem faw, betonowe 15x30-cm, tawa z C12/15 gr.15cm, podsypka
... |cementowo-piaskowa ]
Wyliczenie iloscirobot:
e 292,000000
RAZEM:: 292,000000|m 292
6.2 |KNNR 6/502/2 |Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubo$é 6-cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin
(1) |piaskiem, kostkaszara
Wyliczenie ilosci robot:
chodnik 1672922885 . 149500000
RAZEM:: 149,500000/m2 149,5
6.3 |KNNR 6/502/3 |Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8-cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin
(1) |piaskiem, kostkakolorowa
Wyliczenie iloscirobot:
zjazdy z kostki bruk. - tab. zjazdéw w | 14+14+14+14+12+10+12+14+14+14+14+11+11+14+14+14+13 5+1 |
kolorze grafitowym 35+14+135+12+12 __288,500000
RAZEM:: 288,500000|m2 288,5
6.4 |KNNR 6/502/3 |Chodniki z kostki brukowej betonowej, kostka z rozbiérki, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem
(1) spoinpiaskiem
Wyliczenie iloscirobot:
zjazdy z kostki bruk. - tab. zjazdéw ?5+17 :
(regulacja istniejgcej nawierzchni z ;
kostki brukowej) 22,000000
22,000000{m2 22
6.5 |KNNR 6/404/5 |Obrzeza betonowe, 30x86¢cm
| 293,500000
293,500000|m 294
6.6
pod obrzeza-tawagr.f0cm 004294 . 11760000
{ 8,050000
19,810000|m3 19,8
6.7 |KNNR 1/507/1 |Humusowanie,pas zieleni, humus grubosci 5-cm, w tym powierzchnia umocniona azurem
""" 292,000000
292,000000|m2 292
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