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1.

OPIS TECHNICZNY

Przedmiot inwestycji:

Inwestor

Gmina Swilcza
36 - 072 Swilcza 168

Lokalizacja:

Zakres opracowania obejmuje odcinek drogi gminnej nr 108752R w km 0+431 - km 1+260 w miejscowosci
Bratkowice - rys. nr 1 ,Orientacja”.
Administratorem drogi jest Gmina Swilcza

2.

Program inwestycji

W ramach projektu opracowano:
1. budowe chodnika:
1.1. w km 0+431,0 — km 1+226,0 - strona lewa
2. poszerzenie jezdni do szerokosci 5,0m, szerokos¢ poszerzenia 0,5m
2.1. w km 0+431,0 — km 1+226,0 - strona lewa
3. przebudowe zjazddw po stronie projektowanego chodnika,
4. Wyposazenie techniczne drég
4.1. Przebudowe i budowe urzadzen odwadniajacych i odprowadzajacych wode
4.2. kanat technologiczny
5. Przebudowa, zabezpieczenie infrastruktury technicznej niezwigzanej z drogg
5.1. zabezpieczenie sieci energetycznej podziemnej
5.2. przebudowa sieci gazowej - branza sanitarna

Roboty drogowe bedg wykonane w granicy istniejgcego pasa drogowego drogi gminnej na dz. nr_ewid.

3523/2.

Projektowana przebudowa odwodnienia pasa drogoweqo nie narusza stosunkéw wodnych na dziatkach

sgsiednich.
W ramach projektowanej przebudowy drogi projektowany chodnik nie koliduje z istniejgcymi ogrodzeniami

Cel i zaktadany efekt inwestyciji:
Celem zamierzenia inwestycyjnego jest budowa chodnika, w celu podwyzszenia poziomu bezpieczenstwa

ruchu.

3. Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem

- Uzgodnienia z Inwestorem niezbedne dla realizacji umowy,

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych skali 1:1000

- Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego.

- Decyzja, pozwolenie wodnoprawne.

- Kopia mapy ewidencyjnej,

- Wypis z ewidencji gruntéw,

- Wizja w terenie oraz terenowe badania gruntu,

- Niezbedne pomiary geodezyjne w terenie,

- Inwentaryzacja obiektow drogowych i zagospodarowania pasa drogowego,

- Rozporzadzenie MTIGM z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz.U. Nr 43 poz. 430, ze zmianami

- Rozporzadzenie MTIGM z dnia 30.05.2000 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac obiekty inzynierskie i ich usytuowanie, Dz.U. Nr 63 poz. 735 z 2000r.,

- ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. Ustawa o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
Srodowisko (Dz. U. z 3 pazdziernika 2008 Nr 199 poz. 1227),

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach z pdzniejszymi zmianami , Dz.U. Nr 62 poz. 628 z 2001r.,

- Obowigzujace przepisy, wytyczne, normy i katalogi.

Literatura:

- ,Odwodnienie dr6g” Roman Edel
- ,Odwodnienie budowli komunikacyjnych” Zbigniew Szling i Emil Paczesniak,
- "Retencja i infiltracja wod deszczowych" Daniel Stys



taczna dlugosé przebudowywanej drogi wynosic¢ bedzie 0,830km zwigzku z powyzszym:

- realizacja zadania pod w/w nazwag nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ wymienionych w Rozporzadzeniu
Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
srodowisko (Dz.U. z 2010r. nr 213 poz. 1397 z p6zn. zm.) i nie podlega procedurze ocen oddziatywania na
srodowisko oraz na obszar Natura 2000 w rozumieniu ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz.U. z 2013r., poz. 1235, z p6zn. zm.) wobec powyzszedgo nie ma podstawy
prawnej do wydania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.

4. Opis stanu istniej acego na odcinku projektowanej przebudowy
4.1. Podstawowe parametry istniej acej drogi:

- klasa techniczna drogi: ,D” — Dojazdowa,
- kategoria ruchu: KR1,
- szerokosc jezdni:
4,5m w przekroju szlakowym,
- jezdnia dwukierunkowa,
- szerokosc¢ pasa ruchu 2,25m,
- spadek poprzeczny na odcinku prostym jezdni: 2%,
- nawierzchnia jezdni: beton asfaltowy,
- szerokosc¢ poboczy: 0,75m,
- nawierzchnia poboczy: gruntowe.

Nawierzchnia drogi jest w dobrym stanie technicznym.

Os drogi w planie sktada sie z odcinkéw prostych, tukéw oraz zatloméw.

Droga przebiega w terenie zabudowanym. Zabudowa to budynki mieszkalne jednorodzinne i gospodarcze.

W chwili obecnej wody opadowe z lewej strony jezdni sptywajg powierzchniowo w kierunku przylegtego
terenu.

Wody opadowe z jezdni po prawej stronie drogi splywajg do, nielicznych na tym odcinku drogi,
bezodptywowych rowow przydroznych.

Dopiero prawostronny row przydrozny od km 1+150 ma bezposrednie potaczenie z ciekiem naturalnym -
rzeka Mrowla do ktérej ostatecznie beda odprowadzone wody opadowe lub roztopowe z projektowanej
kanalizacji deszczowej.

4.2. Warunki geologiczne terenu:

Warunki gruntowo wodne oceniono na podstawie wykonanych 3 otworéw geologicznych przy pomocy
sondy penetracyjnej.
Wykonane wiercenia badawcze wykazaly, ze podtoze przebudowywanej drogi tworza;:
-do gtebokosci 0,15 m p.p.t. gleba,
- ponizej, do gtebokosci 2,5 m p.p.t. wystepuje piasek pylasty

Podtoze zgodnie z tabelg rozporzadzenia dotyczacego drog zaliczono do watpliwych
4.3. Warunki wodne

Poziom wod gruntowych ksztattuje sie na poziomie -1,8m
Zgodnie z tabelg rozporzadzenia dotyczacego drog warunki wodne zaliczono do - przecietnych
W wyniku przeprowadzonych prac okreslono grupe nosnosci podioza - G2.

4.4. Urzadzenia obce (uzbrojenie terenu, w granicy pasa drog  owego):

Istniejace urzadzenia obce (uzbrojenie terenu):
- napowietrzna sie¢ energetyczna i oswietlenia ulicznego,
- podziemna sie¢ energetyczna
- napowietrzna sie¢ telekomunikacyjna,
- sie¢ wodociggowa
- sie¢ gazowa
- sie¢ kanalizacji sanitarnej

Projektowane odwodnienie koliduje z istniejgcg infrastrukturg techniczng - gazociggiem zwigzku z
powyzszym przewiduje sie przebudowe istniejgcej sieci




5. Opis stanu projektowanego

Obszar oddziatywania réwny jest obszarowi przeznaczonego pod inwestycje.
Na projekcie zagospodarowania terenu obszar ten oznaczono:
- linig przerywang czarng

5.1. Opinia geologiczna

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r (Dz.U. Poz. 463) w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych, zaprojektowany obiekt budowlany zaliczony jest do:

- pierwszej kategorii geotechnicznej,

- w miejscu posadowienia projektowanego obiektu budowlanego wystepujg proste warunki gruntowe

5.2. Opis rozwi gzan projektowych

W ramach zadania opracowano projekt budowy chodnika oraz przebudowe i budowe odwodnienia drogi.
Chodnik zlokalizowany bedzie przy lewej krawedzi jezdni.
Na poczatku zakresu projektowany chodnik bedzie nawigzany do istniejacego chodnika.
Na odcinku drogi, z chodnikiem lewostronny pas ruchu bedzie poszerzony do szerokosci jezdni réwnej 5,0m
Krawedz jezdni bedzie ograniczona kraweznikiem drogowym 15x30x100cm na tawie betonowej gr.15cm z
betonu C12/15.
Krawedz chodnika bedzie wykonana z obrzeza gr.8cm na tawie betonowej gr.10cm (na zjazdach gr.15cm)
z betonu C12/15.
W zwigzku z budowg chodnika zachodzi koniecznos¢ budowy i przebudowy odwodnienia drogi.
Wody opadowe i roztopowe z chodnika i 1/2 szerokosci jezdni bedg odprowadzone poprzez wpusty uliczne
W1-W18 do projektowanej kanalizacji deszczowe;.
Kanalizacja deszczowa za posrednictwem studni oznaczonej na planie sytuacyjnym symbolem S2 bedzie
nawigzana do, przebudowywanego na réw kryty, przydroznego rowu po prawej stronie drogi.
Ujscie projektowanego rowu krytego (oznaczone na planie sytuacyjnym symbolem WL1) bedzie nawigzane
do dna rowu otwartego w km 1+255.
Koniec projektowanego rowu krytego bedzie nawigzany do przepustu pod zjazdem
Wszystkie wymienione powyzej parametry zwigzane z przebudowg drogi — budowa chodnika zostaly
dobrane w sposob, ktéry umozliwig poprawe bezpieczenstwa ruchu przy optymalnych naktadach
finansowych.
Calosc zaproponowanych parametréw i rozwigzan technicznych jest zgodna z obowigzujgcymi normami,
przepisami i wytycznymi.

5.3. Parametry techniczne projektowanej przebudowy:

5.3.1.chodnik:
- szer. 2,0m, przy krawedzi jezdni (odcinkowo ze wzgledu na dostepnos¢ terenu min. 1,3m),
- lokalizacja - lewa strona drogi w km 0+431 - km 1+226,
- spadek poprzeczny - jednostronny 2% w kierunku osi jezdni,
- nawierzchnia chodnika: kostka brukowa.

5.3.2. jezdnia:
- poszerzenie lewostronnego pasa ruchu, w km 0+431 - km 1+226, do szerokosci jezdni réwnej 5,0m
(szerokosc¢ poszerzenia 0,5m),
- spadek poprzeczny na odcinku prostym jezdni: 2%,
- nawierzchnia poszerzenia jezdni: beton asfaltowy,

5.3.3. Warunki ruchu pieszych
Rozwigzanie projektowe dla przejscia dla pieszych przewiduje wykonanie potaczenia jezdni z chodnikami
bez progéw — minimalny najazd wynikajacy ze wzgledéw technologicznych moze wynosi¢ maksymalnie:

- +2cm w miejscu przej $¢ dla pieszych

Spadki podtuzne chodnika nie przekraczajg pochylenia 5%.
5.4. Konstrukcja nawierzchni

5.4.1. Chodnik - no $nos¢ - pojazdy o masie catkowitej do 1,5T
e 6cCm kostka brukowa betonowa wibroprasowana szara.



e 4cm podsypka cementowo-piskowa 1:4

e« 15cm podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane 0/32 stabilizowane mechanicznie
e« 10cm warstwa mrozoochronna: pospétka 0/32

Razem:35cm

nasyp z gruntu niewysadzinowego (sypkiego) kat.ll

5.4.2. Poszerzenie jezdni - beton asfaltowy - kate goria ruchu KR-1

e 4cm warstwa scieralna z mieszanki mineralno asfaltowej AC11S 50/70

e 5cm warstwa wigzgca z mieszanki mineralno asfaltowej AC16W 50/70

e 20cm warstwa podbudowy zasadniczej: mieszanka niezwigzana z kruszywem Cgg/3
e 22cm warstwa mrozoochronna: mieszanka zwigzana cementem C, 5,<4,0MPa

wg PN-EN 14227-1
Razem:51cm

5.4.3. Zjazdy indywidualne z kostki brukowej

e 8cm kostka brukowa betonowa wibroprasowana kolorowa.

e 3cm podsypka cementowo-piskowa 1:4

e 20cm warstwa podbudowy zasadniczej: mieszanka niezwigzana z kruszywem Cgg/3
e 15cm warstwa mrozoochronna: mieszanka zwigzana cementem C; 5,<4,0MPa

wg PN-EN 14227-1
Razem:46cm
nasyp z gruntu niewysadzinowego (sypkiego) kat.ll

5.5. sprawdzenie warunku odporno  $ci nawierzchni na wysadziny

5.5.1. nawierzchnia poszerzenia jezdni

Dla gruntu kat. G2 i kategorii ruchu KR1 minimalna grubo$¢ konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego
poditoza wynosi

Hmin= 0,40*H,=0,40*1,0m=0,40m - warunek spetniony

5.6. Zjazdy indywidualne i publiczne

Zaprojektowano przebudowe zjazdéw do dziatek przylegtych do drogi.
Sposéb wykonania zjazdu przedstawiono na PZT i szczegdle zjazdu- rys. nr 6

5.6.1. parametry techniczne - zjazd indywidualny
szerokosc¢ zjazdu min.5,0m w tym:
- jezdnia szer. min.3,5m,
- pobocze szer. 2x 0,75m,
- przeciecie krawedzi nawierzchni jezdni i zjazdu:
a. skos 1:1 (zjazd przez chodnik)
b. wyokraglone tukiem kotowym R;n.3m,
- spadek podtuzny: max.5%, na dt. 5m, dalej max. 15%,
- spadek poprzeczny: jednostronny 1,0%.

5.6.2. parametry techniczne - zjazd publiczny
szerokosc¢ zjazdu 5,0m w tym:
- jezdnia szer. min.3,5m,
- pobocze szer. 2x 0,75m,
- przeciecie krawedzi nawierzchni jezdni zjazdu:
a. wyokraglone tukiem kotowym Rmin.5m,
- spadek podtuzny: max.5%, na dt. 7m, dalej max. 12%
- spadek poprzeczny: jednostronny 1,0%.

6. Wyposa zenie techniczne drog

6.1. Przebudowa i budowa urz gdzen odwadniaj acych i odprowadzaj acych wod e

6.1.1. Budowa urz gdzen wodnych:

a. Przebudowa rowu przydro znego na réw kryty, po prawej stronie drogi w km 1+2  20,6— km 1+255,

wraz wykonaniem umocnienia uj  $cia do rowu przydro znego drogi gminnej,
Na w/w odcinku zlokalizowany jest réw przydrozny otwarty, nieumocniony. Ze wzgledu na przebudowe
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drogi nie mozna zastosowac¢ rozwigzania jak dotychczas. W miejscu istniejacego rowu zaprojektowano row
kryty @400.

Ujscie projektowanego rowu krytego (oznaczone na planie sytuacyjnym symbolem WL1) bedzie nawigzane
do dna rowu otwartego w km 1+255, szczegét rys. nr 7

Koniec projektowanego rowu krytego bedzie nawigzany do konca przepustu pod zjazdem.

Do rowu krytego bedzie (poprzez studnie oznaczong symbolem S2) nawigzana projektowana kanalizacja
deszczowa.

Wszystkie elementy betonowe i zelbetowe ukltadane w ziemi nalezy zabezpieczy¢ przeciwkorozyjnie przez
2-krotne pomalowanie powierzchni zewnetrznych srodkiem bitumicznym np. Bitizolem ,R”

b. budowa odwodnienia drogi - kanalizacji deszczowe  |:

Zaprojektowano kanalizacje deszczowg @300 po lewej stronie drogi w km 0+482,2— km 1+221,0 wraz z
odcinkiem pod korong drogi w km 1+221,0 - km 1+222,6

Os rur przewodowych bedzie poprowadzona réwnolegle do osi drogi z zachowaniem normowej odlegtosci
poziomej i pionowej od istniejgcych sieci.

6.1.2. spadki KD i rowu krytego
- 0,10-0,60%

6.1.3. Technologia.
Rury przewodowe - $rednice i materiaty

Rury przewodowe o srednicy @300, @400 beda wykonane z rur i ksztattek z tworzywa sztucznego SN8, lub
z rur kielichowych zelbetowych Wipro - klasa wytrzymatosci Il

Montaz rur przewodowych

Prace sieciowe wykonywane beda w wykopach liniowych szerokosci rownej srednicy rury przewodowej
plus 2x40cm, o scianach pionowych, umocnionych balami drewnianymi. Zakfada sie, ze 85% robot
ziemnych wykonane bedzie mechanicznie.

Rury przewodowe bedg montowane na tawie z pospotki gr. 15cm. Montaz rur przewodowych nalezy
rozpocza¢ od studni zgodnie z projektowanymi rzednymi. Utozony odcinek - po uprzednim sprawdzeniu
prawidtowosci jego spadku — wymaga ustabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku o
uziarnieniu 0,8-2,0mm, minimum 10cm ponad wierzch rury. W koncowej fazie robét, obsypke uzupetnia sie
do projektowanej rzednej

Zasypka rur przewodowych

zasypka rur przewodowych sktada sie z dwdch warstw:

- warstwy ochronnej o wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu

- warstwy do wysokosci okreslonych ponizej.

Zasypanie kanatu nalezy przeprowadzi¢ w trzech etapach:

Etap | —wykonac warstwe ochronng rury kanatowej z wylgczeniem odcinkéw na ztaczach

Etap Il — po prébie szczelnosci ztgczy rur kanatowych, wykona¢ warstwe ochronng w miejscach potgczen

Etap Il — zasyp wykopu piaskiem, z jednoczesnym zageszczaniem oraz rozbiérka deskowan i rozpor
scian wykopow.

Warstwe ochronng (30cm ponad wierzch rury) wykonuje sie z piasku sypkiego, bez grud i kamieni.
Zageszczenie tej warstwy przeprowadzi¢ z zachowaniem szczegoélnej ostroznosci, z uwagi na kruchosc
materiatu rur. Warstwe te nalezy ubi¢ starannie po obu stronach przewodu. Zasypke i ubijanie gruntu w
strefie ochronnej przewodu nalezy wykona¢ warstwami. Grubos¢ ubijanej warstwy nie moze przekroczy¢ 1/3
srednicy rury, maksymalnie 10cm. Zasypke z piasku zagesci¢ do min. 95% wg standardowej normy
Proctora.

Studnie rewizyjne i potgczeniowe

Studnie wykona¢ jako prefabrykowane. Potaczenie kregdw za pomocg uszczelek. Studnie z kregow
prefabrykowanych DN1000, z wodoszczelnego betonu C45/55 o nasigkliwosci mniejszej niz 4% majacego
podwyzszong odpornos¢ na korozje pozwalajacego pracowac im bez zadnych zabezpieczen w gruncie
nawodnionym o stopniu agresywnosci m, ( $redni) PN-EN 206-1

Studnie wykonac¢ z ptytg i wtazami, o nosnosci dostosowanej do przewidywanych obciazen.

Wiaz studni w chodniku b __edzie zeliwny z zawiasem lub z polmerobetonu

Zaleca sie wykonywanie wykopéw w porach suchych i bezdeszczowych.

Po zamontowaniu proj. studni, nalezy wykona¢ nasyp z piasku do wysokosci spodu konstrukcji
projektowanego chodnika. Réwnomiernie zageszczac¢ obsypke unikajac nieréwnomiernego nacisku gruntu
na $cianki.
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Wszystkie elementy betonowe i Zelbetowe ukladane w ziemi nalezy zabezpieczyc przeciwkorozyjnie
przez 2-krotne pomalowanie powierzchni zewnetrznych $srodkiem bitumicznym np. Bitizolem ,R” lub lepikiem
asfaltowym.

Whpusty uliczne
Projektowane wpusty deszczowe wykona¢ z betonowych elementéw prefabrykowanych o sSrednicy

D=500mm, bez syfonu lecz z osadnikiem, pierscieniem odcigzajacym i zeliwnym wpustem $ciekowym
bocznym klasy D400. Betonowe studzienki sciekowe wykonywa¢ w wykopach obiektowych o wymiarach w
rzucie 1,5x1,5m.

Przykanaliki od wpustéw deszczowych

Przykanaliki od wpustow deszczowych projektuje sie z rur PVC kanalizacyjnych, kielichowych,
jednowarstwowych, z uszczelka, typ ciezki klasy ,S” (klasa SN8, SDR 34 wg PN-EN 1401-1), o Srednicy
D=200mm, taczonych na wecisk. Przejscia rur przykanalikbw przez $ciany studni wykona¢ w tulejach
ochronnych - przejsciach szczelnych.
Prace sieciowe wykonywane bedg w wykopach liniowych szerokosci 0,9m, o Scianach pionowych.
Zasady prowadzenia wykopow i zasypki sg analogiczne jak dla rur przewodowych

6.2. Urzadzenia techniczne drogi

6.2.1. Bariery drogowe, balustrady
na odcinku projektowanego chodnika nie projektuje sie barier i balustrad.

6.2.2. Kanat technologiczny w pasie drogowym

Projektowany kanat technologiczny przeznaczony bedzie do umieszczenia i eksploatacii:

a) kabli telekomunikacyjnych, w szczegdélnosci swiattowodowych, o odpowiednich srednicach, niezwigzanych
z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;

b) kabli zasilajacych i sygnalizacyjnych w przeznaczonych dla tych kabli ciggach rur;

c) urzadzen infrastruktury technicznej zwigzanej z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego;

d) urzadzen systemow sygnalizacji wlamania.

Kanat technologiczny  zostat zaprojektowany zgodnie z  warunkami technicznymi okreslonymi w
rozporzadzeniach:

-z dnia 21 kwietnia 2015 r. Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac kanaly technologiczne. (Dz. U. 2015, poz. 680 z 15 maja 2015 r. ze zmianami)

-z dnia 26 pazdziernika 2005 r. Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 219, poz. 1864 oraz z 2010
r.Nr115,p0z.773) ze zmianami

jako kanat technologiczny uliczny (KTu) — wykonany z jednej rury ostonowej oraz czterech rur
Swiattowodowych, z odcinkami kanatu technologicznego przepustowego (KTp) — wykonany z dwdch rur
ostonowych, z czego w jednej z nich nalezy zainstalowac cztery rury swiattowodowe.

6.3. Infrastruktura techniczna niezwi gzana z drog

Lokalizacja urzadzen obcych wystepujacych w obrebie pasa drogowego jest naniesiona na mapie do celéw
projektowych.
Projektowana droga bedzie wykonana powyzej poziomu istniejgcego terenu.
Przed przystapieniem do rob6t na okreslonym odcinku nalezy:
» ustali¢ wstepne potozenie: przewodéw na podstawie planéw syt.-wys. oraz wykonania prébnych
wykopow,
+ ustali¢ faktyczne usytuowanie i glebokos¢ posadowienia istniejacej infrastruktury podziemnej poprzez ich
reczne odkopanie z zachowaniem srodkdw ostroznosci odpowiednio do danego rodzaju przewodu
* wystgpi¢ do zainteresowanych stron z informacjg o terminie realizacji prac budowlanych i ich zakonczeniu
oraz wykonywac roboty pod nadzorem zainteresowanych stron,
* Whbudowane elementy nalezy oznakowa¢ zgodnie z wytycznymi uzyskanymi od wtasciciela infrastruktury
* Wszystkie prace montazowe i demontazowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
BHP.

6.3.1. Sie¢ energetyczna napowietrznaio s$wietleniowa

Projektowana infrastruktura drogowa nie koliduje z istniejaca siecig energetyczng napowietrzng. Minimalne
odlegtosci pionowe oraz poziome proj. el. drogowych od istniejacej sieci beda zachowane

Zwigzku z powyzszym nie przewiduje sie dodatkowych zabezpieczen.
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6.3.2. sie € energetyczna podziemna
W miejscu skrzyzowan drogi z linig kablowg podziemna;
- roboty ziemne bedg wykonane recznie pod nadzorem pracownika rejonu energetycznego,
- kable beda zabezpieczone rurami ostonowymi dwudzielnymi o dtugosci co najmniej 0,5m poza krawedz
projektowanych elementéw drogowych - rys. nr 2

6.3.3. Sie¢ telekomunikacyjna napowietrzna

Projektowana infrastruktura drogowa nie koliduje z istniejaca siecig. Minimalne odlegtosci pionowe oraz
poziome proj. el. drogowych od istniejacej sieci bedg zachowane

Zwigzku z powyzszym nie przewiduje sie dodatkowych zabezpieczen.

6.3.4. Sie¢ wodoci agowa
Projektowana infrastruktura drogowa nie koliduje z istniejaca siecig wodociggowa.
Minimalne odlegtosci pionowe oraz poziome proj. el. drogowych od istniejacej sieci beda zachowane
Gtebokos¢ posadowienia istniejacej sieci wodociagowej od projektowanego terenu nie bedzie mniejsza od
normowej gtebokosci wynoszacej min. 1,4m.
Zwigzku z powyzszym nie przewiduje sie dodatkowych zabezpieczen.

6.3.5. Sie€ kanalizacji sanitarnej
Projektowana infrastruktura drogowa nie koliduje z istniejaca siecig kanalizacji sanitarnej.
Minimalne odlegtosci pionowe oraz poziome proj. el. drogowych od istniejacej sieci beda zachowane
Gtebokos¢ posadowienia istniejacej sieci wodociagowej od projektowanego terenu nie bedzie mniejsza od
normowej gtebokosci wynoszacej min. 1,4m.
Zwigzku z powyzszym nie przewiduje sie dodatkowych zabezpieczen.
Istniejace wlazy studni bedg wyregulowane do poziomu projektowanego chodnika lub terenu

6.3.6. Sie¢ gazowa

Istniejaca sie¢ gazowa krzyzujgca sie z projektowang infrastrukturg drogowg bedzie przebudowana ze
wzgledu na niedotrzymanie warunku normatywnej odlegtosci pionowej od projektowanej KD.

Projekt przebudowy opisano szczegétowo w projekcie przebudowy gazociggu - branza sanitarna

7. Roboty ziemne i rozbiérkowe

Roboty rozbiérkowe polega¢ beda na rozebraniu nawierzchni istniejacych zjazdéw przeznaczonych do
przebudowy.

7.1. tereny zielone - trawnik
Po wykonaniu robét drogowych przylegly teren bedzie obsiany trawg na warstwie ziemi urodzajnej
8. Organizacja ruchu
Organizacja ruchu na czas staly jest przedmiotem odrebnego opracowania.
9. Wycinka drzew
Z uwagi kolizje na kolizje z projektowang infrastrukturg istnieje koniecznos¢ wycinki kolidujgcych drzew w
granicy pasa drogowego. Przewiduje sie wycinke 7szt. drzew- rys. nr 2 Plan sytuacyjny
Zakres wycinki ograniczono do niezbednego minimum zachowujac istniejace zadrzewienie w stanie
naturalnym jako element zagospodarowania.
10.  Wielko $¢€ podstawowych robot
chodnik z kostki brukowej betonowej - 1590 m?
11.  Ochrona srodowiska
Projektowana przebudowa drogi znajduje sie na obszarze chronionym ustanowionym w trybie ustawy o
ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z p6z, zm.):

- obszar natura 2000- Puszcza Sandomierska; obszary ptasie; PLB180005 o powierzchni 1291,16km?

Przebudowa nie spowoduje zagrozen dla srodowiska, pogorszenia jego stanu, oraz wzrostu emisji pytdw
do atmosfery powyzej 20%.

12



Do prac transportowych i montazowych stosowane beda maszyny i urzadzenia sprawne technicznie.

Teren, na ktérym bedzie zlokalizowane zaplecze budowy bedzie odpowiednio zabezpieczony, aby
zapobiec przedostawaniu sie zanieczyszczen (szczegolnie substancji ropopochodnych) do s$rodowiska
gruntowo-wodnego.

Eliminowana bedzie praca maszyn i urzadzen na biegu jatowym.

Prace budowlane bedg prowadzone w godzinach dziennych.

Zabezpieczenie sciekdw bytowych w przenosnych urzadzeniach sanitarnych, ktére bedg okresowo
oprézniane przez specjalistyczng firme i wywozone do najblizszej oczyszczalni sciekow.

Zlokalizowanie zaplecza budowy poza miejscem przeplywajacego cieku, bez narazania wod tego cieku na
zanieczyszczenie stosowanymi materiatami budowlanymi

Zapewniony bedzie odzysk lub unieszkodliwianie odpadow, powstatych w okresie prowadzenia prac
budowlanych, przez uprawnionego odbiorce.

Masy ziemne uzyskane w wyniku prowadzonych robot ziemnych zostang wywiezione na sktadowisko
odpadow.

W trakcie realizacji inwestycji wykonawca bedzie korzystat z whlasnych materiatdbw budowlanych tj.
kruszywo, beton cementowy, kostka brukowa, rury kanalizacyjne, posiadajagce odpowiednie atesty
dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

Do wykonywania zadania nie bedzie uzywana woda, paliwa oraz inne materialy i surowce poza
materiatami niezbednymi do wykonania planowanej inwestycji .

W fazie budowy nie beda powstawaly odpady niebezpieczne. Odpady w trakcie budowy zostang
prawidtowo zagospodarowane zgodnie z wytycznymi zwigzanymi z gospodarka odpadami.

Planowana inwestycja nie bedzie utrudnia¢ dostepu do drogi publicznej wiascicielom sasiednich dziatek i
nie pozbawi ich mozliwosci korzystania z medidw. |

Inwestycja nie spowoduje zwiekszenia hatasu, wibracji, zaktécen elektrycznych, promieniowania oraz
zanieczyszczenia powietrza, wody lub gleby.

12. Ochrona konserwatorska

Droga na odcinku projektowanej przebudowy, nie znajduje sie na obszarze objetym ochrong Konserwatora
Zabytkow.

13.  Odniesienie do obszaru gérniczego

Droga na odcinku projektowanej przebudowy zlokalizowana jest poza granicami terenu gérniczego.

14. Uwagi

Roboty ziemne w bezposredniej bliskosci istniejacego uzbrojenia wykona¢ recznie z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci | pod nadzorem pracownika uzytkownika sieci.

Lokalizacja urzadzen obcych jest naniesiona na mapie do celéw projektowych.

Przed przystapieniem do rob6t na okreslonym odcinku nalezy:

- ustalic wstepne potozenie: przewodéw na podstawie plandéw syt.-wys. oraz wykonania prébnych
wykopow,

- ustali¢ faktyczne usytuowanie i glebokos¢ posadowienia istniejgcej infrastruktury podziemnej poprzez ich
reczne odkopanie z zachowaniem srodkdw ostroznosci odpowiednio do danego rodzaju przewodu

- wystapi¢ do zainteresowanych stron z informacja o terminie realizacji prac budowlanych i ich zakonczeniu
oraz wykonywac¢ roboty pod nadzorem zainteresowanych stron.

- Calosc¢ robot nalezy wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami branzowymi i BHP.

- Roboty realizowa¢ zgodnie z warunkami technicznymi.

- Wszelkie uzyte materiaty powinny posiadac certyfikaty i aprobaty techniczne.

- Materialy rozbiérkowe nalezy zutylizowaé. Wykonawca robét przedstawi karte utylizacji materiatow z
rozbiérki.

- Po wykonaniu robét budowlanych wykona¢ powykonawczg inwentaryzacje .

Projektowat,
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OPIS TECHNICZNY

bran za sanitarna
Projekt budowlany przebudowy i zabezpieczeniagaz  ociggoéw zasilaj acych
i przyt aczy $/c w zwi azku z przebudow a drogi gminnej nr 108752R w Bratkowicach

1.0. Podstawa opracowania.
Projekt opracowano w oparciu o:
- zlecenie inwestora,
- podktady budowlane, plan syt.-wys.
- warunki techniczne przebudowy gazociagéw i przytaczy s/c
- aktualne normy i przepisy.

2.0. Zakres opracowania.

W zakresie opracowania ujeto:
* Przebudowa i zabezpieczenie gazoci agdéw zasilaj acych i przyt aczy s/c

3.0. Przebudowa i zabezpieczenie gazoci agow zasilaj acych i przyt aczy s/c

3.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Warunki przebudowy gazociagéw i przytaczy s/c nr PSGJA.ZMZS.763A.241.1027080.1.20 z dnia
28.09.2020

2. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640).

3. Ustawa z dnia 7-07-1994 Prawo Budowlane ((Dz.U z 2019 r poz 1186 z p6zn. zm).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 19.06.2019 r. w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2019 poz. 1176).

5. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie z dnia 1.08.2019 (Dz. U. z 2019
poz. 1642 z pdzniejszymi zmianami).

6. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124)..

7. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13.09.2018
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego — (Dz. U. 2018 poz. 1935 z p6zn. zm.).

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22-09-2015 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2015 poz. 1554 z p6zn. zm.).

9. Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019, poz. 1065 z pézn. zm.).

10.Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. 2003 nr 47— poz. 401),

11.Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchomieniu instalacji gazowych gazu ziemnego (Dz.
U.2010 nr 2 poz. 6)

12.0bowigzujace w PSG ,Zasady projektowania gazociggdéw stalowych niskiego cisnienia i $redniego
cisnienia oraz gazociagow polietylenowych”, z dnia 27.06.2019 r

13.0Obowigzujace w PSG ,Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych”,

14.0Obowigzujace w PSG ,Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci
gazowych”

15.Standardy Techniczne Izby Gospodarczej Gazownictwa:

e ST-IGG-1001: 2015 - Gazociggi. Oznakowanie trasy gazociggow. Wymagania ogolne.



e ST-IGG-1002: 2015 - Gazociagi. Oznakowanie ostrzegajace i lokalizacyjne. Wymagania
i badania.

e ST-IGG-1003:2015 - Gazociggi. Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe.
Wymagania i badania.

* ST-IGG-1004:2015 - Gazociggi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania.

e ST-IGG-1101:2017 - Potaczenia PE/stal dla gazu ziemnego wraz ze stalowymi elementami do
wiaczen oraz elementami do przytaczen.

e ST-IGG-0502:2017 — Zespoly gazowe na przylaczach. Wymagania w zakresie projektowania,
budowy oraz przekazania do uzytkowania

¢ ST-IGG-0301:2015 - Préby cisnieniowe gazociggéw z PE o maksymalnym cisnieniu roboczym do
0,5 MPa wiacznie

16.Pomiary w terenie.

3.2. Dane ogdlne.

Paliwem gazowym transportowanym bedzie gaz ziemny wysokometanowy rodzina E
o0 jakosci zgodnej z PN-C-04753.

Dla projektowanej sieci gazowej Sredniego cisnienia ustala sie nastepujace parametry pracy:

OP=DP=0,075-0,33 MPa - ci$nienie robocze, eksploatacyjne panujace w sieci gazowej
MOP = 0,5MPa - maksymalne cisnienie robocze
MIP = 0,7MPa - maksymalne cisnienie przypadkowe

Projektowany zakres rzeczowy jest nastepujacy:

Przebudowa gazociagow i przytaczy gazu $/c :

Odcinek 1-2 : rura polietylenowa PE100 SDR 11 dn 63x5,8 mm L= 11 mb — zgodnie z PN-EN 1555-2,
rura ochronna polietylenowa PE100 SDR 17 dn 125x7,4 mm L=10 mb

Odcinek 3-4 : rura polietylenowa PE100 SDR 11 dn 25x3,0 mm L= 12 mb — zgodnie z PN-EN 1555-2,
rura ochronna polietylenowa PE100 SDR 17 dn 90x5,4 mm L=11 mb

Odcinek 5-6 : rura polietylenowa PE100 SDR 11 dn 63x5,8 mm L= 13 mb — zgodnie z PN-EN 1555-2,
rura ochronna polietylenowa PE100 SDR 17 dn 125x7,4 mm L=12 mb

Odcinek 7-8 : rura polietylenowa PE100 SDR 11 dn 63x5,8 mm L= 13 mb — zgodnie z PN-EN 1555-2,
rura ochronna polietylenowa PE100 SDR 17 dn 125x7,4 mm L=12 mb

Odcinek 9-10 : rura polietylenowa PE100 SDR 11 dn 63x5,8 mm L= 13 mb — zgodnie z PN-EN 1555-2,
rura ochronna polietylenowa PE100 SDR 17 dn 125x7,4 mm L=12 mb

Odcinek 11-12 : rura polietylenowa PE100 SDR 11 dn 63x5,8 mm L= 13,5mb — zgodnie z PN-EN 1555-2,
rura ochronna polietylenowa PE100 SDR 17 dn 125x7,4 mm L=12,5 mb

Odcinek 13-14 : rura polietylenowa PE100 SDR 11 dn 63x5,8 mm L= 14mb — zgodnie z PN-EN 1555-2,
rura ochronna polietylenowa PE100 SDR 17 dn 125x7,4 mm L=13 mb

Odcinek 15-16 : rura polietylenowa PE100 SDR 11 dn 63x5,8 mm L= 13mb — zgodnie z PN-EN 1555-2,
rura ochronna polietylenowa PE100 SDR 17 dn 125x7,4 mm L=12 mb

Odcinek 17-18 : rura polietylenowa PE100 SDR 11 dn 63x5,8 mm L= 14mb — zgodnie z PN-EN 1555-2,
rura ochronna polietylenowa PE100 SDR 17 dn 125x7,4 mm L=13mb

1. Skrzyzowania z przeszkodami terenowymi. — wykonanie skrzy zowan zgodnie z
warunkami administratora lub zgodnie z zapisami ins trukcji budowy gazoci agéw z PE

Z przeprowadzonej wizji terenowej oraz inwentaryzacji na mapach w skali 1:1000 wynika, ze
przebudowywane gazociagi i przytacza krzyzuja sie z przebudowywang droga.



2. Skrzyzowania z istniej acym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym.

Z przeprowadzonej wizji terenowej oraz inwentaryzacji na mapach wynika, ze na trasie przebudowywanych
przytaczy i gazociggéw wystepujg skrzyzowania z projektowanym kablem tel. kablem osw. Proj. kd300 i
istn. ks160.

Wszystkie ewentualne skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym nalezy wykona¢ zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640) oraz obowigzujacym w PSG
»Zasadami projektowania gazociggdw oraz budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci
gazowych”. Przy skrzyzowaniu gazociggu z uzbrojeniem podziemnym, nalezy zachowa¢ odlegtos¢
pomiedzy powierzchnig zewnetrzng gazociggu i skrajnymi elementami uzbrojenia - nie mniej niz 0,2m. Kat
skrzyzowania nie bedzie mniejszy niz 60 stopni.

3. Wykonawstwo.

Technologia wykonania w tym sposob t  aczenia materiatu powinny by € zgodnie z obowi azujacymi
przepisami oraz zasadami obowi gzujacymi w Zaktadzie:

» Obowigzujace w PSG ,Zasady projektowania gazociggéw stalowych niskiego cisnienia i Sredniego
cisnienia oraz gazociagow polietylenowych”, z dnia 27.06.2019 r
» Obowigzujgce w PSG ,Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych”,
» Obowigzujgce w PSG ,Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci
gazowych”
Wykonawca przed przystgpieniem do prac przedstawi w Gazowni komplet dokumentéw potwierdzajgcych
mozliwos¢ stosowania w budownictwie uzytych do budowy przytacza materiatow. zgodnie z obowigzujacymi
przepisami a w szczegoélnosci — Swiadectwa odbioru materiatow, certyfikaty, deklaracje zgodnosci oraz
zatwierdzone karty technologiczne zgrzewania/spawania.

3.1. Czynno $ci przygotowawcze.

3.1.1. Sprawdzenie kwalifikacji spawaczy rur stalow ych i zgrzewaczy rur PE.

Przed rozpoczeciem robét, kierownik robét i inspektor nadzoru zobowigzani sg do sprawdzenia zakresu i
aktualnosci uprawnien kwalifikacyjnych zgrzewaczy rur polietylenowych i spawaczy rur stalowych zgodnie z
kartami technologicznymi spawania i zgrzewania zatwierdzonymi przez Oddziat Zaktad Gazowniczy w
Jasle.

3.1.2. Wytyczenie trasy gazoci aqu.

Wytyczenie trasy przytacza powinno by¢ wykonane przez uprawnionego geodete. Wszelkie uzbrojenie
podziemne i nadziemne powinno by¢ zlokalizowane i oznakowane w terenie. Z wytyczenia geodezyjnego
trasy przylacza powinny by¢ sporzadzone szkice geodezyjne, z ktorych jeden komplet nalezy przekazac
wykonawcy robdét.

3.1.3. Przekazanie placu budowy.

Przekazanie placu budowy powinno odby¢ sie z udzialem kierownika robo6t, inspektora nadzoru, geodety,
przedstawiciela Gazowni/Oddziatu Zaktad Gazowniczy w Rzeszowie. Z przekazania placu budowy powinien
by¢ sporzadzony protokét.

3.1.4. Inwentaryzacja geodezyjna robot.

Rurocigg i wszystkie podziemne elementy uzbrojenia gazociggu muszg by¢ inwentaryzowane
bezposrednio w wykopie przed zasypaniem. Oprécz inwentaryzacji w zakresie niezbednym dla
opracowania mapy uzbrojenia, wymagane jest opracowanie szkicéw pomiarowych z domiarami polowymi
wszystkich elementéw gazociggowych tj.: armatury, trojnikbw, kolan, rur ostonowych. W przypadku
gazociggdéw z tworzyw sztucznych, wymagane jest réwniez naniesienie na szkicach miejsc potaczen
mufowych. Wykonawca przekaze w/w dane rowniez w postaci elektronicznej (wykaz wspo6trzednych
punktéw).

3.1.5. Roboty ziemne.
Roboty ziemne zwigzane z przebudowsa istniejacych odcinkéw gazociagéw sredniego cisnienia winny by¢
prowadzone zgodnie z:
e normg PN-B-06050,
eRozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy




podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.2003 nr 47 poz. 401).
W zaleznosci od stanu uzbrojenia technicznego terenu ustala sie spos6b prowadzenia prac — recznie lub
mechanicznie:
- mechanicznie wykonywa¢ mozna wykopy na terenach nieuzbrojonych lub uzbrojonych, posiadajacych
wiarygodne i aktualne podktady geodezyjne, ewentualnie rozpoznane wykopami poszukiwawczymi,
- recznie w poblizu i na skrzyzowaniu z uzbrojeniem podziemnym oraz pogtebianie wykopdow
poszukiwawczych.
Minimalna szeroko$¢ wykopu winna wynosi¢ 0,2 m + dn a na tukach min. 0,6 m + dn. W przypadku
koniecznosci wejscia pracownika do wykopu w celu wykonania prac montazowych, szerokos¢ wykopu
nalezy zwiekszy¢ tak, aby zapewni¢ mozliwos¢ swobodnego wykonania pracy. Dno wykopu nalezy
zniwelowac¢ po doktadnym oczyszczeniu z kamieni, korzeni i podobnych czesci statych. Na calej diugosci
projektowanego przytacza wykonac¢ wykop o gtebokosci pozwalajacej na nakrycie gazociagu w przedziale
od 0,8 + 1,1 m, tak aby utozony w nim przytacz przylegat do jego dna. Na calej dtugosci wykopu wykonac
podsypke piaskowg o grubosci min. 0,1 m. Odpowiednio potaczone elementy sieci/przytacza opusci¢ do
przygotowanego wykopu i zasypa¢ warstwami piasku o grubosci 0,1m do 0,15m ubijajac poszczegdlne
warstwy. Pierwszg warstwg powinien byc¢ piasek lub ziemia pozbawiona kamieni i zanieczyszczen. Ostatnig
warstwe powinien stanowi¢ humus zdjety podczas prowadzenia wykopow. Gazociag utozony w ziemi
nalezy oznakowa¢ w sposob podany w dalszej czesci opracowania. Zasypywanie utozonego w wykopie
gazociggu nalezy przeprowadzi¢ przy mozliwie najnizszych dodatnich temperaturach otoczenia, celem
zminimalizowania naprezen termicznych w trakcie eksploatacji sieci gazowej. Wskazane jest luzne
uktadanie gazociagu w wykopie, aby zapewni¢ kompensacje odksztalcen termicznych. Przed catkowitym
zasypaniem sporzadzi¢ inwentaryzacje geodezyjna.

3.1.6. Wymagania jako sciowe dotycz ace materiatow stalowych.

Rury stalowe przewodowe stosowane do budowy przylgcza gazowego sSredniego i niskiego cisnienia
powinny byé wykonane bez szwu (S) o normatywnej granicy plastycznosci Re= 265N/mm?.

e wg normy: PN-EN ISO 3183 Przemyst naftowy i gazowniczy -- Rury stalowe do rurociggowych
systemoéw transportowych — gatunek stali nie gorszym niz L290.

» Dla srednic do (Dz 33,7mm wigcznie) dopuszcza sie rury wg normy PN-EN 10216 Rury stalowe
bez szwu do zastosowan cisnieniowych - Warunki techniczne dostawy — gatunek stali nie
gorszy niz P265.

Ksztaltki stalowe (tj. kolana hamburskie, trojniki, zwezki redukcyjne) nalezy stosowa¢ wg normy PN-EN
10253-1 — ,Ksztattki stalowe do przyspawania doczotowego”. Parametry mechaniczne elementow
ksztattnych (gatunek stali, grubos¢ scianki) powinny odpowiada¢ wiasciwoscig materiatowym rur
przewodowych.

Przejscie PE-stal potaczenie wg standardu IGG ST-IGG-1101. Diugos¢ czesci stalowej ztgczki PE-stal nie
powinna by¢ krotsza niz 30 cm.

Dla potaczen spawanych zgodnie z norm g PN-EN 12732+A1 okre $la si e kategori € wymaga n
jako sciowych B — obowi azuja w zakresie 100% badania wizualne — poziom jako  $ci badan C.

Na wszystkie elementy stalowe obowigzujg dokumenty zgodne z normg PN-EN 10204 Wyroby metalowe --
Rodzaje dokumentéw kontroli.

3.1.7. Oznakowanie trasy przebudowywanej sieci gazo  wej sredniego ci s$nienia.

Oznakowanie trasy przebudowywanej sieci gazowej i przytaczy sredniego cisnienia nalezy wykonac
zgodnie z standardami IGG: ST-IGG-1001, ST-IGG-1002, ST-IGG-1003, ST-IGG-1004. Znakowanie trasy
nalezy stosowa¢ dla informowania uzytkownika o przebiegu w terenie oraz potozeniu elementéw uzbrojenia
gazociggow. Po opuszczeniu rury przewodowej do wykopu nalezy ok. 0,05m nad rurociggiem/ umiesci¢ drut
lokalizacyjny DY 2,5mm?. Po przysypaniu jej ziemig o grubosci ok. 0,3m + 0,4m nad gazociagiem nalezy
utozy¢ tasme ostrzegawczg z tworzywa sztucznego koloru zottego wedtug ST-IGG-1002. Tasma ta stuzy¢
bedzie do oznakowania gazociagu pod ziemig i chroni¢ go przed ewentualnym uszkodzeniem
mechanicznym w czasie prowadzenia jakichkolwiek prac ziemnych w bezposrednim sasiedztwie gazociagu.
Drut lokalizacyjny umozliwi przyszig lokalizacje sieci gazowej wykonanej z rur polietylenowych. Drut nalezy
zamocowac na izolowanej czesci pionu gazowego (w skrzynce gazowej).

3.2. Proba ci $nieniowa (t aczona proba szczelno sci i wytrzymato $ci)

Po utozeniu rur w wykopie nalezy wykona¢ probe cisnieniowa. Odcinek sieci gazowej sredniego cisnienia
przy zatozonym max. cisnieniu roboczym rownym lub mniejszym od 0,5 MPa, powinien by¢ poddany prébie
pneumatycznej szczelnosci powietrzem lub gazem obojetnym o ciSnieniu nie nizszym od iloczynu




wspotczynnika 1,5 i maksymalnego cisnienia roboczego a jednoczesnie wiekszym co najmniej o 0,2 MPa
od cisnienia roboczego.

Cisnienie proby: 0,75MPa

Prébe cisnieniowg nalezy wykonac¢ zgodnie z standardem ST-IGG-0301 - Préby cisnieniowe gazociggow z
PE o maksymalnym cisnieniu roboczym do 0,5 MPa wigcznie.

Czas trwanie proby cisnieniowej metoda standardowa:
* tys = 2h (dotyczy przytaczy o diugosci do 100m),

Dla odcinka sieci gazowej nalezy obliczy¢ czas trwanie préby wg. wzoru:
ts = 1 h/m? x Vgeor [N] ts = 2h  (Vgeo,- Objetos¢ geometryczna gazociggu), czas trwanie proby
powinien wynosi¢ nie mniej niz 2h, zaokraglajac w goére do 0,5h

Gazociag nalezy uznac za zgodny z wymaganiami dotyczacymi wytrzymatosci mechanicznej i szczelnosci,
jezeli po zakonczeniu proby nie stwierdzi sie bezwzglednego spadku cisnienia Ap wiekszego niz 5 kPa.
oraz nie stwierdzi sie nieprawidtowosci (dotyczy préby z zastosowaniem rejestratora) na wykresie wartosci
cisnienia w funkcji czasu. Bezposrednio przed probg gazociag powinien by¢ oczyszczony z wykorzystaniem
powietrza sprezonego w gazociagu do cisnienia ok. 0,4 MPa.

Dla przytaczy o srednicy mniejszej niz dn63 i/lub diugosci mniejszej niz 100 m dopuszcza sie rezygnacje z
ciagte] rejestracji wartosci cisnienia préby.

4. Wytyczne w zakresie bezpiecze nstwa i higieny pracy przy budowie przyt aczy
gazowych.

Przy pracach zwigzanych z budowg przytacza gazowego i poditagczeniem go do gazociagu zasilajacego,

wszyscy zatrudnieni pracownicy obowigzani sa do przestrzegania szczegoétowej instrukcji BHP opartej w

szczegolnosci na:

* Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401).

* Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchomieniu instalacji gazowych gazu ziemnego (Dz.
U. Nr 2 poz. 6 z 2010r).

5. Znakowanie i certyfikaty.

Na wszystkie elementy stuzagce do wykonania przylacza gazowego /tj. rury, ksztattki, zawory, itp./
wykonawca powinien posiada¢ atest lub Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w gazownictwie.
Zgodnos¢ produkowanych rur, ksztattek, zaworéw z wymaganiami aktualnie obowigzujgcych norm powinna
by¢ potwierdzona certyfikatami zgodnosci zgodnie ze sposobem deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych. Kazdg partie rur, ksztattek, zaworéw uznang za zgodng z obowigzujgcymi normami
producent i dostawca powinien potwierdzi¢ deklaracja zgodnosci wedlug wymagan PN-EN ISO/IEC 17050-
1 podajac niezbedne dane identyfikacyjne.

6. Uwagi ko ncowe.

» Przed przystgpieniem do realizacji projektu inwestor zadania zobowigzany jest do zgtoszenia
przedmiotowej budowy w Urzedzie Administracji Panstwowej — Wydziat Budownictwa.

* Glebokos¢ wykopdw, izolacja rur, wstepna i gtdbwna proba szczelnosci, oznakowanie gazociggu
podlegajg odbiorowi przez uprawnionego przedstawiciela Gazowni.

» Wigczenia projektowanego gazociggu do czynnej sieci gazowej dokonajg pracownicy Gazowni. Przed
oddaniem gazociggu do eksploatacji powietrze w nim zawarte nalezy catkowicie usungg.

» Wszelkie odstepstwa od projektu wymagajg zgody inwestora (uzytkownika) oraz projektanta na
zasadach obowigzujgcych przepiséw.

7. Zestawienie podstawowych materiatow.

1. Rury przewodowe :
a) polietylenowa przewodowa wg PN-EN 1555-2
- PE100 SDR 11 dn 63x5,8 mm L = 104,50 mb



- PE100 SDR 11 dn 25x3,0 mm L = 12,00 mb

b) polietylenowa ostonowa wg PN-EN 1555-2
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- PE100 SDR 17 dn 90x5,4 mm L = 11,00 mb

- PE100 SDR 17 dn 125x7,4 mm L = 96,50 mb

. Drut lokalizacyjny DY 1x2,5mm?” - zgodnie z ST-IGG-1002 — 116,50 mb
. Tasma izolacyjna klasa B30 - PN-EN 12068, 116,50 mb
. Tasma ostrzegawcza koloru zéttego — zgodnie z ST-IGG-1002 — 116,50 mb
. Ksztattka gazowa - redukcja PE fi40/63mm -2 kpl
Ksztaltka gazowa - redukcja PE fi32/63mm -4 kpl

Ksztaltka gazowa - redukcja stalowa Dn25/50mm -6 kpl
Ksztaltka gazowa - redukcja stalowa Dn20/50mm -2 kpl
Przejscie PE/stal Dn50/fi63mm - 8 kpl

Opracowat:



