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ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SWZ

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonego w trybie pod-
stawowym pn. Zakup ramienia C — aparat RTG przejezdny oraz zestawu artroskopowego
dla Wojewodzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu

Zamawiajacy informuje, iz w toku prowadzonego postgpowania wplynety pytania dotyczace
przedmiotowego postepowania, ktorych tres¢ wraz z odpowiedziami udzielonymi przez
Zamawiajacego zamieszczamy ponizej:

Pytanie nr 1 — dot. Zalacznika nr 1B do SWZ (dot. Czesci nr 1), pkt 49

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C, ktéry
posiada DQE 72%? Oferowany parametr jest lepszy niz wymaga Zamawiajacy.

Odp.: Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 2 — dot. Zalacznika nr 1B do SWZ (dot. CzeSci nr 1), pkt 73

Czy Zamawiajacy posiada wolng licencj¢ do integracji ramienia C z systemem szpitalnym? Jesli
nie 1 jest konieczno$¢ zakupienia licencji przez Wykonawce to prosimy o wskazanie dostawcy.
Odp.: Dostawca licencji jest Resqmed. Szpital wymaga zakupu licencji wraz z pelng integracja.

Pytanie nr 3 — dot. Zalacznika nr 1B do SWZ (dot. Cze¢sci nr 1), pkt 14

Czy Zamawiajacy zgodzi si¢ wprowadzi¢ ocen¢ punktowa za Prad radiografii analogowej 1
cyfrowej min. 20 mA?

Taka funkcjonalno$¢ znaczaco zwigksza komfort pracy, szczegoélnie podczas dtugich procedur, w
szczegolnosci u otytych pacjentow.

Propozycja punktacji:

Warunek minimalny — 0 pkt.

Maksymalna warto$¢ — 10 pkt.

Pozostate proporcjonalnie.

Odp.: Zamawiajacy nie wprowadza dodatkowej punktacji. Pozostaje przy zapisach pierwotnych
w OPZ.

Pytanie nr 4 — dot. Zalacznika nr 1B do SWZ (dot. Czesci nr 1), pkt 26

Czy Zamawiajacy dopusci Szybkos$¢ chtodzenia kotpaka min. 4,594 kHU/min? Jest to wartos¢
wystarczajgca dla zapewnienia cigglosci pracy aparatu. Stosowana w naszych rozwigzaniach od
wielu lat. Odpowiedz pozytywna pozwoli nam na ztozenie waznej i konkurencyjnej oferty
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Odp.: Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 5 — dot. Zalacznika nr 1B do SWZ (dot. Cze¢Sci nr 1), pkt 44

Czy Zamawiajacy zgodzi si¢ wprowadzi¢ ocen¢ punktowa z za bezprzewodowy footswitch,
zasilanie bateryjne pozwalajace na prac¢ przez min. rok czasu. Baterie wymieniane przez
uzytkownika i dostepne w kazdym sklepie RTV?

Taka funkcjonalno$¢ znaczaco zwigksza komfort pracy, kable nie przeszkadzaja operatorowi
przy zabiegu.

Propozycja punktacji:

Warunek minimalny — 0 pkt.

Maksymalna warto$¢ — 10 pkt.

Pozostate proporcjonalni

Odp.: Zamawiajacy dopuszcza nie wprowadzajac punktow.

Pytanie nr 6 — dot. Zalacznika nr 1B do SWZ (dot. CzeSci nr 1), pkt 46

Czy Zamawiajacy dopusci aparat RTG Rami¢ C z uchwytem bocznym tylko w gornej czesci
ramienia C?

Rozwigzanie stosowane w naszych rozwigzaniach od wielu lat. Odpowiedz pozytywna pozwoli
nam na ztozenie waznej 1 konkurencyjnej oferty

Odp.: Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 7 — dot. Zalacznika nr 1B do SWZ (dot. CzesSci nr 1), pkt 48

Prosimy o doprecyzowanie czy chodzi o rozmiar detektora > 20 cm x 20 cm.? Nie stosuje si¢
sformutowania §rednica nominalna

Odp.: Tak, Zamawiajacy okreslit rozm. detektora >20 cm x 20cm. W zalaczeniu
zmodyfikowany Zatacznik nr 1B (dot. Cze¢sci nr 1) do SWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 8 — dot. Zalacznika nr 1B do SWZ (dot. Czesci nr 1), pkt 51

Prosimy Zamawiajacego o usunig¢cie punktu 51 ,,Wymiar obudowy detektora max. 4 cm”.
Cigzko stwierdzi¢, o ktory rozmiar chodzi. W danych technicznych nie mamy informacji na
temat rozmiarow obudowy detektora. W praktyce Trzeba byloby to zmierzy¢. Dotyczy to kart
katalogowych kazdego czotowego producenta.

Odp.: Zamawiajacy wykresla w/w parametr. W zalaczeniu zmodyfikowany Zatacznik nr 1B
(dot. Czescinr 1) do SWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 9 — dot. Zalacznika nr 1B do SWZ (dot. CzeSci nr 1), pkt 51

Prosimy o doprecyzowanie kto jest dostawcg systemu PACS w Szpitalu? Czy do integracji
wystarczg modalno$¢ Dicom Send/Storage Commitment umozliwiajaca wysytke obrazow do
PACSA

Odp.: PACS — Resqmed licencja. Zakup licencji wraz z integracja po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 10 — dot. Zalacznika nr 2B do SWZ
Czy Zamawiajacy dopusci do oceny sprzet o nastepujacych parametrach:

| | Opis parametréw wymaganych prze mawiajacego | Parametry oferowane przez Wykonawce: |
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Nazwa oferowanego urzadzenia:
Producent:

Artroskop 4K UHD Arthrex
Procent: Arthrex INC

Typ:

Typ: Synergy UHD4

Rok produkcji: 2022

Rok produkgji: 2022

Urzadzenie fabrycznie nowe, nie powystawowe, nie re-
kondycjonowane

Urzadzenie fabrycznie nowe, nie powystawowe, nie re-
kondycjonowane

Certyfikat potwierdzajacy posiadanie znaku CE, badZz Deklaracje
Zgodnosci CE lub inne dokumenty réwnowazne

Tak - Certyfikat potwierdzajacy posiadanie znaku CE,
badz Deklaracje Zgodnosci CE lub inne dokumenty
rownowazne

Endoskopowa kamera 4K — 1 szt.

Endoskopowa kamera 4K — 1 szt.

Glowica kamery wyposazona w trzy przetworniki 1/3" wysokiej
rozdzielczosci, technologia CMOS. Wodoszczelna glowica
kamery wyposazona w 4 programowalne przyciski; (diugie
przycisnigcie, krotkie przycisnigeie)

Glowica kamery wyposazona w trzy przetworniki 1/3"
wysokiej rozdzielczosci, technologia CMOS.
Wodoszczelna gtowica kamery. Glowica kamery
wyposazpona w dwa przyciski programowalne
obstugujacych 14 funkcji kamery, archiwizatora i zrodta
Swiatla.

Kolorowy ekran dotykowy umozliwiajacy dostgp do rdéznych
menu (regulacji stopnia jasno$ci, zoomu i balansu bieli)

Tablet cyfrowy sterujacy: zintegrowany z zestawem
endoskopowym na osobnym wysiegniku z mozliwoscia
sterowania pompa i shaverem. Bezposredni transfer
podczas operacji zdjg¢ i obrazu na tablet. Mozliwos¢
wystania dokumentacji bezposrednio mailem. Sterowanie
za pomoca tabletu wszystkimi funkcjami zintegrowanej
konsoli.

« przekatna wyswietlacza tabletu 10 cali o rozdzielczosci
1920x1200px

» mozliwo$¢ ustawienia profili chirurgdéw z parametrami
charakterystycznymi jak: indywidualne ustawienia
przyciskow na glowicy kamery, jako$¢ nagrywanych
filmoéw i zdj¢¢, parametréw wydruku raportu po zabiegu,
przypisanie chirurgowi zabiegow z okreslonymi
ustawieniami zabiegu

» mozliwo$¢ ustawienia listy zabiegdw wraz z
ustawieniami dla kazdego zabiegu takimi jak: jasnos¢,
zoom, ustawienia gamy koloréw, wzmocnienie, okno
autowykrywania, kontrast, ustawienia zrodta §wiatta

» mozliwo$¢ $rodoperacyjnej zmiany parametrow z
poziomu tabletu : funkcje przyciskéw gtowicy kamery,
jasno$¢, zoom, ustawienia koloroéw, kontrast, okno
automatycznej ekspozycji, balans bieli, PIP, ustawienia
drukowania

« graficzna informacja o procesie nagrywania
wys$wietlana na monitorze medycznym.

» wyswietlanie wykonanego zdj¢cia wraz z numerem
porzadkowym.

» mozliwo$¢ wyswietlania na ekranie endoskopowym
parametréw pracy ustawionych i aktualnych takich
urzadzen jak: shaver, pompa, waporyzator, insuflator oraz
ikony nagrywania filmy oraz licznik zrobionych zdj¢¢

* zgodno$¢ ze standardem obrazowania cyfrowego 1
wymiany obrazéw w medycynie (DICOM).

» mozliwo$¢ podtaczenia drukarki do zastosowan
medycznych poprzez port USB.

» wyswietlanie parametrow urzadzen wiezy na ekranie
monitora

* obstuga w jezyku polskim

» mozliwo$¢ rozszerzania aplikacji sterownika o
oprogramowania analizujace strukturg i ukrwienie
chrzastki: AR-3200-1026 (BioOptico Spectral Mode Key
Kit) oraz AR-3200-1027 (BioOptico Texture Mode Key
Kit).

Migawka automatyczna: od 1/60 do 1/22 478 sekundy

Migawka automatyczna: od 1/59.89 do 1/67 500 sekundy

10.

Rozdzielczo$¢ kamery 4K UHD

Rozdzielczo$¢ kamery 4K UHD

11.

System skanujacy : w poziomie 135,00 kHz, w pionie: 60kHz

System skanujacy : w poziomie 135,00 kHz, w pionie:
59,94kHz

12.

Elektroniczne do$wietlenie obrazu: regulacja 8-stopniowa

Elektroniczne doswietlenie obrazu: regulacja 10-
stopniowa

13.

Whbudowane  programy  specjalistyczne ~ 9:  artroskopia,
cystoskopia, ENT/czaszka, endoskop gigtki, histeroskopia,
laparoskopia, laser, mikroskop, standard

Whbudowane programy specjalistyczne: artroskopia,
cystoskopia, ENT/czaszka, endoskop gietki,
histeroskopia, laparoskopia, laser, mikroskop, standard

14.

Wyswietlanie obrazu w trybie §wiata biatego

Brak
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15. Wspolpraca ze zrodtem swiatta LED Wspolpraca ze zrodtem $wiatta LED
Funkcja umozliwiajaca automatyczng regulacj¢ ustawien $wiatla FukaJa umozllWlajgca.automatyczqq regu!ac_]s; PSt".lWIC.n
16. . . P e $wiatta w celu uzyskania optymalnej wydajnosci wiazki
w celu uzyskania optymalnej wydajnosci wiazki $wiatta Swiatla
Konsola kamery wyposazona w 2 wyjscia cyfrowe
- 2 x port wyswietlania 1.1/1.2, MST/SST [2160p maks.,
10-bitowy, 59,94 Hz]
. . . L. - 4 x 3G-SDI [1080p, 8-bitowy] lub 1 x Quad-SDI 2SI
17, Konsola kamery wyposazona w 2 wyjscia cyfrowe (rozdzielczo$¢ [2160p, 10-bitowy, 59,94 Hz]
1080p (HDTV), 4K UHD (3840 x 2160)) -2 x DVI-D [1080p, 8-bitowy, 59,94 Hz]; (wylacznie
Synergle : jedno z dwoch wyjs¢ DVI stuzy rowniez do
podtaczenia lasera dla zrodta $wiatla laserowego
Synergy)
18. Wyjscia cyfrowe HDMI 2.0 — 2szt. Wyjscia cyfrowe DisplayPort — 2 sztuki
Mozliwos$¢ integracji kamery z LEDowym zrodiem $wiatta MQZIIWOSC l?lt.eg.r aal kamery LEDowym zr(?dlem
19. e . . $wiatta umozliwiajace korzystanie z programow
umozliwiajace korzystanie z programéw dodatkowych
dodatkowych
bo Menu urzadzenia w jezyku polskim wyswietlane na panelu Menu urzadzenia w jgzyku polskim wyswietlane na
’ sterujacym urzadzenia. panelu sterujacym urzadzenia.
b1 Mozliwos¢ sterowania rejestratora cyfrowego i zrodia $wiatta z Mozliwos¢ sterowania rejestratora cyfrowego i zrodta
’ gltowicy kamery $wiatla z glowicy kamery
D2. Mozliwosé pracy w systemie zintegrowane;j sali operacyjnej MOZIIW(.)SC.p racy w systemie zintegrowanej sali
operacyjnej
P3. Waga gltowica kamery - 0,5 kg * waga glowicy kamery 0,59 kg
D4. Waga konsoli kamery - 5,44 kg * waga konsoli 6,8kg
DS. Przewdd glowicy kamery - dtugos¢ 3,05m Przewdd glowicy kamery - dtugos¢ 3,05m
26. Monitor medyczny 4K — 1 szt. Monitor medyczny 4K — 1 szt.
D7. Rozdzielczo$¢ obrazu min.4096 x 2160 Rozdzielczo$¢ obrazu 4096 x 2160
Matryca monitora LCD z pods$wietleniem LED - typ panelu
ps- wyswietlacza LCD: IPS-Pro TFT AM LCD Aktywna matryca TFT-LCD
D9. Przekatna ekranu min. 32”, ekran panoramiczny Monitor, UHD/4K, przekatna ekranu 31.5", LG
30. Rozmiar plamki: 0.1704 x 0.1704 mm Rozmiar plamki: 0.1704 x 0.1704 mm
B1. Jasnosé: 525 cd/m? standard « Jasnos¢ 800cd/m?
32. Kontrast: 1500:1 standard - Wsptezynnik kontrastu 1000:1
3 Prekonfigurowane  ustawienia dla  roznych  specjalnosci Prekonfigurowane ustawienia dla réznych specjalnosci
’ chirurgicznych (temperatura barwowa) 10 specjalnosci chirurgicznych (temperatura barwowa) 10 specjalnosci
Whbudowane efekty cyfrowe typu PIP (obraz w obrazie), POP Whudowane efekty ({yfrowe typu PIP (obraz w'obrazw),
. . . POP (obraz na obrazie), PBP (obraz przy obrazie),
34. (obraz na obrazie), PBP (obraz przy obrazie), zatrzymanie obrazu, . . . .
. . . . zatrzymanie obrazu, powigkszenie/dopasowanie obrazu -
powigkszenie/dopasowanie obrazu - minimum 4 efekty. 4 cfekty,
*  Matryca IPS w ochronnym szkle - przyklejone szkto
ochronne, co oznacza, ze nie ma ryzyka zaparowania
Dwustronna powloka antyrefleksyjna + plastikowa ostona na monitora w w11.g0tny(.;h warunkach . .
BS. . « Eliminacja migotania obrazu na wszystkich poziomach
monitor (do ochrony ekranu) . i (T
jasnosci (Flicker Safe)
* Ochrona przeciwpylowa i wodoodpornos¢ (Front / Tyt)
IP35/1P32
e . L . Twardos¢ zintegrowanej z wy$Swietlaczem warstwy
B6. Twardos¢ zintegrowanej z wyswietlaczem warstwy ochronnej: 3H ochronnej: 3H
Mozliwos¢ wprowadzania niestandardowej nazwy uzytkownika) MOZIIWOS? WP ro}va.dzanla' niestandardowej nazwy
37. . . o . uzytkownika wyswietlanej podczas uruchamiania
wys$wietlanej podczas uruchamiania monitora .
monitora
b Sterowanie monitorem poprzez pokretto i 4 przyciski na panelu « Sterowanie za pomoca dotykowej klawiatury z
’ przednim wiacznikiem
9. Wejécia.:(x1) DVI-I; (x1) HDMI 1.4; (x1) HDMI 2.0 » Wejscia wideo:1x DP 1.2, IxDVL, 1x3G-SDI, 1x
HDMI 2.0
o Format obrazu.: DVI do 1920x1080p - 60hz; HDMI 14 do| 1O obwzu: DV do [330xI080p - €0hz; PIDWIL 4
’ 1920x1080p - 60Hz; HDMI 2.0 do 4096 x 2160p - 60Hz 60Hz P ? ’ P
1. Wyswietlana ilo$¢ kolorow — 1073 milionow (10-bit) Wyswietlana ilo$¢ kolorow — 1073 milionow (10-bit)
2. Mozliwosé regulacji kolorow: czerwony, zielony, niebieski Moz} 1WOSC regulacji koloréw: czerwony, zielony,
niebieski
(3 Regulacja ustawien obrazu: jasno$¢, kontrast, faza, nasycenie, Regulacja ustawien obrazu: jasnos¢, kontrast, faza,
: ostro$¢ obrazu, ostro$¢ video nasycenie, ostro§¢ obrazu, ostro$¢ video
4. Mozliwos¢ zatrzymania obrazu (freeze frame) Mozliwo$¢ zatrzymania obrazu (freeze frame)
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U5,

Zuzycie energii: max. 85W

- Zuzycie energii: 110W

Wymiary: 756.7 x 453.07 x 77.2mm (szeroko$¢ x wysoko$¢ x

6. alebokodé) - Wymiary: 777 x 472 x 93 mm
7. Otwory montazowe standard VESA — 100mmx100mm Otwory montazowe standard VESA — 100mmx 100mm
s, Zasilanie: AC 100-240V 50/60Hz 2.5A - 1.5A - Zasilanie:100-250 VAC / 47-63 Hz, - Automatyczne
przetaczenie
9. Waga netto monitora: max. 10,5 kg - Waga netto monitora: 12,4 kg
50. Zrédto $wiatta LED — 1 szt. Zrédto $wiatla LED — 1 szt.
S51. Moc zaréwki LED min. 200W - Moc zaréwki LED: 90 W
52. Zywotnoéé min. 60000 godzin pracy - zywotno$¢ diody LED powyzej 30000 godz.
53 Panel sterujacy urzadzenia — kolorowy, dotykowy wyswietlacz Tablet cyfrowy sterujacy: zintegrowany z zestawem
’ LCD endoskopowym na osobnym wysi¢gniku
s4 Wyswietlacz LCD - wskazuje tryb pracy, nat¢zenie $wiatla w Wyswietlacz LCD - wskazuje tryb pracy, nat¢zenie
’ zakresie 0-100%, kody biedow. $wiatla w 3 poziomach. Kody btedow.
55. Tryb gotowosci standby Tryb gotowosci standby
56. Menu urzadzenia w jezyku polskim Menu urzadzenia w jezyku polskim
Urzadzenie wyposazone w e al}tomatygznegor przejseia w Tryb czuwania — dziala na zasadzie odlaczenia glowicy
57. stan czuwania w przypadku odfaczenia optyki od $wiattowodu, .
. . . . . kamery od konsoli
zabezpieczajaca przed poparzeniem ciata pacjenta
53 Uniwersalne przylacze §wiattowodow roéznych producentéw bez Uniwersalne przylacze swiattowoddéw réznych
’ stosowania dodatkowych adapterow producentow bez stosowania dodatkowych adapterow
59 Mozliwos¢ wilaczenia i wylaczenia zrodta $wiatta z poziomu Mozliwo$¢ whaczenia i wylaczenia Zrodta $wiatta z
’ glowicy kamery poziomu gltowicy kamery
60 Mozliwos$¢ sterowania urzadzeniem za pomocg przyciskow naj Mozliwo$¢ sterowania urzadzeniem za pomoca
' glowicy kamery. przyciskow na glowicy kamery.
61 Mozliwos¢ pracy w systemie zintegrowanej sali operacyjnej Mozliwo$¢ pracy w systemie zintegrowanej sali
’ operacyjnej
Swiattowdd przezroczysty, autoklawowalny, $rednica Smm, Swiattowodd - 2 szt:
dhugosé 3m — 2 szt. * w przezroczystej ostonie, dajacej mozliwos¢ oceny
stanu uszkodzen wiokien $wiattowodowych,
62. fluorescencyjny w kolorze niebieskim
* koncowka $wiattowodu wychodzaca z konsoli zrodta
$wiatta wzmocniona i zagigta katowo. Wymiary: 5,0 mm
x 274 cm
63. Pompa artroskopowa — 1szt Pompa artroskopowa — 1szt
Pompa dwurolkowa, rolki naptywu i odptywu ukryte wewnatrz Pompa dwurolkowa, rolki naptywu i odptywu ukryte
64. urzadzenia, zabezpieczone przed przypadkowym uszkodzeniem wewnatrz urzadzenia, zabezpieczone przed
przypadkowym uszkodzeniem
Mozliwos¢ pracy w torze naptywu (jednotorowym) lub w trybie s .
65. naplywu/odplywu (dwutorowym) Mozliwo$¢ pracy w torze naptywu (jednotorowym)
66.
67. Dreny w postaci szybko montowanych kaset Dreny w postaci szybko montowanych kaset
63 Dreny kodowane kolorami osobno dla toru naptywu i odptywu Dreny kodowane kolorami osobno dla toru naptywu i
’ odptywu
Mozliwos¢ podtaczenia jednoczesnego kaniuli, shavera i s o s
. L Mozliwo$¢ podiaczenia jednoczesnego kaniuli i shavera
69. elektrody do waporyzacji za pomoca dedykowanych i opisanych . .
drendw za pomoca dedykowanych i opisanych drenow
70. Mozliwo$¢ podtaczenia kaset dziennych Mozliwo$¢ podtaczenia kaset dziennych
Kolorowy ekran dotykowy, kat widzenia min.168 stopni, .
1. przekatna min. 6,5 cala, rozdzialczos¢ 640 x 480, skala kolorow i DOtka‘,Ny kolorowy ekraq do wprowadzania
. parametréw pracy urzadzenia.
16-bitowy
7 Mozliwos$¢ podiaczenia przetacznika rgeznego lub przetacznikal Mozliwo$¢ podiaczenia przetacznika rgcznego lub
’ noznego przetacznika noznego
7 Mozliwos¢ konfigurowania indywidualnych profili uzytkownikow Mozliwo$¢ konfigurowania indywidualnych profili
' uzytkownikow
74 Min. 4 prekonfgurowane programy stawowe: staw kolanowy, 4 prekonfgurowane programy stawowe: staw kolanowy,
’ staw ramienny, staw biodrowy, mate stawy staw ramienny, staw biodrowy, mate stawy
Brak koniecznosci kazdorazowej kalibracji pompy dzigki Brak koniecznosci kazdorazowej kalibracji pompy dzigki
75. mozliwo$ci wyboru prekonfigurowanych kombinacji osprzgtu mozliwo$ci wyboru prekonfigurowanych kombinacji
(optyki i ptaszcza) osprzetu (optyki i plaszcza)
Funkcja pozwalajaca na zmian¢ typu uzywanego osprzgtu wi Funkcja pozwalajaca na zmiang typu uzywanego
76. trakcie zabiegu bez koniecznosci kalibracji pompy osprzetu w trakcie zabiegu bez koniecznosci kalibracji
pompy
77, Zakres ci$nienia: 0-150mmHg z mozliwoscia regulacji co 5 - Ustawienie ciénienia: 10 - 120 (co 5)
mmHg
78. Doktadno$¢ pomiaru ci$nienie < 1% Doktadnos$¢ pomiaru ci$nienie < 1%

Wojewddztwo

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL . ,
Slaskie

WOJEWODZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU '
JEST JEDNOSTKA SAMORZADU WOJEWODZTWA SLASKIEGO 7"#



Mozliwos¢ zintegrowania pompy z shaverem, waporyzatorem

Mozliwo$¢ zintegrowania pompy z shaverem,

79.
waporyzatorem
80. Przeptyw 0-100% z mozliwoscia regulacji co 10% Przeptyw 0-100% z mozliwoscia regulacji co 10%
81. Funkcja oprézniania stawu Funkcja oprdzniania stawu
Mozliwos$¢ podiaczenia zasilania dwoch dodatkowych urzadzen Mozliwo$¢ podtaczenia zasilania do konsoli shavera
82. medycznych z konsoli pompy za pomoca 2 gniazd wyjscia dodatkowych urzadzen za pomocg gniazd wyjscia
zasilania sieciowego AC 240V zasilania sieciowego AC 240V

Osobna konsola do Waporyzatora oraz konsola do
Shavera:

- Konsola do Shavera:

Wielofunkcyjna konsola napgdu chirurgicznego do
rekojesci shavera i napedow elektrycznych,

» mozliwosc podtaczenia i obstugi dwoch urzadzen
jednoczesnie,

* automatyczne rozpoznawanie koncowki roboczej,

* mozliwo$¢ podtaczenia i sterowania jednym i dwoma
pedatami jednoczes$nie,

* 3 tryby pracy oscylacyjnej wybierane na ekranie
dotykowym: standardowy,efektywny, agresywny
* shaver : obroty prawo/lewo, max. 8000 obr./min.;
oscylacja max. 3000 obr./min.

« wiertarka: obroty prawo/lewo, max. 1400 obr./min, pita
oscylacyjna: max. 18000 cykli/min.

* dotykowy ekran sterujacy napedem
» waga 6,8kg,

* wspotpraca z konsola Synergy HD3, Synergy UHD4
oraz w systemie zintergowanej Sali operacyjne;j.

* mozliwo$¢ wyswietlania parametréw pracy shavera na
ekranie endoskopowym
* sterowanie poprzez ekran dotykowy
* Sterowanie r¢czne mozliwe takze z podtaczonym
przetacznikiem noznym

- Konsola do Waporyzacji:

System bipolarny (RF) do ablacji i koagulacji z
mikroprocesorowym sterowaniem parametrami mocy
wyjsciowej.

* Zastosowanie do procedur artroskopii:

- kolana
- barku
- biodra

83. Konsola Waporyzatora/Shavera — 1szt * Dotykowy ekran LCD,

* Moc wyj$ciowa cigcia 390W,

* Moc wyjsciowa koagulacji 170W,

* Praca w systemie bipolarnym,

* Mozliwo$¢ podtaczenia sterownika noznego,

* Mozliwo$¢ wyswietlenia parametrow pracy
waporyzatora w czasie rzeczywistym na ekranie
monitora endoskopowego,

» Koncowka z funkcja detekeji optyki w poblizu czgsci
dystalnej, automatycznie zmniejszajaca moc,
zabezpieczajac optyke przed uszkodzeniem,

» Dwuprzyciskowa, sterylna elektroda ablacyjno -
koagulacyjna do procedur artroskopowych, sterowana za
pomoca przyciskow umieszczonych na jej obudowie (2
przyciski) lub ze sterownika noznego,

* Elektroda dostgpna w wersji ze ssaniem

» Waga 6,8 kg,

» Wspotpraca z konsola Synergy HD3, Synergy UHD4
oraz w systemie zintegrowanej Sali operacyjnej,

» Koncowki zagiete pod katem 90*; 90* w wersji
wydluzonej oraz w wersji haczyka,

* Ostrza kostne dostgpne w wersji z sze$cioma; oSmioma;
dziesigcioma lub dwunastoma wyztobieniami na cze¢sci
roboczej ostrza,

* Mozliwe do zaoferowania ostrzy do matych stawow
oraz ostrzy w wersji wydluzonej do biodra oraz ostrzy
typu :

- Katowa koficowka do shaver’a z funkcja mikroztaman,
zagieta pod katem 30 lub 45 stopni o gigbokosci
nawiercania 4 i 6 mm, $rednica nawiercenia 1,5 mm,

- Konicowka do shaver’a, raszpla tnaca o szerokosci 3,5
mm; 4,0 mm; 5,5 mm i grubosei 2 mm.
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84. Czgstotliwo$¢ pracy generatora RF: 200kHz - Czgstotliwosc robocza: 100 kHz
85. Moc cigcia (CUT): zakres pracy 30W - 380W, min. 11 poziomow, * Moc wyjsciowa cigcia 390 W. 10 pozioméw mocy.
mocy
86. Funkcja modulacji sity cigcia Funkeja modulacji sity cigcia
87 Maksymalna moc wyjsciowa koagulacji (COAG) - * Moc wyj$ciowa koagulacji 170W. 3 poziomy mocy.
’ 120W, 3 poziomy mocy
88. Srednica elektrod: 2.5/3.5/4.0mm Srednica elektrod: 3.5mm
89. Elektrody z r¢cznym sterowaniem Elektrody z r¢cznym sterowaniem
90. Elektrody jednoczgsciowe Elektrody jednoczgsciowe
Elektrody z wbudowanym przewodem sterujacym (dtugosé Elektroﬂy z wbudowanym p rzewodem sterujacym
. . (dlugo$¢ 3m), automatycznie rozpoznawane przez
91. min.3m), automatycznie rozpoznawane przez konsolg konsole
9 Dostepne elektrody do malych stawdéw oraz do artroskopii biodra - Dostepne elektrody do matych stawow oraz do
’ (dtugos¢ 180mm) artroskopii biodra (dlugos¢ 185mm)
N . T - *. *
93. Mozliwo$¢ wyginania elektrod w zakresie 0-45° (£7°) KOI.I.COWkI e.lektr.od zagigte p Od katem 90%; 90 w
wersji wydtuzonej oraz w wersji haczyka.
System rozpoznawania metalu w poblizu elektrody — minimalizacja
94. uszkodzen optyk artroskopowych przez dziatajaca elektrode Brak
9. Mozliwos¢ podiaczenia shavera artroskopowego Brak
96. Automatyczne rozpoznawanie shavera przez konsolg - dobor Aut(?matyczne rozpoznawanie shavera przez konsolg -
dobor optymalnych nastaw
optymalnych nastaw
* Wspolpraca uchwytu z oryginalnymi ostrzami i
frezami, jednorazowego uzycia o nastgpujacych
parametrach: ostrza pakowane sterylnie, w
97 Jednorazowe ostrza shavera o $rednicach kodowanych kolorem uchwytu opakowaniach zbiorczych po 5 sztuk z rodzaju lub
’ ostrza w zakresie 2.0 - 5.5mm - automatycznie rozpoznawane przez pojedynczo, sterylnie w opakowaniach jednostkowych.
konsolg (technologia RFID) Ostrza typu frezy kostne dostepne w srednicach: 3,0; 4,0;
4.5;5,0; 5,5 mm lub ostrza do tkanki migkkiej dostepne
w $rednicach : 2,0; 3,0; 3,5; 3,8; 4,0; 4,2; 5,0; 5,5 mm.
s - . Mozliwo$¢ pracy z przetacznikiem noznym
98. Mozliwos¢ pracy z przetacznikiem noznym przewodowym przewodowym
99. Komunikaty o biedach i usterkach wys$wietlane na panelu przednim Komunikaty ° bledach i us terkach wyswietlane na
. panelu przednim urzadzenia
urzadzenia
100 Programowanie profili uzytkownikow — indywidualne
’ Programowanie profili uzytkownikow - indywidualne ustawienia ustawienia parametrow pracy elektrod, shavera i
parametréw pracy elektrod, shavera i sterownika noznego sterownika noznego
101. . . . e o
Urzadzenie wyposazone w gniazdo USB umozliwiajace aktualizacje Brak
programow uzytkownika
102. Konsola kompatybilna z r¢kojescia shavera artroskopowego firmy Konsola kompatybilna z r¢kojescia shavera
STRYKER, bedacego na wyposazeniu Zamawiajacego artroskopowego firmy Arthrex.
103. Rekojes¢ shavera artroskopowego z recznym sterowaniem — 2szt. Reko;esc‘shavera artroskopowego z recznym
sterowaniem — 2szt.
104. [Uchwyt shavera automatycznie rozpoznawany przez konsolg E;f:gf; shavera automatycznie rozpoznawany przez
105. 7 akres obrotow: do 12000 obr/min * Obroty Shavera prawo/lewo: 8000 obr./min
106. . o .
Oscylacje: do 3000 cykli/min - oscylacja: 3000 rpm,
107. o . . . . .
Programowalne przyciski sterujace na uchwycie Programowalne przyciski sterujace na uchwycie
108. . . . .
[Mocowanie ostrzy w systemie zatrzaskowym Mocowanie ostrzy w systemie zatrzaskowym
109. o . o .
[Zakres regulacji sity ssania Zakres regulacji sily ssania
110. . . . .
INaped bezobstugowy — nie wymaga smarowania Naped bezobstugowy — nie wymaga smarowania
11 [Wyposazony w silnik bezszczotkowy Wyposazony w silnik bezszczotkowy
112. Urzadzenie wodoodporne, zabezpieczenie wtyku elektrycznego Urzadzenie wodoodporne, zabezpieczenie wtyku
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ldedykowanym zamknigciem

elektrycznego dedykowanym zamknigciem

113. Shaver kompatybilny z konsola CORE firmy STRYKER, bedaca na - Shaver kompatybilny z konsola Synergy Resection
wyposazeniu Zamawiajacego firmy Arthrex
114. Pojemnik do sterylizacji Pojemnik do sterylizacji
115. . .
Optyki artroskopowe — 2szt. Optyki artroskopowe — 2szt.
Optyka artroskopowa 4K
116 Optyka artroskopowa 4.0mm/30stopni, dlugo$¢ robocza 140mm, « kat patrzenia 30 stopni,
' wysokiej rozdzielczosci, autoklawowalna, wyposazona w 3 adaptery do « autoklawowalna,
podiaczenia $wiatlowodow innych firm, zakonczona szafirowym szklem » wyposazona w 3 adaptery do potacznia z ré6znymi
espolonym laserowo z obudowa, bez uzycia kleju typami $wiattowodow. Wymiary: 4,0 mm x 152,5 mm,
117. L
[Kontener do sterylizacji dostarczany razem z optyka Kontener do sterylizacji dostarczany razem z optyka
-Ptaszcz artroskopowy z dwoma zaworami obrotowymi
113 Kaniula do oferowanej optyki o $r.5,8 wyposazona w dwa zawory dla optyki o $rednicy 4.0 mm. Autoklawowalny.
’ obrotowe oraz obturator oldowkowy do oferowanej kaniuli — 2szt - Obturator oléwkowy, konikalny z uchwytem do
plaszcza artroskopowego do optyki o $rednicy 4mm.
Autoklawowalny
119. [Woézek aparaturowy — 1szt Wézek aparaturowy — 1szt
120. X .
[Wozek aparaturowy z atestem medycznym Wozek aparaturowy z atestem medycznym
121. Jezdny z uchwytami do przemieszczania i blokada kot Jezdny z uchwytami do przemieszczania i blokada kot
122. . s . L 5 potek wtym 1 potka wysuwana, oraz 1x szuflada z
Minimum 3 poiki z regulowana wysokoscia, szeroko$¢ potki max 45 cm regulowang wysokoscia, szerokosé potki 45 cm
123. [Listwa zasilajaca z min. 10 gniazdami Listwa zasilajaca z 10 gniazdami
124. . A
uchwyt do swiattowodu uchwyt do $wiattowodu
125. Rami¢ wozka umieszczone centralnie min 650 mm - 1 szt. Rami¢ wozka umieszczone centralnie 650 mm - 1 szt.
126. . .
uchwyt na gtowicg kamery uchwyt na glowice kamery
127. Imozliwo$¢ montazu dodatkowego uchwytu monitora po lewej lub mozliwo$¢ montazu dodatkowego uchwytu monitora po
prawej stronie wozka lewej lub prawej stronie wozka
128. wieszak na worki z ptynem do irygacji wieszak na worki z ptynem do irygacji
129. Imozliwo$¢ umieszczenia okablowania w ramie wozka mozliwo$¢ umieszczenia okablowania w ramie wozka
130. mozliwo$¢ podiaczenia dodatkowych urzadzen elektrycznych bez mozliwos¢ p odia(czenlq dodat'k(.)w?/ch ur;qdzen
. . . . elektrycznych bez konieczno$ci uzywania dodatkowych
koniecznos$ci uzywania dodatkowych przedtuzaczy .
przedtuzaczy
131. IMozliwo$¢ ustawiania monitora w min. 3 ptaszczyznach Mozliwos¢ ustawiania monitora w 6 ptaszczyznach
132. . . X . . .
[Transformator izolacyjny wbudowany w rame wozka Transformator izolacyjny wbudowany w ram¢ wozka
Dostawa wraz z roztadunkiem, montazem oraz uruchomieniem
i przeszkoleniem personelu. Dostawa wraz z roztadunkiem, montazem oraz uruchomieniem
133. i przeszkoleniem personelu.
134. Okres gwarancji dostgpno$ci czg$ci zamiennych od daty sprzedazy Okres gwarancji dostgpnosci czgsci zamiennych od daty
aparatu min 10 lat. sprzedazy aparatu 10 lat.
135. Warunki serwisu i gwarancji Warunki serwisu i gwarancji
136. Gwarancja min. 24 Gwarancja — tak, w zakresie kryterium oceny ofert
137. Autoryzowany serwis gwarancyjny na terenie Polski. gé(l)ll(s’l: ULOTyZOWaIly Serwis gwarancyjily na terenie
138. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiazany jest do wykonywania Tak, W okresie gwarancji Wykonawc.a zobow1ng nyJ est
. . L do wykonywania przegladéw zgodnie z zaleceniami
przegladow zgodnie z zaleceniami producenta.
producenta.
139. Przeprowadzenie na koszt wykonawcy testow specjalistyczno- Tak, Przeprowadzenie na koszt wykonawcy testow
akceptacyjnych aparatu. specjalistyczno-akceptacyjnych aparatu.
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140. Instrukcja obstugi w jezyku polskim. Tak, Instrukcja obstugi w jezyku polskim.

141. Szkolenie personelu w zakresie obstugi aparatu Tak, Szkolenie personelu w zakresie obstugi aparatu

Odp.: Nie, zgodnie z SWZ. Zakup nowego zestawu artroskopowego umozliwi zwigkszenie
zabiegdw poprzez wykorzystanie posiadanego sprzetu, ktory bedzie kompatybilny z zakupionym
zestawem  artroskopowym. Posiadanie zestawu artroskopowego kompatybilnego z
oprzyrzagdowaniem posiadanym przez Szpital minimalizuje przestoje w planowanych zabiegach
jak rowniez wptywa na aspekt ekonomiczny przy naprawach i konserwacjach, dodatkowo
umozliwi prowadzenie zabiegoéw réwnoleglych na dwoch salach.

Pytanie nr 11 — dot. Zalacznika nr 1B do SWZ (dot. Czesci nr 1), pkt 9

Prosimy o usunig¢cie punktacji w parametrze, poniewaz roznice mi¢dzy mocami aparatow
wyposazonych w ptlaski panel detekcyjny wynosza 0,1-0,2kW, co nie ma zauwazalnego wplywu
na jako$¢ obrazowania.

Odp.: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 12 — dot. Zalacznika nr 1B do SWZ (dot. Czesci nr 1), pkt 11

Prosimy o dopuszczenie aparatu, ktorego prad dla trybu fluoroskopii ciagtej wynosi
maksymalnie 11mA. Pragniemy zauwazy¢, ze aparat pracuje w wymaganym zakresie
fluoroskopii pulsacyjnej, ktéra w poréwnaniu z fluoroskopia ciggla generuje mniejsze dawki
przy jednoczesnym zmniejszeniu artefaktow ruchowych.

Odp.: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 13 — dot. Zalacznika nr 1B do SWZ (dot. Czesci nr 1), pkt 16

Prosimy o przyznanie dodatkowej punktacji w parametrze, ktory ma ogromne znaczenie podczas
ekspozycji pacjentow otytych. Wieksze napigcie umozliwia wigksza przeziernos¢ wiazki.
Proponujemy:

wysokie napiecie min. 120kV — 10pkt

110kV — 0 pkt

Reszta — proporcjonalnie

Odp.: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 14 — dot. Zalacznika nr 1B do SWZ (dot. Czesci nr 1), pkt 21

Prosimy o modyfikacje punktacji tak, aby umozliwiata otrzymanie punktéw za wartosci
posrednie. Proponujemy:

Wartos¢ wymagana — 0 pkt.

Wartos¢ najwieksza — 10 pkt

Reszta — proporcjonalnie

Odp.: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 15 — dot. Zalacznika nr 1B do SWZ (dot. Cze¢sci nr 1), pkt 23
Prosimy o modyfikacj¢ punktacji tak, aby umozliwiala otrzymanie punktéw za warto$ci
posrednie. Proponujemy:
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Wartos¢ wymagana — 0 pkt.
Wartos¢ najwieksza — 10 pkt
Reszta — proporcjonalnie
Odp.: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 16 — dot. Zalacznika nr 1B do SWZ (dot. Cze¢sci nr 1), pkt 24

Prosimy o modyfikacj¢ punktacji tak, aby umozliwiala otrzymanie punktéw za warto$ci
posrednie. Proponujemy:

Wartos¢ wymagana — 0 pkt.

Wartos¢ najwieksza — 10 pkt

Reszta — proporcjonalnie

Odp.: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 17 — dot. Zalacznika nr 1B do SWZ (dot. Czesci nr 1), pkt 30

Prosimy o dopuszczenie aparatu, ktorego waga wynosi maksymalnie 350kg. Réznica w wadze
jest nieodczuwalna dla operatora, a wynika z metalowej, odpornej na uderzenia konstrukcji
aparatu.

Odp.: Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 18 — dot. Zalacznika nr 1B do SWZ (dot. Czesci nr 1), pkt 32

Prosimy o modyfikacj¢ punktacji tak, aby umozliwiala otrzymanie punktéw za warto$ci
posrednie. Proponujemy:

Wartos¢ wymagana — 0 pkt.

Wartos¢ najwieksza — 10 pkt

Reszta — proporcjonalnie

Odp.: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 19 — dot. Zalacznika nr 1B do SWZ (dot. Cze¢sci nr 1), pkt 36

Prosimy o dopuszczenie aparatu, ktérego zakres ruchu pionowego wynosi 42cm. Pragniemy
zauwazy¢, ze 1 cm roznicy wzgledem wymaganej wartosci jest niezauwazalny podczas
procedury.

Odp.: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 20 — dot. Zalacznika nr 1B do SWZ (dot. Czesci nr 1), pkt 50

Prosimy o modyfikacj¢ parametru, ktory ma ogromny wplyw na jako$¢ otrzymywanych obrazéw
jakim jest rozdzielczo$¢ detektora. Zamawiajacy wymaga detektora o rozdzielczo$ci nizszej niz
w posiadanym aktualnie aparacie RTG z ramieniem C ze wzmacniaczem obrazu. Pragniemy
zaznaczy¢, ze w ofercie najwigkszych producentow aparatow RTG z ramieniem C stosuje si¢ juz
detektory typu CMOS o rozdzielczosci w przypadku firmy Siemens 1360x1360 pikseli oraz GE
1536x1496 pikseli. Celem postgpowania jest wybor aparatu, ktory bedzie bardziej nowoczesny
niz aktualnie posiadany i tym samym parametry techniczne powinny takich rozwigzan wymagac.
Proponujemy:

Rozdzielczos¢ detektora min. 1360 x 1360.

Podac¢ rodzaj detektora
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Wartos¢ wymagana — 0 pkt.
Wartos¢ najwieksza — 40 pkt
Reszta — proporcjonalnie
Odp.: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 21 — dot. Zalacznika nr 1B do SWZ (dot. Cze¢sci nr 1), pkt 55

Prosimy o dopuszczenie aparatu, ktorego regulacja wysokos$ci odbywa si¢ wraz z ruchem
pionowym kolumny. Tak opisany parametr wskazuje jednego producenta aparatow: GE OEC
Odp.: Nie, zgodnie z SWZ. Zamawiajacy dopuscil rowniez inne rozwigzanie, umozliwiajace
ztozenie oferty przez innych Wykonawcow.

Pytanie nr 22 — dot. Zalacznika nr 1B do SWZ (dot. Czesci nr 1), pkt 59

Prosimy o dopuszczenie do postgpowania aparatu, ktorego pamie¢ wewngetrzna wynosi 100.000
obrazow. Pragniemy zauwazy¢, ze pami¢¢ wewnetrzna aparatu jest pamiecig tymczasowa, a
bezpiecznym 1 trwalym sposobem na przechowywanie danych obrazowych jest system PACS
Szpitala.

Wartos¢ wymagana — 0 pkt.

Wartos¢ najwieksza — 5 pkt

Odp.: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 23 — dot. zapisow SWZ

Czy Zamawiajacy bedzie wymagal, aby aparat posiadal wbudowanag drukark¢ na papier
termoczuty? Pragniemy zauwazy¢, ze wbudowana drukarka umozliwia nie tylko wydruk
ekspozycji celem archiwizacji, ale rowniez wyswietla informacje o dawce.

Odp.: Zamawiajacy dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 24 — dot. Zalacznika nr 1B do SWZ (dot. Czesci nr 1), pkt 49

Prosimy o poprawe oczywistej omylki pisarskiej. DQE powinno wynosi¢ min. 70%

Odp.: Zamawiajacy poprawia oczywista omytke pisarskag. W zalaczeniu zmodyfikowany
Zatagcznik nr 1B (dot. Cze¢sci nr 1) do SWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 25 — dot. Zalacznika nr 1B do SWZ (dot. Cze¢sci nr 1), pkt 72

W nawigzaniu do ww. punktu prosimy o niewielka modyfikacje wg ponizszego:

»Okres gwarancji dostepnosci czesci zamiennych od daty sprzedazy aparatu min 10 lat,
natomiast na oprogramowanie i sprzet komputerowy 5 lat”

Z uwagi na postep technologiczny wyroby IT tj. komputery i oprogramowanie do nich,
podlegaja cigglym zmianom i standardem jest ich wymiana na nowsze modele wczesniej, niz po
8 latach. Istotnym jest rowniez fakt, ze producenci komputeréw i1 oprogramowania m.in. z uwagi
na tak szybki postep technologiczny, zazwyczaj nie utrzymujg ich na stanie magazynowym w tak
dhugim okresie. Z uwagi na powyzsze, zobowigzanie do zapewnienia 10 letniej dostepnosci
komputeréw, czg¢sci zamiennych do nich oraz oprogramowania w wersjach tozsamych z
dostarczonymi przez Wykonawce w wykonaniu niniejszej umowy, jest zobowigzaniem
praktycznie niemozliwym do wykonania.

Majac powyzsze na uwadze uprzejmie prosimy O zmian¢ zapisu umownego zgodnie z
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podwyzsza propozycje.
Odp.: Nie, zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 26 — dot. zapisow SWZ

Zwracamy si¢ z prosba o uwzglednienie w dniach roboczych zapisu tj. od pn - pt (w
wylaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

Wyjasniamy, iz serwis Wykonawcy pracuje od poniedziatku do pigtku (z wylaczeniem dni
ustawowo wolnych od pracy) w okreslonych godzinach, dlatego tez prosimy o zaakceptowanie
pOWYZsze] propozycji.

Odp.: Nie, zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 27 — § 8 ust. 2 projektowanych postanowien umowy

W zwigzku z tym, ze Zamawiajacy podat taki sam termin dla naprawy bez uzycia cze¢sci i
uzyciem czesci, zwracamy si¢ z prosbg o wydluzenie terminu naprawy do 5 dni roboczych (dla
naprawy bez uzycia czegsci) 1 do 7 dni roboczych (dla naprawy wymagajacej sprowadzenia czesci
zamiennych

Wyjasniamy, ze czas naprawy zalezny jest od rodzaju uszkodzenia. W przypadku drobnych
uszkodzen, taka naprawa moze potrwac kilka godzin. Natomiast w przypadku skomplikowanego
uszkodzenia nieco dtuzej, jak rowniez w przypadku takiego, ktéore np. wymaga wymiany
podzespotu na nowy. Wtedy czas takiej naprawy wydtuza si¢ o termin sprowadzenia danej czgsci
Z zagranicy, a wiec o czas transportu.

W zwiazku z tym prosimy o przychylenie si¢ do naszej prosby poprzez uwzglednienie w/w
propozycji.

Odp.: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 28 — dot. § 8 ust. 5 projektowanych postanowien umowy

Wyjasniamy, ze wykonywanie napraw w okresie gwarancji przez inny podmiot
(nieautoryzowany przez producenta sprzetu), skutkuje natychmiastowa utrata gwarancji. Tylko
autoryzowany przez producenta, serwis Wykonawcy jest wylacznie upowazniony do
dokonywania wszelkiego rodzaju napraw gwarancyjnych, gdyz jest odpowiednio przeszkolony
przez producenta, posiada wiedz¢

1 doswiadczenie w zakresie serwisowania konkretnego modelu urzadzenia.

W zwigzku z tym prosimy o odstgpienie od w/w zapisu.

Odp.: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy projektowanych postanowien umowy.

Pytanie nr 29 — dot. § 6 ust. 4 projektowanych postanowien umowy

Zwracamy si¢ z prosba o wyrazenie zgody na 30-dniowy termin ptatnosci liczac od dnia
otrzymania faktury przez Zamawiajacego?

Odp.: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy projektowanych postanowien umowy.

Pytanie nr 30 — dot. § 7 ust. 2 projektowanych postanowien umowy

Prosimy o wydluzenie terminu na uwzglednienie reklamacji do 14 dni od daty jej zgloszenia tj
zgodnie z obowigzujacymi przepisami Kodeksu Cywilnego.

Jednoczesnie informujemy, ze przedmiot przetargu pochodzi od producenta zagranicznego i nie
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jest mozliwa jego wymiana w tak krotkim czasie.
Odp.: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy projektowanych postanowien umowy.

Pytanie nr 31 — dot. zapisow projektowanych postanowien umowy.

Majac na uwadze tzw. rowne traktowanie Stron, a tym samym zabezpieczenie intereséw takze
Wykonawcy, prosimy o okreslenie kary, dla Zamawiajacego, w wysokosci, jak dla Wykonawcy,
za odstgpienie od umowy przez Strony, z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego.

Odp.: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy projektowanych postanowien umowy.

Pytanie nr 32 — dot. zapiséw projektowanych postanowien umowy.

Zwracamy si¢ z prosba, aby kary naliczane byly w dniach roboczych od pn-pt. z wykluczeniem
dni wolnych od pracy. Zamawiajacy w tresci SWZ okreslit sposob naliczania kar umownych nie
precyzujac sytuacji, w ktorych kary umowne nie powinny by¢ naliczane, z uwagi na
niezawinione przez Wykonawce sytuacje (brak mozliwosci reakcji w sobotg). Wnosimy wobec
tego o potwierdzenie, ze kary umowne bedg dotyczyty dni roboczych od pn-pt. (z wytaczeniem
dni wolnych od pracy).

Odp.: Nie, zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 33 — dot. formularza cenowego - zalacznik nr 1A do SWZ

Zwracamy si¢ z pro$ba o wyjasnienie czy w przypadku mieszanych stawek VAT (8 1 23%)

w pozycji przewidzianej na kwoty netto i brutto nalezy poda¢ odpowiednio warto$¢ netto i brutto
odpowiadajacg danej stawce podatku VAT?

Odp.: Tak, nalezy rozdzieli¢ kwoty na poszczeg6lne stawki VAT.

Pytanie nr 34 — dot. zapisow SWZ

W zwigzku z oraz obecng sytuacja polityczng w Europie, zwracamy si¢ z prosbg do
Zamawiajacego o wydtuzenie terminu dostawy do 07.11.2022r. oraz zmiang kryteridow punktacji.
Powyzsze ma na celu uniknigcie niepotrzebnych 1 negatywnych konsekwencji podczas realizacji
umowy. Nie chcieliby$my aby z powodu okolicznosci, w ktérych si¢ wszyscy znalezlismy, ktore
s3 od nas niezalezne (sita wyzsza), ograniczyty mozliwo$¢ prawidlowej i terminowej realizacji
niniejszego zamowienia. Pomimo podejmowania wzmozonych staran oraz dziatajac z nalezyta
starannoscig w celu dotrzymania zadeklarowanych terminéw dostaw i wykonania ushug, z
powodu obecnej sytuacji geopolityczne] moga niestety wystapi¢ opdznienia w dostawach
komponentow i1 potprzewodnikdéw, co ma znaczacy wptyw na koncowy termin dostawy aparatu.
W zwigzku z powyzszym, bardzo prosimy o przychylenie si¢ do naszej prosby poprzez
wyrazenie zgody na termin realizacji zamowienia do 07.11.2022r. oraz zmian¢ kryteriow
punktacji

Odp.: Nie, termin dostawy zwigzany jest dotacja celowa i procedurg rozliczenia dotacji.

Pytanie nr 35 — dot. Zalacznika nr 5, §8 ust 2, Projektowane postanowienia umowy

Czy Zamawiajacy zaakceptuje termin zakonczenia naprawy wynoszacy 3 dni robocze, jezeli do
naprawy nie jest wymagany zakup czesci zamiennych za granicg i 5 dni roboczych, jezeli do
naprawy konieczny jest zakup czg¢sci zamiennych za granicg. Dni robocze to dni pn-pt z
wytaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
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Odp.: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy projektowanych postanowien umowy.

Pytanie nr 36 — dot. Zalacznika nr 5, §8 ust 5, Projektowane postanowienia umowy
Producent urzadzenia medycznego jest odpowiedzialny za skutki jego dziatania w catym okresie
jego eksploatacji. Niewtasciwie wykonywane prace serwisowe stanowia zagrozenie dla zycia i
zdrowia pacjentow i dlatego powinny by¢ wykonywane przez wykwalifikowane podmioty
posiadajace autoryzacje producenta. W zwiazku z powyzszym prosimy o rezygnacj¢ z tego
wymagania.

Odp.: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy projektowanych postanowien umowy.

Pytanie nr 37 — dot. zapisow SWZ

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na modyfikacje w/w zapisu na: ,,Okres gwarancji dostepnosci
czesci zamiennych od daty sprzedazy aparatu min 10 lat. Powyzsze nie dotyczy oprogramowania
1 sprzetu komputerowego, dla ktorego Wykonawca zapewnia 5 letnig dostepnos¢ czesci
zamiennych.”

Uzasadnienie:

Przedmiotowa prosba ma na celu doprecyzowanie obowigzkoéw Wykonawcy. Zwracamy uwage,
ze zadne przepisy prawa ani krajowego (ustawa z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach
medycznych) ani unijnego (dyrektywa Rady 93/42/EEC z 14.06.1993 roku dotyczaca wyrobow
medycznych) nie regulujg kwestii dostgpnosci czg¢sci zamiennych 1 nie wskazujg wprost
jakiegokolwiek okresu ich gwarantowanej dostgpnosci. Z uwagi na postep technologiczny
wyroby IT tj. komputery i oprogramowanie do nich, podlegaja cigglym zmianom i standardem
jest ich wymiana na nowsze modele wcze$niej, niz po 10 latach. Istotnym jest rowniez fakt, ze
producenci komputerdw i oprogramowania m.in. z uwagi na tak szybki post¢p technologiczny,
zazwyczaj nie utrzymuja ich na stanie magazynowym w tak dlugim okresie. Z uwagi na
powyzsze, zobowiazanie do zapewnienia 10 letniej dostgpnosci komputerdw, czesci zamiennych
do nich oraz oprogramowania w wersjach tozsamych z dostarczonymi przez Wykonawce w
wykonaniu niniejszej umowy, jest zobowigzaniem praktycznie niemozliwym do wykonania.
Majac powyzsze na uwadze uprzejmie prosimy o zmiang zapisu umownego zgodnie z powyzsza
propozycja.".

Odp.: Nie, zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 38 — dot. zapiséw SWZ

Zamawiajacy wymaga szkolen aplikacyjnych na nowy RTG z ramieniem C, jednak po
zakonczeniu rozruchu aparatu, a przed rozpoczeciem badan z pacjentami wymagane jest
uzyskanie decyzji PWIS niezaleznej od wykonawcy na uruchomienie pracowni i urzadzenia. Czy
Zamawiajacy dopuszcza przeprowadzenie czeSci wymaganego szkolenia aplikacyjnego po
podpisaniu protokotu odbioru koncowego? Majac na uwadze interes Zamawiajgcego, chcemy
aby termin szkolenia aplikacyjnego zostat zaplanowany przez lekarzy w warunkach normalnej
pracy na pacjentach, co bedzie mialo wptyw na efektywno$¢ szkolenia. Bezposrednio po
uruchomieniu aparatu zostanie przeprowadzone szkolenie dla personelu technicznego.

Odp.: Nie, zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 39 — dot. zapiséw SWZ — rozdzial X
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Czy z uwagi na to, ze w instrukcjach, katalogach, ulotkach, folderach przedstawiona jest tylko
cz¢$¢ parametrow 1 funkcjonalnos$ci sprzetu, Zamawiajacy w odniesieniu do wymaganych przez
siebie parametrow, ktore nie sg prezentowane w tych dokumentach dopusci ich potwierdzenie
oswiadczeniem Wykonawcy posiadajacego pisemng autoryzacje producenta dla serwisu i
sprzedazy oferowanego RTG z ramieniem C?

Odp.: Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

Zamawiajacy informuje, iz w toku prowadzonego postepowania modyfikuje Zatacznik nr 1B
(dot. Czesci nr 1), w zakresie poz. 48, 49 oraz 51

W zalaczeniu Zamawiajacy przekazuje zmodyfikowany w tym zakresie Zatacznik nr 1B (dot.
Czescinr 1), do SWZ.

Rownoczesnie do SWZ wprowadza sie nastepujace zmiany:

. Ofertg nalezy zlozy¢ poprzez Platforme do dnia 27.09.2022 r. do godziny 15:00.
. Otwarcie ofert nastagpi w dniu 27.09.2022 r. o godzinie 15:05.
. Wykonawca bedzie zwigzany ofertg przez okres 30 dni tj. do dnia 26.10.2022 r.

Zamawiajacy w zalaczeniu do nn. pisma przekazuje Ogloszenie o zmianie ogloszenia.

Podpisat:
p.o. Z-CY DYREKTORA
ds. Lecznictwa
dr n. med. Janusz Kus$mierz
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