kosztorys Slepy Strona 1/1
zadanie 4. Utwardzenie terenu od ul. Jasnej do Rabsztyna

Nr [Podstawa, opis robot Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe oraz roboty ziemne

1 |[KNR 2-01 0119/04 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie km 1,450
pagorkowatym lub podgorskim
1,45 = 1,450km

2 |KNNR 10201/10 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki m3 1 474,450
1,20m3 w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi 5-10t na
odlegtos¢ 1km
Korytowanie pod $ciezke¢ rowerowa o szerokosci 2,5 m  540%2,5%0,27 = 364,500m3
Korytowanie poszerzenia, skarpy 200%*1*0,50 = 100,000m3
Korytowanie pod $ciezke¢ rowerowa o szerokosci 3,5 m  910%3,5%0,27 = 859,950m3
Korytowanie poszerzenia, skarpy 300%1,0*0,50 = 150,000m3

3 |[KNNR 1 0208/02 Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci m3 1 474,450
transportu ponad 1km samochodami samowytadowczymi gruntu kategorii I-IV po drogach o
nawierzchni utwardzonej - odlegto$¢ ustala wykonawca
Korytowanie pod $ciezke¢ rowerowa o szerokosci 2,5 m  540%2,5%0,27 = 364,500m3
Korytowanie poszerzenia, skarpy 200*1*0,50 = 100,000m3
Korytowanie pod $ciezke¢ rowerowa o szerokosci 3,5 m  910%3,5%0,27 = 859,950m3
Korytowanie poszerzenia, skarpy 300*1,0*0,50 = 150,000m3
3 Roboty nawierzchniowe

1 [KNNR 6 0103/03 Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2 4 535,000
nawierzchni w gruncie kategorii II-VI
pod $ciezke  (910%3,5)+(540*2,5) = 4 535,000m2

2 |KNNR 6 0113/02 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, grubos§¢ warstwy po zageszczeniu | m2 4 535,000
20cm

3 |KNNR 6 0113/04 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gorna, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu | m?2 4 535,000

7cm
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