Ozyszczenie Gruntowne czyszczenie Ochrona Nowa warstwa

Instrukcja
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Ponizej znajduje sig peina lista dostepnych instrukaji czyszczenia | konserwacii pocitog
drewnianych.
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Czyszczenie

Drewniana podioga lakierowana

Instrukg

Czyszczenie na sucho - usun luzny brud
s Odkurz lub zamie¢ podtoge za pomoca padu

odkurzajgcego Bona Dusting Padl.

Czyszczenie

e Usun plamy i zabrudzenia za pomocg Bona Spray Mopa.

v .. B

Wilgotne czyszczenie - uporczywy brud

o Spryskaj lub naries mopem roztwér z Bona Clean W10 | wody b
1:100
(100 mi na 10 litrdw wody).
o Usur uzywajac mopa z pacdem Bona Cleaning Pad.
@
Wilgotne czyszczenie - uporczywy brud Hﬂ
+ Wiej roztwor Bona Clean W20 | wode (100ml na 10 fitrdw) n
do zbiormika maszyny.
1:100

bl o ' ‘ - Bona
e Przymocy bialy lub czerwony pad Bona Cleaning Pad do B s
E

maszyny.

@ Czydc uzywajac minimalne] losci roztworl i upewnij sie. ze

na podiocize nie ma kaluiz.

e Czesto wymieniaj wocle w zbiornikul,
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Gruntowne czyszczenie

Drewniana podioga lakierowana ! 2k

Instrukcja

Aby uzyskac najlepsze wyniki, zalecamy stosowanie
Bena  DeepClean W w  polgezeniu 7z Bona
PowerScrubber. Jesli uzywasz Bona DeepClean W
innymi maszynami do szorowvania, postepyj zgodnie

instrukecjami producenta dotyczacymi przygotowania i

obsiugi.

= Przymocuj biate lub czerwone szczotki do Bona
PowerScrubber,

= Napeinij zbiornik 1 litrem Bona DeepClean W. Napetij
pozostaty objetosc 9 litrami wody.

= Ustaw docisk szczotki na $redni.

= Czy$¢ podioge w systemnatyczny sposdéb., Upewnij
sig, ze na podfodze nie ma katuz i natychmiast usun
resztki ptynu za pomocg mopa.

= Po czyszezeniu umiesé urzgdzenie na wodoodporne)

powierzchni,

Aby usung¢ uporczywe $Slady zarysowar i zaschniety
brud ustaw urzgdzenie na maksymalne cidnienie.
Podczas pracy z maksymalnym naciskiem upewnij sig,
ze maszyna jest w ciggtym ruchu i nigdy nie uzywaj

suchych szezotek.

Ostrzezenie: praca z maksymalnym naciskiem moze

spowodowac uszkodzenie podtogi.

e produkion na |
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Ochrona

Drewniana podftoga lakierowana

Instrukcja

Jesli podioga poprzednio byta pastowana i ma duze

nagromadzenie pasty, moze by¢ konieczne usunigcie

Ochrona

starej warstwy. Na nowej lub pokryte] wczesniej
Bona Shield W doktadne czyszczenie powinno byc
wystarczajgce. Upewnij sie, ze powlerzehnia jest czysta,

aby uniknac gromadzenia sie brudu w powlfoce.

o Dokladnie wstrzgsnij pojemnikiem, a nastepnie S
natdz cienka, rownomierng warstwe Bona Shield W
za pomocyg Bona Applicator Pad. Jesli to mozliwe,

aplikuj zgodnie z kierunkiem ziama.

Odczekaj co najmniej 1 godzing przed wznowieniem

lekkiego uzytkowania podiogi.

® i ol S - e Coft
Jedli to konieczne, drugg warsiwe Bona Shield W

mozna natozyé 2 godziny po pierwszej warsiwie. /]
if
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Nowa warstwa
Drewniana podtoga lakierowana

Instrukcj

Nowa warstwa zapewnia podtodze ochrong |
lepszy wyglad powierzchni, ale iakze usuwa Slady
zarysowall i powierzchowne zadrapania oraz zwieksza
antyposlizgowosé.  Okresowe  nakfadanie  nowej
warstwy moze znacznie wydiuzy¢ zywotnosd podifogi.

Przed natozeniem nowej nalezy usunac¢ poprzednia

Krok 1. Ustal, czy na powierzchni
znajduje sie pasta lub wosk

Przed rozpoczeciem wazne jest ustalenie, czy obecnie
jest jakas warstwa pasty | jak gruba jest stara warstwa.
Niepowodzenie ca%kowitegc; usuniecia  wszystkich
starych warsiw moze spowodowac zatrzymanie brudu

i moze powaznie pogorszyc przyczepnosé nowej

powioki.

e Wybierz obszar na podfodze i natdz niewielka krople
{ok. & cm) nierozciericzonego Bona Remove W.

e Jesli na powierzchni znajduje sig pasta, w wigkszosc
przypadkow migjsce proby zmieni kolor na mleczno-
hiaty po kilku minutach. Zarysuj obszar monety, jesli

jest pasta, powinna sie tatwo zdrapad.

e Zetrzy] resztki zmywacza po kilku minutach, aby

uniknac uszkodzenia powierzchni,

llosé powloki pasty da Tobie dobre rozeznanie, ile
wysitku wymaga usuniecie stare] powtoki. W niektdrych
przypadkach, jesli powierzchnia ma wiele warstw

pasty, proces usuwania moze wymagac powtdrzenia

Kilka razy.

Krok 2. Przygotowanie powierzchni

Przed rozpoczeciem wazne jest ustalenie, czy obecnie
jest jakas warstwa pasty i jak gruba jest stara warstwa.
Niepowodzenie calkowitego ustnigcia  wszystkich

starych warstw moze spowodowad zatrzymanie brudu

powtoki.

Niezbedne narzedzia

Bona PowerScrubber wyposazony w zielone szczotki

Bona DeepClean W

Bona FlexiSand z Bona Quattro lub Multidisc

Pady posrednie (do diamentow)

Diamentowé materialy Scierne ¢ranulacja 80 | 240

Pad odkurzaj}'a‘oy 1

o Usun luZny kurz / plasek itp. za pomoca odkurzacza,
mopa nozycowego lub innej metody czyszczenia na
sucho.

7a

odHusé | powierzchnig

pormocy Bona PowerScrubber (Zielone szozotki) |

e Dokladnie 0CzYsSC

rozcienczonego Bona DeepClean W w  zbiorniku
(10%). Upewni] sie, Ze nie ma katuzy roztworu
CZYyS$zCz3CEgO.

® Pozostaw powierzchnie do wyschnigcia.

e Przeszlifuj powierzchnie za pomocg diamentowyeh
materiatow sciernych o granulacii 80. Przymocyj
diamenty do Bona Quattro lub Multidisc, z posradnimi
podkiadkami  porniedzy  nimi.  Jesli  powierzchnia

jest pokryta pasta lub woskiem, szlifuj, az zostanis

catkowicie usunigta. Czesto sprawdzaj powierzchnie
uzywajac monety, aby ocenic¢ obecnosé pasty /

woskil. Rgcznie sziifuj narozniki | krawedzie.
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Nowa warstwa

Drewniana podtoga lakierowana

Instrukcija

e Ponownie oczy$¢ powierzchnie za pomocy Bona
PowerScrubber i Bona DeepClean W. Poczekaj, az

powierzchnia wyschnie.

e Ponownie przeszlifu) powierzchnie, tym razem

Nowa warstwa

uzywajac diamentowych materialdw sSciernych o

granulacii 240. ) Y

Bona
Traffic HD

ey e

® Odkurz, aby usunagc luzny pyt ze szlifowania lub wytrzyj

za pomoca padu odkurzajgcego. Alternatywnie U2yj

Bona PowerScrubber z czysta woda, aby usungc

drobny pyt. e e Attt

Krok 3. Aplikacja lakieru

e Natéz cienkg warstwe lakieru Bona Traffic HD / lakieru

Traffic za pornocag szpachli ze stali nierdzewne] ‘

Pozostaw do wyschniecia na ok. 30-80 minut.

® Natoz 1-2 warstwy lakieru Traffic HD / Traffic za
pomoca watka lub T-bar (8-10 m2 / litr) | pozostaw do

wyschnigcia.
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Srodki zaradcze Codzienne mycie

Utéz wycieraczki : Odkurz
» Urnieszezone przy drzwiach wyjsciowycn pozwols zatrzymiac Odkurza) bgd? zamiataj podiog kazdego dria. Nie POZWO

fasek badz brud slg nawarstwial. Moga dzialad

azenil nato, by p

wilgog, plasel i brud. W migjscach o zwigkszonym ns

ruchu, przy schodach oraz przy drzwiach uzyj dywandw. jak papier Scierny, rysuige powierzehriig i powodujac el
Unikal fakich. kiore maja gumowe podszyvcie b nie matowienie.
przepuszezala powielrza,

Umyj

Uzyj podkiadek filcowych
» Przyklej ochronne podktadki filcowe do spodu mebli,

: x()u .do coclziemnego
50 na mocno zabrudzone podiagl), Czesto
wymieniaj wode oraz, wmiarg potrzeby, mopa. Bona Cleansr
moze byd rowniez uzyty w maszynach szoruigeo-su Uszacyot

efektywnych na wigkszyeh obszarach podiogowych. \Ja
podiogach drewnianych nalezy stosowsc js ostroznie,
Uzywa] Jedynie bialych | czerwonych paddwiszczotek
w maszynach, aby nie zarysowac powierzchni, | 7yjtak rale)
ftosci wody, jak to mozliwe | uwazaj, by nie zostawiad kaiuz.

Zminimalizuj uzycie wody .
» Zawsze czy$C za pomoca tak suchyeh metod, jak to tylko
maoziive.

Plamy

e Kiedy co$ sie wyleje, nalychmiast zbierz ciecy 7 podiayi.
Naldz na brudns migjsce rozciencs ony srodek czyszezgoy
Bona Cleaner i wytrz yi za pomocg mopa. W takich
sytuacjach idealnie sprawdza sie tez Spray Mopy Bona.

Konserwacja

£
Jeshh podioga zaczyna pokazywad oznaki zuzycia  (np. 4

7

konserwujgeegoe srodka taklego, jak Bona Polish badz Sona
Freshen Up. Do aplikacii uzyj speciainego pada apiikujacego
Bona, réwno naiéz srodek na calg powierzehnie nodiogowa.
Wezesnie] dokladnie wyczyse podtoge. by brud nie dostal sie
co warsiwy ochronnej,

matowienie powierzchni), nalezy natozyc ochronng warstwe v i

Rozszerzona konserwacja

Bona oferuje trzy rozoudowane oferty podzielone na kategerie Zioto, Srebro | Braz.

Bona
Cleaner

fifias,

* Mocno porysowane | zaplarmione podicgi - kategoria Zioto - kompleine sziifowanis i nowa warstwa lakieru
Wier nawiorzchniowy

® Lekko porysowane i zabrudzone podiogi - kalegoria Srebro — szlifowanie powierzc!
* Wysuszone | zabrudzone podlogi - kategoria Braz - doglebne czyszczenie | pasta Lo*we(wun ca Bora Polish lub Freshen Up

lUstugl wykonuje migjscowy parkieciarz. Znajdziesz go na www.bona.com DOKUMENTAC iA
w zakladce ,Bona dla wiascicieli domdw”, nastepriie ,Certyfikowsny Parkisciarz”,
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GLAZUREX sp. z 0.0.

52-437 Wroctaw, ul Karmelkowa 29
' tel. 71 364-50-34 NIP: 894-25-61-665
www.glazurex.com.pl poczta@glazurex.com.pl

GLAZUREX PKO Bank Polski 55 1440 1156 0000 0000 0009 0107

parkiety, panele, drzwi ...

Instrukcja uivtkowania i pielegnacji parkietu lakierowanego

Podlogi drewniane sg produktem naturalnym i higroskopijnym zmieniajagcym swoje
wla$ciwosci wraz ze zmieniajgcymi si¢ warunkami panujacymi w otoczeniu.
Najlepsze warunki dla podiég drewnianych jak i dla czlowieka panuja przy
temperaturze w pomieszczeniu 18-21 st. C oraz wilgotnosci 45-60%. Wyisza
wilgotnos¢ prowadzi do p¢cznienia drewna i grozi uszkodzeniem materialu, nizsza zas
wigze si¢ z zsychaniem i powstawaniem szczelin. Zaréwno w jednym jak i drugim
przypadku prac¢ drewna mozna ograniczy¢ przy utrzymywaniu zalecanych warunkoéw
(np. stosujac nawilzacze zimg) lecz nie ma mozliwosci aby j3 zupelnie wykluczyc¢.
Naturalna praca drewna i dopasowywanie si¢ materialu do warunkéw otoczenia nie
moze by¢ powodem reklamaciji.
Podloga drewniana i zastosowany na niej lakier podlega w zaleinosci od intensywnosci
uzytkowania naturalnemu zuzyciu. Dlatego podloga wymaga regularnej pielegnacji.
Zalecamy nastepujgce Srodki do pielegnacji podlogi lakierowane;j :

1. do codziennego mycia podiogi drewnianej zalecane sa Srodki firmy BONA o

nazwie Bona Cleaner
2. do renowacji okresowej zalecane sg §rodki np.: firmy BONA o nazwie Bona
Polisch Iub ich odpowiedniki : wpe

Na kazdym opakowaniu proponowanych $rodkéw widnieje instrukcja stosowania, ktéra
nalezy SciSle przestrzegac.
Wszystkie wymienione $rodki s3 ogélnodostepne réwniez znajduja si¢ w ofercie naszej
firmie. Dopuszczalne jest stosowanie odpowiednikéw za zgoda wykonawcey - firmy
GLAZUREX . Stosowanie $rodkéw o pH powyzej 7 jest nie dopuszezalne i moze
spowodowac utrat¢ Gwarancji. Nie zaleca si¢ réwniez stosowania Srodkéw na bazie

silikon6éw, past.

PODEOGE ZMYWAMY WILGOTNA / dobrze wycisnieta/ SCIERKA LUB MOPEM!
Podloge drewniang chronié przed oddzialywaniem piasku, ktéry powoduje zarysowania
na jej powierzchni. Wszystkie meble oraz cigikie przedmioty musza byé od spodu
wyposazone w podkladki filcowe. ‘

Rysy oraz uszkodzenia mechaniczne powstale w wyniku przesuwania mebli lub innych
przedmiotéw jak réwniez spowodowane przez drobiny piasku nie mogg by¢
przedmiotem reklamacji. Zaleca si¢ w pomieszczeniach biurowych stosowania mat
przezroczystych w miejscach przy biurkach pod krzestami i fotelami na kélkach.

W sytuacjach awaryjnych / zalanie wodg, substancji chemicznej lub rozlegle
uszkodzenie mechaniczne/ nalezy natychmiast skontaktowaé sie z naszg firmg.
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