DOKUMENTACA
POWYKONAWCZ A

PODSTAWOWE ZASADY UZYTKOWANIA KABIN GISZETOWYCH
(HPL)

PRODUCENT WYROBU-GWARANT:
SANIKAB sp. z 0.0.

Ul Jagielloriska 4
55-095 Mirkow

NAZWA WYROBU: KABINY GISZETOWE Z LAMINATU WYSOKOCISNIENIOWEGO ( HPL)

PIELEGNACJA OKUC ZE STALI NIERDZEWNE]:
WSZYSTKIE PRODUKTY ZE STALI NIERDZEWNEJ) WYMAGAJA PIELEGNACII ORAZ KONSERWACI. MATERIALY WYKONANE ZE STALI

SZCZOTKOWANEJ SA PODATNE NA WSZELKIEGO RODZAJU ZANIECZYSZCZENIA POCHODZACE ZE SRODOWISKA. ZANIECZYSZCZENIA TE
MOGA POWODOWAC NIEKIEDY PRZEBARWIENIA DLATEGO TEZ ZALECAMY STOSOWANIE SPECJALNYCH PREPARATOW PIELEGNACYJNYCH,
POZWALAJA ONE ZABEZPIECZYC POWIERZCHNIE PRZEDMIOTOW WYKONANYCH ZE STALI SZLACHETNE] OCHRONNA POWLOKA
ZAPOBIEGAJACA PRZYWIERANIU ZANIECZYSZCZEN, KONSERWUJAC JE PRZY TYM.

CZYSICZENIE:
ZALECAMY PROFILAKTYCZNE CZYSZCZENIE POWIERZCHNI PRZEZNACONYM DO TEGO PREPARATEM (RAZ NA 2-3 TYGODNIE).

WSKAZOWKI:

NIE ZALECA SIE STOSOWANIA PRZEDMIOTOW MOGACYCH ZARYSOWAC, POWIERZCHNIE CZYSZCZONYCH ELEMENTOW. SZCZEGOLNIE
ZALECA SIE CZESTA PIELEGNACJIE W WARUNKACH O WYSKOJEJ WILGOTNOSCI.

PIELEGNACJA LAMINATU WYSOKOCISNIENIOWEGO:

CZYSZCZENIE:
POWIERZCHNIE P£YT WIOROWYCH NALEZY REGULARNIE CZYSCIC MIEKKA, WILGOTNA SCIERECZKA Z MIKROFIBRY PRZY ZASTOSOWANIU

tAGODNYCH SRODKOW CZYSZCZACYCH, DO CZYSZCZENIA FRONTOW NIE NALEZY UZYWAC DETERGENTOW O SILNYM DZIALANIU,
ROZPUSZCZALNIKOW, TWARDYCH GABEK ORAZ PLYNOW | PAST ZAWIERAJACYCH SRODKI SCIERNE.
EKSPLOATACIA:

e  DRZWI POWINNY BYC UZYTKOWANE ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM.

e NIE NALEZY TRZASKAC SKRZYDLEM DRZWIOWYM ANI WIESZAC NA DRZWIACH CIEZAROW, ABY NIE USZKODZIC DRZWI

e  NIE ZMIENIC USTAWIENIA SKRZYDYA CO MOGLOBY POGORSZYC ICH FUNKCIONOWANIE.

e NIE NALEZY UZYWAC SItY DO OTWIERANIA ZACINAJACYCH SIE DRZWI, CZY TEZ WYKONYWAC JAKICHKOLWIEK OBROBEK
MECHANICZNYCH, LECZ SPROBOWAC POPRAWIC ICH USTAWIENIE POPRZEZ REGULACIE ZAWIASOW CZY ZWROCENIE SIE DO
PRODUCENTA.

o NIE WOLNO NARAZAC KONSTRUKCII NA NADMIERNE OBCIAZENIA I/LUB UZYTKOWAC NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM,
PRZYKEADOWO POPRZEZ SILNE WPLYWY MECHANICZNE, KTORYCH NIE NALEZY UZNAWAC ZA ZWYCZAJOWE UZYTKOWANIE,
1/LUB NIEODPOWIEDNIE CZYSZCZENIE.

o LAMINAT WYSOKOCISNIENIOWY PRZEZNACZONY JEST DO UZYTKOWANIA W ZAMKNIETYM POMIESZCZENIU GWARANTUJACYM
NORMALNA WILGOTNOSC | TEMPERATURE (TEMPERATURA POMIEDZY 10° A 30°C, WILGOTNOSC WZGLEDNA NA POZIOMIE 40-
65%

° W CELU UNIKNIECIA ROZNIC W WILGOTNOSCI PO OBU STRONACH OKEADZINY Z LAMINATU NALEZY ZAWSZE ZAPEWNIC DOBRA
WENTYLACIE Z TYEU PLYTY, CO POZWOLI USUNAC EWENTUALNA PARE WODNA | ZACHOWAC PLASKOSC PANELI.

e LAMINAT WYSOKOCISCNIENIOWY JEST WYROBEM WILGOCIOODPORNYM.

Miejsce i data sporzadzenie dokumentu : Wroctaw dnia 01-01-2023
Imie, nazwisko i podpis osoby upowaznionej: lga Kotbuc-Zagrodna
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