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YWYKONAYRE l‘é‘l(CJa uzytkowania okien z drewna oraz warunki konserwacji

Okna Firmy ,,OKNA - KOLODZIEJCZYK” wykonywane s z drewna klejonego, kiére uzyskiwane
jest przez laczenie trzech warstw drewna sosnowego lub mahoniowego na odpowiednig grubosé
za pomocg kleju odpornego na dzialanie wody i podwyzszonej temperatury.

Okna te wyposazone s3 w okucia obwiedniowe. Przy klamce opuszczonej w dét okno jest zamkniete,
gdy klamka jest w polozeniu poziomym - okno jest otwarte, funkcje uchylng realizuje sie przez
obrécenie klamki do géry, Funkcje mikroszezeliny uzyskujemy obracajac klamke o kat 45 stopni od

poziomu W gére.
Nie mozna zamyka¢ okna, przy klamce opuszczonej lub podniesionej w gore, gdyz spowoduje

to uszkodzenie mechanizmu zamykania okna!
Aby zapewni¢ wieloletnie i niezawodne funkcjonowanie okna nalezy: raz w roku sprawdzié
polozenie skrzydla wzgledem ramy i naoliwié wszystkie elementy ruchome okué. Prawidiowe
ustawienie skrzydla realizujemy regulujac zawiasy w plaszczyznie pionowej i poziomej.
Aby niezawodne dziatanie tych okué bylo trwate., nalezy co najmniej raz w roku przeprowadzié
nastepujgce czynnosci.
- 1. Smarowac¢ lub oliwi¢ wszystkie ruchome czesci oraz miejsca ryglowan.
2. Stosowa¢ wylacznie smar lub olej bez zawartoéci kwaséw i zywic.
3. Sprawdza¢ wszystkie wazne dla bezpieczenistwa czedci okué w miejscach ich mocowania,

W razie potrzeby w miejscach podatnych na zuzycie, dokreci¢ $ruby mocujace, ewentualnie

wymieni¢ uszkodzone elementy.

UWAGA! Regulacja okué, szczegdlnie w obszarze wspornika  zawiasu  dolnego

i nozyc rozworki, jak réwniez wymiana czesci okucia czy zdejmowanie lub zakiadanie skrzydia okna

musi by¢ wykonywane przez Autoryzowane Grupy Montazowe.

Aby zachowaé trwala powloke lakierniczg nalezy co najmniej dwa razy w roku ramy okienne

konserwowacé specjalnymi preparatami do czyszczenia ram okiennych,

np. firmy LAKMA, GORI lub SIGMA.

UWAGA! Do czyszczenia ram okiennych nie powinno stosowaé si¢ plynéw do czyszczenia szyb,
gdyz zawierajg onme SALMIAK, ktéry jest szkodliwy dla powierzchni  akrylowych.
Do czyszczenia uzywaé jedynie neutralnych srodkéw czyszczgeych. Nie mozna stosowaé érodkéw
z zawartodcig chloru. Niedopuszczalne jest réwniez stosowanie érodkéw do szorowania
i rozpuszczalnikéw typu aceton lub nitro, ktére powodujq zmatowienie powierzchni,
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ATY 0 prizipalkly, ponownego malowania okien, wskazane jest stosowanie farb wodorozcieficzalnych

akrylowych.
W oknie nie wolno:

1. Obcigzaé skrzydta dodatkowym ciezarem!

2. Obcigzaé zawiasdéw przez zbyt gwaltowne otwierania skrzydla, skutkiem czego moze byé

wylamanie zawiaséw w oknie (np. przeciagi)!

3. Zabezpiecza¢ skrzydta przed zamknigciem poprzez klinowanie twardym przedmiotem!
Wykonane okna sg bardzo szczelne. Przy wzroscie wilgotnoéei w pomieszezeniu moze wystapié
zjawisko skraplania sig¢ pary wodnej na szybie.

Aby tego unikna¢, nalezy zapewni¢ wymiane powietrza w pomieszczeniu, a tym samym usungc
nagromadzong w nim pare wodna.

Nalezy przeprowadzacé krétkie, intensywne wietrzenie.

W oknach wyposazonych w okucia z mikroszczeling minimalnie uchyli¢ skrzydlo.

Zywotno$¢ powloki lakierniczej zalezna jest od zanieczyszczenia srodowiska oraz stopnia narazenia
na niekorzystne warunki atmosferyczne. Dlatego systematycznie nalezy kontrolowaé stan powloki
(szczegblnie od strony zewnetrznej budynku) i w razie potrzeby, nie rzadziej niz co 5 lat, dokonac
jej renowacji.

Podczas malowania nalezy zwrécié szezegblng uwage, aby nie zamalowaé uszczelek i okud.

W celu wydhuzenia zywotno$ci powloki zalecane jest, przynajmniej dwa razy w roku, zabezpieczenie

jej specjalnymi preparatami do drewna.

Zabrania si¢ wykonywania jakichkolwiek tynkow mokrych!
Zabrania si¢ montazu rolet, zaluzji itp. bez pisemnej zgody producenta stolarki okiennej pod rygorem

utraty gwarancji.
Zabrania si¢ samowolnych zmian w konstrukcji, samowolnych przerébek stolarki bez pisemnej

zgody producenta stolarki okiennej pod rygorem utraty gwarancji.

OKNA - KOLODZIEJC‘ZYK
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POWYRO ,,g}‘t}iik/c‘jh uzytkowania drzwi z drewna oraz warunki konserwacji

DOXKUMENTAC]A

Drzwi Firmy ,OKNA - KOLODZIEJCZYK” wykonywane sg z drewna klejonego, ktére
uzyskiwane jest przez laczenie trzech warstw drewna sosnowego mahoniowego lub debowego
na odpowiednig grubo$é za pomoca kleju odpornego na dzialanie wody i podwyzszonej
temperatury.
Aby zapewni¢ wieloletnie i niezawodne funkcjonowanie drzwi nalezy: raz w roku sprawdzi¢
polozenie skrzydla wzgledem futryny i naoliwié wszystkie elementy ruchome okué.
Prawidlowe ustawienie skrzydia realizujemy regulujgc zawiasy w plaszczyZnie pionowej i
poziomej. Aby niezawodne dziafanie tych okué bylo trwale, nalezy co najmniej raz w roku
przeprowadzi¢ nastepujgce czynnosci:

1. Smarowa¢ lub oliwi¢ wszystkie ruchome czesci oraz miejsca ryglowan.

2. Stosowa¢ wylacznie smar lub olej bez zawartoéci kwaséw i Zywic,

3. Sprawdzaé wszystkie wazne dla bezpieczefistwa czeéci okué w miejscach ich

mocowania.

W razie potrzeby w miejscach podatnych na zuzycie, dokreci¢ sruby mocujace, ewentualnie
wymieni¢ uszkodzone elementy.

UWAGA! Regulacja okué, jak réwniez wymiana czgsci okucia czy zdejmowanie lub
zakladanie skrzydta drzwiowego musi byé wykonane przez Autoryzowane Grupy Montazowe.

Aby zachowa¢ trwata powloke lakiernicza nalezy co najmniej dwa razy w roku ramy drzwiowe
konserwowa¢ specjalnymi preparatami do czyszczenia ram okiennych i drzwiowych, np. firmy

LAKMA, GORI lub SIGMA.

UWAGA! Do czyszczenia ram drzwiowych nie powinno stosowaé sie plyndéw do czyszczenia
szyb, gdyz zawierajg one SALMIAK, ktéry jest szkodliwy dla powierzchni akrylowych. Do
czyszczenia uzywaé jedynie neutralnych $rodkéw czyszczacych. Nie mozna stosowaé érodkéw
z zawartoscig chloru. Niedopuszczalne jest réwniez stosowanie $rodkéw do szorowania
i rozpuszezalnikéw typu aceton lub nitro, ktére powoduja zmatowienie powierzchni.

W przypadku ponownego malowania drzwi, wskazane jest  stosowanie farb

wodorozcienczalnych akrylowych.

W drzwiach nie wolno:
1. Obciaza¢ skrzydia dodatkowym ciezarem!
2. Obcigzaé zawiaséw przez zbyt gwattowne otwierania skrzydta, skutkiem czego moze
by¢ wylamanie zawiasow (np. przeciagi)!
3. Zabezpieczac skrzydla przed zamknieciem poprzez klinowanie twardym przedmiotem!

Zywotno$é powloki lakierniczej zalezna jest od zanieczyszczenia $rodowiska oraz stopnia
narazenia na niekorzystne warunki atmosferyczne. Dlatego systematycznie nalezy kontrolowad
stan powloki (szczegdlnie od strony zewngtrznej budynku) i w razie potrzeby, nie rzadziej niz

co 5 lat, dokona¢ jej renowacji.
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W celu wydluzenia zywotnoéci powloki zalecane jest, przynajmniej dwa razy w roku,
zabezpieczenie jej specjalnymi preparatami do drewna.

Zabrania sie wykonywania jakichkolwiek tynkow mokrych!
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