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Acczent Classic 40, Meteor 70

Instrukeja

czyszczenia i
konserwacji

Acczent Excellence 70 Silver,

Acczent Excellence 70 Planet,
Acczent Excellence Topaz 70,
Ruby 70, Meteor 55-70, Ruby Acoustic

Heterogeniczne wyktadziny z zabezpieczeniem TOP CLEAN

Nowoczesne metody codziennej pielegnacji podfogi Zmierzajg do zmniejszenia ilosci zabiegdw czyszezenia na mokro poprzez
zastgpienie ich czyszczeniem na sucho. Przyktadem moga byc coraz czgsciej uzywane w tym celu odpowiednio zaimpregnowane
mopy oraz maszyny. Dzieki nim praca ekip sprzatajacych jest duzo prostsza, bardziej efektywna, a wplyw na $rodowisko naturaine
zminimalizowany. Mata ilos¢ albo brak chemikaliow i czysta woda, wystarcza.

Zabezpieczenie TopClean opiera sie na fotolitograficznej powtoce poliuretanowej. Zapewnia bardzo dobra odpornosé na scieranie i
fatwa konserwacje - bez woskowania, bez polerowania, na cate Zycie!

CZYSZCZENIE PO INSTALACYJNE

® Zawsze chron swojg podioge przykrywajac ja grubym
papierem, twardg tekturg lub podobnym materiatem do
czasu ukoriczenia budowy. Usuwanie tasmy: ostroznie
pociggnij tasme do tytu, a nie prosto do géry od podtogi.

B Czyszczenie wstepne jest rekomendowane zawsze
przed rozpoczeciem uzytkowania podtogi. Lekko
zabrudzone podtogi: Odkurz, zamiataj lub przemy;
wilgotnym mopem, aby usunac luzny brud i kurz. Do
czyszczenia duzych powierzchni zalecamy uzycie
maszyn czyszezgcych z biatym/ zéttym padem. Uzyj
detergentu o niskim ph, 3-5, aby méc zbieraé kurz z prac
budowlanych.

PREWENCYJNE ZAPOBIEGANIE
ZABRUDZENIOM

B Okoto 80% zanieczyszczen, na ktdre narazona jest
wyktadzina, przynoszone jest z zewnatrz. Mozna to
zminimalizowag, stosujac mate wejéciowa
odpowiednich rozmiaréw. Mniejsza ilosé
zanieczyszczen dostajgca sie przez wejscie Zmniejsza
wymagania konserwacyjne wyktadziny.

W razie jakichkolwiek watpliwosci lub wyjasnieri nalezy sie
skontaktowac z lokalnym przedstawicielem Tarkett w celu uzyskania
dalszych informacji.

Materiat wbudowano: Collegium Antropologicum, ul. Kuznicza we Wroctawiu

Wejscie powinno skiadacé sie z trzech stref:
¥ Strefa pierwsza (catkowicie chroniona przed warunkami
pogodowymi) szorstkie szczotki do usuwania
najwiekszych zabrudzen. !
® Druga strefa stuzy do odsgczenia wilgoci.
® Strefa trzecia za wejsciem wykonana
z tekstylnej luzno utozonej zmywalnej
wycieraczki aby odsgczy¢ ostatnig wilgoé
i resztki brudu.
Cata strefa wejsciowa powinna byé na tyle duza
aby wykona¢ minimum 8 krokéw.

ZALECENIA OGOLNE

B Rozpuszczalniki moga uszkodzié wyktadzine

® Zetrzyj natychmiast rozlany olej, poniewaz moze to
uszkodzi¢ powierzchnie.

¥ Kétka krzeset i nézki mebli z czamej gumy moga
przebarwia¢ wyktadzine.

¥ Wszystkie ndzki mebli powinny by¢ zabezpieczone
podktadkami.

B Pamietaj iz jasne barwy moga wymagac czestszego
czyszczenia.
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CZYSZCZENIE

BCzyszcznie codzienne: Suche lub wilgotne czyszczenie
mopem lub odkurzanie. Wilgotne mopowanie, wazne jest, aby
woda nie pozostata na podtodze ani nie pozostawita filmu.
Podfoga powinna by¢ praktycznie sucha po ~ 15-20 sek.

®Czyszczenie maszynowe: By osiggng¢ dobre rezultaty,
nalezy czyéci¢ podfoge przy uzyciu maszyny czyszczaco-
suszgcej i szczotek lub pada.

Niska do $redniej predkosé 165-550 obr./min. Pad o
czerwonym kolorze jest zwykle najbardziej odpowiedni.

®Srodki czyszczace: Uzywaj detergentéw o neutralnym pH,
dedykowanych do podiog elastycznych.

Pomieszczenia mokre moga wymagac sporadycznego
czyszczenia kwasnymi srodkami czyszczacymi o pH3do 5w
celu usunigcia pozostatosci wapna i mydta lub detergentu
alkalicznego o pH 9 do 11 w celu usuniecia zabrudzeri
organicznych.

UWAGA! Zawsze przestrzegaj instrukcji producenta srodka
chemicznego!

Wybierz reczne lub mechaniczne czyszczenie w zaleznosci
od potrzeb (ruch, zabrudzenie, dostepnosé ...)

W razie jakichkolwiek watpliwosci lub wyjasnier nalezy sig
skontaktowac z lokalnym przedstawicielem Tarkett w celu uzyskania
dalszych informacji.

Materiat wbudowano: Collegium Antropologicum, ul. Kuznicza we Wroclawiu
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CZYSZCZENIE OKRESOWE POWYKONaWCZA

ZA LGODNOSE
Z ORYGINALEY

®Lekkie zabrudzenie: Czyszczenie natryskowe

Aby zregenerowaé powierzchnig: spryskajja neutralnym
detergentem i konserwatorem podtég za pomoca czerwonej
podktadki. Odpowiednia predkosé - 165-330 obr./min..

®Intensywne zabrudzenia: Szorowanie maszynowe +
odkurzanie na mokro. Nanie$é roztwér srodka czyszczacego
pH 10-11 na powierzchnie wyktadziny i odczekaé 5-10 minut.
Wyczysci¢ podtoge za pomoca jednotarczowej maszyny
szorujgcej i pada. Natychmiast zebrac brudng wode
odkurzaczem. Nastepnie zmyc¢ czystg wodg i wysuszyé.

USUWANIE PLAM

®lamy nalezy usuwaé natychmiast. Czysci¢ miejscowo
recznie za pomoca biatego/czerwonego pada i neutralnego
detergentu (nie nalezy uzywad rozpuszczalnikéw). Nastepnie
zmy¢ czystg woda.
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