Bel-Pol Sp. z o.0. Wroctaw dn. 2023.02.15.

UL Strz§liﬁska 10
58-100 Swidnica

GWARANCJA WRAZ Z INSTRUKCJA UZYTKOWANIA

Dotyczy: "Kompleksowa przebudowa i remont budynku Collegium Antropologicum
przy ul. Kuzniczej 35 obejmujaca II etap termomodernizacji oraz remont elewacji
budynku przy pl. Uniwersyteckim 15 we Wroctawiu"

Firma Bel-Pol Sp. z 0.0. udziela gwarancji na okres zgodnie z umowa nr
H/0032/251/ANTRO/2022 z dnia 26.09.2022 na dostarczone i zamontowane drzwi
drewniane 1 stalowe.

Gwarancja obejmuje:

— Skrzydta

— oscieznice OKUMENTACJA
— okucia: klamki, samozamykacze, POWYKONAWCZA
— montaz

Gwarancjg nie sg objete:

- uszkodzenia powstate w wyniku eksploatacji niezgodnej z przeznaczeniem wyrobu,

- wady powstate w wyrobach uzytkowanych w pomieszczeniach narazonych na
dzialanie zbyt wysokiej wilgotnosci wzglednej tj. przekraczajacej 60% (nadmierna
wilgotnos¢ moze by¢ przyczyng odksztatcen, zmian wymiaréw elementéw wyrobu,
odklejaniu si¢ obrzezy lub powtok zewngtrznych, odbarwien i tuszczenia sie powtoki)

- sthuczenia, zarysowania, p¢knigcia szklanych czesci wyrobu,

- zréznicowanie kolorystyczne tonacji wyrobu (dopuszczalna réznica w odcieniach
skrzydel, ramek i o$cieznic) wynikajgce z naturalnych wlasciwosci materiatéw
stosowanych do produkcji),

- wady powstate na skutek czyszczenia gruboziarnistymi srodkami czyszczacymi lub
agresywnymi srodkami chemicznymi,

- uszkodzenia powtoki lakierniczej i laminowanej powstate w wyniku oklejenia wyrobu
tasmami samoprzylepnymi oraz innymi materiatami budowlanymi,

- wady powstate na skutek niewtasciwego uzytkowania lub niedbatosci Kupujacego, w
tym uszkodzenia mechaniczne lub chemiczne (np. drzwi z samozamykaczami nie moga
by¢ mechanicznie blokowane w pozycji ,,skrzydio otwarte”, zalanie dolnej powierzchni
skrzydta w wyniku niewlasciwego mycia podidg, itp.)

- wadliwie dziatanie wyrobu bedace skutkiem zdarzen losowych, niezaleznych od

producenta i warunkow eksploatacji (powodz, pozar, wlamanie itp.), 308

- oraz we wszystkich pozostatych przypadkach wymienionych w karcie gwarancym@j;\ -

producenta, ¢ N
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W celu utrzymania wszystkich waloréw uzytkowych wyrobu zalecane je & f“'c.)\i‘ ’V i

przeprowadzenie okresowej pielegnacji i konserwacii. <> \'&Q\\' N
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1.Konserwacja/pielegnacja powloki zewnetrznej. V\;\Q

Skrzydta drzwiowe/o$cieznice malowane/lakierowane oraz laminowane nalezy
starannie przetrze¢ wilgotng szmatkg (elementy w laminacie, fornirze, w powloce
malarskiej) co najmniej dwa razy do roku z uzyciem wody (do wody mozna dodad
tagodny detergent nie zawierajacy amoniaku) w cejy usunigcia k%ﬁl ycg 70, O
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zanieczyszczen. Nastgpnie natozy¢ gabka lub szmatka tagodny preparat do konserwacji
drewna lub materialéw drewnopodobnych uprzednio nanoszac go na gabke lub
szmatke.

UWAGA! Przed uzyciem preparatu do konserwacji drewna lub materiatéw
drewnopodobnych wykona¢ prébe dziatania produktu w mato widocznym miejscu
zgodnie z zaleceniem producenta Srodka. Do skrzydet drzwiowych/oscieznic w
powlokach laminowanych nie stosowa¢ preparatow zawierajacych woski lub inne
$rodki nabtyszczajace. Preparatéw z woskami 1 Srodkami nabtyszczajacymi nie wolno
nanosi¢ na powierzchnie szyb.

2. Konserwacja oku¢.

Aby zapewni¢ plynne otwieranie i zamykanie drzwi co najmniej raz do roku nalezy
przeprowadzi¢

nastepujace czynnosci:

1) wykona¢ regulacje okuc,

2) sprawdzi¢ i ewentualnie skorygowa¢ jakos¢ zamocowania elementow oku¢ (dokrecié
wkrety lub

wymieni¢ uszkodzone wkrety),

3) wszystkie elementy ruchome oku¢ nasmarowac lub naoliwi¢ (nalezy stosowac smar
lub olej

maszynowy bez zawartosci zywic i kwasow). W przypadku wyrobu z zamkiem
magnetycznym do

smarowania czg¢sci mechanicznych zamka nalezy stosowac¢ silikon w spray’u.

4) zabranie si¢ wykonywania prac wykonczeniowych (szlifowanie powierzchni $cian) —
mocne zapylenie grozi trwatym uszkodzeniem oku¢ (zamka, wkiadek, zawiasow).

3. Konserwacja profili aluminiowych.

Profile aluminiowe nalezy starannie przetrze¢ wilgotng szmatka co najmniej dwa razy
do roku z uzyciem wody (do wody mozna doda¢ lagodny detergent nie zawierajacy
amoniaku) w celu usunigcia kurzu 1 innych zanieczyszczen.

4. Konserwacja, pielegnacja i czyszczenie paneli i oslon ze stali nierdzewnej INOX.
Stal nierdzewna konserwujemy za pomocg ogolnie dostgpnych preparatéw do
pielegnacji powierzchni.

Zalecenia i zakazy:

Mozna stosowac:

1) Stale nierdzewne o wykonczeniu na potysk lustrzany (poler) mogg by¢ czyszczone
przy pomocy

$rodkow stosowanych do czyszczenia szkla (stosowaé $rodki nie zawierajace
chlorkow).

2) Po oczyszczeniu nalezy usunaé pozostatosci woda (raczej odmineralizowana) oraz
wysuszy¢, dla usunig¢cia smug i $ladow wody.

3) Narzedzia do czyszczenia: migkka tkanina, skora zamszowa, gabka nylonowa.

4) Powierzchnie szlifowane nalezy wyciera¢ zgodnie z kierunkiem szlifowania a nie w

poprzek szlifu.

Zakazy:

1) Nie nalezy stosowa¢ do mycia stali nierdzewnej proszkéw do szorowania, gdyz
moga one zostawi¢ na powierzchni zadrapania.

2) Nie stosowa¢ produktow do usuwania zapraw ani rozcienczonego kwasu solnego,
wybielaczy, srodkéw do czyszczenia srebra.

3) Nie stosowac szczotek drucianych ze stali wqggc‘)lwej, wei@f‘iﬁzﬁy;szﬁ_zé@? ,Zs%ti\:iéw?h
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poduszek do szorowania.

Informacje uzupetniajace:

Produkty oparte na alkoholu, tacznie ze spirytusem metylowym i alkoholem
izopropylowym, rozpuszczalniki np. aceton nie stanowia niebezpieczenistwa dla
wiasnosci antykorozyjnych stali nierdzewne;.

5. Konserwacja uszczelki.

Przy otwartych drzwiach zabrudzone/zakurzone uszczelki czyscié mickka tkaning
nasgczong woda

z ptynnym detergentem. W przypadku stwierdzenia trwatych uszkodzen lub odksztalcefi

uszczelke nalezy wymieni¢ na nowa.

6. Funkcjonowanie.

1) Wyréb powinien by¢ uzytkowany zgodnie z przeznaczeniem.

2) Nie nalezy trzaska¢ skrzydtem drzwiowym ani wieszaé na nim ciezaréw, aby go nie
uszkodzi¢ oraz nie zmieni¢ jego ustawienia w o$cieznicy, co mogloby pogorszyc¢ jego
funkcjonowanie.

3) Zabrania si¢ zamykania skrzydta drzwiowego (domykania do oscieznicy) przy
wysunigtych ryglach poniewaz moze to spowodowacé uszkodzenie o$cieznicy lub
zamontowanych okuc.

7. W przypadku wyrobu z zamkiem: DOKUMENTACA
1) nie przenosi¢ skrzydet drzwiowych trzymajgc za klamke,
2) nie malowa¢ czota zamka,

3) zamek nie moze mie¢ kontaktu z agresywnymi srodkami chemicznymi,

4) nie nalezy ryglowa¢ zamka magnetycznego kluczem lub zamknieciem toaletowym
przy otwartych

drzwiach,

5) nie nalezy jednoczesnie naciska¢ klamki podczas otwierania drzwi kluczem lub
zamknig¢ciem

toaletowym,

6) drzwi nalezy obstugiwaé (otwiera¢/zamykac) za pomoca klamki, ewentualnie innych
odpowiednich oku¢ typu pochwyty, dzwignie. Inny sposéb obstugi moze spowodowaé
uszkodzenie powloki wykonczeniowe;.
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8. Prog drzwiowy:

1) prog wykonany jest ze stali nierdzewnej i moze by¢ pielegnowany wytacznie przy
uzyciu srodkow do takich materiatow,

2) nie wolno przez prog przejezdza¢ wézkami to transportu materialéw budowlanych i
innych cigzkich przedmiotéw (meble, kafle, sprzet agd i rtv, itp.) — takie zachowania
groza ztamaniem progu.

Utrata praw wynikajgcych z niniejszej gwarancji zachodzi w przypadku samowolnego
dokonywania jakichkolwiek przerébek lub naruszania konstrukeji wyrobu (podcinanie
skrzydet, montaz dodatkowych okug).

W okresie eksploatacji zabrania si¢ zatrzymywania i pozostawiania w polu
przemieszczenia si¢ drzwi jakichkolwiek przedmiotéw mogacych utrudniaé ich
catkowite zamkniecie.

Regulacja skrzydta drzwiowego jest naturalnym zjawiskiem — regulacje oraz okresowe
pielegnacje wykonuje Uzytkownik we wiasnym zakresie.
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