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ZAWADZKIEGO 128

OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
1 Roboty podstawowe
1|KNR 4-04 Rozebranie muréw do poziomu wylewki betonowej ( tawy) m3
d.1/0102-07
22*1,0*0,24 m3 5,280
RAZEM 5,280
2|KNR W-01 Wykonanie warstwy sczepnej na istniejgcej wylewce betonowej ( fawa betonowa) |m?2
d.1/0203-01
0,50*0,15*22 m?2 1,650
RAZEM 1,650
3|KNR-W 2-02 |Sciany zelbetowe proste grubosci 24 cm z zastosowaniem pompy do betonu m2
d.1/0207-03
0207-07
analiza indy-
widualna
22*1,0 m?2 22,000
RAZEM 22,000
4|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebro- (kg
d.1/0259-02 wane o $r. 8-10 mm
analiza indy-
widualna
80*0,888 kg 71,040
RAZEM 71,040
5/KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtadkie [kg
d.1/0259-01 o$r.do7 mm
analiza indy-
widualna
80*0,22*2 kg 35,200
RAZEM 35,200
6|KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na m2
d.1/0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
22*0,6*2 m?2 26,400
RAZEM 26,400
7|KNR-W 2-02 |lIzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na m2
d.1/0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
poz.6 m2 26,400
RAZEM 26,400
8/KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i m3
d.1{1105-01 mechanicznym roztadowaniu na odlegto$¢ 6 km
1105-02
poz.1 m3 5,280
RAZEM 5,280
9|KNR 4-04 Utylizacja gruzu m3
d.1(1105-01
1105-02
poz.1 m3 5,280
RAZEM 5,280
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