
Zestawienie zjazdów ETAP II

[m2]
1 gminna 1,061 lewa 21,00 Nawierzchnia gruntowa Nawierzchnia bitumiczna
2 1 Zjazd 1,109 prawa 21,00 Nawierzchnia gruntowa Nawierzchnia bitumiczna
3 2 Zjazd 1,368 lewa 20,31 Nawierzchnia gruntowa Nawierzchnia bitumiczna
4 3 Zjazd 1,378 prawa 19,96 Nawierzchnia gruntowa Nawierzchnia bitumiczna
5 4 Zjazd 1,472 lewa 22,73 Nawierzchnia gruntowa Nawierzchnia bitumiczna
6 gminna 1,527 lewa 45,50 Nawierzchnia ulepszona Nawierzchnia bitumiczna
7 5 Zjazd 1,545 lewa 21,00 Nawierzchnia gruntowa Nawierzchnia bitumiczna
8 6 Zjazd 1,605 prawa 21,00 Nawierzchnia gruntowa Nawierzchnia bitumiczna

9 7 Zjazd 1,851 lewa 21,00
Nawierzchnia z kostki 

betonowej
Nawierzchnia z kostki 

betonowej

213,50

0,00 Nawierzchnia z kruszywa

193 Nawierzchnia bitumiczna

21
Nawierzchnia z kostki 

betonowej

0 Nawierzchnia betonowa

214

Projektowana nawierzchnia zjazdów

Powierzchnia

Nawierzchnia

Istniejąca Projektowana

 Razem:

Lp
Nr   

zjazdu
Nazwa zdarzenia Lokalizacja  Km Strona


