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SKALA 1:20

] Nawierzchnia jezdni (KR1)

Warstwa scieralna z kostki betonowej

grubosci 8cm wg PN-EN 1338

Podsypka cementowo—piaskowa grubosci 4cm

wg PN-EN 12620 oraz PN-EN 197-1

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 90/3
(kruszywo tamane stab. mechanicznie) gr. 20cm wg WT-4 UWAGA:

Warstwa wymiany podloza o grubosci 30 cm - ROZPATRYWAC £ACZNIE Z OPRACOWANIEM BRANZOWYM,
na grunt niespoisty, niewysadzinowy - WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE,

wierzchnia miejsc postojowych
Warstwa scieralna z kostki betonowej

grubosci 8cm wg PN-EN 1338 |_A 83

Podsypka cementowo—piaskowa grubosci 4cm
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zielen jezdnia miejsca postojowe oboczé
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wg PN-EN 12620 oraz PN-EN 197-1 ARCHITEKCI
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 90/3 . .
@_ (kruszywo tamane stab. mechanicznie) gr. 15cm wg WT—4 Jednostka Lab 3 Architekci sp.zo.0.  KRS: 0000690315
@_ Warstwa wymiony podioza o grubosci 30 cm projektowa: ul. Wozna 14/1? NIP: 7831763299
na grunt niespoisty, niewysadzinowy ;11'3773 Poznari REGON: 367860534
O Nawierzchnia chodnikéw P
@ Warstwa scieralna z kostki betonowej Obiekt: Zesp6t budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych wraz
grubosci 6cm wg PN-EN 1338 z niezbedng infrastruktura drogowa i techniczng
@ Podsypka cementowo—piaskowa grubosci 6cm Mrowino, ul. Bramowa
wg PN-EN 12620 oraz PN-EN 197-1 dziatka nr 319/47 i 319/45, obreb Mrowino, gmina
@ Warstwa ulepszonego podloza z mieszanki zwiqzanej cementem (CBGM) Rokietnica
o wytrzymatosci na sciskanie odpowiadajqcej klasie C 1,5/2 gr. 12cm wg WT-5
Elementy prefabrykowane Inwestor: Rokietnicki Osrodek Sportu sp. z o.0.

l. Szamotulska 29, Rokietnica 62-090
Obrzeze betonowe o wymiarach 8x25 wg PN—EN 1340 ul. >z Y et

P k £ ¢ B B S 4 t ”B ” S 4 t ”C ” @ na podsypce cementowo—piaskowej gr. 5 cm i tawie z oporem z betonu C 12/15
rze rOJ - Zczego Zczeg O Opornik betonowy o wymiarach 12x25 cm wg PN—EN 1340 PROJEKT WYKONAWCZY

na podsypce cementowo—piaskowej gr. 5 ¢cm i tawie z betonu C 12/15 Faza projektu:

SKALA 1:20 SKALA 1:20 Kraweznik betonowy o wymiarach 15x30 cm wg PN-EN 1340
na podsypce cementowo—piaskowej gr. 5 cm i tawie z oporem z betonu C 12/15 Branza: DROGI
. , 2.00 - ]
zZielen chodnik jezania Tres¢ rysunku: Przekroje normalne
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g 11— : J | 1 | N Y l nr upr. 45/WPOKK/2013
: - .2.7‘: T 015__2§ # / ':‘?: | T uprawnier.lia d’o projekFowa[Ii.a . . .
= / LT ET % E CB bez ograniczen w specjalnoéci architektonicznej
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21 NI nr upr. WKP/0098/PWOD/12
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
—@ bez ograniczen w specjalnoéci drogowej
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Sprawdzit - branza drogowa: mgr inz. Piotr Strzyzewski
nr upr. WKP/0097/POOD/04
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Nr rysunku: D_02
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